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ST.00.00 — Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: ,,Remont pokrycia dachowego nad
czesciqg budynku Inkubatora Przedsiebiorczosci prowadzonego przez Centrum Rozwoju
Lokalnego w Ostrowcu Swietokrzyskim”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument obowigzujacy
przy realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt malej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyroboéw budowlanych

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie W istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezace]
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

front robét - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza Wykonawcy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekty, protokoty odbiorow czesciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy , kosztorysy stuzace realizacji obiektu

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢  dokumentacjg
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz pomiarami
powykonawczymi
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obszarze oddzialtywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu

aprobacie technicznej - Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejscia w zycie art. 1 pkt 5-
7 Ustawy z 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, moga by¢
wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do konca okresu waznosci tych aprobat.

krajowej ocenie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang, pozytywna oceng
wihasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wptyw na spetnienie podstawowych wymagan,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2025 r. poz. 418), przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb bedzie zastosowany

krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych — krajowe systemy okreslajace dziatania
producenta zwigzane z oceng 1 weryfikacja statosSci wilasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzanej na zlecenie producenta
przez jednostke certyfikujaca lub laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z ustawa
z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1854 z p6zn. zm.) niebg¢dace akredytowanymi jednostkami wiasnymi

deklaracja wiasciwosci uzytkowych - Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (w skrocie DWU
lub DoP — Declaration of Performance) oraz etykieta (zawierajagca oznakowanie CE) wigzace
si¢ z wprowadzaniem wyrobu na rynek. Dokumenty te zawieraja szczegotowe informacje
0 danym wyrobie budowlanym

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w dalszej cze$ci specyfikacji.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyroby wytworzone w celu zastosowania
w obiekcie budowlanym w sposob trwaly o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych
wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu robot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te
zostaty wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrebnymi, a w przypadku wyrobow budowlanych - réwniez zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa

(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Zamawiajacego ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajacego.



odpowiedniej zgodnoéci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Zamawiajagcego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli w formie pisemnej lub ustnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

kierowniku robdt — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce,
upowazniong do kKierowania robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

robotach porzadkowych i odtworzeniowych - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
robdt budowlanych.

przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, deklaracjach
wiasciwosci uzytkowych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie realizowanego zadania, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja, SST i poleceniami 0sob petnigcych nadzor nad zadaniem.

1.6. Przekazanie frontu robét

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front
robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze komplet dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanego mu frontu robot oraz dokumentacji do chwili odbioru koficowego robot.
Uszkodzenia Wykonawca usunie na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja techniczna
Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis przedmiotu zamoéwienia i dokumenty, zgodnie ze
szczegOlowymi warunkami umowy.

1.8. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq i specyfikacja techniczng

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig integralne czesci umowy do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sga obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ osoby petniagce nadzor nad zadaniem, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentacja 1 specyfikacja techniczng. Wielkos$ci okres§lone
w dokumentacji i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg lub
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specyfikacja techniczng 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany materiatow muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez
Wykonawce z Zamawiajacym.

1.9. Zabezpieczenie frontu robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia frontu robot w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia frontu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlgczony w ceng umowng.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac terenu prowadzonych roboét w stanie wolnym od zbednych przeszkod

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczego6lnie uwazal na:
1) lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
) mozliwoS$cig powstania pozaru.
3) W ramach tych dziatan Wykonawca ubezpieczy roboty budowlane wykonywane na budynku
zgodnie z zawartg umowa.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie prowadzonych robot. Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i1 urzadzen zlokalizowanych w obrgbie
prowadzonych robdot. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji zadania. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.13. Ograniczenie obciazen 0si pojazdow
Wykonawca uzywajac pojazdow stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej | samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, autorskich 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Ewentualne
proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo wuzgadniat
Z Zamawiajacym.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania,
odpowiednie krajowe oceny techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta speilniaja wymagania zawarte w dokumentacji 1 specyfikacji
technicznej w czasie postgpu robdt. Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, ocenami technicznymi i deklaracjami
wlasciwosci uzytkowych, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem przez Zamawiajacego
1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez osoby sprawujace nadzor nad realizacja zadania. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych roboét
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialbw do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego, 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
I zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
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pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej
i dokumentacji.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych
prac. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji 1 wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych robot.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja,
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, polskimi normami zapisami
umownymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji lub przekazanych na pi$mie przez
Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji i w specyfikacji technicznej, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia os6b nadzorujacych prace, dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia
I specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okre$lone W szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowsg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego wzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow u zZrodta ich wytwarzania.
W celu umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Przedstawiciel Zamawiajagcego po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatlow 1 robdt z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Przedstawiciel Zamawiajacego moze
pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdw i robot z dokumentacjg i specyfikacji technicznych. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
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kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz wtasciwych przepisow
i informacji o dokumentach technicznych,

- posiadajg deklaracje wlasciwosci uzytkowych, odpowiednie krajowe lub europejskie oceny
techniczne lub certyfikat zgodno$ci zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym,

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do robot bgdzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone. Bez zgody przedstawicieli Zamawiajacego lub bez uprzedniego zatwierdzenia
materialtu do wbudowania taki asortyment nie moze by¢ uzyty do prowadzenia prac
remontowych. Koszty zwigzane z jego demontazem, wymiang na wilasciwy odpowiadajacy
zamoOwieniu ponosi Wykonawca.

6.7. Dokumenty

- protokoty przekazania terenu robot

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- harmonogram robot

- protokoty pomiaréw instalacji odgromowej

- protokoty odbioru

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty beda przechowywane przez Wykonawce robot w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bgda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i1 przedstawiane do wgladu na jego Zyczenie.

7. Przedmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robét

Przedmiar robot zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacja 1 Specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.

Przedmiary begda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng i zawartg umowa.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w specyfikacjach technicznych i KNR-ach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc W sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Wykonawce.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zaKryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca poprzez powiadomienie
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgloszenia. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych, atestow i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgltoszona przez
Wykonawce w formie pisemne;.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych
mowa w punkcie kolejnym.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie, przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg 1 Specyfikacja techniczng. W toku
odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg 1 Specyfikacji techniczne;j
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakos$ci

- deklaracje wilasciwosci uzytkowych, krajowa deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub
certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z specytikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robot,

- protokoty pomiarow instalacji odgromowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ W okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior
ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnos$ci sg zapisy w zawartej umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Obowigzujace normy budowlane dotyczace zakresu zamowienia

12



ST.01.01 — Roboty rozbiorkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: ,,Remont pokrycia dachowego
nad czescig budynku Inkubatora Przedsiebiorczosci prowadzonego przez Centrum Rozwoju
Lokalnego w Ostrowcu Swietokrzyskim”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonanie robodt rozbiorkowych dla
zadania zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okre$leniami zawartymi
w ogo0lnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacja, specyfikacjg techniczng 1 wymaganiami przedstawicieli Zamawiajacego.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (fomu, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki r¢czne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem,
ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Gruz i1 odpady budowlane z rozbiorki nalezy na biezaco usuwac z terenu prowadzonych robot
za pomocg rynien, rgkawoéw itp. Z odwozem dowolnymi $rodkami transportu (samochod
wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Dopuszcza si¢ chwilowe gromadzenie odpadow w kontenerach zamykanych.

5. Wykonywanie robét
Ogo6lne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Roboty rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i1 poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
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specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, technologii i organizacji robot
oraz poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot, zostang poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. Polecenia przedstawicieli Zamawiajgcego dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja,
szczegotowymi warunkami okreslonymi W ogoélnych warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robot rozbiérkowych, normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas
realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w szczeg6lno$ci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprz¢t | odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s uwzglgdnione w cenie umowne;j.

6. Kontrola jakosci robét
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punkcie 5. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki pokrycia dachu, jego docieplenia, rynien, rur
spustowych docieplenia gzymsu oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. Przedmiar robét
Ogolne zasady przedmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych.” Wszystkie roboty objete
w szczegotowej specyfikacji technicznej podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych,
ktorych zasady ujeto w specyfikacji ogolne;.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
przedstawicieli Zamawiajacego mierzone w jednostkach przedmiarowych oraz wg zasad
przedstawionych w specyfikacji ogdlne;.

10. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Instrukcje techniczne producentéw materiatow budowlanych

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania og6lne” (wyd. ,,PROMOCJA”
Sp.z0.0.—-2004r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
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ST.01.02 — Pokrycia dachow z papy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot remontowych pokrycia dachow z papy termozgrzewalnej dla zadania pn.: ,, Remont
pokrycia dachowego nad czescig budynku Inkubatora Przedsiebiorczosci prowadzonego przez
Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Swietokrzyskim”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robdt remontowych pokrycia dachow z papy termozgrzewalnej dla
zadania zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogoélnych”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, specyfikacja
techniczng 1 poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego.

2. Wyroby budowlane i materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach Og6lnych”.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Warstwa z papy termozgrzewalnej podktadowe;j - papa gr. min 4,0 mm, SBS z wktadka no$ng
- wloknina poliestrowa o gestosci min. 250 [g/m?];

Warstwa wierzchniego krycia - papa gr. min 5,2 mm, SBS z wktadka nosng - wtoknina
poliestrowa o gestosci min. 250 [g/m?] Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka
mineralng, gietkos¢ w niskiej temperaturze do -25 °C;

Blachy profilowe, grubosci 0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi
25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10
mikrometrow.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.



3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach Ogo6lnych”. Roboty mozna
wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narz¢dzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialdow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowac nastgpujace sprawne techniczne srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o0 tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Papy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w pozycji pionowe; .

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelniaé nastepujace wymagania ogolne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, w podktadzie
powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewngtrzne.

Kazdy podklad z papy powinien spelniaé nastepujace wymagania:

— papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
— podktad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowigzkowo w przypadku
pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy
okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, prze§wit pomigedzy powierzchnig podtoza a tata
kontrolng 0 dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza
z pionowymi plaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.



Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy wykonaé
odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach 1 ptaszczyznach,
w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sagsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej
niz 18°C, a nastepnie rozwini¢ta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania,
aby unikng¢ tworzenia si¢ garbéw po ulozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem
papa moze by¢ luzna zwinigta W rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zarowno podtoze, jak i1 spodnia warstwa
przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te
spetlnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pap¢ wierzchniego krycia. Na powtokach
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub
jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate
techniczng.

Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac papg
0 zwigkszonej wytrzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajaca wymaganiom
dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne;j.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch
jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania
podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi srednice
kominka nalezy ustali¢ w zalezno$ci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek.
Kominkow wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podiozu z materiatu termoizolacyjnego
faczniki mocujace s3a kotwione w warstwie nosnej znajdujacej si¢ ponizej warstwy
termoizolacyjnej.

Kalenice nalezy pokry¢ przez nalozenie brzegéw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci
20-35 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 60 cm.

Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunigtej poza lico Sciany szczytowej pokrycia nalezy
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obrobi¢ paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac tgczenie papy na zaktadach, przy okapach,
scianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

— dla robét — Krycie dachu papa i Obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m2,

— dlarobot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

8.2. Odbiér podloza
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
0 dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10
mm w kierunku rownoleglym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce, wymagajag odbioréw czeSciowych. Badania
w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostep poznie;j
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczen z pokryciem. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe

do odbioru rob6t pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

b) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:



- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa na wbudowane materiaty.

Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
1 badania daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwa uzytkowania i trwaloSci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (brak dziur, pgknig¢, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej, zlacza prostopadte do okapu)

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
Sprawdzenie tagczenia umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

10. Przepisy zwigzane
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
2



samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i
badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i
wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
poOtokragtych.



ST.01.03 — Obrobki blacharskie i rynny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot remontowych polegajacych na wymianie obrobek blacharskich i rynien dla zadania pn.:
»Remont pokrycia dachowego nad czesciq budynku Inkubatora Przedsiebiorczosci
prowadzonego przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Swietokrzyskim ",

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robdt remontowych polegajacych na wymianie obrobek
blacharskich dla zadania zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogo6lnych”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, specyfikacja
techniczng 1 poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach Ogoélnych”.
Materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi hormami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje
dotyczaca skladowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom. Grubos¢ blachy
min. 0,7 mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowag — rowna warstwa cynku (275 g/m?2)
oraz pokryta warstwa pasywacyjna majgca dziatanie antykorozyjne 1 zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”.



Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskich:
- wiertarka z udarem,

- elektrowkretarki,

- nozyce do cigcia blach,

- mlotek gumowy,

- miotek drewniany,

- n6z blacharski,

- kleszcze blacharskie,

- gietarka do blach,

- szczypce techniczne,

- palnik gazowy z butlg gazowa,

- lutownica,

- pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,

- rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi,
- przyscienny wyciag budowlany.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie Srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
dachowkowej jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.



Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie
z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,7 mm mozna wykonywa¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podilozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigtad
o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,7 mm powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 40 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,7 mm powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci lub na wpust i kielich,

€) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej

w wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
1 specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci.

7. Obmiar roboét
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg robot jest:
- dla robot - krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m?,

- dlarobot - rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
[lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji.
8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:

- jakosci wbudowanych materiatow,



- wykonanie prawidlowos$ci potaczen, uszczelnien, obrobek,

- sprawdzenie spadkow W rynnie,

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do Scian,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi,
- inne, zgodnie z warunkami ogdlnymi.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
1 badania daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.



ST.01.04 — Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich dla zadania pn.: ,, Remont pokrycia dachowego nad czesciqg budynku
Inkubatora Przedsigbiorczosci prowadzonego przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu
Swietokrzyskim”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem tynkow dla zadania zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, specyfikacja
techniczng i poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow
Zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.4. Zaprawy budowlane
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac W takiej ilosci, aby mogta by¢ whudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia sprz¢tu odpowiedniej jakosci w celu wykonania
1 przeprowadzenia robot zwigzanych z tynkowaniem oraz czynnosci pomocniczych.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:



- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”

4.2. Transport materialow

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogo6lne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po
okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania |
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg3.

5.3. Tynki

5.3.1. Przygotowanie podloza
Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢
woda.

5.3.2. Wykonywanie tynkow
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne:
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po

3



3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet,
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 °C

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac 0d gory Sciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojace;.
Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast weiskac¢ w nig tkanine szklang za pomoca packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta 1 catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposéb, ze naktada si¢ ja na
styropian nie pokryty masg klejaca, ktorg nastepnie nanosi si¢ jednorazowo na tkanine.
Sagsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie
I poziomie. W czgsci parterowej i czgsci cokotowej ocieplanych §cian nalezy zastosowac dwie
warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 c¢cm. Tkanina
przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja
wywing¢ na $cian¢ sasiednig pasem o szerokosci okolo 15 cm. W taki sam sposéb nalezy
wywina¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowac perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C 1 nie
wyzszej niz 25 °C zwlaszcza, jesli elewacje s3a nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciagu 24 h.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakos$ci robdt tynkarskich obejmuje nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie podtozy

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

- sprawdzenie grubosci tynku

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow

- sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych



Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
niezwtocznie po ich otrzymaniu z laboratorium.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materialow i systemoéw technologicznych.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiarowania robét
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka przedmiaru
Jednostka jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastréw 1 stupodw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie
surowym. Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchni¢ stropéw zebrowych
i kasetonowych oblicza si¢ W rozwini¢ciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkOw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych. ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5m? .

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

8.2. Zgodno$é robot z dokumentacja i specyfikacja techniczna

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Zamawiajacego. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja,
specyfikacja techniczng 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania
omoéwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. JezZeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno
z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos¢ tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbioér podloza
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
3



w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci | wartoSci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez poinformowanie Zamawiajgcego.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru cato$ci zakonczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic
projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow,

- protokoly odbioréw cze$ciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub
ich czg$¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajagcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokos$ci min. 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkoéw po dziurach i hakach.

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
10. Przepisy zwigzane
Normy:

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.



