Zatacznik Nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamodwienia jest remont pokrycia dachowego nad czescig budynku Inkubatora
Przedsiebiorczosci zlokalizowanego w Ostrowcu Swietokrzyskim przy ulicy Sandomierskiej nr 26a (dz.
obreb: 45/numer 113/6)

Roboty budowlane obejmujg w szczegdlnosci:
1.1. prace rozbiérkowe
1.2.prace remontowe dachu

1.1 Zadanie 1 - prace rozbiérkowe, ktére obejmuja:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Demontaz instalacji odgromowej o facznej dtugosci 180 mb.,

Demontaz rur spustowych wraz z utylizacjg oraz transportem o tacznej dtugosci 32 mb.,
Demontaz rynien wraz z utylizacjg oraz transportem o tacznej dtugosci 60 mb.,

Demontaz papy - pierwsza warstwa wraz z utylizacjg oraz transportem o tgcznej powierzchni
972 m2,

Demontaz papy - druga warstwa wraz z utylizacjg oraz transportem o tgcznej powierzchni
972 m2

Rozebranie izolacji z wetny mineralne wraz z utylizacjg oraz transportem o tgcznej powierzchni
972 m2

Demontaz warstwy ocieplenia na gzymsie wraz z utylizacjg i transportem o tgcznej powierzchni
30 m2

Demontaz i montaz rusztowan zewnetrznych o tagcznej powierzchni 480 m2

W zakresie prac rozbiérkowych sa:

organizacja placu budowy,

wykonanie rusztowan zewnetrznych,

wykonanie niezbednych zabezpieczen, oznakowania,
usuniecie gruzu z budowy

Uwaga: Technologia obecnego dachu: ptyta betonowa korytkowa pokryta wetng mineralng i papa

1.2 Zadanie 2 — prace remontowe dachu, ktdére obejmuja:

a)

b)

f)
g)
h)
i)
)

Wymiana obrdbek blacharskich muréw ogniowych, paséw pod i nadrynnowych z blachy
ocynkowanej o tgcznej powierzchni 76,2 m2

Wykonanie docieplenia gzymsu styropianem gr. 10 cm z wyprawg z tynku silikatowego
o tgcznej powierzchni 42 m2

Utozenie na dachu wetny mineralnej o grubosci min. 15 cm o facznej powierzchni 972 m2
Montaz rynien z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo fi 150 o tgcznej dtugosci 60 mb.
(kolor rynien do ustalenia)

Montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo fi 120 o tgcznej dtugosci
32 mb (kolor rur spustowych do ustalenia)

Dwuwarstwowe pokrycie dachu papa zgrzewalng o tacznej powierzchni 972 m2

Montaz systeméw kominkdw wentylacyjnych (1 szt./40 m2) o tacznej ilosci 25 szt.

Wykonanie obrdbki z papy przy attykach o tgcznej powierzchni 12,96 m2

Wykonanie obrébki z papy przy kominach o tgcznej powierzchni 9,6 m2

Wykonanie obrdbki z papy przy kominkach wentylacyjnych o tgcznej ilosci 25 szt.
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Montaz drabiny - wyjscie na dach

Informacje dodatkowe dla Wykonawcy

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca powstate odpady
z naprawy pokrycia dachu zbiera i przekazuje do utylizacji na wtasny koszt.

Do sktadowania materiatéw oraz wykonywania niezbednych prac Zamawiajacy wskaze
i udostepni Wykonawcy miejsce na terenie Centrum Przedsiebiorczosci i Aktywizacji
Zawodowej , ktére Wykonawca odpowiednio ogrodzi i oznakuje na wiasny koszt i ryzyko.
Materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca zobowigzany jest do ich wywozu na biezgco.
Zamawiajgcy dopuszcza ustawienie konteneréw na terenie wygrodzonym w celu sktadowania
odpaddéw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Na wykonany przedmiot zamoéwienia Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres min. 36
m-cy liczony od daty podpisania protokotu odbioru.

Roboty prowadzone bedg na czynnym i uzytkowanym obiekcie.

Zamawiajgcy przed ztozeniem oferty zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotowego
dachu, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym

Wymagania w zakresie wykonania:

Przygotowanie i prowadzenie robdt zgodnie z: przepisami technicznymi, bhp, p.poz., sztuka
budowlang, ustalonym zakresem robét, zaleceniami zamawiajgcego nie wykraczajgcymi poza
ustalony zakres robét;

Prowadzenie robét z zachowaniem nalezytego porzadku, utrzymywanie terenu robét w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdw, odpaddéw oraz $mieci na koszt Wykonawcy, a po
skoniczeniu robdt uporzgdkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu nie pézniej niz
w dniu odbioru;

Uzyte do wykonania materiaty wtasne Wykonawcy muszg by¢ w | gatunku jakosciowym
i wymiarowym, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, atestéw oraz posiadaé swiadectwa
bezpieczenstwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci terenu robdt oraz ciggéw
komunikacyjnych w obrebie prowadzonych robdt przez caty okres realizacji zadania. Prace
porzagdkowe Wykonawca bedzie wykonywat na biezaco.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié kierownictwo robdt przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujgcym
prawem, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw bhp dla rodzaju robdt stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét tymczasowych niewskazanych
w materiatach przetargowych, a niezbednych do wykonania robdt podstawowych, a takze
innych elementdw, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji i zakonczenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z samochoddw, maszyn i sprzetu, ktére nie
spowodujg pogorszenia stanu technicznego drég dojazdowych na teren robét, ze szczegdlnym
uwzglednieniem tonazu srodkéw transportowych.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich szkdd, za ktére odpowiadajg solidarnie
Wykonawca i podmioty dziatajgce w jego imieniu (podwykonawcy). Koszty napraw wszelkich
uszkodzen obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania
robot, odpowiedniego wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robét
oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzedzi i urzgdzen mogacych stwarzac zagrozenie dla
0s0b trzecich w przypadku ich dostepnosci.



j)

k)

Wykonawca na wtasny koszt zorganizuje swoje zaplecze magazynowe oraz socjalno-sanitarne
dla pracownikéw. Wykonawca uzgodni z administratorem budynku lokalizacje zaplecza j.w.
oraz miejsca lokalizacji konteneréw na odpady, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami oraz warunkami i procedurami okreslonymi dla wykonywanych

prac.

Odbidr robét zanikajgcych bedzie odbywat sie w ciggu 3 dni roboczych, a kohcowy w ciggu 14
dni od daty skutecznego zgtoszenia Inwestorowi przez Wykonawce robét do odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska (m.in. do
zapobiegania powstawaniu odpaddw, ograniczenia ich ilosci i ich negatywnego
oddziatywania na S$rodowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidiowego
unieszkodliwiania);

prowadzenia robdt w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza, ptakéw,
nietoperzy i stanu akustycznego srodowiska, a takze oséb oraz w sposéb
zabezpieczajacy przed awariami lub incydentami srodowiskowymi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie prowadzonych robdt, za zanieczyszczenie powietrza,
wody i gruntu, za ochrone ptakéw, nietoperzy, drzew i krzewéw oraz emisje hatasu
w stopniu catkowicie zwalniajagcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.
Prawidtowego zabezpieczenia czesci dachu obiektu na ktérym bedsy wykonywane
prace.

Zawarcia umowy ubezpieczenia na wypadek wystgpienia zdarzen losowych przy
realizacji tego typu robét na przedmiotowym obiekcie.

Usuniecia wszystkich szkdd powstatych w trakcie prowadzenia prac od dnia podpisania
protokotu przekazania czesci obiektu i terenu do prowadzenia robét do dnia
podpisania protokotu odbioru robét.

Przekazywania przedstawicielom Zamawiajgcego przed wbudowaniem wnioskéw
materiatowych na proponowane do zastosowania materiaty. W przypadku braku
ztozenia wnioskdéw oraz braku ich akceptacji przez przedstawicieli Zamawiajacego
nastgpi wstrzymanie prac z winy Wykonawcy, a materiat wbudowany niezatwierdzony
podlega demontazowi i utylizacji na koszt Wykonawcy.



