Obiekt
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

Przedmiar robot

BUDOWA DROGI LESNEJ NR 24 W LESNICTWIE GOGOLEWO.

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233124-4 - Drogi dojazdowe

woj. pomorskie

NADLESNICTWO EUPAWA, EUPAWA 40, 76-242 LUPAWA

Sporzadzit dr inz. Marcin Szczepanski

Bytow, 20.02.2025 .



Rodos 7.0.15 [13281]

Tabela przedmiaru robot

BUDOWA DROGI LESNEJ NR 24 W LESNICTWIE GOGOLEWO.

Strona 2/4

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03 km 2,88
2 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki z zepchnieciem humusu na odleglo$¢
0126/01 |min. 10m m2 12.960
3 |KNR 4-01 |Wywiezienie humusu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I
0108/06 m3 972
4 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03 szt 40
5 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04 szt 40
6 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakoéw i podszy¢ $Sredniej gestosci
0108/05 ha 1,8
7 |KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02 mp 72
Roboty ziemne droga, zjazdy i mijanka
8 |KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0215/04 |0,25m3 - mijanki + place m3 1.392,93
9 |KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii I-1I - droga glowna, tabela
0228/01 |mas ziemnych m3 1.783,14
10 |KNR 2-01 [Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1I o wysokosci do 3m (Spycharka gasienicowa
0235/01 |55kW (75KM)) - droga glowna, tabela mas ziemnych m3 1.253,09
11 |KNR 2-01 |Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii I-I na odleglos¢ do 10m (spycharka gasienicowa S5kW
0229/01 |(75KM)) m3 530,05
Roboty nawierzchniowe droga giéwna
12 |KNR 2-31 |podbudowa z gruzobetonu 0/63 o grubosci po zaggszczeniu 8cm - droga dt. 2880m
0114/07 m2 8.640
13 |KNR 2-31 |podbudowa z gruzobetonu 0/63 o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm - droga
0114/08
(doptata
7x%) m2 8.640
14 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po zaggszczeniu 8cm - dt. drogi 2880m, 772,5-
0114/07 |dhugosc wypetnien plyt m2 2.107,5
15 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem -
0114/08 |miedzy ptytami
(doptata
4,5x) m2 2.107,5
16 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03 m2 2.107,5
17 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/04
(potracenie
3x) m2 2.107,5
18 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych typu "YOMB" o grubosci 12,5 cm - utozenie ptyt pelnych na sumarczyne;j
0309/03 |dhugosci 772,5m (15 docinkow), utozenie sladowo plyty na pozostatych odcinkach
(1030+7680)*0,75 m2 6.532,5
razem| m2 6.532,5
19 |KNR 2-31 |Pobocza z gruzobetonu 0/63 o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/07 m2 4.228,5
20 |KNR 2-31 |Pobocza z gruzobetonu 0/63 o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata
9,5x) m2 4.228,5
21 |KNR 2-31 |Warstwa piasku 0/2mm o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03 m2 4.228,5
22 |KNR 2-31 |Warstwa piasku 0/2mm o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/04
(potracenie
6,5x) m2 4.228,5
Roboty ziemne i nawierzchniowe plac sktadowy, mijanki i zjazdy
23 |KNR 2-31 |podbudowa z gruzobetonu 0/63 o grubosci po zaggszczeniu 8cm - mijanki - mijanki (4*80+4*120)+place sktadowe
0114/07 |(1600+336)+zjazdy 900 m2 3.636
24 |KNR 2-31 |podbudowa z gruzobetonu 0/63 o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm - mijanki (4*80+4*120)+place
0114/08 |sktadowe (1600+336)+zjazdy 900
(doptata
23x) m2 3.636
25 |KNR 2-31 |Warstwa piasku 0/2mm o grubos$ci po zageszczeniu 8cm
0114/03 m2 3.636
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26 |KNR 2-31 |Warstwa piasku 0/2mm o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/04
(potracenie
6,5%) m2 3.636
Wymiana przepustow
27 |KNR 2-31 |Rury PCV o srednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/07 m 9
28 |KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/04 $cianka 2
29 |KNR 2-31 |Rury PCV o srednicy 100cm przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/07 m 12
30 |[KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 100cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/04 $cianka 2
Roboty wykonczeniowe
31 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rOwninnym - inwentaryzacja powykonawcza
0119/03 km 2,88
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Nr

Opis

Wartos¢

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne droga, zjazdy i mijanka

Roboty nawierzchniowe droga gtéwna

Roboty ziemne i nawierzchniowe plac sktadowy, mijanki i zjazdy

Wymiana przepustow

Roboty wykonczeniowe




