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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej na wykonanie projektu
BUDOWA DROGI LESNEJ NR 24 W LESNICTWIE GOGOLEWO

Zakres dokumentacji obejmuje dojazdowg droge lesng ppoz. obejmujgcg teren
oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 zgodnie z wydang
decyzjg o warunkach zabudowy nr RGN.6730.7.2024.DM z dnia 04.06.2024r. dla
dziatek 343/3, 425/1 obreb Gogolewko, 344/1, 345/1, 346, 347, 348, 336/1, 140 obreb
Gogolewo

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:

Drogi lesnej nr 24 dtugosci 2880,0m, 3 placow sktadowych(40X20),(42x8,0),(40x20)
Zjazdy — 16szt. - wyokraglone tukami o R 3-11m, szerokosci 4,5m
Mijanki — 8 szt.-szerokos¢ 3,0m, dlugosc¢ 23m (skos 11m)

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji przebiega przez obszary le$ne za wyjatkiem dziatki nr
140 stanowigcej wtasnos¢ Gminy Debnica Kaszubska (umowa uzyczenia) . Teren jest
urozmaicony zarowno pod wzgledem sytuacyjnym jak tez i wysokosciowym. Teren
zagospodarowany obecnie jako drogi o nawierzchni gruntowej z istniejgcymi rowami
wymagajgcymi renowacji. W obrebie dziatek objetych opracowaniem nie wystepuje
uzbrojenie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych sporzadzonej dla powyzszego zadania, stanu
istniejgcego oraz planowanych rozwigzan technicznych przyjetych dla realizacji
projektu, wydanej decyzji o warunkach zabudowy, wydanej decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

Promienie tukédw w planie przyjeto na podstawie warunkéw technicznych
z uwzglednieniem warunkow bezpieczenstwa, istniejgcych witgczen oraz sprawnym
odprowadzeniem wod opadowych i dostosowaniem do mozliwosci terenowych.

4. ZESTAWIENIE ILOSCI, POWIERZCHNI

e Droga lesna pozarowa nr 24— powierzchnia ok.40000 m2

¢ 3 place sktadowe — powierzchnia 1936,0 m2

e Zjazdy — 16szt. - wyokraglone tukami o R 3-11m, szerokosci 4,5m
¢ Mijanki — 8szt.- powierzchnia ok. 800 m2

5. _ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1.1 Zalozenia projektowe

. nawierzchnia utwardzona o nosnosci min. 10 ton/oS,

o nawierzchnia wzmocniona ptytami zelbetowymi wielootworowymi
(100x75x12,5 cm) uktadanymi sladowo lub w uktadzie petnym

. nawierzchnia na wypetnieniach — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3
frakcji 0/31,5 mm na podbudowie z gruzobetonu frakcji 0/63 mm

J odstep pomiedzy koronami drzew min.6 m (do wysokosci 4 m od nawierzchni),

. ilos¢ jedni/ ilos¢ paséw ruchu — 1/1,

. korona drogi — 5,0 m do 9,0 m,
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szerokosc¢ pasa ruchu — 3,0 m z mozliwoscig wykonania poszerzen,
szerokosc¢ poboczy — 0,75 m,

szerokos¢ mijanek 3,0m

szerokosc¢ zjazdow 4,5m

predkos¢ projektowa — 30 km/h,

spadek poprzeczny daszkowy 2%

5.21 Konstrukcja drogi

nawierzchnia wzmocniona ptytami zelbetowymi wielootworowymi (100x75x12,5 cm)
uktadanymi Sladowo lub w uktadzie petnym w odcinkach km 0+037 do 0+097 - 60m
, 0+159 do 0+176,25 - 17,25 m, 0+249 do 0+271,5 - 22,5m, 0+318 do 0+386,25 -
68,25m, 0+713 do 0+772,25 - 59,25 m, 0+858 do 0+884,25 - 26,25 m, 1+068 do
1+1138,5-70,5m, 1+358 do 1+400 -42m, 1+568 do 1+623,5 - 55,5m, 1+774 do
1 +832,5 - 58,5m, 2+071 do 2 + 130,25 - 59,25m, 2+164 do 2+183,5- 19,5m,
2+340 do 2+396,25 - 56,25 m, 2+525 do 2 + 600 - 75m, 2+797,5 do 2+880 -
82,5m na ogdinej dlugosci 772,5m.

nawierzchnia na wypetnieniach — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 frakciji
0/31,5 mm gr. 12,5cm na podbudowie z gruzobetonu frakcji 0/63 mm gr. 15cm.

5.2.2 Konstrukcja zjazdéw, mijanek, placéow
gruzobeton frakcji 0/63 mm gr. 31,0cm wypetniony warstwg piasku 0/2mm gr.1,5¢cm.
5.2.3 Konstrukcja poboczy

gruzobeton frakcji 0/63 mm gr. 16,0cm wypetniony warstwg piasku 0/2mm
gr.1,5cm.

5.2.4 Prace ziemne

prace ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym do PT rysunkiem profilu
podtuznego drogi oraz tabela robét ziemnych

6. UZBROJENIE INZYNIERYJNE TERENU

W obrebie dziatek objetych opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie w postaci sieci
Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt nalezy wyraznie oznakowac i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem znaki osnowy geodezyjnej w przypadku gdy

wystgpia.
7. ODWODNIENIE

Obecnie droga posiada odwodnienie powierzchniowe, sprowadzajgc wody opadowe
na przylegty teren pasa drogowego lub do istniejgcych rowow odwadniajgcych.
Ogdlna zasada odwodnienia po wybudowaniu obiektdéw pozostaje niezmienna w
stosunku do stanu pierwotnego i nie zmienia w zadnym stopniu istniejgcych
warunkéw gruntowo-wodnych.
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8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w
Polskich Normach i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu robdét nalezy wykonac¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzgc wszystkie elementy tresci mapy.
Wykonana dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie
z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej”.

9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2024.725) opracowany
projekt techniczny zadania BUDOWA DROGI LESNEJ NR 24 W LESNICTWIE
GOGOLEWO jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:



