
jezdnia

Wzmocniona konstrukcja drogi  (B-B)  
na długości mijanek, poszerzeń jezdni, zjazdów oraz łuków

1:1,5
1:1,5

6% 6%

na pozostałych odcinkach - konstrukcja drogi  (A-A)  

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:30

2% 2%
pobocze pobocze

75 300 75

jezdnia

nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych gr. 12,5 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

6% 6%2% 2%
pobocze pobocze

75 300 75

1:1,51:1,5

miesz. kruszywa niezwiązanego C90/3 fr. 0/31,5 gr.12,5cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z gruzobetonu fr. 0/63 mm gr. 15cmpodbudowa z gruzobetonu fr. 0/63 mm gr. 15cm

podbudowa z gruzobetonu fr. 0/63 mm gr. 16cm

nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych gr. 12,5 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z gruzobetonu fr. 0/63 mm gr. 15cm

1:30
SKALA:

DATA:podpis

maj 2024 

TEMAT:

INWESTOR:

podpis

2
Rys. nr

SPRAWDZIŁ (branża drogowa):

Janusz Szczepański
PROJEKTOWAŁ (branża drogowa):

dr inż. Marcin Szczepański
upr. bud nr POM/0079/POOD/14

upr. bud. nr POM/0082/ZOOD/09

ŁUPAWA 40, 76-242 ŁUPAWA

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 24 W LEŚNICTWIE GOGOLEWO

      NADLEŚNICTWO ŁUPAWA, 

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

warstwa piasku 0/2mm, gr. 1,5cm

warstwa piasku 0/2mm, gr. 1,5cm
podbudowa z gruzobetonu fr. 0/63 mm gr. 16cm

1:1,5

1:1,5
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