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SPECYFIKACJA ODBIORU ROBOT DLA BUDOWA DROGI LESNEJ NR 24 W
LESNICTWIE GOGOLEWO

Warunkami prawidlowego odbioru robét w asortymencie BUDOWA DROGI LESNEJ NR 24 W
LESNICTWIE GOGOLEWO jest sprawdzenie wykonywanych robot polegajacych na:

1. Mechaniczne profilowanie i zageszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
ramach roboét ziemnych:
- uformowanie korpusu drogi na wymaganej szerokosci 5,0m
- zageszczenie wyprofilowanego podtoza drogi walcem wibracyjnym. Zaggszczanie nalezy wykony-
wac sukcesywnie pomiedzy poszczegdlnymi przejazdami réwniarki,
- spadki poprzeczne podioza po wykonaniu profilowania z zageszczeniem muszg miesci¢ si¢
w granicach 2%
- spadki podtuzne wyznacza projektowana niweleta
- uporzadkowanie pasa drogi — usunigcie korzeni ,kamieni, itp.

2. Wykonanie podbudowy drogi z gruzobetonu:

- dow6z materiatu na budowg drogi,
- rozscielenie gruzobetonu na zadang szerokos¢ i grubos$c
- wyréwnanie podbudowy z nadaniem wymaganych spadkow oraz ostateczne zaggszczenie walcem
wibracyjnym,
- parametry podbudowy:

e szerokosci zgodne z przekrojami poprzecznymi, odchytka +/- 3cm

e grubos$¢ warstwy po zageszczeniu zgodna z przekrojami konstrukcyjnymi oraz opisem, max

odchytka grubosci +/- 5 %,

e gruzobeton frakcji 0/63 mm

e spadki poprzeczne 2%.

e zawarto$¢ materiatéw obcych max do 3%

3. Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3:

- dow6z materialu na budowe drogi,
- roz$cielenie C90/3 na zadang szeroko$¢ i grubos¢
- wyrownanie nawierzchni z nadaniem wymaganych spadkow oraz ostateczne zaggszczenie walcem
wibracyjnym,
- parametry nawierzchni:

e szerokos$ci zgodne z przekrojami poprzecznymi, odchytka +/- 3cm

¢ grubos¢ warstwy po zageszczeniu zgodna z przekrojami konstrukcyjnymi oraz opisem, max

odchytka grubosci +/- 5 %,
¢ C90/3 frakcji 0/31,5 mm
e spadki poprzeczne 2%, poboczy 6%

4. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych wielootworowych:

- dowoz plyt na drogg,

- wyroéwnanie podbudowy drogi z nadaniem wymaganych spadkéw oraz ostateczne zaggszczenie
podtoza walcem wibracyjnym

- utozenie ptyt na podsypce piaskowej gr.5cm

- uporzadkowanie pasa drogi oraz usunigcie pozostatosci (korzeni ,kamieni, itp.),

Prefabrykowane zelbetowe ptyty wiclootworowe powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji

projektowej tj.75x100%12,5 cm. Powierzchnia ptyt powinna by¢ rowna bez rakow, peknigc, rys i wytupan.

Dopuszczalne s3 drobne wglebienia i wypuklosci o glebokosci lub wysokosci do 5 mm. Beton, z ktorego



wykonana jest plyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci minimum C20/25 wg PN-EN
206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8]. Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie rownolegle. Dopusz-
czalne sg drobne odpryski i wyszczerbienia krawedzi o glgbokosci 1 szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20
mm w liczbie 2 szt. na 1 m plyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gornej nie moze by¢ wigcej niz
3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wigcej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi po-
wierzchni gérnej 1 dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m dtugosci plyty. Powierzchnie boczne plyty
powinny by¢ wolne od peknie¢, rys, wglebien i wypuktosci. Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna
wynosi¢: dlugosci = 3 mm, szerokosci = 3 mm, grubosci + 3 mm. Nasigkliwo§¢ powinna wynosi¢ <6%, a
stopien mrozoodporno$ci >F 150.

Plyty mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uklada¢ w stosach, powierzchnig jezdna
zwrocong do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet. Plyty zelbetowe nalezy ukta-
da¢ tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaly do podtoza .Powierzchnie plyt nie powinny wystawaé lub
by¢ zagtebione wzglgdem siebie wigcej niz8 mm. Szerokos$¢ szczelin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza
od 10 mm.

5. Wykonanie nawierzchni z piasku :

- dow6z materialu na budowe drogi,
- roz$cielenie piasku na zadang szeroko$¢ i grubo$¢
- wyrownanie nawierzchni z nadaniem wymaganych spadkow oraz ostateczne zaggszczenie walcem
wibracyjnym,
- parametry nawierzchni:

e szerokos$ci zgodne z przekrojami poprzecznymi, odchytka +/- 3cm

¢ grubos¢ warstwy po zageszczeniu 1,5cm

e piasek frakcji 0/2mm

e spadki poprzeczne 2%, poboczy 6%

6. Rowy przydrozne:
- mechaniczne wykonanie troéjkatnych rowoéw przydroznych o glgbokos$ci minimum 0,4 m i
nachyleniu skarp 1:1,5
- grunt winien by¢ rozplantowany za rowem lub wywieziony na wskazane przez Zamawiajgcego
miejsce sktadowania w odlegtosci do 1,0 km,
- rgczne, zgrubne obrobienie dna rowu i skarp oraz odcigcie i1 usunig¢cie wystajacych korzeni.

Warunkiem podstawowym jakoS$ci zageszczenia poszczegdélnych warstw drogi jest uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia:

- dla podtoza pod warstwy konstrukcyjne zblizonego do Is= 0,98 (min. 1 pomiar na ok. 200,0 m dla

drogi, poboczy, 1 pomiar dla kazdej mijanki, placu sktadowego i zjazdu)

- dla warstwy nawierzchni i podbudowy Is= 1,0 (min. 1 pomiar na ok. 200,0 m dla
drogi, poboczy, 1 pomiar dla kazdej mijanki, placu sktadowego 1 zjazdu)

Rozliczenie iloSciowe materialu uzytego na budowe drogi musi by¢ zgodne z zalaczona
dokumentacja techniczng i zestawieniem materialow wynikajacym z kosztorysu. Zamawiajacy
moze dokonywa¢é sprawdzania zaawansowania robdt oraz jakosci zastosowanych materialow,
natomiast wykonawca zobowiazany jest do poniesienia kosztow zwigzanych z wykonaniem
badan materialow w przypadku negatywnych wynikéw badan jak rowniez badan zwigzanych
z prawidlowym wykonaniem robot. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru wszelkich niezbednych aprobat technicznych i
atestOw na materialy potrzebne do realizacji zadania przed ich zastosowaniem na drodze.

Sporzadzit:



