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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST

Okreslenie przedmiotu zamowienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem trzech oddzielnych biegéw,
schodow zewnetrznych wykonanych w konstrukcji betonowej z oktadzing z z ptyt
kamiennych w budynku Urzedu Miasta Czestochowy ul. Marszatka Ferdynanda Focha
19/21 3 Czestochowie.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Zamawiajgcy:
Gmina Miasto Czestochowa 42-217 Czestochowa ul. Slgska 11/13
Wykonawca:
wytoniony na podstawie postepowania w trybie ustawy ,Prawo Zamowien
Publicznych”.
Zarzadzajacy realizacjg umowy
Gmina Miasto Czestochowa 42-217 Czestochowa ul. Slgska 11/13
Uzytkownik
Gmina Miasto Czestochowa 42-217 Czestochowa ul. Slgska 11/13
Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.1.
Okreslenia i nazewnictwo
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Charakterystyka przedsiewziecia
Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z: remontem trzech oddzielnych biegow,
schodéw zewnetrznych wykonanych w konstrukcji betonowej z okfadzing z z ptyt
kamiennych w budynku Urzedu Miasta Czestochowy ul. Marszatka Ferdynanda
Focha 19/21 3 Czestochowie.
Dokumentacja techniczna  okreslajgca  przedmiot  zamoéwienia i
stanowigca podstawe do realizacji robét
Wykaz innych dokumentéw majacych wplyw na realizacje inwestycji

e Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.),

e Prawo Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.),

e Polskie Normy,

e Normy Europejskie.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z specyfikacjg
techniczng, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztukag
budowlang, projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
specyfikacji technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci
robocizny, materiatow, sprzetu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest —
przed opuszczeniem placu budowy — do oczyszczenia i uporzadkowania jego i
terendw przylegtych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostepem
os6b niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora oraz
utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na
polecenie inspektora nadzoru wyznaczonego przez zamawiajgcego zobowigzany jest
podjg¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robét budowlanych z winy
Wykonawcy.
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Prowadzenie robét
Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy obejmuje dziatki ewid. nr 29/2 obr. 183 Czestochowa
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze
budowy i wykona podfgczenie do medidw, z ktdrych bedzie korzystat na czas umowy.
Wykonawca za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Ochrona i utrzymanie budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdbw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on
wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.
Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t
W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a
wynikajgce z dziatan Wykonawcy.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, materiatow
emitujgcych szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania materiatéw pochodzgcych z odzysku lub recyclingu.
Program zapewniania jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét i stosowanych materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy
Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez niego polecenia majg
moc polecen Zamawiajgcego.
Materialy i urzadzenia
Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
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Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikaciji
technicznej. Na zgdanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydzieh przed uzyciem
materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przeditozy
szczegotowq informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ partii materiatéw z danego Zrddta nie
bedzie oznaczac, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw lub wykonania
prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnic¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowe;j
specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca.

Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzadzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do
przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzenh.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatow i
udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacji.

Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw Zamawiajgcy dopusci do uzycia wytgcznie materiaty
posiadajgce atest producenta, z ktérego wynika petna zgodnosé z warunkami
podanymi w szczegoétowej specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe musza
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje
moga by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow

i urzgdzenh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za nie zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robot, w ktorych uzyte
zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materiatdw aby nie
podlegaty zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wkasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatow i
urzagdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
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specyfikacji technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
umownymi. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ p6zniej zmiany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
uzycia.
Transport
Warunki dostawy materiatdw oraz organizacja robot musi uwzgledni¢ istniejgca
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogdélnodostepne ciggi komunikacyjne.
Dostawa materiatéw odbywaé sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez
osoby inne w trakcie prowadzonych robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan.
Obmiary roboét
Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla umow
ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robét dodatkowych,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym
zadaniu moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robét z winy
ktorejkolwiek stron.
Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego. Diugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrgj. llosci, ktére majg by¢ wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru
rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiadaé wazne $Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.
Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Rodzaj odbiorow
Roboty remontowe, podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:
e odbiorowi rob6t zanikajgcych,
e odbiorowi czesciowemu elementow robét tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na
przyktad element, czes¢ robdt do ustalenia pomiedzy stronami umowy,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
robot zgtasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia.

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbiorow
czedciowych nie jest obligatoryjne.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do
Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor
nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru
i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej
niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PN i ST.

Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

e Obmiar robot (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia)

e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

¢ Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena
ta jest ostateczna i wyklucza mozliwosci Zadania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

e robocizne

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w skfad ktdérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
wydatkow, ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony
przez inspektora nadzoru, protokét wykonania i odbioru roboét.



10.0.0. Przepisy zwigzane
10.1.0. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow, lecz musza one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajagcego umowaq
(przed rozpoczeciem prac)Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace
danego asortymentu robét i stosowanych materialdw sg wyszczegélnione w
szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
10.2.0. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zarowno przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zm.),
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
z pézn. zm.),
e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z
2013, poz. 907 z p6zn. zm.),
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),
e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow zarzadzajgcego realizacjg umowy w i innych
wymaganych swiadectw.



SZCZEGO!’.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

CPV 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z remontem trzech oddzielnych biegéw, schodoéw zewnetrznych
wykonanych w konstrukcji betonowej z oktadzing z z ptyt kamiennych w budynku Urzedu
Miasta Czestochowy ul. Marszatka Ferdynanda Focha 19/21 3 Czestochowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg nastepujacych robat:
- remont schodéw zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST-1 zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

2.0. Materialy
0 wykonania warstwy sczepnej i wypetienia ubytkow w poditozu wraz z jego ewentualnym
wyréwnaniem (reprofilacjg) nalezy stosowaé zaprawy PCC nalezgce do jednego systemu
naprawczego, posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng lub wazne Swiadectwo
Dopuszczenia do stosowania wydanej przez IBDiM, wykazujgce nastepujgce cechy

ogolne:

o mozliwos¢ stosowania na wilgotnym podtozu,

o wysoka wytrzymatos$¢ na odrywanie od betonu,
o niski skurcz i naprezenia wiasne,

o wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna,

o odpornos¢ na mréz i sole odladzajace.
Do napraw konstrukciji zelbetowych nalezy stosowa¢ materiaty konfekcjonowane tzn.
wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do
stosowania na obiekcie. Wykonawca obowigzany jest udokumentowac¢ zrédto zakupu
materiatow i przedtozy¢ je z atestem Inzynierowi  do akceptacji. Do wbudowania moga
by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowania oraz wiasciwego przechowywania materiatow. Za jako$¢ wbudowanych
materiatéw odpowiada Wykonawca.

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robdt przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien
dysponowa¢ podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podtoza betonowego.

4.0. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatéw
Transport dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob nie wplywajgcy na obnizenie jakosci przewozonych materiatébw tzn. np.
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zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz mrozem skfadnika
ptynnego. Sktadowanie materiatéw musi réwniez spetnia¢ powyzsze warunki.

Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonywania robét

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni betonu i roboty reprofilacyjne prowadzi¢ nalezy
przy petnym zabezpieczeniu ruchu drogowego ekranami ochronnymi i

odpowiednim, uzgodnionym oznakowaniu robo6t. Wykonawca powinien posiadac

udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu robét przy naprawach konstrukgcji

betonowych Ilub Zelbetowych w technologii zatwierdzonej przez Inwestora. Przed

przystgpieniem do prac naprawczych wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen

technologicznych.

Warunki atmosferyczne

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart

technologicznych Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢
Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych

warstw. Nalezy przestrzegac temperatur podtoza, otoczenia i materiatéw podanych w

kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +5°C. Zabronione jest wykonywanie

robét poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza

przekraczajgcej 90%.

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza betonowego przy uzupetnieniu ubytkédw betonu ma szczegdine

znaczenie. W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujgce prace:

usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen

usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie,
hydropiaskowanie lub groszkowanie,

usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wpltyw na potaczenie nakladanych
materiatdw z betonem lub na karbonatyzacje betonu albo korozje stali zbrojeniowej,

odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretéw,

oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych z rdzy do metalicznie btyszczacej
powierzchni do stopnia Sa 2 i 1/2 zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, przez strumieniowanie
sprezonym powietrzem z trwatym Scierniwem,

podtoze musi by¢ czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajgco nosne,

krawedzie obszaréw naprawianych przy pretach zbrojeniowych powinny by¢ odkute pod
katem 60 + 90°C.

Ze wzgledu na mozliwos¢ utraty przez obiekt statecznosci, rozbiorki i naprawy nalezy

wykonywa¢ w obecnosci kierownika budowy i Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest

posiada¢ przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i dokumentowaé

odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan.

Etap przygotowania podtoza polegajgcy na odkuciu skorodowanego betonu nalezy

wykonywac tylko pod bezposrednim nadzorem kierownika robot.

W przypadku koniecznosci odkucia betonu na znacznym obszarze, moggcym mie¢ wptyw

na statyke konstrukcji lub jej poszczegdlnych elementow nalezy przerwaé roboty i

zawiadomi¢ Inzyniera oraz autora projektu naprawy. Wykonawca zobowigzany jest

posiada¢ przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i dokumentowac

odpowiednie przygotowanie podioza protokotem z wynikami badan. Srednia wytrzymato$¢

betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a

minimalna miejscowa wytrzymatos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa wg Warunkéw

Technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

(Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg PN-92/B-01814). Srednia

wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie nie powinna by¢é mniejsza od 25 MPa (wg PN-74/B-

06262). Wartos¢ te mozna zapewni¢ za pomocg odpowiedniej obrdébki wstepnej np.

frezowania, piaskowania, natryskiwania strugg wody pod wysokim cisnieniem. Wykonawca

zobowigzany jest dokumentowa¢ odpowiednie przygotowania podtoza protokotem z

wynikami badan. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ usunigte

wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera. Warstwy reprofilujgce nalezy wykonywaé na

podtozu statym i wolnym od plam olejowych i pylu. Podtoze nalezy wstepnie nasaczyé

kapilarnie wodg. Powierzchnia powinna by¢ matowa i wilgotna. Nalezy bezwzglednie

usung¢ pozostatosci wody jak rowniez film wodny. Wykonawca zobowigzany jest
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dokumentowac odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan.
Nalezy stosowaé sie Scisle do wytycznych, gdyz w przypadku uzycia niewtasciwych
narzedzi i odkucia zbyt matej lub zbyt duzej partii betonu naraza sie badz na szybkag
ponowng korozje lub zbyt duze koszty zwigzane z nadmiernym zuzyciem drogiego
materiatu naprawczego.
Przygotowanie mieszanek

Preparaty dostarczane sg jako suche, jednosktadnikowe zaprawy do mieszania z
wodg. Miesza sie je w odpowiednich, okreslonych w instrukcjach proporcjach, dodajgc do
wody w mieszarkach suchy sktadnik. Nalezy miesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym lub w
betoniarce. Po wymieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez smug, o okreslonej
konsystencji. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na dno i Scianki pojemnika,
przestrzegajgc czasu mieszania. Nalezy ograniczaé napowietrzanie mieszanek stosujgc
odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest gotowy do uzycia zaraz po
wymieszaniu.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali

Powioka ochrony przeciwkorozyjnej na bazie cementu, ulepszonego polimerami,
stosowana do powlekania pretéw zbrojenia w powigzaniu z zaprawg naprawczg.

Na oczyszczone do stopnia czystosci SA 2 i 1/2 wg PN-ISO 8501-1:1996 prety zbrojeniowe
nanosi sie dwukrotnie matym pedzlem Ilub wiosnikiem uzyskang zawiesine. Prety
zbrojeniowe poza oczyszczeniem jak w p. 5.2.1. muszg by¢ catkowicie suche. Wokot
pretow beton nalezy zukosowac pod katem 45° do powierzchni. Drugg warstwe nanosi sie
po zwigzaniu pierwszej warstwy lecz nie wczesniej niz po 3 godzinach.

Zalecane sag temperatury podioza i powietrza w czasie obrébki od +5 do +30° C
(zalecana temp. powyzej 10°C przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 60%).
Stwardniatego juz szlamu nie nalezy uplastycznia¢ przy uzyciu wody. Grubos¢ nanoszonej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 1,1 mm (powloka ochronna powinna catkowicie
zakrywac¢ uzebrowanie stali). Partie betonu ktére graniczg z pretami zbrojeniowymi, mogag
zosta¢ pomalowane na szerokos¢ do 2 cm. Naniesione warstwy pokrycia antykorozyjnego
nie mogg ulega¢ nawilzaniu podczas procesu wigzania. Przy silnym nastonecznieniu,
oddziatywaniu deszczu lub mrozu, nalezy stosowacC szczegolne $rodki ochrony, jak np.
przykrycie plandekami, matami itp

Wykonanie warstwy szczepnej

W czystg i szorstkg powierzchnie ubytku oraz zabezpieczenie antykorozyjne wciera sie za
pomocg pedzla lub szczotki warstwe sczepng. Nie nalezy dopuszcza¢ do podsychania
warstwy sczepnej przed natozeniem nastepnej warstwy wypetniajgcej ubytek. Jezeli beton
jest bardzo suchy, nalezy nawilzy¢ go w dniu poprzedzajacym naprawe, tak, by w czasie
naktadania warstwy sczepnej byt on matowo wilgotny. Ponadto nalezy usung¢ katuze, jak
réwniez film wodny.

Wykonanie warstwy reperacyjnej

wypetnienie przygotowanych powierzchni ubytkéw modyfikowang tworzywem sztucznym
zaprawag na bazie cementu PCC. Przygotowang mieszanke nalezy nanosi¢ stosujgc nacisk,
warstwami na aktywng jeszcze pod wzgledem klejenia warstwe sczepna. Wieksze ubytki
muszg by¢ wypetnione w kilku procesach roboczych, przy czym kazdej warstwie posredniej
nalezy nadac¢ szorstka powierzchnie, a po jej wyschnieciu kazdorazowo powlec warstwg
sczepng. Natozonej zaprawy nie nalezy nanosi¢ poza obrys ubytku w konstrukcji, lecz
jedynie wygtadzi¢ pacg. Zaprawe nanosi¢ nalezy z uzyciem nacisku, dobrze jg
zageszczajgce, drewniang packg tynkarskg lub kielnig nie dopuszczajgc do powstania
pustek powietrznych. Kazdorazowo winna by¢ pokrywana tak mata powierzchnia, aby
mozliwe byto nanoszenie warstwy zawsze na $swiezg warstwe sczepng (warstwa wigzgca
i zaprawa wypetniajgca ubytek powinny by¢ przygotowywane jednoczesnie). Natozong w
ten sposob zaprawe nalezy natychmiast wyrownac fatg do zadanej grubosci, a nastepnie
krotko wygtadzi¢ paca. Przy wiekszych powierzchniach celowe jest uzycie belki wibracyjne;j.
Nalezy przestrzega¢ czasu obrobki materiatu (zaleznej od temperatury). Kazdorazowo
winna by¢ pokrywana tak mata powierzchnia, aby mozliwe byto prawidtowe wykonanie
warstwy. O ile ubytek ma glebokos¢ wiekszg niz 5 cm nalezy stosowac prety zbrojeniowe @
6 mm przyspawane do istniejgcego zbrojenia lub naklada¢ zaprawe wielowarstwowo.
Reprofilujgce podtoze betonowe drobnoziarniste zaprawy szpachlowe na bazie cementu
naktadamy bez warstwy sczepnej na matowo wilgotne poditoze betonowe (zgodnie z kartg
techniczng producenta) w 1 - 2 procesach roboczych (wliczajgc w to szpachlowanie



5.8.

6.0.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

.drapane") za pomocg pacy lub kielni. Grubos¢ szpachléwki nie powinna przekracza¢ 5
mm.
Roboty pielegnacyjne

Ze wzgledu na mozliwo$¢ pojawienia sie rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu
wymagajg ochrony przed zbyt szybkim wysychaniem. W stanie Swiezym zaprawy
naprawczej nie nalezy spryskiwa¢ wodg. W czasie dojrzewania ochrony, zabetonowanych
elementéw przed uderzeniami i drganiami. Obowigzujg zasady pielegnacji materiatow
budowlanych wigzanych cementem. Jezeli producent nie podaje inaczej w Karcie
Technicznej wyrobu, to zaprawe nalezy pielegnowaé przez co najmniej 5 dni. Czas trwania
pielegnacji nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju zaprawy naprawczej i panujgcych
warunkéw atmosferycznych.

Kontrola jakosci

Zgodnie z wymogami ogolnymi SST- 0 ,Wymagania Ogolne” oraz Projektem.
Sprawdzenie jakosci materiatow

Ocena materiatdéw winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy
zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. W
przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wtasne badania wykonane
zgodnie z metodami badan okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badan
uzgodnionych z Inzynierem. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkcji, daty przydatnoéci do stosowania, stanu opakowah oraz wilasciwego
przechowywania materiatbw. Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatnosci
odpowiada Wykonawca.

Kontrola przygotowania podioza

Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu
wymagajg ochrony przed zbyt szybkim wysychaniem. W stanie Swiezym zaprawy
naprawczej nie nalezy spryskiwa¢ woda. W czasie dojrzewania ochrony, zabetonowanych
elementéw przed uderzeniami i drganiami. Obowigzujg zasady pielegnacji materiatow
budowlanych wigzanych cementem. Jezeli producent nie podaje inaczej w Karcie
Technicznej wyrobu, to zaprawe nalezy pielegnowac przez co najmniej 5 dni. Czas trwania
pielegnacji nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od rodzaju zaprawy naprawczej i panujgcych
warunkow atmosferycznych.

Sprawdzenie wykonywanych prac

Zastosowany materiat powinien posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz
atest wytworcy. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego materiatu
z Dokumentacjg Projektowg i zdolnos¢ do uzycia z uwagi na okres sktadowania.

Badania w trakcie wykonywania robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac¢ wyniki tych badan Inzynierowi. W trakcie prowadzenia robot nalezy,  w sposoéb
ciggly kontrolowac temperature i odpowiednig suchos¢ bgdz wilgotnos¢ podtoza, a rowniez
odpowiednie przygotowanie mieszanek.

Kontrola po wykonaniu robét

Jako$¢ wykonanej naprawy ocenia Inzynier po sprawdzeniu wygladu i na podstawie
przedstawionych przez Kierownika dziennikbw wykonania naprawy powierzchniowe;.
Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegdlnosci moze on uzna¢ za
wystarczajgce raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce. Badanie wytrzymatosci
wykonanej naprawy na odrywanie od podioza nalezy wykona¢ wg PN-B-01814:1992.
Zasady badania jak w p. 6.2. Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy
uzyciu tej samej zaprawy, kitora byta stosowana do napraw, zachowujgc wymagania
technologiczne odnosnie jej stosowania. W czasie prac nalezy dgzyé do odtworzenia,
w miejscu wykonania naprawy, charakteru istniejgcej faktury. Sprawdzenie podstawowych
wymiarébw geometrycznych nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-10040:1997. Po
zakonczeniu naprawy wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny zbrojenia w
naprawianym elemencie, metodami nieniszczacymi, pod katem zachowania wartosci
zatozonych w projekcie. Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze
badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢é Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo
moze opierac¢ sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i



robét z niniejszg specyfikacjg. Catkowite koszty takich powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce. Wszystkie wyzej wymienione
badania wykonawca wykonuje w obecnosci Inzyniera, a wyniki zatgcza do dokumentacji
powykonawczej.

7.0. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m?.

8.0. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0. Podstawa platnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg.

10.0. Przepisy zwigzane
e PN-B-03264:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
e PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
e PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez
e odrywanie.

e PN-EN 21513 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie prébek do badan.

e 10.3. Inne dokumenty

e Procedura IBDiM Nr PB-TMX5 Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody

e Procedura IBDiM PO-2 Badanie i ocena stanu powioki po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania

e Procedura IBDIM TM-X3 Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu metodg
»pull-off”

o Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-2) WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY KAMIENIARSKIE

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-2) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem trzech oddzielnych biegéw, schodow
zewnetrznych wykonanych w konstrukcji betonowej z oktadzing z z ptyt kamiennych w
budynku Urzedu Miasta Czestochowy ul. Marszatka Ferdynanda Focha 19/21 3
Czestochowie.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robo6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut

i zasad sztuki budowlanej.
Zakres robot objetych Specyfikacja
Zakres robé6t w zakresie robot kamieniarskich:
- miejscowg naprawe piyty zelbetowej w miejscu demontazy, ponowny montaz stopni i
podstopnic wraz z wypetnieniem fug.
- uzupetnienie ubytkow podstopnic nowymi ptytami kamiennymi dopasowanymi do
elementéw istniejgcych.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST-2 zgodne sg z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.
Materialy
Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do sprzedazy, posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia lub atesty.
Sprzet
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot kamieniarskich i brukarskich
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- harzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piyt,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
- faty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania
kompozyciji klejgcych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- wibratory powierzchniowe,
Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Wykonanie robét
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Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane.
Bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie
podfoza nalezy starannie oczysci¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a
nastepnie starannie zmyc¢ czystg wodg. Przed przystgpieniem do zasadniczych robot
wyktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet
posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob
ukfadania ptytek. PotoZzenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i
szerokos¢ spoin. Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt
zaprawg. Ewentualne zacieki nalezy szybko usungc¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt wodg z
mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci robét, zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz z Specyfikacjg nr SST- 0 ,Wymagania Ogolne”.
Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg sg m?; m?.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Odbioér robét

Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

Podstawa platnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Przepisy zwigzane

. PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i
schody.

. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.



