Potgczenie do
istniejgcej
instalacji Dn65

Rozbidrka czgsci podtogi podnoszonej w pomieszczeniu rezyserki.
Odtworzenie do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét.

Wykonanie obudowy (stopnia) rury hydrantowe;.

Rozbidrka czgsci podestu.

Rozbiérka obudowy (cokotu) w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji. Odtworzenie do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot.

Rozbiérka obudowy przysufitowej. Odtworzenie do stanu pierwotnego

po zakonczeniu robét.

Demontaz czesci sufity kasetonowego z zakresie niezbednym do
realizacji robét. Odtworzenie do stanu pierwotnego po zakornczeniu

robot.

08. Zaplecze sali sesyjnej
09. Sala sesyjna

010a. Rezyserka

010b. Rezyserka

1. Wymiary podano w cm.
2. Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z :
- niniejszym projektem,
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.- montazowych",
- aktualnymi przepisami bhp i ppoz.,

- obowigzujgcymi przepisami i normami.

42-202 Czestochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245
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Legenda: PRZYZIEMIE .
WYKAZ POMIESZCZEN OBJETYCH
Rozbidrka istniejacych sufitdw kasetonowych w pomieszczeniach OPRACOWANIEM: PRACOWNIA PROJEKTOWA
rezyserki. Po zakonczeniu rob6t wykonanie nowych sufitow 00. Komunikacja BIURO INZYNIERSKIE ROBERT TELESZYNSKI
kasetonowych w w/w pomieszczeniach. 07. Pokdj biurowo-socjalny BlE |

UL. SLASKA 11/13 W CZESTOCHOWIE
ADRES INWESTYCJI: ul. Slgska 11/13, 42-217 Czestochowa

PROJEKT  \WYMIANA GLOWNEJ RURY ZASILAJACEJ HYDRANTY ORAZ INSTALACJE WODY
UZYTKOWEJ W POMIESZCZENIU SALI SESYJNEJ BUDYNKU
URZEDU MIASTA CZESTOCHOWY PRZYZIEMIE

NR RYS

A.02

nr upr.: 35/08/SLOKK

RYSUNEK - BRANZA ARCHITEKTURA SKALA
RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKT 1:100
PROJEKTOWAL Mgr inZ. arch. Piotr Klar PODPIS DATA
Czerwiec 2024

INWESTOR Gmina Miasto Czestochowa

42-217 Czestochowa, ul. Slgska 11/13




