JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO INZYNIERSKIE ROBERT TELESZYNSKI
42-202 Czestochowa, ul. Raciborska 13

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH W
BUDYNKU URZEDU MIASTA CZESTOCHOWY
Il PIETRO, Il PIETRO i IV PIETRO
UL. JERZEGO WASZYNGTONA 5 W CZESTOCHOWIE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Jerzego Waszyngtona 5, 42-217 Czestochowa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XII - BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ)

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA/ NUMER OBREBU EWIDENCYJINEGO/
NUMER EWIDENCYJNY DZIALEK:

246401_1 M. CZESTOCHOWA / 182 |/ 25/7; 26/4
ID: 246401_1.0182.25/7; 246401_1.0182.26/4

INWESTOR:

Gmina Miasto Czestochowa
42-217 Czestochowa, ul. Slaska 11/13

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKTANT:

Imie i Nazwisko:

mgr inz. arch.
Piotr Klar

Nr uprawnien:

35/08/SLOKK

Branza:

ARCHITEKTONICZNA

Podpis:

EGZEMPLARZ 1

Czestochowa, czerwiec 2024r.




Spis tresci

1.1.0.0kreslenie przedmiotu ZamM OWIENIa. . c....ueeeei i et e e e ieeit et e e e e s eesieteeeeeeeeesistereeeeeeesassereeeseeesansseseeeannanans 6
1.2.0.UczestniCy ProCESU INWESTY CYINEE0 . . uuuutitieereeeeeeeteeeaeseeeeeeeeeeeeeseeeseeeaeeeeeseeseeeeeeseeeeeeseseeeeeeeeesereseseeeeeeeeererees 6
1.2.1.Zarz3dzajacy realizacig UM OWY . .....uee i i iiiieeeieeieei ittt e e e e e e ittt eeeeeeeeiseeeeeeeteaanssesseeeeaaaansseseeeesansseaseennssenns 6
1.2.2 UZYEKOWNIK. .. ee ettt et e e et e e e ettt e e e ettt s e eeeeee e st eeeeat e e e tetreesarreeeantreeesannrreeanreeeanraas 6
1.2.3.Z8KIES StOSOWENIA. 1.eeiieeiieietses e ittt e ittt eeett e eeet e e sseseeeeassteeessseeeessseeesanseeeeeansseesansbeeeanseseensseeeannreeeaanreeasas 6
1.2.4.0Kres1enia i NAzZEWNICEWO. ..uiiieeiis ittt iitee sttt e e ettt s e et e s essseeeeasseeseeeseesesssseesasseeseansseesanneeeeansseseenssesssansenns 6
1.3.0.Charakterystyka Przedsi@WziECia ... i et e e it e e e e e eeet e e e e e e eeiieeeereeeeeasnseeeeeeeeeasnsssereeeeeasnssssseaansaeans 6
1.4.0.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robdét
............................................................................................................................................................................. 6

1.4.2.Zgodnos¢ robdt z dokumentacija techniczng
2.0.0. Prowadzenie robdt.................
2.2.0.Teren budowy......cocoeecvveeenneee..
2.2.2.Przekazanie terenu budowy
2.2.3.0chrona i utrzymanie budowy

2.2.4.0chrona WHasNOSCi | UMZgzZEN. ..ueeeiiiiiiieeeiei e e i ittt e e et eeiet e eeeeeasssteseeeeseesassssseeseeeaaasnsseeeeeesasansseseseasannns 7
2.2.5.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robOt. . ....uuiieeeie i 7
2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i 0Chrony ZdroWia. ... uueeiieeeiiiieee e eeie e e esie e e esee e e e e e e seeessene e 7
2.2.7.Program zapeWniania [aKOSCi. . e tiieisiisies sttt iee s e et eeet e e et e e et e e e e e e e e e e s et reear e e e e eanreresannreeaas 7
3.0.0.  Zarzgdzajgcy realizacig UMOWY . .....iiiiieieeeeeeie e i ieiite et e e e e eesitteeeeeeeeesassssseeeseeeaassnssseeeeeeeananssesesessenanssassnsis 7
4.0.0. Materiaty | UrZgdzZeNia . e it eeee ittt e e e e ee it eeeeeeseteeeeeeeessanssseeeeeeeaaannssseeseeeaaannsseseseessasseenss 7
4.2.0. Kontrola materiafOW i Urzgdzen. ..o i it eeei e e e e eeiiiieteeeeeeeeataeseeeseeeeaasnsseeeeeeeaseaanseesnsaaans
4.3.0.  Atesty materiatéw i urzagdzen

4.4.0. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom budowy..................

4.5.0. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzagdzen
50,0, S ZB. it iituuii i it it ittt eieieeette it eeeeetetesteeeeeeeesstanneeeeeessstannneteeesaathnneeeesssashnnteeesebahnnnaeeesrteeeeaannnrsaeseeeaanns

6.0.0. =TT Yo o T UOPPN 9
7.1.0.  Zasady kontroli jJakoSci FODOT. ... i it e e e e eee e eeeeeeiar e eeeeeaanreeresereannas 9
8.0.0. (0] o] 0 o1 7= A o] oo | P P PP PPTUPPTUP 9
8.1.0. 0Ogdlne zasady 0bmiaru robOt. . .....ui it e e e e e et e e e e e e s e eee e 9
8.2.0. Urzgdzenia i SPrzet POMIAIOWY .. ..ueiiieeeeeieiee e it e ieie e e ettt e e eeeeeseeeeeeasssesesanseesessseeeasreeesanseeesanneanseans 9
9.0.0. Odbiory robodt i POdstaWy PratNOSCi. . uuueeiii it e e e eiiie e e eeeeeii et eeeesiiibeeeeeeeeeiasrsrreeeeessannneaeseaas 9
9.1.1.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiU. .. .uuii i ee e e eeinreee e e 9
9.1.2.0dbidr czesciowy

9.1.3.00biOr KON COWY ...uiiiiitieiiietee s ettt e e et s e et e et ettt eeeeeeseeseeeeaaseeeeeasseesensseeeesseseannssssesnsseeeaansesensenssenssansesnean
9.1.4.0dbidr pogwarancyjny....
9.1.5.Dokumenty odbioru kocowego
9.2.0.Podstawa ptatnosci.........
10.0.0.  Przepisy zwigzane
W wyijgtkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisdw, lecz muszg one by¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego umowa (przed rozpoczeciem prac)Wszystkie najwazniejsze przepisy i
normy dotyczgce danego asortymentu robét i stosowanych materiatdw sg wyszczegdlnione w szczegdtowej
Y oJY o\ Va1 1o TR Y=Y a0 ord 0 =Y PP U U PPPT 11
O O N o v =] oISV o1 = N 1D PR UPPPTUPPN 11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
ROZBIORKOWE......c.eiesieieieieeeesee et eeseeeete ettt st eesacesaesesesesesssasssaeses et et seeasseseseses s sasssesseresas e eesssesesesssnsans
L0 N S D e eeesnreeeeas
1.2.Zakres stoSOWaNIa SPECYFIKAC] . uuuureriietiitiie e s e s s et s st e e et e e eet e s e st e e e s st eeeee e e s enr e esnereeeeannreresnrennas
1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja................
1.4.0kreslenia podstawowe.........ceeeeeieunveeeeennnnse.
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét
2. 0. VAt Y . et e e e e i eeeeeeeieiteeeeeeeetieanseeeeeeetteiennseseeeetooiaannnreeeteetiaannrsseeasseansseannsensbesnres
O R 1 - 2 Y o Yo ] S O O P P P PP PPUPPPTTUUPPPPPTIN
I O AL (e AT AT (=N o) o Yo | S OO P PPPP PP
6.0. KONTrOIa JaKOSCH. s uueuieiiieiis ittt e et ee e st e et e e et e e sttt eseee e e eese e eaeseeeeanneeseansseeeasreeeanseseenresrraannas
7.0, O DMIAN FOD L. ittt e it e e e e e it eeeeeetieitteeeeeeeeieantteeeeeeeeeaaananteeeeeetaatnnrreeeeetaannnrsneeeesans




<O I O] oTe] d (o] o Yo ) FTRTTT TR 13

o O oo Yo E = N1V = 1 o) =14 4T 1Yo PP PP PP OPP 13
NN N o 4= o VALY 14T =TT POPTON 13
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-2) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
ZWIAZANE Z MALOWANIEM SCIAN L. oiitiitiitet et et et st seee et eaeeseaeseeessseastasenesseasessaaeasenesreasesereaseneareseasaeaessesesnacas 14
O =] o T PP P PP PP PPPPPPPPPPPRt 14
1.2.Zakres stoSOWaNia SPECYFIKAC . uuuuuieiiiiiiitiiiie i e ettt e e e eeii et e e e eeeieiieeeeeeeesieassbeeeseeeeaansbeeeeeeeeaansseaaenseaas 14
1.3.Zakres robot objetych SPecyfikKacig. . .uuuiiiiiiieiii i iiie sttt ere e e e e e e e e e e s e s 14
1.4.0Kreslenia POASTAWOWE. . .uueeiietis i ieee s ettt e e ettt e e et s s e steeeeante e e eesseeesaneseseanseeeeansesesnseeesansseesanssesesanseeesaseas 14
1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robOt. ... uuee i s et e e s e st e s e e e e e e e et reenreeeenaeeas 14
2.0, IMIAE O Y . ettt e et e et e e e ee ettt eeeeeeieeateeeeeeetiaeneeeeeteetiaansseeteeeteaaansteereeeetaanrsrrseeasseensseaarsennnes 14
8.0,  OdIOr FODOT. .. eiiiiii ittt e e e ettt e et eest et e e et eesseteeeeeeteesstseeeeeeeeaanteseeeeeeeaannnseeeseeteannrbeeeetesaannrnrsannnas 15
9.0.  POUSTAWA PIatNOSCi. utttteiiiiiiiititee et e e e i ittt e e e e e it eeeeeeaeasteteeeeeeteeansseeeeeeseeannseseeeeseaansseeseeeetennsrnneeaesnnis 16
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-3) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
POSADZKI. sttt ettt e et e ettt e e et e e ettt eeet et ettt eeeetteeetatteeeeneseetantseeeansreseeanseeetantreetanre et eanrseeeansssensrannesreennesrsarean 17
L0 N S D e s snreeesas 17
1.7.Zakres stoSOWaNia SPECYFIKAC . uuuuuiiiiiiiiitiii et e e ittt e e e eeit e e e e eeieiieeeeeseesieaaseeeeeeseeaansseeeeeeeeaansseaaenseaas 17
1.8. Zakres robdt objetych Specyfikacig. . i e eeei e e e e eienarreeeeesaannreeaas 17
1.9. OKresSlenia POUSTAWOWE. . eeii ittt e e e i ieitt et eeeeeeiieeseeeeeeeassssseeeeseeesassssseeeseeeaasnnsssseseeseaansssseseesessansssnseasas 17
1.10. Ogdlne wymagania dotyCzace FODOL. . .uuuiiiiii i i iee et e st e et e e ee e e e et eeese e eeeseeeeennneeesaneeeas 17
2.0 VAt Ay ettt e et eeee e e e e eeeeetteeeeanteeeireeeeeanrreeeaneeeeianr et eenrrreesansereenresesaneas 17
O R 1 - 2 ] o Yo ] S O P P PP PP PUPPPTTTPPTPPPTIN 17
5.1. Wykonanie robdt - WYKIQAZINY. . .oieceeeeeiiie i eei e e e eesie e e eeseeiiseeeeeeeesasnsreeeeeeeeasnsreeeeeeeeasnnseenis 18
6.0 KONTIOIa JAKOSC. 1t iiuttieiieiieiiit et e e et e e ittt e e e st et teeeeeeeeeiasseseeeeeeeiansssseeeeeeesansssseeseeeseansssseseeeeesannsseennssenseansas 18
7.0, ObMIAI FODOT. ..ttt e e e eee e e e e eee st eeeeeteeanateeeeeeteeainrreeeeeetteannraseeeeeeeanreeanseennesareesnnas 18
O I e | o1l gl (oY oY) SO PP PP UUPTP 18
o O I oo Yo K = NNV = 1 o) =14 4T 1Yo P PP PP PPP 19

10.0. PrZePiSY ZWIgZaM O e uu it itttuueteteseesseeenneessessaesssesaeeeesesessassaseessessssssseeesssssssssseeseessssnssnseeesssnsssssaseeessssnnnnnnnns 19




1.1.0.
1.1.1.

1.2.0.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.24.

1.3.0.

1.3.1.

1.4.0.

14.1.

1.4.2.

2.0.0.
2.1.0.

Okreslenie przedmiotu zamowienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen biurowych
w budynku Urzedu Miasta Czestochowy Il pietro, Il pietro i IV pietro ul. Jerzego
Waszyngtona 5 w Czestochowie.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Zamawiajgcy:
Gmina Miasto Czestochowa 42-217 Czestochowa ul. Slgska 11/13
Wykonawca:
wytoniony na podstawie postepowania w trybie ustawy ,Prawo Zamowien
Publicznych”.
Zarzadzajacy realizacjg umowy
Gmina Miasto Czestochowa 42-217 Czestochowa ul. Slgska 11/13
Uzytkownik
Gmina Miasto Czestochowa 42-217 Czestochowa ul. Slgska 11/13
Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.1.
Okreslenia i nazewnictwo
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Charakterystyka przedsiewziecia
Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z: z remontem wybranych pomieszczen
biurowych w budynku Urzedu Miasta Czestochowy Il pietro, Il pietro i IV pietro ul.
Jerzego Waszyngtona 5 w Czestochowie.
Dokumentacja techniczna  okreslajgca  przedmiot zamoéwienia i
stanowigca podstawe do realizacji robét
Wykaz innych dokumentéw majacych wptyw na realizacje inwestycji

e Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.),

e Prawo Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.),

e Polskie Normy,

e Normy Europejskie.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjq techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z specyfikacjg
technicznag, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztukg
budowlang, projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
specyfikacji technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci
robocizny, materiatoéw, sprzetu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest —
przed opuszczeniem placu budowy — do oczyszczenia i uporzadkowania jego i
terendw przylegtych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostepem
os6b niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora oraz
utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania obowigzkow, Wykonawca na
polecenie inspektora nadzoru wyznaczonego przez zamawiajgcego zobowigzany jest
podjg¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robét budowlanych z winy
Wykonawcy.

Prowadzenie robét

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdét, za ich zgodnos$¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy obejmuje dziatki ewid. nr 25/7; 26/4 obr. 182 Czestochowa
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze
budowy i wykona podfgczenie do medidw, z ktdrych bedzie korzystat na czas umowy.
Wykonawca za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Ochrona i utrzymanie budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatébw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujgcy Zamawiajacego. Moze on
wstrzymac realizacje robaot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
Ochrona wilasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.
Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia specjalistyczne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a
wynikajgce z dziatan Wykonawcy.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, materiatow
emitujgcych szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania materiatéw pochodzgcych z odzysku lub recyclingu.
Program zapewniania jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét i stosowanych materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy
Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez niego polecenia majg
moc polecen Zamawiajgcego.
Materialy i urzadzenia
Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji
technicznej. Na Zzadanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydzien przed uzyciem
materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy



4.2.0.

4.3.0.

4.4.0.

4.5.0.

5.0.0.

szczegotowq informacje o zrédle produkcii, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie
bedzie oznaczacé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw lub wykonania
préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnic¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowe;j
specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca.

Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzadzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do
przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatow i
udzieli¢ wszelkich, niezbednych informac;ji.

Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw Zamawiajgcy dopusci do uzycia wytacznie materiaty
posiadajgce atest producenta, z ktérego wynika petna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w szczegotowej specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje
moga by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw

i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za nie zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robdt, w ktorych uzyte
zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materiatdw aby nie
podlegaty zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i
urzagdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacji technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
umownymi. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
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wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmiany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
uzycia.
Transport
Warunki dostawy materiatdw oraz organizacja robot musi uwzgledni¢ istniejgca
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogdlnodostepne ciggi komunikacyjne.
Dostawa materiatébw odbywaé¢ sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez
osoby inne w trakcie prowadzonych robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.
Obmiary robot
Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla umow
ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robdt dodatkowych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym
zadaniu moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robdét z winy
ktorejkolwiek stron.
Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m®, jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroéj. llosci, ktére majg byé wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru
rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszg byC¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byé¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.
Odbiory roboét i podstawy ptatnosci
Rodzaj odbioréow
Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:
e odbiorowi robot zanikajgcych,
e odbiorowi czesciowemu elementéw roboét tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na
przyktad element, czes¢ robdt do ustalenia pomiedzy stronami umowy,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
robét zgtasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie
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przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot zgtasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbioréw
czedciowych nie jest obligatoryjne.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do
Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor
nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru
i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej
niz przed uptywem terminu okredlonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PN i ST.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

e Obmiar robot (jezeli zaistniata koniecznosc¢ jego sporzadzenia)

e Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw

¢ Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W  przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena
ta jest ostateczna i wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty. Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuije:

e robocizne

o warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami ich zakupu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
wydatkow, ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony
przez inspektora nadzoru, protokét wykonania i odbioru robot.

Przepisy zwigzane

Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.
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W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow, lecz musza one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajagcego umowa
(przed rozpoczeciem prac)Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace
danego asortymentu roboét i stosowanych materialdow sg wyszczegdlnione w
szczegotowej specyfikacji technicznej.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zaréwno przez wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zm.),
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
z pézn. zm.),
e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z
2013, poz. 907 z p6zn. zm.),
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),
e rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw zarzadzajgcego realizacjg umowy w i innych

wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH -ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych.
CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe.

Wstep

. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen biurowych w budynku
Urzedu Miasta Czestochowy Il pietro, Ill pietro i IV pietro ul. Jerzego Waszyngtona 5 w
Czestochowie.
Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg nastepujgcych robét rozbidrkowych:

- rozbiodrka istniejgcej wyktadziny podtogowej,
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST-1 zgodne sg z odpowiednimi hormami polskimi i
europejskimi.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.
Materialy

Materiaty nie wystepuja.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.5.
Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowa¢ uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Transport materiatéw

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbidérek musi odbywaé sie z
zachowaniem wszelkich srodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiorkowych.

Materiat z rozbidrek bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiorkowych. Materiat
z rozbiorek bedzie fadowany do kontenerow znajdujgcych sie na terenie budowy lub na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Wybdr $Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposdb prawidtowy,
- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Roboty rozbioérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ostroznie, tak aby w jak najmniejszym stopniu
uszkodzi¢ elementy obudowy Sciany.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy demontazu stropu, poniewaz
naruszenie jego konstrukcji moze spowodowaé¢ jego dynamiczne uszkodzenie i
zawalenie.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonhczeniu robdt rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne.

Kontrola jakosci

Zgodnie z wymogami ogélnymi SST- 0 ,Wymagania Ogolne” oraz Projektem.

Obmiar robo6t

Dla materiatu z rozbiérki - [m3] metr szescienny, mb i szt.

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Przepisy zwigzane
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SZCZEG'OLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-2) WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH -ROBOTY ZWIAZANE Z MALOWANIEM SCIAN

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-2) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen biurowych w
budynku Urzedu Miasta Czestochowy Il pietro, Il pietro i IV pietro ul. Jerzego
Waszyngtona 5 w Czestochowie.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych roboét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlane;j.
Zakres robot objetych Specyfikacja
Zakres robét w zakresie robét tynkarskich i malarskich obejmuje:
- tynkowanie malowanie $cian i stropow czesci objetej opracowaniem.
- malowanie grzejnikow.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST-2 zgodne sg z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi.
Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.
Materiatly
Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do sprzedazy, posiadacé
Swiadectwo dopuszczenia lub atesty. Materiaty powinny by¢ zgodne z zatoZzonymi w
dokumentacji projektowej. Materiatami wykorzystanymi mogg by¢:
o Farba do grzejnikéw i kaloryferéw — wg parametréw producenta
e Farba farba dyspersyjna na bazie wodnej do wnetrz, 3 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro i 1 klasa zdolnosci krycia wg EN 13300, potysk: mat,
zmywalna
Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe
powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Wykonanie robét
Roboty malarskie
Ogolne zalecenia robot malarskich wewnatrz budynku:
-przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie  powinna
wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciagi,
-do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C,
-podczas malowania wewnagtrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzeh grzewczych lub
od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne,
- w temperaturze ponizej +5°C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki,
- powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
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8.1

8.2

8.3

8.4

powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,
- powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac,
- podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche,
- wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza
niz 3% masy,
- przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej
farby,
- wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po
catkowitym zakonhczeniu robot poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych,
wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi,
- drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych,
- pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
- Malowanie $cian lakierami lamperyjnymi wykona¢ zgodnie z technologig wybranego
producenta.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci robét, zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz z Specyfikacjg nr SST- 0 ,Wymagania Ogoine”.
Malowanie

1.Sprawdzenie wtasnosci fizykochemicznych materiatow,
2. Sprawdzenie wymaganh ogolnych dotyczacych materiatéw,
3. Badanie powlok malarskich — sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, préba Scieralnosci.
Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do
naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie
podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci Wykonawcy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takag forme przewiduje).

Odbiér ostateczny

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badanh oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykiego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych i malarskich.
Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Przepisy zwigzane

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-14503:1965 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-10280:1969/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
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1.6.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-3) WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - POSADZKI

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Wstep

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-3) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem wybranych pomieszczen biurowych w
budynku Urzedu Miasta Czestochowy Il pietro, Il pietro i IV pietro ul. Jerzego
Waszyngtona 5 w Czestochowie.

1.7. Zakres stosowania specyfikacji

1.8.

1.9.

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg nastepujgcych robét ziemnych dla zadan:

- Wykonanie wyktadzin podtogowych PVC

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST-3 zgodne sg z odpowiednimi normami

polskimi i europejskimi.

1.10. Ogodine wymagania dotyczgce robot

2.0

3.0.
3.1.

3.2.

4.0.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.
Materialy
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Materiatami wykorzystanymi moga byé¢:
. Wyktadzina podtogowa PVC homogeniczna do uzytkowania wewnetrznego

budynkéw jako pokrycie podtogowe.

Klasyfikacja uzytkowania nie mniej niz 33/43

Reakcja na ogien Bfl-s1

Warstwa uzytkowa grubo$¢ nie mniej niz 2 mm

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV)

Odpornos¢ na poslizg wg BS 7976-2 PVT >=36 -Niskie ryzyko poslizgu

Odpornos¢ chemiczna odporna

Odpornos¢ na bakterie wg ISO 846 Part C Nie sprzyja wzrostowi

Emisja formaldehydu niezgorsza niz E1
Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.5.0.0.
Sprzet do niezbedny do wykonania roboét
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce,
wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajagcym spetnienie wymogow jakosciowych,
ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.
Transport
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére pozwolg
unikngé uszkodzeh i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Ogélne
wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.6.0.
Wykonanie roboét - wyktadziny

5.1.1 Wykonanie wykladzin podiogowych

5.1.2

5.1.3

51.4

Aby prawidtowo wykona¢ prace podtoze musi by¢ czyste, suche i bez peknie¢. Nalezy
usung¢ kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd., ktbre moga zmniejszac
przyczepnosc¢. Zabezpieczenie przed wilgocig przeprowadza sie wedtug lokalnych norm
budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podiozu nalezy zamontowac skuteczng
izolacje przeciwwilgociowa.

Montujgc ten produkt na podktadach betonowych, zmierzona zawartos¢ wilgotnosci
musi by¢ mniejsza niz 2% CCM (zmierzona metodg karbidows).
Nalezy szczegodlnie zadba¢ o montaz na powierzchniach, gdzie mozna spodziewaé sie
znacznych zmian temperatur, na przyktad w przypadku podiég wystawionych na silne
promienie stohca, gdyz mogg mie¢ one wptyw na site kleju i obrobke podtoza.

Roboty przygotowawcze
Nalezy usung¢ kurz i luzne czagstki. Bardzo chtonne podioza lub podioza o zmiennej
chtonnosci nalezy uszczelni¢ wlasciwym podktadem. Powierzchnia zagruntowana musi
by¢ zupetnie sucha przed rozpoczeciem montazu. Naktadajgc masy szpachlowe nalezy
stosowac takie, ktére spetniajg minimalne wymagania norm budowlanych.
UWAGA: Moze wystgpi¢ odbarwienie podczas stosowania dwuczesciowych mas
poliestrowych, jesli sg niewlasciwie i/lub niewystarczajgco wymieszane. Nie mieszac
bezposrednio na podiozu.
Do zaznaczania uzywaé¢ tylko oféwka grafitowego. Wszelkie $lady dtugopisow,
cienkopiséw, zmywalnych i niezmywalnych markeréw, itd. mogg powodowacl
odbarwienia. Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same
numery produkcji i by¢é montowane we wiasciwej kolejnosci. Przed instalacjg podtogi
nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje wyktadziny, kleju i podioza, wymagane sg warunki:
temperatura pokojowa, tj. co najmniej 15°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna
wynosi¢ 30-60%. Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu. Rolki nalezy
przechowywaé w pozycji pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy sktadowac rolek w pozycji
piramidalnej. Wszelkie wady materiatu nalezy natychmiast zgtosi¢ w najblizszym biurze
sprzedazy, podajac kolor i numery rolek, podane na etykiecie

Instalacja
Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotnosc
wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Nalezy utrzymac te
samg temperature i wilgotnos¢ przez co najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez
caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.
Klejenie wykona¢ za pomocg klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktada¢
trzeba pacg A1 (w ilosci ok.250g/m2 ) Jezeli to mozliwe nalezy przycig¢ bryty na
dtugos¢ i roztozy¢ do relaksacji, jest to szczegdlnie wazne przy dtugich arkuszach.
Czas instalacji zalezny jest od warunkow takich jak temperature otoczenia, wilgotnosg,
absorpcyjnos¢ poditoza. Bryty nalezy montowa¢ tak, aby unika¢ réznic kolorow. Nalezy
doktadnie zwalcowaé powierzchnig, aby wyktadzina podtogowa dobrze sie przykleita i
aby usung¢ powietrze. Uwaza¢ nalezy, aby narzedzie uzywane do walcowania podtogi
nie rysowato powierzchni. Uzywa¢ walca dociskowego o masie 50kg-65kg i watkowacd
poprzecznie.

Ksztattowanie narozy i cokotow.
Cokoty powinny mie¢ okoto 100mm wysokosci, w przypadku pokrycia $cian nadmiar
powinien by¢ nie mniejszy niz 30mm. Dla jak najlepszego przylegania nalezy wyrownac¢
powierzchnie $ciany. Co zapewni szczelne przylegnie wyktadziny i pokrycia $ciennego
oraz wodoodpornos¢ tgczenia.

6.0 Kontrola jakosci

7.0.

8.0.

Zgodnie z wymogami ogolnymi SST- 0 ,Wymagania Ogolne” oraz Projektem.

Obmiar robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt
8. Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanych wyktadzin i oktadzin.

Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.



9.0. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu.

izolacyjnej. Arkusze i ptytki

Wyktadziny elastyczne bez warstwy

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe.
PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe.
nogi mebla

PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podtogowe.
na rolkach

PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podtogowe.
prostoliniowosci i ptaskosci arkusza

PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podtogowe.
PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe.
PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe.
PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podtogowe.
rozwarstwienie

PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podtogowe.
obcigzeniu statycznym

PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podtogowe.
sie po dziataniu ciepta

PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podtogowe.
PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podtogowe.
PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podtogowe.
wilgoci

PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podtogowe.

Wyznaczenie skutkow zabrudzen
Wyznaczenie skutkdw symulowanego ruchu

Wyznaczenie skutkdw oddziatywania krzesta
Wyznaczenie szerokosci, dtugosci,
Wyznaczenie grubosci catkowitej
Wyznaczenie grubosci warstw

Wyznaczenie masy powierzchniowe;j
Wyznaczenie masy powierzchni odpornosci na
Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po
Wyznaczenie stabilno$ci wymiarow i zwijanie
Wyznaczenie gietkosci

Wyznaczenie gestosci

Wyznaczenie zwijania sie pod wptywem

Wyznaczenie ubytku czesci lotnych



