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1.1.0. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową sanitariatów IV, III i II piętra  w budynku Urzędu 

Miasta w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 5. 

1.2.0. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Zamawiający: 

Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13 

Wykonawca: 

wyłoniony na podstawie postępowania w trybie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. 

1.2.1. Zarządzający realizacją umowy 

Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13 

1.2.2. Użytkownik 

  Urzędu Miasta Częstochowy 

1.2.3. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

1.2.4. Określenia i nazewnictwo 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.3.0. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych z przebudową sanitariatów IV, III i II piętra  w budynku 

Urzędu Miasta w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 5. 

1.4.0. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i 
stanowiąca podstawę do realizacji robót 

1.4.1. Wykaz innych dokumentów mających wpływ na realizację inwestycji 

• Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75 poz. 690 z 
późn. zm.), 

• Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), 

• Polskie Normy, 

• Normy Europejskie. 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją techniczną, 
polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, projektem 

budowlanym i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

specyfikacji technicznej. Jest On zobowiązany do organizacji i zapewnienia w całości 

robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowiązany jest – przed 

opuszczeniem placu budowy – do oczyszczenia i uporządkowania jego i terenów 

przyległych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robót Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niepowołanych i 

zapewni ochronę placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W 

przypadku zaniedbania obowiązków, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru 

wyznaczonego przez zamawiającego zobowiązany jest podjąć je natychmiast – pod rygorem 



wstrzymania robót budowlanych z winy Wykonawcy. 

2.0.0. Prowadzenie robót 
2.1.0. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2.2.0. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy obejmuje korytarze i łazienki, gdzie wykonane zostaną następujące prace: 

przebudowa sanitariatów IV, III i II piętra  w budynku Urzędu Miasta w Częstochowie przy 

ul. Waszyngtona 5. 

2.3 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona podłączenie do mediów, z 

których będzie korzystał na czas umowy. Wykonawca za zużyte media będzie płacił zgodnie 

z ustaleniami z Zamawiającym. 

2.3.0. Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w 

sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 

jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

2.3.1. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, 

etc. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane 

przez jego działania. 

2.3.2. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

2.3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w

 zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, a 

wynikające z działań Wykonawcy. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów emitujących 



szkodliwe promieniowanie są zabronione. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 

materiałów pochodzących z odzysku lub recyclingu. 

2.3.4. Program zapewniania jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. 

3.0.0. Zarządzający realizacją umowy 

Dla prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający 

pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc 

poleceń Zamawiającego. 

4.0.0. Materiały i urządzenia 
4.1.0. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Na 

żądanie Zamawiającego przynajmniej na tydzień przed użyciem materiału przewidywanego 

do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 

produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. 

Akceptacja Zamawiającego udzielona dla jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie oznaczać, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 

materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

4.2.0. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zamawiający uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiałów i urządzeń dla 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zamawiający upoważniony jest również do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. Zamawiający uprawniony jest również do przeprowadzenia 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego Wykonawca 

ma obowiązek udostępnić w dowolnym czasie dostęp do materiałów i udzielić wszelkich, 

niezbędnych informacji. 

4.3.0. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 

materiałów Zamawiający dopuści do użycia wyłącznie materiały posiadające atest 

producenta, z którego wynika pełna zgodność z warunkami podanymi w szczegółowej 

specyfikacji technicznej. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 

producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań muszą być dostarczone Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, 

a urządzenia – ważną legalizację mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym 

czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 

użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4.0. Materiały nie odpowiadające wymaganiom budowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za nie zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez  Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko 



Wykonawcy. Zakres robót, w których użyte zostaną te materiały będzie nieprzyjęty przez 

Zamawiającego. 

4.5.0. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie składowanie materiałów aby nie podlegały 

zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 

poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

5.0.0. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

umownymi. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 

być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest  

to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 

przez Zamawiającego. Nie może być później zmiany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do użycia. 

6.0.0. Transport 

Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą lokalizacje 

miejsca prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. Dostawa materiałów 

odbywać się będzie z drogi wewnętrznej użytkowanej przez osoby inne w trakcie 

prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany usuwać  na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7.0.0. Kontrola jakości robót 
7.1.0. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

8.0.0. Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów 

ryczałtowych obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót dodatkowych, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu może to 

mieć jedynie miejsce w przypadkach przerwania robót z winy którejkolwiek stron. 

8.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 



ilość podaje się w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi 

będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczane w m3, 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być wyliczone wagowo, 

będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie w 

całym okresie trwania robót. 

9.0.0. Odbiory robót i podstawy płatności 
9.1.0. Rodzaj odbiorów 

Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego: 

• odbiorowi robót zanikających, 

• odbiorowi częściowemu elementów robót tj. Wykonawca zgłosi do odbioru na przykład 
element, część robót do ustalenia pomiędzy stronami umowy, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części robót zgłasza 

Wykonawca bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

9.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio 

inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie odbiorów częściowych nie jest 

obligatoryjne. 

9.1.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego. Osiągnięcie 

gotowości do odbioru musi potwierdzić inspektor nadzoru. Zamawiający powiadomi 

pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 

umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i 

ST. 

 

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

9.1.5. Dokumenty odbioru końcowego 



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

• Obmiar robót (jeżeli zaistniała konieczność jego sporządzenia) 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• Inne dokumenty wymagane przez inwestora 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez wykonawcę do odbioru w terminie 

ustalonym przez komisję. 

9.2.0. Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie ryczałt określony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest 

ostateczna i wyklucza możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. Cena 

ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena obejmuje: 

• robociznę 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
budowę i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
zakładu pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce 
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, 
koszty eksploatacji zaplecza 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

 

 

Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 

inspektora nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót. 

10.0.0. Przepisy związane 
10.1.0. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, 
lecz muszą one być zaakceptowane przez zarządzającego umową (przed rozpoczęciem 
prac) 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót i 

stosowanych materiałów są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

 

10.2.0. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 



Najważniejsze z nich to: 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z 
późn. zm.), 

• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, 

poz. 907 z późn. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719), 

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. 
U. z 2003 Nr 47 poz. 401). 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   - 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 

 

1.       WSTĘP 

1.01. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową sanitariatów IV, III i II piętra  w budynku Urzędu Miasta w 

Częstochowie przy ul. Waszyngtona 5. 

1.02.   Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.04.    Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą następujących robót rozbiórkowych: 

- demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej 

- demontaż okładzin ściennych i podłogowych 

- rozbiórka wskazanych ścianek działowych  

1.05.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST-1 zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 

europejskimi. 

1.06.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST   i 

poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

 

  2..0.    MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 
 

  3.0.      SPRZĘT 
  3.1       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 

   3.2.       Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.0.      Transport 
   4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2.        Transport materiałów 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 



Materiał z rozbiórek będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Materiał z 

rozbiórek będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka 

transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.0. Wykonanie robót 
  5.1.     Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 

- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 

  5.2       Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 

Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ostrożnie, tak aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzić 
elementy obudowy ściany. 

  5.3       Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 

tereny okoliczne. 

5.0.  Kontrola jakości 
Zgodnie z wymogami ogólnymi SST- 0 „Wymagania Ogólne” oraz Projektem. 

7.0.      Obmiar robót 
Dla materiału z rozbiórki - [m3] metr sześcienny, mb i szt. 

8.0.     Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.0.      Podstawa płatności 
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

6.0. Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-2)  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    

- ROBOTY MUROWE 
 

 CPV 45262500-6 – roboty murowe 

 

   1.     Wstęp 
1.01. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową sanitariatów IV, III i II piętra  w budynku Urzędu Miasta 

w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 5. 

   1.02. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Zakres robót w zakresie robót murarskich obejmuje: 

- wykonanie ścianek działowych w łazienkach IV, III i II pietra 

- przemurowania i zamurowania otworów. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST-2 zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 

europejskimi. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST   i 

poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.0. Materiały 

- Bloczki betonu komórkowego, wykonane z białego betonu.  Kategoria odchyłek: T2 (±1mm na 

wysokości/±2 mm na pozostałych), kształt: grupa I konstrukcyjna wg PN-EN 1996-1-1, izolacja 

akustyczna – 35dB, współczynnik przenikania ciepła – 1,4 W/m2K, wytrzymałość na ściskanie – 3 

MPa, grubość 10 cm, klasa odporności ogniowej min. EI 120. 

- Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobra przyczepność do podłoża oraz 

odpowiednie właściwości techniczne.  Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny 

spełniać wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-

14504.  

3.0.      SPRZĘT 
3.1        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 

 3.2.       Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia 

i akcesoria: 

- Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 

skomplikowanych kształtów. 

- Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków. 

- Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne. 

- Kielnie do zapraw cienkowarstwowych  – szerokość dostosowana do grubości 

bloczków:  

- Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów. 

- Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności. 

- Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 



jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.0.     Transport 
4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

4.2.       Transport materiałów 

Beton komórkowy dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, bloczki są 
zapakowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż 
w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub 

żuraw znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania 

wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 

Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy 

dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

5.0. Wykonanie robót 
5.1.      Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 

sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 

fundamentowych. 

5.2      Ogólne zasady wykonywania murów 

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe o długości 

poniżej 1 bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej 

kondygnacji. 

3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 

poszczególnych części murów z bloczków z betonu komórkowego podczas wykonywania danego 

budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie 

należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej 

różnicy w poziomach wznoszonych murów, połączenia murów należy dokonać strzępiami 

schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

4. Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu. 

5. Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 

6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 

wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 

fundamentowych. 

7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

8. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznyc (np. 

przez przykrycie folia lub papą). Zalecane jest aby budynek, którego budowa przerwana została na 

okres zimowy, był zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego zawilgacania muru. 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i 

gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

6.0 Kontrola jakości 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji polega 

na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) poprawność przygotowanej izolacji pod projektowane ścianki i ściany, 

b) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, zgodność 
klasy, wymiarówi innych cech, 



c) wykonanie badań makroskopowych polegających oględzinach, mierzeniu i opukaniu materiału 

pod kątem zgodności wymiarów i kształtu, odporności na uderzenia, liczby szczerb, pęknięć, 
kruszeń. W przypadku nienośności określenia jakości bloczków przez badanie makroskopowe należy 

ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu), 

d) właściwą markę i konsystencję zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu 

budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.0.       Obmiar robót 

  7.1.        Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót (ślepy 

kosztorys)  

Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów: 

- Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 

rysunków roboczych 

 - Mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m3. 

- Grubość obliczeniowa muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

- Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian 

wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym 

ściany 

- Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do 

wierzchu następnego stropu.  

Z obmiaru murów odlicza się: 
a) objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk – z wyjątkiem wnęk na liczniki 

elektryczne i gazowe – o objętości ponad 0,05 m3, 

b) objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 m3, 

c) objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków. 

Nie odlicza się z objętości muru: 

a) nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów, 

b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania, 

c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych 

d) przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 

Powierzchnie otworów mierzy się w następujący sposób: 

a) otwory bez węgarków – w świetle murów, 

b) otwory z węgarkami – w świetle węgarków, 

c) otwory w których obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru – w świetle ościeżnic. 

   7.2.      Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi dla murowanych ścian są - m2 

8.0.      Odbiór robót 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli 

odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót, 

• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez 

budowę 
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). Jeżeli jednak odbiór odbywa się 
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość 
wykonania otworów (zgodność z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

• spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być 
grubsze niż 3 mm, 



• ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone 

jest zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian, 

• bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą 
mieć długość min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny 

się mijać o min. 100 mm. 

W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi ”Warunkami 

technicznymi” należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 

postanowień niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i na 

ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające 

bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób 

prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru 

9.0.      Podstawa płatności 

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10.0 Przepisy związane 
•  PN-EN 771-2+A1:2015-10 „Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: 

Elementy 

• murowe silikatowe”, 

• •PN-EN 845-3+A1:2016-10 „Spkaty budowlane z autoklawizowanego betonu 
komórkowego Elementy drobnowymiarowe 

• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

• PN-86/B-30020 Wapno 

• PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

• PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
uŜytku. 

• PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

• PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

• PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

• PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

• PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 

• PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badań. 

• PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 
wiązania. 

• PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

• PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
absorpcji kapilarnej. 

• PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni. 

• PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
substancji. 

• PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych 

• w wodzie. 

• PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-3) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 

ROBOTY MURARSKIE, MUROWE, TYNKOWANIE, 
INSTALOWANIE DRZWI  

 
CPV – 45262500-6 – Roboty murarskie i murowe 

CPV – 45410000-4 – Tynkowanie 

CPV – 45421131-1 – Instalowanie drzwi 
 

1.      Wstęp 
1.01. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-2) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową sanitariatów IV, III i II piętra  w budynku Urzędu Miasta w 

Częstochowie przy ul. Waszyngtona 5. 

1.02. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.03. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymiany istniejącej stolarki drzwiowej 

PVC na nową stolarkę drzwiową drewnianą: 
 - Demontaż skrzydeł drzwiowych, 

- Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, 

- Ręczne przenoszenie ościeżnic, skrzydeł do miejsca składowania, 

- Wywiezienie stolarki drzwiowej do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km, 

- Wykucie z muru nadproży, 

- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie nadproży 

systemowych, podstemplować otwór. 

- Dopasowanie na szerokości otworu poprzez skucie ściany, 

- Umocowanie siatek tynkarskich na belkach nadprożowych, 

- Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cieto-ciagnionej. 

- montaż ościeżnic metalowych, 

- montaż skrzydeł drzwiowych, 

- Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych: klamki z szyldami, 

- Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych: wkładka patentowa. 

1.04. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST-2 zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 

europejskimi. 

1.05. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST   i 

poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

2.       Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu 

lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami 

podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów 



nie może być stosowany. Do wykonania robot zastosować: 
• Drut stalowy okrągły miękki fi 0,5-0,8mm, 

• Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane, 

• Klamki z szyldami /patentowy, 

• Wkładka patentowa, 

• Siatka cięto-ciągniona gr. 0,5 mm - oczka 6x12 mm , 

• Pianka poliuretanowa /750 ml/, 

• Piasek do zapraw, 

• Cement portlandzki 35 bez dodatków, 

• Wapno hydratyzowane workowane, 

• Ciasto wapienne, 

• Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15, 

• Woda z rurociągów, 

• Kołki rozporowe, 

• Drzwi do łazienek -  wewnętrzne drewniane, płytowe, pełne.  Futryna metalowa lub stała. 

Wyposażone w 3 zawiasy. Zamki na wkładkę - system jednego klucza. Samozamykacz 

oraz kratka napływu powietrza o przekroju min, 0,022m2. 

 

Uwaga: 
Stolarkę drzwiową należy dobrać w oparciu o zastosowane drzwi w  
pomieszczeniach sąsiednich oraz uzgodnić z Inwestorem przed zamówieniem. 
 

Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania użycia muszą odpowiadać  wymaganiom 

przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym obowiązującym dla  obiektów użyteczności 

publicznej. 

3.0. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 

realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

4.0. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 

5.      Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością 
wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych 

przewiduje się wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji. 

Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy obowiązujące przy pracach w obiekcie czynnym oraz na przepisy 

przeciwpożarowe. 

5.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe i demontażowe tak, aby nie naruszyć 
konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 

postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z 

obiektu. Gruz i inne elementy wywieźć 
w miejsce do tego przeznaczone przez służby miejskie i poddać utylizacji. 



5.2. Dopasowanie otworów drzwiowych pod nową stolarkę 

Dopasowanie otworu polega na wykonaniu robót murowych i tynkarskich mających na celu 

utworzenie światła otworu zgodnego z zaleceniem producenta dla osadzenia ościeżnicy 

drzwiowej metalowej. Należy wykonać roboty zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. 

5.3. Stolarka drzwiowa 

• Przed osadzeniem sprawdzenie dokładności wykonania ościeża i stan powierzchni, do 

których ma przylegać ościeżnica, czy występują wady w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni. Luz między otworem drzwiowym a ościeżnicą powinien 

wynosić: na szerokości otworu 2-6 mm a na wysokości otworu 5-9 mm, 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach, 

• Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu, 

• Podczas montażu drzwi w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

• na wysokości elementu po obydwu stronach drzwi stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

• maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

• W drzwiach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są  klocki 

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 

zamykaniu. Jeżeli szerokość drzwi przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 

klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość drzwi przekracza jego 

wysokość. 
• Wykonawca dokonujący wymiany stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym 

sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego 
montażu stolarki. 

6.0.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i przedmiaru robót. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru i polega na: 

• Sprawdzeniu zgodności z dokumentacja techniczną producenta, 

• Sprawdzeniu materiałów, 

• Sprawdzeniu wypoziomowania stolarki, 

• Sprawdzenie trwałości połączeń, 
• Sprawdzeniu sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć. 

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych i instrukcji montażu producentów. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

 

 

8.0. Odbiór robót 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o 

całkowitym zakończeniu robót. Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót po 

względem jakościowym oraz zgodności wykonania robót z zawartą umową. 

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10.0. Przepisy związane 



� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

� PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  - Roboty 

konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów, 

� PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane, 

� PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania. 

� PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

� PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, 

transport.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-4) WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   - UKŁADANIE PŁYTEK 

CERAMICZNYCH I KAMIENNYCH NA PODŁOGACH  
 

CPV 45320000 - Roboty izolacyjne 

CPV 45430000 - Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV - 45431000-7 Kładzenie płytek 

 

1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-7) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z przebudową sanitariatów IV, III i II piętra  w budynku Urzędu Miasta w 

Częstochowie przy ul. Waszyngtona 5. 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Zakres robót  obejmuje:  

- ułożenie nowych płytek ceramicznych/gresowych w pomieszczeniach łazienek IV, III i II piętra 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST-7 zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 

europejskimi. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST   i 

poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

1.1. Materiały 
-  Płytki ceramiczne / gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską 
nasiąkliwością i ścieralnością ( przewidziano V klasę ścieralności), antypoślizgowością,  
odpornością na uderzenia. 

Przed zamówieniem wykonawca zobowiązany jest uzgodnić format płytek oraz kolorystykę wnętrz 

z inwestorem. 

- Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte 

gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się 
wodoodpornością mrozoodpornością łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do 

fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. Należy stosować zaprawy dostosowane do 

danego rodzaju płytki. 

Materiały pomocnicze 

- Woda - do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 

stosować należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 

 

3.0.  SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 

 3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.0.  Transport 



4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót płytkarskich 

można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

5.0  Wykonanie robót 
5.1  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, W jakich roboty będą wykonywane. 
 

5.2.  Opis ogólny 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mięć jednakowa szerokość, większa niż połowa płytki.  

Podkłady pod posadzki z płytek gres powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, 

a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-1 5). 

Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku 

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie 

cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 

przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6x6 m, o głębokości 1/3 — 1/2 

grubości podkładu; 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego 

i robót tynkarskich. 

Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5°-35°C. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować 
mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. 

Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za 

pomocą pacy. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom 

posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 

mm. Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i 

wypełnione odpowiednią 
masą do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po 

wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian 

cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw 

sztucznych.  

   6.0   Kontrola jakości 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  

 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie 

materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  Zakres czynności kontrolnych 

powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

-  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2 - metrowa łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 



poziomnicy 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 

dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.  
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-  prawidłowości przygotowania podłoży, 

-  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

-  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

7.0.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót (ślepy 

kosztorys)  

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są:  
- 1 m2 powierzchni ściany, podłogi  

8.0.  Odbiór robót 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o całkowitym zakończeniu 

robót. Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót po względem jakościowym oraz 

zgodności wykonania robót z zawartą umową. 
Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9.0.  Podstawa płatności 
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10.0  Przepisy związane 

• PN-63/B-1 01 45 „Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 

• PN-68/B-1 0156 „Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.” 

• PN-79/B-1 2035 „Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.” 

• PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na plamienie 

• PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ołowiu i 
kadmu z płytek szkliwionych 

•  PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 

•  PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni 

• PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiIiwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 

• PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej 

• PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na uderzenie 
metodą pomiaru współczynnika odbicia 



• PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej 

•  PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodporności 

• PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności chemicznej 

• PN-EN 104:1997 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odporności na 
szok termiczny 

• PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione 

• PN-87/B-12038/05 Metody badań płytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie 

• PN-EN 155:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez 
gotowanie Płytki nieszkliwione 

• PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 

• PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej 

• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa 

• PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odporności na 
pęknięcia włoskowate. Płytki szkliwione 

• PN-EN 154:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni Płytki szkliwione 

• PN-EN 163:1994 Płytki płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 

• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, 
klasyfikacja,właściwości i znakowanie 

• PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

• powierzchni 

• PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie poślizgu 

• PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia 

• PN-EN 1323:l999KIeje do płytek Płyta betonowa do badań 
• PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów 

• dyspersyjnych 

• PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego 

• PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności 

• PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych 

• PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych różnic barwy 

• PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 

• PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. PN-
B14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-5) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
CPV – 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 

 
1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-7) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową sanitariatów IV, III i II piętra  w budynku Urzędu Miasta w Częstochowie przy ul. 

Waszyngtona 5.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z  montażem sufitów podwieszanych , zgodnie z 

dokumentacja projektową czyli montaż sufitów w pomieszczeniach łazienek IV, III i II piętra  w budynku 

Urzędu Miasta w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 5.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją projektową , 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. Materiały 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować 
materiały zgodnie z dokumentacją projektową , opisem technicznym i rysunkami. 

Materiały: 

• Płyty sufitowe o rozmiarze 60x60cm 

• Profile systemowe 

3.Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się   
  możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST : 

- Pakowanie i magazynowanie płyt. 

- Płyty są pakowane w kartony i umieszczane na paletach. 

- Płyty należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym a, zarazem 

płaskim podkładzie. 

- Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami). 

- Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 



- Wszystkie elementy sufitu mogą być przenoszone przez jedną osobę z zachowaniem ostrożności, aby 

nie uszkodzić elementów sufitu lub wykończonych powierzchni pomieszczeń. 
- Płyty sufitowe i konstrukcja powinny być składowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed 

montażem. 

 

5.Ogólne warunki wykonywania robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w OST . 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót: 
 
Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu. 

Należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po montażu sufitu. 

Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac powodujących zapylenie, mogące doprowadzić do osiadania 

pyłu na płytach sufitowych. 

W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia o wadze nie 

przekraczającej 0,2kg. 

Lampy kierunkowe i modułowe powinny być niezależnie podwieszone. 

Alternatywnie ich ciężar może być przeniesiony na konstrukcję sufitu za pomocą dodatkowych żeber. 

Maksymalny ciężar dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu nie może przekroczyć 6kg/m2. 
 
5.3. Ruszt stalowy- standard 

 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x06 oraz profili przyściennych. 

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony 

(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy 

pomocy łączników krzyżowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 

pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt 

jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60) 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między   

półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

 

5.4.We wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem piwnic, korytarzy i klatek schodowych przewidziano 

sufity zmywalne i odporne na zawilgocenie. 
 

6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

6.2. Warunki badania płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Dopuszczalna odchyłka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na długości 3,6m  

 

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady  obmiaru robót podano w OST 00.00  

Jednostką obmiaru jest : 

m2 powierzchni wykonanych sufitów 

Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. 
8. Odbiór robót  



 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -00.00. 

Wymagania przy odbiorze: 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg 

projektu technicznego. 

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy robót. 

Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości pomiędzy 

zamocowaniami profili przyściennych. Płyty sufitowe powinny być swobodnie położone na konstrukcji 

tak, aby można je było unieść. Płyty docinane przy ścianach powinny mieć uformowaną ręcznie krawędź 
frezowaną. 

9. Płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST -00.00.  

Podstawą rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilość metrów kwadratowych powierzchni 

sufitu podwieszonego według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
• przygotowanie podłoża, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• wykonanie rusztu sufitu podwieszonego 

• przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem 

i dopasowaniem, 

 

10.Normy i dokumenty związane 

 

10.1 Normy budowlane: 

 

PN-93/B-02862                                   Odporność ogniowa 

PN-EN 13964                                      Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze 

                                                             Aprobaty techniczne producenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-6) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -   



 ŚCIANKI SYSTEMOWE 
 
1.0  WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-7) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową sanitariatów IV, III i II piętra  w budynku Urzędu Miasta w Częstochowie przy ul. 

Waszyngtona 5 – montaż ścianek systemowych 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek kabin sanitarnych z elementów systemu, przy 

zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inżyniera lub Inspektora nadzoru.  

Przy wykonywaniu zabudów pomieszczeń sanitarnych należy przestrzegać zasad podanych w aprobacie 

technicznej wydanej dla systemowych ścianek.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. Materiały :  

- Ścianka z płyty litego laminatu HPL  

- Drzwi z płyty litego laminatu HPL  

- Stopa(nóżka) z rozetami  

- Zawiasy  

- Pochwyty  

- Zamki  

- Gałka  

- Indykator zamknięcia  

- Mechanizm awaryjnego otwierania  

 

Specyfikacja materiałowa:  

- wysokość systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nośna (stopy) do wysokości 150 mm,  

- ściany kabin wykonane z płyty HPL grubości 13 mm,  

- pionowe okragłe profile średnicy 40 mm, na pełną wysokość kabin, ze zintegrowanymi profilami 

drzwiowymi  

- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL  

- stopy tworzą jednolitą konstrukcję wraz z profilami pionowymi, posiadają rozety mocowane do  

podłoża za pomocą śrub  

- zamontowane trzy zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej  

- wyposażenie: gałka niełamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego  

otwierania  

- gałka i sygnalizacja zamknięcia wykonane z tworzywa sztucznego  

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamknięcia ze stali nierdzewnej, 

 



3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych 

elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego.  

 

4. TRANSPORT. 
Elementy systemu należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni  sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne 

roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 
oczyszczone z odpadów. zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  

Montaż ścianek systemowych drewnianych 

Montaż odbywa się w etapach. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego 

systemu. 

 

Montaż ścianek systemowych 
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i 

tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje 

tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian murowanych i posadzek.  

Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do podłoża 

za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł 

drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu wszystkich elementów 

należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji 

producenta zastosowanego systemu.  

Krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o 

długości całkowitej wysokości ścianki. Spinający profil górny z aluminium o zaokrąglonych 

krawędziach biegnie górnym brzegiem na całej długości ściany frontowej. Elementy konstrukcyjne 

skręcane, konstrukcja mocowana do podłogi na śruby. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Badanie materiałów 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

 

6.2.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
-sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
--sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

-sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

-sprawdzenie działania części ruchomych, 

-stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi .ST-02.00 Stolarka budowlana 5  
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 



sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 

Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne 

wyniki.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:  

-zgodność z dokumentacją techniczną,  
-rodzaj zastosowanych materiałów,  

-przygotowanie podłoża, 

-prawidłowość wykonania ścianek, 

-prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach  

-równość i płaskość powierzchni,  

-przyleganie do podłoża elementów mocujących,  

-wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub 

o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 

powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin 

należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 

kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią ścian  

kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych. Wymagania  

PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości  

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem. Laminaty 

termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami  

PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i włókniny.  

Wyznaczanie siły rozwarstwiania  

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i  

metody badań 
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metodybadań 
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,  

żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja  

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami  

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek   

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  

PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na 

uderzenie ciałem miękkim i ciężkim  

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 


