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Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg sanitariatéw IV, Il i II pietra w budynku Urzgdu
Miasta w Czgstochowie przy ul. Waszyngtona 5.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy:
Gmina Miasto Czg¢stochowa 42-217 Czestochowa ul. Slaska 11/13

Wykonawca:
wyloniony na podstawie postgpowania w trybie ustawy ,,Prawo Zamdéwien Publicznych”.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Gmina Miasto Czestochowa 42-217 Czestochowa ul. Slaska 11/13
Uzytkownik

Urzedu Miasta Czestochowy
Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

OKkreslenia i nazewnictwo

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Charakterystyka przedsiewziecia
Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z przebudowa sanitariatéw IV, Il i II pietra w budynku
Urzedu Miasta w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 5.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i
stanowigca podstawe do realizacji robét
Wykaz innych dokumentéw majacych wptyw na realizacje¢ inwestycji

Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75 poz. 690 z
pézn. zm.),

e Prawo Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.),

e Polskie Normy,

e Normy Europejskie.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z specyfikacja techniczna,
polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlana, projektem
budowlanym i instrukcjami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
specyfikacji technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci
robocizny, materialéw, sprzgtu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowiazany jest — przed
opuszczeniem placu budowy — do oczyszczenia i uporzadkowania jego i1 terendw
przylegtych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robét Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem oséb niepowotlanych i
zapewni ochron¢ placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W
przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru
wyznaczonego przez zamawiajacego zobowigzany jest podjac¢ je natychmiast — pod rygorem



wstrzymania rob6t budowlanych z winy Wykonawcy.

2.0.0. Prowadzenie robot
2.1.0. Ogoélne zasady wykonania robét

2.2.0.
2.2.1.

2.3

2.3.0.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajacego.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje korytarze i tazienki, gdzie wykonane zostana nastgpujace prace:
przebudowa sanitariatéow IV, III i II pietra w budynku Urzedu Miasta w Czestochowie przy
ul. Waszyngtona 5.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. Wykonawca we wskazanym przez
Zamawiajacego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona podiaczenie do medidw, z
ktérych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajacym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w
sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymacé realizacje robdt, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable,
etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wlasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane
przez jego dziatania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz

odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu

zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie  bezpieczenstwa  przeciwpozarowego.  Materialy tatwopalne beda

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od

budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a

wynikajace z dziatah Wykonawcy.

Uzycie materiatéw, ktére wpltywaja na trwate zmiany srodowiska, materialéw emitujacych



szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania
materiatéw pochodzacych z odzysku lub recyclingu.

2.3.4. Program zapewniania jakoSci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt i stosowanych materiatow.
3.0.0. Zarzadzajacy realizacja umowy

Dla prawidlowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dzialajagcego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez niego polecenia maja moc
polecen Zamawiajacego.

4.0.0. Materialy i urzadzenia
4.1.0. Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt
musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej. Na
zadanie Zamawiajacego przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatu przewidywanego
do wykonania robdt stalych wykonawca przedlozy szczegétowa informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajacego udzielona dla jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie
bedzie oznaczaé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

4.2.0. Kontrola materialéw i urzadzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materialéw i urzadzen dla
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materialéw. Zamawiajacy uprawniony jest réwniez do przeprowadzenia
inspekcji w wytwdrniach materialéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw 1 urzadzen przez Zamawiajacego Wykonawca
ma obowiazek udostepni¢ w dowolnym czasie dostgp do materiatéw i udzieli¢ wszelkich,
niezbednych informacji.

4.3.0.  Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okre$lajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci
materialéw Zamawiajacy dopusci do uzycia wytacznie materiaty posiadajgce atest
producenta, z ktérego wynika petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w szczegétowej
specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone Zamawiajacemu. Materiaty posiadajace atesty,
a urzgdzenia — wazng legalizacje moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6étowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4.0. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za nie zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego, bedzie wykonany na wlasne ryzyko



Wykonawcy. Zakres robdt, w ktérych uzyte zostanag te materialy bedzie nieprzyjety przez
Zamawiajacego.

4.5.0. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materialdéw aby nie podlegaty
zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw 1 wurzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5.0.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w szczegdétowych
specyfikacjach  technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
umownymi. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez Zamawiajacego. Nie moze by¢ pdézniej zmiany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

6.0.0. Transport

Warunki dostawy materialow oraz organizacja rob6t musi uwzgledni¢ istniejaca lokalizacje
miejsca prowadzonych prac oraz ogélnodostepne ciagi komunikacyjne. Dostawa materialéw
odbywaé sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne w trakcie
prowadzonych rob6t. Wykonaweca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0.0. Kontrola jakosci robét
7.1.0. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materialéw. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacj¢, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

8.0.0. Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla uméw
ryczaltowych obmiar sprawdza si¢ jedynie w przypadkach robét dodatkowych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to
mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania rob6t z winy ktérejkolwiek stron.

8.1.0. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich



ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego. Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi
bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Objetoéci bedg wyliczane w m?,
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ wyliczone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.0. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w
catym okresie trwania robo6t.

9.0.0. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
9.1.0. Rodzaj odbiorow

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez inspektora

nadzoru inwestorskiego:

¢ odbiorowi robét zanikajacych,

¢ odbiorowi czesciowemu elementéw robot tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na przyktad
element, cze$¢ robot do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

e odbiorowi koncowemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt
dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajacego. Gotowos$¢ danej czeéci robot zglasza
Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia.

9.1.2.  Odbiér czeSciowy

Odbiér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca bezposrednio
inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciaggu 2 dni od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbioréw cze$ciowych nie jest
obligatoryjne.

9.1.3.  Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pi$mie do Zamawiajacego. Osiagni¢cie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie p6ézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z PB, PN i
ST.

9.14. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.1.5. Dokumenty odbioru koncowego



9.2.0.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e Obmiar robét (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia)
®  Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw
¢ Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
inwestora, wykonane i1 zgloszone pismem przez wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci bedzie ryczalt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaplaty za wykonane roboty. Cena
ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

e robocizng
warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu wydatkéw,
ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokét wykonania i odbioru robot.

10.0.0. Przepisy zwiazane
10.1.0. Normy i normatywy

10.2.0.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow,
lecz musza one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego umowa (przed rozpoczeciem
prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt i
stosowanych materialéw sa wyszczeg6lnione w szczegétowej specyfikacji techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaré6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.



Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.),
® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z
pézn. zm.),
e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013,
poz. 907 z p6zn. zm.),
® rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),
®  rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych.
CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe.

WSTEP

1.01. Przedmiot specyfikacji

1.02.

1.04.

1.05.

1.06.

2..0.

3.0.
31

3.2

4.0.

4.1.

4.2,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowg sanitariatéw IV, Il i II pietra w budynku Urzedu Miasta w
Czestochowie przy ul. Waszyngtona 5.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza nastgpujacych robét rozbidrkowych:
- demontaz wewng¢trznej stolarki drzwiowe;j

- demontaz okfadzin §ciennych i podlogowych

- rozbiérka wskazanych $cianek dzialowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST-1 zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

SPRZET

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢
sprz¢tem zapewniajacym spelnienie wymogéw jakoSciowych, iloSciowych i wymogéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko 1 jako$é
wykonywanych robét. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan

jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Transport materialéw

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
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Materiat z rozbiérek bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robdt rozbidrkowych. Materiat z
rozbiérek bedzie tadowany do kontenerdw znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybdr $rodka
transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- upewnic sie¢, ze wszystkie instalacje zostaty odtagczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

- miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikOw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ostroznie, tak aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzi¢
elementy obudowy $ciany.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic calg stref¢ objetg robotami oraz
tereny okoliczne.
Kontrola jakos$ci

Zgodnie z wymogami ogélnymi SST- 0 ,,Wymagania Ogélne” oraz Projektem.

Obmiar robot

Dla materiatu z rozbiérki - [m3] metr szeScienny, mb i szt.

Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Podstawa platnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-2)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6 — roboty murowe

1. Wstep

1.01. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa sanitariatéw IV, Il 1 II pietra w budynku Urzedu Miasta
w Czgstochowie przy ul. Waszyngtona 5.

1.02. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j.

1.4 Zakres robét objetych Specyfikacja
Zakres robot w zakresie robot murarskich obejmuje:
- wykonanie $cianek dzialowych w tazienkach IV, III i II pietra
- przemurowania i zamurowania otworow.

1.5 OkreS$lenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej SST-2 zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST 1
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

1.0. Materialy

- Bloczki betonu komérkowego, wykonane z biatego betonu. Kategoria odchytek: T2 (£1mm na
wysokosci/+2 mm na pozostatych), ksztalt: grupa I konstrukcyjna wg PN-EN 1996-1-1, izolacja
akustyczna — 35dB, wspétczynnik przenikania ciepta — 1,4 W/m2K, wytrzymato$¢ na Sciskanie — 3
MPa, grubos¢ 10 cm, klasa odpornosci ogniowej min. EI 120.

- Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwos$ci wigzace, dobra przyczepnos¢ do podtoza oraz
odpowiednie wlasciwosci techniczne. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504.

3.0. SPRZET
31 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5.
3.2.  Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narz¢dzia
i akcesoria:

- Pita taSmowa - do przycinania bloczkéw do zgdanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych ksztattéw.

- Pita widiowa — do recznego ciecia bloczkow.

- Rylec — do recznego wycinania bruzd w §cianie pod instalacje elektryczne.

- Kielnie do zapraw cienkowarstwowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci
bloczkéw:

- Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnos$ci muréw.

- Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci.

- Prowadnica katowa — do dokladnego przycinania betonu komérkowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
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jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Transport materialéw

Beton komdrkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki sg

zapakowane na palety a calo$¢ zafoliowana. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz

w dwoch warstwach na rownym i twardym podiozu zapewniajgcym ich stabilno$¢.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wézki widtowe lub

zuraw znajdujacy si¢ na budowie. Roztadunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania

widet roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow.

Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy

dostep do poszczegdlnych rodzajéw wyrobow Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wykonanie robét
Warunki przystapienia do robot murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Ogolne zasady wykonywania muréw

1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtlowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dzialowe o dtugosci
ponizej 1 bloczka nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakofczeniu $cian giéwnych danej
kondygnacji.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugos$ci. Réznica pozioméw
poszczegblnych czeSci muréw z bloczkéw z betonu komérkowego podczas wykonywania danego
budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia muréw wykonanych jednocze$nie
nalezy stosowaé strzgpia zazebione koncowe. W przypadku konieczno$ci zastosowania wickszej
réznicy w poziomach wznoszonych muréw, polaczenia muréw nalezy dokonaé strzepiami
schodowymi lub zastosowa¢ przerwy dylatacyjne.

4. Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Stosowanie bloczkéw kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

6. Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na
wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych.

7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

8. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznyc (np.
przez przykrycie folia lub papg). Zalecane jest aby budynek, ktérego budowa przerwana zostata na
okres zimowy, byt zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszcza¢ do statego zawilgacania muru.
Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i
gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

Kontrola jakoS$ci

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage naleSy zwréci¢ na:

a) poprawno$¢ przygotowanej izolacji pod projektowane $cianki i $ciany,

b) zgodnos$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, zgodnosc¢
klasy, wymiaréwi innych cech,
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¢) wykonanie badan makroskopowych polegajacych oglgdzinach, mierzeniu i opukaniu materiatu
pod katem zgodno$ci wymiaréw i ksztattu, odpornosci na uderzenia, liczby szczerb, pgknigc,
kruszen. W przypadku nieno$nosci okreslenia jakosci bloczkéw przez badanie makroskopowe nalezy
ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

d) wlasciwa marke i konsystencje¢ zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt (Slepy
kosztorys)
Przy odbiorze iloSciowym obowiazuja nast¢gpujace zasady obmiaru muréw:
- Ilo§¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkéw roboczych
- Mury z cegly nie znormalizowanej, pustakéw, blokéw oblicza si¢ w m?.
- Grubo$¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ tacznie ze spoinami.
- Dlugo$¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych. Dlugos¢ Scian
wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy si¢ w rozwinigciu po obrysie zewne¢trznym
$ciany
- Wysoko§¢ muréw w $cianach budynkéw obmierza si¢ kondygnacjami od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu.
Z. obmiaru muréw odlicza sig:
a) objetos¢ otworéw okiennych, drzwiowych i innych oraz wngk — z wyjatkiem wngk na liczniki
elektryczne i gazowe — o objetosci ponad 0,05 m3,
b) objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci ponad 0,01 m3,
¢) objetos¢ szczelin powietrznych w §ciankach szczelinowych z pustakdw.
Nie odlicza si¢ z objetos$ci muru:
a) nadprozy i przesklepien ptaskich z cegly i prefabrykatéw,
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
¢) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych
d) przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
Powierzchnie otworéw mierzy si¢ w nastepujacy sposob:
a) otwory bez wegarkow — w Swietle muréw,
b) otwory z wegarkami — w $wietle wegarkow,
c¢) otwory w ktorych obmurowane sa jednocze$nie ze wznoszeniem muru — w $wietle oscieznic.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla murowanych $cian sg - m?

Odbiér robét
Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
e dziennik budowy,
« za§wiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowg przez
producentéw,
* protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowywane w dzienniku robdét,
» wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobow, jezeli takie byty zalecane przez
budowe
« ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr robét murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). Jezeli jednak odbiér odbywa si¢
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢
wykonania otworéw (zgodno$¢ z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczeg6lng
uwage nalezy zwrdci¢ na:
* spoiny pionowe i poziome pomi¢dzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie moga by¢
grubsze niz 3 mm,
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« $ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone

jest zostawianie strzepi i pézniejsze domurowywanie §cian,

* bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $Scian, otworéw drzwiowych i okiennych musza
mie¢ dtugo$¢ min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny

si¢ mija¢ o min. 100 mm.

W razie uznania cato$ci lub cz¢sci rob6t murowych za niezgodne z niniejszymi ”Warunkami
technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien niniejszych ,,Warunkow technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na
ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb
prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru

Podstawa platnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

Przepisy zwigzane

PN-EN 771-2+A1:2015-10 ,,Wymagania dotyczace elementdw murowych -- Czg$¢ 2:
Elementy

murowe silikatowe”,

*PN-EN  845-3+A1:2016-10 ,Spkaty budowlane 2z autoklawizowanego betonu
komérkowego Elementy drobnowymiarowe

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego
uSytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych

w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-3)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
ROBOTY MURARSKIE, MUROWE, TYNKOWANIE,
INSTALOWANIE DRZWI

CPV —45262500-6 — Roboty murarskie i murowe
CPV —45410000-4 — Tynkowanie
CPV —-45421131-1 — Instalowanie drzwi

1. Wstep
1.01. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-2) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa sanitariatéw IV, IIl i II pietra w budynku Urzgdu Miasta w
Czestochowie przy ul. Waszyngtona 5.

1.02. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.03. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymiany istniejacej stolarki drzwiowe;j
PVC na nowg stolark¢ drzwiowg drewniang:

- Demontaz skrzydet drzwiowych,

- Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych,

- Reczne przenoszenie oScieznic, skrzydet do miejsca sktadowania,

- Wywiezienie stolarki drzwiowej do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km,
- Wykucie z muru nadprozy,

- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie nadprozy
systemowych, podstemplowac otwor.

- Dopasowanie na szeroko$ci otworu poprzez skucie $ciany,

- Umocowanie siatek tynkarskich na belkach nadprozowych,

- Wypetnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciagnione;.

- montaz o$cieznic metalowych,

- montaz skrzydet drzwiowych,

- Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych: klamki z szyldami,

- Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych: wktadka patentowa.

1.04. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST-2 zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.05. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST.

2, Materiaty

Og6lne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw



nie moze by¢ stosowany. Do wykonania robot zastosowac:

Drut stalowy okragty migkki fi 0,5-0,8mm,

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane,

Klamki z szyldami /patentowy,

Wkiadka patentowa,

Siatka cigto-ciagniona gr. 0,5 mm - oczka 6x12 mm ,

Pianka poliuretanowa /750 ml/,

Piasek do zapraw,

Cement portlandzki 35 bez dodatkéw,

Wapno hydratyzowane workowane,

Ciasto wapienne,

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm - k1.15,

Woda z rurociggéw,

Kotki rozporowe,

Drzwi do tazienek - wewngtrzne drewniane, pltytowe, pelne. Futryna metalowa lub stata.
Wyposazone w 3 zawiasy. Zamki na wkladke - system jednego klucza. Samozamykacz
oraz kratka naptywu powietrza o przekroju min, 0,022m?2.

Uwaga:
Stolarke drzwiowa nalezy dobra¢ w oparciu o zastosowane drzwi w
pomieszczeniach sgsiednich oraz uzgodnié¢ z Inwestorem przed zaméwieniem.

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania uzycia musza odpowiadaé wymaganiom
przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzujacym dla obiektéw uzyteczno$ci
publiczne;j.

3.0. SPRZET

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robd6t i bezpieczenstwo przewozonych
materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odleglosci transportu.

5.  Wykonanie roboét

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zabezpieczyC teren przed mozliwosScia
wejscia os6b trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje si¢ wykonanie robdt przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujace przy pracach w obiekcie czynnym oraz na przepisy
przeciwpozarowe.

5.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i demontazowe tak, aby nie naruszy¢
konstrukc;ji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b
postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z
obiektu. Gruz i inne elementy wywiez¢

w miejsce do tego przeznaczone przez stuzby miejskie i poddac utylizacji.



5.2. Dopasowanie otworéw drzwiowych pod nowa stolarke

Dopasowanie otworu polega na wykonaniu rob6t murowych i tynkarskich majacych na celu
utworzenie S$wiatla otworu zgodnego z zaleceniem producenta dla osadzenia oS$cieznicy
drzwiowej metalowej. Nalezy wykona¢ roboty zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.

5.3. Stolarka drzwiowa

Przed osadzeniem sprawdzenie doktadno$ci wykonania oscieza i stan powierzchni, do

ktérych ma przylega¢ oScieznica, czy wystepuja wady w wykonaniu o$cieza lub

zabrudzenia powierzchni. Luz miedzy otworem drzwiowym a oScieznica powinien

wynosi¢: na szeroko$ci otworu 2-6 mm a na wysokosci otworu 5-9 mm,

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy

wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach,

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu,

Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowa¢ nastgpujace elementy kotwiace:

® na wysokosci elementu po obydwu stronach drzwi stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

® maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

W drzwiach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sa klocki

podpierajace utatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem o$cieznicy przy

zamykaniu. Jezeli szerokos¢ drzwi przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety

klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ drzwi przekracza jego

wysokos$¢.

Wykonawca dokonujacy wymiany stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym

sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidlowego

montazu stolarki.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i przedmiaru rob6t. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru i polega na:

Sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng producenta,
Sprawdzeniu materiatéw,

Sprawdzeniu wypoziomowania stolarki,

Sprawdzenie trwatosci potaczen,

Sprawdzeniu sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okuc.

Uznaje si¢, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materialéw i robdt sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat
technicznych i instrukcji montazu producentow.

7.0. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczeg6lnych pozycji przedmiaru robot.

8.0. Odbior robot

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o
catkowitym zakonczeniu robdt. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po
wzgledem jakoSciowym oraz zgodnosci wykonania rob6t z zawarta umowa.

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty
konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-79/7150-02 Stolarka ~ budowlana. Pakowanie, przechowywanie,
transport.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-4) WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - UKLADANIE PLYTEK
CERAMICZNYCH I KAMIENNYCH NA PODLOGACH

CPV 45320000 - Roboty izolacyjne
CPV 45430000 - Pokrywanie podtdg i §cian
CPV -45431000-7 Ktadzenie ptytek

Wstep
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-7) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowa sanitariatéw IV, 11 i II pigtra w budynku Urzgdu Miasta w
Czestochowie przy ul. Waszyngtona 5.

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robét objetych Specyfikacja
Zakres robdt obejmuje:
- ulozenie nowych ptytek ceramicznych/gresowych w pomieszczeniach fazienek IV, Il i II pigtra

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST-7 zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

Materiaty
- Plytki ceramiczne / gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niska
nasigkliwoscig i $cieralnoscig ( przewidziano V klase Scieralno$ci), antyposlizgowoscia,
odpornoscia na uderzenia.
Przed zam6éwieniem wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ format ptytek oraz kolorystyke wnetrz
z inwestorem.
- Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢
wodoodpornos$cig mrozoodpornos$cig tatwoscig zastosowania, niepalno$cig. Ptytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Nalezy stosowa¢ zaprawy dostosowane do
danego rodzaju plytki.
Materialy pomocnicze
- Woda - do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Sprzet do niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt remontowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport
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Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét ptytkarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zaladunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robé6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, W jakich roboty beda wykonywane.

Opis ogdlny

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowacé uwzgledniajgc ich
wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mi¢¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa ptytki.

Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 12 MPa,

a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-1 5).

Podktad pod posadzk¢ powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do §cian. W podkiadzie
cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

» w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajace fragmenty podlogi o ré6znych wymiarach,

* w miejscach styku podiég o réznej konstrukc;ji,

przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6x6 m, o gilebokosci 1/3 — 1/2
grubosci podkiadu;

Do uktadania posadzek mozna przystapic¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego

i robdt tynkarskich.

Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C.

Przed ukfadaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe¢ klejowa nalezy przygotowac
mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, sucha mieszank¢ z odmierzong iloScia wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe¢ klejowa nanosi si¢ na podloze za
pomoca pacy. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom
posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5
mm. Powinny one zosta¢ po stwardnigciu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i
wypetnione odpowiednig

masg do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po
wyschnigciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokét Scian
cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw

sztucznych.

Kontrola jakosci
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podloza. Wszystkie
materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Zakres czynno$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystgpowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 - metrowa late,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i



6.3.

6.4.

7.0.
7.1.

7.2

8.0.

poziomnicy

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczeg6lnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Obmiar robét
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét
Ogélne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot (Slepy
kosztorys)

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m? powierzchni $ciany, podtogi

Odbiér robét

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu
rob6t. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie rob6t po wzgledem jakosciowym oraz
zgodnosci wykonania rob6t z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbidr pogwarancyjny, ktéry bedzie polegal na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa platnosci

10.0

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Przepisy zwiazane

PN-63/B-1 01 45 ,Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-68/B-1 0156 ,Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

PN-79/B-1 2035 ,,Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.”

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na plamienie

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego otowiu i
kadmu z ptytek szkliwionych

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasiliwo$ci wodnej,
porowatosci otwartej, ggstosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity famigcej

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspéiczynnika odbicia



PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN 104:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne podlogowe i $cienne Oznaczanie odporno$ci na
szok termiczny

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne §cienne szkliwione

PN-87/B-12038/05 Metody badan ptytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymato$ci na
zginanie

PN-EN 155:1996 Ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez
gotowanie Ptytki nieszkliwione

PN-EN 100:1993 Ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardoSci powierzchni wg skali
Mohsa

PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i Scienne Oznaczanie odporno$ci na
pekniecia wloskowate. Ptytki szkliwione

PN-EN 154:1996 Piytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odporno$ci na S$cieranie
powierzchni Ptytki szkliwione

PN-EN 163:1994 Ptytki ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe Definicje,
klasyfikacja,wla$ciwoSci i znakowanie

PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci

powierzchni

PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu

PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek Definicje i terminologia

PN-EN 1323:1999Kleje do ptytek Ptyta betonowa do badan

PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie dla klejow

dyspersyjnych

PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie czasu otwartego

PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalno$ci

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie matych réznic barwy

PN-ENT1 2004:2002/A1 :2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-
B14501 - Zaprawy budowlane zwykle.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-5)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV - 45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszanych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-7) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z przebudowg sanitariatow IV, Il i II pigtra w budynku Urzgdu Miasta w Czestochowie przy ul.
Waszyngtona 5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t zwiazanych z montazem sufitoéw podwieszanych , zgodnie z
dokumentacja projektowa czyli montaz sufitéw w pomieszczeniach tazienek IV, Il i II pigtra w budynku
Urzedu Miasta w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 5.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST 00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacja projektows ,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowaé
materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa , opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:

® Plyty sufitowe o rozmiarze 60x60cm

e Profile systemowe

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitéw podwieszanych, powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST :

- Pakowanie 1 magazynowanie ptyt.

- Plyty sa pakowane w kartony i umieszczane na paletach.

- Plyty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rtéwnym, mocnym a, zarazem
ptaskim podktadzie.

- Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

- Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.



- Wszystkie elementy sufitu moga by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem ostroznos$ci, aby
nie uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen.

- Plyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed
montazem.

5.0golne warunki wykonywania robét
5.1.0g6lne zasady wykonania robdt podano w OST .
5.2.Warunki przystagpienia do robot:

Montaz sufitu powinien si¢ odbywa¢ po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.
Nalezy zwréci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po montazu sufitu.
Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do osiadania
pytu na ptytach sufitowych.

W ptytach sufitowych mozna mocowaé o§wietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie
przekraczajacej 0,2kg.

Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich cigezar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje¢ sufitu za pomoca dodatkowych zZeber.
Maksymalny ci¢zar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie moze przekroczy¢ 6kg/m2.

5.3.  Ruszt stalowy- standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x06 oraz profili przy$ciennych.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza.
Konstrukcje¢ rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich i réwnocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt
jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitdéw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do faczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikéw krzyzowych (60/60)
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ miedzy

potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do §cian.

5.4.We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem piwnic, korytarzy 1 klatek schodowych przewidziano
sufity zmywalne i odporne na zawilgocenie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST-00.00. Ogélna Specyfikacja Techniczna.

6.2.  Warunki badania ptyt i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.  Dopuszczalna odchyltka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dtugosci 3,6m

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00

Jednostka obmiaru jest :

m? powierzchni wykonanych sufitow

Powierzchnie sufitéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8. Odbiér robét



Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST -00.00.
Wymagania przy odbiorze:

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych

CzeSciowe odbiory rob6t polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane wg
projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robdét.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi 1 odlegtosci pomigdzy
zamocowaniami profili przysciennych. Plyty sufitowe powinny by¢ swobodnie potozone na konstrukcji
tak, aby mozna je byto unie$¢. Ptyty docinane przy $cianach powinny mie¢ uformowana rgcznie krawedz
frezowana.

9. Platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST -00.00.
Podstawa rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilo$¢ metréw kwadratowych powierzchni
sufitu podwieszonego wediug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
® przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan
przygotowanie podtoza,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
wykonanie rusztu sufitu podwieszonego
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem
i dopasowaniem,

10.Normy i dokumenty zwigzane
10.1 Normy budowlane:
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze
Aprobaty techniczne producenta

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-6)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -



SCIANKI SYSTEMOWE
1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-7) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z przebudowg sanitariatow IV, III i II pigtra w budynku Urzgdu Miasta w Czestochowie przy ul.
Waszyngtona 5 — montaz $cianek systemowych

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cianek kabin sanitarnych z elementéw systemu, przy
zastosowaniu wyrobdw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST 00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
InzZyniera lub Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu zabudéw pomieszczen sanitarnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aprobacie
technicznej wydanej dla systemowych $cianek.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Materiaty :
- Scianka z ptyty litego laminatu HPL
- Drzwi z ptyty litego laminatu HPL

- Stopa(ndzka) z rozetami

- Zawiasy

- Pochwyty

- Zamki

- Gatka

- Indykator zamknigcia

- Mechanizm awaryjnego otwierania

Specyfikacja materiatlowa:

- wysoko$¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja no$na (stopy) do wysokosci 150 mm,

- §ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm,

- pionowe okragte profile $rednicy 40 mm, na petna wysoko$¢ kabin, ze zintegrowanymi profilami
drzwiowymi

- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL

- stopy tworza jednolita konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadaja rozety mocowane do
podtoza za pomoca $rub

- zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej

- wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego
otwierania

- gatka i sygnalizacja zamkni¢cia wykonane z tworzywa sztucznego

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamkni¢cia ze stali nierdzewne;j,



3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

Wykonywanie $cianek systemowych z laminatéw nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzgty budowlanego.

4. TRANSPORT.

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy woézka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Warunki przystgpienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z odpadéw. zabudowy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Montaz $cianek systemowych drewnianych

Montaz odbywa si¢ w etapach. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego
systemu.

Montaz $cianek systemowych

Montaz scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania elementéw i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje
tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe $cianki kabin do §cian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie Scianek poprzecznych (dzialowych pomiedzy kabinami) do podioza
za pomocg systemowych tacznikéw i $cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet
drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw
nalezy zdjac¢ foli¢ zabezpieczajaca powierzchni¢. Montaz nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji
producenta zastosowanego systemu.

Krawedzie §cian frontowych oraz dzialowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o
dtugosci catkowitej wysokosci Scianki. Spinajacy profil gérny z aluminium o zaokraglonych
krawedziach biegnie gérnym brzegiem na catej dtugos$ci Sciany frontowej. Elementy konstrukcyjne
skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na $ruby.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Badanie materialow

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢é:

-sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

--sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

-sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,

-stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest ilo§¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i



sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu 1 ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne
wyniki.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

-zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowanie podtoza,

-prawidtowo$¢ wykonania Scianek,

-prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach

-réwnos¢ i ptaskos¢ powierzchni,

-przyleganie do podtoza elementéw mocujacych,

-wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugos$ci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomigdzy tata a powierzchnig Scian

kabin powinien by¢ wykonany z doktadnos$cig do 1 mm.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordéw, oczyszczenie stanowiska pracy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wlasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugi¢cia pod obcigzeniem. Laminaty
termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi wtéknami
PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw widkienniczych. Laminaty wtdkiennicze i widkniny.
Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozj¢. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki 1 gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metodybadan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.



