BIURO INZYNIERSKIE ROBERT 42-202 Czestochowa, ul. Raciborska 13
TELESZYNSKI

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  REMONT TRZECH ODDZIELNYCH BIEGOW, SCHODOW
ZEWNETRZNYCH WYKONANYCH W KONSTRUKCJI BETONOWEJ Z
OKLADZINA Z PLYT KAMIENNYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA
CZESTOCHOWY UL. MARSZALKA FERDYNANDA FOCHA 19/21 W
CZESTOCHOWIE

ADRES INWESTYCJI:  UL. MARSZALKA FERDYNANDA FOCHA 19/21,
42-217 CZESTOCHOWA

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miasto Czestochowa
ADRES INWESTORA: 42-217 Czestochowa, ul. Slgska 11/13

DATA OPRACOWANIA: 5.06.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

5.06.2024

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 3272 Uzytkownik: Robert



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Schody SCH1
1]KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.1| 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5
m2
101,5 m2 101,500
RAZEM 101,500
2| KNR 2-33 Skucie betonu w celu wymiany zbrojenia m2
d.1| 0810-05
5,08 m2 5,080
RAZEM 5,080
3| KNR 19-01 Wklejenie nowych pretéw zbrojeniowych m2
d.1| 0827-03
analogia
5,08 m2 5,080
RAZEM 5,080
4 Miejscowe naprawy stopni i spocznikow w celu m2
d.1| analiza usunigcia wigkszych szczelin oraz nierownosci stopni
indywidualna i spocznikow utrudniajgcych korzystanie z biegow
schodowych. Naprawy obejmujg demontaz
wskazanych stopni i podstopni, miejscowg naprawe
ptyty zelbetowej w miejscu demontazy, ponowny
montaz stopni i podstopnic wraz z wypetnieniem fug.
Miejsca objete miejscowymi zakresami - zgodnie ze
wskazaniem Inwestora podczas realizacji inwestyciji.
8,1 m2 8,100
RAZEM 8,100
5] KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach dm3
d.1| 0106-05 zelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawag
cementowo-polimerowg cz.|
((5,98 + 101,5) * 0,05) * 100 dm3 537,400
RAZEM 537,400
6| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.1| 0505-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
5,98 m2 5,980
RAZEM 5,980
7| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany recznie | m2
d.1| 0505-03 na scianach
5,98 m2 5,980
RAZEM 5,980
8| KNR K-01 Miejscowe naprawy spekan i uszkodzen belki i ptyty |dm3
d.1| 0106-06 budynku wspierajgcej bieg gorny
0,6 * 0,05 * 100 dm3 3,000
RAZEM 3,000
9| KNR-W 4-01 Wykucie istniejgcej wycieraczki szt.
d.1| 0353-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10[ KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.1| 1219-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach m2
d.1| 0108-06 zelbetowych na powierzchniach sufitowych zaprawg
cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy
sczepnej
101,5 m2 101,500
RAZEM 101,500
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Przedmiar

cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy
sczepnej

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
12 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.1| 2609-06 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach
101,5 m2 101,500
RAZEM 101,500
13| KNR AT-53 Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych na $cianach | m2
d.1{ 0401-01
101,5 m2 101,500
RAZEM 101,500
14| NNRNKB uzupetnienie podstopnic m2
d.1{202 2810-05
3,03 0,15 m2 0,455
RAZEM 0,455
2 Schody SCH 2
15|KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.2| 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schoddéw. o powierzchni odbicia ponad 5
m2
19,3 m2 19,300
RAZEM 19,300
16| KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach dm3
d.2 0106-05 zelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawag
cementowo-polimerowg cz.|
((4,1+19,3) *0,05) * 100 dm3 117,000
RAZEM 117,000
17| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.2| 0505-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
41 m2 4,100
RAZEM 4,100
18| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany recznie | m2
d.2| 0505-03 na scianach
4.1 m2 4,100
RAZEM 4,100
19 Miejscowe naprawy stopni i spocznikow w celu m2
d.2| analiza usuniecia wigkszych szczelin oraz nierownosci stopni
indywidualna i spocznikoéw utrudniajgcych korzystanie z biegdw
schodowych. Naprawy obejmujg demontaz
wskazanych stopni i podstopni, miejscowg naprawe
ptyty zelbetowej w miejscu demontazy, ponowny
montaz stopni i podstopnic wraz z wypetnieniem fug.
Miejsca objete miejscowymi zakresami - zgodnie ze
wskazaniem Inwestora podczas realizacji inwestycji.
55 m2 5,500
RAZEM 5,500
20| KNR K-01 Miejscowe naprawy peknie¢, odtaman, odspojonych [dm3
d.2[ 0106-06 elementow murku podpierajgcego spocznik
1,3*0,05* 100 dm3 6,500
RAZEM 6,500
21|KNR-W 4-01 Wykucie istniejgcej wycieraczki szt.
d.2[ 0353-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.2[ 1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach m2
d.2[ 0108-06 zelbetowych na powierzchniach sufitowych zaprawag
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
19,3 m2 19,300
RAZEM 19,300
24| KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach
19,3 m2 19,300
RAZEM 19,300
25| KNR AT-53 Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych na $cianach | m2
d.2| 0401-01
19,3 m2 19,300
RAZEM 19,300
26| NNRNKB uzupetnienie podstopnic m2
d.2| 202 2810-05
4,17 * 0,15 m2 0,626
RAZEM 0,626
3 Schody SCH 3
27| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.3| 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5
m2
18,48 m2 18,480
RAZEM 18,480
28| KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach dm3
d.3| 0106-05 zelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawag
cementowo-polimerowg cz.|
((4,1+18,48) * 0,05) * 100 dm3 112,900
RAZEM 112,900
29[ KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.3| 0505-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
41 m2 4,100
RAZEM 4,100
30 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany recznie | m2
d.3| 0505-03 na scianach
41 m2 4,100
RAZEM 4,100
31 Miejscowe naprawy stopni i spocznikow w celu m2
d.3| analiza usunigcia wigkszych szczelin oraz nierownosci stopni
indywidualna i spocznikow utrudniajgcych korzystanie z biegow
schodowych. Naprawy obejmujg demontaz
wskazanych stopni i podstopni, miejscowg naprawe
ptyty zelbetowej w miejscu demontazy, ponowny
montaz stopni i podstopnic wraz z wypetnieniem fug.
Miejsca objete miejscowymi zakresami - zgodnie ze
wskazaniem Inwestora podczas realizacji inwestycji.
10,6 m2 10,600
RAZEM 10,600
32| KNR K-01 Miejscowe naprawy pekniec, odtaman, odspojonych |dm3
d.3| 0106-06 elementéw murku podpierajgcego spocznik
1,42 * 0,05 * 100 dm3 7,100
RAZEM 7,100
33|KNR-W 4-01 Wykucie istniejgcej wycieraczki szt.
d.3| 0353-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.3| 1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

35
d.3

KNR K-01
0108-06

Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach
zelbetowych na powierzchniach sufitowych zaprawg
cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy
sczepnej

m2

18,48

m2

18,480

RAZEM

18,480

36
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach

m2

18,48

m2

18,480

RAZEM

18,480

37
d.3

KNR AT-53
0401-01

Wykonanie tynkow cienkowarstwowych na Scianach

m2

18,48

m2

18,480

RAZEM

18,480

38
d.3

NNRNKB
202 2810-05

uzupetnienie podstopnic

m2

6,25*0,15

m2

0,938

RAZEM

0,938

39
d.3

Miejscowa niwelacja terenu w obrebie Sciany
wsporczej pod spocznikiem. Likwidacja zagtebienia,
uksztattowanie terenu w sposéb zapewniajgcy sptyw
powierzchniowy od elementu konstrukcyjnego.
Wykonanie odprowadzenia wdd opadowych z
zadaszenia przy pomocy betonowych korytek
odwadniajgcych dtugosci nie mniej niz 2m. Korytko
nalezy wykona¢ na podbudowie betonowej zgodnie z
instrukcjg montazu wybranego producenta. Spoiny
winny by¢ wypetnione klejem mrozoodpornym lub
uszczelniaczem.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

40
d.3

analiza
indywidualna

Wykonanie wyréwnania - podniesienia chodnika
przed schodami w pasie ok, 2m od dolnego stopnia.
Poziom chodnika wzg pierwszego stopnia winien
wynosi¢ 15 cm. Roboty nalezy przeprowadzi¢ z
wykorzystaniem ptyt i kraweznikow istniejacych.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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