
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI
42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13

 
  
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU
URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY
II PIĘTRO, III PIĘTRO i IV PIĘTRO

UL. JERZEGO WASZYNGTONA 5 W CZĘSTOCHOWIE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Jerzego Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:       

XII – BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA/ NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO/ NUMER 
EWIDENCYJNY DZIAŁEK:

246401_1 M. CZĘSTOCHOWA / 182 / 25/7; 26/4
ID: 246401_1.0182.25/7; 246401_1.0182.26/4

INWESTOR:

Gmina Miasto Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO:

WYCIĄG  Z  DOKUMENTACJI  ZAWIERAJĄCY 
WYKAZ  MATERIAŁÓW  I  URZĄDZEŃ

EGZEMPLARZ 1

Częstochowa, czerwiec 2024r.



Lp. MATERIAŁ PARAMETRY TECHNICZNE PRZYKŁADOWI
PRODUCENCI

1 Wykładzina 
homogeniczna

PVC,do użytkowania wewnętrznego budynków jako pokrycie
podłogowe.
Klasyfikacja użytkowania nie mniej niż 33/43
Reakcja na ogień Bfl-s1
Warstwa użytkowa grubość nie mniej niż 2 mm
Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 Antystatyczne (≤ 2 
kV)
Odporność na poślizg wg BS 7976-2 PVT >=36 -Niskie ryzyko 
poślizgu
Odporność chemiczna odporna
Odporność na bakterie wg ISO 846 Part C Nie sprzyja 
wzrostowi
Emisja formaldehydu niezgorsza niż E1

Tarkett,
Gerflor
,

2 Preparat gruntujący
do betonu

wg parametrów producenta Atlas,
Cekol,
Mapei

3 Zaprawa 
wyrównująca 

Pozwalająca na niwelowanie ubytków, zagłębień i innych 
nierówności podłoża, przeznaczona do stosowana na 
podłożach: tynkach cementowych i cementowa-wapiennych, 
betonowych i ceglanych.

Atlas,
Cekol,
Mapei

4 Farba do 
grzejników i 
kaloryferów

 wg parametrów producenta Nobiles,
Śnieżka
Decoral.
Dulux

5 Listwa 
przypodłogowa

Listwa przypodłogowa PVC Arbiton,
Salag

6 Listwa progowa Stalowa. Rozwiązanie systemowe wg wybranego producenta. Artens,
Midas

7 farba emulsyjna Odporność na czyszczenie dobre krycie, zmywalna Dekoral, 
Bondex,
Beckers,
Dulux


