JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO INZYNIERSKIE ROBERT TELESZYNSKI
42-202 Czestochowa, ul. Raciborska 13

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

WYMIANA GLOWNEJ RURY ZASILAJACEJ HYDRANTY ORAZ
INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ W POMIESZCZENIU SALI SESYJNEJ
BUDYNKU URZEDU MIASTA CZESTOCHOWY PRZYZIEMIE

UL. SLASKA 11/13 W CZESTOCHOWIE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XII - BUDYNKIADMINISTRACH PUBLICZNE])

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA/ NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO/ NUMER
EWIDENCYJINY DZIALEK.:

246401_1 M. CZESTOCHOWA /182 / 17
ID: 246401_1.0182.17

INWESTOR:

Gmina Miasto Czgstochowa
12217 Czestochowa. ul. Slaska 11/13

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PROJEKTANT:

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Branza: Podpis:

mgr inz. arch. ARCHITEKTONICZNA
Piotr Klar 35/08/SLOKK

EGZEMPLARYZ ...

Czestochowa, czerwiec 2024r.



Spis tresci

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST..ovteeiiieieieseeereeeserennenas 6
1.1.0.0kreslenie przedmiotu zamdwienia

1.3.0.Charakterystyka Przedsi@WzZIiECIA. . . e it ii ittt e e e e e ittt e e e e eitee e eeeeeieiseeeeeeeeeeaanseeeeeeeteaannseseeeeseesansssseeseeeesansseaas 6
1.4.0.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét......... 6
1.4.2.Zg0dnos¢ robdt z dokumentacig tEChNICZNG. .. . iuueeiiiis et e e eeesee e e s e e e e s eeeeeeeesenneeeesasseeeenaees 6
D O O N a4 (0N V= Yo =T A L<N o) o Yo | SO P PP UUPUP 6
2.2.0.TErEN DU OWY .. .eeiii it ie st ee et e e ettt e e eet e e tett e ee e ettt e e eaneseeeenseeeeansteeeeanseeeteneeeeetreeeeanrseeeanreeseasresenseneeareanresren 7
2.2.2.Przekazani@ 1ereNU DUGOWY .. .ii i it e e e eiei et e e e ee ittt eeeeeeaetteeeeeeeesaaassseeeeeeseaansssseeeeeeasannssseeeesessassesnsseassennns 7
2.2.3.0chrona i UtrZymManie DU OWY ... i i iiieieiii et e e e e e ittt e et e e ieiteeeeeeeeeeeasnseseeeeeeeasnnssseeeeeeseannsssseeeesassesnsaesnseesnnis
2.2.4.0chrona WHaSNOSCI i UNZGOzZEN . .uueeeiiiiiitieeieei e e eiiit et e e et eeit et eeeeesseteeeeeeeeeaaessseeeeeeeaaassssesseeeeeaannsssseeeanseennnssannecnns
2.2.5.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robdt.........

2.2.6.Zapewnienie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

2.2.7.Program zapeWNiania JaKOSCi . et iisuie st ieiste et e est s e ettt e s e e e s e et reseeesentreeeeanereeirreesaenr e e e eanrreeareerearrenneas
3.0.0.  ZarzadzajgCy realiZacig UMIOWY .. . i i iieeeeeeeieeiieiitteeeeeeeieseteeeeeeeeeessssseseeeeeesssssseeeeeeeaansssssseeeeseannsssseeessesannsssnns 7
4.0.0. M atEriatY | UNZG O ZENIa, e euetiiiii it e e eeeie it e e e e et ieie e eeeeesieessseeeeeeeeessssaeeeeeeeesnsssseeseeeesansssseeeseeesannssssnsaasas 7
4.2.0. Kontrola materiatOW i UrZgdzen. ... uuei i iiieiieiee ettt e e e e et eeeeeeiiiteeeeeeeeeseasssseeeeeesaaasssseeeeessaaasnsssseeesseasneenseans 8
4.3.0.  Atesty materiatOW i UrZgdzeN ... o.uueeieiei it et et e et e e st e e e eees e e eaetteseeseeeesin e e eeanreeeeannresenrasreeas 8
4.4.0. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom DUJOWY.......eiiceeiiieiieiisiis e s e e et e e s e s e seeeeeeeeeseneaesseesee e 8
4.5.0.  Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i Urzgdzen........occueeiieeeiiiiiiee i see e e e e e siiee e e 8
S O O Y o] 2= S O PP PP PO PP P PP PPPPPTN 8
6.0.0. = 1Y o o PO PO P PPPPUPPPPIOt
7.1.0.  Zasady kontroli jJakoSci FODOT. .. .uii ittt eeeeei e e e e eei e eeeeeteainerareeeeeeaannnees

8.0.0. Obmiary robot.......ccceeveveeeiiiieenns

8.1.0. Ogdlne zasady obmiaru robét.......

8.2.0. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

9.0.0. Odbiory robot i POdstawWy PIatNOSCI. . ..uueeiiiii it e e eee e eeeeseesieeeeeeeeeeesisreseeeeeeesansreneeeeeeeaannseaas 9
9.1.1.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryCiU. . ....uuuiei i eeeiee e e e e eesiiieeeeeseeeeeeseeeeessseeaneeaans 9
9.0 2. 00 i Or CZE S I OWY .. .teteeeiiiiitet e e e e e eete e eeeteesisteeeeeeeestesseseeeeeestansssseeeeeeseannsseseeeeeeennnssaseeeeeeeannssseseeeeeiannnsseesaseaas 9
I R T 0 Lo [ o To Tl (oY o Tole N Y O PP O PP TP PPP 9
9.1.4.0dbiOr POBWATANCY MY .. tettieetitiieeeee ittt e e eeet e s eeeeeeetiseeeeaeseeseassseeeassseeeasseseansseesassesesanssssesassseessnnssesansseanssansaaseans 10
9.1.5.Dokumenty 0dbiorU KONCOWEEO. .. i ueiii it e e ee e et eee e e et e e iete e e esseeeeeeaneseeseseeeeansseeeeanssesesseenseansesasannaans 10
9.2.0. POdStAWA PE At MO . e e i ittt iiiittiei it e e ittt e e e e eei et e e e eeiet et eeeeeeeiatseeeeeeeetaatsebeeeeeeteannnreeeeeeteaaannbeseeeeeeaaannrsrseeanneaans 10
O O O R o 04 oI AV 14 ] U UPIN 10

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisdw, lecz muszg one by¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego umowa (przed rozpoczeciem prac)Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy
dotyczace danego asortymentu robot i stosowanych materiatow sg wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji
technicznej...eeeceeeeceeiiiieieee
10.2.0.Przepisy prawne
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzgdzajgcego realizacia umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw
zarzadzajgcego realizacjig umowy w i innych wymaganych SWiadeCtW........ueeieeviiiiiiis i esiee e 11
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
ROZBIORKOWE......ceiiieieieieeeeeee ettt ettt ce et s et ee et eesseee st s s st eeseesaseesesesee e eeseser et s s st e asssaeseses st ee s er s s ansenseenssessensneas
B O =] o TP PP PP PP PP PP PPPPPPPPIRt
1.2.Zakres stOSOWaNIa SPECYTIKAC. cuuurreiiiiiiieiitet i e e i e ittt e e et e s ittt e eeeeeiesseeeeeeeeeiansssseeeeeeesasssseeaeeeeeannssseeseessaannnsseaans
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacia
1.4.0kreslenia podStaWoOWe. ......cccvveeiieereeeiiereeeneee,
1.5.0géIne wymagania dotyczace robdt
20 VIt B Y .ttt e e e e ieeiaeteeeeeetieieasteseeeeteeiennteseeeeseeiantesteetettianntnstettettiaanrreestetanseesesereaannas
O R 1 = 2 1 oY ] P P PP PP PP PP PPPPPPPPIRt
5.0, WYKONANIE FODOT. . ittt e e ettt e e e et eett e e eeeteaisssseseeeeeeasnsseseeeeeeaanasssseeeeeeennsssseeeeessnssennssensssenseessnas
[N O o] a1 d o] T = (o XY of PO PP PO UPTPPTUP




7.0, O DMIAr FODO . . it iiiiitiitiiii e ittt et e et eeitteeeeeeeeeessseaeeeeeeeesassbaseeeeeeeaassbssseeeeeesantbsseseeeetaannsseseeeseeeannnssseanseesnbeesnsasans 13

8.0,  OdDIOI FODOL. ...ttt ettt e e eeet et e e e e tee st eeeeeetesassseseeeeeeeaannseseeeeeeeeansbsseeeeeeeaannbsseeeseeeaanseensseanrssrseenres 13
9.0.  POASTAWA P ATNOS Gl iiitiiie i ittt e e ee et e e e e e eesit e e eeseeesisseseeeeeeesansssseeeeeeeeanssaseeeeeeeiannnssseeeeseansseasesanseerseeans 13
10,0, PrZe ISy Z WG ZaN . it ieieieies e et e e e s e ee e eaaaaassssanenannnsnannreetaanseesannreeesases 13
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-2) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
ZWIAZANE Z TYNKOWANIEM | MALOWANIEM SCIAN ..ottt ettt stsesesesesessisosessesssssssssssssesassssassesssessssssanans 14
O =] o TP T PP TP PP TP PP TP PP PP PP PP PP PP PP PP P PP PP PP PPPPPPPPPIRt 14
1.2.Zakres stOSOWaNIa SPECYTIKAC . cuuurreiiitiiieiitee e e e e e ittt e et es ittt eeeseeiesseeeeeeeesiaasssseeeeeeesaasssaeeseeeeiansssseeseeasaannnsseaans 14
1.3.Zakres robdt objetyCh SPECYTIKAC . . iiuueiiiiiii it e ee s e e e e eeieteeeeeeeeeieereeeeeeeeeaannrereeseeeeaannrarreeaeeaaas 14
1.4.0KreS|ENia POUSTAWOWE. ... .uueeiii ittt ee e e e iie ittt eeeeeeeeeatseeeeeeeseeansseseeeeeeeansseseseeeeesnsssseeeeeeesnsssseeeseeesnseenssennssensesas 14
1.5.0g6Ine wymagania dotyCzgce rODOT. .. e uui ittt e e et e e e e e e s e e e st e e et e e s i e e e et b e s e sr e e e reraesaeas 14
D O\ 1= T PP PP OO PPUP 14
A O O] o 5 1=Vl o] Yo | PP U PPTUPTUPUPTUPR 15
9.0, OdDIOI FODOL. ...ttt e it e e e eee e eeeetee et e e eeeetesansteseeeeeeeaansseseeeeeeeensssseeeeeeeaannssbeeeseeeanseensseanrssrseenres 15
10.0.  POAStAWE PE At MO . ce ettt iitittiii i i i i ittt e e e et e eeit et eeeeeseaittteeeeeeeeeasssseseeeeeseaasssseseeeeeeeannssseseeeeeaannnssseeseenseeanssennssenreaas 15
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-3) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SUFITY
PODWVIESZANE . ... eeeiittes et e et e e et e ettt e e e ettt e e eeste e e et e e e et eeeassseeeensseeeeaeseeeeannseeeenneeeeenteeeensseeeannreeeennrseesanrrseareearesrnennen 17
O =] o TP TP TP P T PP TP PP PP P PP PP PP PP P PP PP PP PPPPPPPPPIRt 17
1.2. Zakres stosowania SPeCYfiKaC] i, i uureiiiiiii ittt e e e e e s e e e e e si e e e et e s e er e e e s e sraeneas 17
1.3. Zakres robot objetych SPeCYfiKaC g . uuuiiiiiiiiitiiii it e e eeei e e et eeiii e ereeeeeaiinbrreeeetesiareeanaaeareeereaas 17
1.4, OKIESIENia POUS AW O . it iiieeieeieeei e ettt e e et eeiit e eeeeeeeeiasseeeeeseeeaansesseeeeeeeensssssseeeeeeennsssssseeesseassnnssseeeeansaeasssensesan 17
1.5 Ogdlne wymagania dotyCzgce rODOL. .. i it e e e e eeiiit e e eeseeeieteeeeeeseeeiansseeseeeeeesansssseeeeeeasaeennaeas 17
DO Y YT T PP PSP TUPT PP 17
L O R 1 - 2 1 o Yo T o P PP P PP P P PP PP PP PP PP PPPPPPPPPPOR 17
5.0. WYKONANIE FODOT. .. uuiii it eeet e e et s e st ee e st eeeente e et ennseeeeanseeeeanreesennesearsenrereeareennranis 18
6.0, KONTIOIa JAKOS . et iiiiiiitieiiiiiiiiiit ettt e e e e e e ittt e e e e eeietseeeeeeeeeiessseeeeeeeseassssseseeeeeeasnsssseeeeeeasnnnssseeesseasnnsssseeesensesenssanssas 18
7.0, OB MIAr FOD Ot . it e e et e e e e eeietieeeeeeeeeieaaeeeeeteeeiaaaseaeeseeetiaannrereteeeteaannsrrreeeeteseeanseeanneaans 18
8.0,  OdDIOr FODOL. ... eeeeiii ittt s e e eee et e e e e tee st eeeeeetesessteseeeeteeaannseseeeeeeeeansbaseeeeeeeiannbsbeeeseeeaanseenrseanrsersaenres 18
L O e Yo kS = NNV I o) =14 4T XY of OO O U PP UPPTUPUPTPTN 18

10.0. PrZePiSY ZWiGZaM B e e uuuuuu et testeeuueseeesseteeue e eseesesesnneasseeesssssnsssseeessssnsssassesesssssnnsssseeesssssssssseeessssnsnssssesannssnsssessesasnsses 18




1.1.0.
1.1.1.

1.2.0.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.24.

1.3.0.

1.3.1.

1.4.0.

14.1.

1.4.2.

2.0.0.
2.1.0.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang gtéwnej rury zasilajgcej hydranty oraz instalacje wody
uzytkowej w pomieszczeniu sali sesyjnej budynku Urzedu Miasta Czestochowy przyziemie
ul. Slgska 11/13 w Czestochowie.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajgcy:
Gmina Miasto Czestochowa 42-217 Czestochowa ul. Slgska 11/13
Wykonawca:
wytoniony na podstawie postepowania w trybie ustawy ,Prawo Zaméwieh Publicznych”.
Zarzadzajacy realizacjg umowy
Gmina Miasto Czestochowa 42-217 Czestochowa ul. Slgska 11/13
Uzytkownik
Gmina Miasto Czestochowa 42-217 Czestochowa ul. Slgska 11/13
Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.1.
Okreslenia i nazewnictwo
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Charakterystyka przedsiewziecia
Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét zwigzanych z:  wymiang gtéwnej rury zasilajgcej hydranty oraz
instalacje wody uzytkowej w pomieszczeniu sali sesyjnej budynku Urzedu Miasta
Czestochowy przyziemie ul. Slgska 11/13 w Czestochowie.
Dokumentacja techniczna  okreslajaca przedmiot zamoéwienia i
stanowigca podstawe do realizacji robét
Wykaz innych dokumentéw majacych wplyw na realizacje inwestycji

e Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75 poz. 690 z
pézn. zm.),

e Prawo Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.),

e Polskie Normy,

e Normy Europejskie.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z specyfikacjg techniczna,
polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, projektem
budowlanym i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
specyfikacji technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci
robocizny, materiatow, sprzetu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest — przed
opuszczeniem placu budowy — do oczyszczenia i uporzgdkowania jego i terendw
przylegtych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robot Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob niepowotanych i
zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W
przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru
wyznaczonego przez zamawiajgcego zobowigzany jest podja¢ je natychmiast — pod
rygorem wstrzymania robot budowlanych z winy Wykonawcy.

Prowadzenie robét

Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje dziatke ewid. nr 17 obr. 182 Czestochowa

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i
wykona podfgczenie do mediéw, z ktérych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za
zuzyte media bedzie pfacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w
sposob satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzenh lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia specjalistyczne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a
wynikajgce z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, materiatéw emitujgcych
szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania
materiatow pochodzgcych z odzysku lub recyclingu.

Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét i stosowanych materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy

Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia majg moc
polecen Zamawiajgcego.
Materialy i urzadzenia

Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowe] specyfikacji technicznej.
Na zadanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydzieh przed uzyciem materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacje
0 zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie
bedzie oznaczaé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zzrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw lub wykonania prob
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materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatow i urzadzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatow. Zamawiajgcy uprawniony jest réwniez do przeprowadzenia

inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw i udzieli¢
wszelkich, niezbednych informagiji.

Atesty materialow i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakoSci
materiatow Zamawiajgcy dopusci do uzycia wytgcznie materiaty posiadajgce atest
producenta, z ktérego wynika petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badah muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce

atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje mogg by¢ badane przez Zamawiajgcego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatoéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za nie zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Zakres robot, w ktérych uzyte zostang te materiaty bedzie nieprzyjety
przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie skltadowanie materiatébw aby nie podlegaty
zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdbw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacji technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z terminami umownymi. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pozniej
zmiany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do uzycia.
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Transport

Warunki dostawy materiatéw oraz organizacja robot musi uwzglednic¢ istniejgcg lokalizacje
miejsca prowadzonych prac oraz ogolnodostepne ciagi komunikacyjne. Dostawa
materiatéw odbywacé sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne w
trakcie prowadzonych robot. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych. Dla uméw
ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach roboét dodatkowych, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to
mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktorejkolwiek stron.
Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego. Diugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Objetosci bedg wyliczane w m?®, jako dtugos$é pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktore
majg by¢ wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robét
i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie w calym okresie trwania robot.

Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Rodzaj odbiorow

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:

e odbiorowi robét zanikajgcych,

e odbiorowi czesciowemu elementéw robét tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na przyktad

element, czesc¢ robdt do ustalenia pomiedzy stronami umowy;,

o odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza
Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.
Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt zglasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbioréw
czesciowych nie jest obligatoryjne.
Odbiér koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawce na piSmie do Zamawiajgcego.
Osiaggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisiji
odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
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okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST.

Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e Obmiar robdt (jezeli zaistniata koniecznos$¢ jego sporzadzenia)

e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

¢ Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

e robocizne

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw,
ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokdt wykonania i odbioru robét.
Przepisy zwigzane
Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow,
lecz muszg one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego umowa (przed
rozpoczeciem prac)Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu roboét i stosowanych materialow sg wyszczegolnione w szczegoétowej
specyfikacji technicznej.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz.
1623 z pézn. zm.),
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.),



e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013,
poz. 907 z pézn. zm.),
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),
e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéow
zarzadzajacego realizacjag umowy w i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych.
CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe.

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wymiang gtéwnej rury zasilajgcej hydranty oraz instalacje wody
uzytkowej w pomieszczeniu sali sesyjnej budynku Urzedu Miasta Czestochowy przyziemie
ul. Slgska 11/13 w Czestochowie.
Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg nastepujacych robét rozbidérkowych:

- demontaz czesci rury hydrantowej.,

- demontaz elementéw sufitéw i podtug w zakresie niezbednym do realizacji robét
remontowych.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST-1 zgodne sg z odpowiednimi nhormami polskimi i
europejskimi.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w ST.
Materialy

Materiaty nie wystepuja.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowa¢ uszkodzeh pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Transport materiatéw

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidérek musi odbywaé sie z
zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiérkowych.

Materiat z rozbiérek bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Materiat
z rozbiorek bedzie fadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Wybdr $Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposdb prawidtowy,
- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Roboty rozbioérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ostroznie, tak aby w jak najmniejszym stopniu
uszkodzi¢ elementy obudowy Sciany.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy demontazu stropu, poniewaz
naruszenie jego konstrukcji moze spowodowaé¢ jego dynamiczne uszkodzenie i
zawalenie.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonhczeniu robdt rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne.

Kontrola jakosci

Zgodnie z wymogami ogélnymi SST- 0 ,Wymagania Ogolne” oraz Projektem.

Obmiar robo6t

Dla materiatu z rozbiérki - [m3] metr szescienny, mb i szt.

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Przepisy zwigzane
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SZQZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-2) WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ZWIAZANE Z TYNKOWANIEM | MALOWANIEM
SCIAN

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-2) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wymiang gtownej rury zasilajgcej hydranty oraz instalacje wody
uzytkowej w pomieszczeniu sali sesyjnej budynku Urzedu Miasta Czestochowy przyziemie
ul. Slgska 11/13 w Czestochowie.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
Zakres robét objetych Specyfikacja
Zakres robét w zakresie robot tynkarskich i malarskich obejmuje:
- malowanie i tynkowanie $cian i stropéw czesci objetej opracowaniem.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST-2 zgodne sg z odpowiednimi nhormami polskimi i
europejskimi.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w ST.

Materiatly
Instalacja hydrantowa zostata zaprojektowana na rurach stalowych podwajnie
ocynkowanych przez potgczenie gwintowane lub przez zaprasowanie ztgcz. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do sprzedazy, posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia lub atesty. Materiaty powinny by¢ zgodne z zatozonymi w dokumentaciji
projektowe;.
Sprzet
Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada
narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia montera instalacji hydraulicznej, a w
szczegoblnosci: wiertarki z udarem, mtoty wiercco-kujce, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne.
Pracownicy powinny by
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne,
estetyczne i czyste
ubranie ochronne.
Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Wykonanie robot
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych
miejscach zatamah przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz
mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Przy przejsciu rury przewodu przez
przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez sciane, a przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w
sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
* CO najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
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* co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.
W przypadku przejs¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego przepust nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci
ogniowej (EI) przenikanego elementu. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie
powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukc;ji
obstugi instalacji wodociggowe;.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci robét, zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz z Specyfikacjg nr SST- 0 ,Wymagania Ogolne”.
Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju instalacji wodociggowe;j.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, Ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia.
Badania szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
pomalowaniem elementow instalacji. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone
woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda,
instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ te nalezy wykonywacé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze
by¢ przemarzniety. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie, co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w
tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy podniesc¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania
szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.
Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw.

Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdélne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanego sufitu podwieszanego.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogdine”.

Odbiér robot
Jednostkg obmiaréw jest dla:
* przewodow rurowych 1 mb
dla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy

wzdtuz osi przewodu, do ogolnej diugosci przewodu nalezy wliczy

dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i fgcznikow;

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 8

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Przepisy zwigzane
PN-92/B-01706 Instalacje wodocigowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodocigowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodocigowo kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodocigowej. Wymagania i badania..
PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-3) WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - SUFITY PODWIESZANE

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
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1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-3) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wymiang gtéwnej rury zasilajgcej hydranty oraz instalacje wody
uzytkowej w pomieszczeniu sali sesyjnej budynku Urzedu Miasta Czestochowy przyziemie
ul. Slgska 11/13 w Czestochowie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
1.3.  Zakres roboét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg nastepujgcych robét ziemnych dla zadan:
- wykonanie sufitéw podwieszanych na korytarzu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST-3 zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w ST.
Materiatly
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig
certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez
tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany. Do wykonania robot zastosowac:
. sufity podwieszane rastrowe
* ptyta sufitowa, krawedz prosta
* wymiary — 600x600mm
. Profile stalowe zimnogiete - Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny
by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-
92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powlokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :
gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

. Akcesoria stalowe.
° Inne akcesoria.
Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.6.0.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo przewozonych
materiatéw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie



zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetoéci, technologii i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.
5.0. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny by¢
zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3 Sufity dekoracyjne z plyt na ruszcie stalowym
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy nosne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia
muszg posiadaC¢ zabezpieczenia antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna sie od
wyznaczenia jego pfaszczyzny na okalajgcych scianach przez wytrasowanie gornej
krawedzi katownika przysciennego na okalajacych $cianach. Kgtownik mocuje sie
kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie
miejsca przebiegu profili gtéwnych. . Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby z obu
stron przy Scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty {j.
30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach
gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakéw
w rozstawie. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile.
6.0. Kontrola jakosci
Zgodnie z wymogami ogélnymi SST- 0 ,Wymagania Ogdlne” oraz Projektem.
Czestotliwos¢ i zakres badan
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatéw:
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary (zgodnie z tolerancja),
wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
. wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
7.0. Obmiar rob6t
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 "Wymagania ogodine”.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanego sufitu podwieszanego.
8.0. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 8
9.0. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
10.0. Przepisy zwigzane
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czesc¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowePN-EN 1364-2:2001 Badania
odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa



PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ognhiowo w sposob
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy



