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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U.2020 poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, Ze projekt o tytule:

Wymiana gtéwnej rury zasilajgcej hydranty oraz instalacje wody uzytkowej w pomieszczeniu sali
sesyjnej budynku Urzedu Miasta Czgstochowy przyziemie
ul. Slaska 11/13 w Czestochowie

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi normami tylko w zakresie z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Sporzadzony projekt wymiany gtownej rury zasilajagcej hydranty oraz instalacje wody uzytkowej
w pomieszczeniu sali sesyjnej budynku Urzedu Miasta Czestochowy w przyziemiu budynku przy
ul. Slaskiej 11/13 w Czestochowie zostat sporzadzony tylko pod katem robét remontowych
zwigzanych z wymiana odcinka skorodowanej instalacji hydrantowej. Nie zawiera rozwigzan
branzy sanitarnej, sprawdzenia i analizy zgodnosci wykonania catosci instalacji hydrantowej w
budynku pod katem poprawnosci rozwigzan, zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami lub
Normami lub przepisami branzowymi w tym przepisami p.poz.

Zgodnie z art, 20 ust. 3 pkt 2, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity,
Dz.U.2020 poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt o ww. tytule z uwagi na to, iz
jest to projekt obiektu budowlanego o prostej konstrukcji, nie podlega obowigzkowi sprawdzenia w
branzy architektonicznej przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

PROJEKTANT:
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Branza: Podpis:
mgr inz. arch. 35/08/SLOKK ARCHITEKTONICZNA
Piotr Klar

Czestochowa, czerwiec 2024r.
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Postawa opracowania

e Uzgodnienia z inwestorem.

e Wizja lokalna.

e Obowigzujgce przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z pézn. zm.).



1. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu - wymiana gtéwnej rury zasilajgcej hydranty oraz
instalacje wody uzytkowej w pomieszczeniu sali sesyjnej budynku Urzedu Miasta Czestochowy
przyziemie ul. Slaska 11/13 w Czestochowie. Budynek objety opracowaniem nalezy do XII kategorii
obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Bez zmian - budynek administracji samorzgdowe;.

3. Ukiad przestrzenny

Przedmiot opracowania obejmuje rure zasilajgcg hydranty oraz instalacje wody uzytkowej
zlokalizowang w rejonie sali sesyjnej na kondygnacji przyziemia. Rura bedgca przedmiotem
opracowania prowadzona jest pod sufitem gtdwnego korytarza w zabudowie g-k. Nastepnie zakreca i
jest wprowadzona do pomieszczenia rezyserki - kabiny nr 10a. W pomieszczeniu tym rura prowadzona
nad sufitem podwieszanym, w rogu przy drzwiach obniza swdj bieg. Rura przechodzi do pomieszczenia
nr 10b gdzie wprowadzana jest pionowo pod podtoge podnoszong (obudowa). Przez pomieszczenie
sali sesyjnej rura prowadzona jest kanatem technicznym prowadzonym pod podtogg wzdtuz
zewnetrznej sciany budynku. Rura wchodzi do pomieszczenia zaplecza w ktérym wyprowadzana jest
pod sufit. Nastepnie odstonieta rura prowadzona jest w osi pomieszczenia, zakreca i wchodzi do
pomieszczenia socjalnego gdzie pod sufitem wigcza sie w korytarz pod zabudowg w suficie
podwieszanym

4. Zakres robot
- rozbiorka istniejgcej rury wodociggowej na odcinku od korytarza do wejscia w kanat podpodtogowy, w
pomieszczeniu zaplecza sali sesyjnej i w pomieszczeniu pomieszczenia socjalnego - ok. 38 mb.

- montaz nowej rury hydrantowej — ok. 54 mb rury. Instalacja hydrantowa zostata zaprojektowana na
rurach stalowych podwdjnie ocynkowanych przez potgczenie gwintowane lub przez zaprasowanie ztgcz

- rozbiorka istniejgcych sufitow kasetonowych w pomieszczeniach rezyserki. Po zakonczeniu robot
wykonanie nowych sufitow kasetonowych w w/w pomieszczeniach. - 13,35m?,

- rozbiorka czesci podtogi podnoszonej w pomieszczeniu rezyserki. Odtworzenie do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot. Przyjeto wartos¢ kosztorysowg frontu roboczego do rozbiorki/odtworzenia
podtogi o wartosci 2,5 m?.

- demontaz istniejgcej obudowy pionowej rury hydrantowej, ponowny montaz. - ok. 2,26 mb.

- w pomieszczeniu sali sesyjnej (widownia) wykonanie obudowy rury z ptyt OSB-3 na stelazu stalowym
(9,97 mb). W zwigzku z realizacjg robot przewiduje sie tymczasowy demontaz czesci krzeset na
widowni oraz ponowny montaz po zakonczeniu robét. Przejeto wartos¢ kosztorysowg - 1 kpl. (wg
wymogow wykonawcy w zaleznosci od zapotrzebowania na front roboczy). Montaz wyktadziny na
obudowie z wywinigciem na sciane.

- w pomieszczeniu sali sesyjnej rozbidrka czesci podestu (konstrukcja drewniana). Odtworzenie do
stanu pierwotnego po zakonczeniu robot. Przyjeto wartos¢ kosztorysowg frontu roboczego na
gtebokosé 1,5 m od $ciany — powierzchnia podestu do rozbiérki/odtworzenia 8,65 m?.



- W pomieszczeniu zaplecza rozbidrka obudowy (cokotu) wzdtuz sciany zewnetrznej w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji. Odtworzenie obudowy po zakonczeniu robét z wykonaniem
oktadziny z ptytek. Przejeto wartos¢ kosztorysowg 1,5 mb.

- w pomieszczeniu zaplecza rozbidrka obudowy przy sufitowej. Odtworzenie obudowy po zakonczeniu
robét z wykonaniem oktadziny z ptytek. Przejeto wartos¢ kosztorysowg 2,2 mb.

- na korytarzu wymiana klapy rewizyjnej na stalowg (1 szt.).

- w pomieszczeniu socjalnym demontaz czesci sufity kasetonowego z zakresie niezbednym do
realizacji robot. Odtworzenie do stanu pierwotnego (1 kpl.).

- inne roboty towarzyszace i wykonczeniowe.

4.1 Materialy, z ktorych moga by¢é wykonane przewody instalacji
wodociggowych

Materiatem, z ktérego nalezy wykonac przewody instalacji p.poz. sa rury ze stali nierdzewnej
podwdjnie ocynkowane poprzez potgczenie gwintowane lub przez zaprasowanie ztgcz.

4.2. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w zabudowach przyboréw sanitarnych oraz
(zgodnie z rysunkami) w bruzdach sciennych. Przewody podej$¢ wody powinny by¢ dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody.

4.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez

Sciane, albo przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e CO najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2cm powyzej posadzki. W przypadku przejs¢ przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego przepust nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo przy pomo-
cy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowej (El) przenikanego elementu. Przejscie rurg w
tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

4.4. Badania odbiorcze

Zakres badan ze powinny one objg¢ badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia.

4.5. Badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem i kanatdw oraz przed
pomalowaniem elementow instalacji.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
cisnienia prébnego.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana
woda. Czynnos$c¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym
znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.



Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartoS¢ w najnizszym punkcie
instalaciji.

Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 baréw.

4.6. lzolacja cieplna

Przewody poziome, rozprowadzajgce, instalacji wodociggowej prowadzone w zabudowe z ptyt OSB
przy podtodze oraz w suficie podwieszanym powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowa-
nie.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izo-
lacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw Tabela 3
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubosé¢  izolacji

cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)"

Srednica wew. do 22 mm 20 mm

Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm

Srednica wew. do 35 — 100 mm rowna S$rednicy wewnetrznej
rury

Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4|% wymagan z poz 1-4

przechodzgce przez S$ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.| 2 wymagan z poz 1-4
14, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynnikéw przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

4.7. Przejscia p.poz

Przejscia rurociggow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowej (EI) danej
przegrody.



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiekt stanowi jeden lokal.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy.
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepeitnosprawne

W ramach robét remontowych — bez zmian.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpilyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane zamierzenie inwestycyjne (remontowe wewnagtrz budynku) nie oddziatuje na srodowisko
zewnetrzne ani obiekty sgsiednie.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

Nie dotyczy.

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktéore automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Sufit podwieszany rastrowy , klasa pochtaniania dzwieku - A; ptyta sufitowa- krawedz prosta,
wymiary modutu — 600x600mm. Nalezy stosowac system sufitow kasetonowych wraz z konstrukcjg
nosng w technologii wybranego producenta.

Konstrukcja wsporcza pod zabudowe wzdtuz podlogi — zgodnie z rysunkiem wykonawczym

Wykladziny podioga — zaleca sie dobra¢ model wyktadziny, w szczegdlnosci w zakresie koloru i
faktury dopasowany do podtdg istniejgcych.



Listwa katowa, schodowa, antyposlizgowa
Klapa rewizyjna — rozwigzanie wg wybranego producenta

Rura stalowa podwojnie ocynkowanych potgczenie gwintowane lub zaprasowanie ztgcz — ok. 54 mb

13. Kolorystyka
- sufit kasetonowym — biaty.

- obudowa przypodtogowa w sali sesyjnej — nalezy stosowac¢ w odcieniu i fakturze identyczng do
istniejgcych podtég w pomieszczeniu. Przed zamowieniem model wyktadziny nalez uzgodni¢ z
Inwestorem.

- ptytki ceramiczne — dopasowane do istniejgcych.

- obudowy g-k — biaty.

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu
Bez zmian - inwestycja nie pogarsza warunkéw ochrony przeciw pozarowe;.

15. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie, okreslone prawem budowlanym, uprawnienia. Nalezy je
wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami. Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ odpowiednio oznaczone i
posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia
ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej, itp.



1. CZESC RYSUNKOWA

L.p.

Nazwa

Skala
1. A.01 — SCHEMAT PRZYZIEMIA -
2. A.02 - RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKT 1:100
3. A.03 - DETAL ZABUDOWY RURY 1:10
4.

A.04 — KONSTRUKCJA WSPORCZA STALOWA

1:10
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1ll. ZALACZNIKI

1.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przynaleznos¢ do izby mgr inz. arch. Piotr Klar

Uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Piotr Klar
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wystepujgce zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robo6t niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtadciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogoéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i skladowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajgcych na budowie oraz w
jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang - niedajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatdw i tempa pracy, a odwrotnie
proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osob, ktére nie przyswoity
sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczac¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczefstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych
itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w
okolicznosciach i w sposéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych to: wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie
w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

PROJEKTANT:

Czestochowa, czerwiec 2024 r.
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