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ITII. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z inwestorem.

Wizja lokalna.

Obowigzujace przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z p6zn. zm.)



IV. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis
projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

2. Inwestor
Gmina Miasto Czgstochowa
ul. Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,, PRZEBUDOWA SANITARIATOW W BUDYNKU URZEDU
MIASTA” przy ul. Waszyngtona 5 w Czg¢stochowie.

Projekt obejmuje roboty ogélnobudowlane.

4. Budynek istniejacy
Przedmiotowy budynek Urzgdu Miasta Czegstochowy jest obiektem sktadajacym si¢ z kilku bryt o
nieregularnym rzucie, zblizonym do litery L. Budynek od strony zachodniej stanowi przedtuzenie

pierzei elewacji od ul. Opolczyka.

Budynek posiada wszystkie niezbedne przytacza do medidw, jest obiektem w petni uzytkowanym
zgodnie ze swoim przeznaczaniem. Obstuga komunikacyjna odbywa si¢ od strony pétnocnej (ul.
Waszyngtona) oraz zachodniej (ul. Opolczyka). Teren nie jest ogrodzony.

Powyzsze opracowanie obejmuje przebudowe sanitariatoéw na 2, 3 i 4 pietrze.

W ramach opracowania nie planuje si¢ zadnych prac zwigzanych ze zmiana zagospodarowania
dziatki.

5. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe istniejacych budynkoéw.

Budynek wykonany jest w technologi tradycyjnej — murowanej, w konstrukcji zelbetowe;j,
przekryty jest ,,ptaskim” stropodachem dwudzielnym z ptyt korytkowych o delikatnym nachyleniu
potaci dachowych.

6. Zakres prac
W zakres prac projektowanej przebudowy wchodzg :

IV PIETRO - EAZIENKA WSPOLNA - Pom. 05
— demontaz drzwi wejsciowych wraz z oScieznicg
— podkucie $ciany do montazu nowej o$cieznicy drzwiowej
— wyréwnanie i uzupetnienie podtogi w miejscu podkucia §ciany
— rozbidrka wskazanych na rysunkach scianek dzialowych
— demontaz istniejacej stolarki drzwiowej
— demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych (szczegdty w cz. sanitarnej projektu)
— skucie istniejacych plytek ceramicznych na Scianach i podiodze



budowa S$cianki dzialowej gr.10cm z bloczka betonu komoérkowego do wys. 2,50m,
pomiedzy przedsionkiem a kabina,

montaz zabudowy z ptyt G-K (wg rysunkéw)

montaz nowych drzwi — 2 szt.

wyréwnanie powierzchni $cian i podtogi, gruntowanie

polozenie ptytek ceramicznych na podtodze i §cianach do wysokos$ci gérnej krawedzi drzwi
ok.2,0m, (ostateczng goérng krawedz ptytek nalezy ustali¢ podczas uktadania ptytek)
czyszczenie, gruntowanie 1 dwukrotne malowanie Scian powyzej ptytek, farba odporng na
wilgo¢

czyszczenia, i malowanie (od wewnatrz) paneli nieprzeziernych pomig¢dzy stupkami fasady
na $cianie zewngtrznej

montaz sufitu podwieszonego, systemowego, rastrowego (na wys.2,5m) wraz z kratkg
wentylacyjng

montaz $cianek dziatowych systemowych z ptyt HPL wraz z drzwiami

montaz wyposazenia dodatkowego jak: blaty tazienkowe, lustra, dozowniki mydta,
pojemniki na papier toaletowy, pojemnik na r¢czniki papierowe.

III PIETRO - LAZIENKA DAMSKA I MESKA - Pom. 061 07

rozbidrka wskazanych na rysunkach $cianek dziatlowych

demontaz istniejacej stolarki drzwiowe;j

demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych (szczegdty w cz. sanitarnej projektu)

skucie istniejgcych ptytek ceramicznych na $cianach, parapetach i podtodze

wymurowanie $cianki dziatlowej z bloczkéw betonu komérkowego gr.10 cm, do wys. 2,5m
montaz nowych drzwi — 4 szt.

montaz zabudowy z ptyt G-K (wg rysunkéw)

wyréwnanie powierzchni $cian i podlogi, gruntowanie

polozenie ptytek ceramicznych na podiodze, parapetach i Scianach do wysokosci gérnej
krawedzi drzwi ok.2,0m, (ostateczng gérng krawedz ptytek nalezy ustali¢ podczas uktadania
ptytek)

czyszczenie, gruntowanie 1 dwukrotne malowanie Scian powyzej ptytek, farba odporng na
wilgo¢

czyszczenia, i malowanie (od wewnatrz) paneli nieprzeziernych pomig¢dzy stupkami fasady
na $cianie zewngtrznej

montaz sufitu podwieszonego, systemowego, rastrowego (na wys.2,5m) wraz z kratkg
wentylacyjng

montaz $cianek dziatowych systemowych z ptyt HPL wraz z drzwiami

montaz wyposazenia dodatkowego jak: blaty tazienkowe, lustra, dozowniki mydta,
pojemniki na papier toaletowy, pojemnik na r¢czniki papierowe..

IT PIETRO - LAZIENKA DAMSKA I MESKA - Pom. 08 i 09

rozbidrka wskazanych na rysunkach $cianek dzialowych
demontaz istniejacej stolarki drzwiowe;j



— demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych (szczegdty w cz. sanitarnej projektu)

— skucie istniejgcych ptytek ceramicznych na Scianach, parapetach i podtodze

— wymurowanie $cianki dzialowej z bloczkéw betonu komoérkowego gr.10 cm, do wys. 2,5m

— montaz nowych drzwi — 4 szt.

— montaz zabudowy z ptyt G-K (wg rysunkéw)

— wyréwnanie powierzchni $cian i podtogi, gruntowanie

— polozenie ptytek ceramicznych na podiodze, parapetach i $cianach do wysokos$ci gérnej
krawedzi drzwi ok.2,0m, (ostateczng goérng krawedz ptytek nalezy ustali¢ podczas uktadania
ptytek)

— czyszczenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian powyzej ptytek, farbg odporng na
wilgoc

— czyszczenia, 1 malowanie (od wewnatrz) paneli nieprzeziernych pomigdzy stupkami fasady
na $cianie zewnetrznej

— montaz sufitu podwieszonego, systemowego, rastrowego (na wys.2,5m) wraz z kratkg
wentylacyjng

— montaz Scianek dzialowych systemowych z ptyt HPL wraz z drzwiami

— montaz wyposazenia dodatkowego jak: blaty tazienkowe, lustra, dozowniki mydta,
pojemniki na papier toaletowy, pojemnik na rgczniki papierowe..

7. Czynnosci przygotowawcze
W zakresie czynnos$ci przygotowawczych nalezy wykonac¢ zabezpieczenia dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy polegajace na oznakowaniu i ogrodzeniu terenu robdt oraz
zaopatrzenia go w napisy ostrzegawcze.

Ekipe budowlang nalezy wyposazy¢ w niezbgdne narzedzia, sprzet 1 urzadzenia, a zwlaszcza w
odziez roboczg, kaski i rekawice ochronne 1 zaznajomic¢ z rodzajem i zakresem robét oraz z
rozwigzaniem konstrukcyjnym budynku i stosowanych potaczen poszczeg6lnych elementéw przy
robotach remontowych.

8. Przebudowa sanitariatow

Przebudowa sanitariatow budynku Urzedu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 w Czgstochowie
obejmuje: drobne przebudowy w celu poprawienia funkcjonalnosci pomieszczen (montaz Scianek
lekkiej zabudowy systemowej z ptyt HPL), wymiang stolarki drzwiowej, wymian¢ armatury
sanitarnej, remont $cian i posadzek (potozenie nowych ptytek) oraz montaz sufitéw podwieszonych.

Powyzsze prace maja za zadanie : dostosowanie sanitariatow do aktualnie obowiazujacych
przepisow prawa budowlanego, usprawni¢ ich funkcjonowanie oraz poprawi¢ ich estetyke. Zakres
prac sanitarnych oraz elektrycznych pokazany jest w projektach branzowych

8.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach robét rozbiérkowych planuje si¢ rozbidrke $cianek dziatowych, podkucia $cian w celu
powigkszenia otworu pod nowe oscieznice, demontaz urzadzen sanitarnych (szczegéty w czesci
sanitarnej projektu), demontaz istniejacej stolarki drzwiowej oraz skucie ptytek ze $cian i podtog.
Prace tego typu powinny przeprowadza¢ co najmniej dwie, wykwalifikowane do tego, osoby z
ekipy remontowo-budowlanej: jedna znajdujgca si¢ na stabilnym podwyzszeniu i odkuwajaca



kolejne elementy budowlane, a druga odbierajaca je i uktadajaca na podtodze. Cztonkowie ekipy
powinni by¢ takze wyposazeni w odpowiednie srodki zabezpieczajace przed szkodliwymi
warunkami: okulary lub gogle ochronne, maski przeciwpylowe, r¢kawice oraz buty ochronne.
Demontaz zawsze powinien odbywac si¢ od gory i by¢ prowadzony w dét — wyburzanie
rozpoczynane od polowy wysokosci moze doprowadzi¢ bowiem do przewrdcenia reszty sciany lub
uszkodzenia stropu.

Nalezy zadbac¢ o to, by na biezgco byt usuwany gruz. Dzigki temu nie dopuscimy nie tylko do
ucigzliwego jego sktadowania, ale i do nadmiernego obcigzenia stropu. Gruz, zdemontowane
urzadzenia sanitarne oraz elementy stolarki drzwiowej nalezy przenosi¢ na biezaco do
przygotowanego wczesniej miejsca sktadowania, poza teren budowy oraz wywiezienie ich na
sktadowisko.

8.2. Roboty murowe — budowa $cianek dziatowych

Przystepujac do budowy $cianki nalezy przygotowac wszystkie materiaty i narzedzia, by miec je
pod r¢ka i utozy¢ je w taki sposdb, by zapewni¢ sobie wygodny pas roboczy. Nic nie powinno
przeszkadza¢ w swobodnym poruszaniu si¢ przy miejscu wznoszenia $ciany dziatowe;j.
Rozciagajac sznurek murarski, wyznaczamy miejsce dla Scianki dziatowej. Oba konce sznurka
przybijamy gwozdziem do naprzeciwlegtych §cian no$nych kilka centymetréw ponad warstwa
podtogi, zachowujac poziom. W ten sposéb wyznacza si¢ lini¢ przebiegu sciany.

Przygotowujemy zaprawe murarskg zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Zaprawa powinna by¢
dobrze wymieszana i mie¢ konsystencje gestej Smietany, bez grudek. Mozna uzy¢ do tego wiertarki
z mieszadtem

Nastegpnie docinamy pape z rolki na dlugo$¢ $ciany, ktérg planujemy postawi¢ o grubosci nieco
wiekszej niz bloczek.

Za pomocg kielni nanosimy warstw¢ zaprawy na grubos$¢ betonowego bloczka wzdtuz
rozciggnigtego sznurka. Nastepnie rozwijamy docigtg warstwe papy na zaprawe.

Na pape naktadamy kolejng warstwe¢ zaprawy i zaczynamy ustawiac¢ pierwszy bloczek.
Ustawianie rozpoczynamy od $ciany nosnej w kierunku planowanego konca $ciany dzialowe;.
Pierwszy bloczek powinien by¢ caty 1 ustawiony wpustem do $ciany nosnej. Przy uzyciu poziomicy
nalezy wypoziomowac¢ postawiony bloczek i w razie potrzeby dobi¢ gumowym miotkiem. Nie
wolno uzywac¢ zwyktego stalowego mtotka, poniewaz uszkodzi powierzchni¢ bloczka.
Dostawiamy nastepny betonowy klocek, taczac pidro poprzedniego bloczku z wpustem w nowym.
Nie naktadajac zaprawy na powierzchni $cianek poziomych, dostawiamy kolejne bloczki az do
konca wyznaczonego miejsca

Regularnie sprawdzamy poziomicg pion i poziom ustawionych bloczkéw i od razu korygujemy
btedy. Jesli ostatni bloczek nie wchodzi caty, mierzymy miejsce i docinamy odpowiedni kawatek.
Na bloczku mozna zaznaczy¢ otéwkiem miejsce docigcia. Elementy sg fatwe w obrébcee, dlatego
mozna swobodnie docig¢ bloczek pilg reczng. Dla wygody 1 pewnosci idealnie rownego docigcia
mozna uzy¢ prowadnicy katowej. Szlifujemy paca powierzchni¢ po docieciu.

Zaczynamy uktada¢ kolejng warstwe od $ciany no$nej, pami¢tajac o zachowaniu przewigzania -
spoiny kolejnych warstw nie moga si¢ pokrywac. Najlepiej przecig¢ bloczek w potowie. Nalezy
nanie$¢ warstwe zaprawy za pomocg kielni na fragment poprzedniej warstwy i postawi¢ potowe



bloczka. Kolejne elementy powinny by¢ juz cale, chyba ze ostatni wymaga docigcia, by zachowa¢
wiasciwg dlugos¢ Sciany.

Po natozeniu drugiej warstwy $cianki, kontrolujemy czy zachowany jest poziom i pion.

Sciany dziatowe z no$nymi aczy si¢ na dotyk przy uzyciu tacznikéw LP 30. Nalezy zgiaé
metalowy tacznik pod katem prostym na ksztalt litery L, a nastepnie przytwierdzi¢ do kata miedzy
sciang no$ng a przegroda dzialowa. Element facznika, ktory ma leze¢ na powierzchni drugiej
warstwy $ciany dziatowej, ktadziemy na zaprawie. Drugg cz¢$¢ przylegajaca do $ciany no$nej
przybijamy gwozdziem. Jesli w momencie wznoszenia $cian nosnych byt juz plan, gdzie majg sta¢
przegrody dziatowe, stalowe ksztattki mozna bytlo wmurowaé¢ w co druga spoing w miejscu, gdzie
one stang.

Ustawiamy kolejne warstwy $ciany, wstawiajagc w co druga spoin¢ metalowy tacznik.

W miejscach, gdzie beda drzwi nalezy zostawi¢ miejsce na montaz oscieznicy o odpowiedniej
szerokosci oraz przekry¢ otwor belkg nadprozowa, zelbetowa (systemowa, dopasowang do grubosci
sciany).

Scian dzialowych nie mozna murowaé na styk ze stropem, poniewaz nieustannie pracujaca
konstrukcja budynku moglaby spowodowa¢ pekanie przegrody dzialowej. Nalezy pozostawic¢
szczeling grubo$ci 1-3 cm miedzy stropem a ostatnig warstwa $ciany dziatowej. Szczeling
wypelniamy elastyczng masg, np. akrylem, piankg montazowa, lub wetng mineralng.

Gdy $cianka juz stoi wypelniamy wszystkie szczeliny na powierzchni zaprawa.

Po wyschnigciu mozna rozpocza¢ tynkowanie.

Wspomniane scianki dzialowe zaleca si¢ wymurowac z bloczkéw betonu komorkowego o gr.
10cm. Poniewaz sa to Scianki wewnetrzne wiec nalezy dobra¢ bloczki o stabszych parametrach
termicznych ,a uwage nalezy zwrdci¢ na parametry akustyczne. Nalezy dobrac taki material aby
wskaznik jego izolacyjnosci akustycznej RA1R byl na poziomie 32-38 decybeli.

Inne istotne parametry projektowanego bloczka:

—  Wytrzymatos¢ na sciskanie - 3,0 MPa
Gestos¢ objetosciowa - 450-500 Kg/m3

— Odpornos¢ ogniowa — EI 120 (nie wymagana)
- Izolacyjnos¢ akustyczna — Rair 32 (dB)

- Wiasciwosci termoizolacyjne — 0,12 W/mK

8.3. Montaz stolarki drzwiowej

Montazu stolarki drzwiowej nalezy dokona¢ po uprzednim przygotowaniu otworéw o odpowiednich
wymiarach. Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegotowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczona przez kazdego producenta. Wykonawca dokonujacy
wymiany stolarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego montazu stolarki. Wyroby stolarki
budowlanej osadzi¢ w otworach po zdemontowanej stolarce i dostosowanych do montazu nowej
stolarki a takze w nowych Scianach dziatowych. Stolarke nalezy zamocowywaé w oSciezu zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w normach a okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity

skrzydtom nalezyte dzialanie zgodne z ich przeznaczeniem.



Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnosci wykonania oScieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylegaé osScieznica, czy wystepuja wady w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia
powierzchni. Luz miedzy otworem drzwiowym a oScieznica powinien wynosi¢: na szerokosci
otworu 2-6 mm a na wysokosci otworu 5—9 mm. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o
oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach,

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu,
Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowaé¢ nastepujace elementy kotwigce:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach drzwi stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odleglosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

—w drzwiach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace

8.4. Ukladanie plytek na podlodze i Scianach

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza przewidzianego do optytkowania, konieczne bedzie jego
odpowiednie przygotowanie. W kazdym przypadku musi by¢ ono odkurzone, pozbawione ttustych
plam i stabo przylegajacych powtok. Nieréwnosci powierzchni nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
cho¢ przy zastosowaniu klejow grubowarstwowych moga by¢ nieco wigksze. Typowe podioza -
tynki cementowo-wapienne, jastrychy podtogowe - nie wymagaja specjalnego przygotowania, a do
zniwelowania wigkszych nieréwnosci wykorzystuje si¢ zaprawy szpachlowe.

Przed przystgpieniem do mocowania ptytek, powinnis$my ustali¢ ich uktad i rozmieszczenie, tak
aby nie trzeba bylto uzupetnia¢ pokrycia waskimi, nieestetycznymi, docigtymi ptytkami. Ptytki w
niniejszym przypadku nalezy ktas¢ w uktadzie réwnolegtym.

Podczas uktadania ptytek nalezy kontrolowa¢, czy wykonywane pokrycie tworzy rowna
ptaszczyzng i utrzymuje poziom.

O trwatosci zamocowania ptytek do $cian czy podtég decyduje doboér wiasciwej zaprawy
klejowej, dostosowanej do warunkéw uzytkowania, rodzaju podioza, a takze wielko$ci oraz
materiatu, z jakiego wykonane sg ptytki. Do typowych zastosowah mozna uzy¢ zwyktej zaprawy
klejowej, ale na trudnych podtozach konieczna bedzie zaprawa elastyczna, gwarantujaca lepsza
przyczepno$¢. Niektore rodzaje ptytek (wielkowymiarowe badz podatne na przebarwienia)
wymagaja zastosowania specjalnych zapraw o uptynnionej konsystencji lub wytworzonej na bazie
biatego cementu. Wygodne w uzyciu i zapewniajace stabilne zamocowanie na réznorodnych
podtozach sg gotowe do nanoszenia zaprawy dyspersyjne. Dobierajac rodzaj kleju do konkretnych
zastosowan powinni$my skorzysta¢ z dokumentacji technicznej producenta, w ktérej zamieszczone
sg doktadne informacje o zakresie zastosowania, warunkach i sposobie aplikacji.

Pokrycia z ptytek - wbrew do$¢ powszechnej opinii - nie s3 wodoszczelne 1 przez fugi, w
warunkach dtugotrwatego zamoknigcia, moze przenika¢ wilgo¢. Dlatego przy uktadaniu ich w
pomieszczeniach mokrych (fazienki, pralnie) oraz na zewnatrz konieczna jest izolacja
przeciwwodna podptytkowa na $cianach i podtodze. Obecnie do tego celu wykorzystuje si¢ tzw.
ptynng folie, nanoszong pedzlem w 2, 3 warstwach. W narozach i na styku $ciany z podtoga
dodatkowo wkleja si¢ specjalng tasme uszczelniajaca, chronigcg przed przeciekami w przypadku
peknigcia podtoza.  Plytki podiogowe uktadamy zaczynajac od rzedu oddalonego od wejscia do
pomieszczenia, co umozliwi swobodng komunikacj¢ podczas prac (po $wiezo utozonych ptytkach
nie mozna chodzi¢!). Sposéb uktadania jest podobny jak przy oktadzinach §ciennych, z tym ze na
zewnatrz domu klejenie powinno ogranicza¢ mozliwo$¢ pozostawienia wolnych przestrzeni pod
ptytkami, w ktérych bedzie gromadzi¢ si¢ woda. Mozna to uzyska¢ poprzez naktadanie zaprawy
zaréwno na podtoze, jak i na ptytke, lub uzy¢ uptynnionej zaprawy klejowej. Zaprawy nie mozna
wykorzystywa¢ do wyréwnania podtoza czy tworzenia spadku. Ze wzgledu na znaczny skurcz, w



miejscach gdzie nalozona zostata grubsza warstwa, po stwardnieniu powstanie nierdwnos$¢ szpecaca
podioge. Ptytki wymagaja docinania na konkretny wymiar (w narozach, przy drzwiach czy
zamontowanym wyposazeniu), a takze wyciecia lub wywiercenia otworéw pod wyprowadzenie
instalacji. Proste cigcia wykonujemy krajakiem do ptytek i tamiemy specjalnymi obcegami lub np.
na gwozdziu podtozonym pod linig nacigcia. Znacznie wygodniejsze jest docinanie przy uzyciu
przyrzadu do ci¢cia ptytek lub za pomoca przecinarki elektrycznej z tarczg diamentowa. Do
wycinania fragmentéw plytek postuzy szlifierka katowa z tarcza diamentowa, a okragle otwory
wywiercimy otwornicg z weglikow spiekanych. Przy wycinaniu musimy si¢ liczy¢ z tym, ze ptytka
peknie w nieprzewidzianym miejscu, dlatego cigcie musimy robi¢ delikatnie, na migkkim podtozu,
chronigcym przed drganiami. Niektére rodzaje ptytek trzeba prowizorycznie przykleié, aby
wywierci¢ w nich otwory bez ich uszkodzenia, a nastepnie delikatnie oderwac. Ostre krawedzie
szkliwa po przecigciu plytki trzeba wygtadzi¢, korzystajac np. z osetki czy papieru Sciernego.
Wypelnienie spoin miedzy utozonymi ptytkami przeprowadzamy po zwigzaniu kleju mocujacego
(po 1-2 dniach). Wczesniej warto oczysci¢ fugi z resztek zaprawy - poki jeszcze za bardzo nie
stwardnieje. Po przetarciu powierzchni ptytek ostra gagbka, np. nozykiem do tapet usuwamy ze
spoin przylegajaca do nich zaprawe. Nie robmy tego wkretakiem czy gwozdziem, bo sztywnym
narzedziem fatwo mozna wykruszy¢ brzegi. Przed fugowaniem warto sprawdzi¢, czy zaprawa
trwale nie brudzi ptytek. Przy chropowatej powierzchni ptytki nawet stabo zwigzang zaprawe
trudno zetrze¢, a stwardniata praktycznie bedzie nie do usunigcia. Zaprawe fugujaca, przygotowana
zgodnie z zaleceniami producenta, wciskamy gumowa raklg w spoiny, a nastepnie Sciggamy
nadmiar wypelnienia prowadzac zgarniaczke skosnie do przebiegu spoin. Po wstepnym
stwardnieniu fugi wygtadzamy zwilzong gabka i pozostawiamy do ostatecznego zwigzania.
Czyszczenie pokrycia wykonujemy wstepnie na sucho - fuga nie rozmazuje si¢ jak po zmoczeniu -
a nastgpnie zmywamy czystg woda. Fugowanie nalezy przeprowadza¢ etapami, tak aby nie
dopusci¢ do nadmiernego stwardnienia wczesniej natozonej spoiny, gdyz fuga dos$¢ szybko wigze.

UWAGA: Plytkowanie $cian do wysokosci gornej krawedzi drzwi. Z tego powodu gorng
granice plytkowania nalezy ustali¢ indywidualnie, na budowie, po zamocowaniu stolarki.

Parametry charakterystyczne proponowanych ptytek:

— Rozmiar — 30x30cm (lub inne, do decyzji inwestora)

— Kolor — (do decyzji inwestora)

— Klasa $cieralnosci — V

— Stopien antyposlizgowosci (w przedziale od R9 do R13 — max.)
— Bezwonne

— Niska przewodnos¢ termiczna - Ko (<0,5 W/mK)

— Ttumiace dzwigki

— Antyelektrostatyczne

— Niepalne

— Latwe w utrzymaniu czystosci

8.5. Montaz sufitow podwieszanych

Projektuje si¢ systemowy sufit podwieszony, rastrowy, wieszakowy z ptyt gipsowo —
kartonowych na ruszcie z profili stalowych (profil no$ny, poprzeczny i przyscienny).

Przed przystagpieniem do wykonania sufitéw podwieszonych nalezy zabezpieczy¢ rejon objety
remontem przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.
Zanim wykonawca zabierze si¢ do pracy, powinien obejrze¢ uwaznie strop i zastanowi¢ si¢ nad
przebiegiem konstrukcji no$nej. Warto pami¢tac, ze montaz plyt byt zgodny z kierunkiem padania



swiatta dziennego, dzi¢ki czemu spoiny nie bedg widoczne. Taki zabieg sprawi, ze sufit bedzie
wygladat estetycznie
Nastegpnie nalezy ustali¢ wysoko$¢, na jakiej zawiesi¢ sufit. Mozna wykorzysta¢ w tym celu
niwelator laserowy. Pamigtac nalezy, by profile obwodowe znajdowaty si¢ na wysokosci wigkszej
o grubos¢ oplytowania od docelowego poziomu sufitu! Chcac uzyskac¢ komfort akustyczny, nalezy
przed montazem profili do $ciany podklei¢ je tasmg piankowa (szer. 30 mm). Zaznaczywszy linig,
mocujemy profil przyscienny (obwodowy). W tym celu potrzebne nam beda kotki, dyble lub wkrety
dopasowane do rodzaju podtoza. Dzi¢ki temu profilowi dalsze prace montazowe bedg znacznie
tatwiejsze i szybsze.
Nastgpnym punktem jest doktadne wymierzenie przebiegu profili gitéwnych (gérnych) oraz miejsc
mocowania wieszakdéw. Przy rozmieszczaniu profili pamigta¢ nalezy o kilku istotnych kwestiach:
— profile gtéwne powinny by¢ rozmieszczone w odlegtosciach nie wigkszych niz co
100cm
— pierwszy i ostatni profil powinien si¢ znajdowa¢ maksymalnie 40 cm od $ciany,
— wieszaki muszg by¢ rozstawione maksymalnie co 90 cm (w przypadku dodatkowego
obcigzenia sufitu nalezy zagesci¢ rozstaw do 75 cm), a skrajne nie dalej niz 40 cm od $ciany.

W wyznaczonych wcze$niej miejscach mocujemy do stropu prety wieszakowe o dlugosci zgodnej
z odlegtoscig strop-sufit za pomocg dybli metalowych lub innych mocowan dedykowanych do
podtoza. Prety, mozna przycigé do wymaganej dtugosci.

W nastegpnej kolejnosci trzeba zamocowac na pretach wieszaki obrotowe. Profile gtdwne uktadac
koncami na profilach przysciennych przeciwleglych scian 1 wpia¢ je w zamocowane wczesniej
wieszaki. Nalezy wyregulowa¢ wysoko$¢ wieszaka tak, by uzyskac idealng ptaszczyzng. Przyda si¢
do tego niwelator laserowy oraz metrowka. Wieszak wpinamy, obracajac go o 90 stopni

Montaz profili no$nych (dolnych)

Profile no$ne dolne montuje si¢, wsuwajac je w profile przyscienne, ktére wczesniej zostaty
przykrecone do $ciany. Rozstaw profili no§nych nie powinien przekracza¢ 50 cm, a pierwszy

i ostatni powinien znajdowac si¢ maksymalnie 15 cm od $ciany. W ramach zachowania ekonomii
pracy, mozna sztukowac profile, korzystajac z tagcznikéw wzdluznych. Pamigtac trzeba jednak, by
nigdy nie sztukowac¢ ich w jednej linii! Co wigcej, jeden caly profil powinien zawiera¢ tylko jedna
docinke!

Kolejny krok to spigcie obu warstw profili. Bedg do tego potrzebne taczniki krzyzowe.

Tak zmontowang konstrukcje trzeba wypoziomowac 1 wyréwnac za pomocg lasera i dlugiej

taty. Jezeli pojawi si¢ szczelina migdzy profilem i tatg, mozna si¢ jej pozby¢, nieznacznie obnizajac
wieszak. Chcac natomiast poprawi¢ izolacyjnos¢ termiczng i akustyczng sufitu, wystarczy potozy¢
na konstrukcji warstwe welny mineralne;j.

Plytowanie

Aby uchroni¢ spoiny przed peknigciami, sufit musi posiada¢ konstrukcj¢ ptywajaca. Oznacza to, ze
nie moze on by¢ przymocowany do $cian. Nalezy wykona¢ obwodow3 spoing slizgowa, ktérg
wykonujemy naklejajagc taSme samoprzylepna do polaczen slizgowych na $cian¢ bezposrednio
pod profilami. Majac gotowa konstrukcj¢ nos$ng, przykrecamy do niej gipsowo-kartonowe ptyty.
Pamigtajmy, by uktada¢ je poprzecznie w stosunku do przebiegu profili nosnych! Aby unikna¢
docinania w przypadku rozstawu profili 50 — 40 cm, najlepiej siegna¢ po plyty o dlugosci 2

m. Plyty przykrecamy do profili no$nych korzystajac z 25 mm wkretéw typu TN 25. Wkretarke



ustawiamy w taki sposob, by teb wkreta mogl zaglebi¢ sie w ptyte na okoto 1 milimetr. Uwazajmy,
by tby wkretéw nie przecinaty kartonu, a ich rozstawy nie byty wigksze niz 15 cm (na szerokosci
ptyty powinno znajdowac si¢ minimum 9 wkretéw).

Pierwszg i ostatnig plyte docinamy na odpowiedni wymiar za pomocg noza. Tnac, zwracajmy
uwage, by w ostatnim rzedzie zachowac szeroko$¢ plyt nie mniejsza niz 30 cm. Jezeli okaze sig, ze
jest ona za duza, bedzie trzeba zwezi¢ ptyty znajdujace si¢ w pierwszym rzegdzie. Pamigtajmy tez,
by potaczenia ptyt wzdtuz krétszego boku byty przesunigte wzgledem siebie przynajmniej o jeden
rozstaw profili dolnych.

Dane techniczne elementéw rusztu:

— material : blacha perforowana ocynkowana DX51D+Z, grubo$¢ 2 mm

— konstrukcja — widoczna, sufitowa 24 mm, typu CLICK

— trwalos$¢ —klasa B

— reakcja na ogien — Al

— wymiary : df. - 1200mm, szer. 24mm, wys. - 28mm

— nos$no$¢ 1. klas ugiecia — 222 N

— nos$no$¢ 2. klas ugiecia— 316 N

— nie zawiera azbestu, nie uwalnia i nie zawiera formaldehydu oraz nie zawiera innych
substancji niebezpiecznych.

Dane techniczne ptyt:
— plyta sufitowa, krawedz prosta, formowany na mokro
— wymiary — 600x600x12mm
— reakcja na ogien — A2-s1, dO
— emisja formaldehydu — E1
— nie zawiera azbestu
— pochtanianie dzwigku (aw) - 0.15(L)
— izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna — 33dB
— przewodno$¢ cieplna (A ) — 0.06 W/(m.K)
— klasa pochtaniania dzwigku - E
— odbicie §wiatta — 85%
— kolor — biaty
— odpornos¢ na wilgo¢ — 90%

Sufit podwieszany - model i producenta, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed zaméwieniem

8.6. Montaz systemowych Scianek dzialowych z ptyty HPL

Przed przystapieniem do montazu scianek nalezy doktadnie zmierzy¢ pomieszczenie. Pomiaréw, a
nastepnie montazu mozna dokona¢ wylacznie w pomieszczeniach, ktére juz sg wykonczone, czyli z
potozonymi kaflami, wykonczeniem $cian i zamontowanymi miskami ustepowymi. W sytuacji, gdy
nie ma zamontowanych misek ustepowych, konieczne jest to, by widoczne byty przytacza: rury
spustowe toalet oraz ewentualne doptywy wody i rewizje. W przypadku, gdy kabiny maja by¢
montowane w pomieszczeniu z konkretnym systemem zabudowanym (tzw. geberit), zestaw musi
by¢ zainstalowany, zeby mozna bylo okresli¢ niezbedne wycigcie na pétke, ktoéra go tworzy.



Montaz kabin sanitarnych odbywa si¢ w kilku krokach - niezaleznie od wybranego systemu i
producenta.
— Przygotowanie do montazu - przeniesienie danych oraz wymiaréw z dokumentacji na $ciany
— Okucia - wywiercenie otworéw pod kotki montazowe, do ktérych przykreca si¢ okucia pod
scianki systemowe
—  Scianki dziatowe - montaz nézek i przykrecenie $cianek dzialowych do oku¢, przy
nieustannym sprawdzaniu poziomicg ich pozycji.
— Profil gérny i drzwi - zamontowanie profilu gérnego, na ktérym instaluje si¢ drzwi do kabiny.
— Prace wykonczeniowe - montaz zamkopochwytéw i haczykéw na odziez do drzwi kabiny
WC oraz oczyszczenie zabudowy

Materiaty :

Scianka z ptyty litego laminatu HPL

Drzwi z ptyty litego laminatu HPL

Stopa(nézka) z rozetami
- Zawiasy
Pochwyty
-~ Zamki

- Gatka

Indykator zamkniecia
~ Mechanizm awaryjnego otwierania
Specyfikacja materiatowa:

~  wysoko$¢ systemu wynosi 2020 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150
mm,

sciany kabin wykonane z ptyty HPL grubos$ci 13 mm,

pionowe okragte profile srednicy 40 mm, na pelng wysoko$¢ kabin, ze zintegrowanymi
profilami drzwiowymi

stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL - stopy tworzg jednolitg
konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do podioza za
pomoca $rub - zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej
wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem
awaryjnego otwierania

gatka i sygnalizacja zamknigcia wykonane z tworzywa sztucznego

zawiasy, pochwyty, zamki, zamknigcia ze stali nierdzewnej,

8.7. Roboty malarskie - kolorystyka $cian i sufitow
Ogolne zalecenia robot malarskich wewnatrz budynku:

— przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowaé zbyt
wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciagi,

—do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12-+18 °C,



—podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

— w temperaturze ponizej +5°C nie nalezy wykonywaé¢ robot malarskich. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekanie powloki,

— powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki

powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,

— powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,

wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué¢, usunac lub zeszlifowac,

— podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys,
spekan 1 rozwarstwien, czyste i suche,

— wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna byé nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy,

— przed malowaniem podltoze nalezy zagruntowaé¢ odpowiednio do zastosowanej

farby,

— wewnatrz budynkow pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podiozy,
osadzeniu okien i drzwi,

— drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych,

— pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Nalezy dobra¢ szczegotowy odcien farb w oparciu o wykonczenie sasiednich pomieszczen oraz

uzgodni¢ go z Inwestorem przed zamoéwieniem.

UWAGA: Wszystkie elementy wyposazenia (model, kolor itp.) nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
przed zaméwieniem.

9. Roboty dodatkowe

Opracowanie przewiduje takze montaz kratek wentylacyjnych w suficie podwieszonym oraz
dodatkowego wyposazenia lazienek takiego jak: blaty tazienkowe, lustra, dozowniki mydta,
pojemniki na papier toaletowy, pojemnik na r¢czniki papierowe. Ilosci poszczegdlnych sprzetow
podane sg na na rysunkach.

10. Dane liczbowe — ilo$ci materialow
POM. 05 — IV PIETRO — lazienka damsko - meska

— Rozbidrka $cian istniejacych (gr.18cm) - 11,30 m2



— Demontaz drzwi z o$cieznicami — 5 szt.

— Sciany dziatowe murowane z bloczkéw betonu komérkowego o gr.10cm — 5,60 m?2
— Montaz nowych drzwi — 2 szt.

— Zabudowa z ptyt G-K - 5,10 m2

— Zabudowa systemowa z ptyt HPL — 6,40 mb — w tym: drzwi szer. 80cm — 3 szt.

— Sufit podwieszony — 15,40 m2

— Ptytki podtogowe - 15,40 m2

— Ptytki $cienne — 34,90 m2

— Malowanie $cian powyzej ptytek — 9,10 m2

— Czyszczenie i malowanie paneli nieprzeziernych w $cianie zewnetrznej pomi¢dzy

stupkami fasady — 7,70 m2

POM. 06/ 07 — III PIETRO — tazienka damska / lazienka meska

— Rozbidrka Scian istniejgcych (gr.18cm) - 10,50 m2

— Demontaz drzwi z o$cieznicami — 4 szt.

—  Sciany dzialowe murowane z bloczkéw betonu komérkowego o gr.10cm — 13,50 m2
— Montaz nowych drzwi — 4 szt.

— Zabudowa z ptyt G-K - 7,70 m2

— Zabudowa systemowa z ptyt HPL — 3,45 mb — w tym: drzwi szer. 80cm — 2 szt.
— Sufit podwieszony — 11,70 m2

— Ptytki podtogowe - 11,70 m2

— Ptytki $cienne — 37,40 m2

— Malowanie $cian powyzej ptytek — 13,70 m2

— Czyszczenie 1 malowanie paneli nieprzeziernych w Scianie zewngtrznej pomigdzy

stupkami fasady — 1,50 m2

POM. 08 / 09 — II PIETRO — tazienka damska / tazienka meska

— Rozbidrka $cian istniejacych (gr.18cm) - 4,20 m2

— Demontaz drzwi z o$cieznicami — B szt.



—  Sciany dziatowe murowane z bloczkéw betonu komérkowego o gr.10cm — 3,20 m2
— Montaz nowych drzwi — 4 szt.

— Zabudowa z ptyt G-K - 8,20 m2

— Zabudowa systemowa z ptyt HPL — 3,40 mb — w tym: drzwi szer. 80cm — 2 szt.

— Sufit podwieszony — 14,10 m2

— Ptytki podtogowe - 14,10 m2

— Ptytki $cienne — 54,40 m2

— Malowanie $cian powyzej ptytek — 16,40 m2

— Czyszczenie i malowanie paneli nieprzeziernych w $cianie zewnetrznej pomi¢dzy

stupkami fasady — 3,90 m2

Demontaz i montaz urzadzen sanitarnych i elementow elektrycznych wg opracowan
branzowych.

11. Wpltyw budynku na srodowisko
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego na

srodowisko zewnetrzne, jak 1 wewngtrzne.

12. Ochrona interes6éw 0séb trzecich

e Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich takich jak:

e pozbawienie dostgpu do drogi publiczne;j,

e  pozbawienie dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

e nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i

promieniowaniem.
Ucigzliwosci powstale przy jego pdzniejszym uzytkowaniu nie bedg wykracza¢ poza granice
nieruchomosci inwestora.

13. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie, okreslone prawem budowlanym, uprawnienia. Nalezy
je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami. Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢
odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okre§lone szczegétowymi przepisami
dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobatg techniczng deklaracje zgodnosci z Polskg Norma atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji
ogniowej, itp.
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VL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wystepujace zagrozenia:
- zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- zagrozenie od spadajacych z wysokos$ci materiatéw budowlanych i narzedzi,
- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami 1 urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,
- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu 1 sktadowania materiatéw budowlanych,
- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub bg¢dace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia 1 zycia os6b przebywajacych na budowie oraz
w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang - niedajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez calty okres robot.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialéw 1 tempa pracy, a odwrotnie
proporcjonalna do intensywnosci i1 jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy instruowanemu zrozumienie przekazywanych
mu treSci, ktére sa istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Oséb, ktére nie
przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do

pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach 1 w sposob tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie
reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce si¢ okolicznosci.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych budowlanych i drogowych
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji



dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

UWAGI KONCOWE
1) Do realizacji niniejszego projektu mozna przystagpi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlane;j.
2) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem
projektu i kierownikiem budowy.
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