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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U.2020 poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt o tytule:

REMONT TRZECH ODDZIELNYCH BIEGOW, SCHODOW ZEWNETRZNYCH WYKONANYCH W
KONSTRUKCJI BETONOWEJ Z OKLADZINA Z PLYT KAMIENNYCH W BUDYNKU URZEDU
MIASTA CZESTOCHOWY UL. MARSZALKA FERDYNANDA FOCHA 19/21 W CZESTOCHOWIE

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi normami.

Zgodnie z art, 20 ust. 3 pkt 2, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity,
Dz.U.2020 poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt o ww. tytule z uwagi na to, iz
jest to projekt obiektu budowlanego o prostej konstrukcji, nie podlega obowigzkowi sprawdzenia w
branzy architektonicznej przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci.

PROJEKTANT:
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Branza: Podpis:
mgr inz. arch.
PiOtl’ Klar 35/08/SLOKK ARCHITEKTONICZNA

Czestochowa, czerwiec 2024 .
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Postawa opracowania

® Uzgodnienia z inwestorem.
® \Wizja lokalna.
® (Obowigzujgce przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z pézn. zm.).

® Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z p6zn. zm.).



1. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu trzech oddzielnych biegéw schodéw zewnetrznych
wykonanych w konstrukcji zelbetowej z oktadzing z ptyt kamiennych w budynku Urzedu Miasta
Czestochowy ul. Marszatka Ferdynanda Focha 19/21 w Czestochowie. Budynek objety opracowaniem
nalezy do Xll kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Budynek administracji samorzgdowej: Urzad Stanu Cywilnego w Czestochowie, Archiwum Urzedu
Miasta Czestochowy — bez zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach robét remontowych przewiduje sie:

- remont czesci chodnika (podniesienie i wyréwnanie) przylegajagcego do schodéw zewnetrznych
SCH.3

- niwelacje terenu w obrebie stupa wsporczego przy schodach SCH.3 w celu uksztattowania odptywu
wod powierzchniowych od stupa. Projektuje sie wykonanie korytka odwadniajgcego dtugosci 2 m
odprowadzajgcego wode z rury spustowej na teren wiasny nieutwardzony.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu nie ulegajg zmianie.

4. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budynek Urzedu Miasta Czestochowy (Urzad Stanu Cywilnego)
Zlokalizowany przy ul. Marszatka Ferdynanda Focha 19/21 w Czestochowie. Budynek jest
wolnostojgcy, oparty na rzucie okregu — tarczy pity zebatej. Kazdy ,zab” posiada przypore w formie
stupa stalowego o przekroju zblizono do scietej litery ,A”. Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemia oraz
suterene otoczong fosg o nawierzchni utwardzonej. Na poziom 0,00 prowadzg zewnetrzne schody
zelbetowe rozmieszczone wokot budynku i bedgce przedmiotem powyzszego opracowania. Wejscie
gtéwne zlokalizowane jest od strony potudniowej. Pozostate biegi schodowe objete opracowaniem
znajdujg sie od zachodu i p6tnocy.

5. Stan istniejacy
Przedmiotem opracowania sg nastepujace biegi schodowe (zgodnie z oznaczeniem w czesci
rysunkowe;j):

Schody zewnetrzne SCH.1 — wejscie gtéwne do budynku od strony ul. Jana lll Sobieskiego
(potudniowej).

Schody zelbetowe pltytowe oparte na belkach betonowych wspieranych stupami stalowymi okrggtymi.
Stopnie schodowe wykonane z ptyt kamiennych: stopnie (kolor szary) wysokos¢ 10 cm i gtebokosc ok.
>33cm, podstopnice (kolor czarny) wys. 5 cm, grubos¢ 4 cm. Boczna barierka po lewej (patrzac od
dotu) petna, zelbetowa w ksztatcie ,| I”. nawierzchnia boczna z mozaiki kamiennej — drobne kamyki
(jasne) wciskane w tynk. Od strony wewnetrznej pionowej ptyta kamienna, ptaszczyzny niewidoczne
wewnetrzne - beton. Gérna ptaszczyzna barierek kryta ptytami kamiennymi. Wzdtuz barierki
zamontowany jest podnosnik przyschodowy do transportu oséb na wozkach inwalidzkich. Od strony
prawej wykonana jest ,donica” ograniczona po obu stronach prostymi murkami betonowymi,
wypetniona gruntem porosnietym zielenig $rednig. Ksztatt ,donicy” dostosowany jest do uktadu biegu
schodowego. Murki od strony zewnetrznej wykonczone sg mozaikg kamienng. Na poziomie jezdni



murki potgczone sg z innymi elementami betonowymi (murkami oporowymi) urzgdzenia terenu — nie
objetymi opracowaniem. Gérny spocznik przed wejsciem gtéwnym posiada nieregularny ksztatt, a
przed drzwiami znajduje sie stup w oktadzinie zewnetrznej. Na przeciwko schodéw znajduje $ciana z
ptaskorzezbg. Pod biegiem schodowych wykonana jest nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych.
Pod biegiem zlokalizowana jest jedna, przycieta przypora zewnetrzna. Nad schodami oraz podjazdem
do budynku wykonane jest zadaszenie na konstrukcji stalowej podparte na stupach wykonczonych
oktadzing o fakturze kamienia tupanego.

Schody zewnetrzne SCH.2 — wejscie do budynku od strony ul. Slaskiej (zachodniej).

Schody zelbetowe ptytowe, pod dolnym spocznikiem podparte $ciang betonowa. Wokét scianki
wsporczej wykonana opaska betonowa. Stopnie schodowe wykonane z ptyt kamiennych: stopnie (kolor
szary) wysokos¢ 10 cm i gtebokos¢ ok. >33cm, podstopnice (kolor czarny) wys. 5 cm, grubos¢ 4 cm.
Boczne barierki petne, zelbetowe w ksztatcie ,| ", nawierzchnia boczna z mozaiki kamiennej — drobne
kamyki (jasne) wciskane w tynk. Od strony wewnetrznej pionowej ptyta kamienna, ptaszczyzny
niewidoczne wewnetrzne - beton. Gérna ptaszczyzna barierek kryta ptytami kamiennymi. Scianka
wsporcza, wykonczona mozaikg kamienng. Nad schodami wykonane jest zadaszenie na konstrukciji
stalowej podparte na dwoch stupach wykonczonych oktadzing o fakturze kamienia tupanego.
Odwodnienie dachu nad schodami rurg spustowa, prowadzong wzdtuz stupa zewnetrznego do
instalacji kanalizacji deszczowej. Po jednej stronie biegu schodowego zlokalizowana jest porecz
metalowa. Dolna ptaszczyzna biegu schodowego wykoriczona tynkiem ptaskim.

Schody zewnetrzne SCH.3 — wejscie do budynku od strony ul. Focha (pétnocnej).

Schody Zelbetowe ptytowe, pod dolnym spocznikiem podparte $ciang betonowg z odstonigtym
elementem stalowym wsporczym . Stopnie schodowe wykonane z ptyt kamiennych: stopnie (kolor
szary) wysokos¢ 10 cm i gtebokos¢ ok. >33cm, podstopnice (kolor czarny) wys. 5 cm, grubos¢ 4 cm.
Boczne barierki petne, Zelbetowe w ksztatcie ,| ", nawierzchnia boczna z mozaiki kamiennej — drobne
kamyki (jasne) wciskane w tynk. Od strony wewnetrznej pionowej ptyta kamienna, ptaszczyzny
niewidoczne wewnetrzne - beton. Gérna ptaszczyzna barierek kryta ptytami kamiennymi. Scianka
wsporcza, wykonczona mozaikg kamienng. Nad schodami wykonane jest zadaszenie na konstrukciji
stalowej podparte na dwdéch stupach wykonczonych oktadzing o fakturze kamienia tupanego.
Odwodnienie dachu nad schodami rurg spustowg na teren nieutwardzony. Po jednej stronie biegu
schodowego zlokalizowana jest porecz metalowa. Dolna ptaszczyzna biegu schodowego wykorhczona
tynkiem ptaskim. Przed schodami znajduje sie zapadniety chodnik z ptyt betonowych.

6. Zakres robot

W zakres opracowania wchodza:

- remont dolnej ptaszczyzny ptyty zelbetowej schoddéw wraz z naprawg elementéw konstrukcyjnych
biegdw objetych opracowaniem,

- remont $cian wsporczych spocznikéw schodéw SCH.2, SCH.3,

- niwelacja terenu oraz wykonanie korytka odprowadzajgcego wode przy schodach SCH.3,

- wyréwnanie poziomu chodnika przy schodach SCH.3,

- miejscowe naprawy stopni i spocznikdw w celu usuniecia wiekszych szczelin oraz nieréwnosci stopni i
spocznikow utrudniajgcych korzystanie z biegdw schodowych.

- tynkowanie catej powierzchni dolnej ptyt schodowych.

- wymiana zewnetrznych wycieraczek stalowych na gérnych spocznikach.



Szczegotowy zakres robot

Schody zewnetrzne SCH.1 — wejscie gtowne do budynku od strony ul.
Jana lll Sobieskiego (potudniowej)

Usuniecie tynkéw na dolnej ptaszczyZnie biegu schodowego oraz belkach

101,5

Naprawy ptyty schodowej przy zastosowaniu rozwigzan systemowych do
naprawy konstrukcji betonowych

Wymiana pretéw stalowych zbrojenia dolnego, w zakresie odpowiednim do
stanu stanu technicznego pretéw po dokonaniu rozbiérki tynkéw. W projekcie
przyjeto nastepujgcy zakres objety robotami: wartos¢ przeliczeniowa 5%
powierzchni (prety podtuzne co ok. 15cm).

5,08

Miejscowe naprawy peknie¢, odtaman odspojonych elementéw na barierkach
betonowych. Dla wskazanych przez Inwestora fragmentéw naprawa
wykonczenia z mozaiki kamiennej w technologi jak najbardziej zblizonej do
oryginalnej

5,98

Miejscowe naprawy spekan i uszkodzenh belki i ptyty budynku wspierajgce;j
bieg gérny (zgodnie z oznaczeniem na rysunku, malowanie farbami do
betonu). W projekcie przyjeto nastepujgcy zakres objety robotami: 10%
powierzchni.

0,6

Miejscowe naprawy stopni i spocznikow w celu usuniecia wiekszych szczelin
oraz nierownosci stopni i spocznikéw utrudniajgcych korzystanie z biegow
schodowych. Naprawy obejmujg demontaz wskazanych stopni i podstopni,
miejscowg naprawe ptyty zelbetowej w miejscu demontazy, ponowny montaz
stopni i podstopnic wraz z wypetnieniem fug. Miejsca objete miejscowymi
zakresami — zgodnie ze wskazaniem Inwestora podczas realizacji
inwestycji. W projekcie przyjeto nastepujgcy zakres objety robotami: 20%
powierzchni biegéw, 20% powierzchni dolnego spocznika, nie przewiduje sie
robo6t w obrebie gérnego spocznika.

8,1

Uzupetnienie ubytkéw podstopnic nowymi ptytami kamiennymi
dopasowanymi do elementow istniejgcych. przyjeto nastepujgcy zakres
objety robotami: 3% dlugos¢ tgcznej podstopnic.

3,03

mb

Wymiana wycieraczki stalowej

kpl.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej wraz z wykonaniem
zbrojenia siatkg z widkna szklanego na catej dolnej ptaszczyznie biegu
schodowego

101,5

Schody zewnetrzne SCH.2 — wejscie do budynku od strony ul. Slaskiej
(zachodniej).

Usuniecie tynkéw na dolnej ptaszczyznie biegu schodowego.

19,3

Naprawy ptyty schodowej przy zastosowaniu rozwigzan systemowych do
naprawy konstrukcji betonowych.

19,3

Miejscowe naprawy peknie¢, odtaman, odspojonych elementéw na
barierkach betonowych. Dla wskazanych przez Inwestora fragmentow
naprawa wykonczenia z mozaiki kamiennej w technologi jak najbardziej
zblizonej do oryginalnej. W projekcie przyjeto nastepujacy zakres objety
robotami: 20% powierzchni murkéw.

4,1

Miejscowe naprawy peknie¢, odtaman, odspojonych elementéw murku
podpierajgcego spocznik. W projekcie przyjeto nastepujacy zakres objety
robotami: 25% powierzchni.

1,3

Miejscowe naprawy stopni i spocznikow w celu usuniecia wiekszych szczelin
oraz nierownosci stopni i spocznikéw utrudniajgcych korzystanie z biegow

55




schodowych. Naprawy obejmujg demontaz wskazanych stopni i podstopni,
miejscowg naprawe piyty zelbetowej w miejscu demontazy, ponowny montaz
stopni i podstopnic wraz z wypetnieniem fug. Miejsca objete miejscowymi
zakresami — zgodnie ze wskazaniem Inwestora podczas realizacji
inwestycji. W projekcie przyjeto nastepujacy zakres objety robotami: 100%
powierzchni dolnego spocznika, 20% biegéw schodowych, nie przewiduje sie
robét w obrebie gérnego spocznika.

Uzupetnienie ubytkéw podstopnic nowymi ptytami kamiennymi
dopasowanymi do elementdw istniejgcych. przyjeto nastepujgcy zakres
objety robotami: 10% diugos¢ tgcznej podstopnic.

4,17

mb

Wymiana wycieraczki stalowej 5x100

Kpl.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej wraz z wykonaniem
zbrojenia siatkg z widkna szklanego na catej dolnej ptaszczyznie biegu
schodowego

19,3

Schody zewnetrzne SCH.3 — wejscie do budynku od strony ul. Focha
(pétnocnej).

Usuniecie tynkéw na dolnej ptaszczyznie biegu schodowego.

18,48

Naprawy ptyty schodowej przy zastosowaniu rozwigzan systemowych do
naprawy konstrukcji betonowych.

18,48

Miejscowe naprawy peknie¢, odtaman, odspojonych elementéw na
barierkach betonowych. Dla wskazanych przez Inwestora fragmentow
naprawa wykonczenia z mozaiki kamiennej w technologi jak najbardziej
zblizonej do oryginalnej. W projekcie przyjeto nastepujacy zakres objety
robotami: 20% powierzchni murkow.

41

Miejscowe naprawy peknie¢, odtaman, odspojonych elementéw murku
podpierajgcego spocznik. W projekcie przyjeto nastepujgcy zakres objety
robotami: 25% powierzchni.

1,42

Miejscowe naprawy stopni i spocznikow w celu usuniecia wiekszych szczelin
oraz nierownosci stopni i spocznikéw utrudniajgcych korzystanie z biegéow
schodowych. Naprawy obejmujg demontaz wskazanych stopni i podstopni,
miejscowg naprawe piyty zelbetowej w miejscu demontazy, ponowny montaz
stopni i podstopnic wraz z wypetnieniem fug. Miejsca objete miejscowymi
zakresami — zgodnie ze wskazaniem Inwestora podczas realizacji
inwestycji. W projekcie przyjeto nastepujacy zakres objety robotami: 100%
dolnego biegu schodowego, 100% dolnego spocznika, 20% gérnego biegu
schodowego, nie przewiduje sie robo6t w obrebie gérnego spocznika.

10,6

Uzupetnienie ubytkéw podstopnic nowymi ptytami kamiennymi
dopasowanymi do elementdw istniejacych. przyjeto nastepujgcy zakres
objety robotami: 15% diugos¢ tgcznej podstopnic.

6,25

mb

Wymiana wycieraczki stalowej 60x138cm

kpl.

Miejscowa niwelacja terenu w obrebie $ciany wsporczej pod spocznikiem.
Likwidacja zagtebienia, uksztattowanie terenu w sposéb zapewniajgcy sptyw
powierzchniowy od elementu konstrukcyjnego.

ok. 1,0

Wykonanie odprowadzenia wod opadowych z zadaszenia przy pomocy
betonowych korytek odwadniajgcych dtugosci nie mniej niz 2m. Korytko
nalezy wykonac¢ na podbudowie betonowej zgodnie z instrukcjg montazu
wybranego producenta. Spoiny winny by¢ wypetnione klejem
mrozoodpornym lub uszczelniaczem.

2,0

mb

Wykonanie wyréwnania — podniesienia chodnika przed schodami w pasie ok,
2m od dolnego stopnia. Poziom chodnika wzg pierwszego stopnia winien
wynosi¢ 15 cm. Roboty nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem ptyt i
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kraweznikéw istniejgcych.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej wraz z wykonaniem
zbrojenia siatkg z widkna szklanego na catej dolnej ptaszczyznie biegu
schodowego 18,48 m?

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W obiekcie zlokalizowane sg dwie instytucje: Urzagd Stanu Cywilnego w Czestochowie, Archiwum
Urzedu Miasta Czestochowy.

9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeitnosprawnych -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego
Nie dotyczy.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepeinosprawne

Schody zewnetrzne przy wejsciu gtbwnym wyposazone sg w podnosnik przychodowy do transportu
0s0b na wozkach inwalidzkich — w ramach robét remontowych, bez zmian.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Bez zmian — zakres opracowania obejmuje roboty remontowe.

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy.

13. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Remont plyt schodowych

Rozwigzanie systemowe wg wybranego producenta zgodnie z p. 16 opracowania.



Korytko betonowe.

Korytko Betonowe Mate 25x16x8 cm, szare.

Beton C12/15 (zgodnie z instrukcjg wykonania producenta).
Remont chodnika przy schodach SCH.3

a) Podbudowa:

-3 cm podsypka cementowo-piaskowa

-20 cm podbudowa kruszywo tamane 0/31,5

- 15 cm warstwa odsgczajaca: piasek (U>5)

b) tawy betonowe C12/15 pod krawezniki

c) ptyty chodnikowe i krawezniki - roboty nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem elementéw
istniejgcych.

Wycieraczki zewnetrzne

Wycieraczki zewnetrzne stalowe, wymiar dostosowac do istniejgcych ramek. Nalezy stosowac kratki o
jak najmniejszym oczku, zaleca sie nie wiecej niz 33x11mm.

15. Kolorystyka

- Stopnie i podstopnice kamienne — nalezy wykorzysta¢ elementy istniejgce. W przypadku koniecznosci
wymiany elementu na nowy (w uzgodnieniu z Inwestorem) nalezy stosowa¢ kamien jak najbardziej
zblizony kolorem i uziarnieniem do istniejgcych.

- remont mozaiki kamiennej — nalezy stosowac¢ materiaty i technologie zapewniajgca wyglad jak
najwierniejszy elementom istniejagcym. Przed zamoéwieniem kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
inwestorem.

- tynki ptaszczyzny dolnej biegdw — kolor jasnoszary.

16. Remont biegéw schodowych

Prace powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem wyrobdéw i systeméw zgodnych z odpowiednimi
arkuszami normy PN-EN 1504. Wszystkie wyroby stosowane do napraw i ochrony powierzchniowe;j
konstrukcji betonowych powinny obowigzkowo posiada¢ oznakowanie symbolem zgodnosci CE zgodne
z wymaganiami poszczegolnych arkuszy normy PN-EN 1504.

Przedmiotowe schody ulegty uszkodzeniu :

- mechanicznemu (uderzenie)

- fizycznemu (zamarzanie i odmrazanie, pecznienie na skutek dziatania wody i wilgoci)
- korozja zbrojenia spowodowana fizycznym ubytkiem lub brakiem otuliny zbrojenia.

Na podstawie normy PN-EN 1504 podczas wykonania naprawy przedmiotowych schodéw nalezy
zastosowac nastepujgce zasady:

zasada 1 - ochrona przed wnikaniem. Zmniejszenie lub zapobieganie wnikaniu szkodliwych
czynnikow, tj. wody lub innych cieczy, par, gazéw, czynnikéw chemicznych i biologicznych:
- powtoki ochronne

- powierzchniowe zamykanie rys

- wypetianie rys
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zasada 2 — Ograniczenie zawilgocenia. Dostosowywanie i utrzymywanie wilgoci w betonie na
zatozonym poziomie:

- impregnacja hydrofobizujgca

- impregnacja

- wykonanie powtoki ochronne

- stosowanie zewnetrznych ptyt

- ochrona elektrochemiczna

zasada 3 — przywrdécenie elementu betonowego do pierwotnego ksztattu. Polegajgca na odbudowie
konstrukcji z betonu poprzez wymiane jej czesci:

-reczne naktadanie zaprawy naprawczej

-Nadtozenie betonu lub zaprawy

-Natryskiwanie betonu lub zaprawy

-Wymiana elementéw

zasada 4 — wzmacnianie konstrukcji. Zwigkszenie lub odtworzenie nosnosci elementu, konstrukcji
betonowe;j.

- uzupetnienie lub wymiana wewnetrznych lub zewnetrznych pretéw zbrojeniowych

- zakotwienie pretéw zbrojeniowych w otworach uformowanych lub wywierconych w betonie

- doklejanie ptyt wzmacniajgcych

- nadtozenie zaprawy lub betonu

- iniekcja rys, pustek lub szczelin w wypetnianie pustek, rys lub szczelin

zasada 5 - zwiekszanie odpornosci na czynniki fizyczne. zwiekszanie odpornosci na oddziatywanie
fizyczne lub mechaniczne.

- warstwy lub powtoki ochronne

- impregnacja

- nadtozenie betonu lub zaprawy

zasada 6 - Odpornos¢ na czynniki chemiczne. Zwiekszenie odpornosci powierzchni betonowych na
uszkodzenia pochodzace od oddziatywan chemicznych:

- powtoki ochronne

- impregnacja

- nadtozenie betonu lub zaprawy.

W oparciu o w/w zasady dla zamierzenia inwestycyjnego przyjeto nastepujaca procedure
naprawy dolnej powierzchni ptyty schodowej oraz elementéw betonowych:

Roboty przy wypetnianiu ubytkéw i wyréwnaniu (reprofilacji) betonu konstrukcji nalezy prowadzi¢ przy
pomocy systemowych rozwigzan dobranych do stanu technicznego obiektu wg wybranego producenta.
Roboty obejmuja:

- przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg istniejgcych powtok zabezpieczajgcych,
czyszczeniem strumieniowo-sciernym oraz z oczyszczeniem odkrytej skorodowanej stali zbrojeniowe;.
Nalezy usunaé¢ uszkodzony, skorodowany beton ok. 5 cm poza widoczng granice uszkodzenia, odkryé¢
skorodowane zbrojenie, usunaé¢ beton na gtebokos¢ ok. 20 mm poza zbrojenie.

- Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ stan pretdw oraz przekroj - Srednice. W przypadku stwierdzenia
znacznej zmiany zmniejszenia przekroju preta (powyzej 25%) nalezy wymieni¢ fragment preta na
nowy. Koniecznos¢ wymiany pretow zbrojeniowych nalezy skonsultowaé z inspektorem nadzoru
inwestorskiego lub projektantem. Wymiane nalezny przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob. Odku¢ beton
na fragmencie nieskorodowanego preta na dt ok. 10 cm, wycigé uszkodzony pret a nastepnie
przyspawac nowy pret o takiej samej srednicy do fragmentu nieuszkadzanego zbrojenia. Potem zakres
prac jak dla systemu w tym wklejenie preta do betonu.
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- Nalezy nanies ochrone antykorozyjng i mostek sczepny. Do wykonania warstwy sczepianej i
wypetnienia ubytkéw w podtozu wraz z jego ewentualnym wyréwnaniem (reprofilacjg) nalezy stosowac
zaprawy PCC nalezgce do jednego systemu naprawczego, posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng
lub wazne Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania wydanej przez IBDiM.

- Na $wiezo nalezy naniesiony mostek sczepny (stosujgc zasade ,mokre na mokre”) nanies¢ zaprawe
naprawczg. Wypetni¢ wszystkie ubytki, wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie.

- Dopuszcza sie ewentualne wygtadzenie powierzchni za pomocg szpachldwki,
- Pielegnacje wykonanych warstw naprawczych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

- Naprawiong powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ poprzez naniesienie odpowiedniego systemy
ochronnego. Dla powyzszego zamierzenia przewidziano:

- gruntowanie betonu,
- utozenie siatki zbrojgcej w wtdkna szklanego na kleju oraz wykonanie tynku cienkowarstwowego.

Uwaga: Nalezy stosowaé wszystkie materialy jednego producenta w oparciu o wybrane
rozwigzanie systemowe.

18. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu
Bez zmian - inwestycja nie pogarsza warunkéw ochrony przeciw pozarowe;.

19. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie, okreslone prawem budowlanym, uprawnienia. Nalezy je
wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami. Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ odpowiednio oznaczone i
posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone szczegotowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia
ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczehstwa, aktualng aprobate techniczng deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej, itp.
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1. CZESC RYSUNKOWA - Projekt architektoniczno-

budowlany

L.p. Nazwa Skala
1. A.01 ORIENTACJA -
2. A.02 INWENTARYZACJA - RZUT SCHODOW SCH.1 - PRZYZIEMIE 1:30
3. A.03 INWENTARYZACJA - RZUT SCHODOW SCH.1 - POZIOM 0,00 1:30
4. A.04 INWENTARYZACJA - WIDOKI SCHODOW SCH.1 1:30
3. A.05 INWENTARYZACJA - WIDOKI SCHODOW SCH.1 1:30
6. A.06 INWENTARYZACJA - RZUT SCHODOW SCH.2 1:50
7. A.07 INWENTARYZACJA - WIDOKI SCHODOW SCH.2 1:50
8. A.08 INWENTARYZACJA - RZUT SCHODOW SCH.3 1:50
9. A.09 INWENTARYZACJA - WIDOKI SCHODOW SCH.3 1:50
10. A.10 STAN PROJEKTOWANY - RZUT SCHODOW SCH.1 - PRZYZIEMIE 1:50
1. A.11 STAN PROJEKTOWANY - RZUT SCHODOW SCH.1 - POZIOM 0,00 1:30
12. A.12 STAN PROJEKTOWANY - RZUT SCHODOW SCH.2 1:30
13. A.13 STAN PROJEKTOWANY - RZUT SCHODOW SCH.3 1:30
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ZALACZNIKI

1.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Przynaleznos¢ do izby mgr inz. arch. Piotr Klar
3. Uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Piotr Klar
4.

Dokumentacja fotograficzna
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wystepujgce zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewfasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na budowie oraz w
jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang - niedajgcy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatdw i tempa pracy, a odwrotnie
proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osob, ktdre nie przyswoity
sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych
itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w
okolicznosciach i w sposéb tam okres$lony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych to: wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie
w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

PROJEKTANT:

Czestochowa, czerwiec 2024 r.
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