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SST -01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych i przygotowawczych dla zadania objetego
umowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie rozbidrek i prac przygotowawczych wystepujacych w obiekcie.

Do rozbiorki i demontazu przewidziano:

- rozebranie naswietli dachowych,

- demontaz zwirku z potaci dachu,

- rozebranie obrobek blacharskich,

- rozebranie instalacji odgromowej na remontowanym dachu,
- rozebranie systemowych wpustoéw dachowych

Szczegbdtowy zakres prac rozbidrkowych wg przedmiarow.

Pozostaty zakres prac przygotowawczych:
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob postronnych,
- wyposazenie placu budowy w obiekty tymczasowe,
- wyposazenie placu budowy w instalacje,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla robot wg SST - 01 materiaty nie wystepuja poza tradycyjnymi materiatami
stosowanymi przez wykonawcg robot do przygotowania placu budowy i do zabezpieczen
podczas prowadzenia robot rozbiorkowych .

3. Sprzet
Do rozbiorek powinien by¢ zastosowany lekki sprzet 1 elektronarzgdzia a do robot
zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdéw z rozbiorki dowolnymi §rodkami transportu.



Przewozony tadunek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej

| zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 o odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami ).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie

w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” punkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
- zdemontowa¢ lub odlaczy¢ na czas prowadzenia robodt istniejace zasilanie w energie
elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno- kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz .U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.
Zdemontowany material opuszcza¢ za pomocg rynien na zewnatrz budynku. Zabronione jest
bezposrednie zrzucanie zwiru. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
Wszystkie materiaty segregowac 1 odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Zwir odwiez¢ na wskazane przez inspektora miejsce wg uzgodnien z Zamawiajacym.
Ztom odwiez¢ do skupu ztomu i nalezno$¢ przekaza¢ Inwestorowi.
Elementy jak np. szklo, tworzywo i pochodne odwiez¢ do utylizacji.

6. Kontrola jakosci robot
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.

7. Obmiar roboét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano ST.
Jednostkami obmiarowymi sg: szt , mb, m2, m3, kpl.,

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe.
Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane
z ustawieniem, eksploatacja i demontazem rusztowania zewngtrznego dla wykonania zadania
objetego umowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej] ST dotycza zasad prowadzenia robdot budowlanych
z zastosowaniem rusztowan.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace materialbw podano w ogodlnej specyfikacji technicznej
,»Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

e Rusztowanie rurowe zewngtrzne wraz z pomostami 1 tacznikami oraz calym osprzgtem
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Instalacje odgromowe na rusztowaniach,
Ostony z siatki,
Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

Rusztowanie rurowe wewngtrzne do wykonania robdt na sufitach i przy$cienne do robot
na $cianach .

3. Sprzet

Montaz rusztowah nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego
1 elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.



4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwos$ci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa w obrebie pasa robot
jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byc
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”
pkt.4.

5.2. Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu 1 eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i1 zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie 1 ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos¢,
w czasie gestej mgly, opadow deszczu 1 $niegu oraz gololedzi,
podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10 m/s
w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych
przewoddw sa mniejsze niz:
2 mdla linii NN,
5 mdla linit WN do 15 kV,
10 m dla linit WN do 30 kV,
15 m dla linit WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spelnione, przed rozpoczeciem robot linie nalezy wylaczy¢ spod napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowac¢ dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony
komunikacyjne. Piony nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania. Odleglo$¢ migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40



m. Odlegtos$¢ za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze
przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepisow o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacj¢ piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie od
wytadowan atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac¢ odcinkow
rur sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram goérnych. Polaczenie wykona¢ za pomoca zlaczy normalnych. Odleglos¢
migdzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzajacym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub
z drutu stalowego ocynkowanego Srednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepisow budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.
Opornos$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegto$¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggdw wodociggowych.
Rurociagi przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow
1 przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od 1 ze spadkiem
45° w kierunku Zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie
wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto musza
posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do
ktorych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje
najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. Kontrolajakosci robét

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosSci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny,

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu robdt montazowych rusztowania.



Badania eksploatacyjne polegaja na:

sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewngtrzne,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oglgdziny zewnetrzne,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenic wymiardw rusztowania
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m
i 25mm dla rusztowaniao H > 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekraczaé
10mm,
sprawdzeniu st¢zen - ogledziny zewngetrzne,
sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew S$ciennych za
pomoca dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 KN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddac¢ 10% ilosci
zakotwien wybranych losowo,
e sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu nosno$ci wysiegnikow - no$nos¢ wysiggnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
e sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,
e sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
e sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzadami pomiarowymi,
e sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usunac
1 badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nast¢pujacym przegladom:
e przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
e przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,
e przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zatozenia ostony z siatki, 1 wykonania daszkéw ochronnych nad wej$ciami jest
metr kwadratowy [m2].

8. Odbidr roboét
8.1. Wymagania ogodlne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy
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wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montazu obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

zaladowanie, dow6z 1 wywiezienie rusztowania,

montaz rusztowania,

zatozenie instalacji odgromowe;j,

zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

wykonanie daszkow ochronnych nad wej$ciami do budynku,
demontaz rusztowania,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw 1 odbiorow,
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. Przepisy zwigzane

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i
badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST -03 ROBOTY POKRYWCZE DACHU

Klasyfikacja wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt pokrywczych systemowa membrang dachowsg, o gr. min 2 mm
odporng na promienie UV.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych
z membrany dachowej systemowej. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odno$nie wlasciwo$ci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania podkladéw i sposobow
ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrobek blacharskich i pokrycia
blachg zlewow (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod opadowych.
Wymagania te okre§lono w ST Obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe”.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.
Podklad pod pokrycie folig —istniejgca membrana dachowa,

Jednostka ladunkowa — zbioér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i1 masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki
tadunkowej 1 nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania i transportu.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z przedmiarem, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy

2.1.0go6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt pokrywczych membrang dachowg powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo:
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— deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, albo:

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, Kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2.Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ membrang dachowa systemowa powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

- membrana dachowa systemowa mocowana mechanicznie i zgrzewana lub membrana klejona.

Material powinien by¢

Odporny na wptywy atmosferyczne .

- Odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

- Odporny na penetracje korzeni zgodnie z procedurami badawczymi DIN. FLL

- Odporny na zaproszenie ogniem i promieniowanie cieplne (D1N 4102. BS 476), klasyfikowany
jako trudnozapalny wg procedury COBIR, posiada atest NRO.

- Wyjatkowo odporny na naturalne starzenie sig.

- Nie wymagajacy konserwacji przez caty okres swej eksploatacji (0k. 40 - 50 lat) (poza

elementami zabudowy dachu wymagajacymi okresowych przegladoéw i czyszczenia),

- Elastyczny do -30 ° C.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

— w przypadku zastosowania membrany mocowanej mechanicznie — warstwa rozdzielajaca
z dedykowanej systemowej widkniny,

- dedykowane, systemowe kotki montazowe.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta membrany lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3.Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢é moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg3 zgodne z ich wyszczegllnieniem 1 charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— speiniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysylce powinny okre$la¢ migdzy innymi kategorig, grubos¢
membrany).

— producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywcezych wyrobow nieznanego pochodzenia.
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2.4.Warunki przechowywania wyrobow do pokryé¢.

Wszystkie wyroby do pokry¢ membrang powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robét pokrywcezych.

Roboty mozna wykonywac recznie, przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania
pokrycia membrana dachows.

4. Transport

4.1.0gdIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ membrang moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu 1 narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzegaé¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materialty wyscidtkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowej.

5. Wykonanie robét
5.1.0golne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne

5.2.Warunki przystapienia do robot pokrywczych.

Do wykonywania robot pokrywcezych mozna przystgpi¢ po przygotowaniu i kontroli podktadu
pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢é wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
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— wymiana koszy (zlewoéw) dachowych,

— wymiana przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,

— osadzenie naswietli, masztow, rur itp. elementdéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych
w trakcie wykonywania robdt pokrywezych,

— wykonanie obrobek blacharskich przy murach ogniowych i naswietlach, rurach, masztach
I podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.4.Warunki prowadzenia robo6t pokrywczych membrang

Krycie membrang na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze ze zgrzewaniem spoin zaprawa nalezy wykonywac
tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej si¢ przez catag dobe. Roboty przy
uktadaniu membrany nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.
Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
I instrukcji producenta systemu pokrywczego.

Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wywietrznikach, naswietlach
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.5.Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ membrana

Membrana dachowa uktadana jest luzno na podtozu i kotwiona do podtoza nosnego (blachy
trapezowej) tacznikami. Pota¢ moze by¢ mocowana obwodowo pasmem tacznikow ( 4 szt./m.b.)
lub przygrzewana do katownika z blachy powlekanej systemowej (blachy katowe wymagane dla
budynkéw wysokich powyzej 18m). Szczelno$¢ uzyskuje si¢ poprzez zgrzewanie goracym
powietrzem zakladow lub przy uzyciu specjalnych rozpuszczalnikéw (THF). Liczbg tagcznikow
okresla si¢ indywidualnie dla kazdego obiektu w zalezno$ci od sily ssania wiatru majacej
zwigzek z wysokoscig, ksztaltem obiektu i1 jego konstrukcja. Obliczenia wiatrowe wykonuje
dostawca membrany na podstawie otrzymanych zalozen projektowych, nosnosci blach
1 tacznikéw wedtug obowigzujacych norm. Zgrzew wykonuje si¢ przy uzyciu specjalistycznych
urzadzen (zgrzewarki reczne i automaty) zgrzewajacych wyposazonych w dysze umozliwiajace
uzyskanie homogenicznego zgrzewu o szerokosci 40 mm. Zgrzew jest szwem pojedynczym.
Minimalna dopuszczalna szeroko$¢ zgrzewu wynosi 25 mm.

Membrana samoprzylepna jest klejona na calej powierzchni podtoza.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbidr oczyszczenia istniejacego
pokrycia z membrany.

6.2.1. Badania materiatow
Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
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materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdow z wymaganiami
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegotowe;).

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdétowej) 1 instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych membrang w  szczegdlnosci
w zakresie:

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podktadu,

— prawidlowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢
po catkowitym zakonczeniu rob6t i po opadach deszczu.

7. Obmiar robot

7.1.0gélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegolowe zasady obmiaru robot pokrywczych

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wylazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m2. Powierzchnie potaci oblicza si¢
wedhlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak:
linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki.

8. Odbior robadt

8.1.0gélIne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu membrang elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czg¢sciowo obrobki
blacharskie.

Odbioér podktadéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem ukladania pokrycia (odbiér migdzyoperacyjny). Wyniki badan dla wykonania
obrobek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej
(szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu
zamoOwienia.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z specyfikacjg techniczng
(szczegotowa) 1 zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkiadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podkiadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac
w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy/robét).

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy/robot. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme¢ przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny

przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy powotywania

komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢c umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest

przedlozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami oOraz

dokona¢ oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki

badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod

wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie membrang nie powinno by¢

odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci pokrycia

membrang z wymaganiami okre§lonymi w instrukcji montazu i specyfikacji technicznej

(Szczegodtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkownika, trwatosci

I szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego

z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
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— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtornie zglosic¢
do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéow odbidor moze by¢ dokonany po ich
uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy.

Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu z zaméwieniem.

Protokét odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbioér po uplywie okresu r¢kojmi I gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych.

9. Podstawa platnosci

9.1.0golne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Zgodnie z zawartg umowa.

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Normy

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996

10.2.1Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢
[11) Arkady, Warszawa 1990 r.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
- Instrukcje producenta membrany dachowe;j.

Oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionymi .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-04 ROBOTY BLACHARSKIE

klasyﬁkacja wedlug Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboét.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t blacharskich na zadaniu objetym umowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek blacharskich, spustow
dachowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej
z potaci dachowych, przy uzyciu materiatow i systemow odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych. Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej
dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

-obrobek blacharskich

- wpustowdachowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST
I poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Blacha tytanowo- cynkowa
Wpusty dachowe systemowe do dachu pokrytego membrang dachowa

3. Sprzet.
Lutownica, nozyce do blachy, trasownica, urzadzenia do giecia blachy, rusztowania,
wyciag, wiertarki, wkretarki .

4. Transport.
Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rur spustowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha na obrobki powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu stalego dostgpu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie
wiatru.
Unika¢ nalezy:
e przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
e przekroczenia punktu rosy,
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e sktadowania na wilgotnym podiozu,
e transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
e zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny by¢ skltadowane i transportowane na ptlaskiej
powierzchni w potozeniu poziomym i pod zadaszeniem.

Ladunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca si¢, by roztadunek byt
przeprowadzany recznie.

5. Wykonanie robdét.

Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji
.Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody
z obszaru dylataciji.

Prace nalezy wykona¢ z rusztowania lub powierzchni dachu
Whpusty dachowe zdemontowa¢ w catosci, a przed wykonaniu remontu dachu zamocowac
nowe.

6.kontrola jakoSci.

6.1.0goélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Sprawdzeniu podlegaja szczelnosci lutdéw, mocowanie, rownos¢ powierzchni, wyprofilowanie
spadku, wykonanie tgczen, rabkow.

6.2. Badania w czasie wykonywania robat
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzglgedem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien wustali¢ Kierownik budowy/robodt
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania obrobek blacharskich, wpustow dachowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robdt polega na ogledzinach 1 sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwoéw do okapu,
odchylenia rgbkow lub zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i laczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy faczenia
1 umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego
producenta._

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robot jest m
dachowego

2 powierzchni blachy ocynkowanej i kpl. wpustu

8. Odbior robot.
Sprawdzeniu podlegaja:
- poprawnos$¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami
- poprawnos$¢ mocowania obrobek do podtozy ,
-sprawdzenie szczelnosci polgczen spustow dachowych z przewodami kanalizacyjnymi.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST.

9. Podstawa platnosci.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora 1 sprawdzonych w naturze. Warunki platno$ci zgodnie z zawarta umowa
z wykonawcag.

10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. nr 209, poz. 1780)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom I, I, III, IV,
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V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Oraz inne Normy Europejskie tozsame z wyzej wymienionymi .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 05 INSTALACJA ODGROMOWA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych wykonawstwem instalacji odgromowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot jak w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji odgromowej

1.4. Podstawowe okreslenia

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktore zostaly zdefiniowane w nastepujgcych
przepisach:

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane,

- USTAWA ,,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z p6zniejszymi zmianami

- PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé¢ ze Specyfikacja
Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca robot zobowigzany jest przed przystapieniem do rob6t zapoznania Sie ze wszystkimi
dostepnymi dokumentami dotyczacymi wykonywanej inwestycji. Wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z obiektem, w ktorym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego
przygotowania frontu robot.

Wykonywanie rob6t nalezy koordynowaé na biezaco we wspotpracy z Kierownikiem Budowy
oraz Inspektorem Nadzoru.

Podczas wykonywaniu robot ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem
robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST — cze$¢ budowlana.

Przy wykonywaniu roboét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
aktualnie obowiazujacych przepisow w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawca — wymagan
generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

Po zakonczeniu robét elektrycznych Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robot wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarow.

Wykonawca odpowiada za dobor wykwalifikowanych pracownikow do wykonania
powierzonych mu prac.

Po zakonczeniu robét elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje
powykonawcza, czyli zbior dokumentow wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego.
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2. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw

2.1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ przewody, sprzet, osprzet oraz aparaturg i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie¢ wyroby, dla ktorych producent:

dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci, wydat krajowag deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

2.2. Wymagania techniczne ogélne

Do wykonania instalacji stosowa¢ podstawowe wyroby elektryczne: przewody,

urzadzenia, aparatur¢ 1 materialty elektroinstalacyjne spelniajace wymagania formalne
i okreslone wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych
Ustaw.

3. Sprzet.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do prac przy realizacji zlecenia sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet stuzacy do pomiaru obwodow instalacji ma posiadac aktualne $wiadectwo legalizacji.

4. Transport.

Transport materiatéw do wykonania zlecenia odbywa¢ sie bedzie przy zastosowaniu srodkow
transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow
I jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty winny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta w warunkach
uniemozliwiajacych ich zniszczenie.

5. Wykonanie instalacji odgromowej

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru, a takze
nastepujacymi zasadami:

- do wykonania instalacji odgromowej nalezy uzywac przewodow, kabli, sprz¢tu, osprzetu oraz
urzadzen i aparatury oraz materiatéw elektroinstalacyjnych posiadajacych znak

bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢
tak zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladow i konserwacji

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne zamienniki
materiatow uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
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7. Obmiar robét (zasady obmiaru i ich dokumentowania)

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z przedmiarem, ST
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.Kontrakt zawierany jest na
wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie
naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sg wprost wymienione w zestawieniach
materiatowych.

8. Odbior robét

Poszczegolne odbiory robot zostang dokonane na podstawie szczegotowych zapisow umownych
pomig¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

Wykonawca na odbior robot dostarczy protokot z pomiaru wykonanej instalacji odgromowe;.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczattowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwigzane)

USTAWA 1z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pozniejszymi

zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

USTAWA ,,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z p6zniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
z p6zniejszymi zmianami .

USTAWA z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniajace
rozporzadzenie (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

PN-1EC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne. 2001.

32



