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Wstep

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 r. poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725)

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017r. (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1087)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznyvch i Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)

- Wypis nr 58/2024 znak. RGN.6727.61.2024.MIS z dnia 05.12.2024 r. wydany przez Gming
Laszczow, z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lLaszczoéw
przyjetego uchwata Rady Gminy bLaszczow nr 1X/54/03 z dnia 09.10.2003 .

- wizja lokalna na terenie

- mapy zasadnicze w skali 1:500 dla terenu Laszczowa objetego PF-U wymiany sieci
wodociagowej z przylagczami — 3 szt. wykupione w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie
Lubelskim dnia 21.11.2024 r.

Program funkcjonalno-uzytkowy sporzadzono w celu opisania przedmiotu zamowienia,
ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych, a takze
przygotowania oferty — szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz zakresu wykonania
prac projektowych.

Zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) jezeli
przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) zamawiajacy
opisuje przedmiot zamoéwienia za pomoca programu funkcjonalno — uzytkowego. Program
funkcjonalno-uzytkowy winien obejmowaé opis zadania budowlanego. w ktorym podaje si¢
przeznaczenie robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,

architektoniczne, materialowe i funkcjonalne. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku zamiaru



podjetego przez Gming Laszczow w sprawie wymiany sieci wodociggowej z przytgczami na

terenie Laszczowa.

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem programu funkcjonalno-uzytkowego jest wymiana istniejacych siecl
wodociagowych z rur azbestowo-cementowych w ulicach Wisniowej, Wyszynskiego,
Chopina, Tomaszowskiej, Cichej, Sosnowej i Lwowskiej w Laszczowie wraz z przylaczami
z rur stalowych. Ponadto ze wzgledu na powigkszajaca sig¢ zabudowg przewiduje si¢ odcinki
nowej sieci tak aby przytacza byly mozliwie najkrotsze.

Miejsca wymiany rurociaggéw sieci i przylaczy wodociggowych, a takze nowe odcinki
w terenie wskazal przedstawiciel Inwestora podczas wizji terenowe;j.

Sie¢ wodociggowa istniejaca z rur azbestowo-cementowych pozostawi¢ w gruncie
zachowujac zasady zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajagcych azbest oraz
wykorzystywania 1 oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 tego Rozporzadzenia rury azbestowo-cementowe 1 elementy
wylaczone z uzytkowania instalacji cieplowniczych, wodociggowych, kanalizacyjnych
i elektroenergetycznych  podziemnych  zawierajagcych  rury  azbestowo-cementowe,
zainstalowane przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyroboéw zawierajacych azbest pozostawia si¢ w ziemi bez ograniczen czasowych, z tym, ze
rury azbestowo-cementowe moga by¢ pozostawione w ziemi w przypadku, gdy ich
usytuowanie nie naraza na kontakt z azbestem przy czynnosciach obslugowych
uzytkowanych instalacji infrastrukturalnych, a szczegélnie, gdy rury te sa polozone ponizej
uzytkowanych instalacji. Pozostawienie w ziemi tych rur jest uzasadnione poniewaz
czfowiek nie bedzie miat do nich dostgpu.

Wymiana rurociagow szczegblnie z AC przeprowadzona zostanie bez koniecznosei ich
demontazu co zapewni bezpieczenstwo zdrowotne mieszkancow oraz ludzi biorgeych udziat
w pracach budowlanych tego przedsiewzigcia. Ponadto nowe przylacza z pomiarem ilosci
zuzywane] wody zapewnig poprawny sposob rozliczania  poszczegolnych odbiorcow

z dostawca wody.



Wszystkie sieci objgte niniejszym programem zasilane sa ze stacji wodociggowej
w Podhajcach. Inwestor eksploatujacy stacje posiada  odpowiednie pozwolenia na
prowadzenie dzialalnosci wynikajacej z art. 35 ust.1 i 3 punkt 1 oraz 3 pod nazwg ushugi
wodne zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r. (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 1478)

Zakres przewidywanej sieci wodociggowej z przylgczami pokazano na mapach zasadniczych
1:500. Orientacyjna diugos¢ sieci do wykonania wynosi 2153 m, a przylaczy 61 szt.
o dtugosci okolo 742 m.

Harmonogram robot, ktére musi zrealizowa¢ Wykonawca w oparciu o niniejsze PFU to:
- wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej zakres wynikajacy z zapisow i ustalen
niniejszego PFU; przez dokumentacje projektowa nalezy rozumie¢ wszelkie opracowania,
zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do uzyskania  zgloszenia w Starostwie
Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.

- wykonanie robdét budowlano-montazowych w oparciu o dokumentacje projektows jak
wyzej. Przed zlozeniem oferty wymaga sie by Wykonawca zapoznal si¢ na terenie przyszlej
budowy z warunkami lokalnymi i przewidzial:

- miejsce i sposob urzadzenia zaplecza placu budowy

- zapewnienie mediow typu zasilanie energetyczne, dostawa wody i odprowadzenie $ciekow

- drogi dojazdowe do zaplecza i placu budowy

Od Wykonawcy oczekuje si¢. ze zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z trescia Dokumentacji
Przetargowej 1 uzyskal wiarygodne informacje do zfozenia oferty, a wszelkie niejasnosci
zwigzane z trescig Dokumentacji Przetargowej wyjasnil na etapie zadawania pytan przed
przetargiem.

Uwaga:

- wszelkie ustalenia podane w niniejszym PFU nalezy traktowac jako orientacyjne: dlatego
Wykonawca opracowujacy projekt budowlany musi przeprowadzi¢ wlasne obliczenia
potwierdzajace zasadnos¢ doboru srednic sieci wodociagowej z przylaczami.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

1.1.1. Stacja wodociagowa - wydajno$¢ i ciSnienie

Na podstawie danych z Gminy Laszczow stacja wodociaggowa w Laszczowie zaopatruje w
wode cztery miejscowosci t). Laszczow, Laszczow Kolonia, Podhajce i Wolke Pukarzowska.
Wszystkie te miejscowosci zamieszkuje okoto 2400 osob. Liczba ta jest zmienna ze wzgledu

na wyjazdy do pracy lub szkoly.



Na podstawie decyzji nr 95/D/ZUZ/202 z dnia 16.06.2020 r. o pozwoleniu wodno-prawnym
na prowadzenie ustug wodnych na terenie stacji wodociagowej w m. Podhajce wydanej przez
Panstwowe Gospodarstw Wodne Wody Polskie mozliwy jest pobdr w wysokosci:

Qmax. sek = 0,015 m*/sek

Osr. dobowe = 436,8 m*/dobe

Qdop.roczne =159 432 m’/rok

Pozwolenie powyzsze wazne jest w okresie 30 lat liczac od dnia uprawomocnienia.
Zapotrzebowanie na wode na cele p.pozarowe, dla tej cze¢sci wodociagowe| ustalono zgodnie
z iloscig ludzi zamieszkatych w obrebie wodociagu czyli >2000 osob na podstawie tabeli nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych na 10 dm*/sek.
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Linia cisnienia pomp 1l stopnia na stacji wodociggowej wynosi 259 m npm.

Z protokotu z przeprowadzonego przegladu i pomiaru hydrantu zewnetrznego zgodnie
z Polska Normg PN-71/B-02863 w dniu 04.10.2023 r na hydrancie dn 80 zlokalizowanym na
dzialce nr 314 (nr ewidencyjny 45 przy ul. Chopina) cisnienie dynamiczne przy przeplywie
13,15 dm’/sek wynosito 0,34 MPa; ciénienie statyczne mialo warto$¢ 0,52 MPa. Rzedna
terenu przy hydrancie wynosi 205.65 m n.p.m. Wida¢ wige, ze wartosci te spehiaja
wymagania wydajnosci i cisnienia dla programowanej sieci.

Protokot z pomiaru j.w stanowi zalacznik do niniejszego opracowania.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Sie¢ wodociagowa z przylaczami

Na terenie Laszczowa istnieje sie¢ wodociagowa realizowana w réznych okresach czasu.
Znaczna cze¢sc tej sieci wykonana jest z rur PVC lub PE. Ale najstarsze odcinki pochodzace
z lat 70-tych wykonane sg z rur AC, a przylgcza z rur stalowych ocynkowanych. Obawa
mieszkancow Laszczowa o swoje zdrowie oraz coraz czgstsze awarie rurociagoéw
wodociggowych wymusity koniecznos¢ zastapienie ich rurami nowymi.

Sie¢ wodociggowa istniejacg z rur azbestowo-cementowych pozostawi¢ w gruncie
zachowujac zasady zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sa

wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)



Odcinki sieci do wymiany realizowane beda z rur PE100 RC SDRI11 bez koniecznosci
stosowania podsypki i zasypki piaskowej na cisnienie 1,6 MPa lgczone za pomoca zgrzewdw
doczotowych. Orientacyjna dlugos¢ sieci wodociggowej objetej PF-U wyniesie 2153m w tym:
dz90/54—- 177 m

dz 110/6,6 — 1304 m

dz 160/9.,5—- 672 m

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda hydranty p.pozarowe nadziemne dn 80 oraz zasuwy o
srednicy dostosowanej do srednicy sieci w weztach i na odcinkach prostych co 300 — 500 m
oraz na podejsciach do wszystkich hydrantow.

Projektowane przejscia nowe pod drogami urzadzonymi wykonane zostang przewiertem
tradycyjnym rurami ostonowymi stalowymi.

Odcinki nowej sieci i przytaczy zlokalizowane beda poprzecznie w pasie drog gminnych,
powiatowych i wojewodzkiej. Niektore przejscia pod drogami  wykonane zostang
z wykorzystaniem istniejacych rur ostonowych w pasie drogowym.

Odpowiednie akceptujace decyzje w tej sprawie nalezy uzyskaé w Zarzadzie Drog
Wojewodzkich w Lublinie oraz w Zarzadzie Drog Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim.
Konieczna bedzie réwniez decyzja na wykonanie przejs¢ dla drog gminnych z Gminy
Laszczow.

1.2.2. Przylacza wodociagowe

Przytacza wodociggowe projektowane bedg rowniez z rur PEIO0 RC SDRI11 dz 40/3,7,
dz 50/4,6 i dz 63/5.8 faczonych ksztaftkami gwintowanymi zaciskowymi. Laczna diugosé

przylaczy wyniesie okolo 742 m w tym:

dz 40 — 659 m
dz 50 — 64 m
dz63—-19m

Kazde przylacze zakonczone bedzie studzienka wodomierzowsg niewtazowa z PEHD dn 600
z dnem i przykryciem szczelnym antykradziezowym. Przewiduje sie studzienki o wysokosci
1,80 m nieprzejazdowe. W studzience znajdzie si¢ wodomierz wraz z zaworami odcinajacymi
i zaworem antyskazeniowym typu EA. l.aczna ilo$¢ studzienek wyniesie 61 szt.

Montaz i zabudowa polietylenowej studzienki wodomierzowej winna odbywac¢ sie wedlg
instrukcji producenta. Konstrukcja studzienki winna zapewni¢ jej szczelnos¢ iodpornosé na
temperaturg -30°C.

Pofaczenie sieci z przytaczem realizowane bedzie za pomoca obejmy. Na kazdym przylaczu

beda zamontowane odpowiedniej $rednicy zasuwki przed i za studzienka.



Polgczenie z budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem gospodarstwa uzytkownik
zaprojektuje i wykona we wiasnym zakresie.

Ostateczne wartosci w zakresie dhugosci sieci i przylgczy ustali Wykonawca w dokumentacji
projektowe;.

Po wybudowaniu sieci i przylaczy nalezy odtworzy¢ istniejagce nawierzchnie i przywrocié
teren robdt do stanu pierwotnego.

Dla sieci i przylaczy w projekcie budowlanym powinny by¢ wykonane profile podiuzne.
1.2.3. Wodomierze na przylaczach wodociggowych

Inwestor zatozyl, ze na tej inwestycji nalezy montowa¢ na przylaczach wodomierze
umozliwiajace zdalny odczyt ich wskazan bez koniecznosci odczytu wzrokowego. Po
zakupieniu urzadzen do odczytu radiowego w przysztosci bgda sukcesywnie wymieniane
wodomierze na terenie catej Gminy. Szacuje sie, ze ogotem ilos¢ wodomierzy na przylaczach
wynosi okoto 2078 szt. Wodomierze przeznaczone do montazu na terenie Gminy Laszczow
jako jednostrumieniowe suchobiezne winny spetnia¢ nastepujace wymogi:

-wodomierze winny by¢ fabrycznie nowe z cechg legalizacyjng w roku dostawy,

-korpus wodomierza wykonany z mosiadzu, pokrywany galwanicznie,

-zgodnos¢ wyrobu z normg PN-EN 14154,

-aktualny atest higieniczny PZH,

-oznakowanie typu mosiagdzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,

-maksymalna temperatura pracy T=50°C,

-maksymalne cisnienie robocze P=16 bar,

-liczydto  wodomierza  hermetyczne  klasy  IP68, obrotowe, osmio-bgbenkowe
z dokladnoscia odezytu 1 dm?

-odpornos¢ wodomierza na zewngtrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzeglo
magnetyczne, pierscien antymagnetyczny),

-dwustronne tozyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

-brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego taczacej korpus wodomierza z liczydtem,
-mozliwos¢ montazu bezposrednio na liczydle wodomierza modutu radiowego, w trakcie
eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza si¢ rozwigzania oparte na
nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

-mozliwos¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia
lub awarii nakfadki radiowej,

-mozliwos¢ rozbudowania o dodatkowe/zamienne urzadzenie w przypadku cigzkich

warunkow odczytu (glebokie, zalane woda studnie),



1.2.3.1. Modul radiowy (nakladka na wodomierz)

Modul radiowy (nakladka na wodomierz) winien zapewnia¢ wymogi:

-konstrukcja modutowa (oddzielna od wodomierza),

-montaz modulu bezposrednio na liczydle wodomierza (dla wodomierzy dnl5-dn20),
-plomba magnetyczna zabezpieczajaca modut przed demontazem (dotyczy wodomierzy w
srednicach dnl5-dn20)

-czestotliwosé nosna w wolnym od oplat pasmie,

-transmisja danych: jednokierunkowa

-nie dopuszcza si¢ rozwiazan opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
-wymagana klasa szczelnosci modutu: 1P68,

-zasilanie modutu: bateria litowa o zywotnosci powyzej 10 lat z mozliwoscig nadawania
sygnahu co 15 sekund

Modut radiowy winien zapewniac:

-podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,

-podanie informacji o alarmach, w tym:

0 uzyciu magnesu neodymowego,

o demontazu modutu radiowego,

o przecieku z podaniem ilosci dni w miesiacu,

o stanie baterii,

o przeplywie wstecznym,

-aktualna  data i1 godzina  odezytu (z  uwzglednieniem  czasu letniego
i zimowego oraz lat przestgpnych),

-podanie informacji o przeptywach wstecznych,

-rejestr wskazan licznika z poprzednich 6 lub 12 miesi¢cy (wskazanie, przeptyw wsteczny)
-historia alarmow z 6 lub 12 miesiecy.

Funkcje programowalne, ktére winien posiada¢ modut radiowy:

-aktualna data i godzina,

-aktualne wskazanie wodomierza,

-interwal czasowy pomigdzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiace,
dni, godziny w ktorych modut radiowy dokonuje transmisji danych,

-prog alarmu przeptywu wstecznego,

-prog alarmu wycieku.



1.2.3.2. Urzadzenia do odczytu Wodomierze na przylaczach wodociaggowych

Zaleca si¢ by urzadzenia do odczytu i konfiguracji modutéw radiowych spetniaty warunki:
-odbiornik radiowy zintegrowany na stale z urzadzeniem odczytujagcym lub komunikujacy sig
za posrednictwem facza Bluetooth,

-zasilanie odbiornika radiowego przy pomocy ogdélnodostepnego, wymiennego zrodta energii
(np. baterie, akumulatory),

-odbiornik radiowy pracujacy w czestotliwosci wolnej od oplat,

-mozliwos¢ podlaczenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej
w celu polepszenia odbioru sygnatu i mozliwosci realizacji odczytow w ukladzie drive by,
-jedno oprogramowanie do odezytu i konfiguracji modutdéw radiowych,

-jednokierunkowy system transmisji radiowej mi¢dzy modufem, a urzadzeniem odczytowym
-urzgdzenie do odczytu z systemem Android 11 lub wyzszym z wbudowanym czytnikiem
kodow kreskowych, urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat Android Enterprise Recommended
firmy Google

Warunki dotyczace oprogramowania:

-oprogramowanie w jezyku polskim,

-mozliwos¢ importu i eksportu plikéw w formacie .csv; .xml; .txt,

-oprogramowanie musi  by¢ kompatybilne z posiadanym przez zamawiajgcego
oprogramowaniem bilingowym firmy Mikrobit z Lublina; Mikrobit Lublin w oparciu
o wlasny program p.n. .Rozliczenie zuzycia wody” obstuguje aktualnie rozliczenie
mieszkancow z pobranej wody

-mozliwosé rejestracji stanow wodomierzy zardwno za pomocg recznego jak i radiowego
wprowadzania stanu licznikéw z mozliwoscia wydruku faktury w terenie z zaznaczeniem na
fakturze radiowego sposobu odczytu,

1.3. Technologia wykonania robét

Sie¢ wodociggowa wykonaé z rur PEIOORC SDR11 na ci$nienie robocze 1.6 MPa faczonych
za pomocg zgrzewdw doczolowych.

Istota rur PE100 RC sa ich podwyzszone parametry odpornosci na skutki zarysowan oraz
naciski punktowe. Rury te moga by¢ ukladane w gruncie rodzimym metoda rozkopu bez
stosowania podsypki i zasypki piaskowej lub przewiertem sterowanym. Ksztaltki stosowane
na budowie musza spetnia¢ te same warunki co rury. Ponadto, rury i ksztaltki winny posiadac

atest higieniczny PZH dopuszczajacy do stosowania dla wody przeznaczonej do picia przez

ludzi.



Sie¢ uzbroi¢ w hydranty p.pozarowe dn 80 nadziemne oraz zasuwy zeliwne kotnierzowe
z zeliwa sferoidalnego z klinem powlekanym powlokg EPDM z pelnym przelotem,
z przediuzaczami i skrzynkami w wezlach.

Wezly w sieci wykonaé¢ z zeliwa kohlierzowego (trojniki, zwezki, kroéce przejsciowe,
laczniki do laczenia rur PE) zabezpieczonego srodkiem izolacyjnym. Wokol skrzynek do
zasuw i pod nie, projektuje si¢ plyty o powierzchni 0,5 *0.5 m, a pod kolana stopowe
hydrantéw plyty chodnikowe 0,5%0,5%0,7m. Pod zasuwy przewiduje si¢ bloki betonowe
0,5%0,5*0.1m. Wszystkie elementy betonowe utozy¢ na podsypce piaskowej gr. Secm. Po
zakonczeniu budowy zasuwy oznakowa¢ tabliczkami na stupkach lub najblizszych
budynkach.

Wykopy pod sieci wykona¢ jako wykopy pionowe z odeskowaniem mechanicznie oraz
recznie. Dopuszcza sig rowniez wykonawstwo sieci metoda przewiertu sterowanego. Dobor
technologii robot dla poszczegolnych fragmentéw sieci stanowi element prac projektowych
i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci musza zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych przez Inwestora parametréw funkcjonalno uzytkowych. Wybudowanie sieci
i przylaczy obejmuje rowniez odtworzenie istniejacych nawierzchni i przywrdceniem terenu
robdt do stanu pierwotnego.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ niezbedne opracowanie dotyczace
warunkéw geotechnicznych dla projektowanej budowy sieci wodociggowej z przylaczami,
aby mozliwe bylo ustalenie kategorii geotechnicznej wystepujacych tam gruntow, sposobu
posadowienia i ewentualnego odwodnienia projektowanych rurociggdw.

Rurociagi przyfaczy wykonane bedg rowniez z rur PE100 RC SDR11 na cisnienie 1.6 MPa
taczone na ksztattki zaciskowe gwintowane.

W kazdym gospodarstwie indywidualnym przewiduje si¢ nowy wodomierz umozliwiajacy
rozliczenie wiasciciela tego punktu z pobranej wody. Wodomierz wraz z zaworami
zaporowymi i zaworem antyskazeniowym umieszczone bedg w studzience niewlazowej
PE dn 600 z dnem i przykryciem szczelnym. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w studzience
zamknigcie uniemozliwiajace ingerencje osob niepowotanych. Zamkniecie od gory (pokrywa
stalowa) powinno zapewni¢ bezpieczenstwo dla wyposazenia studzienki przed kradzieza.
Wysokos¢ studzienki catkowita to nie mniej jak 1800 mm; wejscie przewodow tlocznych do
studzienki na wysokosci 300 mm powyzej dna co gwarantuje, ze rurocigg nie zamarznie.
Studzienke nalezy zamontowa¢ na podsypce piaskowej 0,15 m; wokaét studzienki nalezy

wykonac obsypke 0,30 m.



Wodomierz zabezpieczony bedzie zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu EA
z mozliwoscia nadzoru (zabezpiecza | i 2 kategori¢ ptyndw) zgodnie z przepisami:

- norma PN-EN1717:2003r. ,Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny™

- norma PN-EN 806-2:2005 .,Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych
do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; czgs¢ 2; projektowanie”

- §113 ust.7 oraz §115 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 16.09.2020 r.
zmieniajace rozporzagdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 z pdzn. zmianami).

Nalezy jednak pamietac, ze dla obiektow posiadajacych instalacje wewngtrzne na przyklad
p.pozarowg doboru typu zaworu antyskazeniowgo dokona¢ w oparciu o kategorie plynu
zabezpieczanego.

Polaczenie sieci wodociggowej z przylaczem wykonane bedzie za pomoca obejmy do
nawiercania. Zasuwki na kazdym przylaczu nalezy montowac przed i za studzienka.

Zasuwki z przedluzaczem teleskopowym trzpienia i skrzynka uliczng do armatury
przylaczeniowej. Wokot skrzynek i pod nie projektuje sie plyty o powierzchni 0,5%0,5m.
Wszystkie elementy betonowe ulozy¢ na podsypce piaskowej gr.5em. Po zakonczeniu
budowy obejmy, podobnie jak zasuwy i hydranty, oznakowa¢ tabliczkami na stupkach lub
najblizszych budynkach.

Przejscia pod drogami urzadzonymi wykona¢ metoda przewiertu w stalowej rurze osfonowe;j
o grubosci $cianki nie mniejszej jak 6 mm. Diugos¢ rury oslonowej pod droga lub inng
przeszkoda powinna by¢ dhluzsza od szerokosci pasa drogi (dziatki przeszkody) lub taka jaka
podyktowat eksploatator. Rura tloczna w rurze ostonowej winna by¢ zabezpieczona plozami
§lizgowymi. Rura ostonowa zamknigta bedzie manszetami z elastomeru NBR. Przejscia pod
przeszkodami oznakowaé stupkami betonowymi.

Przy skrzyzowaniu z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi przewiduje sig
zastosowanie na tych kablach rury dwudzielne ostonowe PE dn 100.

Niektore przejscia pod drogami, zgodnie z p. 1.1.1. wykonane zostana z wykorzystaniem
istniejacych rur ostonowych w pasie drogowym.

Celem stabilizacji ulozonego w wykopie przewodu wodociagowego nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie blokami oporowymi koncowek sieci dn 100 i wigkszych, trdjnikéw przy
$rednicy odgatezienia dn 100 i wiekszych oraz kolan 90" dla dn 100 i wiekszych zgodnie
z BN-81/9192-05. Bloki wykona¢ z betonu marki B-10.
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Odwodnienia rurociggéw nie projektuje si¢. Odpowietrzanie sieci odbywaé sie bedzie w
wigkszosci przez hydranty i punkty czerpalne.

Po zakonczeniu robot montazowych sieci nalezy poddac prébie cisnienia wg PN-92/B-10725,
a po tym dokona¢ plukania i dezynfekcji.

Wykopy beda realizowane jako liniowe ze $cianami pionowymi i odeskowaniem. Dopuszcza
si¢ rowniez wykonawstwo, tam gdzie jest to mozliwe i technicznie uzasadnione, metoda
przewiertem sterowanym.

Giebokosé zamontowania (ulozenia) sieci przy strefie przemarzania 1.0 m wg PN92/B-10725
przyjmuje si¢ 1.6 m od powierzchni terenu do dna wykopu. Szerokos¢ wykopu 0,9 m dla
wszystkich $rednic.

Rurociggi zasypywac nalezy gruntem rodzimym bez grod, kamieni i korzeni do wysokosci
strefy niebezpiecznej czyli minimum 0.30 m zgodnie z normg PN-B/10736. Wskaznik
zaggszczenia zasypki nie powinien by¢ mniejszy niz 1.0. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu
nie powinna by¢ mniejsza niz 80%.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkejonalno-uzytkowe

Sie¢  wodociggowa z przylaczami z materialu, srednicach, uzbrojeniu ustalonych
z Inwestorem i podanych w niniejszym PF-U.

1.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego

Nie dotyczy

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego

2.1. Przygotowanie terenu budowy i zaplecze budowy

Zamawiajacy przekaze w terminie okre$lonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
przeciwpozarowe, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we wiasnym zakresie. Powierzchnia terenu, sposob
zabezpieczenia, wielko$¢ pomieszczen magazynowych i socjalnych tego zaplecza
Wykonawca, w zaleznodci od potrzeb i w oparciu o przepisy prawa, ustala sam. Przyjmuje
si¢, ze koszty zabezpieczenia budowy i zorganizowania zaplecza budowy sa wlaczone w cene

robot.



Zaplecze budowy zostanie urzadzone przez wylonionego w drodze przetargu wykonawce.
Lokalizacja zaplecza budowy jak i zaplecza socjalnego musi uwzgledniaé pewne
uwarunkowania tzn. nie moze to by¢ teren polozony w obnizeniu gdzie mogg sptywaé¢ wody
opadowe lub zbierac si¢ tworzac naturalne zastoiny.
Sprzet mechaniczny czyli koparka, spycharka, samochoéd rowniez bedzie ustawiany
w ogrodzeniu. Nie przewiduje si¢ by maszyny pozostawaly na noc lub na dni wolne od pracy
poza zapleczem i bez nadzoru.
Sprzet uzywany do robdt musi by¢ sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu na drogach
i terenie robot. Przed rozpoczgciem pracy sprzetu nalezy kazdorazowo sprawdzié jego stan
miedzy innymi, czy nie wystgpuja wycieki ptynu hydraulicznego, oleju silnikowego lub oleju
napgdowego. W przypadku stwierdzenia awarii nalezy przystapi¢ bezzwloczne do usuwania
awarii lub wycofa¢ t¢ jednostke¢ z eksploatacji. W miejscu wycieku oleju ze sprzgtu
mechanicznego na glebg nalezy te warstwe usuna¢ i unieszkodliwi¢. Ponadto wskazane jest
w miejscu postoju sprzetu mechanicznego (np. w okresie nocy) utozenie folii budowlanej, aby
w przypadku wycieku olejow mozna bylo je szybko usungé. Przyjmuje sie, ze wykonawca
bedzie dysponowal sorbentem do unieszkodliwiania substancji ropopochodnych, ktéry nie
jest produktem niebezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz.U.2022 poz. 2289). Sorbenty dost¢pne s3
w opakowaniach np. 10 lub 20 kg, a ich cena nie stanowi zbyt duzego obcigzenia
wykonawcy.
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t powinien:
e opracowa¢ plan bioz, na podstawie informacji o bezpieczenstwie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
e opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram robot,
e dokona¢ niezbednych uzgodnien do rozpoczgcia robdt wynikajgce z odpowiednich
przepisow
e wykona¢, ustawi¢ i utrzymaé do konca budowy tablice informacyjna.
2.2. Architektura i konstrukcja

Nie dotyczy
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2.3. Materialy, ich transport, skladowanie i sprzet do realizacji robot

Materiaty stosowane do budowy wodociggu, majace bezposredni kontakt z wodg do picia,
winny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wladz sanitarnych. Ponadto, na podstawie
artykutu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994 r. oraz Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw na wyroby
budowlane zastosowane przy budowie wymagane sa:

- oznakowania znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng lub

- deklaracjg zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w  wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska lub

- oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiagzkowemu oznakowaniu znakiem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za regionalny wyrdb budowlany

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych, w czasie transportu
i skladowania nalezy spetni¢ wymagania producenta tych rur. Bez wzgledu jednak na to kto
jest wytworca rur nalezy w okresie ich przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieni slonecznych i temperaturg wicksza niz 40°C. Przy dhigotrwalym
sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie plandekami brezentowymi lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie
ulegaty deformacji.

Sprzgt uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢ normy ochrony
srodowiska. Potwierdzenie tej sprawnosci jest wymagane w dokumentach tego sprzetu.

2.4. Stosowanie sie Wykonawcy do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane
z robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dzialaniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiladz
bedacych wlascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich
zabezpieczenia w czasie realizacji robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podczas robot.
Ponadto Wykonawca przed wejsciem na grunt zapewni wilasciwg i z odpowiednim
wyprzedzeniem informacje dla wlascicieli dzialek, na ktorych beda realizowane roboty.
2.6. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot za wykonane robot moze byé dokonane jednorazowo po zrealizowaniu
petnego zakresu robot i po koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgéciowych. Podstawg do rozliczenia oraz platnosci wykonanego
i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych
w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwocie ryczaltowej. Ceny jednostkowe
wykonania robot obejmuja wszystkie roboty zwigzane z budows sieci wodociagowe]
z przylaczami w celu zapewnienia poprawnego i bezpiecznego jej funkcjonowania. Ceny te
uwzgledniaja w szczegolnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, sprzetu i narzedzi

- zapewnienie i obstuge odpowiedniego sprzgtu

- obstuge geodezyjng

- wykonanie robot ziemnych wraz z zabezpieczeniem ich pionowych $cian

realizacja poszczegdinych obiektow budowy
montaz rurociagdw o odpowiedniej srednicy i z wlasciwych materiatow wraz ze

wszystkimi elementami przewidzianymi w projekcie budowlanym

- montaz armatury, oznakowan itp.

- wykonanie prob cisnieniowych i dezynfekcji

- zapewnienie w czasie realizacji robot bezpieczenstwa w tym oznakowanie zgodne
z projektem organizacji ruchu, oswietlenie i bariery ochronne

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego

Ptatnos¢ moze by¢ dokonana po wykonaniu obmiaru robét wedlug stanu faktycznego zgodnie
z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarach.
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3. Opis wymagan, o ktorych mowa w p. 2
3.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikow
ekonomicznych
Wszelkie cechy obiektow budowlanych, ich wielkosé, sposéb montazu oraz rozwiazania
budowlano-konstrukcyjne opisane zostaly w odpowiednich punktach czg¢éci opisowej oraz
pokazane zostaly na rysunkach z propozycja ich usytuowania.
3.2. Warunki wykonania i odbioru robéot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
Do Wykonawcy w czasie trwania robdt nalezy:

e obshluga geodezyjna,

e uzgodnienia biezace (na przyktad z administratorami infrastruktury podziemnej),

e przedstawianie do aprobaty przez Zamawiajacego materialéw i urzadzen,

e tworzenie raportow z kontroli, prob i odbioréw robot czesciowych i zanikajacych,
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca powinien wykonaé:

e inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e proby wody,

e Swiadectwa odbioru koncowego.
II. CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow
Teren na, ktorym bedzie realizowana inwestycja jest objety planem zagospodarowania
przestrzennego okreslony jako Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Laszczow przyjetego uchwala Rady Gminy Laszczow nr 1X/54/03 z dnia 09.10.2003 r. z
pdzniejszymi zmianami.
Tereny (dziatki) gdzie przewiduje si¢ wymiang sieci wodociagowej i przylaczy oznaczone sg
symbolem MR czyli tereny zabudowy z ustugami komercyjnymi (handel - obstuga ludnosci,
rzemiosfo drobne ustugowe i produkcja nieucigzliwa.
W wypisie z MPZP w punkcie 2 ust. 3 jest zapis ,.Zaklada sie mozliwos¢ rozbudowy i
modernizacji sieci, urzadzen zroédlowych oraz wdrazanie najnowszych rozwigzan
technicznych w celu racjonalizacji wody™

Whiosek stad, ze mozliwa jest wymiana sieci i przytaczy objeta tym programem.



2. Oswiadczenie zamawiajzicego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Dziatki na ktorych realizowana bedzie inwestycja, jednostka ewidencyjna i obreb Laszczow,
pozostaja w dyspozycji Gminy Laszczoéw, Zarzadu Drog Wojewddzkich w Lublinie, Zarzadu
Drog Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim oraz oséb prywatnych. Od wszystkich
uzytkownikow i wlascicieli Wykonawca na etapie projektowania uzyska zgody, w formie
pisemnej, na dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Podstawowe przepisy, ktérymi nalezy si¢ kierowaé¢ w czasie projektowania i wykonawstwa
przedsigwzigcia:

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725)

- ustawa o Zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw z dnia
07.06.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 757)

- ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017r. (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1087)

- ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16. 04. 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916)

- ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2019 poz. 1211)

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w_sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071)

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegolnosci

a) kopie¢ mapy zasadniczej

Gmina Laszczéw jako Inwestor posiada mapy zasadnicze w skali 1:500 terenu
przedsigwzigcia poswiadczone przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim w dniu
21.11.2024r.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych

W ramach PB Wykonawca opracuje opini¢ geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych
dla przewidywanego przedsigwziecia

¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zalecenia konserwatorskie dotyczace zabytkéw wynikaja z MPZP Gminy Laszczow rozdziat
3 p.n. ustalenia dotyczace ochrony wartosci kulturowych. §10 rozdziatu 3 obejmuje ustalenia
dotyczace Sciste] ochrony konserwatorskiej, a §11 okresla zasady ochrony obiektow i
obszaréw zabytkowych objetych posrednia ochrong konserwatorska. W obu strefach nalezy
przestrzegac¢ zasady, ze wszelkie zamierzenia inwestycyjne i projektowe nalezy uzgadniac¢ z
Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

d) inwentaryzacje¢ zieleni

Inwentaryzacje istniejacej zieleni przeprowadzi Wykonawca i ewentualne usunigcia tej
zieleni bedzie podejmowal w miarg potrzeb w porozumieniu z Inwestorem.
e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.

f) pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci

Nie dotyczy.

g) inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektéow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace wurzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania rozbiérek

Istniejgca sie¢ wodociagowa z przylaczami, przeznaczona do wymiany, zostanie pokazana na
mapach do celow projektowych

Nie przewiduje si¢. poza demontazem na przyktad istniejacych nadziemnych hydrantow,

innych obiektéw budowlanych do przebudowy lub rozbiérki.
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h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych,
kolejowych lub wodnych
Na etapie projektowania Wykonawca uzyska wszelkie zgody i decyzje administracyjne tak by
mozliwe bylo uzyskanie zgloszenia PB w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem
Niezbedne do zrealizowania, przed podjeciem wykonawstwa robét budowlano-montazowych,
jest wykonanie:
- map do celow projektowych dla sieci wodociggowej z przyfaczami — zaleca sie¢ mapy w
skali 1:500
- projektu budowlanego dla sieci wodociagowej z przytaczami w oparciu o Ustawe Prawo
Budowlane =z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725), Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454).
Projekt budowlany, na podstawie przepisdw j.w. winien zawiera¢ rowniez niezbedne
pozwolenia, zgody i opracowania typu:
- zgody wszystkich wlascicieli dziatek i udzielenie prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w tym ZDW w Lublinie, ZDP w Tomaszowie
Lubelskim, Gminy Laszczéw i innych wilascicieli
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot uzgodniony z eksploratorami  drog
Wszelkie koszty opracowania dokumentacji projektowej w tym rowniez pelnienia nadzoru
autorskiego leza po stronie Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonawstwa cata dokumentacja projektowa winna uzyskac
akceptacje Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim poprzez jej zgloszenie.
Koszty wykonania robét budowlano-montazowych sieci z przytaczami zawiera¢ winny roboty
geodezyjne czyli wytyczenie obiektow przed realizacja oraz inwentaryzacje powykonawcza, a

takze analizy wody pobrane z odcinkéw wymienianych

II. ZALACZNIKI
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Zalgcznikami do niniejszego PFU sa:

- Wypis i wyrys nr 61/2024 znak. RGN.6727.61.2024 . MIS z dnia 05.12.2024 r. wydany przez
Gming Laszczow, z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laszczow
przyjetego uchwala Rady Gminy ELaszczow nr [X/54/03 z dnia 09.10.2003 r.

- protokét z przeprowadzonego przegladu i pomiaru hydrantu zewnetrznego — dziatka nr 314
ul. Chopina 45

IV. CZESC GRAFICZNA

W czgsci graficznej do opracowania zatgczono:

1. mapa zasadnicza 1:500 z obiektami wodociagu — ark. nr 1

2. mapa zasadnicza 1:1000 z obiektami wodociagu — ark. nr 2

3. mapa zasadnicza 1:1000 z obiektami wodociggu — ark. nr 3

-0znaczenia na mapie



