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Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust 2 pkt. 2 , art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),
a takze § 3 ust 1 pkt 79 — rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy taszczéw ul. Chopina 14 z dnia 30.12.2016r.

stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia polegajgcego na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przytaczami do
budynkéw w m. Laszczéw, Laszczéw Kolonia, Dobuzek i Podhajce gm. Laszczow

Uzasadnienie
W dniu 30 grudnia 2016 r. do Burmistrza Laszczowa wplynat wniosek Gminy taszczéw o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na :Budowie kanalizacji sanitarnej z przylgczami do budynkéw w m. taszczéw,
taszczoéw Kolonia, Dobuzek i Podhajce gm. taszczéw.
Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie charakteru, rozmiaru i lokalizacji przedsiewziecia
stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie polegajace :Budowie kanalizacji sanitarnej z
przytagczami do budynkéw w m. taszczéw, taszczéw Kolonia, Dobuzek i Podhajce gm.
taszczéw kwalifikowane jest do przedsigwziec¢ dla ktérych sporzadzenie raportu moze byé
wymagane. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U z 2016r. poz. 71 ze zm.), planowane przedsiewziecie zostalo zakwalifikowane do
przedsiewzigC mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko “sieci
kanalizacyjne o catkowitej diugo$ci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km z wytaczeniem ich
przebudowy metoda bezwykopows, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkéw.”, dla ktérych moze byé
wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko.
Majac na uwadze powyzsze Burmistrz taszczowa w dniu 30 grudnia 2016 r. wszczat
postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia. W ramach tego postepowania, dziatajgc zgodnie z art. 64 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko tutejszy organ zwrécit sie
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie Wydziat Spraw Terenowych Il w
Zamosciu oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie
Lubelskim z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia, .
Organy te wydaly opinie:
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim opinig sanitarna z dnia
12 stycznia 2017 r. znak: ONS-NZ. 700/5/2017 stwierdzit, iz nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie Wydziat Spraw Terenowych [Il w
Zamosciu pismem z dnia 23 stycznia 2017 r. znak: WSTI11.4240.160.2016.JK wyrazit opinie,
ze dla przedsiewzigcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami do budynkéw w m.




taszczow, taszczéw Kolonia, Dobuzek i Podhajce gm. taszczdw nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Kierujgc sig powyzszym, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zataczonej karty informacyjnej przedsiewziecia, majac na uwadze
uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy cytowanej na wstepie decyzji stwierdzono,
ze planowane przedsigewzigcie polegajgce na: Budowie kanalizacji sanitarnej z przytagczami do
budynkéw w m. taszczoéw, taszczéw Kolonia, Dobuzek i Podhajce gm. taszczéw powiat
tomaszowski wojewodztwo lubelskie nie bedzie w sposéb znaczacy oddziatywaé na
$rodowisko. Dlatego tez, tut. Organ postanowieniem znak: RGN.6220.24.2016 z dnia
02.03.2017 r. stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Przedsigwziecie realizowane bedzie w obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwatg: Nr 1X/54/03 Rady Gminy
taszczow z dnia 25.08.2003r. (Dz. Urz. Woj Lub Nr 152 poz. 3204 z dnia 09.10.2003); Nr
XXVI/157/05 Rady Gminy taszczéw z dnia 28.10.2005r. (Dz. Urz. Woj Lub. Nr 239 poz. z
23.12.2006); Nr X1/59/07 Rady Gminy taszczéw z dnia 23.11 2007roku. (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 25 poz. 825 z dnia 26.02 2008r); Nr XXXVI/220/10 Rady Miejskiej w Laszczowie z dnia
14.07.2010r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 97 poz. 1792 z dnia 06 09.2010r); Nr XXXVI1/245/10 Rady
Miejskiej w taszczowie z dnia 30.08. 2010roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 108 poz. 1981 z dnia
06 10.2010r); Nr XXV/176/13 Rady Miejskiej w Laszczowie z dnia 29.08. 2013 roku. (Dz. Urz.
Woj. Lub. poz. 4247 z dnia 24 10.2013r).

Analizujgc wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg
informacyjng przedsiewziecia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, zawartych w art. 63
ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko i stwierdzono co nastepuje.

Kanalizacja sanitarna bedzie realizowana przewaznie w ciggach komunikacyjnych, i w
bezposredniej blisko$ci zabudowy mieszkalnej prywatnych w m. Laszczéw, taszczéw Kolonia,
Dobuzek i Podhajce. Uktad projektowanej sieci kanalizacji $ciekowej stwarza mozliwo$é
podigczenia wszystkich budynkéw mieszkalnych po trasie prowadzonych przewodéw oraz
przysztosciowej zabudowy mieszkaniowej. Przewiduje sie budowe kanalizacji sanitarnej o
tacznej dtugosci wraz z przytaczami do budynkéw ok 5,32 km.

W ramach realizacji przedsiewziecia wykonany zostanie kanat sanitarny grawitacyjny
o Srednicy dz 200/5,9 PVC o dtugosci ok. 972m oraz kanat ciénieniowy wraz z wigczeniem do
istniejgcej studzienki na dziatce nr. 405 (ul. Armii Krajowej).

W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie dwie pompownie éciekéw P1 i P2,
ktére sg kompletnymi, w petni zautomatyzowanymi urzadzeniami, niewymagajgcymi stalej
obstugi, szczelnymi i posiadajgcymi odpowiednie zabezpieczenie przed ewentualnym
przenikaniem zanieczyszczen do gruntu. Z pompowni $cieki bedg ttoczone do studzienki
rurociggiem cisnieniowym z rur PE100 SDR17 RC o dtugosci 869 m. Kanaty grawitacyjne i
cisnieniowe wykonane beda rozkopem o $cianach pionowych z odeskowaniem.

Ponadto realizacja przedsiewziecia obejmuje wykonanie przytgczy grawitacyjnych i
cisnieniowych dla zabudowan. Ogétem przewiduje sie 110 szt przytagczy w tym: - grawitacyjne
— 28 szt. z rur PVC SN8 dz 160/4,7 o dtugosci 516 m z 45 studzienkami PVC dz 425, -
grawitacyjne przykanaliki czyli potaczenie instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej z pierwszg

studzienkg przytacza z rur dz 160/4,7 o dlugosci 286 m z 7 studzienkami PVC dz 425, -
cisnieniowe — 82 szt. z rur dz 40/3,7 i dz 50/4,6 o dlugosci 2683 m z pompowniami
przydomowymi indywidualnymi wyposazonymi w pompy wyporowe z rozdrabniaczem o
podnoszeniu okoto 100 mH20 i wydajnosci 40 I/min. Studzienki na kanale gtéwnym weztowe
z kregow betonowych dn 1200 i wiazem typu ciezkiego oraz potgczeniowe i na przytaczach
grawitacyjnych z PVC dn 425 z wtazami zeliwnymi klasy D dla obcigzenia 40 t i kinetami




zbiorczymi dz 200. Przej$cia pod drogami gminnymi urzadzonymi wykonane zostang metodg
przewiertu w rurze ostonowej stalowej dostosowanej do $rednicy rury przewodowej - dz
358/10,9 dla rury przewodowej dz 200/5,9: dla dz 160/4,7 rura ostonowa dz 273/7,1; dla rury
cisnieniowej dz 40/3,7 i dz 50/4,6 rura stalowa dz 89/6,3. Wszystkie rurociggi kanalizacji
sanitarnej zaklfadane beda metodg rozkopu o $cianach pionowych z odeskowaniem o
szerokosci 1,0 m dla dz 200 oraz 0,9 m dla pozostatych. Prace zZwigzane z wykonaniem
wykopéw prowadzone beda odcinkami i po utozeniu rur bedg zasypywane bez zbednej zwioki
nie powodujac szkéd w siedliskach przyrodniczych i gruntach sasiednich. W trakcie prac
realizacyjnych moze zaistnie¢ potrzeba odwodnienia wykopu. W przypadku zaistnienia takiej
koniecznos$ci prace odwodnieniowe prowadzone beda z wykorzystaniem zestawéw igtofiltrow.
Po wykonaniu robét teren ten zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Budowa kanalizacji
sanitarnej umozliwi  zorganizowany odbiér Sciekéw z  obszaréw dotychczas
nieskanalizowanych, a nastepnie ich transport do oczyszczalni Sciekow poprzez istniejgcy
gminny ukfad kanalizacyjny. Zbiorowiska roslinne wystepujgce w strefie bezposredniego
oddziatywania przedsiewzigcia charakteryzuijg sie mata réznorodnoscig biologiczng, nalezg do
popularnie wystepujacych o matej wartosci przyrodniczej i sg w znacznym stopniu
zdegradowane w wyniku diugoletniej antropopresji. Realizacja przedsigwziecia nie bedzie
wymagata wycinki drzew. Trasa inwestycji nie przecina ciekdw wodnych. Z analizy karty
informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia brak przedsiewzieé
realizowanych i zrealizowanych oraz powigzan planowanego przedsiewziecia z innymi
przedsigwzigciami, w szczeg6lno$ci kumulowania sie oddziatywan, dla ktérych zostata
wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach lub ktorych oddziatywania mieszczg sie
W obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem.

W fazie realizacji przedsiewziecia wykorzystywane beda surowce naturalne (woda,
piasek) w ilosciach wynikajgcych z wyliczer projektowych przy zatozonej technologii robét. W
fazie tej wystapig ucigzliwosci akustyczne zwigzane z emisjg hatasu na poziomie 90-100dB
oraz emisja zanieczyszczen gazowych i pytlowych do powietrza zwigzana z transportem
materiatow, praca maszyn budowlanych, a takze emisja zwigzana z przemieszczaniem
materiatéw sypkich i pylastych oraz urobku ziemnego. Emisje te bedg mialy charakter
czasowy, a zasigg ich oddziatywania ograniczy sie do najblizszego otoczenia prowadzonych
prac tj. do trasy inwestycji liniowej. Prace budowlane prowadzone beda w porze dnia (6%-
22%), przy uzyciu sprzetu sprawnego technicznie o mozliwie najlepszych parametrach
akustycznych z zastosowaniem wiasciwych rozwiazar organizacyjno-technicznych majacych
na celu ograniczenie pylenia oraz eliminacje wystapienia awarii sprzetu budowlanego
powodujgcych przedostawanie sie substancii ropopochodnych do gruntu. Zaplecze budowy
(sprzgtowe, materialowe i socjalne) zostanie zlokalizowane na dzialce posiadajacej
utwardzone nieprzepuszczalne podioze uniemozliwiajace przedostawaniu sie substanciji
ropopochodnych do gruntu. _ ‘

Odpady komunalne wytworzone podczas realizacji przedsiewziecia bedg gromadzone
selektywnie w szczelnych pojemnikach na wydzielonej powierzchni o nieprzepuszczalnym
podiozu, a nastepnie zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia firmom
posiadajgcym stosowne uprawnienia. Odpady budowlane zostang zagospodarowane przez
wykonawce robét natomiast masy ziemne po wykonaniu prac zostang wykorzystane do
rekultywacji goérnej warstwy wykopéw. Nadmiar mas ziemnych zostanie odwieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora. W okresie tym nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne.
Sposoéb postepowania z odpadami bedzie zgodny z wymogami okreslanymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z2013r. Nr21z pézn. zm.).



Wytworzone Scieki bytowe zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego beda
gromadzone w zbiornikach bezodptywowych i wywozone w miare potrzeb do oczyszczalni
sciekow. Oddziatywania zwigzane z faza realizacji przedsiewziecia ustang po zakoriczeniu
prac budowlanych. W okresie funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej nie bedg emitowane
zanieczyszczenia do powietrza i hatas. (projektowane przepompownie beda obiektami
podziemnymi).

Z Karty Informacyjnej Przedsiewziecia nie wynika ryzyko wystapienia powaznej awarii
lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu. Prace budowlane
prowadzone bedg w technologii powszechnie stosowanej przy realizacji tego typu inwestycji z
zastosowaniem surowcdw naturalnych przyjaznych dla srodowiska i posiadajgcych atesty do
ich stosowania. Preferowane sg technologie zaktadajace dowo6z gotowych elementéw,
prefabrykatéw i potproduktéw, co eliminuje wytwarzanie odpadéw i ogranicza wptyw budowy
na s$rodowisko. Potencjalne zagrozenie wyciekami substancji ropopochodnych bedzie
eliminowane poprzez odpowiednig organizacje bazy technicznej oraz stosowanie sprawnych
maszyn i urzadzen.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sie do pogtebienia zmian klimatu. W okresie
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej nie bedg emitowane zanieczyszczenia do powietrza w tym
gazy cieplarniane. Brak prawdopodobieristwa negatywnego znaczgcego oddziatywania na
klimat i na bioréznorodno$é. Efektem s$rodowiskowym realizacji przedsiewziecia bedzie
zmniejszenie emisji do srodowiska wodnego, a tym samym poprawa warunkéw dla siedlisk i
gatunkéw hydrogenicznych. Przedsiewzigcie uwzglednia ekstremalne warunki klimatyczne, w
tym zagrozenie wysokim stanami wod w rzece i dolinie oraz stanami suszy.

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego przedsiewziecie
usytuowane jest w Makroregionie Wyzyna Wolyriska w Mezoregionie Grzeda Sokalska.

Zlokalizowane jest poza obszarami: wybrzeza, przylegajacymi do jezior, oraz o ptytkim
zaleganiu woéd podziemnych, gorskim, terenem uzdrowiska i obszarem ochrony
uzdrowiskowe;.

Realizowane bedzie w terenie zabudowy mieszkaniowe] miejscowosci: taszczow,
taszczéw Kolonia, Dobuzek i Podhajce chronionej przed hatasem na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112). Aktualny klimat
akustyczny strefy zabudowy ksztattowany jest poprzez ruch pojazdéw poruszajgcych sie po
drogach przebiegajgcych przez te miejscowosci oraz maszyn i pojazdéw rolniczych
wykorzystywanych przez okolicznych rolnikéw do prowadzenia prac polowych.

Przedsiewziecie potozone jest w obrebie obszaru Natura 2000 Zlewnia Gérnej Huczwy
PLB0600017 chronionego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody
(Dz. U.z 2016 ., poz. 2134 t ).

Przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000 sg sg gatunki ptakéw okreslone
kategorig A, B, C, wymienione w Zataczniku | Dyrektywy Rady 2009/147/WE z dania 30
listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 20, poz. 7,
ze zm.). baczek, kropiatka, zielonka, derkacz, dubelt, muchotéwka biatoszyja, dzigciot
biatoszyi, zotna, rokitniczka. Dla ww. obszaru zostat opracowany plan zadar ochronnych
zatwierdzony rozporzadzeniem Regionalnégo Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z
dnia z dnia 24 listopada 2014r.(Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 1 grudnia 2014 poz. 3980). Zgodnie
z ww. planem dla terenu lokalizacji przedsiewziecia (pasy drogowe droég publicznych oraz
strefa zabudowy mieszkaniowej) nie przewiduje sie dziatari ochronnych.

Zlokalizowane jest poza Korytarzem Ekologicznym GKPdC-2 lasy Roztocza — Dolina
Bugu(ok 0,5km), ktory taczy Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszczg Sandomierskg i
Swietokrzyska, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Laséw Lublinieckich i
Boréw Stobrawskich, idzie do Laséw Milickich, Doliny Baryczy i Boréw Dolnoslgskich.



Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych
GZWP Nr 407 Niecka Lubelska (Zbiornik Chetm-Zamo$¢) gdzie wody kredowe podlegaja
szczegolnej ochronie.

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911))
przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych czesci wod podziemnych
oznaczonym kodem PLGW2200121. Stan ilosciowy i chemiczny JCWP oceniono, jako dobry.
Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i iloSciowy.

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911))
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej czesci waod
powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim: PLRW200019266239 o nazwie:
,Huczwa od Kanatu Rokitna do Sieniochy” scalona cze$¢ wéd powierzchniowych SW1409
Odcinek posiada status: naturalna cze$¢ wéd, typ: (19) Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta.
Ocena stanu JCWP - zly - presje antropogeniczne na stan wod. Osiagniecie celow
srodowiskowych dla jednolitych cze$ci wdd powierzchniowych oceniono, jako niezagrozone.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Lublinie (Ocena stanu jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych badanych w
latach 2010-2015) dla JCWP potwierdzaja ocene stanu zawartego w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty — stan zly.

Gmina taszczéw liczy 6380 mieszkancéw, gestos¢ zaludnienia wynosi ok. 49
oséb/km2.Zasieg oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do trasy inwestycji liniowej,
oraz najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

Na etapie realizacji wystepuje duze prawdopodobienstwo oddziatywan negatywnych
na warunki akustyczne i aerosanitarne wynikajgcych z lokalizacji przedsiewziecia (w strefie
zabudowy zagrodowej) oraz z emisji hatasu i emisji zanieczyszczen gazowych i pytéow z
silnikéw $rodkéw transportowych i maszyn budowlanych. Oddziatywania chwilowe mogg mie¢
poziom umiarkowany, a nawet ponadnormatywny dla zabudowy zagrodowej chronionej przed
hatasem. Faza budowy bedzie mie¢ charakter krétkookresowy, a chwilowe oddziatywania
ponadnormatywne w zakresie emisji hatasu wystepujg we wszystkich terenach chronionych
(np. wynikajace uzywania samochodow) i sg traktowane, jako pomijalne.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu
na srodowisko w miejscu realizacji i funkcjonowania przedsiewziecia zwigzanego z emisja
odpadéw. Sposob postepowania z odpadami (gromadzone selektywnie i przekazywane do
dalszego zagospodarowania specjalistycznym firmom) bedzie zgodny z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21 z pézn.
zm.), nie bedzie tez znaczacym obcigzeniem dla systemu gospodarki odpadami Gminy
taszczow.

Ze wzgledu na skale inwestycji, stwierdza sig brak prawdopodobieristwa wystapienia
statych lub diugoterminowych przekroczen pozioméw dopuszczalnych zanieczyszczen
powietrza okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). Brak
rowniez prawdopodobieristwa oddzialywan negatywnych znaczacych tj. przekroczenia
ustalonych prawem standardéw akustycznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112).

Na etapie eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wystepowania
negatywnych oddziatywan na srodowisko. Przedsiewziecie realizowane jest w celu ochrony
waéd powierzchniowych i podziemnych przed doplywem zanieczyszczer antropogenicznych




pochodzacych z zabudowy zagrodowej miejscowosci: taszczéw, taszczéw Kolonia i
Podhajce. Kanalizacja zostanie wykonana, jako instalacja szczelna, nie bedzie zatem
wystepowato przesigkanie $ciekdw do gruntu ani infiltracja wod gruntowych do projektowanej
sieci. Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwo$é wystapienia oddziatywania o
znacznej wielkosci lub ztozonosci. Monitoring sieci bedzie prowadzony przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w taszczowie, co minimalizuje negatywne oddziatywania w
przypadku awarii. Brak prawdopodobienstwa negatywnego znaczacego oddziatywania
gospodarki wodno-$ciekowej na wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje rozwigzania, ktére w znacznym stopniu
minimalizuja ryzyko zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych (np. organizacja
zaplecza budowy na dzialce posiadajgcej utwardzone nieprzepuszczalne podioze
uniemozliwiajace przedostawaniu sie substancji ropopochodnych do gruntu). Stosowanie
sprzetu sprawnego technicznie i wifasciwa organizacja prac ograniczy skutecznie
prawdopodobieristwo awaryjnego skazenia wdd substancjami ropopochodnymi w okresie
realizacji przedsigwziecia.

Uwzgledniajgc rozwigzania gospodarki wodno-$ciekowej, rozwigzania minimalizujgce
ryzyko zanieczyszczenia wéd gruntowych i powierzchniowych okreslone w KIP jak tez skale
inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci pogorszenia w wyniku realizacji i funkcjonowania
przedsiewzigcia stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd) PLGW2000121 oraz w
obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) PLRW200019266239 o nazwie:
,Huczwa od Kanatu Rokitna do Sieniochy” scalona czes¢ wod powierzchniowych SW1409
region wodny Srodkowej Wisly, a tym samym brak prawdopodobienstwa negatywnego
znaczgcego wptywu na mozliwos¢ osiggania celéw srodowiskowych wynikajacych z ramowej
dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE parlamentu Europejskiego i rady z dnia 23
pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej oraz dziatu Il ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469))
i Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

Z analizy charakteru, lokalizacji i skali przedsiewziecia oraz skali i zasiegu
przestrzennego negatywnych oddziatywan i przyjetych rozwigzan chronigcych okreslonych w
KIP, wynika brak prawdopodobienstwa oddziatywan negatywnych znaczgcych na elementy
srodowiska i funkcje ekologiczne oraz na mozliwos¢ osiggania celéw Srodowiskowych
(utrzymanie dobrego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i populacji gatunkéw, w tym
ptakow stanowigcych przedmiot ochrony i ich siedlisk) wynikajgcych z ustalen Dyrektywy
Ptasiej ( Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i Dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 30 listopada 2009r. w sprawie dzikiego ptactwa oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 t ) w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
Zlewnia Gérnej Huczwy PLB0600017. Przedsiewziecie realizowane bedzie gtéwnie w terenie
zurbanizowanym (pasy drogowe drég publicznych oraz strefa zabudowy mieszkaniowej) i nie
bedzie ingerowa¢ w siedliska przyrodnicze ptakéw bedgcych przedmiotem ochrony ww.
obszaru. Chronione gatunki ptakéw i ich siedliska bedgce przedmiotem ochrony ww. obszaru
Natura 2000 wystepujg w znacznej odlegtosci od planowanej do budowy kanalizacji — zielonka
i bgczek — ok 200m.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywaé na Korytarz
Ekologiczny KPdC-2a Lasy Roztocza — Dolina Bugu, nie spowoduje izolacji obszaréw
przyrodniczo cennych, umozliwiajgcych migracje zwierzat i roslin oraz ochrone i odbudowe
bior6znorodnosci zarébwno w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Zlewnia Gérnej Huczwy
PLB0600017 jak tez innych terenach o duzej wartosci przyrodnicze;.

Z analizy sposobu przystosowania przedsiewziecia do zmian klimatu (nagtych zjawisk
pogodowych zwigzanych z ociepleniem sie klimatu tj. fale upatéw, susze oraz sprzyjajagce w
tych warunkach pozary, jak réwniez powodzie, nawalne deszcze, burze, silne wiatry,



osuwiska, katastrofalne opady $niegu, fale mrozéw itp.) wynika, ze zastosowane bedg
materiaty odporne na warunki pogodowe.

Przedsigwziecie zlokalizowane jest w terenie przeksztalconym antropogenicznie
(strefa zabudowy), nie bedzie generowa¢ dominant krajobrazowych i w zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ znaczgcego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na krajobraz.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w odlegto$ci ok. 18km od wschodniej granicy
panstwa, i uwzgledniajgc jego skale oraz lokalny charakter brak jest prawdopodobieristwa
oddziatywania transgranicznego na elementy $rodowiska przyrodniczego.

Po analizie zakresu i charakteru przedmiotowego przedsiewziecia na podstawie
zgromadzonych w sprawie materiatéw oraz po uwzglednieniu w catosci opinii PPIS i RDOS,
Burmistrz taszczowa stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko oraz sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia. ‘

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Zamosciu za posrednictwem Burmistrza Laszczowa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wtasnosci i uprawnien oséb trzecich. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie
uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczegcia budowy.

Decyzja niniejsza stanowi integralng cze$¢ wniosku o wydanie decyzji o ktérej mowa w art. 72
ust. 1 cytowanej na wstepie ustawy. Ztozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od
dnia w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.
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Otrzymuja:
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22-650 taszczow.
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1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodéwiska w Lublinie
Wydziat Spraw Terenowych Il w Zamosciu
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2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim
Ul. Lwowska 51
22-600 Tomaszow lubelski .




BURMISTRZ LASZCZOWA
ul. Chopina 14
22-650 LASZCZOW

pow tomaszowski woi. lubelskie

Zalacznik do decyzji Burmistrza Laszczowa
z dnia 13.03. 2017 r. znak RGN 6220.26.2016 .

Charakterystyka przedsiewziecia pod nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami do budynkéw w m. Laszczéw, Laszczéw Kolonia,
Dobuzek i Podhajce gm. Laszczéw powiat tomaszowski wojewédztwo lubelskie.

Kanalizacja sanitarna bedzie realizowana przewaznie w ciggach komunikacyjnych, i w bezposredniej
bliskosci zabudowy mieszkalnej prywatnych w m. taszczéw, taszczéw Kolonia, Dobuzek i Podhajce.
Uktad projektowanej sieci kanalizacji $ciekowej stwarza mozliwosé podigczenia wszystkich budynkow
mieszkalnych po trasie prowadzonych przewodéw oraz przysztosciowej zabudowy mieszkaniowe;.
Przewiduje si¢ budowe kanalizacji sanitarnej o facznej diugosci wraz z przytgczami do budynkéw ok
5,32 km.

W ramach realizacji przedsiewziecia wykonany zostanie kanat sanitarny grawitacyjny o
Srednicy dz. 200/5,9 PVC o dlugoéci ok. 972m oraz kanat cisnieniowy wraz z wigczeniem do
istniejgcej studzienki na dziatce nr. 405 (ul. Armii Krajowej).

W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie dwie pompownie $ciekéw P1 i P2, ktére
sg kompletnymi, w peini zautomatyzowanymi urzadzeniami, niewymagajgcymi statej obstugi,
szczelnymi i posiadajgcymi odpowiednie zabezpieczenie przed ewentualnym przenikaniem
zanieczyszczen do gruntu. Z pompowni $cieki beda tloczone do studzienki rurociggiem ci$nieniowym
z rur PE100 SDR17 RC o diugosci 869 m. Kanaly grawitacyjne i ci$nieniowe wykonane beda
rozkopem o $cianach pionowych z odeskowaniem.

Ponadto realizacja przedsiewziecia obejmuje wykonanie przytaczy grawitacyjnych i
cisnieniowych dla zabudowar. Ogétem przewiduje sie 110 szt. przytaczy w tym: - grawitacyjne — 28
szt. z rur PVC SN8 dz. 160/4,7 o diugosci 516 m z 45 studzienkami PVC dz. 425, - grawitacyjne
przykanaliki czyli potgczenie instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej z pierwszg studzienkg przytgcza z
rur dz. 160/4,7 o dtugosci 286 m z 7 studzienkami PVC dz. 425, - ci$nieniowe — 82 szt. z rur dz.
40/3,7 idz. 50/4,6 o diugosci 2683 m z pompowniami przydomowymi indywidualnymi wyposazonymi
W pompy wyporowe z rozdrabniaczem o podnoszeniu okolo 100 mH20 i wydajnosci 40 I/min.

. Studzienki na kanale gtéwnym weztowe z kregéw betonowych dn. 1200 i wiazem typu ciezkiego oraz
potgczeniowe i na przytaczach grawitacyjnych z PVC dn. 425 z wiazami zeliwnymi klasy D dla
obcigzenia 40 t i kinetami zbiorczymi dz. 200.

Przejscia pod drogami gminnymi urzadzonymi wykonane zostang metodg przewiertu w rurze
ostonowej stalowej dostosowanej do $rednicy rury przewodowej — dz. 358/10,9 dla rury przewodowe;
dz. 200/5,9; dla dz. 160/4,7 rura ostonowa dz.. 273/7,1; dla rury ci$nieniowej dz. 40/3,7 i dz. 50/4,6
rura stalowa dz. 89/6,3. Wszystkie rurociagi kanalizacji sanitarnej zaktadane bedg metoda rozkopu o
$cianach pionowych z odeskowaniem o szerokosci 1,0 m dla dz. 200 oraz 0,9 m dla pozostatych.
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POW, tomaszowski woj. lubelskie
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Laszczow, dnia 25.01. 2017 r.

Gmina Laszczow
ul. Chopina 14
22-650 taszczdéw

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 , 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pdzn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu zlozonego
wniosku z dnia 20.01.2017r. Gminy taszczéw ul. Chopina 14 , 22-650 taszczéw o wydanie
warunkéw technicznych na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drég gminnych w
miejscowosciach : taszczow , taszczéw Kolonia i Podhajce gm. taszczow.

zezwalam

Gminie Laszczéw na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drég gminnych w

miejscowosciach:

taszczow, nr dziatek: 267, 68, 56, 176, 322, 526, 613, 627,1 544/5, 395, 405, 644, 651, 598, 516,

839, 814, 782, 778, 683, 132, 1442, 1456, 1618, 1628, 1059, 1087, 1060, 1058, 1069, 1057, 1031,

1003, 1038 i 643.

taszczow - Kolonia, nr dziatek: 59/2, 208/2 i 213.

Podhajce, nr dziatek: 599/2

1. Przejécia poprzeczne na drogach gminnych urzgdzonych wykonaé w rurach ostonowych systemem
przewiertu.

2 .Przejscia poprzeczne w drogach nieutwardzonych wykonaé systemem rozkopu montujgc rury
ochronne.

3. W przypadku wystgpienia uzbrojenia podziemnego w bezposrednim sasiedztwie , obowigzuje
odrebne uzgodnienie warunkéw zblizenia oraz prowadzenia robét z wascicielami tego uzbrojenia.

4. W przypadku przebudowy lub remontu drogi gminnej w wyniku ktérej wymagane bedzie przetozenie
urzadzenia objetego niniejszg decyzjg , koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

5. Prace poprowadzi¢ w pasie drogowym drogi.

6 .Teren pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez:
al optymalne zageszczenie przy przewiercie
b/ obsianie trawg pasa zieleni

7. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym w/w drég, nalezy przekazaé do tutejszego Urzedu Miejskiego.

Niniejsza decyzja:

- nie upowaznia inwestora z obowigzku uzyskania dokumentéw wymaganych do realizacji

procesu inwestycyjnego , okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo

Budowalne /tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr. 243. Poz. 1623 z pézniejszymi zmianamil,

- nie stanowi zgody na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasam drogowym,

- nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym drogi gminnej .

Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym wnioskodawca obowigzany
jest uzyskaé w tut. Urzedzie Miejskim zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym
stosownie do art. 40 ust. 1 przedmiotowej ustawy o drogach publicznych oraz art. 47 ust 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane / Dz. U. Z 2010 roku, Nr 243 poz. 1623 z pozniejszymi
Zmianami /.
Za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z gospodarkg drogowg pobierane sg optaty zgodnie z
Uchwatg Nr XXIV/143/05 Rady Gminy taszczéw z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia
stawek optaty za 1 m? pasa drogowego drdg gminnych.

Wysokos¢ oplat za umieszczenie urzadzenia niezwigzanego z gospodarka drogowa zostanie
naliczona w decyzji zezwalajacej na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.




Whniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego /Dz. U. Nr 140 poz. 1481/ nalezy ztozy¢ do tut. Urzedu przedktadajgc:
uzgodniony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe

zgode zarzgdcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z
gospodarkg drogowg

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

- harmonogram prowadzenia rob6t oraz powierzchnig zajecia pasa drogowego

- dane wykonawcy i kierownika robét
Po przediozeniu w/w dokumentéw Burmistrz taszczowa wyda zezwolenie na zajecie pasa drogowego
naliczajgc zgodnie z trescig uchwaty opfate za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z gospodarkg
drogowg oraz za zajecie pasa drogowego na okres robét.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego / Dz.

U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zniejszymi zmianami/ odstepuje sie od uzasadnienia, poniewaz
decyzja uwzglednia zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszych warunkéw stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Zamosciu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Niniejsza decyzja wywotuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe.

Otrzymuja: ¥
1. Gmina taszczow BUR

ul. Chopina 14, 22-650 taszczow
2. ala

mgr CEfary Girgiel
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Ul. Chopina 14
22-650 Laszczow

{

i

2007 -01- 25

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /Dz. U. Z 2016 r. poz. 1440/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6zn. zm./ i Uchwaty Nr
88/2011 Zarzadu Powiatu w Tomaszowie Lub. z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie
upowaznienia do wydawania decyzji w sprawach wynikajgcych z ustawy o drogach
publicznych, po rozpatrzeniu zfozonego wniosku o wyrazenie zgody na lokalizacje
projektowanej sieci kanalizacyjnej — przejscia poprzeczne zlokalizowane w pasie drogowym
drog powiatowych Nr 3522L taszczéw — Dyniska w m. Laszczéow gm. taszczow (dz. nr 614)
i Nr 3524L Czerkasy — Zimno — Hopkie w m. taszczdédw gm. taszczow (dz. Nr 1403, 1683,
1604)

zezwala

na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacyjnej — przejScia poprzeczne zlokalizowane w
pasie drogowym drog powiatowych Nr 35220 taszczow — Dyniska w m. taszczéw gm.
taszczow (dz. nr 614) i Nr 3524L Czerkasy — Zimno — Hopkie w m. taszczéw gm. taszczow
(dz. Nr 1403, 1683, 1604) - na warunkach :

1.Projektowang sie¢ kanalizacyjng — przejscia poprzeczne pod w/w drogami powiatowymi
wykonac przewiertem sterowanym pod jezdnig w rurze ostonowej o dtugosci

- przej$cie miedzy weztami 13 — P13 dtugos$¢ rury ostonowej 17,0 m,

- przejscie miedzy weztami 23 — 23’ diugos¢ rury ostonowej 22,0 m,

- przej$cie miedzy weztami K24 (istn.) — P24 — 22 dtugos$¢ rury ostonowej 22,0 m,

- przej$cie miedzy weztami 89 — 89’ diugos¢ rury ostonowej 13,0 m,

- przejscie miedzy weztami 103 — P103 dtugos¢ rury ostonowej 11,0 m,

- przejScie miedzy weztami 93 — P93 dtugos¢ rury ostonowej 7,0 m,

na gtebokosci min. 1,00 m od najnizszej rzednej nawierzchni zgodnie z lokalizacjg wskazang
na zatgczniku graficznym.

2. W przypadku kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejgcym zadrzewieniem
przydroznym, nalezy uzyskac¢ dodatkowe pozwolenie na wycinke drzew.

3. W przypadku przebudowy lub remontu drogi powiatowej, w wyniku ktérej wymagane
bedzie przetozenie urzadzenia objetego niniejszg decyzja, koszt tego przetozenia ponosi
jego wiasciciel.

4. Teren pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez :

al optymalne (warstwami) zageszczenie nasypu,

b/ odtworzenie chodnika z petnowartosciowego materiatu na koszt inwestora.

5. Projektowane przejscia poprzeczne sieci kanalizacyjnej przedtozyé na naradzie
koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja
1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. Nr 520 z podzniejszymi
zmianami).

6. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng projektowanych urzadzen w pasie drogowym
w/w drogi nalezy przekazac do tutejszego Zarzgdu Drog Powiatowych.

Niniejsza decyzja :
- nie zwalnia inwestora z obowiazku uzyskania dokumentéw wymaganych do realizacji



procesu inwestycyjnego, okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r -
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.),

- nie stanowi zgody na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym

- nie upowaznia do prowadzenia robé6t w pasie drogowym drogi powiatowej

Przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym wnioskodawca
obowigzany jest uzyska¢ w tut. Zarzadzie Drég Powiatowych zezwolenie na
prowadzenie robét w pasie drogowym stosownie do art. 40 ust. 1 przedmiotowej ustawy o
drogach publicznych oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
/Dz. U. 22016 roku, poz. 290 z pézn. zm./

Za umieszczenie urzgdzen nie zwigzanych z gospodarka drogowg pobierane bedg optaty
zgodnie z Uchwatg Rady Powiatu Tomaszowskiego Nr XXV/276/2013r. z dnia 04.06.2013r. —
w sprawie ustalenia wysokosci stawek optaty za zajecie 1m’ pasa drogowego drog
powiatowych, dla ktérych zarzadcy jest Zarzad Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ( Dz. Urz.
Woj. Lub. poz.1367 z pézn. zmianami).

Wysoko$C optat za umieszczenie urzadzenia nie zwigzanego z gospodarkg drogowa

zostanie naliczona w decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Whniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 w sprawie okreslenia warunkéw

udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego /Dz. U Nr 140 poz. 1481 ze zmianami /

nalezy ztozy¢ do tut. Zarzadu przedktadajac :

- uzgodniony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe

- zgode zarzgdcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen nie zwigzanych z
gospodarka drogowa

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

- harmonogram prowadzenia robot oraz powierzchnie zajecia pasa drogowego

- dane wykonawcy i kierownika roboét

Po przedtozeniu w/w dokumentow tut, Zarzad wyda zezwolenie na zajecie pasa drogowego

naliczajgc zgodnie z wyzej cytowana Uchwatg R.P. optaty za umieszczenie urzgdzen nie

zwigzanych z gospodarkg drogowg / corocznie / oraz za zajecie pasa drogowego na okres

robét

Informujemy, ze na wykonane roboty drogowe Inwestor musi przedtozy¢ gwarancje na

roboty budowlane na okres 3 lat od daty odbioru koricowego obiektu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm./ odstepuje sie od uzasadnienia,
poniewaz w/w warunki w catosci uwzgledniajg zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszych warunkéw stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Zamosciu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty
otrzymania.
Niniejsza decyzja wywotuje skutki prawne pod warunkiem dokonania zgtoszenia robo6t w
Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.

Na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.
U. z 2016r. poz. 1827 t.) jednostki samorzgadu terytorialnego sg zwolnione z optaty
skarbowej
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