"DAJAR-POZ"

22-437 tabunie ul. Klonowa 12
tel. 501 532 190

PROTOKOL

z przeprowadzenia przegladu i pomiaru hydrantu zewnetrznego
zgodnie z Polskg Normg PN-71/B-02863

KARTA POMIARU HYDRANTU ZEWNETRZNEGO ZGODNIE Z POLSKA NORMA

OBIEKT: nazwa i adres

GMINA LASZCZOW
UL.CHOPINA 14
22-650 LASZCZOW

2 |Lokalizacja hydrantu Lospcedia - WW Lo 2 /’}ci wdlf. k 7(/kf(
L4
3 |Rodzaj hydrantu DN 80
4 |Ogledziny zewnetrzne Zgodnie z Polskg Normg PN-71/B-02863
5 |Sprawdzenie wymiaréw wymaganych z PN Zgodnie z Polskg Normg PN-71/B-02863
6 |Sprawdzenie podigczenie weza Zgodnie z Polskg Norma PN-71/B-02863
7 |Sprawdzenie ci$nienia hydrostatycznego [ MPa } C )’“Z
7
: ie cisnienia hydrc amicznego [MP > :
8 |Sprawdzenie cinienia hydrodynamicznego [MPa) C'( jé
g |Natezenie przeptywu wody Q [dm?¥/] A 5 , AS
10 |Srednica dyszy [ mm] 7 5 , e =
11 |OCENA HYDRANTU > Hydrant spetnia wymogi Polskiej Normy
4 |Dataipodpis wykonujacego pomiar (pomiar ol (0. 7202%
wykonano zestawem hydro test 1401 firmy BIATECH)
13 |Nastepny przeglad i wykonanie testu PAZDZIERNIK 2024 r

Uwagi i zalecenia

-

Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa zewnetrzr
przeciwpozarowa ze zrodiem zasilania oraz rozmieszczenie hydranté

zewnetrznych. MSW-KGSP z dnia 17.12.1971 ( MP 12/1092 poz 87)




