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Wykaz dzialek objetych projektem

Czerkasy : 648, 646/4, 646/3, 646/8, 646/13, 252/1, 143, 3/9, 143, 125/ ,252/1, 514, 75/2, 255, 3/8, 754, 266,
401, 606, 625, 118,10, 371,34,402/3,626/6, 196,207,3/7,4/1,126/2,128,130/3,

131/2,43, 113,95/1,95/2,95/2,115/1 ,115/3,115/4,116,117,118/1,119/2,120/1,121,123/5,124/6,
124/4,125/4,129,130/1,130/2,104/2,105/3,103,102/2,102/1,100,97/1,98/1,101/1,105/1,105/4,
109,106/2,106/3,107,108,3/1,251,254,289,354,356,153,156,8,70/1,70/2,71/1,71/1,71/2,
72/1,72/2,72/3,73,74,132/11,132/14,130/7,93/1,132/5,132/6,189/1,802/1,80,81,80a/2,82a,82b,
83/1,83/2,87/1,87/2,88/1,85/1,85/2,89/3,90/1,91/1,92/1,94/1,94/2,10/9,10/10,34/5,34/6,60/1,

61/1,61,

Podhajce: 56,57,58,60,61,64,65,67,69/1,92,93,94,96,97/2,98,99,100,101/1,593drg,,599,
320,324,328,327,329,330,332,333,331,353,354,85,86,159,364,367,339,359,107,108,112,117,
624,623/10,623/11,619,386,375,378,70,71,379,380,388,389,390,391,392,393,172,423,58/1,

Laszczow :
168rzeka,129,128,127,124,107,106,105,104,101,100,99,98,93,91,90,68,126/5,144,126/20,6,145,10,126/19,126/1
6,124/14,109/,109/10,149,199/2,126/20,22/2,89,88,86,85,84,83,82,81,70,71,73,
74/3,74/1,1,2,6,67.69,74/2,131,132,44,45,46,47,60,59,62,63,64,28,29,30,31,32,14,15,16,17,18,
19,2021,22,53,34,35,36,37,38,23,8,9,10,11,12,53,54,55,108,96,95,94/4,94/9,94/10,16,75,76,77,
109/2,58/1,57/1,42,109/8,109/9,109/11,111,112/4,113,114,40,41,23,25,26,27,1,2,3,5/1,12/3,
22/1,13,12/2,13,12/2,22/4,22/4,8/1,6/1,14/2,603,15,

Domaniz: 183,150/2,182,153/4,153/2,152/1,159,139,
172,249,232,116/5,72,577,66,72,82,344,21,59,133,146/3,146/4,139,562,563,571,562,563,
581,591,480/1,52,272,65,66,64/1,131/1,154,177,191,260,213,271,146/1,147/4,149/3,149/4,
148,155,151,156,157/1,157/4,157/6,157/8,157/9,142/1,143,144,160/1,160/2,160/3,162/1,162/2,
163/2,163/1,165,166,167/1,167/4,171/2,171/1,191,192,192,273/1,273/2,271,270,269,228,268,
266,265,264,229/2,494,263,262,231,206,177/1,122/5,175/1,173,174/2,174/3,123,122/4,132,131,
130,129,128,127,126,526,527,528,529,530,531,137,138,522,523,524,210/2,209/3,209/2,209/1,
214/6,214/5,214/7,233/1,233/3,233/4,233/5,235/1,234/1,214/2,237/1,240/1,220/1,244/1,247,
348,347,346,345,324,246,250,251,252,252/1,245 240/2,237/2,253/2,254,255,256,257,258,259,
260,261,126,125,124,121,117,116/6,116/3,116/1,115,114,113/2,113/1,94,95,96,97,98,99,100,
101,109/3,93,108/1,106,17,92,91,90,89,88,87,86,84,85,112/2,110,109/2,109/1,541,542,543,544,
545,546,104,584,585,586,587,588,589,590,596/1,596/3,577,578,579,580,592,593,594,595,566,
567,568,569,570,564,204/7,30/2,35,39/1,40,43,44,47,48,31,32,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,
61,62,6364/2,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,18,19,20,45,46,34/1,37,38,41,42,
141,140, 134,143,135,136142/2,534,533,532,554,555,556,558,559,560,561,572,582,583,584,
122,36/3,35,34,29,27,25,97,566, 567,568,569,574 , 494,480/2,480/3,480/4,483/1,483/3,483/4,
485 ,494,267,240/2,245,183,227,228 33/2,112/1, 4,8/3,8/2,22/2,22/4,12/2,12/3,16,146/1,123,
122/5, 345/1,345/2,39/2,247,206,180,182,493,108/1,93 ,106,324 ,346,347,348,539,538,540,547,
549,550,551,596/3,94,17 ,30/3,174/1,14/2,136,135 ,178,124,122,121,120/1,120/3,119,131/2,
117/3,116,115,110/3,108/02,139,138/2,137/1,136/2,136/1,137/2,135/9,135/5,135/6,134,156,
153,155,166,157,159,158/1,161,162/1,163,164/4,164/3,164/2,167/1,348,168/2,169,170,171,
173,:172,175,176
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Kolonia Laszezéw : 178,179,190,189,192,193,194,197,199,353,202,205/1,205/4,205/6,186,185/1,
336/1,169,204206,96,97,103,142,141,95,25,140/,1144,146,152/1,170/03,210/1,209,215,266,237,
238,281,236,240,244,250,251,252,258,257,259,372,480/7,482,480/4,480/3,480/2,480/18,
480/9,480/6,59, 60,61,62,63,64,68,69,74,75,39/2,40,37,171/2,171/1,169/5,169/4,169/1,168/3,
167/2,219 ,217/4, 209,203,193/1,181,89, 188/2,183,184,351,238,216,227, 143/1,165 ,168/4,
169/9,169/8,180,193/2,205/5,206 ,210/3,218/2,105,131/3,138/1,139,138/2,138/3,164/1,135



=4 5

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI

W MIEJSCOWOSCIACH: LASZCZOW,

KOL. tASZCZOW, PODHAJCE, CZERKASY | DOMANIZ

BRANZA SANITARNA

TOM1

CZESC OPISOWA

1.
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oo

10.
11.
12.
13.

Strona tytutowa
Wykaz dziatek objetych projektem
Zawartios¢ opracowania
Opis techniczny
Podstawa opracowania,
Przedmiot, zakres i cel opracowania,
Stan istniejgcy,
technologia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
ney,
Technologia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej cisnienio-
wej,
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej,
Roboty ziemne, uktadanie i montaz rurociggow,
Odbidr robot, préby szczelnosci,
Uwagi koncowe
Dtugosci sieci kan. sanit.

TOM2
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26
af
31
33
34

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRO-
NY ZDROWIA

ba

4.
9
6

CZESC GRAFICZNA
TOM3

projekty zagospodarowania terenu — sie¢ k.s. skala 1:1000

TOM4

profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej

przekroj przejScia sieci w rurze ostonowej sieci kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej

przekrdj skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z wodociggiem
sposob zabezpieczenia istniejgcego kabla

studnia kanalizacyjna rozprezna

rys. 1-24

rys. 25— 40
rys. 41

rys. 42
rys. 43
rys. 44

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCIACH: LASZCZOW, KOL. LASZ-

CZOW, PODHAJCE, CZERKASY | DOMANIZ
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7. studnia kanalizacyjna rewizyjna niewtazowa @425 mm rys. 45
8. przekroj przykanalika od budynku do studni PRESSKAN rys. 46

TOMS

UZGODNIENIA

1. Opinia ZUD NRGK.7442-231/2005

2, Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami

3. Warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym drog gminnych

4. Uzgodnienie Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych

9. Uzgodnienie Zarzadu Drég wojewddzkich w Lublinie

6. Warunki techniczne wydane przez Zarzgd Drég Wojewddzkich w
Lublinie

T Warunki techniczne wydane przez Zarzad Drég Powiatowych w
Tomaszowie Lubelskim

8. Uzgodnienie wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w Toma-
szowie Lubelskim

9. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy taszczow

TOM®6

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

CZESC OPISOWA
14.  Strona tytutowa 1

15. Zawartio$¢ opracowania 2
Opis techniczny

i Podstawa opracowania, 3

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania, 3

3. Przepompownia, 3

4. Ogrodzenie, zagospodarowanie terenu 7

B Uwagi koncowe o 8

CZESC GRAFICZNA

9. Przepompownia sciekoéw P1, skala 1:500 rys. 1
10.  Przepompownia sciekéw P1, skala 1:100 rys. 2
11.  Przepompownia $ciekow P2, skala 1:500 Py 3
12. Przepompownia $ciekéw P2, skala 1:100 rys. 4
13.  Przepompownia sciekéw P3, skala 1:500 rys. 5
14.  Przepompownia $ciekoéw P3, skala 1:100 rys. 6
15.  Rzuty i przekroj przepompowni P1 rys. 7
16.  Rzuty i przekréj przepompowni P2 rys. 8
17.  Rzuty i przekroj przepompowni P3 rys. 9
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOW 'OSCIACH: LASZCZOW, KOL. LASZ

CZOW, PODHAJCE, CZERKASY [ DOMANIZ
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z
PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCIACH: tASZCZOW, KOL.
tASZCZOW, PODHAJCE, CZERKASY | DOMANIZ, GMINA tASZ-

CZOW

0. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem — Wojtem Gminy taszczow,

e mapa geodezyjna opracowana przez geodete uprawnionego aktual-
na na dzien 02.12.2004 r.

0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami do istniejgcych budyn-
kéw w miejscowosciach: taszczow, Kol. taszczéw, Podhajce, Czerkasy
| Domaniz, gmina taszczéw.

Projekt budowlany przewiduje opracowanie w zakresie wykonania
sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki sanitarne z budynkéw
mieszkalnych z miejscowosci: taszczow, Kol. taszczéw, Podhajce,
Czerkasy | Domaniz, gmina taszczédw do projektowanej oczyszczalni
sciekow w miejscowosci Czerkasy.

0. STAN ISTNIEJACY

Scieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych i obiektow
uzytecznosci publicznej w w/w miejscowosciach odprowadzane sg do
istniejacych dotow gnilnych bezodptywowych (tzw. szamb), z ktorych sg
wywozone do punktu zlewnego przy oczyszczalni $ciekow w Tomaszo-
wie Lubelskim. Szamba wykonane przez uzytkownikdéw posesji indywi-
dualnych mogg by¢ nieszczelne ze wzgledu na jako$¢ ich wykonania i
wiek.

0. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANI-
TARNEJ

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z uwagi na uksztattowanie terenu (teren pofatdowany) projektuje
sie sie¢ kanalizacji mieszanej grawitacyjno-cisnieniowe;.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Zakres obejmuje opracowanie:

- wykonania rurociggdw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od-
prowadzajacej scieki sanitarne z budynkow, z ktérych jest mozliwe

odprowadzenie grawitacyjne sciekow.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCIACH: LASZCZOW, KOL. LASZ-
CZOW, PODHAJCE, CZERKASY I DOMANIZ
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z
PRZYKANALIKAMI | PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCIACH:
LASZCZOW, KOL. tASZCZOW, PODHAJCE, CZERKASY | DOMANIZ,
GMINA £tASZCZOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem — Wojtem Gminy taszczow,

e mapa geodezyjna opracowana przez geodete uprawnionego aktual-
na na dzien 21.11.2004 r.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami do istniejgcych budyn-
kow w miejscowosciach: taszczoéw, Kol. taszczoéw, Podhajce, Czerkasy
| Domaniz, gmina taszczow.

Projekt budowlany przewiduje opracowanie w zakresie wykonania
sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki sanitarne z budynkow
mieszkalnych z miejscowosci: taszczow, Kol. taszczéw, Podhajce,
Czerkasy | Domaniz, gmina taszczéw do projektowane] oczyszczalni
$ciekdw w miejscowosci Czerkasy.

3. STAN ISTNIEJACY

Scieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych i obiektow
uzytecznosci publicznej w w/w miejscowosciach odprowadzane sg do
istniejacych dotéw gnilnych bezodptywowych (tzw. szamb), z ktérych sg
wywozone do punktu zlewnego przy oczyszczalni sciekéw w Tomaszo-
wie Lubelskim. Szamba wykonane przez uzytkownikow posesji indywi-
dualnych mogg by¢ nieszczelne ze wzgledu na jakosc¢ ich wykonania i
wiek.

4. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANI-
TARNEJ

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z uwagi na uksztattowanie terenu (teren pofatdowany) projektuje
sie sie¢ kanalizacji mieszanej grawitacyjno-cisnieniowej.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Zakres obejmuje opracowanie:

- wykonania rurociggdéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od-
prowadzajgcej scieki sanitarne z budynkow, z ktérych jest mozliwe

odprowadzenie grawitacyjne sciekow.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI | PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCO WOSCIACH: LASZ-
CZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE, CZERKASY 1 DOMANIZ
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- wykonania lokalnych przepompowni $ciekéw: P1, P2, P3,

- wykonania rurociggdéw tocznych z przepompowni $ciekow do stu-
dzienek rozpreznych.

Projektuje sie przej$cia poprzeczne pod:

e drogami przeciskami w rurze ptaszczowej stalowej. Diugos¢ rury
ptaszczowej powinna by¢ wieksza o 2m od szerokosci pasa drogowe-
go (po 1 m z obydwu stron pasa drogowego),

e po terenach dziatek prywatnych wzdtuz drogi wojewdédzkiej i powiato-
wej,

e drogami gminnymi w pasie drogowym.

Szamba, przez ktére projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

poprzez przykanaliki, nalezy zlikwidowa¢. W miejscu szamba nalezy

wstawi¢ studnie @425 mm. Prace likwidacyjne winny by¢ wykonane
przez wiascicieli posesji.

Przy projektowaniu posadowienia budynkéw na dziatkach jeszcze nie

zagospodarowanych nalezy uwzgledni¢ gtebokosci studzienek projekto-

wanych w niniejszym opracowaniu.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne szerokosci 1,0 m w

szalunkach np. w technologii Krings Verbau.

SIEC GLOWNA (W ULICACH)

o W doborze przekrojow rurociggéw uwzgledniono ilos¢ Sciekéw z
dziatek potoZzonych w sgsiedztwie projektowanej sieci kanalizacji sa-
nitarne;.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV @160, @200 i
@315 mm do utozen zewnetrznych klasy T — 8 kN/m?.
Studnie — np. systemu WAVIN wykonac z gotowych elementéw @425
mm zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Studnia zbudowana jest z:
- kinety @425 mm z dwoma doptywami bocznymi wykonane z po-
lietylenu (PE).
- rury trzonowej karbowanej z PCV &425 mm,
- rury teleskopowe] 425 mm z wtazem zeliwnym 400 mm kla-
sy D (40 Mg),
Odprowadzenie sciekdw z rur cisnieniowych do kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej nalezy wykonac poprzez studnie rozprezne. Jako stud-
nie rozprezne zastosowano studnie TEGRA 1000 mm zgodnie z
zatgczonym rysunkiem nr 44.
Studnie, w ktorych roznica pozioméw pomiedzy rurg wlotowa i wylo-
towg wynosi wiecej niz 1 m nalezy wykonac jako studnie kaskadowe.

PRZYKANALIKI

- Dokumentacja techniczna przykanalikow jest przedmiotem odrebnego
opracowania

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZ YKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCO WOSCIACH: LASZ-
CZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE, CZERKASY | DOMANIZ
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PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Projektuje sie przepompownie sciekdw firmy Bartosz sp. j. 25-033 Kielce,
ul. Sciegiennego 35A, tel. (0 prefiks 41)-361-31-74. Przepompownie sg
prefabrykowane. Sygnalizacje awarii przepompowni projektuje si¢ za
pomocy telefonéw komaorkowych.

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW BARTOSZ

Oferta na przepompownie $ciekow BARTOSZ

P1 : typu PS/VB21 SEV 80.80.60.DN80.2.KX/PMB 1500 x 6000/
P2 : typu PS/VB21 SEV 80.80.40.DN80.2.KX/PMB 1500 x 3510/
P3: typu PS/VB21 SEV 80.80.110.DN100.2.KX/PMB 1600 x 4900/

Podstawowe parametry techniczne dobranej pompowni.

I. Zbiornik.

Zbiornik typu PMB wykonany z polimerobetonu charakteryzujacy sie na-
stepujacymi zaletami :

- wysoka odpornos¢ na srodowisko agresywne

- odpornos¢ na korozje

- brak koniecznosci konserwacji

_ catkowita szczelnos¢ i nieprzepuszczalnosc

- nieszkodliwy dla srodowiska

- moze byé stosowany w kazdych warunkach gruntowo-wodnych

- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna

Zbiornik wyposazony jest w nastepujace urzadzenia : witaz, pomost i
drabinke ze stali nierdzewnej dla obstugi; wywietrzniki grawitacyjne; ptyte
tlumigca do czujnikéw sterujgcych praca pomp, ktére zamontowane zo-
stang w przegrodzie; deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego; prowad-
nice rurowe dla pomp; fancuchy do opuszczania i wyjmowania pomp;
kolana sprzegajace do pomp W Wersji stacjonarnej. Wyjmowanie i
opuszczanhie pomp w przepompowni, zgodnie z obowigzujgcymi wymo-
gami odbywa sie z powierzchni ziemi bez koniecznosci wchodzenia ob-
stugi do komory.

Il. Hydraulika.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAM! | PRZEPOMPOWNIAMI W M]EJSCOWOSCIACH: LASZ-
CZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE, CZERKASY 1 DOMANIZ
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Pompy.
W przepompowni przewidziano zastosowanie dwoch pomp zatapialnych

( z czego jedna z nich stanowi¢ bedzie tzw. rezerwe czynng ) do sciekow
komunalnych, o swobodnym przelocie prod. Grundfos. Dobrane pompy
to:

P1 : SEV 80.80.60.2.51D o mocy Ns 6.0 kW.

Parametry dobranej pompy

o wydajnos¢ - 4,01/s

e wysokoscC podnoszenia - 2311 m

« predkos$é w pionie ttocznym DN 80 - 0,7 m/s

o predkosé w rurociagu tlocznym PE 90 -0,8m/s

P2 : SEV 80.80.40.4.51D o mocy Ns 4.0 kW.

Parametry dobranej pompy

wydajnoé¢ - 4,0 l/s

wysoKosC podnoszenia - 14,14 m

predkos¢ w pionie tlocznym DN 80 - 1,2 m/s

®
w

predko$é w rurociagu t’focznym PE 110-0,9 m/

P35 : SEV 80.80.110.2.51D o mocy Ns 11.0 kW.
pParametry dobranej pompy

e wydajnos¢ - 10,01/s

e Wwysokosc podnoszenia - 32 50w

o predko$¢c w pionie ttocznym DN 100 - 1,0 m/s

o predkosé w rurociagu ttacznym PE 140 -0,9 m/s

Piony ttoczne.

Pompy podtaczone b da do piondéw toczny ch ze stali kwasood-
g g

potnej DN80 a dla P3 — DN100 wyposazonych W kompletng armaturg
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zaporowg i zwrotng w wykonaniu dla sciekow @ zawory zwrotny - kulowe

(samoczyszozace) oraz zasuwy odcinajace. Pompy podigczone bedg do
tzw. kolektora specjalnego, zapewniajgcego ptynnosé przeptywu i mini-

malizacje strat hydraulicznych.

IIl. Sterowanie.
szafa kontrolno - sterujaca CONTROL/2KX/DOL (wykonana jest w

oparciu 0 obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 55, od-
pornosci na uderzenia 1K10, w kolorze RAL7032 z kompletnym uktadem
sterowania i zabezpieczeniem silnikéw (rozdzielnica posiada wszystkie
niezbedne zabezpieczenia od strony elektrycznej asymetria napiecio-
wa, zmiana kierunku wirowania faz, zwarciowe, nadpradowe, asymetria
pradowa silnikow pomp) oraz zabezpieczeniem przeciwprzepiegciowym
klasy C DEHNguard. W szafie zamontowany zostanie grzejnik antykon-
densacyjny do ochrony aparatury i uktadu sterowniczego. Praca pom-
powni zarzadzac¢ bedzie mikroprocesorowy sterownik PLC z panelem
czotowym TD 200 wyposazonym W wyswietlacz ciektokrystaliczny. Na
szafie ponadto zabudowane zostang : wytaczniki rezimu pracy (Auto - O -
Reczne) dla kazde] pompy (umozliwia to prace nawet przy uszkodzonym
sterowniku) w oraz wytgcznik gtowny (0 - 1). Uktad sterujacy wspotpra-
cowaé bedzie z sonda hydrostatyczng SG (z wyjsciem sygnatowym
4..20 mA) umieszczong W zbiorniku pompowni oraz dodatkowym ptywa-
kiem MAC-3, ktory sterowac bedzie pompami W przypadku awarii sondy
hydrostatycznej. W przepompowniach 7 dwiema pompami, algorytm ste-
rowania zaktada sterowanie praca pomp (Z rozruchem w trybie bezpo-
srednim) dla trzech poziomow : poziom - minimum, poziom - maximum,
poziom - alarm. Praca pomp W zaleznosci od poziomu Sciekow w zbior-
niku w granicach maximum (zataczenie jednej z pomp) oraz minimum
(wytgczenie pompy); W momencie przekroczenia poziomu alarmowego
(np. gdy doptyw do pompowni jest wiekszy od obliczeniowego) nastepuje
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zalaczenie pompy drugiej i sygnalizacja Swietlna na szafie (istnieje moz-

liwosé zablokowania zatgczenia dwoch pomp przy stanie alarmowym i
uzyskanie samej sygnalizacji na szafie). W przypadku awarii jednej z
pomp tryb pracy automatycznie przechodzi na drugg sprawna.

Uktad sterujacy Control KX posiada w standardzie mozliwo$¢ komunika-
cji szeregowej przez tacza w systemie MPI, umozliwiajgce komunikacje
przewodowa; mozna go rowniez wyposazy¢ w moduty Profibus DP do 12
MHz, a takze na zyczenie dostosowac¢ do wspdipracy w sieciach Mod-
bus, Profibus PA oraz Ethernet; przepompownie mogg takze komuniko-
waé sie za pomocg radiomodemow, modemow i sieci telefonicznej, a
takze sieci GSM: system sterowania wspotpracuje z wiekszoscig do-
stepnych na rynku pakietow wizualizacyjnych; wizualizacje pracy mozna
réwniez zamowié u producenta przepompowni.

Wizaulizacja PS/VB21 SEV .

Potaczenie w systemie GSM - wspotpraca komputera ze sterownikiem

PS z wykorzystaniem sieci telefoni komorkowe] GSM
Opcja |. Przesytanie danych PS - komputer PC

Opcja Il. Przesytanie danych PS - telefon komorkowy

Cena przepompowni zawiera :

Transport do miejsca wbudowania, uruchomienie, autoryzacje,
DTR, przeszkolenie obstugi w zakresie eksploatacji przepompowni,
pomp i uktadu sterowania, gwarancje liczong od daty uruchomienia
przepompowni/ zbiornik - 3 lata, sterowanie elektryczne - 2 lata, pompy:
z wolnym przelotem - 2 lata /

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Czas reakcji serwisu 48 godzin od pisemnego powiadomienia Firmy
Bartosz.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy :

e przygotowanie ustabilizowanego podtoza do posadowienia zbiornika.

o doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy elektrycznej;

o zapewnienie dzwigu do zdjecia zbiornika z samochodu i posadowie-
nie zbiornika.
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e doprowadzenie do przepompowni rurociggu naptywowego i ttocznego
wraz z podtaczeniem.

e oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg
zanieczyszczone.

e wykonanie zbrojonych betonowych piyt docigzajgcych i odcigzajacych
(w szczegdlnych przypadkach).

o wykonanie fundamentu pod szafe sterujacq oraz utozenie kanalizacji
kablowej pomiedzy szafa sterujacg a zbiornikiem przepompowni (w
przypadku umiejscowienia szafy poza pokrywa przepompowni)

5. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANI-
TARNEJ

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Z uwagi na uksztattowanie terenu (teren pofatdowany) projektuje
sie sie¢ kanalizacji cisnieniowej w technologii PRESSKAN. Na terenie
kazdej podtaczanej do kanalizaciji posesji lokalizowane sg urzgdzenia
zbiornikowo-ttoczne UZT (studzienki pompowe), do ktorych odprowa-
dzane beda grawitacyjnie scieki z istniejacych budynkéw. Pompy
umieszczone sg w urzgdzeniach zbiornikowo-ttocznych (UZT) i ttoczg
scieki do wspdlnego rurociggu ttocznego, ktorym sa odprowadzane do
studzienek rozpreznych na ternie oczyszczalni sciekow. W budynkach
uzytecznosci publicznej i wielorodzinnych nalezy zamontowac¢ UZT dwu-
pompowe.

Urzadzenia zbiornikowo-ttoczne beda zasilane w energie elek-
tryczng z budynkéw, z ktdrych beda odprowadzac scieki.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej od budynkéw do urzadzen zbiorniko-
wo-tlocznych bedzie wykonana z rur PCV #1160 przeznaczonych do ufo-
zen zewnetrznych klasy T — 8 kN/m?, taczonych na uszczelki gumowe.
Podtgczenia od urzadzen zbiornikowo-ttocznych do rurociagu gtéwnego
wykonane beda z rur polietylenowych PN16 tgczonych za pomoca zta-
czek elektrooporowych. Studzienki rozprezne wykonane beda zgodnie z
zatgczonym rysunkiem.

Projektowany system kanalizacji cisnieniowe] jest systemem
szczelnym zabezpieczajacym przed przedostawaniem sig Sciekow do
gruntu i systemem chronigcym srodowisko przed przedostawaniem sie
sciekow surowych do ziemi.

Duza czestotliwo$¢ wigczania si¢ pomp zabezpieczac bedzie przed
ich zagniwaniem w urzadzeniach zbiornikowo-ttocznych.

Jednoczesnie objetos¢ urzadzenia zbiornikowo-ttocznego zabez-
piecza¢ bedzie odpowiednig rezerwe objetosci na écieki w przypadku
przerw w dostawie pradu.
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Studzienki pompowe w technologii PRESSKAN - lokalizacja

W projekcie przewidziano indywidualne studzienki-przepompownie dla
kazdego zabudowania, wyposazone w zanurzeniowa pompe z rozdrab-
niaczem bedacg elementem systemu kanalizacji  cisnieniowe]
PRESSKAN. Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcych szamb zrezy-
gnowano z zastosowania ich jako zbiornikow czerpalnych przepompow-
ni. Przy realizacji inwestycji moze sie okaza¢, iz konieczne jest (ze
wzgledow technicznych) niewielkie przesunigcie posadowienia studzien-
ki — kazdorazowo taka decyzje podejmowac bedzie inspektor nadzoru
budowlanego w uzgodnieniu z mieszkancami. Czes¢ mieszkancow
wskazywata na mozliwo$s¢ wykorzystania istniejacych zbiornikow bezod-
ptywowych — nalezy to zweryfikowac w trakcie wykonywania prac.

Nalezy podkresli¢, ze projekt dotyczy odprowadzenia $ciekow tylko o
charakterze komunalnym i niedopuszczalne jest doprowadzenie do siecl
sciekow z obiektéw gospodarczych (np. ze zbiornikdw na gnojowice) czy
tez wod opadowych. Zbiornik przepompowni nalezy wystawi¢ min. 5 cm
ponad teren, aby unikngé naptywu wod przypadkowych | przedostawania
sie piasku.

Scieki bedg doptywac z budynkéw do studzienek grawitacyjnie (w tym
celu wykonane zostang nowe przytacza grawitacyjne lub przetaczone juz
istniejace), a nastepnie okresowo podawane pompg do sieci cisnieniowe]
prowadzgcej do oczyszczalni. Pompa PRESSKAN wymaga zasilenia
prgdem o napieciu 380V. Dla budynkow, ktére nie posiadajq zasilenia
380V istnieje koniecznosc doprowadzenia pradu tréjfazowego. Wykaz
budynkéw wyposazonych w prad 3-fazowy znajduje sie po czesci opiso-
wej projektu. Uktad sterowania i zasilenia elektrycznego wyposazony jest
w tablice rozdzielcza informujaca jednoczesénie uzytkownika o ewentual-
nych zaktéceniach w pracy urzadzenia. W projekcie przewidziano
umieszczenie tych tablic (rozdzielnic) w widocznych miejscach na ze-
wnetrznych $cianach budynku mieszkalnego lub gospodarczego (lokali-
zacja zaznaczona na planach sytuacyjnych), w krancowych przypadkach
na stupku stalowym obok studni pompowej.

Jako zatacznik do projektu umieszczono opracowanie pt. ”Automatyka
sterujgca THS-N do systemu kanalizacji ci$nieniowe; PRESSKAN" oraz
opis dziatania systemu cisnieniowego PRESSKAN. Ponadto nalezy pod-
kresli¢, iz uzytkownik-eksploatator zostanie wyposazony w egzemplarz
dokumentacji techniczno — eksploatacyjnej. Zawiera ona wszystkie zale-
cenia eksploatacyjne i instrukcje obstugi pompy.

Korzystajacy z kanalizacji otrzymujg dokument okreslajgcy zasady uzyt-
kowania kanalizacji w systemie Presskan, ktorych przestrzeganie gwa-
rantuje bezawaryjng prace urzgdzen.
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STUDZIENKI POMPOWE W TECHNOLOGII PRESSKAN — WYKONA-
NIE

W projekcie przewidziano wykonanie komoér czerpalnych przepompowni
przydomowych w postaci studzienki z kregéw betonowych 1000 mm z
prefabrykowanym dnem — gtebokosé studzienek Srednio 2,5 m. Propo-
nuje sie zastosowanie kregow betonowych produkowanych przez Przed-
siebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe Alsybet” Sp. z o.0. Kurzetnik ul.
Sienkiewicza 13, tel. 056 47 42 463, fax. 056 47 42 463.

Kregi sa wykonywane z betonu B-30 z dodatkiem plastyfikatorow i nie
wymagaja dodatkowe; izolacji. taczone sa uszczelka gumowa. Stu-
dzienki projektuje sie przykryc ptytami z wtazem typu lekkiego (producent
ptyt j.w.). Dopuszcza sig zastosowanie kregoéw innego typu pod warun-
kiem spetnienia tych samych wymagan. Nie dopuszcza sie technologii
wylewania dna na mokro.

Przejécia do studzienki przytacza grawitacyjnego nalezy wykonac jako
szczelne — dotyczy to wprowadzenia przytgcza grawitacyjnego i wyjscia
przewodu ttocznego. Wyjécia przewodu ttocznego powinny zostac po-
prowadzone w rurze ochronnej z PCV i uszczelnione.

Bezposrednio po rozpoczeciu eksploatacji systemu kanalizacji cisnie-
niowej nalezy zlikwidowac istniejace szamba przez ich zasypanie (po
wczeséniejszym oproznieniu ze sciekow). Do tego celu moze stuzy¢ gruz
budowlany, piasek lub ziemia. W razie braku tego materiatu na miejscu,
nalezy go dowiezC.

Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje. Roboty ziemne.

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych
geodezyjnych z planu sytuacyjno-wysokosciowego.
Projektowane przewody krzyzujq sie na swoje] trasie z nastepujacym
uzbrojeniem :
- istniejaca siecig wodociggowg
- kablami energetycznymi
- kablami telekomunikacyjnymi
_ odcinkami kanalizacji deszczowe;
- przylaczami sanitarnymi do szamb

Na niektérych odcinkach projektowane przewody prowadzone sg
wzdtuz istniejgcego uzbrojenia Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na
planie sytuacyjnym i profilach podtuznych przewodow. 5

Przed przystapieniem do robot nalez}' wykona¢ kazdorazowo prze-
kopy probne celem _ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia -
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu
sprzetu recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot na-

lezy zabezpieczyC przez podwieszenie do bali drewnianych ufozonych
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poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi Rejonu Energe-
tycznego | Zaktadu Telekomunikacyjnego. Przy prowadzeniu prac w po-
blizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ te-
ren do stanu pierwotnego, tgcznie z zageszczeniem wierzchniej warstwy
drég gruntowych warstwa zuzla lub ttucznia - zgodnie ze stanem istnie-
jacym, przed rozpoczeciem prac. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca
powinien zapoznac sie z trescig wszystkich uzgodnien z poszczegdinymi
gestorami sieci i uzbrojenia nad- i podziemnego oraz uzgodnieniami po-
szczegolnych mieszkancow. Z uwagi na prowadzenie wodociggu wzdtuz
drogi, pod ktérg wykonane majg byé przejscia kretem, konieczne jest
wykonanie w pierwsze] kolejnosci odkrywki dla potwierdzenia gteboko-
sci utozenia sieci wodociggowe.

W potudniowo-wschodniej czesci wsi wystepuje kanalizacja drenazowa
(nie jest zinwentaryzowana) - lokalizacje znajg w przyblizeniu mieszkan-

cy.

Wykonanie i odbior.
Wykonanie i odbior wszystkich robot zgodnie z "Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robét rcmontowo-budowlanych” t.1l z 1988r. oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw
sztucznych" z 1994r.

UWAGA : Ze wzgledu na odcinkami niekorzystne warunki gruntowe na-
lezy zwrdci¢ szczegolng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad
przewodami.

Warunki energetyczne — zasilanie studzienek pompowych

Zasilanie z instalacji domowej prgdem trojfazowym jest podstawowym
zasilaniem dotyczacym znacznej wiekszosci studni pompowych. Wsze-
dzie tam gdzie do budynku doprowadzony jest prad trojfazowy, nalezy
pompe zasili¢ z instalacji domowej. Zabieg ten wymagac bedzie przero-
bek wewnetrznej instalacji elektrycznej polegajacych na doprowadzeniu
energii z rozdzielnicy domowe] do skrzynki zasilajgco — sterujgcej
Presskan, lokalizowanej z reguty na scianie budynku. Prace te Inwestor
powinien uwzgledni¢ w kosztach inwestycji.

Dla budynkéw nie posiadajgcych zasilania pradem tréjfazowym ist-
nieje koniecznos¢ doprowadzenia zasilania tréjfazowego.

Automatyka sterujaca THS-N do systemu kanalizacji cisnieniowej
PRESSKAN
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A. ZASTOSOWANIE

Automatyka sterujgca THS-N przeznaczona jest do sterowania pracg
zanurzeniowej pompy kanalizacyjnej PRESSKAN typ 1,25" NP-16-5-01.
Spetnia warunki bezpieczenstwa uzytkowania okreslone w Polskich
Normach.

B. WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Napiecie: 400/230 V, 50 H2

Moc zainstalowana: 1,1 kKW

Moc maksymalna 1,1 kW
Maksymalne natezenie pradu 3,5 A

Lokalizacja

1.)obudowa automatyki sterujacej + kable sterujace

« na zewnatrz obiektow w przestrzeni nie chronionej przed wptywami
« atmosferycznymi
« Stopien ochrony obudowy automatyki sterujacej IP - 55

2.)studzienka pompowa

« trwale i catkowite zanurzenie w sciekach

Ochrona przed porazeniem:

- podstawowa
« dodatkowa: szybkie odfaczenie zasilania

C. OPIS URZADZENIA

Automatyka sterujaca skiada sie z nastepujacych elementow:

1. Lacznikow ptywakowych - szt. 3,
spetniajacych nastepujace zadania:

Nr 1 -zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem i zataczenie sygnaliza-
cji alarmowe;
Nr 2 - zatgczanie i wytaczanie pompy W zaleznosci od poziomu sciekow
w studzience

Nr 3 - zataczanie pompy oraz sygnalizacji alarmowej po osiagnie-
ciu przez $cieki poziomu awaryjnego w studzience POMPOWE]

2. Skrzynka automatyki sterujace]
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przeznaczonej do sterowania pracg pojedynczej studzienki pompowe;j
systemu PRESSKAN

D. DANE TECHNICZNE

Wytacznik ptywakowy

Napiecie pracy do 250V
Prad przetaczany 15 (8) A

Skrzynka automatyki sterujace]

Sktada sie z nastgpujacych elementdw:

- obudowa plastikowa, stopien ochrony P -65;

- roztacznik gtowny ENSTO KS 3.25x1/50

- zabezpieczenie silnika z wylgcznikiem gtownym GZ1-M08;

- stycznik silnikowy;

- bezpiecznik topikowy;

- przetacznik sterowania; automatyka ,A", reczne rRn

- elektroniczny modut sygnalizacyjno-sterujacy;

- zabezpieczenie przed asymetrig napieciowg CKF z sygnalizacjg
swietlna;

- listwa zaciskowa,

E. MONTAZ AUTOMATYKI STERUJACEJ

Skrzynke automatyki sterujgce] mozna montowaé w miejscach na ze-
wnatrz budynku (stopien ochrony IP 55). Nalezy uwzgledni¢ koniecznose¢
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kable sterujgce do tacznikow ptywakowych i kabel zasilajgcy do pompy
moga by¢ prowadzone wspolnie w jednej rurce elektroinstalacyjnej o mi-
nimalnej srednicy 48 mm.

Miejsca podtaczenia przewodow:
Zasilanie: styki Ly, Lo, Ls _zaciski ROZLACZNIKA GLOWNEGO

Pompa: stykiU, V, W- zaciski wyjsciowe zabezpieczenia termiczne-

go,
oraz przewdd ochronny - zacisk PE

tacznik ptywakowy Nr 1 (zabezpieczenie przed suchobiegiem)
Przewod czarny - zacisk Nr 1
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Przewdd brazowy - zacisk Nr 2
Przewod niebieski - zacisk Nr 3
tacznik ptywakowy Nr 2 (wtaczanie | wytaczanie pompy)
Przewdd czarny - zacisk Nr 4

Przewod brazowy - zacisk Nr 5

¥ acznik ptywakowy Nr 3 (poziomu awaryjnego)

Przewo6d czarny - zacisk Nr 6
Przewod brgzowy - zacisk Nr 7

. URUCHOMIENIE

Skontrolowaé prawidtowy kierunek obrotow pompy (w przeciwnym
przypadku zamienic miejscami 2 dowolne przewody zasilajgce pom-
pe). Czynnosc¢ te nalezy wykonac przed uruchomieniem.

Ustawié wytacznik silnika pompy - ochrony termicznej na wartosc pra-
du3 s A

Uruchomienie urzadzenia i praca na automatyce sterujacej:

- Zatgczy¢ zasilanie roztgcznikiem gfownym - zaswieci sie lampka
sielona na zabezpieczeniu asymetrii pradowej CKF. Jesli zaswieci
sie czerwona lampka, 1o nalezy zamienic miejscami dwa dowolne
przewody fazowe zasilajgce rozdzielnie

- Zataczy¢ wylgcznik termiczny silnika pompy.

_ Ustawic przetacznik sterowania w pozycji ,A". Ze wzgledu na to, ze
studzienka nie jest napetniona, zapali sie mata zota kontrolka sy-
gnalizacyjna SUCHOBIEG" oraz duza czerwona kontrolka ,AWA-
RIA".

. Studzienka pompowa zacznie sie stopniowo wypetnia¢ $ciekami.
W momencie, gdy najnizej zawieszony tacznik Nr 1 (suchobiegu)
podniesie sie i nastapi w nim roztaczenie stykow - kontrolki: ,SU-
CHOBIEG" oraz ,AWARIA" zgasna.

. Studzienka pompowa bedzie si¢ nadal napetniata az do momentu
podniesienia sig wytacznika Nr 2 (zataczanie i wytaczanie pompy) |
zwarcia stykow. W tym momencie zalaczona zostanie pompa, a Z
nig zapalona zielona lampka ,PRACA" . Pompowanie powoduje
obnizenie poziomu $ciekow w studzience pompowej, a wraz z nim
opadania ptywaka Nr 2 az do rozwarcia sie w nim stykow. Powo-
duje to zatrzymanie pracy pompy i wylgczenie lampki ,PRACA".
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Jesli z powodu awarii tacznika Nr 2 nie nastgpi zatrzymanie pompy,
to bedzie ona pracowac nadal, az do momentu, gdy opadnie tacznik Nr
1, a roztaczenie w nim stykow spowoduje wytgczenie pompy, zabezpie-
czajac w ten sposob przed pracq na sucho. Jednoczesnie z roztgcze-
niem stykow zapali sie kontrolka sygnalizacyjna SUCHOBIEG" oraz du-
»a czerwona kontrolka , AWARIA"

Jesli w wyniku przerwy w dostawie pradu poziom sciekow osiggnhie
stan awaryjny, to spowoduje to. podniesienie tacznika Nr 3 i zwarcie w
nim stykow. Wowczas nastepuje witgczenie pompy i zapalenie sie lam-
pek ,POZIOM AWARYJINY" ,AWARIA" oraz ,PRACA POMPY". Po wy-
pompowaniu $ciekéw pompa zostanie wytaczona przez wytacznik Nr 2.

Jesli przyczynag wzrostu poziomu sciekow do stanu awaryjnego jest
awaria tgcznika Nr 2, to sterowanie pracg pompy przejmuje facznik Nr 3.
Jesli nastapi awaria pompy | zadziata zabezpieczenie termiczne silnika,
to zapali sie lampka ,AWARIA POMPY" oraz ,AWARIA", a gdy jedno-
czeénie wzroénie poziom sciekdw, to tacznik Nr 3 zapali lampke ,PO-
ZIOM AWARYJNY".

e Uruchomienie przepompowni na sterowaniu recznym.

Ten rodzaj pracy przewidziany jest dla celow: kontroli, przeglagdéw, na-
praw (np. przy awari ptywaka Nr 2 oraz Nr 3. czyszczenia studzienki i
plywakow). Moze byc wykorzystany przy awarii sterowania automatycz-
nego do oprozniania studzienki ze sciekow. Czynnosc ta wykonuje sie
przestawiajac przetacznik z pozycji ,,A" na pozycje ,R", co powoduje na-
tychmiastowe wtgczenie pompy. Wytaczenie pompy przy sterowaniu
recznym moze nastgpi¢ poprzez reczne wytaczenie roztacznikiem gtow-
nym lub samoczynnie przez tacznik Nr 1 (ochrona przed suchobiegiem).

G. KONSERWACJA POMPOWNI

Co najmniej dwa razy W roku stuzby konserwatorskie uzytkownika winny
dokona¢ prac konserwacyjno - kontrolnych pompowni. Prace te sprowa-
dzajg sie do:

e Oczyszczenie studzienki z nagromadzonych osadow

e Oczyszczenia pompy, tacznikéw ptywakowych, elementow hydrauliki i
kabli z thuszczoéw i innych nieczystosci

e Sprawdzenie usytuowania obcigznikéw na tacznikach (30 cm od osi
ptywaka)
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e Uruchomienie pompowni na sterowaniu automatycznym i rgcznym

Sprawdzenie podstawowego systemu sterowania automatycznego

Przetgcznik winien znajdowac sie w pozycji ,A"

Podniesienie do gory ptywaka Nr 2, az do zwarcia stykow winno
spowodowac uruchomienie pompy i zapalenie sie lampki ,PRA-
CA"

Opuszczenie ptywaka Nr 2 az do rozwarcia w nim stykow po-
winno spowodowac wytaczenie pompy i zgaszenie lampki
,PRACA"

Sprawdzenie awaryjnego system sterowania automatycznego

dokonuje sie po sprawdzeniu system podstawowego

przetgcznik sterowania pozostaje W pozycji A" Podniesienie
ptywaka Nr 3 az do zatgczenia w nim stykow powoduje: uru-
chomienie pompy, zapalenie sie lampki PRACA", AWARIA"
oraz ,POZIOM AWARYJNY"

utrzymanie ptywaka Nr 2 w gorze przy ztaczonych stykach po-
woduje, ze pompa pracuje az do poziomu ochrony przed sucho-
biegiem

po osiagnieciu poziomu ochrony przed suchobiegiem nastepuje
roztaczenie stykow ptywaka Nr 1 i wytgczenie pompy. Gasnie
lampka PRACA", pali sie lampka SUCHOBIEG" oraz AWA-
RIA".

Po sprawdzeniu dziatania systemu ptywaki nalezy umiesci¢ W ich
wtasciwym miejscu.

Sprawdzenie sterowania recznego pompowni.

przestawic przetacznik sterowania z pozycji ,A" na pozycje ,R"
natychmiast po przestawieniu przetacznika nastapi uruchomie-
nie pompy

po osiggnieciu przez scieki poziomu ochrony przed suchobie-
giem i roztaczeniu stykow facznika Nr 1 nastepuje zatrzymanie

pracy pompy.
L INFORMACJA O SYSTEMIE KANALIZACJI
CISNIENIOWEJ PRESSKAN

Stan prawny systemu PRESSKAN

Wytgcznym dostawca technologii PRESSKAN na rynku polskim jest
PRESSKAN Polska Sp.z0.0.
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Firma PRESSKAN Polska Sp. z 0. 0. jest cztonkiem ,Grupy PRESSKAN® —
firm dziatajacych na terenie Wegier, Czech, Stowacji, Rumunii i Polski, wyko-
nujacych kanalizacje ciénieniowg w systemie PRESSKAN.

Siedziba firmy: PRESSKAN Polska Sp. z 0. 0.
ul. Grodziska 15
05-870 Btonie k/Warszawy
tel.: (022) 731 99 71-2
fax: (022) 73199 73

Opis systemu kanalizacji ci$nieniowej PRESSKAN

Podstawg oferowanego systemu kanalizacji ci$nieniowej PRESSKAN jest wy-
budowanie przydomowych studzienek pompowych, do ktérych domostwa s
podtgczone za pomoca grawitacyjnych przykanalikow.

Ze szczelnych przydomowych studzienek pompowych (betonowych lub
plastikowych) za posrednictwem pompy scieki sa transportowane rurami
cisnieniowymi z polietylenu o srednicy od Dz 40/50 (PN-10) do oczysz-
czalni lub innego odbiornika.

W studzienkach sg zainstalowane pompy wysokocisnieniowe Z rozdrab-
niaczem PRESSKAN typ 1,25" NP-16-5-01, o maksymainej wysokosci
podnoszenia 100 m, wydajnosci 40 I/min. i mocy 1,1 KW wraz z auto-
matycznym pomiarem poziomu wypetnienia studzienki, ze skrzynka ste-
rujgcq wyposazong m.in. w wytacznik, ochrong przeciwpradowg i stero-
waniem automatyki.

Dziatanie pompy jest oparte na sasadzie wolumetrycznej (objetosciowej) - Zo-
stata ona skonstruowana wytacznie Z przeznaczeniem dla systemu
PRESSKAN.

Parametry techniczne pompy umozliwiaja uzyskanie efektu samoczyszczace-
go w sieci, ktora dzieki temu nie wymaga okresowego przeczyszczania Czy
ptukania.

Zaletg tego systemu z uwagi na mate przekroje instalacji cisnieniowej i brak
wymogu zachowania spadkow jest mozliwosé lokalizacji studzienek pompo-
wych tuz przy budynkach mieszkalnych, a tym samym ograniczenie ZWiekszo-
nych naktadow zwiazanych z robotami ziemnymi przy realizacji grawitacyjnych
przykanalikow.

Podstawa do osiggania bardzo dobrych wynikow w eksploatacji jest (obok
pompy) automatyka sterujaca praca pompy — Z dwukrotnym systemem zabez-
pieczajacym.

Rozwigzanie to jest efektem kilkunastoletnich doswiadczen w stosowaniu tego
systemu na Wegrzech, Stowacji, W Czechach i Polsce. Uzyskano tym sposo-
bem system, w ktorym obstuge maksymalnie uproszczono i ograniczono do
minimum.
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Gléwne elementy robét budowlanych

- wykonanie sieci cisnieniowej z rur PE 50 - 90 PN 10 SDR 11 w zielonym
pasie poza pasem drogowym na gtebokosci 130 - 140 cm, z przejsciami
pod drogami asfaltowymi (bez naruszania nawierzchni - jako przeciski po-
ziome w stalowych rurach ochronnych) i drogg gruntowa, bedaca w gestii
Powiatowego Zarzadu Drog, przejscia pod drogami wykonac z przykryciem
min. 1,5 mb; nad wszystkimi przewodami (ok. 20 cm) nalezy utozyC prze-
wod ostrzegawczy z PE z wtopionym przewodem

- przejécia pod rowami melioracyjnymi wykona¢ za pomocg przekopu
(z tymczasowym przepustem z rury stalowej) lub przewiertem kierowanym -
nalezy zachowac bezwzglednie 1,0 m odlegtosci pomigdzy dnem rowu me-
lioracyjnego i gora rury ochronnej (PE 160 PN 0,6)

- w najwyzszych miejscach sieci kanalizacyjnych wykonac studzienki odpo-
wietrzajace z odpowietrznikami automatycznymi do sciekow (2") odcinane
zaworami kulowymi Pn 10

- wykonanie przydomowej studzienki pompowej z betonu (lub plastiku)
o $rednicy wewnetrznej 100cm o gtebokosci podstawowej 2,50m, wodosz-
czelnej, z pokrywa, zamontowanie przytgcza rury cisnieniowej 5/4",z za-
worem kulowym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i przewo-
dem tgczacym

- wykonanie podstawy do zamontowania skrzynki automatyki sterujacej

- montaz pompy PRESSKAN typ 11’“-PN-16-5-01 z rozdrabniaczem, 0 mocCy
1.1 KW, z elektrycznym kablem 3x380 V.

- montaz armatury i skrzynki automatyki z sygnalizacja stanéw awaryjnych

- regulacja, uruchomienie i przekazanie do eksploataciji

Zalecenia dla uzytkownika systemu PRESSKAN

- zorganizowanie w danych warunkach stuzby utrzymania sieci kanalizacyj-
nej

- przedsigwzigcie srodkow uniemozliwiajacych wrzucanie do systemu sieci
kanalizacyjnej zanieczyszczen, ktore nie sg Ssciekami komunalnymi

_ 1 x rocznie przeprowadzanie czyszczenia pompy celem wydtuzenia jej zy-
wotnosci

. uniemozliwienie odprowadzania wody deszczowej do przydomowej stu-
dzienki pompowej

- przestrzeganie przepisow bhp przy eksploatacji systemu kanalizacyjnego,
bez prawa ingerencji w zamontowane w ramach systemu Presskan urza-
dzenia elektryczne

Warunki eksploatacyjne
Wiasciwe funkcjonowanie kanalizacji ci$nieniowe] PRESSKAN warunkuja:
- prawidtowe utrzymanie studzienek pompowych - zaleca sie 1 x rocznie jej

wyczyszczenie | skontrolowanie stanu pompy, jak rowniez po kazde]
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ewentualnej awaryjnej wymianie pompy. Wymontowana uszkodzona pom-
pa po wymianie uszkodzonej czesci stuzy jako rezerwowa

- zabezpieczenie wznowienia dostawy energii elektrycznej po jej przerwie w
zasilaniu po maks. 24 godz.

- kontrola nad tym, czy uzytkownicy nie wprowadzajg do studzienek pompo-
wych wod deszczowych i innych zanieczyszczen nie bedacych sciekami
sanitarnymi.

Gwarancja

Okres gwarancyjny wynosi 3 lata po przekazaniu systemu do eksploatacji na
technologie, a 5 lat na wykonane roboty budowlane.

Uwagi koricowe

Na podstawie wykonanej dokumentacji budowlanej mozliwe jest w danych wa-
runkach w relatywnie krotkim okresie wybudowac system kanalizacji cisnie-
niowej PRESSKAN. Utrzymanie systemu jest proste do zorganizowania,
ogranicza si¢ do konserwacji i ewentualnych napraw pomp.

Z punktu widzenia zuzycia energii elektrycznej system PRESSKAN jest bar-
dzo energooszczedny. Srednie zuzycie dzienne energii elektrycznej wynosi
ponizej 0,1kWh dziennie na osobe przy zatozeniu normatywnych 150 | $cie-
kow kanalizacyjnych na 1 mieszkanca dziennie.

Obliczenia hydrauliczne sieci ci$nieniowej w systemie PRESSKAN stanowig
integralng czes¢ dostawy technologii. Z uwagi na specyfike systemu
PRESSKAN nie mozna stosowac¢ tych obliczen w innych rozwigzaniach.
System PRESSKAN jest w Polsce prawnie chroniony.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w systemie bez uzgodnienia z
PRESSKAN POLSKA Sp. z 0.0. jest niedozwolone.

Zakres dostawy technologii, sposoéb jej zamawiania i realizacji

Zamowienie technologii Presskan kierowa¢ nalezy na adres:
PRESSKAN POLSKA Sp. zo.0.

05-870 BLONIE k/W-wy, ul. Grodziska 15

tel. 022 7319971,7319972

fax 022 73199 73

Dostawa technologii obejmuije:

pompe, kompletng hydraulike dla studni pompowej, automatyke sterujaca.

W cene technologii wkalkulowane sg takze:

- montaz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatac;ji

- przeszkolenie miejscowych stuzb konserwatorskich w zakresie biezacej
obstugi

- 3-letnia gwarancja

Gioéwne elementy robot budowlanych
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wykonanie sieci cisnieniowej z rur PE 50 - 90 PN 10 SDR 11 w zielonym
pasie poza pasem drogowym na gtebokosci 130 - 140 cm, z przejsciami
pod drogami asfaltowymi (bez naruszania nawierzchni - jako przeciski po-
ziome w stalowych rurach ochronnych) i drogq gruntowa, bedacg w gestii
Powiatowego Zarzadu Drog, przejscia pod drogami wykonac¢ z przykryciem
min. 1,5 mb; nad wszystkimi przewodami (ok. 20 cm) nalezy utozyC prze-
wod ostrzegawczy z PE z wtopionym przewodem

przejscia pod rowami melioracyjnymi wykona¢ za pomocg przekopu
(z tymczasowym przepustem z rury stalowej) lub przewiertem kierowanym -
nalezy zachowac bezwzglednie 1,0 m odlegtosci pomiedzy dnem rowu me-
lioracyjnego i gérg rury ochronnej (PE 160 PN 0,6)

w najwyzszych miejscach sieci kanalizacyjnych wykona¢ studzienki odpo-
wietrzajgce z odpowietrznikami automatycznymi do sciekow (2") odcinane
zaworami kulowymi Pn 10

wykonanie przydomowej studzienki pompowej z betonu (lub plastiku)
o $rednicy wewnetrznej 100cm o gtebokosci podstawowej 2,50m, wodosz-
czelnej, z pokrywa, zamontowanie przytgcza rury cisnieniowej 5/4°,z za-
worem kulowym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i przewo-
dem taczacym

wykonanie podstawy do zamontowania skrzynki automatyki sterujgce;
montaz pompy PRESSKAN typ 1L“-PN-16-5-01 z rozdrabniaczem, o mocy
1,1 KW, z elektrycznym kablem 3x380 V.

montaz armatury i skrzynki automatyki z sygnalizacja stanéw awaryjnych
regulacja, uruchomienie i przekazanie do eksploataciji

Zalecenia dla uzytkownika systemu PRESSKAN

zorganizowanie w danych warunkach stuzby utrzymania sieci kanalizacyj-
nej

przedsiewziecie $rodkéw uniemozliwiajgcych wrzucanie do systemu sieci
kanalizacyjnej zanieczyszczen, ktore nie sg sciekami komunalnymi

1 x rocznie przeprowadzanie czyszczenia pompy celem wydtuzenia jej zy-
wotnosci

uniemozliwienie odprowadzania wody deszczowe] do przydomowej stu-
dzienki pompowej

przestrzeganie przepisow bhp przy eksploatacji systemu kanalizacyjnego,
bez prawa ingerencji w zamontowane w ramach systemu Presskan urza-
dzenia elektryczne

Warunki eksploatacyjne

Wiasciwe funkcjonowanie kanalizacji cisnieniowej PRESSKAN warunkuja;

prawidtowe utrzymanie studzienek pompowych - zaleca sie 1 x rocznie jej
wyczyszczenie i skontrolowanie stanu pompy, jak réwniez po kazdej
ewentualnej awaryjnej wymianie pompy. Wymontowana uszkodzona pom-
pa po wymianie uszkodzonej czesci stuzy jako rezerwowa

zabezpieczenie wznowienia dostawy energii elektrycznej po jej przerwie w
zasilaniu po maks. 24 godz.
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- kontrola nad tym, czy uzytkownicy nie wprowadzajg do studzienek pompo-
wych wod deszczowych i innych zanieczyszczen nie bedacych $sciekami
sanitarnymi.

Gwarancja

Okres gwarancyjny wynosi 3 lata po przekazaniu systemu do eksploatacji na
technologie, a 5 lat na wykonane roboty budowlane.

Uwagi koncowe

Na podstawie wykonanej dokumentacji budowlanej mozliwe jest w danych wa-
runkach w relatywnie krotkim okresie wybudowac system kanalizacji cisnie-
niowej PRESSKAN. Utrzymanie systemu jest proste do zorganizowania,
ogranicza sie do konserwacji i ewentualnych napraw pomp.

Z punktu widzenia zuzycia energil elektrycznej system PRESSKAN jest bar-
dzo energooszczedny. Srednie zuzycie dzienne energii elektryczne; WYNosi
ponizej 0,1kWh dziennie na osobe przy zatozeniu normatywnych 150 | scie-
kow kanalizacyjnych na 1 mieszkanca dziennie.

Obliczenia hydrauliczne sieci ci$nieniowej w systemie PRESSKAN stanowig
integralng cze$¢ dostawy technologii. Z uwagi na specyfike systemu
PRESSKAN nie mozna stosowaé tych obliczen w innych rozwigzaniach.
System PRESSKAN jest w Polsce prawnie chroniony.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w systemie bez uzgodnienia Zz
PRESSKAN POLSKA Sp. z 0.0. jest niedozwolone.

Zakres dostawy technologii, sposéb jej zamawiania i realizacji

Zamowienie technologii Presskan kierowa¢ nalezy na adres:
PRESSKAN POLSKA Sp. zo.0.

05-870 BLONIE k/W-wy, ul. Grodziska 15

tel. 022 73199 71,731 99 72

fax 022 73199 73

Dostawa technologii obejmuje:

pompe, kompletng hydraulike dla studni pompowej, automatyke sterujaca.

W cene technologii wkalkulowane sg takze:

- montaz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacii

_ przeszkolenie miejscowych stuzb konserwatorskich w zakresie biezgcej
obstugi

- 3-letnia gwarancja

6. PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie przejécia poprzeczne pod droga powiatowa przeci-
skami w rurze ptaszczowej. Dtugos¢ rury ptaszczowej powinna by¢ wiek-
sza 0 2m od szerokosci pasa drogowego (po 1 m z obydwu stron pasa
drogowego). W niektérych miejscach, gdzie nie ma mozliwoéci wykona-
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nia kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym, projektuje si¢ siec ka-
nalizacyjna w pasie drogi powiatowej poza pasem jezdni.

W pasach drég gminnych z jezdniami asfaltowymi projektuje sie sie¢ ka-
nalizacji sanitarnej poza pasem jezdnym asfaltowym. Wyjatki stanowig te
odcinki, gdzie istniejgce uzbrojenie lub szerokos¢ pasa drogowego
uniemozliwia wykonanie sieci kanalizacyjnej poza pasem jezdnym as-
faltowym.

W drogach gruntowych projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym.

Trasy projektowanych przykanalikow i sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegajacej przez prywatne dziatki uzgodniono w terenie z wtascicie-
lami posesiji.

Numery dziatek, przez ktére przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami, podano na stronie tytutowej.

7. ROBOTY ZIEMNE, UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodow kanali-
zacyjnych z tworzyw sztucznych (PCV, PE) nalezy wykonywac¢ zgodnie z
ustaleniami normy branzowej. Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac
transportowych oraz rob6t montazowych odnosza si¢ rowniez do wyko-
nawstwa rurociagdw z tworzyw sztucznych. Na terenie prywatnych
dziatek w ogrodkach zagospodarowanych roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie. Na trasie wykonywanych sieci nalezy najpierw
zdjaé warstwe humusu i ztozy¢ go tak, aby byto mozliwe odtworze-
nie struktury gleby po wykonaniu prac ziemnych.

W miejscach wystepowania wod gruntowych nalezy do odwodnienia wy-
kopéw zastosowac igtofiltry. Rzeczywisty czas pompowania nalezy okre-
slic na podstawie dziennika pompowania potwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru.

7.1. WYKOPY, PRZYGOTOWANIE PODLOZA, UKLADANIE RUR

Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zalezg od wa-
runkéw lokalizacyjnych i hydrogeologicznych oraz od gtebokosci wykopu
i okreslone sg w dokumentaciji technicznej (1 m).

Przy budowie przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
stosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne: o écianach pionowych, odesko-
wanych i rozpartych lub tam, gdzie pozwala na to miejsce o scianach
skarpowych bez obudowy. Stosowa¢ mozna rowniez wykopy kombino-
wane waskoprzestrzenne w strefie ochrony rury, a powyzej - szeroko-
przestrzenne o $cianach skarpowych

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ % PRZYKANALIKAMI | PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCIACH: LASZ-
CZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE, CZERKASY | DOMANIZ



-27 -

Uwzgledniajgc warunki wykonywania pézniejszej obsypki, obudowe

$cian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonywac z desek o
szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywac row-

nolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed za-
geszczeniem nastepnej warstwy.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur na-
lezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

1.

2.

10.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ gra-
witacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.

Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnio-
nych - o okoto 20 cm wyzszym.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ war-
stwe gruntu, ponad projektowana rzedng dna wykopu, o grubosci co
najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe
gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a na-
stepnie przystgpi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naru-
szenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego pod-
toza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ sta-
rannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.
Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastgpujac je wyko-
naniem podfoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piasko-
wej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj
podtoza nalezy wykonac w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociagu.

Podloze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowac w miare
uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej diugoséci na co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo
starannie zagescic grunt.

Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku ru-
rociagu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodow.

Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wyka-
zujace uszkodzen na ich powierzchniach (np. wgniecen, peknigc, rys).

7.2.WYPELNIANIE WYKOPU | ZAGESZCZANIE GRUNTU
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Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapic
natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w
~akresie zakoriczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:
> | etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsyp-
ka rurociggu,;
> |l etap: wypetnianie wykopu nad strefa ochronna rury, czyli tzw. za-
sypka rurociagu.

Obsypka rurociagu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur na-
lezy stosowac sig do ponizszych zalecen:

1. Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle pia-
sku lub zwiru), ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposrednie] bliskosci
rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury lecz
nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm (nawet dla duzych rur).

2 Materiat obsypki nie moze byé zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. W celu zapewnienia cat-
kowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby ma-
teriat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania
warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakow drewnianych.

3. Obsypke wykonywac warstwami, réwnolegle po obu bokach rur,
kazdg warstwe zageszczajac. Grubosé warstw nie powinna prze-
kraczaé 1/3 rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

4 Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw obsypki
nalezy usuwac ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy
tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie prze-
strzeni zajmowanej uprzednio przez umochnienie wykopu.

5. Nie nalezy usuwac scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu
na warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

6. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy
ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, €O
najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie
spuszczanie mas Ziemi na rurociag z samochodow — wywrotek.

Zageszczanie gruntu

Sposbb osiggniecia stopnia zageszczenia 85% i 90% (wartos¢ wg
zmodyfikowanej proby Proctora), w zaleznosci od rodzaju sprzetu i uzy-
tego gruntu podano w tabeli.

Sposoby zageszczania gruntu

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujacych

zasad:

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksy-
malna grubos$¢ warstw obsypki nie powinna byé wieksza niz 10-15
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cm; przy zageszczaniu mechanicznym - maksymalna grubos¢ warstw
nie powinna przekraczac wartosci podanych w tabeli.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze praco-
wac jednoczesnie po obu stronach przewodu.

3. Nalezy pamietaé¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw.
pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonywac przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Sto-
sowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co naj-
mniej 10 cm od rurociagu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bar-
dzo ostroznie, by unikna¢ uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsyp-
ki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonywane w kierunku od scian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero,
gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o
grubosci minimalnej podanej w tabeli.

Rodzaj sprzetu | Ciezar [kg] | Max.grubosc warstwy (przed| Min. grubosé | liogé cykli (przejazdow) przy
zageszczeniem) warstwy ochron- zageszczeniu do
nej nad rurg [*][m]
zwir, piasek ity, gliny, 85% zmody- | 90% zmodyfi-
mutek fikowanej | kowanej war-
wartosci | tosci Proctora
Proctora
Geste udeptywanie - 0,1 - - I 3
Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 I 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 I 3
Wibrator ptytowy o 50-100 0,20 0,50 I 4
rozdzielnej ptycie
wibracyjnej [**]
Wibrator ptytowy 50-100 50-100 0,20 0,50 Il 4
(ptaszczowy) 100-200 | 100-200 0,40 4
400-600 400-600 0,80 4

* - zanim uzyty zostanie sprzet do zageszczenia gruntu nad wierzchotkiem rury
** _ do jednoczesnego zageszczenia po obu stronach przewodu

ZASYPKA WYKOPU

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu
mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke
geotechniczna.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki spo-
séb, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu
(drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom
podanym w dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac
gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy.
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Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac
réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegoOlnej ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie scian wykopu.

7.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Przewody z PCV zaleca si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza
od 0° do 30°C.

Dla rur z PE dopuszcza sie wykonywanie rurociggu przy szerszym za-
kresie temperatur otoczenia (réwniez ujemnych, pod warunkiem, ze
technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez
producenta).

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjne; nalezy rozpocza¢ od roz-
mieszczania w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wyso-
kosciowego wszystkich punktow weztowych (np. UZT) przewidzianych w
dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do mon-
tazu rurociggu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.

Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowac¢ srodkami utatwia-
jacymi poslizg.

Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do migejsca zaznaczonego na
rurze.

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia
rura. do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, po-
winna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

8. ODBIOR ROBOT, PROBY SZCZELNOSCI

8.1. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory robét zwigzanych z instalowaniem przewodow kanalizacyjnych z

tworzyw sztucznych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia [2] oraz

warunki i zalecenia zawarte w niniejszym katalogu

Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace budowy przewodow z

tworzyw sztucznych, odbiorom technicznym podlegaja w szczegoInosci:

- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewen-
tualne wzmocnienie podtoza zgodnie z projektem, sprawdzanie wy-
profilowania;

- obsypka: zgodnos¢ z projektem co do wymiarow, materiatu oraz stop-
nia zageszczenia,

- -szczelno$¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje;

- zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia,
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- deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego (ugiecia) z
dopuszczalnym dla danego materiatu.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robét w procesie realizaci
budowy majg miejsce odbiory cze$ciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czeéciowe odnosza sie do poszczegdinych etapéw robot podle-
gajacych zakryciu przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow
przewodu.

Odbidr koncowy obejmuje odbior przewodu lub jego odcinka przed prze-
kazaniem go do eksploataciji.

8.2. PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH GRAWITACYJNYCH

Préba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne nalezy poddaé¢ badaniom w zakre-
sie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu oraz infiltracje wod
gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonaé probe
szczelnosci na eksfiltracje:

1. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na poszczegdlnych przykanalikach
grawitacyjnych.

2. Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez
wykonanie obsypki, a w miejscach tukéw i dtuzszych odgatezien,
czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztacz podczas
wykonywania proby szczelnosci.

3. Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurocia-
gow przed wykonaniem préb szczelnosci. Szczegdtowych wytycz-
nych udziela producent.

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zasle-
pione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajgcy ztg-
cza przed rozluznieniem podczas proby.

5. Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé
co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien
miec€ rzednag nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzedne;j tere-
nu przy dolnej studzience.

7. Po napemieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej
poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawe-
dzig otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak catko-
wicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w
celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody
w studzienkach.
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8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno byé
ubytku wody w studzience gérnej. Czas proby wynosi:
30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,
60 min - dla odcinka powyzej 50 m.

Proba szczelnosci na infiltracje

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o
specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej ja-
kosci, tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach zaréwno przy eks-
filtracji, jak i infiltracji.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze
przewdd zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie
jej moze zostac zaniechane.

PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
CISNIENIOWYCH

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ bloki oporowe a nastepnie wy-
konaC prébe cisnieniowa na cisnienie 1,6 MPa. Wynik préby mozna
uznac za pozytywny, jezeli w ciagu 30 minut nie bedzie spadku ci-
snienia.

9. UWAGI KONCOWE

UWAGA!

NA TERENIE PRYWATNYCH DZIALEK W OGRODKACH ZA-
GOSPODAROWANYCH ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC
RECZNIE.

NA TRASIE WYKONYWANYCH SIECI NALEZY NAJPIERW
ZDJAC WARSTWE HUMUSU | ZtOZYC GO TAK, ABY BYLO MOZ-
LIWE ODTWORZENIE STRUKTURY GLEBY PO WYKONANIU PRAC
ZIEMNYCH.

Na istniejace kable telekomunikacyjne i energetyczne nalezy
natozy¢ dwudzielng rure ochronng z PCW w celu dodatkowego za-
bezpieczenia przed uszkodzeniem kabla w trakcie zasypywania
sieci kanalizacyjnej lub przy usuwaniu ewentualnych awarii.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych nalezy
uzgodni¢ istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne z ich wiascicielem
— Rejonem  Telekomunikacji w Kielcach.

W trakcie robdt w poblizu sieci energetycznych napowietrznych
sredniego oraz niskiego napiecia nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wyste-
powania uzioméw. Prace nalezy wykonywac¢ ostroznie nie niszczac ist-
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niejacych urzadzen. Projektuje sie utozenie sieci kanalizacyjnej w odle-
gtosci minimum 2 m od istniejgcych stupdw.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy
uzgodni¢ istniejace urzadzenia elektryczne z ich wilascicielem -
Rejonem Energetycznym w Tomaszowie Lubelskim.

Koszty naprawy uszkodzonych sieci obcigza¢ bedg wykonawce
robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od
producentéw materiatdow zaswiadczenia jakosci (atesty) i przedstawié je
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Podstawe do odbioru robot
powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczanych na bu-
dowe przez producentdéw i dostawcow,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt szczegdlnie zanikaja-
cych, jezeli odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen o porow-
nywalnych parametrach i wtasciwosciach innych producentow.
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z normami, instrukcjg producenta oraz
wiedza techniczng i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Opracowat:
Zdzistaw Sciegaj

upr. proj. SUW 12/90
Vi

)

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI | PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCO WOSCIACH: LASZ-
CZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE, CZERKASY I DOMANIZ



-34 -

DEUGOSCI SIECI KAN. SANIT.

wyszczegolnienie srednica diugosc
(%) m
SIEC KAN. SANITARNEJ
sie¢ grawit. 160 3072.,8
200 3463,3
315 1321,1
sieé cisnieniowa 140 2669,8
110 714 4
90 883,6
75 1402,5
63 1943 1
50 11276
40 9327,5
RAZEM SIEC 36074,1
PRZYKANALIKI
grawit. ) 160 1345
OGOLEM 37419,1
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r., nr 93, poz. 888, o$wiad-
czam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY:
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI | PRZE-
POMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCIACH: tASZCZOW, KOL. tASZ-
CZOW, PODHAJCE, CZERKASY | DOMANIZ,

INWESTOR: ,
URZAD GMINY tASZCZOW ’
UL. CHOPINA 14, 22-650 t ASZCZOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE S.C.
15-668 Biatystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax 085-661-58-66
NIP 542-10-12-718

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA:

PROJEKTANT: . )

SPRAWDZAJACA:

\ Ve,
wska 74
iy orzata Rpszko
mgr inz. Matg \J\/\ //7
, iektowania,
upr. bud. do pmj%‘ cjalnosch:
UW-6/90 i

F W S
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Suwatki, dn. 2005-09-10
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1/ sporzadzania projektdéw sieci sanitarnych- obejmujiceg siecd
wodociggowe, kanalizacyJne 1 cleplne uzbroJenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji samitarmyeh- obejmujaee]
instalacje wodoelggowe, kanalizacyjne, cieplne 1 klimatyza-

eyjno~ wentylacyJjne,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolcwania budowy i robdt, kie=~
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
sieei oraz oceniania 1 badania stanu technieznego w zakresie
sieci wodoeiggowych, kanalizaeyjmych 1 eieplnych uzbrojenia
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Biatystok, dnia 2005-06-10
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Informacja dotyczaqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PRO

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE S.C.

15-668 Biatystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax 085-661-58-66 NIP 542-10-12-718

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCIACH:
FASZCZOW, KOL. LtASZCZOW, PODHAJCE, CZERKASY |
DOMANIZ

ADRES:
GM. LASZCZOW, POW. TOMASZOW LUB.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
roipcr. |1 OCHRONY ZDROWIA |
URZAD GMINY LASZCZOW
INWESTOR:
UL. CHOPINA 14, 22-650 LASZCZOW
PROJEKTANT: mgr ini : ‘
b st syl A i | s st
mgr inz. Zdzislaw Sciegaj Ny ?
nr uprawnien SUW-12/90
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Informacja dotyczaqca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:
1. Art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej — tekst jednolity)

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na calo$¢ zamierzenia budowlanego skladaja si¢ prace. ktore opisane zostaty
w czesciach projektu budowlanego:
- Projekt zagospodarowania terenu;
- Technologia;
- Elektryezna, zasilanie pompowni

Kolejnosé realizacji poszezegdlnych obiektdéw 1 zwigzanych z nimi prac:
I. budowlano — montazowe — polegajace na:

a) wykonanie wykopu:

b) wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej:

¢) montazu pompowni;

d) wykonaniu instalacji elektrycznej:

¢) wykonanie przytacza elektrycznego:

f) wykonaniu prac ziemnych — cze¢sciowej wymiany gruntu, podsypki,
obsypki rurociggu. studni rewizyjnych. zbiornikow przepompowni,
mikroniwelacji terenu;

g) budowie ogrodzenia pompowni z furtka wejsciowa i zasadzeniu zicleni
ochronnej

2. rozruchowe — polegajace na sprawdzeniu poprawnosci dziatania urzadzen
mechanicznych przepompowni oraz osiagnigciu zakladanego efektu ekologicznego;

3  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przeznaczonym pod budowg kanalizacji sanitarnej wystepuja obiekty
kubaturowe oraz media.
Teren. na ktérym zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna uzbrojony jest w siec:

= energetycrzng
- telekomunikacyjna
- wodociggowy

- napowielrzna sie¢ energetyczng

w2



Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczajg
ewentualne zagrozenia wynikajace z charakteru inwestycji. Ewentualne zagrozenia zostaty
wyeliminowane poprzez:

- szczelnosé polaczen rur oraz studzienek;

- ogrodzenie terenu pompowni, wyposazenie wlazow w zamkniecia trwale.

- wejscie na teren pompowni bedzie dostgpne tylko dla przeszkolonej obstugi pompowni.
Podczas czynnosci zwiazanych z obstuga urzadzen zainstalowanych na pompowniach
scickow. musza by¢ zachowane odpowicdnic w tym zakresic przepisy BHP,

S WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE
1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje si¢ nastgpujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, kidre mogg wystapié
podczas realizacji robdt budowlanych:

5.1 Upadek do wykopu (otwartego zbiornika)
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci knalizacji sanitarnej
Czas wystgpienia: wyKkopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku
pracownika do:
— otwartego  wvkopu po wykonaniu  wykopoéw pod sie¢ kanalizacyjna,
przepompownie,
— niezabezpieczonego zbiornika pompowni $ciekdéw  oczyszczonych przed
zakonczeniem jego montazu,
— otwartych studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych po wykonaniu obsypki,
a przed wykonaniem barierek ochronnych,
Upadek taki moze spowodowac trwale uszkodzenie ciala, a nawet $mier¢.
W zwigzku z przewidywanymi  wykopami o bezpiecznym nachyleniu  $cian
1 glebokosci powyze] 3,0 m, wystapi szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.2 Przysypanie ziemia
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarne;j
Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania
urzadzen

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki. konicczne jest zgromadzenic pewnej
ilosci materiatu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego
materiatlu moze spowodowac¢ zasypanic pracownika. mogg powodowaé trwale
uszkodzenie ciala lub $mier¢.




Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

5.3 Zagrozenic zwiazane z praca koparki i spychacza
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej
Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopdéw pod obiekty pompowni, sieci
kanalizacji saniternej i obsypce. wystepuje koniecznosé zastosowania koparki. Praca
koparki generuje zagrozenia zwiazane z jej poruszaniem si¢ po placu budowy:
mozliwoscig potracenia, uderzenia tyzka na wysiggniku, co moze spowodowac trwate
uszkodzenie ciata, a w przypadku powazniejszych obrazen $mierc.

5.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem si¢ po palcu budowy
Miejsce wystapienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Czas wysigpienia: prace montazowe

Zagrozenie to wystepuje do zakonczenia prac budowlano-montazowych 1 zwigzane
jest z typowymi czynnodciami wykonywanych przez pracownikow, ktore nalezg do
ich zakresu obowigzkow. Zagrozenia, jakie identytfikuje si¢ podczas takich prac to:
skaleczenia. urazy. stluczenia.

5.5 Zagrozenie porazenia pradem
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej
Czas wystgpienia: prace budowlano-montazowe — obstuga urzadzen elektrycznych i
wykonanie zasilania pompowni oraz instalacji elektrycznych.

Zagrozenie to wystepuje w calym okresie prac do zakonczenia prac budowlano-
montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga uzycia urzadzen clekirycznych,
ktorych niewlasciwa obstuga moze spowodowacd porazenie pradem o napigciu 230 —
380 V.

Rowniez niewlasciwe wykonywanie zasilania przepompowni zwiazane z wykonaniem
podlaczenia do istnicjacej sieci napowietrznej oraz instalacji elektrycznej moze
spowodowac zagrozenie zycia pracownikow 1 obstugi przepompowni.

Whioski:

Wymienione powyzej roboty budowlane nie zostaly wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 r. ,w sprawic
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia™- jesli nie beda prowadzone w temp. -10 °C.

Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z § 6 pkt2a ww
Rozporzadzenia nalezy uwzgledni¢ w planie bioz.

6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikow przystepujacych do wykonywania prac powinien przejsc
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastgpujace akty:

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
MBiPMB wyd. 1977 r.

- BN-83/8836-02 . .Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopéw oraz prowadzeniu robdt montazowych i rozbidrkowych
zachowad ostroznosc.

wn



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

- Normy PN i branzowe odpowiednie

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatlow Budowlanych z 28
Marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz.U. 1972 r. Nr 13, Poz. 93,

-Rozbiérki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektow budowlanych (Dz.1.95.10.47)

Szczegolng uwage winno si¢ zwroci¢ na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie si¢
do nich pracownikow.

7 WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
7 WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SADZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

1. Plac budowy zostanie wydzielony tasmg ostrzegawczg 1 oznakowany za pomocg
tablic ostrzegawezych oraz informacyjnych oraz szczegétowymi tablicami o
zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace skladowanie oraz plac
postoju maszyn.

4. Kazdy z pracownikow winien posiada¢ s$rodki ochrony osobistej — Kkaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odzicz ochronng zimowa,

5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidziec czgstsze przerwy w pracy
np.: 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

- KONIEC -




