Uzupelnienie

do projektu budowlanego sieci kanalizacji grawitacyjno-tlocznej z pompowniami P1 i
P2, a takze przylaczy kanalizacyjnych do sieci grawitacyjnej lub ci$nieniowej istniejgcej
i projektowanej dla zabudowan dotychczas nie wlaczonych do ukladu kanalizacyjnego w

m.Laszczow, Kol. Laszezéw, Dobbuzek i Podhajce gm. Laszczéw

1.Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne i cisnieniowe objete tym projektem budowlanym beda
dostarcza¢ do ukladu sieci i oczyszczalni $cieki w ilosci:

- ilo$¢ przylaczy — gospodarstw podtaczonych — 108 szt

- zaktadana ilo$¢ osob zamieszkata w gospodarstwie — 4 osoby

- ilos¢ sciekow od jednej osoby — 80 dm’/dobe

Stad ogolem ilos¢ $ciekow Srednio w ciagu doby 108*4*80 = 34,6 m’/dobe

2. Laczna dlugos¢ przylaczy grawitacyjnych wynosi 520 m. Profile tych przytaczy wykonano
dla dlugosci mniejszej. Roéznica wynika z koniecznosci doliczenia do ogdlnej dlugosci
rurociggdw, co uwzgledniono w tej dlugosci, dlugosci niezbednej do polaczen
technologicznych rurociagéw projektowanych z istniejacymi. na przyklad z rurociagami
pomigdzy budynkami i szambami. Odcinkéw tych najczesciej bardzo krotkich nie mozna

sprofilowac.
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