P.p.=200,00

K57.2—-K57

211,10

207,64

é projektowana studnia betonowa dn 1200

1,86 |208,94 210,80 A projektowana studnia PVC dn 425

1,82 1208,79 210,60 A projektowana studnia PVC dn 425

2,36 1208,64 211,00 | ™ | projektowana pompownia sciekéw

Nazwa wezla 7 49 48 K147 P2
Rzedna istniejgceqo terenu S S S
Rzedna dna proj. rurocigqu = =
/aqlebienie dna przewodu & = S
Dlugosc odcinka 39,00 30,00 24,00 400
- : » i=5,1 % =52 %0 =5,0|%
Proj. spadek rurociqqu, odleglost | i-se0 ———— " | 125400 S iy
Proj. $rednica zewngtrzna, material dz 200/5,9 PVC SN8
Hektometr 1 odleglosci 0 = = 3 =
Dtugos¢ wszystkich przewoddw: 97,0 [m]
1 K57-P2 97,0 | K57-P2 | 1:100/500
Nr profilu | Nazwa Dtugos¢ [m] | Wezty 05.12.2016r.
Projektowat Opracowat Opracowat Sprawdzit
inz. Zygmunt Moskal Antoni Kopytko mqr inz. Agnieszka Chmielewska inz. Stanistaw Jakubowski
” " 1 1 —_
AKTEX Kanal grawitacyjny K57-P2

TOMASZOW LUBELSKI

Kanalizacja sanitarna z przylqczami
w m. Laszczbw gm. Laszczdw

Nr rys.




