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Wykaz dzialek objetych projektem

646/13, 3/8, 3/7, 4/1, 126/2, 128, 131/2, 43, 95/1, 95/2, 95/2, 116, 117, 11972,
120/1, 130/2, 102/1, 100, 97/1, 98/1, 107, 108, 70/1, 71/2, 73, 74, 189/1, 80a/1,
80, 81, 82a,82b, 87/1, 88/1, 89/3, 91/1, 10/9, 34/5, 34/6, 60/1, 6171,

Podhajce :

56,60, 65, 67, 69/1, 94, 96, 98, 99, 100, 101/1, 320, 328, 327, 329, 333, 331,
353, 354, 85, 159, 364, 367, 339, 359, 108, 112, 619, 375, 378,70, 380, 389,

393, 172, 423,

e B4 ]
Laszczow :

58/1,127, 124, 107, 104, 101, 100, 99,93, 91, 6, 89, 88, 86, 85, 83, 82, 81, 66,
69, 60, 59, 63, 64,31, 14, 15, 19,20, 21, 53,34, 8,9, 10, 11, 12, 53,94/9, 94/10,
16,76, 57/1, 42, 109/11, 111, 112/4, 5/1,12/3,12/2, 8/1,6/1,

Domaniz :

150/2, 153/4, 152/1, 82, 21, 68, 64/1, 147/4, 149/3, 151, 157/1, 157/4, 157/8,
157/9, 143, 144, 160/2, 163/2, 163/1, 166, 192, 192, 273/1, 271, 270, 269, 228,
268, 266, 265, 264, 494, 263, 262, 231, 206, 122/5, 175/1, 173, 123, 122/4, 132,
131, 129, 128, 127, 527, 528, 529, 530, 531, 138, 523, 524, 210/2, 209/1,
214/5, 214/7, 233/4, 233/5, 235/1, 234/1, 21472, 247, 348, 347, 346, 345, 324,
246, 250, 251, 252, 245, 253/2, 254, 255, 259, 260, 261, 126, 125, 124, 121,
117, 116/6, 116/3, 116/1, 115, 114, 11372, 113/1, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 93, 108/1, 106, 17, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 85, 112/2, 109/2, 109/1,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 596/1, 596/3, 577,
578, 579, 580, 592, 593, 594, 595, 566, 567, 568, 569, 570, 564, 30/2, 35, 39/1,
40, 43, 44, 47, 48, 31, 32, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68,
69, 70, 71,73, 74,75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 18, 19, 20, 45, 46, 34/1, 37, 38,
41, 42, 141, 140, 134, 135, 136, 534, 533, 532, 554, 555, 556, 558, 559, 560,
561, 572, 582, 583, 584, 35, 34, 180, 538, 540, 549, 550, 551,17,
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120/1, 12073, 117/3, 116, 110/3, 139, 136/2, 136/1, 135/9, 135/5, 134, 157,
161, 162/1, 164/4, 164/3, 167/1, 168/2, 169, 170, 171, 175, 176, 190, 189, 192,
197, 205/1, 205/4, 186, 185/1, 96,97, 103, 141, 95, 25, 144, 146, 60, 62, 63, 64,
68, 75, 37, 209, 203, 193/1, 188/2, 193/2, 205/5, 206, 131/3, 138/1, 13872,
138/3, 164/1, 135/8,

’
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-X7X-CUB-BS7 *

Pan Zdzistaw Sciegaj o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1775/01

adres zamieszkania ul. Franciszkariska 8/26, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SM5-WAP-3XD *

Pani Matgorzata Roszkowska o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1251/01

adres zamieszkania ul. Falka 1 m 29, 16-400 Suwatki
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

- Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANI-
TARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH:
LASZCZOW, KOL. tASZCZOW, POD-
HAJCE, CZERKASY | DOMANIZ IZ

BRANZA SANITARNA

CZESC OPISOWA

1.
2.
3.

00 B

e %

Strona tytutowa
Wykaz dziatek objetych projektem
Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny
Podstawa opracowania,
Przedmiot, zakres i cel opracowania,
Stan istniejgcy,
Technologia projektowanych przykanalikow kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej,
Projektowane przykanaliki kanalizacji sanitarnej,
Roboty ziemne, uktadanie i montaz rurociggow,
Odbidr robét, proby szczelnosci,
Uwagi koncowe
Dtugosci przykanalikéw kan. sanit.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRO-

NY ZDROWIA
CZESC GRAFICZNA
1. projekty zagospodarowania terenu — sie¢ k.s. skala 1:1000
2. profil podtuzny przykanalika kanalizacji sanitarnej
UZGODNIENIA
1. Opinia ZUD NRGK.7442-231/2005
2. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami
3. Warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym drég gminnych
4, Uzgodnienie Wojewoddzkiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen
Wodnych
5. Uzgodnienie Zarzadu Drog wojewo6dzkich w Lublinie
6. Warunki techniczne wydane przez Zarzgd Drég Wojewddzkich w
Lublinie
7. Warunki techniczne wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w
Tomaszowie Lubelskim
8. Uzgodnienie wydane przez Zarzad Drég Powiatowych w Toma-

rys. 1-24
rys. 25

PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH: LASZCZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE,

CZERKASY I DOMANIZ
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szowie Lubelskim
9. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy taszczéw

PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH: LASZCZOW, KOL. EASZCZOW, PODHAJCE,
CZERKASY I DOMANIZ
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO PRZYKANALIKOW
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH: tASZCZOW,
KOL. LASZCZOW, PODHAJCE, CZERKASY | DOMANIZ, GMINA
tASZCZOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem — Wéjtem Gminy Laszczow,

e mapa geodezyjna opracowana przez geodete uprawnionego aktual-
na na dzien 21.11.2004 r.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany za-
mienny przykanalikéw kanalizacji sanitarnej do istniejgcych budynkéw w
miejscowosciach: taszczéw, Kol. taszczéow, Podhajce, Czerkasy | Do-
maniz, gmina taszczéw. Projekt zamienny obejmuje zmiane opisu
technicznego. Opis zmian w_postaci projektu zamienneqo stanowi
nieistotne zmiany w stosunku do dokumentacji.

Projekt budowlany przewiduje opracowanie w zakresie wykonania
przykanalikow kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki sanitarne z
budynkow mieszkalnych do pierwszych studni od strony budynku w
miejscowosciach: taszczéw, Kol. taszczédw, Podhajce, Czerkasy | Do-
maniz, gmina taszczow.

3. STAN ISTNIEJACY

Scieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych i obiektéw
uzytecznosci publicznej w w/w miejscowosciach odprowadzane sg do
istniejgcych dotéw gnilnych bezodptywowych (tzw. szamb), z ktérych sg
wywozone do punktu zlewnego przy oczyszczalni sciekéw w Tomaszo-
wie Lubelskim. Szamba wykonane przez uzytkownikéw posesji indywi-
dualnych mogg by¢ nieszczelne ze wzgledu na jakos¢ ich wykonania i
wiek.

4. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANYCH PRZYKANALIKOW KANA-
LIZACJI SANITARNEJ

Zakres obejmuje opracowanie:

- wykonania przykanalikbw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odpro-
wadzajgcej scieki sanitarne z budynkdéw do pierwszych studni od
strony budynkoéw (studnie te ujete sg w dokumentacji projektowej sie-
ci).

Projektuje sie przejscia poprzeczne pod:

PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH: LASZCZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE,
CZERKASY I DOMANIZ
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e drogami przeciskami w rurze ptaszczowej stalowej. Diugosé rury
ptaszczowej powinna by¢ wieksza o 2m od szerokosci pasa drogowe-
go (po 1 m z obydwu stron pasa drogowego),

e po terenach dziatek prywatnych wzdtuz drogi wojewddzkiej i powiato-
WE,

e drogami gminnymi w pasie drogowym.

Szamba, przez ktére projektuje sie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych

poprzez przykanaliki, nalezy zlikwidowa¢. W miejscu szamba nalezy

wstawi¢ studnie @425 mm. Prace likwidacyjne winny by¢ wykonane
przez wiascicieli posesiji.

Przy projektowaniu posadowienia budynkdéw na dziatkach jeszcze nie

zagospodarowanych nalezy uwzgledni¢ gtebokosci studzienek projekto-
wanych w niniejszym opracowaniu.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne szerokosci 1,0 m w
szalunkach systemowych. Wykopy na terenie dziatek zagospodaro-
wanych nalezy wykonywac recznie.

SIEC GLOWNA (W ULICACH)

e W doborze przekrojow rurociggdéw uwzgledniono ilos¢ sciekéw z dzia-
tek potozonych w sasiedztwie projektowanej sieci kanalizacji sanitar-
nej.

Projektuje sie przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur PCV @160, do
utozen zewnetrznych klasy T — 8 kN/m?.
Studnie — z tworzyw sztucznych wykonaé¢ z gotowych elementéw
@425 mm zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Studnia zbudowana jest z:

- kinety @425 mm z dwoma doptywami bocznymi wykonane z po-

lietylenu (PE).
- rury trzonowej karbowanej z PCV J425 mm,

- rury teleskopowej ¥425 mm z wtazem zeliwnym @400 mm kla-
sy D (40 Mg),

Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje. Roboty ziemne.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych
geodezyjnych z planu sytuacyjno-wysokosciowego.
Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym
uzbrojeniem :
- istniejgcy siecig wodociggowg
- kablami energetycznymi
- kablami telekomunikacyjnymi
- odcinkami kanalizacji deszczowe]
- przytgczami sanitarnymi do szamb

PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH: LASZCZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE,
CZERKASY I DOMANIZ
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Na niektérych odcinkach projektowane przewody prowadzone sg
wzdiuz istniejgcego uzbrojenia Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na
planie sytuacyjnym i profilach podtuznych przewodow.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ kazdorazowo prze-
kopy probne celem -ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia -
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach wystepowania kolizji wykonywa¢ przekopy przy uzyciu
sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot na-
lezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych
poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi Rejonu Energe-
tycznego i Zaktadu Telekomunikacyjnego. Przy prowadzeniu prac w po-
blizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robo6t ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic te-
ren do stanu pierwotnego, tacznie z zageszczeniem wierzchniej warstwy
drég gruntowych warstwg zuzla lub ttucznia - zgodnie ze stanem istnie-
jacym, przed rozpoczeciem prac. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca
powinien zapoznac sie z trescig wszystkich uzgodnien z poszczegolnymi
gestorami sieci i uzbrojenia nad- i podziemnego oraz uzgodnieniami po-
szczegoblnych mieszkancow. Z uwagi na prowadzenie wodociggu wzdtuz
drogi, pod ktérg wykonane majg by¢ przejscia kretem, konieczne jest
wykonanie w pierwszej kolejnosci odkrywki dla potwierdzenia gteboko-
§ci utozenia sieci wodociggowe.

W potudniowo-wschodniej czesci wsi wystepuje kanalizacja drenazowa
(nie jest zinwentaryzowana) - lokalizacje znajg w przyblizeniu mieszkan-
cy.

Wykonanie i odbior.
Wykonanie i odbiér wszystkich robot zgodnie z "Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robét remontowo-budowlanych” t.1l z 1988r. oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych" z 1994r.

UWAGA : Ze wzgledu na odcinkami niekorzystne warunki gruntowe na-
lezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad
przewodami.

.  INFORMACJA O SYSTEMIE KANALIZACJI
CISNIENIOWEJ

Stan prawny systemu

PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH: LASZCZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE,
CZERKASY I DOMANIZ
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Przepompownie $ciekow z pompami wyporowymi.
Opis systemu kanalizacji ciSnieniowej

Podstawg oferowanego systemu kanalizacji ci$nieniowej jest wybudowanie
przydomowych studzienek pompowych, do kitdérych domostwa sg podtgczone
za pomocg grawitacyjnych przykanalikbw.

Ze szczelnych przydomowych studzienek pompowych (betonowych lub
plastikowych) za posrednictwem pompy $cieki sg transportowane rurami
cisnieniowymi z polietylenu o $rednicy od Dz 40/50 (PN-10) do oczysz-
czalni lub innego odbiornika.

W studzienkach sg zainstalowane pompy wysokocisnieniowe z rozdrab-
niaczem typ 1,25" NP-16-5-01, o maksymalnej wysokosci podnoszenia
100 m, wydajnosci 40 I/min. i mocy 1,1 KW wraz z automatycznym po-
miarem poziomu wypetnienia studzienki, ze skrzynkg sterujgcg wyposa-
zong m.in. w wytgcznik, ochrone przeciwprgdowg i sterowaniem automa-
tyki.

Dziatanie pompy jest oparte na zasadzie wolumetrycznej (objetosciowej) - zo-
stata ona skonstruowana wytgcznie z przeznaczeniem dla systemu kanaliza-
cji cisnieniowej.

Parametry techniczne pompy umozliwiajg uzyskanie efektu samoczyszczace-
go w sieci, ktora dzieki temu nie wymaga okresowego przeczyszczania czy
ptukania.

Zaletg tego systemu z uwagi na mate przekroje instalacji ci$nieniowej i brak
wymogu zachowania spadkow jest mozliwosc lokalizacji studzienek pompo-
wych tuz przy budynkach mieszkalnych, a tym samym ograniczenie zwiekszo-
nych naktadéw zwigzanych z robotami ziemnymi przy realizacji grawitacyjnych
przykanalikow.

Podstawg do osiggania bardzo dobrych wynikéw w eksploatacji jest (obok
pompy) automatyka sterujgca pracg pompy — z dwukrotnym systemem zabez-
pieczajgcym.

Zalecenia dla uzytkownika systemu kanalizaciji ciSnieniowej

- zorganizowanie w danych warunkach stuzby utrzymania sieci kanalizacyj-
nej

- przedsiewziecie srodkéw uniemozliwiajgcych wrzucanie do systemu sieci
kanalizacyjnej zanieczyszczen, ktore nie sg sciekami komunalnymi

- 1 x rocznie przeprowadzanie czyszczenia pompy celem wydtuzenia jej zy-
wotnosci
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- uniemozliwienie odprowadzania wody deszczowej do przydomowej stu-
dzienki pompowej

- przestrzeganie przepiséw bhp przy eksploatacji systemu kanalizacyjnego,
bez prawa ingerencji w zamontowane w ramach systemu urzgdzenia elek-
tryczne.

Warunki eksploatacyjne

Witasciwe funkcjonowanie kanalizacji ci$nieniowej warunkuja:

- prawidtowe utrzymanie studzienek pompowych - zaleca sie 1 x rocznie jej
wyczyszczenie i skontrolowanie stanu pompy, jak réwniez po kazdej ewen-
tualnej awaryjnej wymianie pompy. Wymontowana uszkodzona pompa po
wymianie uszkodzonej czesci stuzy jako rezerwowa

- zabezpieczenie wznowienia dostawy energii elektrycznej po jej przerwie w
zasilaniu po maks. 24 godz.

- kontrola nad tym, czy uzytkownicy nie wprowadzajg do studzienek pompo-
wych wod deszczowych i innych zanieczyszczen nie bedacych Sciekami
sanitarnymi.

Gwarancja

Okres gwarancyjny wynosi 3 lata po przekazaniu systemu do eksploatacji na
technologie, a 5 lat na wykonane roboty budowlane.

Uwagi konicowe

Na podstawie wykonanej dokumentacji budowlanej mozliwe jest w danych wa-
runkach w relatywnie krétkim okresie wybudowaé system kanalizacji cisnie-
niowej. Utrzymanie systemu jest proste do zorganizowania, ogranicza sie do
konserwaciji i ewentualnych napraw pomp.

Z punktu widzenia zuzycia energii elektrycznej system jest bardzo energoosz-
czedny. Srednie zuzycie dzienne energii elekirycznej wynosi ponizej 0,1kWh
dziennie na osobe przy zatozeniu normatywnych 150 | $ciekédw kanalizacyj-
nych na 1 mieszkanca dziennie.

Obliczenia hydrauliczne sieci ci$nieniowej w systemie stanowig integralng
cze$¢ dostawy technologii.

Zakres dostawy technologii, sposéb jej zamawiania i realizacji

Dostawa technologii obejmuije:

pompe, kompletng hydraulike dla studni pompowej, automatyke sterujaca.

W cene technologii wkalkulowane sg takze:

- montaz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploataciji

- przeszkolenie miejscowych stuzb konserwatorskich w zakresie biezgcej
obstugi

- 3-letnia gwarancja

- zorganizowanie w danych warunkach stuzby utrzymania sieci kanalizacyj-
nej
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- przedsiewziecie Srodkow uniemozliwiajgcych wrzucanie do systemu sieci
kanalizacyjnej zanieczyszczen, ktore nie sg sciekami komunalnymi

- 1 x rocznie przeprowadzanie czyszczenia pompy celem wydtuzenia jej zy-
wotnosci

- uniemozliwienie odprowadzania wody deszczowej do przydomowej stu-
dzienki pompowej

- przestrzeganie przepisow bhp przy eksploatacji systemu kanalizacyjnego,
bez prawa ingerencji w zamontowane w ramach systemu urzgdzenia elek-
tryczne

5. PROJEKTOWANE PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie przejscia poprzeczne pod drogg powiatowsg przeci-
skami w rurze ptaszczowej. Diugo$¢ rury ptaszczowej powinna by¢ wiek-
sza o0 2m od szerokosci pasa drogowego (po 1 m z obydwu stron pasa
drogowego). W niektérych miejscach, gdzie nie ma mozliwosci wykona-
nia kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym, projektuje sie sie¢ ka-
nalizacyjng w pasie drogi powiatowej poza pasem jezdni.

W pasach drog gminnych z jezdniami asfaltowymi projektuje sie sie¢ ka-
nalizacji sanitarnej poza pasem jezdnym asfaltowym. Wyjatki stanowig te
odcinki, gdzie istniejgce uzbrojenie lub szeroko$¢ pasa drogowego
uniemozliwia wykonanie sieci kanalizacyjnej poza pasem jezdnym asfal-
towym.

W drogach gruntowych projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym.

Trasy projektowanych przykanalikow kanalizacji sanitarnej prze-
biegajgcej przez prywatne dziatki uzgodniono w terenie z wtascicielami
posesiji.

Numery dziatek, przez ktére przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami, podano na stronie tytutowej.

6. ROBOTY ZIEMNE, UKL ADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodoéw kanali-
zacyjnych z tworzyw sztucznych (PCV, PE) nalezy wykonywac¢ zgodnie z
ustaleniami normy branzowej. Przepisy dotyczagce BHP w zakresie prac
transportowych oraz rob6t montazowych odnoszg sie rowniez do wyko-
nawstwa rurociggow z tworzyw sztucznych. Na terenie prywatnych
dzialek w ogrédkach zagospodarowanych roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Na trasie wykonywanych sieci nalezy najpierw
zdja¢ warstwe humusu i zlozy¢ go tak, aby byto mozliwe odtworze-
nie struktury gleby po wykonaniu prac ziemnych.

W miejscach wystepowania wod gruntowych nalezy do odwodnienia wy-
kopow zastosowac igtofiltry. Rzeczywisty czas pompowania nalezy okre-
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$li¢ na podstawie dziennika pompowania potwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru.

6.1. WYKOPY, PRZYGOTOWANIE PODLOZA, UKLADANIE RUR

Rodzaj, szerokos¢ wykopu oraz zabezpieczenie Scian zalezg od wa-
runkéw lokalizacyjnych i hydrogeologicznych oraz od gtebokosci wykopu
| okreslone sg w dokumentacji technicznej (1 m).

Przy budowie przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
stosowaé wykopy waskoprzestrzenne: o scianach pionowych, odesko-
wanych i rozpartych lub tam, gdzie pozwala na to miejsce o Scianach
skarpowych bez obudowy. Stosowaé¢ mozna réwniez wykopy kombino-
wane waskoprzestrzenne w strefie ochrony rury, a powyzej - szeroko-
przestrzenne o scianach skarpowych

Uwzgledniajgc warunki wykonywania pozniejszej obsypki, obudowe
Scian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonywac z desek o
szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywac row-
nolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujgc kolejng deske przed za-
geszczeniem nastepnej warstwy.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur na-

lezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawi-
tacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.

2. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnio-
nych - o okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ war-
stwe gruntu, ponad projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co
najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe
gruntu nalezy usungc z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrownac, a na-
stepnie przystgpi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

5. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naru-
szenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego pod-
toza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ sta-
rannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wyko-
naniem podtoza wzmochnionego w postaci zageszczonej tawy piasko-
wej o0 grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj
podtoza nalezy wykonac w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu.
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7. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare
uktadania kolejnych odcinkdw rurociggu.

8. Przewod po utozeniu powinien sSciéle przylega¢ do podioza na catej
swej diugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo
starannie zagesci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku ru-
rociaggu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodow.

10. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazu-
jace uszkodzen na ich powierzchniach (np. wgniecen, pekniec, rys).

6.2.WYPELNIANIE WYKOPU | ZAGESZCZANIE GRUNTU
Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ na-
tychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w za-
kresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:
> | etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsyp-
ka rurociggu;
> |l etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochronna rury, czyli tzw. za-
sypka rurociggu.

Obsypka rurociggu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur na-
lezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Obsypke wykonywac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle pia-
sku lub zwiru), ktérego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci
rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury lecz
nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm (nawet dla duzych rur).

2. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. W celu zapewnienia cat-
kowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby ma-
teriat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania
warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych.

3. Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur,
kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna prze-
kraczac¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

4. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegoéinych warstw obsypki
nalezy usuwac¢ ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy
tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie prze-
strzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

5. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu
na warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.
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6. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy
ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
7. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie
spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow — wywrotek.
Zageszczanie gruntu

Sposbb osiggnigcia stopnia zageszczenia 85% i 90% (wartos¢ wg
zmodyfikowanej proby Proctora), w zaleznosci od rodzaju sprzetu i uzy-
tego gruntu podano w tabeli.

Sposoby zageszczania gruntu

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujgcych

zasad:

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksy-
malna grubos¢ warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10-15
cm; przy zageszczaniu mechanicznym - maksymalna grubo$¢ warstw
nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tabeli.

2. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze praco-
wac jednoczesnie po obu stronach przewodu.

3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw.
pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonywac¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Sto-
sowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co naj-
mniej 10 cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bar-
dzo ostroznie, by unikna¢ uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsyp-
ki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonywane w kierunku od scian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczac¢ dopiero,
gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o

grubosci minimalnej podanej w tabeli.
Rodzaj sprzetu | Ciezar [kg] | Max.grubo$c¢ warstwy (przed| Min. grubo$¢ | ji0s¢ cykli (przejazdow) przy
zageszczeniem) warstwy ochron- zageszczeniu do
nej nad rurg [*][m]
zwir, piasek ity, gliny, 85% zmody- | 90% zmodyfi-
mutek fikowanej | kowanej war-
wartosci | tosci Proctora
Proctora
Geste udeptywanie - 0,1 - - | 3
Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 | 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 I 3
Wibrator plytowy o | 50-100 0,20 - 0,50 | 4
rozdzielnej plycie
wibracyjnej [**]
Wibrator plytowy 50-100 50-100 0,20 0,50 Il 4
(ptaszczowy) 100-200 | 100-200 0,40 4
400-600 400-600 0,80 4
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* - zanim uzyty zostanie sprzet do zageszczenia gruntu nad wierzcholkiem rury
** - do jednoczesnego zageszczenia po obu stronach przewodu

ZASYPKA WYKOPU

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu
mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke
geotechniczna.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki spo-
sob, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu
(drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom
podanym w dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac
gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy.

Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac
rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

6.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Przewody z PCV zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza
od 0° do 30°C.

Dla rur z PE dopuszcza sie wykonywanie rurociggu przy szerszym za-
kresie temperatur otoczenia (réwniez ujemnych, pod warunkiem, ze
technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez
producenta).

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od roz-
mieszczania w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wyso-
kosciowego wszystkich punktéw weztowych (np. UZT) przewidzianych w
dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do mon-
tazu rurociggu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzsze).

Przed potgczeniem rur, bose kornice nalezy smarowac¢ Srodkami utatwia-
jacymi poslizg.

Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na
rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia
rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, po-
winna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

7. ODBIOR ROBOT, PROBY SZCZELNOSCI

7.1. ODBIORY TECHNICZNE
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Odbiory robo6t zwigzanych z instalowaniem przewodow kanalizacyjnych z

tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o ustalenia [2] oraz

warunki i zalecenia zawarte w niniejszym katalogu

Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczgce budowy przewodow z

tworzyw sztucznych, odbiorom technicznym podlegajg w szczegdlnosci:

- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewen-
tualne wzmocnienie podtoza zgodnie z projektem, sprawdzanie wy-
profilowania;

- obsypka: zgodnos¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stop-
nia zageszczenia,

- -szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje;

- zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;

- deformacja rury: zgodnoS¢ odksztatcenia poczatkowego (ugiecia) z
dopuszczalnym dla danego materiatu.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robét w procesie realizacji
budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory konhcowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegoélnych etapdw robot podle-
gajacych zakryciu przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow
przewodu.

Odbior koncowy obejmuje odbioér przewodu lub jego odcinka przed prze-
kazaniem go do eksploataciji.

7.2. PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Préba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakre-
sie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu oraz infiltracje wod
gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe
szczelnosci na eksfiltracje:

1. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na poszczegoélnych przykanalikach
grawitacyjnych.

2. Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez
wykonanie obsypki, a w miejscach tukow i diuzszych odgatezien,
czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas
wykonywania préby szczelnosci.

3. Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurocig-
goéw przed wykonaniem préb szczelnosci. Szczegotowych wytycz-
nych udziela producent.

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zasle-
pione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajgcy zig-
cza przed rozluznieniem podczas proby.
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5. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢
co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien
miec rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej tere-
nu przy dolnej studzience.

7. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej
poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawe-
dzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak catko-
wicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w
celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody
w studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢
ubytku wody w studzience gérnej. Czas préby wynosi:

30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,
60 min - dla odcinka powyzej 50 m.

Préba szczelnosci na infiltracje

Ztgcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o
specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej ja-
koscli, tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach zaréwno przy eks-
filtracji, jak i infiltracji.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze
przewod zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie
jej moze zostac zaniechane.

8. UWAGI KONCOWE

UWAGA!

NA TERENIE PRYWATNYCH DZIALEK W OGRODKACH ZA-
GOSPODAROWANYCH ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC
RECZNIE.

NA TRASIE WYKONYWANYCH SIECI NALEZY NAJPIERW
ZDJAC WARSTWE HUMUSU | zL0oZYC GO TAK, ABY BYLO MOZ-
LIWE ODTWORZENIE STRUKTURY GLEBY PO WYKONANIU PRAC
ZIEMNYCH.

Na istniejgce kable telekomunikacyjne i energetyczne nalezy
nalozyé dwudzielng rure ochronng z PCW w celu dodatkowego za-
bezpieczenia przed uszkodzeniem kabla w trakcie zasypywania
sieci kanalizacyjnej lub przy usuwaniu ewentualnych awarii.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych nalezy
uzgodni¢ istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne z ich wiascicielem
— Rejonem  Telekomunikacji w Tomaszowie Lubelskim.
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W trakcie rob6t w poblizu sieci energetycznych napowietrznych
Sredniego oraz niskiego napiecia nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wyste-
powania uzioméw. Prace nalezy wykonywac ostroznie nie niszczgc ist-
niejgcych urzgdzen. Projektuje sie utozenie sieci kanalizacyjnej w odle-
gtosci minimum 2 m od istniejgcych stupow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy
uzgodni¢ istniejace urzadzenia elektryczne z ich wtascicielem — Re-
jonem Energetycznym w Tomaszowie Lubelskim.

Koszty naprawy uszkodzonych sieci obcigzac¢ bedg wykonawce
robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od
producentéw materiatow zaswiadczenia jakosci (atesty) i przedstawic je
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Podstawe do odbioru robét
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczanych na bu-
dowe przez producentéw i dostawcdw,

d) protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robét szczegoinie zanikaja-
cych, jezeli odbiory te nie byty odnotowane w dzienniku budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen o porow-
nywalnych parametrach i wlasciwosciach innych producentow.
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z normami, instrukcjg producenta oraz
wiedzg techniczng i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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