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NAZWA OPRACOWANIA: f i‘
BUDOWA SIECI KANALIZACIH GRAWITACYINO-TERCZNE!

7Z. POMPOWNIAMI P1 I P2 ORAZ ICH ZASILANI]
ENERGETYCZNYM, A TAKZE PRZYLACZY KANALIZAT YUNYCH
DO SIECI GRAWITACYJNEJ LUB CISNIENIOWEJ ISTNMMEJACEJ 1 /
PROJEKTOWANEJ DLA ZABUDOWAN DOTYCHCZAS NIE
WLACZONYCH DO UKEADU KANALIZACYJNEGO
W M. LASZCZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE I DOBUZEK
GM. LASZCZOW”.

—d.

Numery ewidencyjne dziatek:

1.Jednostka ewidencyjna 061809 4 Laszczéw; obreb 0009 Laszczéw :

19, 47, 48, 50, 52, 56, 58, 39, 68, 91,95, 117, 128, 132. 133, 136, 162, 163, 176, 209. 232. 241, 242, 257, 265,
266, 267, 271, 272, 298, , 322, 326, 327, 348, 359, 386, 392, 395, 405, 419, 420, 499, 516, 518, 519/1, 526,
528, 537. 541, 544/5. 544/6, 544/7, 547. 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557. 558. 598, 600. 611, 613, 614,
617,619, 625, 626, 627, 628, 629, 643, 644, 651, 652, 656, 664, 665, 668, 669, 672, 682, 683, 685, 697, 698,
699, 700. 701. 702, 703. 732, 733, 760. 762, 763, 778. 781. 782, 783. 805, 814, 821  828. 829, 831, 8§32, 839,
858, 929, 930, 948, 968, , 984, 985, 986, 987, 989, 993, 995, 1003, 1007, 1030, 1031, 1038, 1049, 1057 1058,
1059, 1060, 1065, 1068, I069\ 1072, 1073, 1087, 1088, 1095, 1096, 1097, 1113, 1166, s 1291, 1293/2, 1356,
1381, 1399, 1402, 1403, 1404, 1406, 1413, 1417, 1419, 1432, 1435, 1436, 1439, 1440, 1442, 1456, 1549, 1551,
1593. 1604, 1605. 1609, 1617, 1618, 1619, 1626. 1628, 1637, 1638, 1645, 1649, 1650, 1651. 1682, 1683, 1685,
1695, 1699, 1700, Jeli, ties. WINIES ER > PRI
2.Jednostka ewidencyjna 061809 5 Laszezow; obreb 0010 Kolonia Laszezow: o/ /54 42727 LD Besm g
59/2,97/2, 99, 208/2, 213, 217/6, 217/7, 234/1, 234/3, 263, 280, 281, %7‘,', . /
J.Jednostka ewidencyjna 061809 5 bLaszezow; obreb 6019 Podhajce: f o

424, 599/2

4.Jednostka ewidencyjna 061809 5 Laszezow; obreb 0002 Dobuzek:

646/18, 648/8

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
I.SIECI WODOCIAGOWE I KANALIZACYJNE - XXVI

NAZWA [ KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMQWIEN (CPV):
1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 1 RURCCIAGOW DO

ODPROWADZENIA SCIEKOW - 45231300-8

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:
GMINA LASZCZOW

UL.CHOPINA 14

22-650 LASZCZOW

SPIS ZAWARTOSCI:
1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Z PRZYLACZAMI
Projektant branzy sanitarnei: inZ. Zygmunt Moskal upr. ne. 2132/1.b/73 w specijalnosci instalacji N

i urzadzen sanitarnych bez ograniczef

mgr inz. Agnieszka Chmielewska( i ’ @
Sprawdzajacy branzy sanitarnej: inz. Stanislaw Jakubowski upr. nr. 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyj 0-///'(

inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen
Projektant branzy elektrycznej: mgr in. Grzegorz Zlot upr. nr. 134 1/Lb/91 w specjalnosci instalacyjno -

inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elekirycznych =
TOMASZOW LUBFLSKI 27.02.2017r ‘ﬁk
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PROJEKT BUDOWILANY SIS Lus
I. Cp;éé op_isowa S ‘i"t-;n;'s 31353: .,:J[ -
Opis teckniczny (i Gs
1.Podstawa opracowania l
2 Materiaty wyjsiciowe I
3.0gdlna charakterystyka inwestycji I
4. Sie¢ kanalizacyjna 2
4.1. Zestawienic dlugosci calkowitej sieci kanalizacyjngj i przytaczy 2
4.2. Obliczenia wytrzymatosciowe 3
4.3. Technologia wykonania sieci kanalizacyjnej 4
4.4. Pompownie $ciekdw 5
4.4.1. Pompownie zbiorcze 5
4.4.2. Pompownie indywidualne 6
5.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 6
6. Stan prawny projektowanej inwestycji 6
7. Informacja dotyczgca okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego 7
8. Prrewidywane oddzialywanie na érodowisko : 7
9. Uwagi ogdlne 7
Zalgczniki tekstowe 8-13
- restawienie kanatu grawitacyjnego 8
- zestawienie przyltaczy kanalizacyjnych 9
Zalaezniki formalno — prawne: 14-42
- warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Laszczow am baszezow
wydane prcez Burmistrza Laszczowa z dnia 20.12.2016 14
- decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydana prrez Burmistrza .aszczowa
znak RGN 6220.26.2016 z dnia 13.03.2017 z zalgcznikiem b3
- decyzja zeswalajaca na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasach drég gminnych
w m. Laszezéw, Laszezéw Kolonia, Podhajce wydana przez Burmistrza Laszczowa
23

mak KGK 7230.1.2017 7 dnia 25.01.2017

- decyzja zezwalajaca na lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej w pasach drég powiatowych
wm. baszerzdw wydana preer Zarzad Drog Powiatlowych w Tomaszowie

Lubelskim znak TU.4044.03.2017.JCH z dnia 24.01.2017 25
- decyzja zezwalajgca na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi

wojewddzkiej nr 852 Jézefowka — Nowosiotki — Witkow wydana przez Zarzad

Drog Wojewddzkich w Lublinie znak UDM.431.501.1.2016.ss 7z dnia 25.01 201 7 27
- uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacyjnej z przytaczami w pasie drogi

wajewddekic nr 852 wydane prres Zarzad Drog Wojewédzkich w Lublinie zgodnie  pismem:

UDM.431.501.1.2016.s5 z dnia 14.04.2017 35
- protokdt z narady koordynacyinej OGK .6630.33.2017 uzgadniajgcy lokalizacje sieci
kanalizacyine| z preylaczami wydany przer Staroste Tomaszowskiego 7 dnia 22.03.2017 39
Oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (D.U. 207/03

poz. 2016 7 pdiniejszymi zmianami) 43
Uprawnienia budowlane: 44-47
-uprawnienia budowlane ins. Zypmunta Moskala w specialnosed instalacie i urzgdzenia
sanitame nr.2132/Lb/73 z dnia 19.12.1973 r. wydane przez Urzad Wojewddzki w Lublinie
Wydzial Gospodarki Prrestrzenne;. Geologii i Ochrony Srodowiska 44
- stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnej funkeji techniczne]
w budownictwie Antoniego Kopytki nr ANB-513/1/65/81 7 dnia 26.10. 1981 wydane
rzez Wojewddzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Zamosciu 45
- decyzia o stwierdzeniu preveolowania zawodowego do pelnienia samodzielnych

funkeji w budownictwie Stanislawa Jakubowskicgo nr.1179/Lb/80 z dnia 16.08.1980 r.

46

wydane przez Urzad Wojewadzki w Lublinie
- uprawnienia budowlane mer inz. Grzegorza Zlota w specjalnoei sieci

iinstatacii elektryesnveh ne 134171601 4 dnia 29.03.1991r  wydane prres
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Zaswiadczenia o przynaleznosci do LOIIB: 48-51 '
-zaswiadcrenie wydane prrer Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nr LUB/IS/2135/01 Zygmunta Moskala 48
-zaswiadczenie wydane przez Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa

nr LUB/IS/3106/02 Antoniego Kopytki 49
-zaswiadcrenie wydane przez Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

nr LUB/IS/2235/01 Stanistawa Jakubowskiego 50
-zaswiadczenie wydane przez Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

nr LUB/I1:/1365/01 Grzegorza Zlota 51
II. Cz¢$¢ rysunkowa 52-115
- orientacja 52
I. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz | 1: 1000 53
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych arkusz 2 [: 1000 54
3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych arkusz 3 1: 1000 55
4. Mapa sytdacyjno — wysokosciowa do celow projektowych arkusz 4 12 1000 56
5. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych arkusz § 1: 1000 57
6. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych arkusz 6 1: 1000 58
7. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 7 1: 1000 59
8. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych arkusz 8 [: 1000 60
9. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych arkusz 9 1: 1000 6l
10. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych arkusz 10 1: 1000 62
I'1. Mapa sytuacyjno — wysokoéciowa do celéw projektowych arkusz 11 1: 1000 63
12. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych arkusz 12 1: 1000 64
13. Mapa sytuacyjno — wysoka:iciowa do celow projektowych arkusz 13 1: 1000 65
14. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych arkusz 14 1. 1000 66
I5. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 15 1: 1000 67
16. Mapa sytuacyino — wysokosciowa do celow projektowych arkusz 16 [: 1000 68
17. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 17 12 1000 69
18. Mapa sytuacyino — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 18 1: 1000 70
19. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 19 1: 1000 71
20. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 20 I: 1000 72
21. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych arkusz 21 [: 1000 73
22. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych arkusz 22 1: 1000 74
23. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych arkusz 23 1: 1000 75
24. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych arkusz 24 1: 1000 76
25. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 235 1: 1000 77
26. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych arkusz 26 [: 1000 78
27. Mapa sytuacyjno -- wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 27 1: 1000 79
28. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych arkusz 28 1: 1000 80
29. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 29 1: 1000 81
30. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 30 1: 1000 82
31. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 31 I: 1000 83
32. Mapa sytuacyino — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 32 111000 84
33. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 33 1: 1000 85
34, Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 34 121000 86
35. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych arkusz 35 1: 1000 87
36. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych arkusz 36 2 1000 88
37. Mapa sytuacyjno ~ wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 37 I 1000 89
38. Mapa sytuacyino - wysokosciowa do celdw projeklowych arkusz 38 1: 1000 90
39. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych arkusz 39 I: 1000 91
40. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych arkusz 40 1: 1000 92
41. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych arkusz 41 [: 1000 93
42. Mapa sytuacyino - wysokosciowa do celéw projektowych arkusz 42 12 1000 94
43. Profil kanatu grawitacyjnego K 17-P1 [:100/500 95
44. Profil kanalu grawitacyjneso K55-K 124 F:100/500 96

L 100/500 Q7

45, Profil Kanalu grawitacyjnego K 116-P2



46. Profil kanatu grawitacyjnego K57-P2

47. Profil przylacza grawitacyjnego K55; K54

48. Profil przylacza grawitacyjnego K41; K42

49. Profil przylgcza grawitacyjnego K17; K20

50. Profil przytacza grawitacyjnego K19; K21

51. Profii przytacza grawitacyjnego K52; K513 K57
52. Profil przytacza grawitacyjnego K10; K54; BMS56
53. Profil przytacza grawitacyjnego K49

54. Profil przytacza grawitacyjnego K48; BM48; BM45
55. Profil przytacza grawitacyinego BM68; K66; K77
56. Profil przytacza grawitacyjnego K83; K81, BM80
57. Profil przytacra prawitacyinego K82; BM82

58. Zagospodarowanie pompowni Pl

59. Zagospodarowanie pompowni P2

60. Ogrodzenie pompowni P1, P2

61. Szczegdt furtki

62. Szczegdt stupkow

63. Przejscie pod przeszkoda w rurze ostonowej

BRANZA ELEKTRYCZNA

I. Czgs¢ opisowa

1. Zalozenia

1.1. Podstawa opracowania

|.2. Charakterystyka obiektow

1.3. Ogdlne dane elektroenergetyczne

1.4 Zakres opracowania

2. Pompownie sieciowe Pl i P2

2.1 Linie kablowe enn odbiorcze

2.2 Ochrona od poraze.) i uziemienia

2.3 Rezystancje uziemien przewodow ochronnych

2 4 Obliczenia techniczne dla obwodd-v instalacyjnych
2.5 Oswietlenie terenu

3. Pompownie preydomowe

3.1 Zasilanie

3.2 Linia kablowa n.n

3.3 Uktadanie kabla w ziemi

3.4 Ochrona od porazen

3.5 Obliczenie rezystancii uziomu przewodu ochronnego

Zataczniki formalne do projektu:

- warunki techniczne przylaczenia do sieci dystrybucyinej dla pompowni P1 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A znak 17-H2/5/00313 z dnia 19.04.2017r
- warunki techniczne przylaczenia do sieci dystrybucyjnej dla pompowni P2 wydane przez PGL
Dystrybucja S.A znak 17-H2/5/00314 = dnia 19.04.2017r

I1. Czes¢ rysunkowa
1. Schemat zasilania eNN pompowni przydomowych
2. Schemat zasilania eNN pompowni P11 P2

3. Zagospodarowanie terenu pompowni P1 i P2 —rys nr 58 i 59 branzy sanit
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[.Podstawa opracowania
Projekt budowlano-wykonawezy p.n. "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tlocznej z

pompowniami P1 i P2 oraz ich zasilaniem energetycznym, a takze przylaczy kanalizacyjnych
do sieci grawitacyjnej lub cisnieniowej istnicjacej i projektowanej dla zabudowan dotychezas
nie wlaczonych do ukladu kanalizacyjnego w m. Laszezow, Kol. Laszczdw, Dobuzek i
Podhajce gm. Laszezow powiat Tomaszow Lubelski”

Zamawiajacym jest Gimina Laszezow; ul. Fryderyka Chopina 14; 22-650 Laszczow

2. Materialy wyjciowe

Projekt opracowano w oparciu o n: lslc(puj ace materialy;

-wypis 1 wyrys z Migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laszcezow
wydany przez Burmistrza Laszczowa znak. RGN.6727.10.2017 z dnia 09.03.2017 r

-decyzja Zrzadu Drog Wojewodzkich w Lublinie znak. UDM. 431.501.1.201 ".ss z dnia
25.01.2017 r. zezwulajaca na zlokalizowanie Kkanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wojewodzkiej nr. 852 Jozefowka - Nowosiolki — Witkow (dzialki nr. ewidencyjne 302, 981,
1223 obrgb 0009 Laszezow) w km. 12+300; 12+550, 13+190 w m. Laszczow.

-decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim znak. TU.4044.05.2017.JCH
z dnia 24.01.2017r. 7@;—walaja\ca na zlokalizowanie kanalizacji sanitarnej w pasach drog
powiatowych nr. 35221 Laszczow — Dyniska (dzialka nr. ewidencyjne 614) oraz nr. 3524L
Czerkasy —~ Zimno — Hopkie (dzialki nr. ewidencyjne 1403, 1604, 1683) w m. Laszczow
-decyzia Wojta Gminy Laszczow znak. RGK. 7230.1.2017 z dnia 25.01.2017 1. zezwalajaca
na zlokalizowanie kanalizacji sanitarne} vw pasach drég gminnvch w m. Laszezow (dziatki nr.
56.68. 132. 176, 267, 322, 395, 405, 516, 326, 544/53, 398, 613, 627, 643, 644, 651, 683, 778,

Jady J

782, 839, §14. 1003, 1031, 1038, 1057, 1038, 1039, 1060, 1069, 1087, 1442. 1456. 1618,
1628). w m. Laszczow Kolonia (dziatki nr. 59/2, 20872, 213), w m. Podhajce (dziatka nr.
599/2)

-warunkt techniczne na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Laszezow wydane
przez Gmine Laszezow dnia 20.12.2016 r
-opima geotechniczna okreslajaca  warunki  gruntowo-wodne pod  budowe  kanalizacji
sanitarne) w m Laszezow — kwiecien 2017 ¢

-mapy sytuacyjno — wysokoscrowe 1:300 do celow projektowych terenu projektowane)

inwestyc)l

3.0goélna charakterystyka inwestycji

Gmina Laszezow posiada uzbrojenie podziemne w tym wodocigg. nic ma jednak uzbrojenia
dla wszystkich odbiorcow kanalizacyi sanitarnej. Dla samego Laszezowa i Kol Faszezow
bedzie realizowany projekt budowy preylaezy kanalizacyjnyeh. Jednoczesnie powstanie sied
kanalizacyjna grawitacyjna z przylaczami dla ul. Przemystowe] - dzialka nr. 778 1 782,
ul. Armii Krajowe) — dziatka nr 644 1 403, o takze ul. Aleksandra Laszeza - dziatka or 613
ul.Fredry - dziatka nr. 627, Ponadto sieciy kanalizacji grawitacyjne] objeta zostanie grupa
dziatek pod /amulmnr przy ulicy bez nazwy stanowigeych dziatke 1 nr. 544/5

Kanaly grawiacyjne i cisnieniowe z pompowni zlokalizowane beda \\K{“ll? 1stniejace)
zabudowy na dziatkach Urzedu Giminy 1 wlascicieli prywatnych. '
Przylacza przewidziano do poses)i w sasicdziwice projektowanego kanatu, ktorveh wlascicicle
sq zainteresowani ich swyvkonaniem.

Budowa kanalizacji sanitarnej  umozhiwi  zorcanizowany odbior  scickow 7 abszarow
dotychezas nieskanahzowanych, a nastgpnic ich wansport do oczyszezalni poprzes istnicjger

gminny uklad Kanalizacyjuy. To rownies przyvezyni sie do likwidacji bezodplvwow veh

zhiornikow na scicki
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W ramach niniejszego zadania wykonany zostanie kanal sanitarny grawitacyjny o srednicy dz
200/5,9 PVC oraz kanal cisnieniowy dz 90/5,4 wraz z wlaczeniem do istniejacej studzienki
oznaczonej jako Kistn. o parametrach T212,44/D210,54, gdzie parametr T212,44 oznacza
rzedna terenu istniejacej studni kanalizacyjnej, a D210,54 rzedna dna kinety tej studni, na
dzialce nr. 405 (ul. Armii Krajowej)

4.Sic¢ kanalizacyjna

4.1. Zestawienic dlugosci calkowitej sieci kanalizacyjnej i przylaczy

Przewody ciggéw gtownych grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur litych
PVC SN8 dz 200/5,9 taczonych za pomoca kielichéw i uszczelek gumowych zakladanych
metodg rozkopu o Scianach pionowych z odeskowaniem. Laczna dlugosé gtéwnych kanatow
grawitacyjnych wynosi 972 m.

Ponadto przewiduje sig dwie pompownic $ciekéw oznaczonych jako P1 i P2. 7 tych
pompowni Scieki bgda toczone pompami do studzienki potozonej WyZe] rurociggiem z rur
PE100 SDR17 RC dz 90/54 o diugosci 869 m w tym z P1357 m, a z P2422 m. Oba
rurociagi polaczone zostana w wezle nr 1 i uzbrojone w zasuwy odcinajgee. Odcinek po
faczeniu obu przewodéw ma dlugos¢ 90 m. Istniejaca studzienka oznaczona jako Kistn. o
parametrach T212,44/D210,54, na dzialce nr. 405 (ul. Armii Krajowe;).

W studzience rozpr¢znej dla rur PE100 RC dz 90/5,4 wykonany bedzie otwor z pierscieniem
uszczelniajacym dla tego rurociagu, a wewnatrz deflektor dn 125 wmontowane w sciang
studzienki ze stali kwasoodpornej dn 125 PTR przy wejsciu rurociagu tlocznego

Ponadto studnia bedzie wyposazona w antyodorowy filtr podwlazowy.

Ze studni rozpreznej scieki istniejacym kanalem grawitacyjnym poplyna do oczyszczalni.

Na projektowanym kanale gléwnym grawitacyjnym przewiduje si¢ facznie 40 szt. studzienek
W lym:

-studzienki wezlowe oraz na zalamaniach z kregow betonowych dn 1200 z wilazem typu
cigzkiego (D-40T) - 8 szt. 0 wysokosci facznej 15,88 m

-studzienki polgczeniowe z PCV dz 4235 z kinetami zbiorczymi z rura wznoszacq dz 4235 i rurg
teleskopowsg gladka dz 315 z wlazem zeliwnym klasy D o nosnosci 40T ~ 32 szt o wysaokosel
laczne] 66,77 m |

Studzienki PCV wyposazone bedg w kinety zbioreze dn 200/200 lub 200/160.

Ponadto opracowanie to obejmuje wykonanie przylaczy grawitacyjnych i cisnieniowych dla
zabudowan, ktore z roéznych wzgledow nie maja takich przylaczy. Ogoélem przewiduje sie 108
szt przylaczy w tym:

- grawitacyjne — 25 szt. z rur PVC SN8 dz 160/4.7 o dlugosei 520 m z 46 studzienkami PVC
dz 425 S

- grawitacyjne przykanaliki czyli polgczenie instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej z pierwsza
studzienkg przytacza z rur dz 160/4,7 o dlugosci 277 m z 10 studzienkami PVC dz 425

- cisnieniowe — 83 szt. z rur PE100 RC SDR11 o diugosci lacznej 2787 m w tym dz 40/3,7 -
1907 m oraz 880 m dz 50/4,6 z pompowniami przydomowymi indywidualnymi zasilanymi z
instalacji zalicznikowych. pompowni wyposazonych w pompy wyporowe z rozdrabniaczem
o podnoszeniu okoto 100 m H,O i wydajnosci 40 dm’min 7 silnikami jedno lub
tréjfazowymi. Obudowy tych pompowni z PEHD dz 800. Jedna pompownia przewidvwana
jest jako dwu pompowa dla bloku osmiorodzinnego.

Szerokos¢ wykopu przyjeto dla dz 200 — 1,0 m i dla srednic pozostalych — 0,9m.

Podtoze pod kanal glowny z PVC z piasku o grubosci 0,20 m nalezy zastosowaé na calej
dlugosei. Zasypka strefy niebezpiecznej 0.3 m ponad rure réwniez z piasku.

Przejscia pod drogami wojewodzka. powiatowymi i gminnymi urzadzonymi wykonane
zostang metoda przewiertu w rurze ostonowej stalowej dostosowanej do srednicy rury
przewodowej bez naruszenia powierzchni terenu.
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Dtugosci rur oslonowyeh pod droga wojewodzka nr 852 Jozelwka — Nowosiotki — Witkow
(dziatka nr. 302,981, 1223 obr¢b 0009 Laszezdw) wynosi¢ beda:

1) przejscie poprzeczne migdzy wezlami 72-71 (rura ostonowa dz. 89/6,3 o dlugosci 18,0 m
dla rury przewodowej dz. 40/3.7 PE100; szeroko$¢ pasa drogowego 17,0 m); dzialka nr. 981
w km. [2+550

2) przejéeic poprzeczne miedzy wezlami P114-114 (rura ostonowa dz. 89/6,3 o dlugosci 18,0
m dla rury przewodowe] dz. 40/3,7PE100; szeroko$é pasa drogowego 17,0 m): dziatka nr.
1223 w km. 13+190

3) wejscie w pas drogowy micdzy wezlami P46-46 o dlugosci 2.0 m rurg przewodowa dz.
40/3,7PE100 dzialka nr. 302 w km. 12+300

Laczna dlugosé rurociggdw w pasie drogi wojewddzkie] 36,0 m o powierzchni tacznej 3,14
m2

Diugosci rur ostonowych pod droga powiatowq nr 35221
614) wynosic beda:

| przejscie poprzeczne migdzy weztami 13-P13 (rura ostonowa dz. §89/6.3 o dlugosci 17.0 m
dla rury przewodowej dz. 40/3.7, szeroko$¢ pasa drogowego 13,5 m); dzialka nr. 614
2.przejscie poprzeczne migdzy wezlami 23-23" (rura ostonowa dz. 89/6,3 o dlugosci
dla rury przewodowej dz. 40/3,7; szeroko$¢ pasa drogowego 21,5 m); dzialka nr. 614
3.przejscic poprzeczne miedzy wezlami P24-22 {rura ostonowa dz. 89/6,3 o dlugosci 22,0 m
dla rury przewodowej dz. 50/4.6: szerokos¢ pasa drogowego 21,5 m): dziatka nr. 614
4.wejscie w pas drogowy migdzy wezlami K24-P24 o dlugosei 1.0 m dla rury przewodowe]
dz. 160/4,7 PVC: dziatka nr. 614

Laczna dlugosé rurociagdw w pasie drogi powiatowej nr.

Laszczow — Dyniska (dziatka nr.

22.0m

35220 39,5 m o powierzchni

lacznej 5,56 n2

Diugoser rur oslonowych pod drogg powiawwa nr 3524L
(dziatki nr. 1403, 1604, 1683) wynosic beda:

[.przejscie poprzeczne migdzy wezlami 89-P89” (rura ostonowa dz. 89/6,3 o dlugoscr 13.0 m
dla rury przewodowej dz. 50/3,7: szerokos¢ pasa drogowego 12,0 m): dziatka nr. 1403
2.przejscie poprzeczne miedzy weztami 103-P103 (rura ostonowa dz. 89/6.5 o dlugoscr 11,0
m dla rury przewodowej dz. 40/3.7; szerokos¢ pasa drogowego 10,0 m); dziatka nr. 1683
3.przejscie poprzeczne migdzy wezlami 93-P93 (rura ostonowa dz. 89/6,3 o diugosci 7,0 m
dla rury przewodowe] dz. 40/3.7; szerokosc pasa drogowego 4.0 m): dzialka nr. 1604

Laczna diugosé rurociagow w pasie drogi powiatowej nr. 3524L 26,0 m o powicrzehni

Czerkasy - Zimno - Hophie

facznej 2,31 m2
Laczna diugosc rurociqgow w

[

pasach drég powiatowych wynosi §3.5 m o powierzchni 7.67

m2

4.2.0bliczenia wytrzymalo§ciowe

W przypadku ulozonych w gruncie rurociqgow wykonanych z
podstawowym kryterium wytrzymatosciowym jest wartosé wzelednej. pionowej deformacji
rury oraz sprawdzenie mozliwosci wyboczenia przekroju. Dopuszcezalne ugigcie dla rur litveh
z PVC lub PE krotkotrwale wynost 8.0 % dla dlugotrwatego 153%. Wiclkod¢ tego
ograniczenta wyvnika takze z Koniccznoser zachowania przepustowoscet. ktdra przy ugigciu
wynoszacvim 9.0% zmniejsza sig zaledwic o ok, 2.0 %. Obciazenie sumaryczne gruntem
(TOKN/m*® w przypadku braku obeiazenia komunikacyjnego). od obcigzenia woda gruntowa.
od obciazen dynamicznych komunikacvinveh (przyjeto obciazenic od pojazdu ciczkicgo o
cigzarze 600KN) wynosi 86,42 kPa.

W oobliczentach nie unwzgledniono  obeiazen wywolanyeh cigzarem wlasnym rurociqgow i

tworzyvw  sztucznyveh

wypehiiajace) je cieczy. traktujac je jako drugorzedne.

{r



R laloE Ty £y i AN
AACSTWO POWIATOWE
W TOMASZOW 2 Lug

vl Lwowaka 84

SEBODTOMASZOW Lun

Do obliczen przyjgto, wariant najmnicj korzystny, jako podloze, zasypke strefy
nicbezpiccznej i zasypke nad tg strefa grunt w postaci glin pylastych o cigzarze
objetosciowym 20 kN/m® i wykop oraz zasypkg bez nadzoru. Wspolczynnik zaggszezenia
przyjgto na 85% wedlug skali Proctora. Szerokosé wykopu dla rur dz 200 ustalono na 1.0 m.

Przeprowadzone, dla zaglgbicnia rurociggu 4,0 m p.p.t. obliczenia, wskazuja, ze dla rur SN8
(sztywnos¢ obwodowa dla rury wynosi 8,0 kPa), a ugiecie poczatkowe krotkolrwate wyniesie
6.89 %. a dlugotrwale 10,27%. Tak wigc zastosowanc rury spetniaja - wymogi

wytrzymatosciowe.

4.3. Technologia wykonania sieci kanalizacyjnej z przylyczami

Sie¢ kanalizacyjna z przytaczami grawitacyjnymi | przykanalikami oraz siec cisnientowa,
zakladana bedzie metodg rozkopu lub pod drogami przewiertu tradycyjnego w rurach
oslonowych stalowych. Kanal glowny i przytacza grawitacyjne z rur litych PVC dz 200/5,9
lub dz 160/4,7 SN§ liozonych na xielichy i uszezelki gumowe. Kanaly cisrreniowe z
pompowni P11 P2 zrur PE10ORCSDRI17 dz 90/5.4 taczonych zgrzewami doczolc wymi.
Przylacza cisnieniowe od pompowni przydomowych realizowane beda z rur PE100 RC
SDRI1 dz 40/3,7 lub 50/4,6 taczonych zgrzewami elektrooporowymi z pompowniami
przydomowymi ind ywidualnymi.

Istotg tych rur sy ich podwyzszonc par
punktowe. Rury te moga by¢ uktadanc
podsypki i zasypki piaskowej. Ksztaltki
warunki co rury.

Studzienki wezlowe, na zalamaniach, na o
dn 1200 z pokrywa zelbetowa i wlazem zeliwnym klasy D dla obciazenia 40T,

Studzienki betonowe winny by¢ wykonane z betonu klasy minimum B-40. o polaczeniach

miedzy krggami na uszcezelki gumowe.
Swdzienki pozostate i na przylyezach z PVC dn 425 rowniez 7z wlazami zeliwnymi klasy D
dla obciazenia 40 t i kinctami zbiorczymi dz 200 lub dz 160, Rura wznoszaca dz 425 z PVC

typu ciczkiego (SN8).
zie projektowana giebokosc studzienek. Rura

Dlugodcia rury wznoszace| reculowana bed:
teleskopowa z rury litej PVC dz 315 (wprowadzona do rury wznoszace] na minimum .35 m).

sakofiezona wiazem zeliwnym, ma dlugosé 0.7-1.0 m

Do niektorych studzienek na istnicjacych przytaczy przewiduje sic wejdcie do studzienek
PVC metoda in situ, a do studni betonowych za pomoca kaskady:.
Wentylacja sieci odbywal sig bedzie przez piony, zakonczone rurami wywiewnymi,
kanalizacyinych instalacji wewnetrznyeh oraz studzienkami kanalizacyjnymi
entylacyjnymi. Studzienki rozprezne czyli z

ametry odpornosei na skutki zarysowan oraz naciski
w gruncie rodzimym metodg rozkopu bez stosowania
stosowane na budowie musza spetniac te same

dcinkach prostych wykonaé¢ z kregéw betonowych

domowych
przvkrytymi pokrywami z whazami z otworami w
Pl i P2 do Kist. a takze dla przylaczy cignieniowyceh wprowadzanych do kanalu
grawitacyinego beda wyposazone w filtr antyodorowy.

Przejscia pod drogami wojewddzka, powiatowymi i gminnymi kanaly wykonane zostana
metoda przewiertu  w rurach astonowych  stalowych o gruboscl $cianki minimum 6 mm
dostosowanej do Srednicy rury przewodowej czyli dz 89/6.3, dz 168/7.3, dz 273/7,1 1 dz
338/10.9

Na kable telefoniczne i energetyczne przewiduje sie
3.0 m zakladane na instalacje istnigjace.

Szerokosé wykopu przyjeto jako 1.0 m dla rur dz 200 i 0.9 m dla dz 160 i mnigjszych;
glebokos¢ wediug profili podiuznych dla grawitacji i kanalu z P11 P2 araz 1.6 m dla
kopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej  struktury
byvé¢ wyzsze od rzedne projektowancj o 0.20 m. Zdjecie
przewodow,

rury dwadzielne PE dz 110 o dlugosci

cidnieniowych przylaczy. Wy
eruntu. Do wykopu Winno
POZOSIWIONS]  WaATsBvy — gruntu dokona¢  bezposrednio  przed ulozeniem
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Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany 2 jednej strony wykopu z pozostawienicm
pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci 1.0 m. dla
komunikacji. Material i sposdb zasypania rurociggow nie moze spowodowac ich uszkodzenia.
Dla rurocigeow PVC zakladanych metoda rozkopu 7 odeskowaniem, przewiduje sig podsypke
pod rurociag o grubosei 0,20 m i zasypke 0,30 m z piasku zachowujac wskaznik zaggszezenia
[s-0,98.
Na trasic projektowanych sieci, od gory, wystepuy
piaski drobne srarozolte 0.6 - 2,1 m, gliny piaszezyste 1 pylaste
Zwierciadlo wody podziemne] stwierdzono na glebokosei ponizej dna przewidywanych
wykopaw. Poziom wody w projektowanych wykopach jest uwarunkowany iloscig opadow,
dlatego zaleca si¢ wykonawstwo w okresie minimalnych opadow atmosferycznych. Poziom
wody gruntowej moze si¢ waha¢. W czasie wykonywania robot ziemnych przewiduje si¢
ewentualne odwadnianie wykopow dla przylaczy cisnieniowych w rejonie rowow 1 obnizen
terenu. Odwodnienie przewiduje si¢ za pomoca pompowania pompg spalinowi na adeinku o
dtugosci 350 m. Srednia glebokosé wody to 1.4 m pp.t. Czas pompowania pompa spalinowa
przyjmuje si¢ 0.5 h/1 m’ gruntu nawodnionego. Allernatywnic mozliwe jest odwadnienie za
pomoca iglofiltrow.
Po zakoniczeniu robot montazowyceh sicei nalezy poddac prébie szezelnosci wedtug PN-70/B-
10735. Wykopy nalezy wykonac jako pionowe z odeskowaniem na calej diugosci | wysokoscl
wykopu. Ten sposob wykonawstwa podyktowany jest warunkami, W ktorych wykopy te beda
realizowane, a wice w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia czyli wody, kabli energetycznych |
telefonicznych oraz stupow linii energetycznyeh, W czasie realizacji robot nalezy zwrocic
s7czewdlna uwage na o uzbrojenie by go nie uszkodzi¢, bo moze to spowodowac powazne
i otoczenia. Roboty ziemne w micjscach zagrozen.

zagrozenie dla pracujacych tam ludzi
winny by¢ prowadzone cecznie, koparka za$ tam. gdzie niebezpieczenstwo usesodzenia

rurociagu wodociagowego czy energetycznego zosta

g gleby czarne o migzszosci 0,3 - 0,6 n;
ponizej co stanowi kat.HI-1V.

o wyeliminowane.

4.4. Pompownie Sciekow
4.4.1.Pompownie zbioreze

Scieki z grawitacyjnych ciagow kanalizacyjnych zbierane beda w pompowniach oznaczonych
jako P1 i P2 dalej przetlaczane beda do studzienki rozprezne] na kanale grawitacyjnym
odpowiednio nazwana jako Kistn.,, a potem grawitacyjnie Scieki te splywa¢ beda do
istniejaceeo uktadu sieci kanalizacyjnej Laszczowa.

Pompownie zasilane beda dciekami z gospodarstw przytaczonych do projektowanego kanalu,
Zaklada si¢, ze ilos¢ doptywajacych scickow do kazdej pompowni nie bedzie wigksza jak 1.0
faly wydajnosé rzeczywisty nie mniej jak 4.3 dm’/sek ze

3 - . . .
dm’/sek. Pompownie scickow bedg m
rurocigeu ttocznego z rur

wzgledu na koniecznosc uzyskania predkosel samaczyszezenia
PE100 dz 90.

Wysokosc podnoszenia pomp WYnost:

Pl - 8,45 mH,0O

P2 - 9.25 mH,0

Dla tvch wartosci przyjeto pompownie. ktore stanowig kom
catosci namigjsce whudowania. a skladajace sig z nastepujacych elementow:

- obudowy dn 1200 z polimerobetonu tworzacq szezelng komore z wlazem i kroceanu
tocznego dz 90 oraz szezelnym  przejsciem pracz deiane

pletne obickty dostarczane w

przylaczeniowyni przewodu
ohudowy dla przewodu grawitacyjnego dz 200

- antyodorowy it w kominkach wentyvlacyinych

- 2 pomp zatapialnych. pracujacych na przemian, whaezanyeh sterownikiem.
wdrostatycznej: pompa w Piw P2 typu

do ktorego

svanaly o poziomie scickow pochodzy 2 sondy |
Rexa PRO VOGDA-214 7 silnikiem elektryeznym o mocy 1.3 KW
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Dobor pomp oras silnikow elektrycznych tych pomp jest konieezny by mozliwe bylo

uzyskanie Technicznych Warunkow Zasilania w ZE:
- przewodow rurowych oraz armatury zwrotnei 1 odcinajaeej dn 80 przystosowanych do pracy
w srodowisku agresywnym i kroccem do plukania
.ukladu sterowniczo-alarmowego obejmujacego  szalg sterowniczo-zasilajacg montowang
obok pompowni z lampa alarmowa. Szaly winny by¢ wyposazonc w modul  GPRS.
Informacje przesylane winny obejmowaé poziom dciekow, czas pracy pomp oraz stany
awaryjne. Wizualizacja pracy pomp winna by¢ dostgpna na dowolnym komputerze na stronie
WWW zabezpicczonym hastem | loginem.

Obudowy pompowni dn 1300 2 polimerobetonu, Kazda obudowa pompowni bedzie
docigzona pier§cieniem betonowym (315) o srednicy zewnetrznej 1.8 m i wewnetrzne] 1,4 m
oraz wysokosci 0,8 m. Pompownie montowaé na warstwie zwiru 0.20 m. Pompownie winny
byé wyniesione 0 0, 10 m ponad teren.

Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia kaz
stalowe] 1 slupow stalowyeh z rur dz 76 rozst
wmontowaé furtke o szerokosci 1,0 m. Dojscia ¢
plytami chodnikowymi 0,5*0.5 m w obrzezach chodnikowych o powierzchni:
PI-4,50m’

P2 -4.50 m-

Obrzeza o dlugoscei 70 m.
Powierzchnia poza chodnikiem tacznie

dej pompowni 0 dlugosci po 4.0%4.0 m z siatkl
awionych co 2,0 m. W ogrodzenie nalezy
lo kazdej pompowni i szal wtwardzone beda

2 . g . . i
22 m? woko! kazdej pompownt zostanic utwardzona

swirem o wysokosci 0,10 m.

1.4.2.Pompowric indywidualne

Na projektowanych przytaczach cisnieniowych montowan
uktad pomp wysokocignieniowyeh w
¢go samego Lypu. Przewiduje si¢
Koscl 2.65 m z silnikami o cbrotach 2000

¢ beda pompownie. W ktérych ze
yporowyelh z nozem  ingeym

wzgledu na is'nigjacy
musza byé zastosowane pompy ( montaz kompletnych
pompowni z obudowami z PEHD dz 800 0 wyso

obr./min. jedno lub tojlazowy mi o moey po 1,5 KW w ilosci:
- 1f - 34 s

-3 - 49 szt

Dla budynku osmiorodzinnego przewidziano pompowni¢ dwupompowa zasilaniem
jednofazowym (druga pompa awaryjna). Przed samawieniem dostawy pompowil nalezy
sprawdzi¢ instalacje elektryezna poszezegolnych domostw pod katem czy jest jedno czy
wojfazowa. Wysokosc obudowy kazdej pompowni to 2,65 m. Zwienczenie zbiornikow
przyjmuje sig jako przejazdowe w 30 % i nieprzejazdowe w 70%. Sposob posadawiania
pompowni wedlug zalecen producenta.

Dla jednej pompowni zaklada sie rvezaltowo kable zasilajace YKY.

5.Kategoria geotechniczna obicktu budowlanego
W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
kiow budowlanych z dnia

sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obie
23.04.2012 r. (D.U.2012 poz. 463) kanalizacja sanitarna erawitacyjna i cisnieniowa zalicza
Badane warunki gruntowe klasyfikuje sig jako

sie do pierwszej kategoril geotechniczney.
proste. Sposab zakladania rurociqeow odhywac sie hedzie metodg rozkopu 2 odeskowaniem.

6. Stan prawny projektowancj inwestyeji
Sie¢ kanalizacyjna projektowana jest po daralkac
Tomaszow Lubelski. Gminy Laszezdw i whascicieli prywatnych.

I Skarbu Panstwa. Starostwa Powiatowego
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7. Informacja dotyczgea okreslenia obszaru oddzialywania obicktu budowlanego

Na podstawie Ustawy z dnia 20.02.2015 r o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz
niektoryeh innych ustaw (D.U. poz. 443 7 dnia 27.03.2015 r) art. 20 ust. | pkt. lc obszar
oddzialywania obicktu budowlancgo p.n.” Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tlocznej 7
laniem energetyeznym, a takze przyltaczy kanalizacyjnych
icjacej i projektowangj dla zabudowan dotychczas
m. Laszezéow, Kol. Laszczow, Dobuzek 1
i ograniczony jest do powierzchni ich
fowej niniejszego projektu czyli:

pompowniami P1 i P2 oraz ich 7asi
do sieci grawitacyjnej lub cisnieniowej istn
nie wilaczonych do ukladu kanalizacyjnego w
Podhajce gm. Laszczow powiat Tomaszow Lubelsk
zabudowy na dziatkach wymienionych na stronie tytu
- pompownie P11 P2 - do powierzehni zawartej w ich ogrodzeniu

- przewody kanalizacyjne gréwilac_\fj:ic i cisnieniowe z pompowniami indywidualnymi - do
powierzchni ich zabudowy
Na projektowanym obickeie
budowlanych.

budowlanym nic jest mozliwa budowa innych obiektow

8.Przewidywane oddzialywanie na srodowisko

sanitarnej z przylaczani nie spowoduje
poszczegdlne czynniki srodowiska. Realizacja przedsigwzigeia spowoduje jedynie czasowe
pasa gruntu gdzie wykonywane beda wykopy. Usytuowanie projektowanych
by nic naruszy¢ jej czesci nadziemnych ani ukladu

Budowa sieci kanalizacj ujemnego wplywu na
wylaczenie
rurociagow od zicleni wysokiej jest taka
korzeniowego.

W dwietle Rozporzac
maogacych znaczaco o
budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosct powy
mogq potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodow
spowoduje  ujemnego wplywu  na  poszezegolne czynniki  Srodowiska  jest
stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsigwzigeia polegajacego na budowic kolektora kanalizacji sanitarnej z przylaczami w
Faszezowie wydana przez Burmistrza Laszezowa.

{zenia Rady Ministrow 7z dnia 09.1 1.2010 r. w sprawie przedsigwzigc
ddzialywaé na srodowisko (D.U.213/2010 poz. 1397) § 3ust. 1 p. 79
izej 1 km podlega pod inwestycje, ktore
isko. Potwierdzeniem, ze inwestycja nic
decyzia

9. Uwagi ogolne
Wszystkic prace zwi
Rozporzadzeniem Ministra Infrastru
higieny pracy podczas wykonywania robot
projekiu budowlano-wykonawezego siecl
dotyczaca hezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ludzi”  opracowana
Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace]
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

azanc z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonac zgodnie z
ktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpicczenstwa i
budowlanych (D.U. 47/2003). Zalacznikiem do
kanalizacyjnej w Laszezowie jest “Informacja
na podstawie

bezpieczenstwa

(DUI120/2003)



