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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYKANALIKOW KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH: tASZCZOW, KOL. tASZ-
CZOW, PODHAJCE, CZERKASY | DOMANIZ, GMINA tASZCZOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem — Wéjtem Gminy taszczéw,

e mapa geodezyjna opracowana przez geodete uprawnionego aktual-
na na dzien 21.11.2004 r.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
przykanalikow kanalizacji sanitarnej do istniejacych budynkéw w miej-
scowosciach: taszczow, Kol. taszczow, Podhajce, Czerkasy | Domaniz,
gmina taszczow.

Projekt budowlany przewiduje opracowanie w zakresie wykonania
przykanalikéw kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce; scieki sanitarne z
budynkéw mieszkalnych do pierwszych studni od strony budynku w
miejscowosciach: taszczow, Kol. taszczow, Podhajce, Czerkasy | Do-
maniz, gmina taszczow.

3. STAN ISTNIEJACY

Scieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych i obiektow
uzytecznosci publicznej w w/w miejscowosciach odprowadzane sg do
istniejgcych dotow gnilnych bezodptywowych (tzw. szamb), z ktérych sg
wywozone do punktu zlewnego przy oczyszczalni $ciekdéw w Tomaszo-
wie Lubelskim. Szamba wykonane przez uzytkownikéw posesji indywi-
dualnych moga by¢ nieszczelne ze wzgledu na jako$¢ ich wykonania i
wiek.

4. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANYCH PRZYKANALIKOW KANA-
LIZACJI SANITARNEJ

PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakres obejmuje opracowanie:

- wykonania przykanalikow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odpro-
wadzajacej scieki sanitarne z budynkéw do pierwszych studni od
strony budynkow (studnie te ujete sg w dokumentacji projektowej sie-
eci).

Projektuje sie przejscia poprzeczne pod:

e drogami przeciskami w rurze ptaszczowej stalowej. Diugos¢ rury
ptaszczowej powinna by¢ wieksza o 2m od szerokosci pasa drogowe-

go (po 1 m z obydwu stron pasa drogowego),

PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH: LASZCZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE,
CZERKASY I DOMANIZ



-7 -

e po terenach dziatek prywatnych wzdtuz drogi wojewodzkiej i powiato-
wej,

e drogami gminnymi w pasie drogowym.
Szamba, przez ktdre projektuje sie odprowadzenie sciekow sanitarnych
poprzez przykanaliki, nalezy zlikwidowa¢. W miejscu szamba nalezy
wstawi¢ studnie @425 mm. Prace likwidacyjne winny by¢ wykonane
przez wtascicieli posesiji.
Przy projektowaniu posadowienia budynkéw na dziatkach jeszcze nie
zagospodarowanych nalezy uwzglednié¢ gtebokosci studzienek projekto-
wanych w niniejszym opracowaniu.
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne szerokosci 1,0 m w
szalunkach np. w technologii Krings Verbau. Wykopy na terenie dziatek
zagospodarowanych nalezy wykonywac recznie.

SIEC GLOWNA (W ULICACH)

e W doborze przekrojow rurociggéw uwzgledniono ilos¢ sciekow z
dziatek potozonych w sasiedztwie projektowanej sieci kanalizacji sa-
nitarnej.

Projektuje sie przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160, do
utozeri zewnetrznych klasy T — 8 kN/m®.
Studnie — np. systemu WAVIN wykonac¢ z gotowych elementow @425
mm zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Studnia zbudowana jest z:
- kinety @425 mm z dwoma doptywami bocznymi wykonane z po-
lietylenu (PE).
- rury trzonowej karbowanej z PCV 425 mm,
- rury teleskopowej @425 mm z wtazem zeliwnym <400 mm kla-
sy D (40 Mg),

Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje. Roboty ziemne.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych
geodezyjnych z planu sytuacyjno-wysokosciowego.
Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym
uzbrojeniem :
- istniejgca siecig wodociggowa
- kablami energetycznymi
- kablami telekomunikacyjnymi
- odcinkami kanalizacji deszczowej
- przytaczami sanitarnymi do szamb
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Na niektorych odcinkach projektowane przewody prowadzone sg
wzdtuz istniejgcego uzbrojenia Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na
planie sytuacyjnym i profilach podtuznych przewodéw.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé kazdorazowo prze~
kopy probne celem -ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia -
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach wystepowania kolizji wykonywaé przekopy przy uzyciu
sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robét na-
lezy zabezpieczyC przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych
poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi Rejonu Energe-
tycznego | Zaktadu Telekomunikacyjnego. Przy prowadzeniu prac w po-
blizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ te-
ren do stanu pierwotnego, tacznie z zageszczeniem wierzchniej warstwy
drég gruntowych warstwa zuzla lub tlucznia - zgodnie ze stanem istnie-
jacym, przed rozpoczeciem prac. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca
powinien zapoznac sie z trescig wszystkich uzgodnien z poszczegélnymi
gestorami sieci i uzbrojenia nad- i podziemnego oraz uzgodnieniami po-
szczegolnych mieszkancéw. Z uwagi na prowadzenie wodociagu wzdtuz
drogi, pod ktérg wykonane majg by¢ przejécia kretem, konieczne jest
wykonanie w pierwszej kolejnosci odkrywki dla potwierdzenia gteboko-
sci utozenia sieci wodociggowej.

W potudniowo-wschodniej czesci wsi wystepuje kanalizacja drenazowa
(nie jest zinwentaryzowana) - lokalizacje znajg w przyblizeniu mieszkan-

cy.

Wykonanie i odbior.

Wykonanie i odbiér wszystkich roboét zgodnie z "Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robot rcmontowo-budowlanych" t.Il z 1988r. oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw

sztucznych" z 1994r.

UWAGA : Ze wzgledu na odcinkami niekorzystne warunki gruntowe na-
lezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad
przewodami.

.  INFORMACJA O SYSTEMIE KANALIZACJI
CISNIENIOWEJ PRESSKAN

Stan prawny systemu PRESSKAN
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Wytacznym dostawca technologii PRESSKAN na rynku polskim jest
PRESSKAN Polska Sp. z 0.0.
Firma PRESSKAN Polska Sp. z o. o. jest cztonkiem ,Grupy PRESSKAN* —
firm dziatajgcych na terenie Wegier, Czech, Stowacji, Rumunii i Polski, wyko-
nujacych kanalizacje cisnieniowg w systemie PRESSKAN.

Siedziba firmy: PRESSKAN Polska Sp. z 0. o.
ul. Grodziska 15
05-870 Btonie k/Warszawy
tel.: (022) 731 99 71-2
fax: (022) 731 99 73

Opis systemu kanalizacji cisnieniowej PRESSKAN

Podstawg oferowanego systemu kanalizacji cisnieniowej PRESSKAN jest wy-
budowanie przydomowych studzienek pompowych, do ktérych domostwa sgq
podtgczone za pomoca grawitacyjnych przykanalikow.

Ze szczelnych przydomowych studzienek pompowych (betonowych lub
plastikowych) za posrednictwem pompy scieki sg transportowane rurami
cisnieniowymi z polietylenu o srednicy od Dz 40/50 (PN-10) do oczysz-
czalni lub innego odbiornika.

W studzienkach sg zainstalowane pompy wysokocisnieniowe z rozdrab-
niaczem PRESSKAN typ 1,25" NP-16-5-01, o maksymalnej wysokosci
podnoszenia 100 m, wydajnosci 40 I/min. i mocy 1,1 KW wraz z auto-
matycznym pomiarem poziomu wypetnienia studzienki, ze skrzynkg ste-
rujgca wyposazong m.in. w wytgcznik, ochrone przeciwpradows i stero-
waniem automatyki.

Dziatanie pompy jest oparte na zasadzie wolumetrycznej (objeto$ciowej) - zo-
stata ona skonstruowana wytacznie z przeznaczeniem dla systemu

PRESSKAN.
Parametry techniczne pompy umozliwiajg uzyskanie efektu samoczyszczace-
go w sieci, ktéra dzieki temu nie wymaga okresowego przeczyszczania czy

ptukania.

Zaletg tego systemu z uwagi na mate przekroje instalacji cisnieniowej i brak
wymogu zachowania spadkéw jest mozliwose lokalizacji studzienek pompo-
wych tuz przy budynkach mieszkalnych, a tym samym ograniczenie zwiekszo-
nych naktadow zwigzanych z robotami ziemnymi przy realizacji grawitacyjnych
przykanalikow.

Podstawg do osiagania bardzo dobrych wynikéw w eksploatacji jest (obok
pompy) automatyka sterujgca pracg pompy — z dwukrotnym systemem zabez-
pieczajacym.

Rozwigzanie to jest efektem kilkunastoletnich doswiadczen w stosowaniu tego
systemu na Wegrzech, Stowacji, w Czechach i Polsce. Uzyskano tym sposo-
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bem system, w ktérym obstuge maksymalnie uproszczono i ograniczono do
minimum.

Zalecenia dla uzytkownika systemu PRESSKAN

- zorganizowanie w danych warunkach stuzby utrzymania sieci kanalizacyj-
nej

- przedsiewziecie srodkow uniemozliwiajacych wrzucanie do systemu sieci
kanalizacyjnej zanieczyszczen, ktére nie sg sciekami komunalnymi

- 1 x rocznie przeprowadzanie czyszczenia pompy celem wydtuzenia jej zy-
wotnosci

- uniemozliwienie odprowadzania wody deszczowej do przydomowej stu-
dzienki pompowej

- przestrzeganie przepisow bhp przy eksploatacji systemu kanalizacyjnego,
bez prawa ingerencji w zamontowane w ramach systemu Presskan urza-
dzenia elektryczne

Warunki eksploatacyjne

Witasciwe funkcjonowanie kanalizacji cisnieniowej PRESSKAN warunkuja;

- prawidtowe utrzymanie studzienek pompowych - zaleca sie 1 x rocznie jgj
wyczyszczenie i skontrolowanie stanu pompy, jak réwniez po kazdej
ewentualnej awaryjnej wymianie pompy. Wymontowana uszkodzona pom-
pa po wymianie uszkodzonej czesci stuzy jako rezerwowa

- zabezpieczenie wznowienia dostawy energii elektrycznej po jej przerwie w
zasilaniu po maks. 24 godz.

- kontrola nad tym, czy uzytkownicy nie wprowadzajg do studzienek pompo-
wych wod deszczowych i innych zanieczyszczen nie bedgcych sciekami
sanitarnymi.

Gwarancja

Okres gwarancyjny wynosi 3 lata po przekazaniu systemu do eksploatacji na
technologie, a 5 lat na wykonane roboty budowlane.

Uwagi koncowe

Na podstawie wykonanej dokumentacji budowlanej mozliwe jest w danych wa-
runkach w relatywnie krotkim okresie wybudowacé system kanalizacji ci$nie-
niowej PRESSKAN. Utrzymanie systemu jest proste do zorganizowania,
ogranicza sie do konserwacji i ewentualnych napraw pomp.

Z punktu widzenia zuzycia energii elektrycznej system PRESSKAN jest bar-
dzo energooszczedny. Srednie zuzycie dzienne energii elektrycznej wynosi
ponizej 0,7kWh dziennie na osobe przy zatozeniu normatywnych 150 | Scie-
kéw kanalizacyjnych na 1 mieszkanca dziennie.
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Obliczenia hydrauliczne sieci cisnieniowej w systemie PRESSKAN stanowig
integralng cze$¢ dostawy technologii. Z uwagi na specyfike systemu
PRESSKAN nie mozna stosowac tych obliczen w innych rozwigzaniach.
System PRESSKAN jest w Polsce prawnie chroniony.
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w systemie bez uzgodnienia z
PRESSKAN POLSKA Sp. z o.0. jest niedozwolone.

Zakres dostawy technologii, sposéb jej zamawiania i realizacji

Zamowienie technologii Presskan kierowac nalezy na adres:
PRESSKAN POLSKA Sp. z o.0.

05-870 BLONIE k/W-wy, ul. Grodziska 15

tel. 022 731 99 71, 731 99 72

fax 022 73199 73

Dostawa technologii obejmuje:

pompe, kompletng hydraulike dla studni pompowej, automatyke sterujgca.

W cene technologii wkalkulowane sg takze:

- montaz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatac;ji

- przeszkolenie miejscowych stuzb konserwatorskich w zakresie biezacej
obstugi

- 3-letnia gwarancja

- zorganizowanie w danych warunkach stuzby utrzymania sieci kanalizacyj-
nej

- przedsiewziecie srodkdéw uniemozliwiajgcych wrzucanie do systemu sieci
kanalizacyjnej zanieczyszczen, ktére nie sg $ciekami komunalnymi

- 1 x rocznie przeprowadzanie czyszczenia pompy celem wydtuzenia jej zy-
wotnosci

- uniemozliwienie odprowadzania wody deszczowej do przydomowej stu-
dzienki pompowej

- przestrzeganie przepisow bhp przy eksploatacji systemu kanalizacyjnego,
bez prawa ingerencji w zamontowane w ramach systemu Presskan urza-
dzenia elektryczne

Warunki eksploatacyjne

Wiasciwe funkcjonowanie kanalizacji cisnieniowej PRESSKAN warunkuja;

- prawidtowe utrzymanie studzienek pompowych - zaleca sige 1 x rocznie jej
wyczyszczenie i skontrolowanie stanu pompy, jak rowniez po kazdej
ewentualne] awaryjnej wymianie pompy. Wymontowana uszkodzona pom-
pa po wymianie uszkodzonej czesci stuzy jako rezerwowa

- zabezpieczenie wznowienia dostawy energii elektrycznej po jej przerwie w
zasilaniu po maks. 24 godz.

- kontrola nad tym, czy uzytkownicy nie wprowadzajg do studzienek pompo-
wych wéd deszczowych i innych zanieczyszczen nie bedacych sciekami
sanitarnymi.

Gwarancja
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Okres gwarancyjny wynosi 3 lata po przekazaniu systemu do eksploatacji na
technologie, a 5 lat na wykonane roboty budowlane.

Uwagi koncowe

Na podstawie wykonanej dokumentacji budowlanej mozliwe jest w danych wa-
runkach w relatywnie krotkim okresie wybudowac system kanalizacji cisnie-
niowe] PRESSKAN. Utrzymanie systemu jest proste do zorganizowania,
ogranicza sie do konserwacji i ewentualnych napraw pomp.

Z punktu widzenia zuzycia energii elektrycznej system PRESSKAN jest bar-
dzo energooszczedny. Srednie zuzycie dzienne energii elektrycznej wynosi
ponizej 0,1kWh dziennie na osobe przy zatozeniu normatywnych 150 | Scie-
kow kanalizacyjnych na 1 mieszkanca dziennie.

Obliczenia hydrauliczne sieci cisnieniowej w systemie PRESSKAN stanowig
integralng cze$¢ dostawy technologii. Z uwagi na specyfike  systemu
PRESSKAN nie mozna stosowac tych obliczen w innych rozwigzaniach.
System PRESSKAN jest w Polsce prawnie chroniony.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w systemie bez uzgodnienia z
PRESSKAN POLSKA Sp. z 0.0. jest niedozwolone.

Zakres dostawy technologii, sposéb jej zamawiania i realizacji

Zamowienie technologii Presskan kierowac¢ nalezy na adres:
PRESSKAN POLSKA Sp. z o.0.

05-870 BLONIE k/W-wy, ul. Grodziska 15

tel. 022 73199 71,731 99 72

fax 022 731 99 73

Dostawa technologii obejmuje:

pompe, kompletng hydraulike dia studni pompowej, automatyke sterujgca.

W cene technologii wkalkulowane sa takze:

- montaz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji

- przeszkolenie miejscowych stuzb konserwatorskich w zakresie biezgce;
obstugi

- 3-letnia gwarancja

5. PROJEKTOWANE PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektuje sie przejscia poprzeczne pod droga powiatowq przeci-
skami w rurze ptaszczowej. Dtugo$c¢ rury ptaszczowej powinna by¢ wiek-
sza 0 2m od szerokosci pasa drogowego (po 1 m z obydwu stron pasa
drogowego). W niektérych miejscach, gdzie nie ma mozliwosci wykona-
nia kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym, projektuje sie sieC ka-
nalizacyjna w pasie drogi powiatowej poza pasem jezdni.
W pasach drog gminnych z jezdniami asfaltowymi projektuje sie sie¢ ka-
nalizacji sanitarnej poza pasem jezdnym asfaltowym. Wyjatki stanowig te
odcinki, gdzie istniejace uzbrojenie lub szeroko$¢ pasa drogowego
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uniemozliwia wykonanie sieci kanalizacyjnej poza pasem jezdnym as-
faltowym.

W drogach gruntowych projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym.

Trasy projektowanych przykanalikéw kanalizacji sanitarnej prze-
biegajacej przez prywatne dziatki uzgodniono w terenie z wtascicielami
posesji.

Numery dziatek, przez ktére przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami, podano na stronie tytutowe;.

6. ROBOTY ZIEMNE, UKLADANIE | MONTAZ RUROCIAGOW

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodow kanali-
zacyjnych z tworzyw sztucznych (PCV, PE) nalezy wykonywac zgodnie z
ustaleniami normy branzowej. Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac
transportowych oraz robét montazowych odnoszg sie rowniez do wyko-
nawstwa rurociggéw z tworzyw sztucznych. Na terenie prywatnych
dzialek w ogrédkach zagospodarowanych roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie. Na trasie wykonywanych sieci nalezy najpierw
zdjaé warstwe humusu i ztozy¢ go tak, aby byto mozliwe odtworze-
nie struktury gleby po wykonaniu prac ziemnych.

W miejscach wystepowania wéd gruntowych nalezy do odwodnienia wy-
kopéw zastosowac igtofiltry. Rzeczywisty czas pompowania nalezy okre-
$li¢ na podstawie dziennika pompowania potwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru.

6.1. WYKOPY, PRZYGOTOWANIE PODLOZA, UKLADANIE RUR

Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie scian zalezg od wa-
runkdw lokalizacyjnych i hydrogeologicznych oraz od gtebokosci wykopu
| okreslone sg w dokumentacji technicznej (1 m).

Przy budowie przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
stosowaé wykopy waskoprzestrzenne: o $cianach pionowych, odesko-
wanych i rozpartych lub tam, gdzie pozwala na to miejsce o scianach
skarpowych bez obudowy. Stosowa¢ mozna réwniez wykopy kombino-
wane waskoprzestrzenne w strefie ochrony rury, a powyzej - szeroko-
przestrzenne o scianach skarpowych

Uwzgledniajac warunki wykonywania po6zniejszej obsypki, obudowe
scian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie¢ wykonywac z desek o
szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociagu nalezy wykonywac réw-
nolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng deske przed za-
geszczeniem nastepnej warstwy.
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Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur na-
lezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ gra-
witacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.

2. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnio-
nych - o okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ war-
stwe gruntu, ponad projektowang rzedna dna wykopu, o grubosci co
najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe
gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a na-
stepnie przystagpi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacja
techniczna.

5. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naru-
szenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego pod-
loza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ sta-
rannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wyko-
naniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piasko-
wej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj
podioza nalezy wykona¢ w sytuacii, kiedy doszto do przegtgbienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu.

7. Podtoze wraz z warstwg wyrownawcza nalezy profilowac w miare
uktadania kolejnych odcinkoéw rurociggu.

8. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na cate
swej dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo
starannie zagesci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku ru-
rociagu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodow.

10. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wyka-
zujace uszkodzen na ich powierzchniach (np. wgniecen, pekniec, rys).

6.2.WYPELNIANIE WYKOPU | ZAGESZCZANIE GRUNTU
Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapic
natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w
zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac w dwoch etapach:
> | etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsyp-
ka rurociagu;

PRZYKANALIK] KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCIACH: LASZCZOW, KOL. LASZCZOW, PODHAJCE,
CZERKASY I DOMANIZ



- 15 -

» |l etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochronna rury, czyli tzw. za-
sypka rurociggu.

Obsypka rurociggu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur na-
lezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

1.

Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle pia-
sku lub zwiru), ktorego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci
rury, nie powinna przekraczaé¢ 10% nominalnej srednicy rury lecz
nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm (nawet dla duzych rur).
Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawierac¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. W celu zapewnienia cat-
kowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby ma-
teriat obsypki szczelnie wypetniat przestrzerh nad rurg. Do ubijania
warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakdw drewnianych.
Obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur,
kazda warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna prze-
kraczac 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.
Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki
nalezy usuwac¢ ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajgc przy
tym uwage na staranne wypetnienie wykopu | zageszczenie prze-
strzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.
Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu
na warunki gruntowe i wysoki poziom woéd gruntowych.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy
ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie
spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochoddw — wywrotek.
Zageszczanie qruntu

Sposo6b osiggniecia stopnia zageszczenia 85% i 90% (wartos¢ wg
zmodyfikowanej proby Proctora), w zaleznosci od rodzaju sprzetu i uzy-
tego gruntu podano w tabeli.

Sposoby zageszczania gruntu

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych

zasad:

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksy-
malna grubos¢ warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10-15
cm; przy zageszczaniu mechanicznym - maksymalna grubos¢ warstw
nie powinna przekraczac¢ wartosci podanych w tabeli.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze praco-
wac jednoczesnie po obu stronach przewodu.

3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw.
pachach rurociagu.
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Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Sto-
sowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co naj-
mniej 10 cm od rurociagu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny byé zageszczane bar-
dzo ostroznie, by uniknaé uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsyp-
ki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno byé
wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero,
gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o

grubosci minimalnej podanej w tabeli.
Rodzaj sprzetu | Ciezar [kg] | Max.grubos¢ warstwy (przed |  Min. grubosc | [los¢ cykli (przejazdow) przy
zageszczeniem) warstwy ochron- zageszczeniu do
nej nad rurg [*][m]
zwir, piasek ity, gliny, 85% zmody- | 90% zmodyfi-
mulek fikowanej | kowanej war-
wartosci | tosci Proctora
Proctora
Geste udeptywanie 0.1 - - I 3
Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 | 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 I 3
Wibrator ptytowy o | 50-100 0,20 0,50 | 4
rozdzielnej ptycie
wibracyjnej [**]
Wibrator ptytowy 50-100 50-100 0,20 0,50 Il 4
(ptaszczowy) 100-200 100-200 0,40 4
400-600 400-600 0,80 4

* - zanim uzyty zostanie sprzet do zageszczenia gruntu nad wierzchotkiem rury
** - do jednoczesnego zageszczenia po obu stronach przewodu

ZASYPKA WYKOPU

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociagu
mozna przystagpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke
geotechniczna.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki spo-
sob, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu
(drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom
podanym w dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywacd
gruntu zawierajacego duze kamienie i gtazy.

Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac
rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwosc¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

6.3. MONTAZ RUROCIAGOW
Przewody z PCV zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza

od 0° do 30°C.
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Dla rur z PE dopuszcza sie wykonywanie rurociggu przy szerszym za-
kresie temperatur otoczenia (rowniez ujemnych, pod warunkiem, ze
technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez
producenta).
Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od roz-
mieszczania w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wyso-
kosciowego wszystkich punktow weztowych (np. UZT) przewidzianych w
dokumentacji.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do mon-
tazu rurociggu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzsze;j.
Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowaé $rodkami utatwia-
jacymi poslizg.
Bose konce rur nalezy wciskaé¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na
rurze.
Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia
rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, po-
winna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

7. ODBIOR ROBOT, PROBY SZCZELNOSCI

7.1. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory robét zwigzanych z instalowaniem przewodéw kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzaé w oparciu o ustalenia [2] oraz
warunki | zalecenia zawarte w niniejszym katalogu

Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace budowy przewodoéw z

tworzyw sztucznych, odbiorom technicznym podlegajg w szczegdlnosci:

- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki:

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewen-
tualne wzmocnienie podtoza zgodnie z projektem, sprawdzanie wy-
profilowania;

- obsypka: zgodnos¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stop-
nia zageszczenia;

- -szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje;

- zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;

- deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego (ugiecia) z
dopuszczalnym dla danego materiatu.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robot w procesie realizacji
budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegoélnych etapéw robét podle-
gajacych zakryciu przed zakornczeniem budowy kolejnych odcinkdw
przewodu.
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Odbior koricowy obejmuje odbior przewodu lub jego odcinka przed prze-
kazaniem go do eksploatadii.

7.2. PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Préba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakre-
sie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu oraz infiltracje wod
gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe
szczelnosci na eksfiltracje:

1. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na poszczegodlnych przykanalikach
grawitacyjnych.

2. Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez
wykonanie obsypki, a w miejscach tukow | dtuzszych odgatezien,
Czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztacz podczas
wykonywania proby szczelnosci.

3. Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypkg) catych rurocia-
gow przed wykonaniem prob szczelnosci. Szczegotowych wytycz-
nych udziela producent,

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zasle-
pione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy zlg-
Cza przed rozluznieniem podczas proby.

5. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowe| nalezy obnizyé
co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien
miec rzgdng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej tere-
nu przy dolnej studzience.

7. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej
poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawe-
dzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak catko-
wicie napetniony odcinek przewodu pozostawié przez 1 godzine w
celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody
w studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢
ubytku wody w studzience gornej. Czas proby wynosi:

30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,
60 min - dla odcinka powyzej 50 m.

Préba szczelnosci na infiltracje
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o

specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej ja-
kosci, tj. zabezpieczajg szczelnosé w obu kierunkach zaréwno przy eks-
filtracji, jak i infiltracji.
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Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze

przewod zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie
jej moze zostac¢ zaniechane.

8. UWAGI KONCOWE

UWAGA! "
NA TERENIE PRYWATNYCH DZIALEK W OGRODKACH ZA-

GOSPODAROWANYCH ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC
RECZNIE.

NA TRASIE WYKONYWANYCH SIECI NALEZY NAJPIERW
ZDJAC WARSTWE HUMUSU | ZLOZYC GO TAK, ABY BYLO MOZ-
LIWE ODTWORZENIE STRUKTURY GLEBY PO WYKONANIU PRAC
ZIEMNYCH.

Na istniejgce kable telekomunikacyjne i energetyczne nalezy
natozy¢ dwudzielng rure ochronng z PCW w celu dodatkowego za-
bezpieczenia przed uszkodzeniem kabla w trakcie zasypywania
sieci kanalizacyjnej lub przy usuwaniu ewentualnych awarii.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy
uzgodnic istniejace urzadzenia telekomunikacyjne z ich witascicielem
— Rejonem  Telekomunikacji w Kielcach.

W trakcie robdt w poblizu sieci energetycznych napowietrznych
Sredniego oraz niskiego napiecia nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wyste-
powania uziomow. Prace nalezy wykonywaé ostroznie nie niszczac ist-
niejacych urzgdzen. Projektuje sie utozenie sieci kanalizacyjnej w odle-
gtosci minimum 2 m od istniejgcych stupow.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy
uzgodni¢ istniejace urzadzenia elektryczne z ich wiascicielem -
Rejonem Energetycznym w Tomaszowie Lubelskim.

Koszty naprawy uszkodzonych sieci obcigzac¢ bedg wykonawce
robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac¢ od
producentow materiatdw zaswiadczenia jakosci (atesty) i przedstawic je
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Podstawe do odbioru robét
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczanych na bu-
dowe przez producentdw i dostawcow,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robét szczegdlnie zanikaja-
cych, jezeli odbiory te nie byty odnotowane w dzienniku budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen o poréw-
nywalnych parametrach i wlasciwosciach innych producentéow.

PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH: LASZCZOW, KOL. LASZCZOW, PODHA.JCE,
CZERKASY | DOMANIZ
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Catos¢ robot wykonaé zgodnie z normami, instrukcjg producenta oraz
wiedzg techniczng i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Opracowat:
Zdzistaw Sciegaj

upr. proj. SUW 12/90
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r., nr 93, poz. 888, o$wiad-
czam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY:

SIEC KANALIZACJ! SANITARNE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI | PRZE-
POMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCIACH: tASZCZOW, KOL. tASZ-
CZOW, PODHAJCE, CZERKASY | DOMANIZ,

INWESTOR: ,
URZAD GMINY tASZCZOW ’
UL. CHOPINA 14, 22-650 t ASZCZOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE S.C.
15-668 Biatystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax 085-661-58-66
NIP 542-10-12-718

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA:

PROJEKTANT: ‘ /4Zq/

magr inz. Malgorzata Roszkowska

Za zoodnosdé

SPRAWDZAJACA: upr. o Yo itomanis
. rsniN A/ xcjalnosci: - . ’
bn?ﬁiﬁaﬁi i 2. i sasutame'SUW-ﬁ.'&}U 4 (_?}ygin iifafil,l

Suwatki, dn. 2005-09-10 e bud. 4 %'/



RBialvstok, dma 2005-06-10

ZASWIADCZENIFE

Pan/Pani  Zdzislaw  Sciegaj

jest cztonkiem  Podlaskie) Okrggowey

Izby  Inzynierow  Budownictwa o numerze
ewidencyinym  PDL/IS/1775/01

i posiada  wymagane ubezpieczenic

od odpowiedzialnoscr  cywilney.

Ninigjsze  zaswiadezenie jest wazne
od dma 2005-07-01
do dma 2005-12-31.
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STAROSTA TOMASZOWSK] Tomaszow Lubelski  05-08-18
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACH
PROJEKTOWEJ UZBRO.JENIA TERENU

ul. Lwowska 68
22-600 Tomasz6w Lubelski
tel. (0-84) 6658750, fax (0-84) 6643951

OPINIA NRGK.7442-231/2005

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami i przylacza energetyczne
kablowe NN.

Charakterystyka : lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami projektowanej na terenie
m. Dobuzek, Laszczéw, Laszezow Kolonia, Podhajce, Czerkasy i Domaniz

gmina Laszczow oraz przylaczy energetycznych zasilajacych projektowane
przepompownie w m. Domaniz i Laszczéw gmina Laszczdow.

Dla:
Urzad Gminy w Laszczowie

Adres : ’
' 22-650 LASZCZOW
Fryderyka Chopina 14

Na zlecenie: 231-1/2005 zdnia: 05-07-27 znak: b/~

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 05-08-08

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Proj ektowe;j
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

m.Laszczow taszezow Kol.,Podhajce,Czerkasy, Domaniz, Dobuzek
gmina: Laszczdw

Inwestor:
Urzad Gminy w Laszczowie .,
22-650 LASZCZOW Za zgodnosé
Fryderyka Chopina 14 Z myginalem
Jednostka projektowa : e

mgr inz. Zdzistaw Sciegaj i inni

Data posiedzenia : 05-08-17

-verte-
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Uwagi i zalecenia:

1.Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego sposéb ich zabezpieczenia.

2.Na odcinkach gdzic wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy nalezy wykonaé recznie z
zabezpieczeniem i pod nadzorem wlasciwych zarzadeow sieci.

3.W celu zachowania niczmiennego polozenia punktow osnowy geodezyjnej roboty ziemne w
promieniu 1.5 m od punktu nalezy wykonac¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujicej budowe. Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika
budowy.

W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyj nej inwestor ma obowiazek na
wiasny koszt zlecié u prawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacije tych
punktow.

4.Prowadzenie robot w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia Zarzadey drogi
(dotyczy inwestycji realizowanych w pasach drogowych).

5.Uzgodnien w pasie drogowym lub liniach rozgraniczajacych drogi dokonuje si¢ w oparciu o
przepisy o drogach publicznych, a takze o warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.W obszarze oznaczonym na mapie do celow projektowychlinig koloru ziclonego
uzgodniono projekty lokalizacji:

- przylaezy: wodocigeowego, kanalizacyjnego. energetycznego napowietrznego NN do
budynku mieszkalnego usytuowanego na dzialce nr 240/1 w m. Domaniz. protokdlem Nr
270/01 z dnia 13.08.2001 r.;

- przylaczy: wodociagowego, kanalizacyjnego i energetycznego napowietrznego NN do
budynku mieszkalnego projektowanego na dzialce nr 234/1 w m, Laszczow, protokodlem
Nr 284/01 z dnia 14.08.2001 r.:

- przylaezy: wodociagowego, kanalizacyjnego i energetycznego kablowego NN
zalicznikowego do budynku mieszkalnego projektowanego na dziatce nr 320 w m.
Podhajee, protokétem Nr 225/01 z dnia 18.06.2001 i

- PB budowy chodniku dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 48395 Laszczdw - Dyniska
na dzialce nr 371 w m. Laszczow, opinig Nr 221/02 z dnia 09.08.2002 .-

- przylaczy: wodociagowego, kanalizacyjnego lokalnego i energetycznego kablowego NN
do budynku mieszkalnego projektowanego na dzialce nr 4 przy ulicy Partyzantéw w m.
Laszczow, opinig Nr 199/02 z dnia 17.07.2002 Ei

- preylaczy: wodociggowego, kanalizacyjnego lokalnego, energetycznego napowietrznego
NN i zjazdu dla budynku mieszkalnego projektowanego na dzialce nr 105 w m. Laszczow
Kolonia, opinig Nr 108/02 z dnia 26.04.2002 r.-

- przylaczy: wodociggowego zalicznikowego, kanalizacyjnego lokalnego i energetycznego
kablowego NN zalicznikowego do budynku mieszkalnego projektowanego na dzialce nr
210/3 w m. Laszczow Kolonia, opinig Nr 170/03 z dnia 20.06.2003 r.;

- przylaczy: wodociggowego | kanalizacyjnego lokalnego do budynku mieszkalnego
projektowanego na dzialce nr 570 w m. Laszczow, opinia Nr 41/03 z dnia 27.02.2003 r.;

=g T T g
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- sieci: energetycznej kablowej NN, encrgetycznej kablowej NN oéwietlenia ulicznego,
wodociggowe;j, kanalizacyjnej, przylacza gazowego oraz zjazdow dla Malej Elektrowni
Biometanowe; projektowanej na dziatkach nr nr: 64, 65/1, 66/1, 67/1 w m. Czerkasy,
opinig Nr 264/03 7 dnia 02.09.2003 r.;

- przytaczy: wodociggowego, kanalizacyjnego lokalnego, energetycznego kablowego NN i
zjazdu dla budynky mieszkalnego projektowanego na dzialce nr 158/11 159 wm.
Laszczéw Kolonia, opinig Nr 37/03 z dnia 28.02.2003 r.

- przylaczy: wodociggowego z wlasnego ujgcia,,kanalizacyjnego lokalnego (projekt
zamienny) do budynku mieszkalnego projektowanego na dzialce nr 214/5 w m. Domaniz,
opiniq Nr 328/04 z dnia 23.08.2004 r.;

- przylaczy: wodociggowego, kanalizacyjnego lokalnego, energetycznego kablowego NN
do budynku mieszkalnego projektowanego na dziafce nr 233/1 wm. Domaniz, opinig Nr
224/04 z dnia 15.06.2004 r.;

- przylaczy: wodociagowego, kanalizacyjnego lokalnego i encrgetycznego kablowego NN
do budynku mieszkalnego projektowanego na dzialce ny 233/3 wm. Domaniz, opinig Nr
283/04 7 dnia 22.07.2004 r.;

- przylaczy: wodociggowego, kanalizacyjnego lokalnego i energetycznego napowietrznego
NN do budynku mieszkalnego projektowanego na dzialce nr 233/5 w m. Domaniz, opinig

Nr 469/04 7 dnia 24.12.2004 r.;

- przylaczy: wodociagowego, kanalizacyjnego lokalnego i energetycznego napowietrznego
NN do budynku mieszkalnego projektowartego na dzialce nr 34/2 w m. Domaniz, opinig
Nr465/04 z dnia 22.12.2004 £

- przylaczy: wodociggowego, kanalizacyjnego lokalnego i energetycznego napowietrznego
NN do budynku mieszkalnego projektowanego na dzialce nr 205/5 w m. Laszczow
Kolonia, opinia Nr 208/04 z dnia 28.05.2004 r.;

- przylacza energetycznego kablowego NN zalicznikowego do budynku garazu
projektowanego na dzialce ny I3 wm. Domaniz, opinig Nr 273/04 z dnia 16.07.2004 r.;

- przylaczy: wodociggowego, kanalizacyjnego lokalnego i encrgetycznego kablowego NN
do budynku mieszkalnego projektowanego na dzialce nr 153/4 w m. Domaniz, opinig Nr
54/04 7 dnia 12.02.2004 r.;

- przylacza wodociggowego do budynku mj eszkalnego projektowanego na dzialce nr 62 w
m. Laszczow, opinia Nr 329/04 z dnia 27.08.2004 r.;

- przylaczy: wodociggowego, kanalizacyjnego lokalnego, energetycznego kablowego NN j
szczelnego zbiornika Sciekow dla budynku mieszkalnego projektowanego na dzialce ny
220/9 w m. Domaniz oraz przylacza energetycznego kablowego NN zalicznikowego do
budynku gospodarczego projektowanego na w/w dzialce, opinia Nr 230/05 dnia
08.08.2005 r.;

‘- przylaczy: wodociggowego, kanalizacyjnego lokalnego i cnergetycznego kablowego NN
oraz szczelnego zbiornika sciekéw dla budynku biurowo - socjalnego projektowanego na
dzialce nr 382 wm. Domaniz, opinia Nr 90/05 z dnia 15.04.2005 r.:

- linii energetycznej kablowej NN zalicznikowej oswietlenia parkowego projektowanej na
dzialce nr 12/1 wm. Domaniz, opinig Nr 179/05 dnia 14.06.2005 r..

Za zgodnosd mgr i,/
2 oryginatem
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- przylaczy: wodociagowego, kanalizacyjnego lokalnego, energetycznego kablowego NN
linii energetycznej kablowej NN zalicznikowej oraz sieci kanalizacji deszczowej lokalne;
(drenaz boiska) dla projektowanego stadionu sportowego na dziatkach nr 126/15, 126/18 i
126/21 w m. Laszczow, opinig Nr 66/05 z dnia 24.03.2005 r.;

- sieci: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej lokalnej, energetycznej
kablowej NN zalicznikowej oswietlenia ulicznego oraz przylgczy instalacji
migdzyobiektowych dla projektowanej oczyszczalnii $ciekow na dzialce nr 646/11 w m.
Dobuzek, opinig Nr 200/05 z dnia 28.07.2005 r.

7.Uwaga wniesiona przez przedstawiciela Rejonowego Zakladu Energetycznego w
Tomaszowie Lubelskim:
- w miejscu kolizji projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej z siecig energetyczna prace
prowadzi¢ w porozumieniu z Rejonowym Zakladem Inergetycznym Tomaszow
Lubelski.
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Informacja dla Inwestora:

I.Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 7
zastrzezeniem punktu 2.
2.Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku, gdy Inwestor albo organy
administracji architcktoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego
powiadomig Zespdl o utracie, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.
3.W trakcie budowy Inwestor zobowiazany jest do:
a).zapewnienia wyltvczenia (przez jednostki uprawnione do wykonywania robét
geodezyjnych) polozenia zgodnego z projektem obiektéw budowlanych,
wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe;

b).po zakonczeniu imwestycji - zapewni¢ wykonanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji ( geodezyjne
pomiary powykonwacze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, ukladanej w
wykopach, nalezy wykona¢ przed ich zasypaniem).

4.Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstepstwo od
uzgodnionego projektu nie przekraczajace 0,30 m dla gruntow zabudowanych
lub 0,50 m dla gruntow rolnych i lesnych, przy zachowaniu przepisow
regulujacych odleglosci migdzy poszcezegolnymi obiektami budowlanymi.

5.W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem mape z wynikami inwentaryzacji Inwestor przedklada niezwlocznie
wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

6. Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujacych sie
na terenie inwestycji statych znakow stabilizowanej osnowy geodezyinej i
ponosi petng odpowiadzialnosé za ich zniszczenie. usuni¢cie lub
przemieszczenie.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 100. poz.1086 z pdzniejszymi zmianami/.

2.Rozporzadznie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. - w sprawic pcodezyijne;] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej /Dz.U. Nr 38, poz. 455/.

Za zgodnosé
7 oryginatem”
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Data : 2005-07-27 |

URZALY GMINY LAS 700w
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NIPOP1.15.94 344 PROEKO

ul. Upalna 2/2
15-668 Bialystok

Nasz znak : RGK 7051/13/05

Dotyczy: warunkdw technicznych budowy sieqi kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w miejscowosciach: LASZCZOW, KOL. LASZCZOW,
PODHAJCE, CZERKASY I DOMANIZ,

Gmina Laszezéw podaje ponizej warunki techniczne budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowosciach: LASZCZOW, KOL.
LASZCZOW, PODI IAJCE, CZERKASY I DOMANIZ:

1.

%

8.

Miejscem odbioru $ciekéw sanitarnych bedzie oczyszezalnia sciekow
zlokalizowana na gruntach wsi Dobuzek.

Lokalizacja przepompowni i trasa przebiegu kanalizacji powinna by¢
uzgodniona z Gmina FEaszezéw. Przepompownie powinny  byé
zlokalizowane miejscach umozliwiajacych dojazd oraz wlaczenie
kanalizacji grawitacyjne;.

Projektowac przepompownie  strefowe kompaktowe w zbiornikach z
polimerobetonu lub polietylenu.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu ; wysoki poziom wdd gruntowych
nalezy projektowaé sieé kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym
grawitacyjno-cisnieniowym. Nalezy projektowaé kanalizacje ci$nieniowa
systemu Presskan.

Studnie rewizyjne projektowac z tworzyw sztucznych (WAVIN lub
podobne) @400 mm.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé¢ z rozwiazan
typowych i powtarzalnych oraz zachowac wymagania w aktualnie
obowiazujacych przepisach.

Wykonawca zglosi do odbioru przed zasypaniem wybudowane sieci j
przytacza oraz przepompownie.

Projekt Techniczny uzgodni¢ w Gminie Laszczow. Niniejsze uzgodnienie
powinno stanowi¢ integralng cz¢s¢ dokumentacii technicznej i jest wazne
dwa lata.

Za zgodnosé
Z oryginatem




taszczow, dnia 27 lipca 2005r.

ok Ay G e Gmina taszczow

ul. Chopina 14
RGK 7051/14/05

Warunki lokalizaciji inwestycji w pasije drogowym
Na podstawie art 40 pkt.2 yst.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(Dz.U. z 2004r. nr 204 poz 2086 z dnia 17.09.2005 r./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 Nr 9 poz 26 z pézn. zm) po
rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowo - Badawczego PROEKO Biatystok w

sprawie wydania warunkow technicznych na umieszczenie kanalizacji sanitarnej z
Przylaczami w pasie drog gminnych Gminy taszczéw.

Wyrazam zgode na lokalizacje kanalizacji sanitarnej z przytaczami w pasie
drogowym drég gminnych w miejscowosciach : Domaniz, taszczéw, taszczéw
Kolonia , Czerkasy i Podhajce na warunkach:

1. Przejscie pod jezdnig wykonagd metodg przewiertu bez naruszenia konstrukcji drogi.

2. Teren pasa drogowego doprowadzié do stanu pierwotnego poprzez zageszczanie
terenu.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzong wzdtuz pasa drogowego wykonaé metodg
wykopu waskoprzestrzennego w szalunkach, a po zakorczeniu robét odtworzy¢
nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe.
drogowym stosownie do art. 40 ust 1 ustawy o drogach publicznych oraz art. 47 ust.4
prawa budowlanego (Dz.1J Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. . 98 poz.1071 z 2000r. z pdzn. Zm.) odstepie sie od uzasadnienia,

poniewaz decyzje w calosci uwzglednia zgdania stron.

Otrzymujg; _
1. 1.PROEKO Za 704 dnog {l\ (,
Biuro Projektowo-Badawcze .~ » jygi”ﬁfem ;f) A ‘J

ul. Upalna 2/2

15-668 Bialystok
2. ala
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WoJewddzki Zarzgd Melioracdi i Urzadzeri Wodnych w Lublinie
Oddzisl w Zamcédciu, Grupe Tercnows w Tomaszowie Lub. odnoénie przed-
foZonego przez Przedsisbiorstwo Projektowania i Obszugi Inwestycji
"EXORKLIMA" wmgr ing Zdzisiaw StanistawSciggayj, projektu trasy
kenslizacji seniternej w m. Laszezéw, kole Leszczdw, Podhajce,
Czerkasy, Dom~niz, wydenls warunkdw przejécie kanalizacji pod urzge
dzeniami melicrscydnymi Iinformaje:

T Rurociag sanitarny pod dnem rzeki Huczwe poprowadzié w rurze
ostoncwej ng i2ebokofici minimum 1.20 m pod dnem,
Rzedns projektowsns dnz rzeki Huczwa w miedscu kolizji ,

km.55+150 wynosi 198,44 m npri.
Ra przedXoZone] mople Ark. Hr.8 oznsezono koloren zielonym

pkt. P-1 miejsce kolizji,
Fislezy cpracowsé operst techniczny przejdcis rurociggu pod
dnem rzeiti Huczwas, oraz uzyskad pozwolenie wodnoprawne.

2s Rurociz~ seniterny pod dnem rowu melloracyjnego "P" poprowsdzié
min, 1,20 @t pod dnem o projektowanej rze¢dnej 200,35m nphie
Re zataczoned mepie Ark, Hr,B8 koliZie 22RR¢EING Koloram

zielonym pkt. RHZ Pap i
g orygin, !

W zaZgezeniut Toczks 2 mapemi 1:100
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| ZARZAD DROG WOJEWODZKICH [
W LUBLINIE T

ZDW-UDN/5426-01/ 273 / 2005 Lublin 2005-09—:;?%

Przedsiebiorstwo Projektowania

i Obstugi Inwestycji ,,EKOKLIMA”
mgr inz. Zdzistaw Stanistaw Sciegaj
16-400 Suwalki, ul. Pulaskiego 95/46

Odpowiadajgc 1= pismo z dnia 20.09.2005 r. w sprawie uzgodnienia przej$é
siecig kanalizacji sanitarnej pod pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 852
w miejscowosciach = taszczow, Kol. taszczow, Podhajce, Czerkasy i Domaniz —
Zarzad Drog Wojewddzkich w Lublinie niniejszym uzgadnia ilo$¢ ( 22 szt. ) przejsé
poprzecznych siecig KS pod pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 852
w miejscach wrysowanych na zalgczonych planach sytuacyjnych — przejscia KS pod
pasem drogowym drogi wojewodzkiej nalezy wykonaé metodg przewiertu z komor
zlokalizowanych pozs terenem pasa drogowego. Sie¢ pod pasem drogowym nalezy
utozy¢ w rurach ostorowych na catej szerokosci pasa drogowego.

Uzgadnia sig réwniez lokalizacje sieci KS pod chodnikiem na wysokoéci dziatek
O numerach : 14/1, 14/2 i 15 wykonanej metoda przewiertu sterowanego.

W przypadku kolizji powyzsze| infrastruktury przy przebudowie drogi lub
Z elementami jej zacnspodarowania, usuniecie kolizji bedzie podlegato wykonaniu
zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tj.
Dz.U. Nr 204, poz. 2006 z 2004 r. z pozn. zm.)

W sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie powyzszych sieci w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej do tut. Zarzadu winien wystapi¢ Inwestor zadania badz

upowazniony przedstawiciel

£a zg0dnoés

ul. Turystyerna 7a. 20-207 L ublin
e (081) 7495300 fax (0R1) 746-03-02

NIPTI20016-04-19 www.zdw lublin.p!
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Przedsigbiorstwo Projektowania

i Obstugl Inwestycji »EKOKLIMA”
mgr inz. Zdzistaw Stanistaw Sciegaj
16-400 Suwalki, ul. Pulaskiego 95/46

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2005 roku w sprawie wydania warunkow
technicznych na zlckalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
wojewadzkiej nr 852 w miejscowosciach - taszczéw, Kol. taszczdw, Podhajce, Czerkasy
i Domaniz — Zarzad Dig Wojewoddzkich w Lublinie niniejszym uprzejmie informuje, ze

e przejscia poprzeczre siecig KS ( szt. 26 ) pod pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 852
w miejscach wrysowanych na zalgczonych planach sytuacyjnych (rys. 2 — szt. 2, rys. 4 — szt 5;
rys. 8 —szt. 7, iys 7 i 13 - szt. 4, rys. 12 — szt. 5, rys. 11 - szt. 3 ) nalezy przewidzie¢ do
wykonania metod: przewiertu. Sieci ukiadaé w rurach ostonowych na catej szerokosci pasa
drogowego drogi wiewodzkiej. Komory przewiertowe lokalizowad poza terenem pasa drogowego.
e dla odcinka sieci ¥ w poboczu drogi wojewddzkiej nr 852 na wysokoéci dziatki nr 15 nalezy
przewidzied jej ulc. cnie w wykopie wasko przestrzennym z pelnym oszalowaniem i na gtebokosci

min. 1,60 m.

° w przypadku koli*ii powyzszej infrastruktury przy przebudowie drogi lub z elementami jej
zagospodarowaniz usuniecie kolizji bedzie nodlegato wykonaniu zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy

z dnia 21 marca 1225 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. Nr . 2086 z 2004 r)

W sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie powyzszych sieci w pasie

drogowym drogi wojev: s0dzkie] do tut. Zarzadu winien wystapi¢ Inwestor zadania badz

upowazniony przedstaviciel.

Zﬂ' Zggdli()j(f
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* oi:l’:g’i’fﬁ'{em

ul. Turvstyesna 7, Y0207 Lublin
n LRy Ta083.00 fax (081} 746-03-02

NP 712016 04219 wwiwzdw lublin pl
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Tomaszéw Lubelski 2005.05.24

TK-5440/68/05

Przedsigbiorstwo Projektowania i
Obstugi Inwestycji ,, EKOKLIMAT”
ul. Putawskiego 95/46
16 — 400 Suwatki

- - -

Warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0
drogach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 204 poz. 2086z dnia 17.09.2004r. / oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego /
Jot. Dz. U.z 1980r.Nr 9 poz. 26 z péz. zm./ po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 2005.04.25 dot. wydania warunkéw technicznych na lokalizacje kanalizacji
sanitarnej w pasie drog powiatowych w miejscowosciach: taszczow, Kol. taszczéw,
Podhajce, Czerkasy i Domaniz :

wyrazam zgode

na wykonanie  wiw  sieci kanalizacyjnej zgodnie z zatgczonym planem
zagospodarowania na warunkach:

1. wszystkie przejScia poprzeczne przez jezdnie zaplanowac przewiertem — bez
naruszenia konstrukgcji nawierzchni

2. odtworzenia chodnikdw i kraweznikow nalezy dokona¢ materiatem
petnowartosSciowym / nie zezwala si¢ na wbudowanie potamanych plytek
chodnikowych lub kraweznikow /

3. przewidzie¢ optymalne zageszczenie wykopow prowadzonych w obrebie pasa
drogowego

4. pozostaty elementy pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

5. nalezy zaprojektowad takie zabezpieczenie wykopéw, aby nie doszio do
osiadania nawierzchni przy jej krawedzi / podczas eksploatacji drogi /

6. na wykonane roboty drogowe tut. Zarzad bedzie zadal trzyletniej gwaranci

Niniejsza  decyzja wywoluje  skutki prawne pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na budowe.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym wnioskodawca
obowigzany jest uzyzkaé¢ w tut. ZDP zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie

Za oo teaké
2 0 ~ec it




drogowym stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz art. 47

ust. 4 prawa budowlanego /tj. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 05.12 2003 r. L

Za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z gospodarkg drogowg pobierane bedg

oplaty zgodnie z Uchwalg Rady Powiatu Tomaszowskiego Nr XV/83/04 z dnia

29.06.2004 r.

Wysokos¢ optat za umieszczenie urzadzenia nie zwigzanego z gospodarkg drogowg

zostanie naliczona w decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Whniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 / Dz. U. Nr 140 poz. 1481/

nalezy ziozy¢ do tut Zarzadu przedkladajac :

- uzgodniony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe

- zgode =zarzadcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie
zwigzanych z gospodarkg drogowg

- zatwierdzony proiekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

- harmonogram prowadzenia robot oraz powierzchnig zajecia pasa drogowego

- dane wykonawcy ¢ kierownika robot

Po przedtozeniu w/w dokumentéw  tut. Zarzad wyda zezwolenie na zajecie pasa
drogowego naliczaizc zgodnie z wyzej cytowang Uchwatg, oplaty za umieszczenie
urzadzen nie zwigzenych z gospodarkg drogowg / coroczne / oraz za zajecie pasa
drogowego na okres robot.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego /| t. Dz. U Nr 9 poz. 26 z 1980 . z poz. zm. / odstepuje sie od
uzasadnienia, poniewaz warunki w catosci uwzgledniajg zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszych warunkow  sluzy  stronie prawo wniesienia odwolania  do
Samorzadowego Kclegium Odwotawczego w Zamosciu za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymuijg :

[,
1. Adresat o ”,
2. DB
3. ala '
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UMIINY LASZ (710
ul. Choplina 11
650 Las27r09

ABZO% G (i 7323/38/2005

Laszczow, dnia 01 sierpnia 2005 roku

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przesuzennego Gminy Laszczow zatwicrdzonego

uchwaty Rady Gminy Faszczow Nr XXII /126/05 z dnia 23 marca 2005 roku (Dziennik
Urzedowy Wojewodztwa Lubelskiego Nr.134, poz. 2466 z dnia 14 czerwca 2005 roku) dla
gruntéw w miejscowosciach Laszczow, Laszczow — Kolonia, Podhajce, Domaniz,
Czerkasy. Za 720 dn (F.§ £

@ f . "
Z oryginailiit

USTALENIA DOTYCZACE URZADZEN INFRASTRUKTURY 'J'I{CI-lNICZ_I\{Ej _—
L1 MR F DAY § 5L s

UpL UG, e

Gospodarka sciekamy be g1t o s / .
Nr SUpv- 12750

“

1. Gospodarka scickowa winna zostac rozwigzana zgodnic 7 Opracowanym programem kanalizacji
gminy poprzez:
1) utrzymanie istniejacych malych oczyszczalni $ciekw zwigzanych z:
a). przemystem Spozywezym ~ chlodnie owocéw | warzyw  w Laszczowic (obreb

geodezyjny Dobuzek);

2) modernizacia i rozbudowa istniejacych oczyszczalni Scickdw:

b). przy Zakladzie Mleczarskim w Laszczowie — przyjecie scickow komunalnych czescel
osrodka gminnego oraz czgsci Laszczow-Kolonia,

3)  realizacje nowych oczyszczalni $cickow w ukladzie grawitacyjno - pompowym dla
obszaréw, ktére nalezy objacé kanalizacjy zbiorowg 1 tak w:

d). Dobuzek o wydajnosei 250m*/d dia Laszczowa, Czerkas, Domaniza, Podhajec i czesci

Laszczéw-Kolonia;

4) dla zespolow zabudowy kolonijnej, fozproszone) i praysiotkow  oraz indywidualnych
obicktéw zakladowych dopuszcza sig:

a). realizacje przydomowych oczyszczalni Scickéw W Oparciu o najnowsze technologie
biologicznego Oczyszczania przy kotzystnych warunkach hydrogeologicznych i
odpowiednicj wielkosci dzialki. Oczyszczalnie te oparte na drenazu rozsaczajacym
nalezy poprzedzi¢ oceng mozliwosci infiltracji w podiozu.

b). tworzenie indywidualnych systemow kanalizacyjnych (szczelne szamba) z wywozem
scickéw taborem ascenizacyjnym do punktow zlewnych Oczyszczalnt zbiorczych.

2. Do czasu realizacji zbiorczych systemow kana]izacyjnych dopuszcza  sie rozwiazania
indywidualne okreslone w pkt. 1 ust 4b.
3. Miejscem oczyszczania i odprowadzania scickow 7 kanalizacji zbiorczych oraz wozéw
asenizacyjnych s oczyszczalnie scickw.
1) technologia Oczyszczania Sciekow powinna spetnia¢ warunki zachowania wymaganego
stopnia czystosci wod powierzchniowych odbiornika.
2) zapewnia si¢ mozliwosé rozbudowy obicktéw, konscrwacji imodcmizacji wdrazajacych
Nowoczesne rozwigzania techniczne,
3)  realizacja lokalnych  oczyszczalni mechaniczno  — biologicznych odprowadzaniem
oczyszczanych sSciekéw do wéd powierzchniowych lub do ziemi musi byé zgodna
z obowigzujacymi przepisami szczegdlowymi (prawo wodne, przepisy sanitame).



USTALENIA DLA TERENOW OTWARTYCH

1. Tereny upraw rolnych z gtownym przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze oraz
ogrodki dziatkowe — rolnicza przestrzer produkcyjna:
3. Dopuszcza sie

©) realizacje sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej i komunikacji
oraz zwigzanych z nimi urzadzer.
2. Tereny uzytkéw ziclonych:

1. Nie dopuszcza si¢ lokalizacji wszelkich obiektéw kubaturowych za wyjatkiem:

a). infrastruktury technicznej i komunikadji ogolnodostepne; poprowadzonej po jak
najkrotszej trasic.
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PRO

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE 5.C.
15-668 Biatystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax 085-661-58-66 NIP 542-10-12-718

"""PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCIACH: tASZCZOwW, KOL.
tASZCZOW, PODHAJCE, CZERKASY | DOMANIZ

ADRES: ] ]
’GM. LASZCZOwW, POW. TOMASZOW LUB.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

projext: |1 OCHRONY ZDROWIA ,

URZAD GMINY LASZCZOW

INWESTOR:

S

UL. CHOPINA 14, 22-650 LASZCZOW

PROJEKTANT: mgr inz. Zdzligw

upr. bud do DTy, 1y

mgr inz. Zdzistaw Sciqgaj
nr uprawnien SUW-12/90

mgr inz. Matgorzata Roszkowe!--

SPRAWDZILA:
upf. bud. dd ojequwani:- )
. bez ogranicz s specjalne:
mgr inz. Matgorzata Roszkowska instalecie i sieci SUW-6/v,

nr uprawnien SUW-6/90

L Suwatki, dn. 2005-09-10 J




Informacja dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

! PODSTAWA OPRACOWANIA oo e 3
2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW ..ooconsisrimsssiermmsssmmssssimssmemssssoses s 3
3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANY CH.covoornvereesevsvsnressssesssserosss oo 3

4  WSKAZANIE ELE’MENT(')W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZL......... ... 4

5  WSKAZANIE DOTYCZACE’ PRZEWIDYWANYCH ZACROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE | RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WY STAPYENIA oot ssivsissssssiiiisssasmpessmoreesnesosssonanni 4

5. UPADEK DO WYKOPU (OTWARTEGO ZBIORNIKA) .vsvserssosetessesonsomessesenessesess oo 4
5.2 PRZYSYPANIE PIEMLA e s 5 s s 55 4
5.3 ZAGROZENIE ZWIAZANE Z PRACA KOPARKI I SPYCHACZA ..o 5
5.4 ZAGROZENIE ZWIAZANE 7 PRZEMIESZCZENIEM SIE PO PALCU BUDOWY .o 5
5.5 ZAGROZENIE PORAZENIA FRADEM oottt ttstsnstenss ot sssessssssseeesnes oo 5
6  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA IN STR[{KTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZN b @ — 5

7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SADZIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN .., 6




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 PobpsTawa OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:
1. Art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej — tekst jednolity)

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJT POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na catosé¢ zamierzenia budowlanego skladaja si¢ prace, ktére opisane zostaly
W czesciach projektu budowlanego:
- Projekt zagospodarowania terenu:
- Technologia;
- Elektryczna, zasilanie pompowni

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obicktow i zwiazanych z nimi prac:
1. budowlano — montazowe — polegajgce na;

a) wykonanie wykopu;

b) wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej;

¢) montazu pompowni;

d) wykonaniu instalacji elektrycznej;

¢) wykonanie przylacza elektrycznego:;

f) wykonaniu prac ziemnych — czedciowej wymiany gruntu, podsypki,
obsypki rurociagu, studni rewizyjnych, zbiornikéw przepompowni,
mikroniwelacji terenu:

g) budowie ogrodzenia pompowni z furtka wejsciowa i zasadzeniu zicleni
ochronnej

2. rozruchowe - polegajace na sprawdzeniu poprawnosci  dziatania urzadzen
mechanicznych przepompowni oraz osiagnigciu zakladanego efektu ekologicznego;

3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie przeznaczonym pod budowg kanalizacji sanitarnej wystepuija obiekty

kubaturowe oraz media.
Teren, na ktérym zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna uzbrojony jest w sie¢:

- energetyczng
- telekomunikacyjna
- wodociggowg

- napowielrzng sie¢ energetyczng

L¥S)
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4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz Jego elementy wykluczaja
ewentualne zagrozenia wynikajace z charakteru inwestycji. Ewentualne zagrozenia zostaly
wyeliminowane poprzez:

- szczelnosé polaczen rur oraz studzienek;

- ogrodzenie terenu pompowni, wyposazenie wlazow w zamkniecia trwale.

- wejscie na teren pompowni bedzie dostepne tylko dla przeszkolonej obstugi pompowni.
Podczas czynnosci zwigzanych z obshiga urzadzen zainstalowanych na pompowniach
sciekow, musza by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

S WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE
I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE [ CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje sig nastgpujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére mogg wystapi¢
podczas realizacji rob6t budowlanych:

5.1 Upadek do wykopu (otwartego zbiornika)
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci knalizacji sanitarnej
Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku
pracownika do:
— otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod  sie¢ kanalizacyjna,
przepompownie,
— niezabezpieczonego zbiornika pompowni  sciekéw  oczyszezonych przed
zakonczeniem jego montazu,
— otwartych studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych po wykonaniu obsypki,
— aprzed wykonaniem barierek ochronnych,
Upadek taki moze spowodowaé trwale uszkodzenie ciala, a nawet $mier¢.
W zwiazku z przewidywanymi wykopami o bezpiecznym nachyleniu  $cian
I glebokosci powyzej 3.0 m, wystapi szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.2 Przysypanie ziemig
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej
Czas wystapienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania

urzadzen

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej
ilosci materiatu ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego
materialu moze spowodowaé zasypanie pracownika, mogg powodowaé trwale
uszkodzenie ciata lub $mier¢.
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5.3 Zagrozenie zwigzane z pracg koparki i spychacza
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej
Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych t. prowadzenia wykopéw pod obiekty pompowni, sieci
kanalizacji saniternej i obsypce, wystepuje koniecznosé zastosowania koparki. Praca
koparki generuje zagrozenia zwigzane z jej poruszaniem si¢ po placu budowy:
mozliwodcig potracenia, uderzenia tyzka na wysiegniku, co moze spowodowacé trwale
uszkodzenie ciata, a w przypadku powazniejszych obrazen $mier¢.

5.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem sig po palcu budowy
Miejsce wystapienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Czas wystgpienia: prace montazowe

Zagrozenie to wystepuje do zakonczenia prac budowlano-montazowych i Zwigzane
Jest z typowymi czynnosciami wykonywanych przez pracownikow, ktore nalezg do
ich zakresu obowigzkow. Zagrozenia, jakie identyfikuje sie podczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, stluczenia,

3.5 Zagroienie porazenia pradem
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej
Czas wystgpienia: prace budowlano-montazowe — obstuga urzadzen elektrycznych i
wykonanie zasilania pompowni oraz instalacji elektrycznych.

ZagroZenie to wystepuje w calym okresie prac do zakonczenia prac budowlano-
montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga uzycia urzadzen elektrycznych,
ktérych niewlasciwa obstuga moze spowodowaé porazenie pradem o napieciu 230 —
380 V.

Réwniez niewlasciwe wykonywanie zasilania przepompowni zwiazane z wykonaniem
podlaczenia do istniejacej sieci napowietrznej oraz instalacji elektrycznej moze
spowodowa¢ zagrozenie zycia pracownikéw i obstugi przepompowni.

Whnioski:
Wymienione powyzej roboty budowlane nie zostaly wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. »W  sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia™- jesli nie bedg prowadzone w temp. -10 °C.

Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z § 6 pkt2.a ww
Rozporzadzenia nalezy uwzgledni¢ w planie bioz.

6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAC OWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przejsé
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
MBiPMB wyd. 1977 r.

- BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania.
Przy wykonywaniu wykopéw oraz prowadzeniu robot montazowych i rozbiérkowych
zachowac ostroznoscé.
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- Normy PN i branzowe odpowiednie

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z 28
Marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. 1972 r. Nr 13, Poz. 93,

-Rozbiorki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektow budowlanych (Dz.U.95.10.47)

Szezegdlng uwage winno sie zwrocié na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie si¢

do nich pracownikéow.

7 WSKAZANIE  SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SADZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
IT'INNYCH ZAGROZEN

1. Plac budowy zostanie wydzielony tasma ostrzegawczg 1 oznakowany za pomoca
tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegdlowymi tablicami o
zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace skiadowanie oraz plac
postoju maszyn.

4. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ srodki ochrony osobiste] — kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng zimowa.

5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy
np.: 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

- KONIEC -




