
parkiet dębowy gr. 22mm
folia PE
ślepa podłoga z desek 25x80mm
legary - sprężysty ruszt 2x35x80mm ułożony krzyżowo
folia PE
folia w płynie np. Ceresit CL 51
warstwa wyrównawcza z zaprawy np Ceresit CN 72 gr. 2-3mm
2 x grunt głęboko penetrujący np. Ceresit CT 17
strop żelbetowy istniejący

Detal 2
przekrój przez strop nad piwnicą
stan projektowany
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Sala gimnastyczna1.1
parkiet284,85

sala gimnastyczna

Hpom = 6,30

Fragment rzutu parteru -
sala gimnastyczna
Stan projektowany
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osłona na grzejniki

EI30

EI30

Sc-1

osłona na grzejniki

osłona na grzejniki

osłona na grzejniki

osłona na grzejniki

osłona na grzejniki

osłona na
grzejniki

80 20
0 osłona na grzejnikiosłona na grzejniki

Hpom = 3,26 Hpom = 3,26

Kantorek nauczycieli wf

magazyn sprzętu wf

typ 1

typ 1

typ 1

typ 1

typ 1

typ 1

typ 1

typ 2typ 2

istniejący hak, oczyścić i
pomalować

istniejący hak, oczyścić i
pomalować

L45x45x5L45x45x5

L45x45x5L45x45x5

L45x45x5
L45x45x5

oslona na grzejnik z płyt MDF o gr. 18mm,
przystosowana do stosowania na salach
gimnastycznych np. firmy sport transfer

Bl 55x40x10

Bl 55x40x10

Bl 55x40x10

Bl 55x40x10

Osłona na kaloryfer- typ 1
projekt

L45x45x5

L45x45x5

L45x45x5

Bl 55x40x10

Bl 55x40x10

Ø12,
wkleić w ścianę

Ø12,
wkleić w ścianę

Osłona na kaloryfer- typ 2
projekt

Sc-1
1 cm-   tynk cementowo-wapienny
9 cm-   pustak betonowy ( np. TeknoAmerBlok) 
            dozbrojony taśmami systemowymi, łaczony z 
            istniejąca ścianą łącznikami systemowymi.
1cm-    tynk cementowo-wapienny
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