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1. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.1. Lokalizacja obiektu.
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2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONOCZNO-BUDOWLANEGO

2.1. Informacje ogdlne.

obiekt:

adres:

inwestor:

Szkolna sala gimnastyczna
al. Dembowskiego 22, Krakéw
Szkota Podstawowa nr 29

Al. Dembowskiego 12
30-540 Krakow

2.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest sala gimnastyczna zlokalizowana w kompleksie szkolnym Szkoty

Podstawowej nr 29 im, Jana Matejki w Krakowie, przy alei Dembowskiego 12, na dziatce nr 503 obr. P-

13 jedn. ewid. Podgérze.

Zakres opracowania obejmuje remont sali gimnastycznej, zgodnie z dalszg czescig projektu, oraz
z czescig rysunkowa.

Celem opracowania jest wskazania niezbednych prac w celu wykonania remontu zgodnie z
przepisami, normami budowlanymi i sztukg budowlana.

2.3. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Inwentaryzacja i pomiary obiektu w zakresie koniecznym do wykonania niniejszego
opracowania.

Odkrywki.

Dokumentacja zdjeciowa.

Mapa przedmiotowej dziatki uzyskana z portalu internetowego "Geoportal".

Portal internetowy administrowany przez Urzad Miasta Krakowa — ,Miejski System
Informacji Przestrzennej.”

Opracowanie pn.: ,Diagnostyka obiektéw budowlanych — zasady wykonywania ekspertyz”
wydawnictwo PWN.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Prawo budowlane i polskie oraz europejskie normy budowlane traktowane jako sktadnik
wiedzy inzynierskiej, w tym a szczegdlnosci:

PN-EN 14904:2009 - Nawierzchnie terendw sportowych - Nawierzchnie kryte przeznaczone
do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja

PN-EN 13226:2009 - Podfogi drewniane -- Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami.

PN-EN 13501-1:2019-02 - Klasyfikacia ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badarn reakcji na ogien

PN-EN 13227:2004 Podfogi drewniane Lamparkiet z drewna litego

PN-EN 13228:2004 Podfogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczutkowe tgczone

PN-EN 13488:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzki mozaikowe;.

PN-EN 13489:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzkowe wielowarstwowe

PN-EN 13629:2004 Podfogi drewniane Deski scalone z litych elementdéw drewna lisciastego



PN-EN 13756:2004 Podfogi drewniane Terminologia.
PN-EN 13999:2004(U) Podtogi drewniane Deski podfogowe z drewna iglastego litego

2.4.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont pomieszczenia sali gimnastycznej,
kantorka w szkole potozonej przy al. Edwarda Dembowskiego 12 w Krakowie, na dz. nr 503 obr. P-13
Podgérze

Remont bedzie polegat na rozbiérce i wykonaniu nowego parkietu drewnianego (wraz z
wszystkimi warstwami) i jest konieczny ze wzgledu na zty stan parkietu (fot. ponizej.) Dodatkowo
projekt przewiduje malowanie $cian i sufitow, wymiane drzwi do kantorka nauczycieli wf, wymiane
drzwi wejsciowych na sale gimnastyczng, wymiane oston na kaloryfery, wymiana drabinek, wymiana
drzwi do magazynu sprzetu wf, wraz z budowa scianki dziatowej, oraz renowacje parapetéw

Fot. 1 — zniszczony parkiet — widoczne wybrzuszenie i pekniecie biegngce wzdtuz Sali.

Obiekt potozony jest na obszarze objetym planem miejscowym:

UCHWALA NR XC/1326/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,STARE PODGORZE —
WZGORZE LASOTY” — ogtoszona w DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWODZTWA MAtOPOLSKIEGO z dnia
3 grudnia 2013 r., poz. 7019.

Kategoria obiektu : IX.

Na podstawie wizji lokalnej, oraz wykonanej odkrywki mozna stwierdzi¢, iz przedmiotowa
podtoga sktada sie z nastepujgcych warstw:
e drewniane klepki
e ptyta OSB
e drewniane legary



o zelbetowy strop piwnicy (bunkra)
Powyisze zostato stwierdzone na podstawie odkrywki miejscowej, stan faktyczny moze rdznic
sie od przyjetych zatozen. Po demontazu istniejgcych warstw posadzkowych, w przypadku stwierdzenia
réznic pomiedzy stanem faktycznym a projektowanym nalezy skontaktowad sie z projektantem.

Detale konstrukcyjne obiektu przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Przedmiotowy parkiet drewniany jest obecnie w ztym stanie technicznym. Widoczne
uszkodzenia mechaniczne, wybrzuszenie i pekniecie biegngce wzdtuz dtuzszego boku podtogi.

Zty stan techniczny zwigzany jest gtdwnie ze zmianami wilgotnosci drewna uzytego do
wykonania parkietu (pecznienie), brakiem odpowiedniej wentylacji przestrzeni podposadzkowej i
prawdopodobnym uszkodzeniem (brakiem) izolacji przeciwwilgociowej stropu.

Wskazane zniszczenia kwalifikujg przedmiotowy parkiet do pilnej naprawy (wymiany).

2.5.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Uktad funkcjonalny oraz sposéb uzytkowania istniejgcego obiektu pozostaje bez zmian.

Obiekt bedzie petnit funkcje sali gimnastycznej.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie remont, ktéry bedzie polegat
na rozbidrce parkietu, Slepej podtogi legaréw oraz wykonaniu nowej podtogi zgodnie z obowigzujgcymi
normami i sztuka budowlana.

Kolejnosc i zakres prac przedstawia sie nastepujaco:
A. Prace wstepne i przygotowawcze:

e wygrodzenie i zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb postronnych;
e demontaz drabinek, urzadzen mogacych stanowi¢ kolizje z projektowanymi pracami,
wyniesienie wszelkich sprzetéw z sali;

e inwentaryzacja linii rozgraniczajacych poszczegdlne strefy na boisku w celu ich wiernego
odtworzenia na nowym parkiecie, z uwzglednieniem ewentualnych uwag uzytkownika;

B. Przygotowanie $cian i sufitow pod malowanie:

e zabezpieczenie okien i drzwi folig;

e czyszczenie, szpachlowanie i gruntowanie scian i sufitdéw (ostateczne malowanie po wykonaniu
cyklinowania i lakierowania parkietu);

C. Prace rozbiorkowe:

e rozbidrka parkietu drewnianego;

e rozbidrka Slepej podtogi z ptyt OSB;

e demontaz drewnianych legaréw;

e oczyszczenie istniejgcego stropu z wszelkich nierdwnosci, resztek klejow, zapraw, izolacji itp.
(zaleca sie stosowanie frezarek lub srutownic);

e gruntowanie stropu - suche, wyreperowane podfoze nalezy starannie odkurzyé, nastepnie
obficie dwukrotnie zagruntowaé (grunt gteboko penetrujgcy, szybkoschngcy preparat do



powierzchniowego wzmacniania wszystkich nasigkliwych podtozy, np. Ceresit CT 17, lub Srodek
réwnowazny o nie gorszych parametrach?);
e Woyniesienie gruzu i $Smieci z budynku, wywiezienie i utylizacja na legalnym wysypisku;

D. Naprawa i izolacja istniejacego stropu zelbetowego:

e wykonanie na oczyszczonym i zagruntowanym stropie zelbetowym warstwy wyréwnawczej
grubosci 2-3 mm (samoczynnie wygtadzajaca sie zaprawa do wyréwnywania podktadéw pod
posadzki w zakresie od 1 do 20 mm oraz do wylewania posadzek, np. Ceresit CN 72);

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej na stropie (wodoszczelna i elastyczna folia
w ptynie do wykonywania elastycznych powtok uszczelniajgcych, np. Ceresit CL 51);
e utozenie folii PE 0.3 mm na zaktadke (zaktad min. 50cm);

E. Wykonanie parkietu drewnianego (systemowej podtogi sportowej powierzchniowo sprezystej z
nawierzchnig drewniang z warstwa wierzchnig z litego parkietu spetniajgca wymagania normy PN-
EN 14904:2009 - Nawierzchnie terenow sportowych - Nawierzchnie kryte przeznaczone do
uprawiania wielu dyscyplin sportowych:

e wykonanie systemu wentylacji przestrzeni podposadzkowe] (z uwzglednieniem dylatacji przy
$cianach i obwodowych listew przysciennych wentylacyjnych);

e wykonanie sprezystego rusztu: podwdjny legar z drewna suszonego sosnowego 35x80mm,
dwustronnie struganego, zabezpieczony przeciwgrzybicznie, przeciw owadom i szkodnikom
oraz przed korozjg biologiczng i ogniem srodkiem np. Fobos M4 (lub inny o rdwnowaznych
parametrach technicznych), utozony krzyzowo (zapewnienie lepszej wentylacji) w rozstawie
osiowym 50cm na podktadkach sprezystych z pianki poliuretanowej gr. 5mm, i w miare
potrzeby na klockach drewnianych poziomujacych;

o wykonanie $lepej podtogi: slepa podtoga z desek 25x80mm z drewna suszonego sosnowego
dwustronnie struganego zabezpieczonego srodkiem np. Fobos M4 utozona poprzecznie do
legarow, z zachowaniem szczeliny miedzy deskami okoto 5 mm i dylatacji obwodowej przy
Scianach i stupach - 2 cm);

UWAGA: wysokos¢ konstrukcji drewnianego rusztu skorygowaé po odkryciu i oczyszczeniu catosci
stropu (dostosowanie do wysokosci posadzki w korytarzu)

e utozenie folii PE 0.3 mm na zaktadke (zaktad min. 50cm, z zachowaniem szczelin
wentylacyjnych przy Scianach);

e wykonanie parkietu debowego na Slepej podtodze: parkiet debowy sportowy 300x70x22 mm
kolor naturalny, gat. | deszczutki zgodnie z normg PN-EN 13226, przybity do $lepej podtogi w
uktadzie - jodetka, z zachowaniem dylatacji obwodowej przy $cianach - 2 cm);

UWAGA: Wilgotnos¢ listewek o niewykornczonej powierzchni powinna wynosi¢ do 7% do 11%.
Wilgotnos¢ mierzy¢ za pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego zgodnie z EN 13183-2. Pomiary
wykonywac¢ przed utozeniem parkietu, po aklimatyzacji w pomieszczeniu sali gimnastycznej.
Temperatura i wilgotnos¢ powietrza w sali powinna by¢ stata (18° - 22°, 45% - 65% ) i powinna by¢
zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w
catym okresie eksploatacji sali. (nalezy cyklicznie dokonywac stosowanych pomiaréow)

e cyklinowanie, szlifowanie i trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem spetniajgcym parametry
poslizgu normy PN-EN 14904:2009, (ostatnig warstwe lakieru na parkiecie wykonaé po
malowaniu $cian i sufitow);

1 Zapis dotyczy wszystkich materiatéw przyjetych w projekcie. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe jednego producenta
(nie tgczyé produktow réznych producentéw)



e wymalowanie linii na parkiecie - wyznaczenie boisk dla poszczegdlnych dyscyplin sportowych -
zgodnie z inwentaryzacjg i wymaganiami uzytkownika. (specjalistyczne farby o wysokiej
odpornosci na Scieranie);

F. Rozbidrka $cinki wraz z drzwiami do magazynu sprzetu WF, budowa nowej scianki.
e Rozbidrka istniejgcej scianki na koncu sali (magazyn sprzetu WF).
e Budowa nowej Scianki z pustakdw betonowych np. TeknoAmberBlok, dozbrojony tasmami
systemowymi, tgczony z istniejgcg $ciang tgcznikami systemowymi. Nad drzwiami zamontowac
nadproze systemowe.

G. Wymiana stolarki drzwiowej, oston kaloryferéw

e W ramach remontu planowana jest rowniez wymiana stolarki drzwiowej. Wymianie podlegad
bedg drzwi do kantorka dla nauczycieli wf, drzwi wejsciowych do sali gimnastycznej, drzwi
wejsciowych do magazynu na sprzet wf. Wszystkie przedmiotowe drzwi powinny by¢ drzwiami
odpornymi na silne uderzenia pitek, kijami i innymi przyborami. np. Drzwi Thermod z wtdkna
szklanego i sztywng ramg aluminiowg. Ponadto drzwi powinny by¢ drzwiami
przeciwpozarowymi, co najmniej El 30.

e W ramach remontu przewiduje sie takze wymiane oston na kaloryfery- zgodnie z czescig
rysunkowga. Istniejgce ostony nalezy zdemontowad. Istniejgce haki nalezy oczysci¢ i
pomalowac. Ostone nalezy wykonaé¢ na ramie z katownikéw, w Srodkowej przestrzeni
zamontowac¢ ostone z ptyt MDF gr. 18mm przystosowang do stosowania na salach
gimnastycznych np. firmy sport transfer.

H. Malowanie $cian i sufitow w sali gimnastycznej i kantorku dla nauczycieli:

e zmycie i malowanie $cian i sufitow (po wczesniejszym doktadnym zabezpieczeniu podtogi folig i
tekturg budowlang) - lamperia do wysokosci 2,0 m malowana farbami odpornymi na
zabrudzenia fatwo zmywalnymi (z atestem do pomieszczenn szkolnych) na bazie zywicy
akrylowej lub lateksowej, matowa lub pétmatowa w kolorach pastelowych, powyzej lamperii
oraz sufit — farba emulsyjna w kolorze biatym;

l. Inne:

e Wymianie podlegad bedg takze drabinki znajdujgce sie na Sali gimnastycznej, na takie same jak
te istniejgce

e Ponadto remontowi podlegaé bedg takze parapety — nalezy uzupetni¢ ubytki ( np. zaprawa
ceresit CX5), dodatkowo nalezy wykonac¢ naprawe peknie¢ parapetdw przy uzyciu zywicy
iniekcyjnej. Po wykonaniu naprawy parapetéw proponuje sie wykonczy¢ parapety trzema
alternatywnymi rozwigzaniami: 1. Montaz naktadek PCV na parapet, 2. Wykonanie okleiny PCV
na powierzchni parapetéw,3. Wymalowanie parapetow farbg olejng zgodnie z kolorystyka sali

e Naprawie podlegac bedga takze uszkodzone grzejniki, ktére opadty lub sg uszkodzone.

e prace porzadkowe, montaz drabinek i urzadzen sportowych, wniesienie sprzetu, tawek, mebli;

e wywoz Smieci na legalne wysypisko;

Wymagane atesty i certyfikaty:

1. Podtoga na catos¢ powinna posiadac certyfikat zgodnosci z Normg PN-EN 14904:2009 - Nawierzchnie
terenéw sportowych - Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

tj. tarcia, amortyzacja uderzenia, odksztatcenia pionowe, wspétczynnik odbicia pitki, zachowanie sie
pod obcigzeniem toczonym,

2. Drewno- klasyfikacja Ogniowa w zakresie reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1+A1:2010,



3. Parkiet- Certyfikat zgodnosci z Normg PN-EN 13226
4. Lakiery- Certyfikat Zgodnosci z Normg PN-EN 14904:2009
5. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Wtasciwosci sportowe parkietu:
e pionowe odbicie pitki > 90% ( wg. EN 12 235)
e odpornosc na poslizg (wskaznik przesuwania) — min. 105 (wg. EN 13 036-4)
e amortyzacja wstrzagsow — min. 32% (Grupa P1) (wg. EN 14 808)

Uwaga! Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.

2.6.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takie sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Projekt przewiduje remont pomieszczenia sali gimnastycznej, bez jakichkolwiek zmian istniejgcego
uktadu przestrzennego i formy architektonicznej obiektu budowlanego.

Sposdb spetnienia wymagan warunkow planistycznych MPZP wg punktu 5a opisu do projektu
zagospodarowania terenu.

2.7.Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego.
Powierzchnia dziatki

Okoto 5836 ,00m?

powierzchnia uzytkowa sali gimnastycznej

Okoto 269,5 m2

kubatura sali gimnastycznej

Okoto 1690 m3
2.8.0pinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje jedynie remont pomieszczenia sali gimnastyczne;j.
Zakres prac nie wptywa na zmiane warunkow gruntowych w zwigzku z tym nie ma koniecznosci
wykonania opinii geotechnicznej. Ponadto nie zmienia sie statyka budynku oraz nie zmieniajg sie
obcigzenia przekazywane na fundament budynku.

2.9. Liczba lokali.

Liczba lokali mieszkalnych przewidzianych do remontu: nie dotyczy
W tym dostepnych dla osdb niepetnosprawnych: nie dotyczy

Liczba lokali ustugowych: nie dotyczy



2.10. Sposob zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

2.11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Nie dotyczy.

2.12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

2.13. Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Zgodnie z projektem technicznym.

2.14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.
Uwagi:

- z uwagi na prowadzenie prac na terenie czynnego obiektu nalezy przy ich wykonaniu zachowa¢
szczegdlng ostroznosc

- w przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych niniejszego opracowania niezwtocznie
kontaktowac sie z projektantem

- catos¢ wykonac zgodnie z projektem budowlanym, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami
BHP w uzgodnieniu i pod nadzorem osoby uprawnionej

- zmiany w stosunku do zatozen projektu kazdorazowo uzgadniac z projektantem

- przy realizacji remontu nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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