OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W KALKULACJI KOSZTORYSOWEJ UWZGLEDNIONO:

BOISKO DO PIEKI NOZNEJ:

- DEMONTAZ ISTNIEJACYCH BRAMEK DO PILKI NOZNEJ

- ROZEBRANIE ISTNIEJACYCH PILtKOCHWYTOW

- DEMONTAZ ISTNIEJACEJ TRAWY SYNTETYCZNEJ

- ROZBIORKA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW BRAMEK DO PI£KI NOZNEJ

- WYKONANIE NOWYCH FUNDAMENTOW WRAZ Z OBSADZENIEM NOWYCH TULEJI DO PILKI NOZNEJ
- WYROWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY Z TLUCZNIA POD TRAWE

- DOSTARCZENIE | MONTAZ NOWEJ TRAWY O PARAMETRACH NIE GORSZYCH:

Trawa tkana o wysokosci od 45mm do 50 m, spetniajaca wymagania FIFA. Tkanie to meoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i
widkien runa w jeden produkt, na tym samym kro$nie, w tym samym czasie. Trawa ekologiczna podlegajaca recyklingowi.
- Wypetnienie piasek kwarcowy oraz granulat EPDM w kolorze zielonym z recyklingu

- Dtex - min. 13,000,

- Grubo$¢ wtokna - min. 365 + 330 micronéw

- llo$¢ peczkéw - min. 10.000/m2

-llo$¢ widkien - min. 120 000/m2

- Masa runa - min. 2 250g/m2

- Przepuszczalno$c wody w trawie: minium 7000I/h/m2

- Rodzaj wiékna: Polietylenowe, Monofilament w ksztalcie litery S + ksztalt sierpa

- Podktad trawy (shockpad): w catosci wykonany z PP (polipropylen) + TNT IN PL,

- Kolor nawierzchni zielony w dwéch r6znych odcieniach

UWAGA! Nie dpuszcza sie zastosowania w trawie warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu.

- PONOWNY MONTAZ KONSTRUKCJI PILKOCHWYTOW WRAZ Z WYMIANA SIATKI, UCHWYTOW MOCUJACYCH SIATKE ORAZ
LINEK STALOWYCH .
- DOSTARCZENIE | MONTAZ NOWYCH BRAMEK DO PItKI NOZNEJ

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

- ROZBIORKA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW POD KONSTRUKCJE DO TENISA ZIEMNEGO

- WYWIEZIENIE GRUZU WRAZ Z JEGO UTYLIZACJA

- WYKONANIE NOWYCH FUNDAMENTOW POD TENISA ZIEMNEGO WRAZ Z OBSADZENIEM TULEJI WRAZ Z DEKIELKAMI
- UZUPEENIENIE UBYTKOW Z TLEUCZNIA W MIEJSCACH ZAPADNIETYCH

- OCZYSZCZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z ZANIECZYSZCZEN

- UZUPEENIENIE UBYTKOW W NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ - KONSTRUKCYJNYCH

- WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI KLEJEM pu | NAPRAWA WIERZCHNIEJ WARSTWY NAWIERZCHNI

- WYKONANIE DWUKROTNEGO NATRYSKU PU W KOLORZE CEGLASTYM i

- WYKONANIE MALOWANIA LIN BOISKA DO PItKI RECZNEJ, SIATKOWKI, TENISA ZIEMNEGO | 2X DO KOSZYKOWKI
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Wymiana nawierzchni - Orlik Baranow

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Boisko do pitki noznej
1/KNR 2-23 Demontaz istniejgcych bramek do pitki noznej - Wsp. 0,3 do R szt.
d.1/0310-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-25 Rozebranie istniejgcych siatek na pitkochwytach m?2
d.1/0307-03
20,00%6*2 m?2 240,000
RAZEM 240,000
3|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypkami - gra- |m2
d.1/0818-05 nulatem gumowym oraz piaskiem kwarcowym
analogia
- kalkulacja
wiasna
1860 m?2 1860,000
RAZEM 1 860,000
4|kalkulacja  |Wywiezienie i utylizacja zdemontowanej trawy wraz z warstwami zasypkowymi |m?2
d.1|wlasna
1860 m?2 1860,000
RAZEM 1 860,000
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |ms3
d.1/0212-02 15cm
<fundamenty istniejgcych bramek>0,30*0,30*0,80*2*2 m3 0,288
RAZEM 0,288
6/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 ms3
d.1/0308-01
<wykonanie fundamentéw pod nowe bramki>0,30*0,30*0,80*2*2 m3 0,288
RAZEM 0,288
7|/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1/0309-03
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1/0309-04
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - wyréwnanie istniejacej podbudowy m?2
d.1/0104-03
analogia
1860 m?2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
10|kalkulacja Dostarczenie i montaz trawy tkanej o wysokosci od 45mm do 50 m, spetniaja- |m?2
d.1|wlasna cej wymagania FIFA. Tkanie to meoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wat-
analogia ku i wiékien runa w jeden produkt, na tym samym kro$nie, w tym samym cza-
- kalkulacja |sie. Trawa ekologiczna podlegajaca recyklingowi.
wiasna - Wypetnienie piasek kwarcowy oraz granulat EPDM w kolorze zielonym z re-
cyklingu
- Dtex - min. 13,000,
- Grubos$¢ widkna - min. 365 + 330 microndw
- llo$¢ peczkow - min. 10.000/m2
-llo$¢ widkien - min. 120 000/m2
- Masa runa - min. 2 250g/m2
- Przepuszczalnosc wody w trawie: minium 70001/h/m2
- Rodzaj wiékna: Polietylenowe, Monofilament w ksztatcie litery S + ksztatt
sierpa
- Podktad trawy (shockpad): w cato$ci wykonany z PP (polipropylen) + TNT IN
PL,
- Kolor nawierzchni zielony w dwoch réznych odcieniach
UWAGA! Nie dpuszcza sig zastosowania w trawie warstwy lateksu z uzyciem
butadienu i poliuretanu.
1860 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
11/KNR 2-25 Wymiana siatek na istniejgcych pitkochwytach wraz z koniecznymi elementami |m2
d.1/0307-01 montazowymi
analogia
20,006,002 m?2 240,000
RAZEM 240,000
12/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej szt.
d.1/0310-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Boisko wielofunkcyjne
13|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
<istniejgce fundamenty do tenisa>0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256

-2.
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Wymiana nawierzchni - Orlik Baranow

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,256
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 5 km - wraz z jego utylizacjg
0108-12
poz.13 m3 0,256
RAZEM 0,256
15/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.2/0308-01
<wykonanie fundamentéw pod zestaw do tenisa>0,40*0,40*0,80*2 m3 0,256
RAZEM 0,256
16|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw do tenisa (zestaw uniwesalny) wraz z dekielkami |szt.
d.2|/0309-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.2|0104-01
<uzupetnienie ubytku przy lampie>2 m2 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2|0104-03
<uzupetnienie ubytku przy lampie>2 m2 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR 9-21 Mycie cisnieniowe myjka o mocy ponad 3,5 kW przydomowych drég, podjaz- |m2
d.2|0111-04 doéw i chodnikéw o nawierzchni porowatej - nawierzchnia boiska sportowego
1144 m?2 1144,000
RAZEM 1 144,000
20|KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw podtoza zaprawa zywiczng o $redniej grubosci |m2
d.2|0101-02 20 mm
0101-03
analogia
<naprawa dziur w nawierzchni poliuretanowej>2 m2 2,000
RAZEM 2,000
21|kalkulacja Wzmochnienie istniejgcej nawierzchni klejem PU i naprawa ubytkéw, wykonanie |m2
d.2|wlasna regeneracji nawierzchni poprzez dwukrotny natrysk PU w kolorze ceglastym,
wykonanie malowania lin boiska (pitka reczna, siatkéwka, tenis ziemny oraz 2
x boiska do koszykdwki)
1144 m?2 1144,000
RAZEM 1144,000
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