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1. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego
1.1. Opis ogolny inwestycji
1.1.1. Cele realizacji przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest zadanie z zakresu Programu modernizacji komplekséw
sportowych ,Moje Boisko — ORLIK 2012” edycja 2024, wdrozonego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, majgcego na celu utrzymanie petnego potencjatu boiska
i umozliwienie dalsze jego funkcjonowanie w odswiezonej formie, by w dalszym ciggu
petnic¢ funkcje cenom aktywnosci fizycznej i sportowej lokalnej spotecznosci.

1.1.2. Lokalizacja

Modernizowana infrastruktura znajduje sie w kompleksie sportowym ORLIK przy
ulicy Grunwaldzkiej 9 w towiczu, na dziatce nr 1081/2.

1.1.3. Zakres planowanych robét

Planowane zadanie z zakresu Programu modernizacji kompleksdw sportowych
,Moje Boisko — ORLIK 2012” w niniejszym postepowaniu obejmowaé bedzie zakres
rob6t budowlanych oraz prac nie bedacych robotami budowlanymi, a jedynie biezgca
konserwacjg, polegajgcych na:

e Wymianie syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska sportowego;
e Modernizacji ogrodzenia wraz z pitko chwytami;
e Czyszczeniu i konserwacji nawierzchni poliuretanowej boiska;

e Renowacja drewnianych elewacji budynku zaplecza.
1.1.4. Wymagania formalno-prawne inwestycji

Planowane prace swym zakresem miesci¢ sie bedg w definicji remontu i/lub biezgcej
konserwacji zgodnie z art. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane.
Zgodnie z definicjami zawartymi w Prawie budowlanych, ilekro¢ mowa o robotach
budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. llekro¢
zas mowa o remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym. Pod pojeciem biezgcej konserwacji
nalezy rozumie¢ natomiast wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét nie
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale majgcych na celu utrzymanie
obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim
zuzyciem sie, czy tez zniszczeniem i dla utrzymania go w celu uzytkowania w stanie
zgodnym z przeznaczeniem tegoz obiektu. Tak wiec biezgcg konserwacjg beda prace



budowlane wykonywane na biezgco w weziszym zakresie niz roboty budowlane
okreslone jako remont (wyrok WSA w Bydgoszczy z 25.02.2020 r., Il SA/Bd 941/19, LEX
nr 2973873).

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 lit a Prawa budowlanego nie wymaga decyzji o pozwoleniu
na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, wykonywanie
robot budowlanych polegajgcych na remoncie budowli, ktérych budowa wymaga
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 2
nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30,
wykonywanie robdét budowlanych polegajgcych na remoncie urzadzen budowlanych
i obiektow budowlanych (z wytgczeniem remontu budowli, ktérych budowa wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe i budynkéw, ktorych budowa wymaga decyzji
o pozwoleniu na budowe - w zakresie przegréd zewnetrznych albo elementéw
konstrukcyjnych). Co wazne, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20 i 21 nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30,
budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortéw tenisowych, biezni stuzgcych do rekreac;i
jak i ogrodzen o wysokosci powyzej 2,20 m. W $wietle powyzszego, skoro budowa
boiska sportowego stuzgcego do rekreacji oraz ogrodzenia o wys. powyzej 2,20 m
nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, to ich remont nie bedzie
wymagat uzyskania pozwolenia na budowe ani zgtoszenia we wtasciwym miejscowo
organie administracji architektoniczno-budowlanej. Biezgca konserwacja réwniez
nie wymaga uzyskania ww. decyzji ani dokonania zgtoszenia.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
1.2.1. Zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie dwa ogrodzone boiska sportowe (do pitki
noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz do koszykdwki o nawierzchni
poliuretanowej), plac zabaw dla najmtodszych oraz budynek zaplecza socjalnego. Kazde
z boisk i plac zabaw s3 od siebie oddzielone ogrodzeniem o wys. 4 m i 5 m. Zgodnie
z projektem ww. kompleksu, zrealizowanym na podstawie decyzji Starosty towickiego
znak AB.7351-253/09 z dnia 05.06.2009 r. ,Projekt zespotu boisk sportowych, budynku
zaplecza socjalnego oraz utwardzenia terenu przy ulicy Grunwaldzkiej 9 w towiczu,
na dziatce nr 1081/2”, bilans terenu ksztattuje sie nastepujgco:

e Powierzchnia dziatki 18568,49 m2
e Powierzchnia zabudowy kubaturowe;j 88,76 m2
e Powierzchnia boiska pitkarskiego (sztuczna trawa) 2008,80 m2
e Powierzchnia boiska do koszykowki (poliuretan) 801,86 m2

Odprowadzenie woéd deszczowych z nawierzchni boisk, wg zamierzen inwestora
do gruntu za posrednictwem przepuszczalnej podbudowy / nawierzchni boisk
oraz za sprawg uksztattowania terenu. Teren inwestycji jest uzbrojony — posiada



przytgcza oraz podziemne instalacje wodng, kanalizacyjng, elektroenergetyczng
i gazowa. Ponadto wykonano stupowg instalacje oswietlenia terenu. Obszar
jest ogrodzony i posiada dostep do drogi publicznej od str. potudniowe;j.

1.2.2. Rozwigzania materiatowe w projekcie pierwotnym

Zgodnie z ww. dokumentacjg w pierwotnej dokumentacji zaprojektowano ptyte boiska
trawiastego pokryto trawg syntetyczng wysokg, max. 10 mm, a ptytre boiska
poliuretanowego pokrytg warstwg systemu CONICA Conipur SP (lub odpowiadajgcym
mu rozwigzaniom innego producenta). Podkfad elastyczny stanowi warstwa Conipur ET.
Ptyty boisk przepuszczalne dla wody opadowej, podbudowa z kruszywa réznych frakcji
na gruncie rodzimym. W ogrodzeniach zastosowano siatke stalowa ocynkowang,
powlekang PCV, gr. 2,2/3,4 mm lub 2,0/3,2 mm, o oczkach 35x35 mm lub 45x45 mm.

1.3. Dane dotyczace planowanej inwestyc;ji
1.3.1. Zakres planowanych robot

Planowane zadanie z zakresu Programu modernizacji komplekséw sportowych ,Moje
Boisko — ORLIK 2012” w niniejszym postepowaniu obejmowacé bedzie zakres robét
budowlanych oraz prac nie bedacych robotami budowlanymi, a jedynie biezgca
konserwacjg, polegajgcych na ponizszych czynnosciach:

1.3.1.1. Wpymiana syntetycznej nawierzchni trawiastej

Wymiana syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska sportowego, w zakres ktdrej wejdg
min. roboty takie jak:

e Demontaz wyposazenia boiska;

e Usuniecie zasypu - granulatu EPDM tj. wypetnienie nawierzchni trawy syntetycznej

e Usuniecie nawierzchni z trawy syntetycznej i ewentualnego zasypu piaskowego

e Usuniecie, w razie potrzeby, fragmentéw warstwy podktadowej pod trawe
syntetyczng;

o W razie koniecznosci inne roboty zwigzane z remontem podbudowy
i przygotowaniem jej pod nowg warstwe trawy syntetycznej;

e Uzupetnienie podsypki piaskowej;

e Utozenie nowej warstwy trawy syntetycznej;

e Wyznaczenie tj. odtworzenie linii pola gry boiska i ich wykonanie poprzez
wklejanie pasdw biatej syntetycznej nawierzchni trawiastej (nie malowanie);

e Aplikacja wypetnienia w postaci nowego granulatu EPDM;

e Ponowny montaz wyposazenia boiska.



1.3.1.2. Modernizacja ogrodzenia i pitkochwytéw

Modernizacja ogrodzenia wraz z pitkochwytami, w zakres ktérej wejdg min. roboty
takie jak:
e Demontaz siatek sznurkowych pitkochwytéw;
e Demontaz linek / drutéw napinajacych siatke;
e Demontaz siatek stalowych ogrodzen;
e W razie koniecznosci demontaz i wymiana skorodowanych i zniszczonych potfaczen
i elementdéw konstrukcji ogrodzen oraz elementéw ztgcznych;
e Montaz nowych arkuszy siatek stalowych (wraz z tgczeniem arkuszy w pionie),
montaz linek / drutéw napinajacych i napinaczy;
e Montaz nowych siatek sznurkowych pitko chwytow.

1.3.1.3. Konserwacja boiska poliuretanowego

Konserwacja boiska o nawierzchni poliuretanowej polega¢ bedzie na uprzatnieciu
boiska, usunieciu ewentualnej roslinnosci (mech, trawy) i ciSnieniowym czyszczeniu
istniejgcej nawierzchni przy uzyciu wody z dodatkiem srodkdw myjgcych
oraz na ponownym malowaniu linii boiska po istniejgcym s$ladzie dedykowang farbg
w istniejgcych kolorach dotychczasowego oznakowania.

1.3.1.4. Renowacja elewacji budynku zaplecza

Renowacja drewnianych elewacji budynku zaplecza polegaé bedzie na oczyszczeniu
ich i przygotowaniu do malowania, a nastepnie na malowaniu srodkiem ochronnym
do drewna (kolor dotychczasowy) odpornym za warunki zewnetrzne i zapewniajgcym
wieloletnig ochrone (minimum 5 lat).

1.3.2. Wytyczne materiatowe
1.3.2.1. Wytyczne materiatowe dla syntetycznej nawierzchni trawiastej

Dla zakresu polegajacego na wymianie syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska
sportowego, zaleca sie zastosowac:

e Nawierzchnie posiadajacg atesty PZH, certyfikat FIFA 1 (FIFA Quality)
lub FIFA 2 (FIFA Quality Pro), rekomendacje ITB (Instytutu Techniki Budowlanej),
a takze deklaracje zgodnosci z aktualng normg PN:EN 15330-1, badania
wykonane przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport,
ISA Sport, Sportlabs);

e Wysokos¢ wtdkna trawy 50 — 62 mm + piasek + granulat gumowy (bez maty
amortyzacyjnej);

e Nawierzchnie z parametrem sity wyrywania peczka wtdkien z podtoza po starzeniu
wiekszg niz 30 N (zalecane min. 40 N);



Nawierzchnie o grubosci pojedynczego widkna nie mniej niz 300 mikronéw i nie
wiecej niz 500 mikronéw;

Parametr dtex min. 11000;

Nawierzchnie o ilosci widkien na m2 min. 100000/m?2;

Sktad wtdékna 100% polietylen (PE), wtékno monofilowe (zalecane z wtopionym
rdzeniem wzmacniajgcym);

Kolor wtdkien zielono-oliwkowy lub zielony;

Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat zasypowy EPDM 1z produkcji
pierwotnej (nie stosowac granulatu EPDM z recyklingu / produkcji wtérnej
ani granulatu SBR).

Przepuszczalnos$¢ wody przez nawierzchnie trawiastg min. 500 mm/h

Przyktadowe nawierzchnie:

Mondoturf Monofibre 1260 AS,
Wys. witdkna 60 mm
Gestos¢ 140000 widkien/m?2
Dtex 12750
Wtdkno polietylenowe, monofil z rdzeniem wtopionym
Atest PZH, ITB, badania Labospoort, certyfikat FIFA 1
Zgodnosc ze specyfikacja ,Moje Boisko — ORLIK 2012”

Mondoturf Monofibre 4PLAY 60 AS,
Wys. widkna 60 mm
Gestos$¢ 120000 witdkien/m?2
Dtex 11000
Wibkno polietylenowe, monofil
Atest PZH, ITB, badania Labosport,
Zgodnosc ze specyfikacja ,,Moje Boisko — ORLIK 2012”

Juta Grass Winner 40/190
Wys. widkna 40 mm
Gestos¢ 191504 witokien/m2
Dtex 12000
Wiékno polietylenowe, monofil
PN:EN 15330-1, certyfikat FIFA 1, FIFA 2, DIN SPEC 18035-7, NF P90-112

Juta Grass Winner 55/140
Wys. widkna 55 mm
Gestos¢ 141104 widkien/m?2
Dtex 12000
Wiékno polietylenowe, monofil
PN:EN 15330-1, certyfikat FIFA 1



1.3.2.

Juta Grass Winner 6 0/140
Wys. widkna 60 mm
Gestos¢ 141104 widkien/m?2
Dtex 12000
Wibkno polietylenowe, monofil
PN:EN 15330-1, certyfikat FIFA 1, FIFA 2, NF P90-112

Juta Grass Champion 40/140

Wys. witdkna 40 mm

Gestos¢ 151184 wtdkien/m2

Dtex 18000

Wtdkno polietylenowe, monofil

PN:EN 15330-1, certyfikat FIFA 1, FIFA 2, NF P90-112
Juta Grass Champion 60/140

Wys. witdkna 60 mm

Gestos¢ 117584 widkien/m2

Dtex 18000

Wibkno polietylenowe, monofil

PN:EN 15330-1, certyfikat FIFA 1, FIFA 2, NF P90-112

Act Global Xtreme Turf Stadium S 45 / Xtreme Turf Premier ST 45
Wys. witdkna 45 mm
Gestos$¢ 280000 widkien/m2
Dtex 17000
Wiékno polietylenowe, infil
certyfikat FIFA 1, FIFA 2, badania Labosport, Atest PZH

2. Wytyczne materiatowe dla siatek ogrodzeniowych i pitkochwytow

Dla zakresu polegajgcego na wymianie siatek w pitkochwytach zaleca sie zastosowaé:

siatke z przedzy polietylenowe] (sztywniejsza) lub polipropylenowej o wysokiej
wytrzymatosci PPHT (elastyczna — zalecana), odpornej na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV;

kolor siatki ciemnozielony;

grubosé sznurka 4 - 5 mm (odpowiednio dla oczek 8x8 cm i 10x10 cm)

wielko$¢ oczek siatki 8x8 cm (min. grubosé¢ sznurka 4 mm) — 10x10 cm (min.
grubos¢ sznurka 5 mm).

Dla zakresu polegajgcego na wymianie siatek w ogrodzeniach zaleca sie zastosowac:

siatke ogrodzeniowg stalowg ocynkowang powlekang PCV;
kolor siatki ciemnozielony;



e rolka siatki o petnej wysokosci ogrodzenia (bez taczenia w poziomie): 4 - 5 m
(w zaleznosci od wysokosci ogrodzenia);

e druty napinajgce stalowe, ocynkowane, powlekane PCV w kolorze siatki;

e metalowe mocowania drutu napinajgcego do konstrukcji ogrodzenia;

e grubosc¢ drutu (ocynkowany/z powtokg PCV): min 2,2/3,3 mm;

e rozmiar oczka siatki 45x45 mm — 60x60 mm.

1.3.3. Wytyczne wykonawcze nawierzchni z trawy syntetycznej
1.3.3.1. Charakterystyka podtoza

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana trawa syntetyczna powinno by¢ przygotowane
zgodnie z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku niestabilnego podtoza rodzimego
konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyréwnawcze] z kruszywa o odpowiedniej
granulacji oraz systemu odprowadzenia wody (Tu: podtoze pozostaje niezmienione.
Przewidzie¢ ewentualne naprawy i uzupetniania widoczne po zdjeciu istniejgcej
nawierzchni trawiastej). Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekraczac
+2 mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

1.3.3.2. Wskazéwki do uktadania nawierzchni z trawy syntetycznej

Jezeli producent nie zalecza inaczej, nalezy wzigé pod uwage ponizsze wskazowki:

e Podtoze
— Réwnosé podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.
— Przepuszczalnos¢ podtoza 6 |/m na minute.
— Wskazane odwodnienie liniowe wokdt boiska, aby zatrzymac¢ naptyw wody
z terenu przylegtego lub nawierzchnia i podbudowa przepuszczalne dla wody.
— Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

e Sprawdzenie przed instalacja:
— Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)
— Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek
— Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
— Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamowione

e Sktadowanie
— Po roztadunku rolki winny pozostaé¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na
ptaskiej i czystej powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na druga, do wys. 3-4
rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikng¢ zagie¢ i zataman.
— Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.
— Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko
bezposrednio w miejscach ich pdzniejszej instalacji.
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e Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzié¢ wszystkie jej wymiary
Nalezy unikac¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.
Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne
uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadka

Ciecie sgsiadujgcych brytéw trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny.
Nalezy w tym celu postuzyé sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje
wysokosci ostrza, ktére pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym czasie
podktadu i widkien (Zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac taczenia splotéw, co
powoduje mniejsze zniszczenie witdkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzié
potozenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania.
W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek.
Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

o Klejenie

Bryty trawy mogg by¢ klejone wytgcznie na tasmach taczeniowych.
Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci
16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadzaé przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju
lub szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywacé zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi byé on bardzo dobrze mechanicznie
wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy
przy temperaturze powyzej 102C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy
po przygotowaniu przechowywaé w cieptych pomieszczeniach magazynowych.
Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna
pozwala na réwnomierne roztozenie kleju na tasmie, a takie pozwala
na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku tgczenia trawy. Jest to bardzo
wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku
brytéw trawy.

Przed przytozeniem brytéow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy tgczeniowej.

Wg statystyk najwiecej reklamacji wynika ze ztego ustawieniem tasmy
taczeniowe;.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzié
klejem widkien trawy. Bryty trawy nalezy dociskaé bezposrednio po przytozeniu,
a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.



Klej po docisnieciu musi wypetnié w catosci porowatos¢ podioza trawy
przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna grubosc.

Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie
20-90 minut (sprawdzong metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia
poprzez ustawianie stopy za stopg).

Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wdézkami
do zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania
traktora nalezy unikac raptownych skretéw két w miejscach klejenia.

UWAGA - zamiast klejenia poszczegdlnych rolek trawy do siebie dopuszcza
sie takze ich zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

e Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor
szerokosci ciecia).

W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme tgczeniowaq (25 cm).

Nalezy dokonaé testu wycinania linii, aby upewnic sie czy zostata dobrze wybrana
jego szerokos¢ (zdarzajg sie sytuacje, gdy szeroko$¢ ciecia jest inna niz wycieta
przestrzen, a spowodowane to moze by¢ rdznicami temperatur i réznymi
rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

UWAGA - zamiast klejenia poszczegdlnych elementéw do siebie dopuszcza
sie takze ich zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

e Zasypywanie piaskiem

Potozona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem
kwarcowym co do ilosci i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta
trawy syntetycznej, np. piasek zaokraglony, o granulacji 0,4-1,2 mm
w ilosci ok. 17 kg / m?

Grubos¢ zasypu zgodna z wytycznymi producenta trawy.

Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mdgt penetrowad
wgtab widkien trawy.

Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwodch partiach oraz partii
finalnej. Jesli dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci
12 kg/m2 to powinna by¢ zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo
na koniec 2 kg/m2.

Szczotkowanie kazdej partii wymaga tréjkatnej szczotki ciggnietej minitraktorem

Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem
suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ mozie spowodowaé ztg penetracje
piasku w trawie).

Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzaé¢ regularnie
i w odpowiedniej ilosci. Maszyna powinna pracowac¢ wzdtuz szerokosci boiska.
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e Zasypywanie granulatem gumowym

Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym

Granulat musi by¢ zgodny co do ilosci i rodzaju z wymaganiami producenta trawy
syntetycznej oraz zamawiajgcego, np. EPDM o granulacji 0,5-1,8 mm w ilosci ok.
15 kg / m? + dosypka po ok. 6 miesigcach uzytkowania obiektu w ilosci 2 kg / m?
Do zasypywania piaskiem i granulatem nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z
regulacja predkosci zasypu.

Grubosc¢ zasypu zgodna z wytycznymi producenta trawy.

1.4. Uwagi

e Wszelkie wymiary i wielkosci potwierdzi¢ w naturze podczas inwentaryzacji;

e Wszelkie roboty wykonywaé pod nadzorem o0séb uprawnionych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami (w tym BHP) oraz zasadami wiedzy technicznej;

e W czasie prowadzonych robét szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

poprawny i stabilny montaz rusztowan i ogrodzen placu budowy,
prace wykonywane w poblizu podziemnych sieci i instalacji energetycznej, sieci
wodociggowej, kanalizacji i gazowej,
prace w poblizu uzytkowanych ciggdw pieszych, placéw, boisk, drég, parkingéow
prace przy istniejgcym i uzytkowanym obiekcie,
prace slusarskie (sprawdzaé uziemienie urzadzen elektrycznych),
prace w poblizu maszyn, samochoddw oraz urzgdzen do roztadunku.
Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
sg prace na rusztowaniach. Przy pracach na rusztowaniach nalezy stosowac

wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem.

Wszelkie uzyte materiaty winny posiadaé wymagane prawem certyfikaty,
dopuszczenia i atesty oraz odpowiadac ustaleniom obowigzujacych norm;
Wszelkie roboty wykonaé wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych" zgodnych z zakresem wykonywanych prac.

1.5. Wyjasnienia

1.5.1.

Certyfikacja FIFA

Certyfikat FIFA

Certyfikaty FIFA zostaty utworzone przez organizacje FIFA i majg na celu wskazanie

jakosciowych obiektow pitkarskich ze sztuczng trawg (nie samych produktéw

czy producentéw sztucznej trawy). Obiekty objete certyfikacja majg sztucznag
trawe dostarczong przez ograniczong liczbe konkretnych producentéw traw,
posiadajgcy status FPP lub FIFA Licensee. Podany w opisie warunek posiadania
przez produkt (trawe syntetyczng) certyfikatu FIFA 1 (FIFA Quality) lub FIFA 2
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(FIFA Quality Pro), nie oznacza, ze przedmiotowe boisko poddane by¢ musi
certyfikacji FIFA. Ow zapis wskazuje na zalecenie zastosowania trawy
licencjonowanego przez FIFA producenta, w specyfikacji nadajgcej sie na
certyfikowane boiska petnowymiarowe. Zgodnie podrecznikiem FIFA Quality
Programme for Football Turf Handbook of Requirements, -certyfikacji
podlegajg tylko boiska pitkarskie petnowymiarowe. Dla poziomu FIFA Quality
dtugos¢ pola gry musi by¢ w przedziale 90 m — 120 m. Szeroko$¢ pola gry
nie moze byé wezsza niz 45 m, ani szersza niz 90 m. Natomiast dla poziomu
FIFA Quality Pro wymaga sie, aby dtugos¢ pola gry byta w przedziale 100-110m,
a szerokos¢ w przedziale 64-75 m. Tak okreslone pola gry powinny mie¢ wokot

wybiegi o rekomendowanej dtugosci minimum 3 m.

FIFA Quality (FIFA 1) i FIFA Quality Pro (FIFA 2)

FIFA jako organizacja, dokonuje oceny oraz przyznaje certyfikacje zgodnie
ze swoim programem FIFA Quality Programme for Football Turf. Aktualnie
obowigzujgce certyfikaty obiektéw to FIFA Quality oraz FIFA Quality Pro (zwane
przed 2015 r. odpowiednio FIFA 1 star oraz FIFA 2 star). Tak przyznawane tytuty
sg certyfikacjg przyznawang dla danego obiektu sportowego, a nie jak czesto
sie mylnie okredla dla sztucznej trawy. Jak wyzej wspomniano, dokumenty
FIFA precyzyjnie podkreslajg, ze certyfikacji podlega obiekt, a nie produkt. Etap
certyfikacji obiektu uwzglednia testowanie sztucznej trawy przez akredytowane
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport), instalacje nawierzchni oraz testy na
zainstalowanej nawierzchni (testowane jest podfoze, amortyzacja, granulat oraz
nawierzchnia). Po etapie certyfikacji, na podstawie uzyskanych wynikéw obiekt
sportowy moze uzyskaé certyfikat FIFA Quality lub FIFA Quality Pro. Podstawowym
certyfikatem jest FIFA Quality (dawniej FIFA 1), natomiast FIFA Quality Pro
(dawniej FIFA 2) jest przyznawany obiektom, ktdre spetnity wyzsze wymagania.
Podstawg do nadania certyfikatu jest oficjalny podrecznik z wymaganiami — FIFA

Quality Programme for Football Turf Handbook of Requirements.

Sztuczna trawa w programie certyfikacji FIFA

Aby obiekt zostat certyfikowany, sztuczna trawa powinna zostaé przebadana
przez niezalezne, akredytowane przez FIFA laboratorium. Takimi instytucjami
jest m.in. Labosport oraz ISA-Sport. Raport z badan jest dokumentem ktéry
potwierdza jakos¢ sztucznej trawy zastosowanej na boisku, ktdre bedzie mogto
by¢ certyfikowane. W ramach badan w laboratorium badane jest odbicie pitki
na sztucznej trawie, wytrzymatosé sztucznej trawy na zuzycie, oraz na wyrywanie

widkien. Jezeli nawierzchnia przejdzie badanie zgodnie z wymaganiami FIFA
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(okreslonymi w podreczniku), taka nawierzchnia bedzie mogta zostat utozona

na certyfikowanym boisku.

e Producenci sztucznej trawy dla FIFA
Zgodnie z podrecznikiem FIFA, aby boisko uzyskato certyfikacje, sztuczna trawa
powinna pochodzi¢ od licencjonowanego producenta sztucznej trawy, czyli
nalezgcego do programu FIFA i posiadajgcego status FIFA Licensee lub FIFA

Preferred Producer.

1.5.2. Norma PN-EN 15330-1

Norma PN-EN 15330-1:2008 - wersja polska o tytule ,Nawierzchnie
terenéw sportowych -- Darn syntetyczna i mechanicznie iglowane nawierzchnie
przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym -- Czes¢ 1:
Specyfikacja darni syntetycznej” zostata opublikowana dnia 10.12.2008 r.
W dniu 07.02.2014 r. zostata ona zastgpiona przez norme PN-EN 15330-1:2014-02
w wersji angielskiej. W ww. normie podano wfasciwosci wykonawcze
i wytrzymatosciowe nawierzchni sportowych z darni syntetycznej uzytkowanych
gtéwnie w miejscach niekrytych. Opisano pie¢ kategorii nawierzchni
uwzgledniajac podstawowe uzytkowanie sportowe: nawierzchnie przeznaczone
giéwnie do hokeja na trawie, nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do pitki
noznej, nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do rugby, nawierzchnie przeznaczone
gtdwnie do tenisa i nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych. Wymagania ustalono dla nawierzchni uzytkowanych
w sporcie powszechnym, szkolnym i rekreacyjnym.

1.5.3. Inne normy

e Norma DIN SPEC 18035-7:2011-10 to niemieckie przepisy techniczne o tytule
,Sportplatze - Teil 7: Kunststoffrasenflichen” (Boiska sportowe — Czes¢ 7: Tereny
Z murawa syntetyczng), zastgpiony przez normy DIN 18035-7:2014-10 i DIN 18035-
7:2019-12. Norma ta ma zastosowanie do zewnetrznych obszardw sztucznej trawy
z wypetnionymi lub niewypetnionymi warstwami runa. Powierzchnia z trawa
syntetyczng powinna umozliwia¢ wykorzystanie jej do rdinorodnych gier
sportowych. Dotyczy to w szczegdlnosci sportéw takich jak pitka nozna, hokej,
futbol amerykanski i tenis, do celéw treningowych i zawoddw, ale takze
do uprawiania sportédw szkolnych i innych rodzajéw gier sportowych. Jednakze
wydawca tej normy zaleca stosowanie EN 15330-1.

e Norma NF P90-112 (aktualizacja — 03.2023 r.) to francuska norma o tytule
,Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon synthétique - Conditions
de réalisation” (Boiska sportowe - Niezwigzane nawierzchnie mineralne
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do zewnetrznych obiektdw sportowych - Specyfikacje konstrukcyjne).
W niniejszym dokumencie okreslono warunki konstrukcyjne dotyczgce duzych
boisk z trawg syntetycznag, uzywanych gtéwnie na zewnatrz. Omdwiono takze
elementy zwigzane 1z nawadnianiem, kontrolg utrzymania, konserwacja
i uzytkowaniem. Niniejszy dokument jest skierowany do konstruktoréw, witascicieli
i kierownikéw projektéw. Dokument ten nie obejmuje warunkéw tworzenia boisk
sportowych realizowanych na terenach zalewowych.

1.5.4. Rozbieznosci w wytycznych normowych

Ze wzgledu na wymagang ponadprzecietng jako$¢ murawy syntetycznej,
przektadajgcg sie na dtugi okres bezawaryjnego uzytkowania, preferuje
sie stosowanie zalecen normowych FIFA oraz wytycznych zamawiajgcego,
a w nastepnej kolejnosci ustalenia aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014-02.

2. Czesc rysunkowa programu funkcjonalno — uzytkowego
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