Zamawiajacy:
Skarb Panstwa w imieniu ktorej dziata Zarzagd Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS Sp.
z 0. 0., ul. Wigierska 32, 16-400 Suwalki

PROGRAM FUNKCJIONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamdwienia :

Wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: przebudowa
schodoéw wejsciowych wraz z zadaszeniem wejScia w szczycie pin. — zach.
budynku przy ul. Pulaskiego 26A w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien:

KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

KOD CPV: 45110000-1 — Rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
KOD CPV: 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
KOD CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego.

KOD CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
KOD CPV: 71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukeji nosnych.

KOD CPV: 71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu.

Opracowat:
1. Stanistaw Zdancewicz

Suwalki, 14 lutego 2025 r.



L.

1.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje wykonanie
dokumentacji projektowej wielobranzowej z uzyskaniem niezbednych zgod i pozwoleti oraz
realizacj¢ rob6t budowlanych przebudowy schodéw wejsciowych wraz z zadaszeniem
wejscia w szezycie phn. — zach. budynku przy ul. Pulaskiego 26A w Suwatkach. Budynek
usytuowany na dzialce o nr ewid. 22845/17, obreb nr 0004, jednostka ewidencyjna
M. Suwalki.

W zwiazku z planowanym wystgpowaniem przed wiasciwym miejscowo podmiotami
administracji w celu uzyskania decyzji i pozwoletr Zamawiajacy informuje, iz udzieli
reprezentantowi Wykonawcy niezb¢dne wymagane upowaznienia.

. Opis stanu istniejacego

Budynek uzytkowy wykonany w latach 1980 jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony
w technologii prefabrykowanej z elementami murowanymi z poprzecznym ukladem $cian
nosnych. Schody wejscia do budynku w pin. — zach. elewacji zrealizowane jako zelbetowe
z zadaszeniem pulpitowym w konstrukcji stalowej z pokryciem plytami poliweglanowymi.
Istniejgcy podest schodéw - ptyta monolityczna zelbetowa dwuprzestowa z zamocowaniem
W stropie piwnic budynku, podparciem $cianka murowang po $rodku oraz podparciem
skrajnym trzema shupami stalowymi. Zelbetowy bieg schodowy zmonolityzowany
z podestem oraz wsparty na fundamencie w gruncie. Pod plyta podestu zlokalizowane jest
wejscie do piwnicy budynku z murkiem oporowym bedgcym podparciem schodéw.
Konstrukcja stalowa daszka oparta jest na ptycie spocznikowej podestu.

Ptyty zelbetowe biegu i podestu schodéw sa w zlym stanie technicznym, wystepuja ubytki
betonu, a odstonigte stalowe prety zbrojenia ulegly korozji. Pokrycie zadaszenia posiada
ubytki.

Fot. 1. Widok wejscia w szczycie pin.-zach. budynku.



Charakterystyka budynku:

- kubatura catkowita budynku - 6 770,00 m°
- powierzchnia uzytkowa budynku - 81820 m?
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -2

- podpiwniczenie - tak (czesciowo)

- powierzchnia zabudowy strefy inwestycji (przedmiotowego wejscia) — ok. 50 m?2.

Fot. 2. Obszar strefy wejscia w szczycie pin. — zach. budynku.

3. Zakres rob6t do wykonania

1) Rozebranie elementéw zadaszenia i balustrad schodéw.

2) Rozebranie konstrukcji zelbetowej schodéw, podestu wejsciowego i $ciany podpierajgcej
plyte podestu do poziomu muru oporowego oraz utylizacja gruzu uzyskanego z rozbiorki.

3) Remont oktadzin tynkarskich murku oporowego.

4) Wymiana stalowej balustrady muru oporowego (na catosci muru - ok 13,4 mb).

5) Wykonanie schodéw i podestu wejsciowego w konstrukeji stalowej wraz z konstrukcja
wsporczg. Podest na poziomie parteru o wymiarach w $wietle przejscia 1,50x4,00 m,
schodki szt. 12 o wymiarach stopnia 0,35x 1,50 m.

6) Wykonanie daszku wejscia do budynku w konstrukcji stalowej i pokryciem z plyt
poliweglanowych lub blachg panelowa. Daszek o wym. 2,40x1,00m

7) Naprawa / uzupetnienie spocznika dolnego z ptyt chodnikowych betonowych (fragment
chodnika w obrebie wejscia).

8) Uzupehienie i naprawa oktadzin elewacji w miejscach po zdemontowanych elementach
istniejacych schodéw i zadaszenia.

4. Szczegblowe wymagania dotyczace konstrukeji schodéw i podestu wejsciowego

Schody i podest wejsciowy wraz z konstrukcja wsporczg wykonane w technologii stalowej.
Elementy mocowane do istniejacego budynku w wieficu stropu piwnic oraz oparte na
stopach fundamentowych zelbetowych. Spocznik zlokalizowany na poziomie parteru
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budynku, na wysokosci ok. 1,95 m nad poziomem przylegtego terenu. Swiatlo przejscia
biegu i podestu schodow szerokosci min 1,50 m. Powierzchnia ruchu powinna by¢
zabezpieczona balustradg stalowa o wysoko$ci min 1,10 m mierzona do wierzchu poreczy.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe. Powierzchnia uzytkowa schodow stalowa wykonana z krat pomostowych typu
,»Wema” o nosnosci jak dla powierzchni, na ktorych mogg gromadzi¢ si¢ ludzie. Daszek
wejscia do budynku o szerokosci wiekszej co najmniej o 1,0 m od szerokosci drzwi
wejsciowych oraz wysiegu nie mniejszym niz 1,0 m.

5. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy schodéw wejsciowych
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego wykonanej przez
siebie dokumentacji technicznej;

2) Uzyskanie wymaganych prawem budowlanym pozwolen administracyjnych (pozwolenie
na budowe / zgloszenie robot budowlanych) we wiasciwym organie administracji
architektoniczno-budowlanej celem realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
umowy.

3) Uzyskania wszelkich niezbednych do wykonania zamoéwienia opinii, uzgodnien,
pozwolen wymaganych przepisami prawa;

4) Sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, odhiorn zgodnie 7z prawem bhudowlanym
zezwalajacej na eksploatacje;

5) Realizacji rob6t bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong ofertg i zawarta
umows;

6) Realizacji robdt bedacych przedmiotem umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, przy zastnsawanin nhnwigznjacych przepisdw prawa, technnlngii,
norm 1 warunkéw technicznych;

7) Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz utrzymania stanu technicznego
i prawidtowosci oznakowania miejsca realizacji robdt przez caty czas ich trwania. Prace
beda prowadzone na obiekcie czynnym, pracujacym pon. 7%°-18%, wt. — pt. 7%-15%,
Prace budowlane musza by¢ prowadzone w sposob nieutrudniajacy normalnego
funkcjonowania obiektu. Nalezy zatozy¢, ze prace o duzym nat¢zeniu hatasu (np. kucie)
bedg prowadzone po godzinach pracy biur i przychodni.

8) Zapewnienia zaplecza technicznego i socjalnego dla potrzeb budowy, biezacego
utrzymania porzadku i czystosci na stanowiskach pracy oraz kompleksowego
uprzatniecia miejsc wykonywania robdt i ciggdw komunikacyjnych codziennie po
zakonczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstalych w trakcie realizowanych
robot z zapewnieniem ich utylizacji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Zawarto$¢ dokumentacji - wymagania
Wymagania ogdlne: Opracowania obj¢te zamowieniem powinny by¢ zgodne z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien sporzadzania dokumentacji.
Gdziekolwiek w zapisach projektu przywotane zostang konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego ich wydania lub
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wydania poprawionego. Opracowania powinny by¢ przekazane przez Wykonawce

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Wszystkie rozwigzania

projektowe i ich zakres nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy opiniuje wszelkie

zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Przyjecie do
dalszych uzgodnien zatozen projektowych nieuzgodnionych z Zamawiajacym stanowi
ryzyko Wykonawcy i moze zosta¢ przez Zamawiajgcego zmienione.

Dokumentacja powinna, w zakresie wynikajacym z przepisow, zawiera¢ wymagane

potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody

i pozwolenia, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie¢ na komplet

przedmiotu zaméwienia (4 egzemplarze projektu budowlanego w tym technicznego).

1) Projekty dotyczace budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury muszg bezwzglednie
zawiera¢ aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy.

2) Nalezy unika¢ nazw wiasnych producentéw lub wyrobow.

3) Egzemplarze projektu budowlanego muszg zawiera¢ oryginalne uzgodnienia.

4) Wszelkie kopie dokumentéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny by¢
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez autora projektu.

5) Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykonaé w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujace wymagania:

a) zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,

b) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

¢) czgs¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie, z dostosowaniem skali
do wielkosci rysunku,

d) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

e) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
1 oktadki.

6) Rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatéw i nie moga posiadaé
elementéw naklejanych lub poprawek recznych. Kazdy rysunek w projekcie
budowlanym i technicznym (oraz w innych opracowaniach) winien posiadaé tabelke
z podaniem tytulu oraz nr rysunku.

7) Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za adaptacje
typowych rozwigzan elementow prefabrykowanych, jezeli takie zastosuje.
Dokumentacj¢ nalezy przygotowaé réwniez w formie elektronicznej edytowalnej
(formaty plikow: .dwg, .doc, .docx, .xls,) oraz w formacie .pdf. (Zamawiajgcy nie
dopuszcza opiséw do projektow oraz rysunkoéw zeskanowanych do formatu .pdf).
Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostaé zapisana W  sposob
odzwierciedlajacy wersje papierowa tj. w sposdb umozliwiajacy jej odezyt zgodnie z
chronologia wersji papierowej (mozna zastosowa¢ numeracje poszczegolnych plikow).
Dodatkowo wersja elektroniczna nieedytowalna projektu budowlanego oraz projektu
technicznego powinna zosta¢ przygotowana w jednym pliku scalajgcym kazde z tych
opracowan. W przypadku koniecznosci wykonania w dokumentacji poprawek
1 uzupelnien po przekazaniu wersji elektronicznej Zamawiajgcemu, nalezy
bezwzglednie dokona¢ w niej korekty i ponownie dostarczyé Zamawiajgcemu.
Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ na nosnikach danych



umozliwiajacych jej odczytanie oraz udostepnianie (np. ptyta kompaktowa, pamieé
USB).

8) Podpisy projektanta i sprawdzajgcego w kazdym opracowaniu powinny by¢ oryginalne
oraz opatrzone imienng pieczatkg autora i sprawdzajacego wraz z numerem uprawnien.

9) Wszystkie plansze zagospodarowania terenu powinny posiada¢ kompletne uzgodnienia
(Zamawiajacy dopuszcza - w przypadku braku mozliwo$ci pozyskania 4 egzemplarzy
oryginalnych uzgodnien - zamieszczenie skanéw uzgodnien potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem, wyjatek ten nie dotyczy uzgodnien rzeczoznawcow).

IV. Dokumentacja powinna zawiera¢:

1) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny) obejmujacy powyzszy zakres prac. + informacja BIOZ -
po 4 egz. + wersja elektroniczna zapisana w PDF i z rozszerzeniem w DWG; DOC;

2) Ekspertyze techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem stanu
podtoza gruntowego — zgodnie z par 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - 1 egz. + wersja
elektroniczna zapisana w PDF i z rozszerzeniem w DOC;

4) Przedmiar robot i kosztorys inwestorski - po 1 egz. + wersja elektroniczna zapisana
w PDF i z rozszerzeniem w RDS.

V. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego:
1. Dokumentacje¢ nalezy opracowa¢é zgodnie z :

1) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 22021 r. poz. 2454);

2) obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. z 2024 1. poz. 725 tj. ze zm.);

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2022 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r poz. 1679 tj. ze
zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022
I. poz. 1225 ze zm.);

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).



2. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wymaganych uzgodnien okreslonych
warunkami  technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego i poniesieniem
zwigzanych z tym kosztéw (w tym uzyskanie niezbednych uzgodnien m.in. w zakresie
ppoz., wymagan sanitarnych, bhp od rzeczoznawcow.

2) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania mapy do celéw projektowych (o ile bedzie
wymagane zgodnie Prawem Budowlanym) i poniesienia zwigzanych z tym kosztow.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca budowy w sposéb nie
kolidujacy z biezgca praca biur i przychodni oraz zapewnié catkowite bezpieczenstwo
korzystajacym z budynku, jak tez przechodniom.

Program funkcjionalo-uzytkowy opracowat: INS

Stanistaw Zdancewicz —



