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Budowlane ( Dz. U. nr 99, poz.888 z dn. 30.04.2004 r. ) oswiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg :

- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- literatura
,Urzadzenia sportowe” — praca zbiorowa pod redakcjg Romualda WierszyHho
wyd. ,ARKADY” Warszawa 1982

- normatywy i przepisy Prawa Budowlanego

4. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole

Podstawowej nr 3 zlokalizowanego na dziatce nr 339/2 obreb 0004 Chojnéw

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie :
a — remont nawierzchni boiska ( wymiana nawierzchni z poliuretanu )
b — wykonanie nowych pitkochwytow
¢ — wymiana nawierzchni utwardzonych wokét boiska
d - montaz furtki
e — naprawa i renowacja istniejgcego ogrodzenia
f — wymiana bramek do pitki recznej
g - wymiana stojakow do koszykowki
h — remont wejscia na boisko
i —wymiana stojakéw do siatkdwki

4.1. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie przewidzianym pod projektowang inwestycje zlokalizowane jest
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu.

Stan techniczny nawierzchni jest catkowicie zniszczony. Na powierzchni wystepuja
liczne zapadliska i duze nierownosci o gtebokosci dochodzgce do 12-13 cm.

Dla bezpieczenstwa uzytkownikdw nalezy wymieni¢ podbudowe i nawierzchnie
boiska. Tereny utwardzone wykonane z kostki betonowej wykazujg duze odchylenia
od ptaszczyzn oraz réznice wysokosci na styku z nawierzchnig z trawy. Wokot
boiska znajduje sie ogrodzenie z siatki stalowej osadzonej w ramach z
ksztattownika. Elementy metalowe czesciowo skorodowane, miejscowe
uszkodzenia mechaniczne.

Wyposazenie boiska ( bramki, tablice do koszykowki ) zniszczone poprzez
diugotrwate uzytkowanie.

5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROBOT

5.1. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT



W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie :

a — remont nawierzchni boiska ( wymiana nawierzchni z poliuretanu )
« demontaz istniejgcej nawierzchni
e demontaz istniejgcej podbudowy
« wykonanie nowej podbudowy
« wykonanie nowej nawierzchni z poliuretanu

b — wykonanie nowych pitko chwytow
» wykonanie nadstawek nad ogrodzeniem w czesci sgsiadujgcej z budynkiem

mieszkalnym

¢ — wymiana nawierzchni utwardzonych przy bramie gtéwnej boiska
e rozbiodrka istniejgcej nawierzchni
e obtozenie bokdéw ptytami azurowymi
« wyréwnanie podioza przy wejsciu na boisko
« wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym

d - montaz furtki
« demontaz jednego przesta ogrodzenia
e montaz systemowej furki z zamkiem na klucz
e uzupelnienie ogrodzenia

e — naprawa i renowacja istniejgcego ogrodzenia
e oczyszczenie skorodowanego ogrodzenia
e naprawa zniszczonych elementéw
e pomalowanie ogrodzenia farbami chlorokauczukowymi w kolorze zielonym

f — montaz bramek do pitki recznej

g - montaz stojakow z tablicami do koszykowki

h — montaz tulei na stupki do siatkowki

Powierzchnia boiska wraz ze strefami bezpieczenstwa ~ 1.170,00 m?

W celu prawidtowego wykonania podtoza pod sztuczng nawierzchnie nalezy:

* ustabilizowa¢ grunt rodzimy

* wykona¢ warstwe odsgczajgcg gr. 10 cm

* wykona¢ warstwe wyrbwnawczg gr. 15 cm z kruszywa kamiennego o
frakcji 31,5-63 mm

* wykona¢ podbudowe gr. 10 cm z kruszywa o frakcji 4-31,5 mm

* zaklinowa¢ podbudowe miatem kamiennym gr. 4 cm o frakcji 0-4 mm

Przed utozeniem sztucznej nawierzchni nalezy wykonac naprawe istniejacych
Murkow.

Nawierzchnie boiska wykonac z poliuretanu w kolorze zielonym i

czerwonym ( zgodnie z rys. nr 8)

Wykonujgc podbudowe pod sztuczng nawierzchnie nalezy zachowac
spadek 0,5-1,0 % od podituznej osi boiska.

Na nawierzchni oznakowaé boiska do gry zgodnie z rysunkami :
- koszykowka
» wymiary zewnetrzne 15,00x28,00 m ( miedzy liniami)
» wyznaczy¢ wszystkie linie ( kolor z6tty ) zgodnie z przepisami do gry

 szerokos¢ wszystkich linii 5,0 cm
» zamontowac¢ konstrukcje oraz tablice z koszami zgodnie z przepisami



- siatkdwka

e wymiary zewnetrzne 9,00 x 18,00 m( miedzy liniami )

* wyznaczy¢ wszystkie linie ( kolor z6tty) zgodnie z przepisami do gry
» szerokos¢ wszystkich linii 5,0 cm

» zamontowac tuleje i stupki do mocowania siatki

- pitka r eczna

e wymiary zewnetrzne 20,00 x 37,00 m( miedzy liniami )

* wyznaczy¢ wszystkie linie ( kolor bialy ) zgodnie z przepisami do gry
e szerokos¢ wszystkich linii 5,0 cm

e zamontowac tuleje i bramki

5.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

TERENOWE URZADZENIA SPORTOWE | REKREACYJNE — BOISKO
WIELOFUNKCYJNE

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej typu ,poliuretan” o wymiarach
20,00 x 37,00 m. Na boisku znajdujg sie pola gier do koszykdwki, pitki recznej,
oraz siatkdwki.

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI — NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
PRZEPUSZCZALNA DLA WODY.

Wymagania techniczne dotyczgce nawierzchni poliuretanowe;j:

» Zgodnosc¢ oferowanej nawierzchni z normg PN-EN 14877 lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium,

« Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta,

* Atest PZH oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla

wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byé przygotowane
Zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 6mm
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie istniejgcym murkiem betonowym

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia syntetyczna — wodoprzepuszczalna, typu poliuretan.



- warstwa uzytkowa,

- warstwa stabilizacyjna, frakcja 0-4 mm
- kruszywo tamane frakcja 4-31,5 mm,

- kruszywo tamane frakcja 31,5-63 mm,
- zageszczona podsypka piaskowa.

WYPOSAZENIE BOISKA.

Dwa stojaki na kosze do koszykdéwki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

1 komplet - siatka wraz ze stupkami do pitki siatkowej. Wymiary i

konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zaleceh producenta,

zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa). Dwie bramki aluminiowe wraz z
siatkami (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

W szystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do
koszykowki i zestaw do pitki siatkowej - z regulacjg wysokosci.

OGRODZENIE

Istniejgce ogrodzenie boiska — wykonac remont i zakonserwowac.
W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtke

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét wykonac zgodnie z
Szczegoblwymi specyfikacjami wykonania i odbioru rob Ot oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

6. INFORMACJE DO PLANU BIOZ

W oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, stwierdza sie, ze nie zachodzi przypadek
uzasadniajgcy opracowanie ,planu bioz".

/. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.1. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI

Inwestycja realizowana jako boiska sportowe z projektowanym przeznaczeniem i
wyposazeniem nie wprowadza szczegolnej emisji hataséw i wibraciji.



7.2. INTERES OSOB TRZECICH

Projektowana konstrukcja obiektu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

7.3. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, NA POWIERZCHNIE ZIEMI,

GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt nie wprowadza szczego6lnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania obiektéw pozwala na zachowanie biologiczne czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Wszystkie wymiary elementoéw budowlanych sprawdzi ¢ na budowie w
trakcie realizacji.

Nalezy stosowa ¢ kompletne rozwi gzania systemowe. Rozwi gzania
inne ni z w projekcie nale zy przedstawi ¢ do akceptacji projektanta i

inspektora nadzoru.

Roboty budowlane prowadzi € zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP —rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia
28 sierpnia 2003 r. ( tekst jednolity Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.),
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz.U.
nr 47, poz. 401 z 2003 r.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

OPRACOWAL

mgr in z. Jerzy ZATYLNY



