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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich dla budynku drewnianego
potozonego przy Placu Niepodlegtosci 6 w Zakopanem w ramach zadania , Opracowanie
dokumentacji projektowe] i zatozen programowych dla utworzenia Muzeum Taternictwa
i Narciarstwa - filii Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem”. Program prac konserwatorskich
obejmuje nastepujacy zakres:

1. Identyfikacje obiektu

2. Opracowanie historyczne z wartosciowaniem (w tym m.in. historia obiektu i opis formalny
obiektu)

3. Rozréznienie elementéw pierwotnych i wtérnych w zakresie, w jakim mozna je wykonaé bez
przeprowadzenia odrebnych badan architektonicznych

4. 0Ogodlny stan zachowania

Wytyczne konserwatorskie

6. Postepowanie konserwatorskie dla elewacji tynkowanych, $cian tynkowanych wewnetrznych,
dekoracji snycerskich, rysi, psow, kotkow i innych elementéw drewnianych znajdujgcych sie
na elewacjach budynku, podmurdéwki, stolarki drzwiowej, stolarki okiennej (w tym drzwi
balkonowych), balustrady klatki schodowej, boazerii, belek stropowych i pozostatych
elementéw drewnianych we wnetrzu, wiezby dachowej i posadzek historycznych.

v

W opracowaniu postuzono sie numeracjg pomieszczen zastosowang w inwentaryzacji budynku
z 2015 roku (Michatowski S., Nowosielski I., Inwentaryzacja budynku Muzeum Tatrzarskiego
w Zakopanem, Krosno 2023)

Ze wzgledow wynikajgcych z harmonogramu prac projektowych i zakresu przedmiotu zaméwienia,
opracowanie nie obejmuje szczegdtowego stanu zachowania poszczegdlnych czesci budynku,
a takze postepowania konserwatorskiego dla zabytkowych piecéw ceramicznych, dzwonkéw,
ceramicznych, wtgcznikéw $wiatta i zwigzanych z nimi historycznych instalacji, oraz emaliowane;j
tabliczki z numerem konskrypcyjnym 724 oraz badan stratygraficznych tynkéw i warstw malarskich.
Zagadnienia te winny by¢ przedmiotem osobnego opracowania.

Il. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.Umowa nr GK.113-120/2023 z dnia 6. grudnia 2023 pomiedzy Muzeum Tatrzanskim im.
dra Tytusa Chatubinskiego w Zakopanem a Anng topuska

1.2. Dokumentacja fotograficzna autorstwa mgr Kamila Bedkowskiego, Zakopane grudzien
2023

1.3. Wizja lokalna obiektu, odkrywka podtogi w pomieszczeniu 1.9

2. MATERIALY, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

2.1. MATERIAtY NIEPUBLIKOWANE ORAZ ARCHIWALNE:
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1) Fiszka adresowa, oprac. B. Tondos, Zakopane 1987, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Krakowie.

2) Florkiewicz S., Chodyski M., Szczurkiewicz M., Florkiewicz A., Inwentaryzacja architektoniczno—
budowlana dawnej Szkoty Muzycznej, skala 1:50. Krakow 2010.

3) Gut W., Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku istniejgcego, zlokalizowanego
w Zakopanem 34-500, Plac Niepodlegtosci 6. Dziatka nr ewid.: 415/1, 892/1 obr. 5, Zakopane
2023.

4) Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, oprac. K. Idryjan 2018, Urzad Miasta Zakopane,
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Zakopanem.

5) Karpiel — Butecka J., Adaptacja budynku dawnej szkoty muzycznej przy Placu Niepodlegtosci
w Zakopanem na Muzeum Sportdw Zimowych, projekt budowlany, Zakopane 2011.

6) Kornecki M., Wstepna opinia konserwatorska w sprawie zabytkowego budynku ,Orla”
w Zakopanem jego remontu i adaptacji, Krakéw 1977, archiwum Narodowego Instytutu
Dziedzictwa, Oddziat Terenowy Krakéw, spuscizna naukowa po dr Marianie Kornecki (zbiér
W opracowaniu).

7) Ksiega wieczysta Lwh. 1803, Sad Rejonowy w Zakopanem, Wydziat V Ksigg Wieczystych.

8) Ksiega wieczysta Lwh. 1871, Sad Rejonowy w Zakopanem, Wydziat V Ksigg Wieczystych.

9) Ksiega wieczysta Lwh. 2913, Sad Rejonowy w Zakopanem, Wydziat V Ksigg Wieczystych.
0

10) Michatowski S.,  Nowosielski I., Inwentaryzacja budynku Muzeum Tatrzariskiego
w Zakopanem, Zakopane 2023.

11) Miejska Szkota Umuzykalniajgca w Zakopanem. Sprawozdania z dziatalnosci, korespondencja,
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespot: Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie, sygn.
2/366/0/1.2/1 258.

12) Mozdzierz Z., Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegtfosci 6. Opinia konserwatorska,
Zakopane 2015.

13) Mozdzierz Z., R. Marcinek, Rys historyczny rozwoju przestrzennego i architektury obszaru Parku
Kulturowego Krupdwki w Zakopanym, Zakopane — Krakéw 2016.

14) Mozdzierz Z., Mozdzierz D. Budynek dawnej szkoty muzycznej. Dokumentacja konserwatorska,
Zakopane 2010.

15) Spis domdw w Zakopanem oraz wykaz willi, hoteli i pensjonatéw wedtug ulic i numeréw
orientacyjnych i konskrypcyjnych. Sporzgdzony w 1918 roku, Archiwum Narodowe
w Krakowie, zespot: Zwierzchno$é Gminna w Zakopanem, sygn. 29/3065/0/-/18.

16) Tektonika Architekci Sp. z o0.0., Rewitalizacja parku miejskiego i przebudowa Placu
Niepodlegtosci w Zakopanem, Krakéw — Zakopane 2010.

17) Wesotowski E., Oszacowanie realnosci Lwh. 1803, 1871, 2913 kat. gmin. ko. gr. Zakopane
objetych przy ulicy Do Biatego potozonych a bedgcych wtasnoscigq Wgo Dra Gustawa
Nowotnego. Zakopane, 30 VIl 1918, rps. [w:] ,Kopiat od 2 VII 1914 do 1 IV 1920”. Archiwum
Muzeum Tatrzanskiego, sygn. AR/159, k. 329-331 (kopiat niedostepny), za: Mozdzierz Z.,
Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegtosci 6. Opinia konserwatorska, Zakopane 2015.

18) Wesotowski E., Wykaz materyatu drzewnego do robdt adaptacyjnych w Lecznicy Wgo Dra
Gustawa Nowotnego obok Rynku w Zakopanem. Zakopane, 7 IV 1919., rps, [w:] ,Kopiat od
2 VI 1914 do 1 IV 1920”. ZA—MT, sygn. AR/159, k. 410, za: Mozdzierz Z., Budynek drewniany
Zakopane, Plac Niepodlegtosci 6. Opinia konserwatorska, Zakopane 2015.

19) Wizytacje Paristwowej Szkoty Muzycznej w Zakopanem. Sprawozdania, zalecenia, Archiwum
Akt Nowych w Warszawie, zespdt: Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie, sygn.
2/366/0/14.1/XIV 123.



https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/zespol/-/zespol/49438
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/zespol/-/zespol/49438
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2.2.LITERATURA PRZEDMIOTU

1) Almanach tatrzariski 1894-1895, Lwow 1894,

2) Biatas W., Budarka, [w:] ,Zakopane czterysta lat dziejéw”, red. R. Dutkowska, Krakéw 1991,
t. 1, s. 578-599.

3) Biernot T., Budynki Witkiewiczowskie w Zakopanem. Materiaty z badari inwentaryzacyjno-
studialnych obiektdw historycznych, Gliwice 2010.

4) Buszko J., Pilch A., Narodziny miasta, [w:] Zakopane czterysta lat dziejow, red. R. Dutkowa,
Krakow 1991.

5) Chorazki M., Wojenne realia na Podhalu, ,Zagtada Zydéw na Podhalu”, Bezptatny dodatek do
podhalaniskiego wydania ,Gazety Krakowskie]” oraz Tygodnika ,Gazeta Podhalariska”
26/08/2022.

6) Dall L., Pomnik Grunwaldzki w Zakopanem, Zakopane 2014.

7) Dtugotecka - Pinkwart L., Pinkwart M., Zakopane. Przewodnik historyczny, Wyd. 1, Bielsko —
Biata 2003.

8) Frodl W., Wartosciowanie zabytkdw, pojecia i kryteria, [w:] Matachowicz E., Konserwacja
i rewaloryzacja architektury w srodowisku kulturowym", Wroctaw 2007, s. 553-560.

9) Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Miejskiej Zakopane na lata 2018-2021,
https://www.zakopane.pl/zawartosc/urzad-miasta/struktura-urzedu/wydzialy-biura-i-inne-
jednostki/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow [dostep: 15.07.2022]

10) Jabtoniska T., Mozdzierz Z., Styl zakopiariski Stanistawa Witkiewicza, Olszanica 2008.

11) Jagielska E., Ocena wartosci zabytkowych architektury wspodtczesnej — studium metodologii
badari na przyktadzie hotelu Cracovia w Krakowie, [w:] Modernizm w Europie — Modernizm
w Gdyni. Architektura XX w. — jej ochrona i konserwacja, Gdynia 2016.

12) Jagietta K., Baniowska E., Architektura ludowa [w:] ,,Podhale. Tradycja we wspotczesnej kulturze
wsi”, red. D. Tylkowa, Krakéw 2000, s. 171 —213.

13) Janiszewski T., Zakopane Stacya Klimatyczna w Tatrach. Z planem, Krakéw — Zakopane 1899.

14) Jost H., Zakopane czaséw okupacji. Wspomnienia, wyd. Ill, Gliwice 2009.

15) Krawczyk 1., Kryteria i metody wartosciowania zabytkow architektury, [w:] ,WartoSciowanie
zabytkéw architektury”, red. B. Szmygin, Warszawa 2013, s. 139-146.

16) Kopkowicz F., Ciesielstwo polskie, Warszawa 1958.

17) Leszczycki S., Osadnictwo Podhala w okresie miedzywojennym, Zakopane 1990.

18) Materiafy stownika terminologicznego budownictwa drewnianego (1-2), red. M. Kornecki,
Krakow 1984.

19) Matlakowski W., Budownictwo ludowe na Podhalu, Krakow 1892.

20) Mozdzierz Z. Architektura i rozwdj przestrzenny Zakopanego 1600 — 2021, wydanie Il, Zakopane
2021.

21) Mozdzierz Z., Dom pod Jedlami Pawlikowskich, Zakopane 2003.

22) Pawlicki B. M., Stownik termindw gwarowych budownictwa i architektury Podhala, Spisza
i Orawy, Krakow 2010.

23) Pawlikowski J. G., Materjaty do sprawy stylu zakopiariskiego. Murowanice w stylu
zakopianskim, ,Wierchy” 1932, R. X, s. 118-120.

24) Przeglgd Zakopiariski, 1905, R. VII.

25) Stownik terminologiczny sztuk pieknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 2005.

26) Spis zabytkdw architektury i budownictwa, red. K. Malinowski, Seria A, t. |, Warszawa 1964.

27) Tajchman J., Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski: systematyka i problematyka
konserwatorska, [w:] ,Ochrona Zabytkéw”, 1999, 44/4 (175), s. 269-277.
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28) Tajchman J., Konserwacja zabytkdw architektury — uwagi o metodzie, ,,Ochrona Zabytkow”,
1995, nr 2, s. 150-159.

29) Tajchman 1., Propozycja systematyki i uporzqgdkowania terminologii ciesielskich konstrukcji
dachowych wystepujqcych na terenie Polski od XIV do XX w., ,Monument. Studia i Materiaty
Krajowego Osrodka Badan i Dokumentacji Zabytkéw 2”, 2005, s. 7-35.

30) Tajchman J., Stolarka okienna w Polsce. Rozwdj i problematyka konserwatorska, , Biblioteka
Muzealnictwa i Ochrony Zabytkéw”, 1990, Seria C, Studia i Materiaty, t. 5.

31) Tondos B., Architektura drewniana w Zakopanem, [w:] , Teka 1 Architektury wspodtczesnej ziem
gorskich”, red. P. Szafer, Krakow 1993, s. 19-80 — reprint z Kwartalnik PAN , Architektura
i Urbanistyka” 3-4/87.

32) Tondos B., Styl zakopianski i zakopiariszczyzna, Wroctaw 2004.

33) Witwicki M. T., Kryteria oceny wartosci zabytkowej obiektow architektury jako podstawa wpisu
do rejestru zabytkdw, ,Ochrona Zabytkéw”, 2007, nr 1, s. 77-98

34) Witkiewicz S., Styl zakopiariski. Zeszyt Il. — Ciesielstwo, Lwow 1911.

35) Zakopane (z planem sytuacyjnym), Krakdw 1908.

36) Zakopane: czasopismo poswiecone sprawom Zakopanego, 1912, nr 1.

37) Zakopane: czasopismo poswiecone sprawom Zakopanego, 1912, nr 12.

38) https://kobieta.gazeta.pl/kobieta_ekstra/7,155242,16982127,aktorzy-na-czterech-kolach-
patryk-mikiciuk-opowiada-o-historii.html

2.3.IKONOGRAFIA ARCHIWALNA

e Fot. 1. Na targu, Zakopane koniec XIX w. Fot. W. E. Radzikowski, Archiwum Muzeum
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, sygn. V-2747.

e Fot. 2. Rynek w Zakopanem, Zakopane 1898. Fot. L. Zwolinski, Archiwum Muzeum
Tatrzanskiego, sygn. AF/19777/11-50.

e Fot. 3. Plan Stacji Klimatycznej w Zakopanem, skala 1:12500, oprac. J. Turek 1897 [w:] Z.
Mozdzierz, R. Marcinek, Rys historyczny rozwoju przestrzennego i architektury obszaru Parku
Kulturowego Krupowki w Zakopanym, Zakopane — Krakow 2016, s. 37.

e Fot. 4. Plan Stacyi Klimatycznej w Zakopanem, oprac. J. Turek 1899, [w:] Janiszewski T.,
Zakopane Stacya Klimatyczna w Tatrach. Z planem, Krakéw — Zakopane 1899.

e Fot. 5. Reklama piekarni Wtadystawa Danca, [w:] ,,Przeglad Zakopianski”, 1905, R. VII, s. 8.

e Fot. 6. Reklama lecznicy chirurgicznej dr Jana Gawlika, [w:] ,,Zakopane: czasopismo poswiecone
sprawom Zakopanego”, 1912, nr 1, s. 11.

e Fot. 7. Widok ogdlny Zakopanego (fragment), 1909, zbiory Biblioteki Kornickiej PAN.

e Fot. 8. Zakopane: czasopismo poswiecone sprawom Zakopanego, 1912, nr 1, s. 11.

e Fot. 9. Zakopane: czasopismo poswiecone sprawom Zakopanego, 1912, nr 27, s.9.

e Fot. 10. Rynek z pomnikiem, po lewej willa doktora Gustawa Nowotnego. Fot. A. Wieczorek
1918, Archiwum Muzeum Tatrzanskiego, sygn. AFN/16537/XVI/2.

e Fot. 11. Pomnik Jagietty na rynku w Zakopanem. Fot. T. Studnicki 1925, Archiwum Muzeum
Tatrzanskiego, sygn. AF/779/MT/I1/075.

e Fot. 12. Msza polowa na rynku w Zakopanem ok. 1926, Archiwum Muzeum Tatrzanskiego,
sygn. AF/1208a/MT/IV/018.

e Fot. 13. Zarzad Uzdrowiska w Zakopanem. Fot. H. Schabenbeck 1928, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, sygn.1-C-719.

e Fot. 14. Obchody Swieta Niepodlegtoéci w Zakopanem 11.11.1929, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, sygn. 1-P-3040.
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e Fot 15. Widok na cze$¢ zabudowan w okolicach rynku w Zakopanem, ok. 1930, Narodowe
Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-U-7982-1.

e Fot. 16. Gigb R., Szkic polowy nr 137, Zakopane 5-14 XIl 1929, Archiwum Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkdéw, Urzagd Miasta Zakopane.

e Fot. 17. Zakopane. Anderung der Grundstickgrenzen in der Heimatstrasse, 1:1000, Zakopane
1941, za: Mozdzierz Z., Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegtosci 6. Opinia
konserwatorska, Zakopane 2015,s. 21.

e Fot. 18. Rynek w Zakopanem ok. 1393, Archiwum Muzeum Tatrzanskiego.

e Fot. 19. Rynek w Zakopanem po przebudowie. Fot. H. Jost 1943, Archiwum Muzeum
Tatrzanskiego, sygn. AF/21491/4/111-102.

e Fot. 20. Szkota muzyczna w parku. Fot. Z. Kamykowski ok. 1955, Archiwum Muzeum
Tatrzanskiego, sygn. AF/10098/111/031.

e Fot. 21. Widok na budynek od strony potudniowo — zachodniej. Fot. B. Tondos 1987, fotografia
z tzw. fiszki adresowej nieruchomosci przy Placu Niepodlegtosci 6 w Zakopanem, WUOZ
w Krakowie.

. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj obiektu: budynek
Czas powstania: 1896-98
Adres: ul. Plac Niepodlegtosci 6, 34-500 Zakopane, dziatka ewid. nr 415/1 obr. 5
Whtasciciel: Muzeum Tatrzanskim im. dra Tytusa Chatubinskiego, ul. Krupowki 10, 34-500
Zakopane
5. Ochrona konserwatorska:
5.1.wszczecie postepowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytkow
uktadu urbanistycznego czesci miasta Zakopane w granicach ,,Parku Kulturowego obszaru
ul. Krupdéwki” (ochrona tymczasowa na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 lipca 2023r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami),

5.2. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,Srodmiescie
—Zachéd” (Uchwata Nr VII/90/2011 z dnia 31.03.2011 r.),

5.3.gminna ewidencja zabytkdow miasta Zakopane (Zarzadzenie Burmistrza Miasta Zakopane
nr23/2011 z dnia 14 lutego 2011 r.),

5.4. wojewddzka ewidencja zabytkow.

6. Materiat i technika: budynek drewniany na podmurdéwce kamiennej, czesciowo otynkowany,
czesciowo podpiwniczony, 4-kondygnacyjny (1. piwnica, 2. parter, 3. poddasze uzytkowe, 4.
strych), dach pdtszczytowy, obecnie kryty blachg na rgbek stojacy, wiezba dachowa
drewniana, w konstrukcji krokwiowo-jetkowej, kominy murowane, stolarka okienna
i drzwiowa drewniana.

7. Woczesniejsze prace: tak

8. Woczesniejsze dokumentacje: tak

BwnN e
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IV. INFORMACIE DOTYCZACE OPRACOWANIA

1. Zamawiajgcy: Muzeum Tatrzariskim im. dra Tytusa Chatubinskiego, ul. Krupdowki 10, 34-500
Zakopane

2. Wykonaweca: Anna topuska

3. Autorzy opracowania: mgr Anna topuska, mgr Natalia Skiepko (Opracowanie historyczne
z wartosciowaniem, Wytyczne konserwatorskie)

4. Autorzy fotografii: mgr Kamil Bedkowski, fotografie archiwalne

5. llo$¢ egzemplarzy opracowania: 2

6. Miejsce przechowywania: Muzeum Tatrzanskim im. dra Tytusa Chatubinskiego, ul. Krupdwki
10, 34-500 Zakopane

7. Czas trwania prac nad opracowaniem: grudzien 2023

V. OPRACOWANIE HISTORYCZNE Z WARTOSCIOWANIEM

1. ANALIZA HISTORYCZNA

1.1. STAN BADAN

Z analizy dostepnej literatury przedmiotu wynika, ze budynek nie byt przedmiotem szerszych analiz
konserwatorskich. Jako pierwszy historie budynku po krotce przedstawit Henryk Jost w publikac;ji
,Zakopane czaséw okupacji. Wspomnienia”?®. Dalej powojenng historie obiektu opisali publicysci
Lidia Dtugotecka - Pinkwart oraz Maciej Pinkwart?. Pierwszym wtasciwym badaczem, ktdry rozpisat
historie obiektu byt Zbigniew Mozdzierz, ktéry wyniki przeprowadzonych kwerend przedtozyt
w opracowanych dokumentacjach konserwatorskich®. W zwigzku z planowanymi pracami
remontowymi, od 2010 roku powstaty co najmniej dwie inwentaryzacje pomiarowo — rysunkowe,
a takze projekty architektoniczne oraz ekspertyzy techniczne budynku.

Na chwile obecng nie jest zanany fundator ani projektant obiektu. Odpowiedzi w tym temacie nie
przyniosty przeprowadzone kwerendy archiwalne. Nowe, istotne fakty udato sie natomiast ustali¢
w wyniku analizy ksigg wieczystych w Sadzie Rejonowym w Zakopanem. Mozliwe stato sie
precyzyjne wskazanie wiascicieli budynku oraz dat nabycia i zbycia nieruchomosci®.

Zgromadzony materiat ikonograficzny daje satysfakcjonujacy poziom wiedzy o historycznym
wygladzie budynku, najstarsza zachowana fotografia z 1898 roku prezentuje widok dwdch elewac;i
budynku (pétnocno — wschodniej oraz frontowej pdétnocno — zachodniej), w czasie krétko po

1 Jost H., Zakopane czaséw okupacji. Wspomnienia, wyd. Ill, Gliwice 20009.

2 Dtugotecka - Pinkwart L., Pinkwart M., Zakopane. Przewodnik historyczny, Wyd. 1, Bielsko — Biata 2003, s.
203.

3 Mozdzierz Z., Mozdzierz D. Budynek dawnej szkoty muzycznej. Dokumentacja konserwatorska, Zakopane
2010; takze: Mozdzierz Z., Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegfosci 6. Opinia konserwatorska,
Zakopane 2015.

4 Ksiega wieczysta Lwh. 1803, 1871, 2913, Sad Rejonowy w Zakopanem, Wydziat V Ksigg Wieczystych.
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wzniesieniu obiektu. Nie dysponujemy natomiast fotografig ukazujgca wyglad elewacji potudniowo
—wschodniej oraz potudniowo — zachodniej, najstarsza zachowana fotografia jest datowana na lata
50 te. XX wieku. Archiwalne fotografie pozwalajg na oszacowanie daty powstania budynku
z doktadnoscia do 2 lat, pomocne w tym przedmiocie sg takze zgromadzone materiaty
kartograficzne, w tym ,,Plan stacyi klimatycznej w Zakopanem” autorstwa Jozefa Turka z 1897 roku?,
na ktérym zaznaczono przedmiotowy budynek.

Reasumujgc, na podstawie przeprowadzonej analizy materiatéw archiwalnych oraz literatury
przedmiotu mozna wywiesé, ze budynek zostat wzniesiony miedzy 1896 a 1898 rokiem. Najpdzniej
zostat wykoniczony i oddany do uzytku latem 1898 roku, bezposrednio przed datg nabycia
nieruchomosci przez Wojciecha Krzeptowskiego, faktycznie odnotowanego pierwszego wtasciciela
willi.

Pewne trudnosci nastrecza przymontowana do werandy emaliowana blaszka z numerem
konskrypcyjnym 724 (zachowana na budynku do dnia dzisiejszego). Albowiem numer
konskrypcyjny 724 byt nadany juz w 1894 roku i identyfikowat inng nieruchomos¢, dom Jana
Bachledy Galiana, zlokalizowany pod adresem ul. Krupowki 37, w drugiej linii zabudowy®.

1.1.1. JEDNOSTKI, W KTORYCH PRZEPROWADZONO KWERENDY:
e Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespot:
o Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie
Archiwum Narodowe w Krakowie, zespot:
o Akta miasta Zakopanego i Gminy Uzdrowiskowej
o Dyrekcja Robdt Publicznych w Krakowie
o Zwierzchno$¢ Gminna w Zakopanem
e Archiwum prywatne spadkobiercéw Gustawa Nowotnego
e Fotopolska.eu
e Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii (zdjecia lotnicze)
e Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
o zespot: szklane negatywy
e Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubinskiego
o archiwum fotograficzne
o archiwum zaktadowe
e Narodowe Archiwum Cyfrowe
e Narodowy Instytut Dziedzictwa, Odziat Terenowy w Krakowie
o dokumentacja PP PKZ
o spuscizna naukowa dr Mariana Korneckiego
e Platforma Cyfrowa Biblioteki Kérnickiej
e Polona.pl
e Sad Rejonowy w Zakopanem, Wydziat V Ksigg Wieczystych
e Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Wydziat Geodezji

> Turek J., Plan Stacji Klimatycznej w Zakopanem, skala 1:12500, Zakopane 1897 [w:] Z. MozZdzierz, R.
Marcinek, Rys historyczny rozwoju przestrzennego i architektury obszaru Parku Kulturowego Krupdowki w
Zakopanym, Zakopane — Krakow 2016, s. 37.

8 Almanach tatrzariski 1894-1895, Lwow 1894, s. 4.
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e Urzad Miasta Zakopane, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Zakopanem
o archiwum fotograficzne
o archiwum zaktadowe
e  Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie
o archiwum fotograficzne
o archiwum zaktadowe

1.2. HISTORIA OBIEKTU, ANALIZA FAZ ROZWOJU

Na podstawie przeprowadzonej analizy materiatéw archiwalnych, literatury przedmiotu oraz
ustalen poczynionych w wyniku ogledzin obiektu, mozna wywies¢, ze budynek zostat wzniesiony
do miedzy 1896 a 1898 rokiem. Najpdzniej zostat wykoriczony i oddany do uzytku latem 1898 roku.
Na taka datacje wskazujg materiaty archiwalne, w szczegdlnosci ksiega Lwh 18037, wyodrebniona
dla przedmiotowej nieruchomosci po nabyciu jej dnia 12 lipca 1898 roku przez Wojciecha
Krzeptowskiego, faktycznie odnotowanego pierwszego wiasciciela willi.

Analizujac archiwalny materiat ikonograficzny, mozna by dalej doprecyzowac date powstania, ktora
uplasowatby sie na lata 1896 — 1897. Datacja ta jest oparta na analizie repertuaru form zdobnych
willi, zwtaszcza dekoracji snycerskiej barier balkondw w kondygnacji poddasza szczytu od strony
pétnocno — wschodniej. Na fotografii autorstwa Leonarda Zwoliriskiego z 1898 roku® wyraznie
czytelne sg laubzegowe dekoracje wycinane w geometryczne motywy charakteryzujgce wille
z okresu przed pojawieniem sie stylu zakopianskiego Stanistawa Witkiewicza, tj. przed 1892 — 1893.
Z kolei charakterystyczne dla stylu zakopianskiego, dekoracyjne ptyciny w barierach balkondéw
o snycerskich motywach tatrzanskiej przyrody oraz zdobnictwa inspirowanego sztukg rodzimg, jak
wskazujg badacze, po raz pierwszy zostaty wykonane dopiero w 1897 roku, w ,,Domu pod Jedlami”,
wzniesionego wedtug projektu Stanistawa Witkiewicza® Ponadto, data powstania: 1896 — 1897 jest
spodjna z przedziatem czasowym zaproponowanym przez dr hab. Zbigniewa MoZdzierza, ktéry jako
jedyny dotychczas sposréd badaczy pochylit sie nad rozpoznaniem historycznym obiektul®,
a odnaleziony przez dr hab. Z. MozZdzierza rekopis korespondencji architekta Eugeniusza
Wesotowskiego jest jednym na ten czas Zrédtem wiedzy w zakresie funkcjonowania lecznicy
doktora Gustawa Nowotnego'®.

Zestawienie kolejnych wiasciciel oraz faz rozwoju obiektu przedktada sie nastepujaco:

1.2.1. FAZAI: lata 1894 — 1906
e wzniesienie budynku — konstrukcja zrebowa pokryta drewnianym szalunkiem zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz
o funkcja ustugowa, mieszkalna

7 Ksiega wieczysta Lwh. 1803, 1871, 2913, Sad Rejonowy w Zakopanem, Wydziat V Ksigg Wieczystych.

8 L. Zwoliriski, Zakopane 1898, Archiwum Muzeum Tatrzanskiego, sygn. AF/19777/11-50.

9 zob. T. Jabtoniska, Z. Mozdzierz, Styl zakopiariski Stanistawa Witkiewicza, Olszanica 2008.

107. Mozdzierz, Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegtosci 6. Opinia konserwatorska, Zakopane 2015.
11 E. Wesotowski, Oszacowanie realnosci Lwh. 1803, 1871, 2913 kat. gmin. ko. gr. Zakopane objetych przy
ulicy Do Biatego potoZzonych a bedqcych wtasnoscig Wgo Dra Gustawa Nowotnego. Zakopane, 30 VIl 1918,
[w:] ,,Kopiat od 2 VI 1914 do 1 IV 1920”. Archiwum Muzeum Tatrzanskiego, sygn. AR/159, k. 329-331 (kopiat
niedostepny), za: Z. Mozdzierz, Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegfosci 6. Opinia konserwatorska,
Zakopane 2015.
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1894-1898

Na pewno do 1895 roku parcela na ktorej wzniesiono budynek byta niezabudowana, adres nie
zostat wyszczegdlniony w spisie doméw na obszarze stacji klimatycznej zawartym w ,,Almanachu
Tatrzanskim 1894-1895”, rzut budynku nie zostat naniesiony na ,Plan stacyi klimatycznej
w Zakopanem” dotgczonej do ,,Almanachu”'?, taki stan rzeczy potwierdzajg archiwalne fotografie
autorstwa Walerego Eliasza Radzikowskiego, ukazujacej rynek —targ zakopianski koricem XIX wieku,
gdzie potudniowo — zachodnie naroze placu targowego w tym czasie praktycznie byto
niezabudowane. W miejscu pdzniejszego parku zdrojowego oraz ul. Do Rynku/Na Rynek oraz ul. Do
Biatego znajdowato sie jedynie kilka budynkéw gospodarczych.

Budynek jest juz widoczny na mapie z 1897 —,,Plan stacyi klimatycznej w Zakopanem”*® autorstwa
Jézefa Turka oraz na archiwalnej fotografii wykonanej w 1898 roku przez Leonarda Zwoliriskiego*.

713

» Na podstawie materiatow zrodtowych oraz stanu faktycznego mozna stwierdzié, ze budynek
zostat zatozony na rzucie litery L, zostat wzniesiony w tradycyjnej konstrukcji zrebowej
z opracowanych bali $wierkowych, oszalowanych z zewngtrz oraz wewngatrz deskami
Swierkowymi. Konstrukcje zrebowg osadzono na kamiennej podmurdwce oraz przekryto
wysoki  dachem  dwuspadowym, potszczytowym  krytym  dachdowka  ceramiczng
czterozaktadkowa. Budynek czterokondygnacyjny: przyziemie, parter w obrebie zasadniczego
zrebu, mieszkalne/czesciowo mieszkalne poddasze oraz nieuzytkowy strych. Elewacja
frontowa zwrdcona w kierunku pdétnocno — zachodnim, tj. w kierunku gtéwnej drogi
prowadzacej do ksztattujgcego sie rynku — placu targowego, z ktérym obiekt sgsiadowat
bezposrednio elewacjg pétnocno — wschodnig. Wyrdznikiem willi byta zakomponowana na osi
elewacji frontowe] weranda przebiegajgca przez wszystkie kondygnacje, nakryta osobnym
dachem dwuspadowym, potszczytowym z przytychem, o kalenicy usytuowanej pod katem
prostym wzgledem osi gtéwnego traktu budynku. W pétnocno — zachodniej potaci dachowej,
od strony rynku, zakomponowano otwarcie dachowe w formie wygledu/wyglgdu
o pulpitowym daszku. Po 1898 roku obiekt zostat w catosci wyposazony w modny w tym czasie
kostium detali zaprojektowanych w duchu stylu zakopianskiego, w dacie budowy budynek
czesciowo posiadat repertuar form zdobniczych wyrostych na bazie wzorcéw szwajcarsko-
tyrolskich, typowych dla architektury drewnianej gérskich miejscowosci uzdrowiskowych tego
czasu.

> Na fotografii autorstwa Leonarda Zwolinskiego z 1898 roku widoczna jest przybuddwka,
przylegajaca bezposrednio do zasadniczej bryty od strony potudniowo —zachodniej. Parterowa
przybuddwka, zatozona na rzucie prostokata, przekryta osobnym dachem pulpitowym?°.

1898 — 1901

12 lipca 1898 nieruchomosé kupit Wojciech Krzeptowski. Nie wiadomo jak wielki Krzeptowski miat
wptyw na wyglad budynku, ale z pewnoscig obiekt musiat przypasé do gustu nietuzinkowej postaci
aktywnie uczestniczgcego w zyciu spotecznym i politycznym gorala ze znamienitego rodu,

2 Almanach tatrzariski 1894-1895, Lwéw 1894,

13 Turek J., Plan Stacji Klimatycznej w Zakopanem, skala 1:12500, Zakopane 1897 [w:] Z. Mozdzierz,
R. Marcinek, Rys historyczny rozwoju przestrzennego i architektury obszaru Parku Kulturowego Krupdwki
w Zakopanym, Zakopane — Krakéw 2016, s. 37.

14 Rynek w Zakopanem, Zakopane 1898. Fot. L. Zwolifski, Archiwum Muzeum Tatrzariskiego, sygn.
AF/19777/11-50.

15 Rynek w Zakopanem, Zakopane 1898. Fot. L. Zwolifiski, Archiwum Muzeum Tatrzariskiego, sygn.
AF/19777/11-50.
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obracajgcego sie w kregach elit intelektualnych konca XIX wieku. W 1899 roku willa zostata
zaznaczona na mapie Jézefa Turka ,Plan stacyi klimatycznej w Zakopanem” jako ,okazalszy
budynek”. Najpewniej, w zwigzku z inwestycjg Wojciecha Krzeptowskiego w rodzinny majatek zony,
rozbudowe willi ,,Pod Lelujg” (od 1903 r. willa ,Orla”) zlokalizowang przy ul. Koscieliskiej, zapadta
decyzja o sprzedazy obiektu przy Rynku.

» Mozna domniemywac, ze nie wprowadzono zadnych zmian w obrebie nowo wzniesionej willi.

1901 - 1906

3 lipca 1901 wille zakupit piekarz Wtadystaw Daniec. Jak wynika z przekazéw rodzinnych, Daniec

rozpoczat samodzielng dziatalnos¢ w 1903 roku po powrocie z Ameryki. Lokalizacje piekarni w

budynku potwierdzataby reklama dziatalnosci zamieszczona w lokalnej prasie w 1906 roku:
,Pierwszorzedna katolicka parowa piekarnia Wtadystawa Darica w Zakopanem = Rynek”

» Majac na uwadze nieprzeksztatcone, zachowane do dzi$ wtasciwie w stanie historycznym
wnetrza zasadniczej cze$ci budynku, mozna by przypuszczad, ze piekarnia mogta miesci¢ sie w
przybudowce, czyli od strony potudniowo — zachodniej. Zapewne dynamiczny rozwdj firmy
przyczynit sie do podjecia decyzji o sprzedaz willi i przeniesieniu piekarni do wiekszego lokalu
przy ul. Koscieliskiej, gdzie funkcjonuje ona do dnia dzisiejszego.

» Budynek najpewniej nadal posiadat drewniany szalunek w obrebie elewacji.

1.2.2. FAZAIl: lata 1906 — 1928

e otynkowanie elewacji, wprowadzenie drewnianych barier balkonéw oraz ptycin o
snycerskich motywach w stylu zakopiariskim

e przebudowa i przystosowanie budynku do funkgcji kliniki chirurgicznej

e wprowadzenie nowoczesnych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych

e adaptacja budynku na potrzeby mieszkaniowe doktora

1906 — 1912

15 marca 1906 wille zakupit doktor Jan Gawlik. W obiekcie zostata zaaranzowana ,Lecznica
chirurgiczna” i dalej ,Koncesyonowana Prywatna Klinika Chirurgiczna”. Klinika swiadczyta ustugi
chirurgiczne, catodobowg opieke medyczng oraz dorazng pomoc lekarskg w zakresie
funkcjonujacej przychodni®’.

> Do 1908 roku przeprowadzono prace adaptacyjne, majgce na celu dostosowanie willi do
funkcji placowki medycznej. Na parterze zaaranzowano gabinet oraz mieszkanie doktora, na
pietrze pokoje dla pacjentéw oraz sale operacyjne, doprowadzono wodociagg, zainstalowano
bojler, wydzielono tazienke®®.

16 przeglqd Zakopiariski, 1905, R. VII, s. 8.
17 Zakopane (z planem sytuacyjnym), Krakow 1908, s. 4.
18 Zakopane: czasopismo poswiecone sprawom Zakopanego, 1912, nr 1, s. 11.
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» Usprawniono komunikacje miedzy kondygnacjami — wprowadzono dodatkowy bieg schodéw,
oparty na elewacji potudniowo — zachodniej, doswietlony przeszklong werandg w szczycie
potudniowo — zachodnim?.

1912 - 1928
25 sierpnia 1912 budynek nabyt doktor Gustaw Nowotny, ktéry kontynuowat praktyke lekarska
przejetg po doktorze Gawliku. O takim stanie rzeczy swiadczy anons w prasie lokalnej:

,Lecznica Dra Gustawa Nowotnego przedtem Dra Jana Gawlika”2°.

Przedmiotowy budynek, oznaczony numerem konskrypcyjnym 724, adres ul. Na Rynek 9, figuruje
w sporzgdzonym w 1918 roku ,Spisie domow w Zakopanem oraz wykazie willi, hoteli i pensjonatéw
wedtug ulic i numerdw orientacyjnych i konskrypcyjnych”?! oraz widnieje na kompatybilnej ze
spisem mapie z 1907 roku, uzupetnionej w ramach planu regulacyjnego z 1918 roku??. Niemniej,
na dzien sporzgdzania niniejszej dokumentacji, okolicznosci przejecia numeru konskrypcyjnego 724
nie sg mozliwe do ustalenia. By¢ moze fundatorem willi byt wtasciciel numeru 724 — Jan Bachleda
Galian, ktéry mogt przeniesé numer 724 na nowo wybudowang, reprezentacyjng wille przy Rynku,
tym bardziej, ze niewielka chatupa o tym numerze w 1895 roku ulokowana byta zaledwie w drugiej
linii zabudowy ul. Krupowek, a by¢ moze Bachleda Galian przeniést numer po rozbiérce czy
zniszczeniu chatupy na przyktad w wyniku pozaru zabudowar przy ulicy Krupdwki w 1899 roku?.

Po wybudowaniu w 1927 roku drewnianej willi na zakopianskiej Kotelnicy, doktor Nowotny wraz
z rodzing przenidst sie do nowego domu, a nieruchomosé przy Rynku wystawit na sprzedaz.

» Jak wynika zanonsu w prasie, pierwszg wprowadzong modernizacjg po nabyciu budynku przez
doktora Nowotnego byto doprowadzenie kanalizacji oraz budowa kolejnych tazienek.

» Zzachowanego opisu nieruchomosci, sporzadzonego w 1918 roku przez architekta Eugeniusza
Wesotowskiego, dowiadujemy sie, ze budynek byt od zewnatrz pokryty tynkiem wapiennym,
pomalowanym farbg fasadowga. W obrebie parteru, wnetrza byty szalowane wraz z sufitami
drewnem s$wierkowym, pokrytym naturalnym, przejrzystym lakierem; wnetrze gabinetu
lekarskiego pokryto zaprawg wapienno—gipsowa, szlifowang na gtadko, zamalowang biatg
olejng emalig; $ciany wewnetrzne w obrebie dobuddwki pokryto tynkiem wapiennym, ktéry

19 Ustalono na podstawie opisu nieruchomosci doktora Gustawa Nowotnego sporzadzonego przez architekta
Eugeniusza Wesotowskiego, zob. Wesotowski E., Oszacowanie realnosci Lwh. 1803, 1871, 2913 kat. gmin. ko.
gr. Zakopane objetych przy ulicy Do Biatego potfozonych a bedgcych wtasnosciq Wgo Dra Gustawa
Nowotnego. Zakopane, 30 VIl 1918, rps. [w:] ,Kopiat od 2 VII 1914 do 1 IV 1920”, Archiwum Muzeum
Tatrzanskiego, sygn. AR/159, k. 329-331 (kopiat niedostepny), za: Mozdzierz Z., Budynek drewniany
Zakopane, Plac Niepodlegtosci 6. Opinia konserwatorska, Zakopane 2015, s. 3-4.

20 Zakopane: czasopismo poswiecone sprawom Zakopanego, 1912, nr 27, s. 9.

21 Spis domoéw w Zakopanem oraz wykaz willi, hoteli i pensjonatéw wedtug ulic i numerdw orientacyjnych
i konskrypcyjnych. Sporzqdzony w 1918 roku, Archiwum Panstwowe w Krakowie, zespot: Zwierzchnosé
Gminna w Zakopanem, sygn. 29/3065/0/-/18.

22 Mapa Zakopanego z r. 1907, uzupetniona w r.1918. Plan regulacyjny, Archiwum Muzeum Tatrzanskiego
im. Dra Tytusa Chatubinskiego, sygn. M/518.

23 Kontrakt kupna — sprzedazy parceli z daty 12 lipca 1898 roku, zawierajacy informacje od kogo Woijciech
Krzeptowski nabyt nieruchomos¢ bedzie mozliwy do odczytania wiosng 2024 roku, po przeniesieniu Akt
hipotecznych Sadu Grodzkiego w Nowym Targu do przebudowywanego Odziaty Archiwum Narodowego
w Nowym Saczu.
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pobielono; podtogi drewniane, swierkowe wytozone linoleum. W obrebie poddasza, wszystkie
$ciany zostaty pokryte tynkiem wapiennym na trzcinie, a nastepnie pomalowane farbg olejng,
a w salach operacyjnych ,emalig olejng” pokryto takze sufity oraz dodatkowo zamontowano
tam oswietlenie sufitowe; podtogi drewniane, Swierkowe, wytozone linoleum, za wyjgtkiem
dwédch sali operacyjnych, gdzie wprowadzono posadzki ceramiczne. Ponadto, budynek
ogrzewany byt piecami kaflowymi (w dobudéwce piec kuchenny), posiadat dwie klatki
schodowe oraz nowoczesne instalacje:
,(...) oswietlenie elektryczne w catym budynku, wodocigg rozprowadzony na parterze i |
pietrze, wzglednie poddaszu, klozety sptukiwane 2 tazienki i kanalizacja oraz dzwonki
elektryczne i rozprowadzenie cieptej wody z boilera. Dach nad gtéwng czescig budynku
kryty dachowka ceglang | klasy na podtozu cementowem, za$ nad dobudowag blachg
pocynkowang. Rynny i rury spustowe do kota okapow i scian budynku réwniez z blachy
pocynkowanej. Wysokos¢ ubikacyj w swietle na parterze = 3,60 m na | p. = 2,90 m
w dobudowie = 2,37 m. Rozktad ubikacyj. Parter obejmuje: 7 pokoi z werandg oszklong,
1 sien, 2 tazienki z wanng zelazng emaliowang, piecykiem i klozetem i 1 przedpokdj oraz
2 ganki otwarte. | pietro wzglednie poddasze obejmuje: 4 pokoje dla chorych, 2 sale
operacyjne, 1 pokdj stuzbowy, 2 oszklone werandy, 1 tazienka jw., 2 korytarze i 2 wyjscia
schoddw z parteru”?*.

» Zdnia 7 kwietnia 1919 roku zachowany jest kolejny opis autorstwa Wesotowskiego, architekt
wylicza zamierzenia inwestycyjne:
»l. Ganek do naswietlenn stonecznych, Il. Dobudowa klatki schodowej na pietro; Ill.
Przerobienie schoddw gtéwnych; IV. Okno jako wyglad do pokoju | pietra”?®.

Zaplanowang rozbudowe zrealizowano i jest ona czytelna w bryle budynku. Najistotniejszg
zmiang byto zbudowanie drugiego otwarcia dachowego — wzgledu/wyglgdu w pdtnocno —
zachodniej potaci dachowej, przez co budynek otrzymat symetryczng artykulacje elewacji
frontowej. Do 1919 roku istniat tylko jeden wygled/wyglgd, od strony Rynku. Ponadto,
przebudowano klatke schodowa zatozong w obrebie elewacji potudniowo — zachodniej,
wprowadzono wygodne schody dwubiegowe ze spocznikiem oraz z dekoracyjng balustrada
w stylu zakopianskim (charakterystyczng dla twdrczosci Eugeniusza
Wesotowskiego)rozbudowano werande doswietlajgca schody, w tym wprowadzono ganek do
,naswietlen stonecznych” — przeszklong werande.

> Najpewniej po budowie drugiego wygledu/wyglgdu powiekszono otwér okienny w szczycie
kondygnacji strychu nad werandg w obrebie elewacji frontowe;j.

1.2.3. FAZAIIl: lata 1928 — 1945
e stopniowa degradacja znaczenia budynku w przestrzeni publicznej, zmiana percepcji
elewacji frontowej: z dotychczasowej pétnocno — zachodniej na potudniowo — wschodnig

24 Wesotowski E., Oszacowanie realnosci Lwh. 1803, ... s. 4, za: Mozdzierz Z., Budynek drewniany Zakopane,
Plac Niepodlegtosci 6. Opinia konserwatorska, Zakopane 2015, s. 4.

%5 Wesotowski E., Wykaz materyatu drzewnego do robdt adaptacyjnych w Lecznicy Wgo Dra Gustawa
Nowotnego obok Rynku w Zakopanem. Zakopane, 7 IV 1919., rps, [w:] ,Kopiat od 2 VII 1914 do 1 IV 1920”.
ZA—MT, sygn. AR/159, k. 410, za: Mozdzierz Z., Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegtosci 6. Opinia
konserwatorska, Zakopane 2015, s. 4.
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e przystosowanie budynku do funkcji administracyjnej, biurowej
e aranzacja mieszkan stuzbowych

1928 - 1939

20 czerwca 1928 roku willa zostata zakupiona przez Fundusz Kuracyjny Uzdrowiska Zakopane.
W budynku ulokowano biura Komisji Uzdrowiskowej oraz mieszkania stuzbowe urzednikéw. Po
przeniesieniu 16 stycznia 1929 roku, decyzjg burmistrza Leopolda Winnickiego, biur Urzedu
Miejskiego do sgsiedniej willi ,Jutrzenka”, i dalej po unifikacji obu jednostek, konsolidacji
dotychczasowej dwuwfadzy, w wyniku wyboru burmistrza Winnickiego na przewodniczacego
Komisji Uzdrowiskowej, jednostka ta zostata wigczona w struktury Urzedu Miejskiego jako Wydziat
Uzdrowiskowy Zarzgdu Miejskiego.

W 1935 roku czes¢ budynku zostata zaanektowana na mieszkanie burmistrza Eugeniusza
Zaczynskiego?®.

» 71928 roku zachowana jest fotografia przedstawiajgca budynek w szczytowej fazie jego
rozwoju?’. Najpewniej juz w tym okresie na znaczeniu zaczeta nabierac¢ dotychczas tylna
elewacja potudniowo — wschodnia, ktéra zostata otwarta - skomunikowana w kierunku
Urzedu Miejskiego, nadano jej cechy elewacji frontowej. W obrebie budynku sprawnie
funkcjonowaty cztery wejscia, dwa od strony Rynku oraz dwa od strony parku, co jest
czytelne na sporzadzonym przez Rudolfa Gtagba szkicu polowym z grudnia 1929 r.28

1939 - 1945

W czasie okupacji niemieckiej budynek zostat przejety na mieszkanie nowego, niemieckiego
burmistrza — komisarza miasta Hansa Malsfey’a, ktory petnit te funkcje do sierpnia 1941 roku.
Z racji pochodzenia komisarza, willa otrzymata nazwe ,Haus Pasewalk” .

Po desygnowaniu Malsfey’a na staroste powiatowego (Kreishauptman)?®, nowym komisarzem
miasta zostat Rudolf Klenert, ktéry na potrzeby mieszkaniowe zarekwirowat ulokowang naprzeciw,
przy ul Grunwaldzkiej, znacznych rozmiaréw, murowang, modernistyczng wille doktora Karola
Morawskiego®®. Na decyzje o zmianie miejsca rezydowania komisarza musiaty wywrze¢ wptyw dwa
czynniki:
1. Klenert jako wielki fan motoryzacji wybrat nowoczesng wille z przestronnym garazem, gdzie
parkowat swéj samochdd renomowanej marki Adler®!.
2. Zaprojektowana przez okupanta w 1941 roku przebudowa ulicy Grunwaldzkiej —
przemianowanej na niemieckg Heimatstrasse zaktadata likwidacje historycznej ulicy Na Rynek,
tym samym ranga i znaczenie w publicznej przestrzeni willi zostaty zdegradowane. Okupant
dobitnie akcentowat swojg obecnos$¢ poprzez zacieranie historii miejsca oraz lokalnych

26 Buszko J., Pilch A., Narodziny miasta, [w:] Zakopane czterysta lat dziejow, red. R. Dutkowa, Krakéw 1991,
s.270-277.

27 7arzad Uzdrowiska w Zakopanem. Fot. H. Schabenbeck 1928, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn.1-C-719.
28 Gtab R., Szkic polowy nr 137, Zakopane 5—-14 X1 1929, Archiwum Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
Urzad Miasta Zakopane.

2% M. Chorazki, Wojenne realia na Podhalu, ,Zagtada Zydéw na Podhalu”, Bezptatny dodatek do
podhalanskiego wydania ,Gazety Krakowskiej” oraz Tygodnika , Gazeta Podhalariska” 26/08/2022.

30 H. Jost, Zakopane czaséw ..., s. 147.

31 https://kobieta.gazeta.pl/kobieta_ekstra/7,155242,16982127,aktorzy-na-czterech-kolach-patryk-
mikiciuk-opowiada-o-historii.html
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tradycji: wyburzono Pomnik Grunwaldzki, przebudowano ptyte rynku, wyburzono historyczny
budynek zarzadu gminy, a drukarnie Polonia oraz przedmiotowa wille (réwniez mieszczaca
przeciez w przesztosci urzedy polskich struktur gminnych) wykluczono z przestrzeni nowo
zaprojekowanego placu miejskiego poprzez budowe pergoli wzdtuz Czarnego Potoku®2.

1.2.4. FAZAV:lata 1945 -2022
e wymiana historycznego pokrycia dachowego
e otynkowanie elewacji tynkiem typu baranek
e przystosowanie budynku do funkcji placdwki oswiatowej
o multiplikacja réznych funkcji w obrebie historycznego uktadu wnetrz

1945 - 2022

Po wojnie budynek powrécit we wiadanie magistratu miejskiego. Najnowsza historia obiektu
zostata opracowana przez Zbigniewa Mozdzierza oraz Lidie Dtugoteckg — Pinkwart i Macieja
Pinkwarta, ktorzy wyliczajg, ze w budynku miescity sie:

1. W pierwszym roku po wojnie: poradnia przeciwgruzlicza i ambulatorium.

2. Od wrzesnia 1946 r.: Miejska Szkota Muzyczna im. Fryderyka Chopina przy Gimnazjum
Ogodlnoksztatcgcym, od 1948 r. Miejska Szkota Umuzykalniajaca, od 1950 r. Panstwowa
Szkota Muzyczna w Zakopanem.

3. Po 1989 r.: ognisko muzyczne; pierwsza siedziba redakcji , Tygodnika Podhalanskiego”;
biura zakopianskiej ,Solidarnosci”; biura organizacji kombatanckich, w tym Zwigzku
Sybirakéw, Swiatowego Zwiazku Zotnierzy Armii Krajowej; siedziba Towarzystwa
Mitosnikéw Lwowa; punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie i dla osoéb
uzaleznionych; Muzeum ,Pod Kuzniczym Mtotem” Zakopianskiej Fundacji Narodowej
,Skansen”; mieszkania lokatorskie®.

4. Po 2011 r. budynek zostat wytgczony z uzytkowania. Opuszczenie obiektu, brak biezacej
konserwacji, w tym zwtaszcza wentylacji, ogrzewania oraz sprawnie dziatajgcego systemu
odprowadzania wdd opadowych, przyczynity sie do postepujgcej degradacji substancji
zabytkowe;.

» Zasadniczg zmiang w zakresie odbioru wizualnego budynku, byta wymiana pokrycia
dachowego z dachdéwki ceramicznej na blache ptaskg uktadang na rabek (nie wczesniej niz
w latach 60 tych. XX w.) oraz otynkowanie elewacji grubg warstwa tynku typu baranek.

> W zakresie przebudowy wnetrz nastgpity dorazne modyfikacje na wspdtczesng modte, w tym
niekorzystne modernizacje tj. montaz paneli podtogowych, oktadanie $cian ptytami karton —
gips, dorazne reperacje stolarek okiennych oraz drzwiowych.

» W/w dziatania nie przyczynity sie znaczgco do obnizenia waloréw zabytkowych budynku,
w tym do degradacji jego substancji, najwieksze zniszczenia w obrebie konstrukcji nastgpity po
2011 r., kiedy budynek zostat wytgczony z uzytkowania.

32 Zakopane. Anderung der Grundstiickgrenzen in der Heimatstrasse, 1:1000, Zakopane 1941, za: Mozdzierz
Z., Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegtosci 6. Opinia konserwatorska, Zakopane 2015, s. 21.
33Zob. Dtugotecka - Pinkwart L., Pinkwart M., Zakopane. Przewodnik historyczny, Wyd. 1, Bielsko — Biata 2003,
s. 203; Mozdzierz Z., Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegtosci 6. Opinia konserwatorska, Zakopane
2015, s. 5.
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» Gmina Miasto Zakopane inicjowata dziatania majgce na celu przeprowadzenie remontu
i adaptacji budynku z przeznaczeniem na funkcje uzytecznosci publicznej. Zamierzenia nie
zostaty zrealizowane.

1.2.5. FAZAV: lata 2022 -
e prace nad realizacjg zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej i zatozen
programowych dla utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa — filii Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem”

5. grudnia 2022 roku budynek zostat zakupiony przez Muzeum Tatrzannskie im. Dra Tytusa
Chatubinskiego z zamierzeniem przeprowadzenia remontu konserwatorskiego i utworzenia w nim
Muzeum Taternictwa i Narciarstwa.

» Budynek zachowany w stanie historycznym, wprowadzono dorazne zabezpieczenia otwordow
okiennych oraz drzwiowych, monitorowany jest stan zabezpieczen przed wtargnieciem osob
postronnych.

2. ANALIZA KONSERWATORSKA

2.1. OPIS FORMALNY BUDYNKU

Budynek wzniesiono w latach ok. 1896 — 1898, w nawigzaniu do stylu zakopianskiego, w tzw.
konwencji uproszczonej, charakterystycznej dla realizacji wznoszonych wedtug projektow
sporzadzanych przez lokalnych architektow, badZ? uprawionych majstrow ciesielskich —budarzy.
Willa zostata wzniesiona na rzucie litery L w konstrukcji zrebowej z tzw. cienkiego
drzewa/trzeciakéw. Zrgb posadowiono na kamiennej podmuréowce, przekryto dachem
dwuspadowym potszczytowy krytym czterozaktadkowa dachéwka ceramiczng. Przestrzenie miedzy
trzeciakami wypetniono wetniankg, historycznie elewacje oszalowano deskami $wierkowymi
w ukfadzie pionowym (w dolnej czesci, ponizej otwordw okiennych) oraz poziomym, ok. 1910 roku
elewacje pokryto tynkiem wapiennym na trzcinie. Wiezba jednostolcowa z rama na podwalinie
(ptatwi stopowej), nie stwierdzono wystepowania usztywnienia poprzecznego w formie mieczy czy
zastrzatow?*, po 1950 roku historyczne taty pod dachdédwke ceramiczng usunieto, wprowadzajac
w ich miejsce petne deskowania, przystosowane pod nowe pokrycie dachowe — blache ptaska na
rabek.

Budynek czterokondygnacyjny: piwnica (w czesci pétnocno — zachodniej), parter, poddasze oraz
strych. Najbardziej reprezentacyjna elewacja frontowa tj. pdtnocno — zachodnia zostata
wyposazana w szereg form zdobniczych w tym bogato zdobiong werande na. Werande zatozono
na rzucie prostokata i przebiegajg przez wszystkie kondygnacje. Wystepujgca przed lico elewacji
weranda zostata posadowiona na kamiennej podmurdwce w formie arkadowania oraz przekryta

34Zob. Tajchman J., Propozycja systematyki i uporzqgdkowania terminologii ciesielskich konstrukcji dachowych
wystepujgcych na terenie Polski od XIV do XX w., ,Monument. Studia i Materiaty Krajowego
Osrodka Badan i Dokumentacji Zabytkow 2”, 2005, s. 7-35.
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niezalezny dachem dwuspadowym pétszczytowym z przysztychem, o kalenicy prostopadtej
wzgledem gtéwnego traktu. Dodatkowo w potaci dachowej, od strony rynku wybudowano otwarcie
dachowe przekryte daszkiem pulpitowym — tzw. wygled/wyglgd. W obrebie elewacji frontowej, w
parterze na styku elewacji pdtnocno — zachodniej i pdtnocno — wschodniej wprowadzono
charakterystyczny Sciety naroznik, w ktérym zaaranzowano wejscie do budynku, najpewniej do
lokalu ustugowego. Wejscie wyrdznione jest bogatg oprawe dekoracyjnych rysi w okapie, ktorych
zmultiplikowane, rozrzezbione koncowki krzyzujg sie w unikatowy sposob.

Wszystkie okapy w budynku wsparto na dekoracyjnie opracowanych rysiach, z wyraznym
zaakcentowaniem rangi elewacji frontowej, poprzez zmultiplikowanie — zwiekszenie liczby rysi.

W okapach szczytow poddasza w obrebie elewacji pdétnocno — wschodniej oraz potudniowo —
wschodniej zakomponowano balkony z dekoracyjnymi barierami wypetnionym pierwotnie
geometrycznymi dekoracjami laubzegowymi, pdzniej w ich miejsce wprowadzono drewniane
bariery z dekoracyjnym motywem wschodzgcego storica tzw. stonecko. Motyw ten powtdrzono
powyzej stolarek okiennych, w szczytach w kondygnacji strychu. Historycznie, w okapie szczytu
elewacji potudniowo — zachodniej wybudowano niewielki przeszklony ganek — swego rodzaju
wykusz, w parterze wzniesiono dobuddowke przekrytg dachem pulpitowym o niezaleznej
konstrukcji. Elementy te zostaty przebudowane ok. 1910 roku: wykusz rozbudowano do formy
ganku, ktéry procz funkcji rekreacyjnych stanowit takze $wietlik dla zbudowanej klatki schodowej,
opartej na elewacji potudniowo — zachodniej (historyczna elewacja jest czytelna w schowkdéw pod
biegiem schoddéw, wspartych o rysie okapu).

Budynek posiada niesymetrycznie artykutowane elewacje oraz niejednorodng stolarke okienng,
w wiekszosci okna oscieznicowe podwdjne oraz pojedyncze w obrgbie werand, zachowane wraz
z okuciami, zawiasami, klamkami, zasuwami okiennymi. Najbardziej dekoracyjna stolarka zostata
wprowadzona w obrebie tréjosiowej, przeszklonej werandy elewacji frontowej, gdzie okna zostaty
oprawione w nadproza o bogato zdobionym, regionalnym kotkowaniu. Podobnie inne regionalne
motywy zdobnicze tj. rysie, podrostki, psy zostaty skomasowane w obrebie elewacji frontowej,
wprowadzono gesto rozmieszczone profilowane rysie o czysto dekoracyjnej funkcji. Weranda
zostata zaopatrzona w dekoracyjnie, snycersko zdobione bariery ponizej okien — repertuar form
powtarza motywy zdobnicze charakterystyczne dla stylu zakopianskiego, tj. leluje, parzenice,
zmultiplikowane rozety (obecnie detale zostaty zdemontowane, najprawdopodobniej skradzione).
Pozostate elewacje zdobione sg znacznie skromniej, przy czym nie znany jest historyczny wyglad
elewacji potudniowo — zachodniej oraz w zupetnosci potudniowo — wschodniej (brak ikonografii).
Uktad wnetrz zachowany jest nieomalze w stanie historycznym. Dorazne modyfikacje — podziat
pomieszczen w celu wydzielenia tazienek oraz kuchni nie przyczynit sie do zniszczenia historycznego
dwutraktowego uktadu z amfiladowym system potgczenn pomieszczen w trakcie gtéwnym, tj. od
strony elewacji frontowej. W trakcie tylnym zakomponowano korytarz wraz z centralnie
usytuowang klatkg schodowsg (nie istnieje) oraz zintegrowanym system ogrzewania w postaci
komindw i przytagczonych piecéw kaflowych w kazdym pomieszczeniu.

Piece o dekoracyjnie opracowanych kaflach naroznych, zdobione sg motywami tatrzanskiej
przyrody - dziewieésit oraz dodatkowo szarotka w kaflach wiericzacych, w piecu w salonie na
parterze. Wnetrza w zasadniczej czesci otynkowano (historycznie tynk wapienny na trzcinie pokryty
farbg olejng/pobielony), fragmentarycznie widoczne historyczne szalunki z desek $wierkowych
pokrytych lakierem bezbarwnym w kolorze naturalnym, zwtaszcza w obrebie klatki schodowej
zaopatrzonej w dekoracyjng balustrade schodéw. Schody gtéwne drewniane wyposazono
w barierke drzewng z motywem wchodzgcego storica, charakterystyczng dla twdrczosci architekta
Eugeniusza Wesotowskiego. Historyczne stolarki drzwiowe ramowo -ptycinowo wraz z klamkami,
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z profilowanym opaskami. Dwie oryginalne posadzki ceramiczne w historycznych salach
operacyjnych z 1908 roku.

2.2. STOPIEN ZACHOWANIA SUBSTANCJI ZABYTKOWE)

Budynek zachowany niemalze w stanie historycznym. W obrebie bryty, formy, ksztattu dachu,
artykulacji elewacji oraz uktadu wnetrz nie wprowadzono zadnych zmian. Zachowana substancja
zabytkowa w obrebie przyziemia, zrebu, poddasza oraz strychu. Zachowane wartosciowe elementy
wyposazania wnetrz oraz elementy sktadowe budynku, w szczegdlnosci:
o wiekszos$¢ historycznych stolarek okiennych oraz drzwiowych,
e dekoracyjne detale architektoniczne, tj. rysie, podrostki, lisie kity, psy, kotkowanie,
e historyczna wiezba dachowa wraz z fragmentami oryginalnego pokrycia dachowego —
dachdéwka ceramiczna czterozaktadowa,
e schody wewnetrzne wraz z drewniang, dekoracyjng balustradg,
e wszystkie kominy oraz piece kaflowe,
e posadzki ceramiczne o wysokiej wartosci historycznej,
e tynki wapienne na trzcinie (zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz),
e fragment historycznego szalunku zewnetrznego z daty budowy obiektu,
e na stupie werandy w parterze, w obrebie elewacji pétnocno-zachodniej, zachowana
emaliowana tabliczka z numerem konskrypcyjnym: 724.

2.3. ANALIZA FORMY, STYLISTYKI ORAZ TECHNOLOG!I

Projektant, wykonawca oraz fundator willi nie sg znani. Niemniej, majgc na uwadze fakt
sporzadzenia opisu oraz kosztorysu prac adaptacyjnych na potrzeby lecznicy przez architekta
Eugeniusza Wesotowskiego, a takze z uwagi na charakterystyczne dla twdrczosci architekta
elementy dekoracyjne oraz jego upodobanie do stylu zakopianskiego, mozna przypuszczaé, ze
Wesotowski mdgtby co najmniej twdrcg rozbudowy obiektu na potrzeby kliniki doktora Gustawa
Nowotnego®.

Willa zostata wzniesiona w uproszczonej formule stylu zakopianskiego Stanistawa Witkiewicza,
w mozna by powiedzie¢ tzw. rodzimej formie stylu zakopianskiego, kreowanej rekoma
podhalanskich ciesli — budarzy, jako swoiste potgczenie chatupy letniskowej z modelem willi
zaproponowanym przez Witkiewicza. Charakterystycznym elementem dla tego typu obiektdw byta
przeszkolona weranda na osi elewacji frontowej, przebiegajgca przez wszystkie kondygnacje oraz
bogaty detal architektoniczny, zaréwno elementy konstrukcyjne (rysie, podrostki, psy, pazdury) jak
i bogato zdobione snycerskimi motywami w stylu zakopianskim ptyciny drewniane wypetniajgce
bariery balkondw, schoddéw oraz przestrzenie pod oknami w werandach. Z uwagi na pierwotny
repertuar form zdobniczych — dekoracje laubzegowe w obrebie balkondw, przedmiotowy budynek
jest jednym z pierwszych obiektdw tego typu.

Budynki w tej konwencji osadzane byty na kamiennej podmurdwce wznoszonej przy uzyciu zaprawy
wapiennej, w celu doswietlenia zaadaptowanego na cele mieszkalne poddasza, potacie zostaty
zaopatrzone w otwarcia dachowe, w pulpitowe wygledy i malownicze kapliczki (lukarny). W miejsce

35 Zob. Tondos B., Najwierniejszy. (O Eugeniuszu Wesotowskim), ,Rocznik Podhalariski” t.2, 2002, nr 23s. 203-
232.
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dawnych izby oraz sieni chatupy goéralskiej, w willi wprowadzono pokoje, w uktadzie amfiladowym
trzech pomieszczen. Mocnym akcentem w bryle byta wspomniana juz dekoracyjnie zdobiona
frontowa weranda, ktéra zastgpita niewielki, drewniany ganek. Stolarki okienne w obrebie
werandy, byt dekoracyjnie opracowywane, wyrdzniaty sie oknami zamknietymitukiem petnym badz
koszowym. Balkony oraz werandy zaopatrywano w bogato rzezbione, drewniane bariery, gdzie
w rozmaitych uktadach, eksponowano florystyczne motywy tatrzanskiej przyrody. Bardzo czesto
w okapach, zwtaszcza w obrebie elewacji frontowej, pojawiaty sie zmultiplikowane rysie o funkcji
wytgcznie dekoracyjnej, a wczesniej zastrzezone tylko dla wegtéw budowli jako konsekwencja
logicznej konstrukcji budowli®®.

Wykreowany na kanwie stylu zakopianskiego nowy typ domu — willi, przewaznie utrzymywat
tréjpodziat elewacji dawnej chatupy podhalaniskiej, przy czym historyczna szerokos¢ sieni
praktycznie zrownata sie z wymiaramiizb ulokowanych po jej bokach. Widoczne w obrebie elewacji
oraz ukfadzie wnetrz zamiany znalazty swoje odbicie réwniez w konstrukgji. Historycznie niezaleznie
zreby izb, w willi otrzymaty jedng, wspdlng podwaline — tzw. wfdk oraz wienczacy ocap, spinajacy
i usztywniajgcy od gory, tym sposobem historycznie niezalezne konstrukcyjnie pomieszczenia
zostaly spiete jednym zrebem, w jedng zintegrowanag bryte3’. W obiektach tego typu, analogicznie
jak w chatupach letniskowych zrezygnowano z dekoracyjnych detali snycerskich we wnetrzach,
ktoérych logiczny uktad miat by¢ przede wszystkim funkcjonalny.

Z kolei, powszechnym sposobem na zwiekszenie powierzchni uzytkowej byto rozbudowanie
obiektow o drugie skrzydto, najczesciej poprzez zestawienie ze sobg pod kgtem prostym dwdch
chatupy, tworzac wspdlny rzut o literze.

Wykreowany w ten sposdéb model domu byto popularny juz ok. 1900 roku, byt synonimem
nowoczesnos$ci oraz wygody, a jednocze$nie dzieki dekoracyjnym walorom architektonicznym
przyciggat, zadnych swojszczyzny promowanej przez Witkiewicza, gosci. Gdrale ochoczo wdrazali
zaproponowane przez Witkiewicza rozwigzania formalne, funkcjonalne oraz zdobnicze. Okoto 1910
r. chatupa goralska stopniowo zostata zastgpiona domem w typie willi wzorowanej wtasnie na
kanwie stylu zakopiariskiego®.

Istotny wptyw na wyglad budowli miaty takze wdrazane przepisy prawa, w tym zwfaszcza
obowigzujgca w Zakopanem, stacji klimatycznej, od 1899 r. ustawa ogniowa dla miast i miasteczek,
ktéra wprowadzata miedzy innymi nakaz budowy: murowanych fundamentéw gtebokich na co
najmniej 65 cm, kamiennej podmurdwki wysokiej co najmniej na 50 cm, sklepionych stropow
ceglanych lub zelbetowych nad piwnicami, niepalnej powaty strychowej, komindw ceglanych na
fundamencie z cegty lub betonu i zaizolowanie kominéw od $cian drewnianych, a takze nakaz
zachowania odlegtosci 10 metréow miedzy budynkami, 5 metréw od granicy dziatki. Ustawodawca

36 Sposrdd bardzo bogatej literatury przedmiotu dotyczacej stylu zakopianskiego warto zapoznaé sie z:
T. Jabtonska, Z. Mozdzierz, ,Koliba” pierwszy dom w stylu zakopiariskim, Zakopane 1994; Z. Mozdzierz, Dom
pod Jedlami Pawlikowskich, Zakopane 2003; Z. Mozdzierz, Styl zakopiariski w architekturze, [w:] Regionalizmy
— regiony — Podhale, red. J.M. Roszkowski, Zakopane 1995, s. 23-52; S.E. Radzikowski, Styl Zakopianski,
Krakéw 1901; B. Tondos, Styl zakopiariski i zakopiariszczyzna, Wroctaw 2004.

37, Nizidska, Budownictwo wiejskie..., s. 23-24.

38 B. Tondos, Architektura drewniana w Zakopanem, [w] Teka architektury wspdtczesnej, red. T. P. Szafer,
Krakéw 1993, s. 87.

3% zob. B. Tondos, Regionalizm w aspekcie historycznym [w:] Wies i miasteczko u progu zagtady. Materiaty
Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Historykow Sztuki, Wojnowice, marzec 1988, red. Monika Bielska-tach,
Warszawa 1991, s. 161.
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zalecit takze pokrywanie budynkéw materiatami niepalnymi, w szczegdlnosci eternitem, blachg
i dachowka*.

W obrebie elewacji budynkow, czytelne byty takie dziatania majace na celu zwiekszenie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego osiggane zwilaszcza poprzez otynkowanie elewacji.
Z kolei tynkowanie wnetrz pomagato utrzymac pomieszczenia w czystosci, zwtaszcza majac na
uwadze aspekty sanitarne i higieniczne, w szczegdlnosci w budynkach przeznaczonych na lecznice
czy sanatoria. Ponadto, wtasciciele, ktorzy w ten sposdb zwiekszyli odpornosé ogniowg budowli
otrzymywali preferencyjne warunki ubezpieczenia. Tynkowanie domdéw wraz z dodawaniem
dekoracyjnych, klasycyzujacych badz? regionalnych detali architektonicznych miato takze podnosic¢
walory estetyczne budynku, jednoczesnie maskujac jego prawdziwg konstrukcje*:. Waznym
aspektem w tej kwestii byta takze idea przetransferowania stylu zakopianskiego na architekture
murowang — zgodnie z idee szerzenia stylu jako stylu narodowego. Trend na architekture
murowang w miasteczku byt wyraznie silny po 1900 roku, tj. po budowie linii kolejowe]j Zakopane
— Chabowka, ktéra umozliwita  transport materiatdw budowlanych innych niz drewno.
Jednoczesnie tynkowanie obiektdw drewnianych w stylu zakopiariskim prowadzito do tak gtebokich
przeobrazen w percepcji obiektéow, ze niejednokrotnie budynki drewniane byty uznawane na
murowane, tzw. murowanice*?.

Zgodnie z lokalng tradycjg budarska (ciesielskg) obiekty wznoszono w konstrukcji zrebowej.
Z uwagi na wytrzebienie laséw tatrzanskich i dynamiczny rozwdj budownictwa w koricu XIX wieku,
zwigzany z intensywnym rozwojem miejscowosci letniskowych, do wznoszenia budynkdéw
wykorzystywano dwojaki materiat. Okazate wille zamoznych inwestoréw podtug witkiewiczowskich
idei budowano z okazatych, starannie opracowanych ptazéw o duzych przekrojach, natomiast
wznoszone w pospiechu budynki na wynajem konstruowano ze stabszego budulca, tzw. cienkiego
drzewa inaczej trzeciakéw, czyli srednich i matych przekrojéw smrekow (Swierkéw) rachitycznie
obrzezanych z czterech stron. Z uwagi na mniejsze przekroje trzeciakdw, z koniecznosci
wzmocnienia konstrukcji, uszczelnienia licznie wystepujgcych szpar miedzy belami oraz w celu
podniesienia waloréow estetycznych, Sciany byty od zewnatrz oraz wewnatrz pokrywane szczelnym
szalunkiem z desek. Jednoczes$nie wbrew powszechnie panujgcej opinii o gorszej jakosci tego
budownictwa — nizszych wartosciach tego typu konstrukcji, nalezy mie¢ na uwadze, ze budynki
z trzeciakow stanowig wazne ogniowo w toku rozwoju lokalnych technik i technologii. Szybka
obrébka, dostepnos¢ materiatu, mozliwos¢ wznoszenia kubaturowych obiektdw o oszalowanych
elewacjach dekorowanych laubzegowymi motywami snycerskimi (przed rozpropagowaniem stylu
zakopianskiego) byty w owym czasie wyznacznikiem postepu, nowoczesnosci oraz wygody. Obecnie
obiektéw tego typu, w tej konstrukcji, w krajobrazie kulturowym miasta jest coraz mnie;j.

2.4. ANALIZA WARTOSCIUJACA

2.4.1. WARTOSCI HISTORYCZNE

40 Jstawa budownicza dla wsi i pomniejszych miast i miasteczek z dnia 13 pazdziernika 1899 r. (Dz. u. kr. Nr
133), https://polona.pl/item/ustawa-budownicza-dla-wsi-i-pomniejszych-miast-i-miasteczek-z-dnia-13-
pazdziernika-1899,NzQyNTY30TQ/6/#info:metadata [dostep: 30.04.2022].

415, Leszczycki, Osadnictwo Podhala w okresie miedzywojennym, Zakopane 1990, s. 135, 139-143.

42 pawlikowski J. G., Materjaty do sprawy stylu zakopiariskiego. Murowanice w stylu zakopiariskim, ,Wierchy”
1932, R. X, s. 118-120.
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Budynek zachowany jest w stanie pierwotnym — zachowana jest zasadnicza substancja zabytkowa,
materiaty, struktury. Czytelna jest historyczna funkcja oraz uktad wnetrz. Zachowana jest
autentyczna forma obiektu oraz jego stylistyka.

Budynek stanowi materialne odzwierciedlenie historii. Pomimo licznych wtdérnych funkgji,
wprowadzonych w okresie powojennym (IV faza) nadal czytelne sg historyczne rozwigzania
formalne oraz funkcjonalne, w tym zwfaszcza z trzech pierwszych, najistotniejszych faz rozwoju,
czyli:

FAZA |: lata 1894 — 1906 — funkcja ustugowa

» dokument historycznych technik, technologii oraz materiatéw: zachowana substancja,
konstrukcja, forma oraz stylistyka, w tym oryginalne elementy wyposazenia tj.: stolarki
drzwiowe wewnetrze i zewnetrzne, piece kaflowe, balustrada schodéw, stolarki okienne;

» dokument éwczesnej sytuacji ekonomicznej: brak dobrej jakosci drewna jako skutek
wytrzebienia laséw tatrzanskich poprzez ekspansywny rozwoj Kuznic/ dynamiczny rozwdj
uzdrowiska, wzmozony ruch inwestycyjny;

» dokument Owczesnych praddéw stylistycznych: szalowanie obiektéw ustugowych
zlokalizowanych w centrum rozwijajacej sie miejscowosci uzdrowiskowej, miato
wskazywac na czas powstania obiektu, jego nowoczesng stylistke, funkcje oraz komfort
potencjalnego uzytkownika.

FAZA Il: lata 1906 — 1928 — funkcji kliniki/ lecznicy

» dokument lokalnej historii rozwoju osrodkéw medycznych; waznym zachowanym
atrybutem z tego okresu sg dwie posadzi ceramiczne zlokalizowane w salach
operacyjnych oraz zachowana klatka schodowa wraz z balustradg, ganek do naswietlen
stfonecznych wraz z dekoracyjng stolarkg okienng doswietlajgcg rozbudowang klatke
schodowg;

» dokument déwczesnych tendencji budowlanych: otynkowanie budynku z uwagi na
dostosowanie do aktualnych trendéw budowalnych, do konwencji tzw. murowanic;

» dokument obowigzujgcych aktéw prawa: otynkowanie obiektu jako dostosowanie
budynku do aktualnych przepiséw prawa w zakresie zwiekszenia odpornosci ogniowej.

FAZA 1lI: lata 1928 — 1945 — funkcja polityczna

» nobilitacja znaczenia obiektu poprzez nadania mu waznej funkcji politycznej — siedziba
Wydziatu Uzdrowiskowego Zarzadu Miejskiego dla ksztattujgcej sie gminy;

» powigzanie willi z faktycznym Urzedem Gminy, zlokalizowanym w sgsiednim budynku,
w willi ,Jutrzenka”.

Bez wzgledu na faze rozwoju budynek jest waznym dokumentem historii dla lokalnej spotecznosci.
Obiekt powigzany jest z osobami, jednostkami oraz wydarzeniami majgcymi istotny wptyw na
rozwdj miejscowosci, wymieni¢ nalezy tutaj w szczegdlnosci:
e Wojciecha Krzeptowskiego - polityka, dziatacza spotecznego, wspdtzatozyciela zwigzku
Podhalan.
e Wiadystawa Danica — rzemieSinika piekarza, przedsiebiorce, zatozyciela do dzi$
funkcjonujacej, najstarszej zakopianskiej piekarni.
e Doktora Jana Gawlika oraz doktor Gustawa Nowotnego — lekarze, zatozyciele pierwszej
w miejscowosci prywatnej kliniki chirurgicznej spetniajgcej najwyzsze jak na éwczesne
czasy standardy.
e Fundusz Kuracyjny Uzdrowiska Zakopane — siedziba Wydziat Uzdrowiskowego Zarzadu
Miejskiego.
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e Fugeniusza Zaczynskiego —miejsce zamieszkania pierwszego burmistrza miasta wybranego
w drodze konkursu na stanowisko.

e Szkofa Muzyczna — siedziba placdwki oswiatowe].

o Willa jako swiadek najwazniejszych uroczystosci o charakterze panstwowym — lokalizacja
w przestrzeni miasta, przy rynku oraz w bezposrednim sgsiedztwie Pomnika
Grunwaldzkiego®.

e Willa jako swiadek historii, dokument historycznej parcelacji gruntow oraz pierwotnego
ukfadu przestrzennego miasta sprzed przebudowy ulicy Grunwaldzkiej ok. 1941 roku.

2.4.2. WARTOSCI ARTYSTYCZNE

Bryta oraz wystrdj elewacji zostaty swiadomie zaprojektowane, sg osadzone w czytelnym
kontekscie stylowym i do dnia dzisiejszego sg zachowane praktycznie kompletnie w oryginalne;j
substancji.

Kompozycja bryty, artykulacja oraz stylistyka sg charakterystyczne dla czasu powstania obiektu
i umozliwiajg okreslenie czasu powstania obiektu z doktadnoscig do 4 lat. Jednoczesénie budynek
posiada unikatowo — niesymetrycznie artykutowang elewacje frontowg, zaréwno w obrebie
parteru jak i poddasza, o pierwotniej jednym pulpitowym otwarciu. W powigzaniu z technologia,
w jakiej zostat wzniesiony nalezy postawic teze, iz byt to jeden z pierwszych obiektéw — willi tego
typu w miejscowosci. Poswiadcza to rowniez repertuar form zdobycznych, najstarsze dekoracje
laubzegowe zostaty po 1898 roku zastgpione motywamiw stylu zakopianskim, w celu dostosowania
obiektu do aktualnych trenddéw architektonicznych wystepujgcych w regionie. Jednoczesnie,
zyskujgcy na popularnosci  w dacie budowy willi, styl zakopianiski jest czytelny zwtaszcza
w kompozycji bryty, uktadzie wnetrz, sposobie dekoracji szczytow w kondygnacji poddasza,
a zwtaszcza w bogato zdobionej elewacji frontowej pétnocno — zachodniej. Nalezy podkresli¢, ze
eksponowana w kierunku rynku elewacja frontowa zostata wyposazona w nieprzecietnie bogaty
repertuar form zdobniczych przez co jej sita oddziatywania artystycznego jest bardzo wysoka.

Wartosci artystyczne podnoszg zachowane z daty budowy praktycznie kompletnie historycznie
stolarki okienne i drzwiowe skomponowane ze stylistkg budynku.

Pomimo kilkukrotnej zmiany funkcji w obrebie budynku czytelny jest uktad wnetrz,
o charakterystycznym dla czasu powstania, amfiladowym uktadzie pomieszczen, wyrostym na bazie
historycznego modutu budownictwa ludowego izba — sielt — izba. Wartos¢ artystyczng posiadajg
takze zachowane piece kaflowe o kaflach dekorowanych motywami w stylu zakopianskim, ktére
pomimo pozornej na pierwszy rzut okna niskiej sile oddziatywania artystycznego, dzieki
zakomponowanemu repertuarowi form zdobycznych, doskonale wpisujg sie w konwencje stylu
zakopianskiego, uzupetniajgc catoksztatt budowli i potegujac site oraz jakos$¢ oddziatywania
artystycznego wyrazonego jak sume wszystkich komponentow budowli.

Zastosowane materiaty: drewno, kamien naturalny, tynk mineralny oraz pierwotnie czerwona
dachdéwka ceramiczna stanowig o malowniczosci obiektu.

Pomimo, iz nie znany jest projektant obiektu, budynek stanowi wazne ogniwo w toku rozwoju
formy domu — willi tego czasu, a poprzez zastosowanie dekoracyjnych motywow zdobniczych,

43 Zob. L. Dall, Pomnik Grunwaldzki w Zakopanem, Zakopane 2014.
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spojnosé  stylistyczng, kompleksowos¢ realizacji oraz lokalizacje obiektu w przestrzeni
ksztattujgcego sie organizmu miejskiego, nalezy uznaé, ze wartosci artystyczne tego obiektu sg
wysokie.

Willa zostata wzniesiona przy ksztattujgcym sie matomiasteczkowym rynku — placu targowym,
nadano jej nietypowg orientacje wzgledem stron S$wiata, mianowicie fundator przetamat
dominujgcyg tendencje, podyktowang lokalnymi uwarunkowaniami oraz tradycjg budarskg,
lokowania budynku elewacjg frontowa w kierunku potudniowym. W tym obiekcie elewacja frotowa
zostata zwrdcona nietypowo, w kierunku gtéwnego traktu komunikacyjnego — ulicy Na
Rynek/Rynku. Takie relacje przestrzenne, zwrécenie frontu w kierunku traktu komunikacyjnego, byt
typowe dla chociazby sgsiednich miasteczek — Nowego Targu czy Czarnego Dunajca. W tym
przypadku, Zakopane réwniez dobitnie akcentowato aspiracje lokalnych wtodarzy, nobilitacji wsi do
rangi miejscowosci — miasteczka uzdrowiskowego. Ponadto, warto odnotowaé, ze w dacie
powstania obiekt byt swoistg dominantg w obrebie potudniowo — zachodniego kwartatu rynku.
Ranga obiektu zostata podkreslona poprzez innowacyjne jak na region rozwigzanie — $ciety naroznik
w obrebie zrebu byt Swiadomie zaplanowanym elementem, ktéry miat podkresla¢ znaczenie
obiektu wzniesionego w narozu placu rynkowego przy drodze gtdwnej. W miescie Zakopane nie
jest zachowany ani jeden obiekt o tak uksztattowanym narozniku, zatem budynek posiada wartos¢
unikatu.

2.4.3. WARTOSCI NAUKOWE

Majac na uwadze historyczny stan zachowania obiektu, w tym zachowang oryginalng substancje
zabytkowg oraz zachowang ikonografie dla reprezentacyjnej elewacji frontowej, wartosci naukowe
obiektu sg wysokie. Budynek stanowi cenny przedmiot badawczy umozliwiajgcy poznanie
éwczesnych technik, technologii, rozwigzan materiatowych oraz funkcjonalnych dla korca XIX
wieku. Zastosowany repertuar form zdobniczych, proporcje, gabaryty oraz sposdb zaaranzowania
kompozycji powinien stanowi¢ cenne Zrédto wiedzy dla wspdétczesnej architektury regionalne;.

2.5. WNIOSKI

» Budynek posiada wysokie wartosci zabytkowe, wartos$¢ historyczng, artystyczng oraz
naukowa. Szczegdlnie wysokie sg wartosci historyczne, w tym autentyzm. Budynek
zachowany jest w oryginalnej substancji, formie oraz stylistyce. Obiektow tego typu,
nieprzeksztatconych, o tak dekoracyjnie opracowanej elewacji frontowej zachowanych
jest juz bardzo niewiele.

» Autentyczna substancja zabytkowa jest nosnikiem historii, w tym historycznych technik,
technologii, materiatéw, sposobu funkcjonowania danej spotecznosci, jej wymiana
nieodwracalnie przyczyni sie zniszczenia dokumentéw przesztosci i w toku remontéw
konserwatorskich nie powinna mie¢ miejsca.

» Budynek jest ciekawg kompilacjg elementow stylistycznych, potgczenia dominujgcych
w 4 ¢wierci XIX wieku trendow szwajcarsko — tyrolskich z ksztattujgcym sie stylem
zakopianskim.

» Obiekt jest jednym z najstarszych budynkéw w typie willi z werandg w konwengc;ji
uproszczonego stylu zakopianskiego w miescie, a w obecnym momencie, z uwagi na
ekspansywny rozwdj miasta, jednym z najlepiej zachowanych obiektéw pod wzgledem
autentyzmu substancji zabytkowej.
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» Kompozycja architektoniczna, bryta budynku o $cietym narozniku mieszgcym wejscie do
lokalu ustugowego jest unikatem na skale regionu. W miescie Zakopane nie jest
zachowany ani jeden obiekt o tak zakomponowanej artykulacji elewacji.

» Budynek stanowit wybitnie atrakcyjny element éwczesnej kompozycji przestrzennej
ksztattujgcego sie miasteczka. W chwili obecnej jest jedynym swiadkiem historycznej
parcelacji gruntéw, reliktem dawnego uktadu urbanistycznego ksztattujgcego sie w koncu
XIX wieku uzdrowiska.

» Podczas projektowanej adaptacji oraz przebudowy nalezy mie¢ na uwadze, ze dazenie do
polepszenia, zmodyfikowania funkcjonalnosci i uzytecznosci budynku, w tym uktadu
wnetrz, nie moze przyczynic¢ sie do obnizenia wartosci zabytkowych obiektu.

VI. TECHNIKA ORYGINALU | ELEMENTOW WTORNYCH

1. ELEWACIE TYNKOWANE

Sciany wzniesione w konstrukcji zrebowej, z trzeciakdw, z mszeniem, wykoriczone tynkiem
prawdopodobnie wapiennym na trzcinie, z metalowa siatka, sg oryginalne. Na tynku historycznym
lezy wtérna warstwa tynku typu ,baranek”. Na elewacji potudniowo-wschodniej wtérne sg ceglane
wypetnienia pod oknami pajty — pierwotnie znajdowaty sie tam $ciany drewniane z dekoracjami.
Szczegdtowe zestawienie techniki oryginatu i elementédw wtérnych bedzie mozliwe po
przeprowadzeniu badan architektonicznych.

2. SCIANY TYNKOWANE WEWNETRZNE

Sciany tynkowane wewnetrzne w konstrukcji sumikowo — fgtkowej, wykoriczone tynkiem
prawdopodobnie wapiennym na trzcinie, z metalowg siatkg, w wiekszosci sg oryginalne.
Eksponowane obecnie warstwy malarskie w wiekszosci sg wtérne. Szczegdtowe zestawienie
techniki oryginatu i elementéw wtérnych bedzie mozliwe po przeprowadzeniu badan
architektonicznych i stratygraficznych.

3. DEKORACIE SNYCERSKIE, RYSIE, PSY, KOtKI I INNE ELEMENTY DREWNIANE ZNAJDUJACE SIE
NA ELEWACIACH BUDYNKU

Dekoracje snycerskie, rysie, psy, kotki i inne elementy drewniane znajdujgce sie na elewacjach
budynku w wiekszosci sg oryginalne. Wtdrne sg rysie i podbitki dachowe nad parterem na elewacji
pétnocno-zachodniej, a takze na elewacji potudniowo-wschodniej (m.in. nad balkonem).

Wtdrne sg wszystkie balustrady balkondw. Nie zachowaty sie: balkon wraz z balustradg na elewacji
poétnocno-wschodniej, schody wraz z balustradg prowadzace na tarasik na narozniku budynku,
zdobione ptyciny werandy na elewacji pétnocno-zachodniej i pajty na elewacji potudniowo-
wschodniej.

4. PODMUROWKA

Podmuréwka kamienna na zaprawie cementowo-wapiennej jest oryginalna. Powierzchnia kamieni
powleczona jest wtdrng zaprawg cementowa, na ktérej znajduje sie odcisnieta imitacja spoiny.
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5. STOLARKA DRZWIOWA
Stolarka drzwiowa zewnetrzna jest wtorna.

We wnetrzu znajduje sie kilka typow drzwi o konstrukcji ramowo-ptycinowej, w duzej mierze
oryginalnych. Wiekszos¢ stolarki drzwiowe]j pokryta jest kilkoma warstwami farby olejnej, kilka
sztuk drzwi pokryta jest lakierobejcy. Szczegétowe zestawienie techniki oryginatu i elementéw
wtornych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i powinno by¢ uzupetnione. Nalezy
wyodrebni¢ i opisa¢ kazdy typ drzwi i sporzadzi¢ tabele z przyporzadkowanymi wszystkimi
drzwiami, rozréznieniem ich typow oraz towarzyszacej im $lusarki.

6. STOLARKA OKIENNA (W TYM DRZWI| BALKONOWE)

W budynku znajduje sie kilka typdw okien, w wiekszosci sg to okna oscieznicowe podwdjne oraz
pojedyncze w obragbie werand, w duzej mierze oryginalne. Wiekszos¢ stolarki okiennej pokryta jest
farbag olejng od srodka i na zewnatrz. Kilka okien pokrytych jest lakierobejcg. Szczegdtowe
zestawienie techniki oryginatu i elementdw wtdrnych nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania i powinno by¢ uzupetnione po uzyskaniu petnego dostepu do okien. Nalezy
wyodrebnic i opisac kazdy typ okna i sporzadzi¢ tabele z przyporzagdkowanymi wszystkimi oknami,
rozréznieniem ich typdw oraz towarzyszacej im $lusarki.

7. BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ, BOAZERIE, BELKI STROPOWE | POZOSTALE ELEMENTY
DREWNIANE WE WNETRZU BUDYNKU

Szczegbdtowe zestawienie techniki oryginatu i elementéw wtérnych bedzie mozliwe po
przeprowadzeniu badan architektonicznych.

8. WIEZBA DACHOWA

Wiezba jednostolcowa z ramg na podwalinie (ptatwi stopowej) w duzej mierze jest oryginalna. Po
1950 roku historyczne taty pod dachdéwke ceramiczng usunieto, wprowadzajgc w ich miejsce
wtorne deskowanie, przystosowane pod nowe pokrycie dachowe z blachy. Szczegdtowe
zestawienie techniki oryginatu i elementéw wtdérnych bedzie mozliwe po przeprowadzeniu badan
architektonicznych.

WieZzba dachowa jest oryginalna.
9. POKRYCIE DACHOWE

Blaszane pokrycie dachowe na rabek jest wtdrne. Oryginalne poszycie dachowe wykonane byto
z dachéwki ceramicznej, czterozaktadowe;.

10. POSADZKI

Na obecnym etapie prac projektowych zidentyfikowano historyczne posadzki z ptytek
ceramicznych w pomieszczeniach 1.8 i 1.9. Ptytki sg zdétto-czarne, ukfadajg sie we wzoér
romboidalny. Wokdt pomieszczenia, wzdtuz $cian, posadzke otacza zdétto-bordowa bordiura
o innym, takze romboidalnym wzorze (wzér ptytki: na zéttym tle bordowy pas, na nim dwa z6tte
paski w kolorze tta, pomiedzy nimi trzy zétte romby stojgce), na ptytkach o jednakowym wymiarze,
jak pozostate.

Pozostate podtogi nie byty przedmiotem analizy. Zestawienie techniki oryginatu i elementéw
wtornych bedzie mozliwe po przeprowadzeniu badan architektonicznych.

27




Program Prac Konserwatorskich dla budynku potozonego przy Placu Niepodlegtosci 6 w Zakopanem

VII. STAN ZACHOWANIA

1. ELEWACIE TYNKOWANE

Stan tynkoéw jest zty, s w wielu miejscach popekane i odspajajg sie od podtoza. Powierzchnia
tynkéw pokryta jest licznymi zabrudzeniami i nieestetycznymi lokalnymi naprawami zaprawy
i malarskimi. Tynki historyczne zastoniete sg przez warstwe wtérnego tynku typu ,baranek”, ich
kondycje bedzie mozna w petni ocenic¢ po usunieciu wtérnych warstw. Wtdrna warstwa tynku oraz
nieestetyczne lokalne uzupetnienia znieksztatcajg odbiér obiektu, a poprzez zawartos¢ cementu
przyczyniajg sie do pogorszenia stanu zachowania tynkow historycznych lezgcych pod spodem. Nie
jest znany stan zachowania $cian lezgcych pod tynkami, jednak miejscami widoczne sg odstoniete
partie trzciny i trzeciakdw uwidaczniajgce silne zawilgocenie, zagrzybienie i ubytki.
W celu oceny stanu zachowania i zagrzybienia $cian nalezy wykona¢ ekspertyze mykologiczng.

2. SCIANY TYNKOWANE WEWNETRZNE

Stan tynkdw wewnetrznych jest zty, s w wielu miejscach popekane, zawilgocone i odspajaja sie od
podfoza, zwtaszcza w partiach sufitow. Warstwy malarskie sg silnie zabrudzone. Nie jest znany stan
zachowania $cian lezgcych pod tynkami, jednak miejscami widoczne sg odstoniete partie trzciny
i trzeciakdow uwidaczniajgce silne zawilgocenie, zagrzybienie i ubytki. W celu oceny stanu
zachowania i zagrzybienia $cian nalezy wykonac ekspertyze mykologiczna.

3. DEKORACIE SNYCERSKIE, RYSIE, PSY, KOtKI I INNE ELEMENTY DREWNIANE ZNAJDUJACE SIE
NA ELEWACIACH BUDYNKU

Stan zachowania dekoracji snycerskich jest zréznicowany, w wiekszosci jednak kwalifikujg sie one
do konserwacji. Precyzyjnej kwalifikacji nalezy dokona¢ po wzniesieniu rusztowan i uzyskaniem
bezposredniego dostepu, pod nadzorem konserwatorskim. Cze$¢ elementdw snycerskich pokryta
jest powtokami malarskimi, ktére sg w bardzo ztym stanie zachowania — tuszczg sie i odspajajg od
podfoza. Elementy drewniane w ekspozycji zewnetrznej cechuje silne zwietrzenie drewna,
wyptukana czes$¢ bielasta, pekniecia i miejscami powierzchniowe zagrzybienie. Cze$¢ dekoracji
(zdobione balustrady balkonow, zdobiona balustrada prowadzgca na tarasik na narozniku budynku,
zdobione ptyciny werandy na elewacji pdétnocno-zachodniej i pajty na elewacji potudniowo-
wschodniej, cze$¢ ozdobnych kotkéw, ,stoneczka”) nie zachowata sie.

4. PODMUROWKA

Stan kamieni podmuréwki jest zréznicowany, kamienie pokrywa warstwa wtérnej zaprawy
cementowej, ktéra wptywa niszczaco na piaskowiec lezgcy pod spodem. Higroskopijny charakter
zaprawy powoduje, iz chtonie ona wode i zawilgaca lezgce pod spodem kamienie, jednoczesnie
uniemozliwiajgc wodzie odparowanie. Stan zachowania kamieni mozliwy bedzie do okreslenia po
usunieciu przykrywajacej je zaprawy, jednak mozna spodziewac sie ztego stanu ich zachowania,
silnego zwietrzenia i ubytkdw w warstwach powierzchniowych, by¢ moze takze zasolenia.
Najprawdopodobniej przyczyng zastosowania zaprawy cementowej na powierzchni podmurdowki
byt juz niegdys$ zty stan zachowania kamieni, ktéry obecnos$¢ cementu pogorszyta jeszcze bardziej.
Spoiny sg zwietrzate, czesciowo wtérne. Na powierzchni podmuréwki widoczne sg liczne kolonie
mikroorganizmow. Widoczne liczne ubytki i pekniecia.
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5. STOLARKA DRZWIOWA

Stan zachowania stolarki drzwiowej jest zrdznicowany, lecz generalnie dobry. Wszystkie
historyczne drzwi kwalifikujg sie do konserwacji. W pomieszczeniach porazonych grzybem
domowym sg elementy stolarki zaatakowane przez grzyba, wymagajgce wymiany.
Charakterystyczne zniszczenia to: silne zabrudzenie, odspajajgce sie powtoki malarskie,
nierownosci wynikajgce z obecnosci kilku powtok malarskich, slady po gwozdziach i pinezkach,
drobne ubytki drewna, pekniecia drewna, korozja elementdéw Slusarki, braki w $lusarce, braki i
uszkodzenia kitu szklarskiego, osiadanie na zawiasach. W pomieszczeniu porazonym przez stroczka
tzawego widoczne silne zagrzybienie stolarki drzwiowej. Szczegdtowy stan zachowania kazdych
drzwi nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i powinien zosta¢ uzupetniony.

6. STOLARKA OKIENNA (W TYM DRZWI BALKONOWE)

Stan zachowania stolarki okiennej jest zréznicowany, w lepszej kondycji znajduja sie wewnetrzne
partie okien, w gorszej - zewnetrzne. W pomieszczeniach porazonych grzybem domowym s3
elementy stolarki zaatakowane przez grzyba, wymagajgce wymiany. Charakterystyczne zniszczenia
to: silne zabrudzenie, odspajajace sie powtoki malarskie, nieréwnosci wynikajgce z obecnosci kilku
powtok malarskich, drobne ubytki drewna, pekniecia drewna, korozja $lusarki, braki w $lusarce,
braki i uszkodzenia kitu szklarskiego, zwichrowane elementy drewniane, drewno wyptukane i
zwietrzate od strony zewnetrznej, czeSciowo zagrzybione. W pomieszczeniu porazonym przez
stroczka tzawego widoczne silne zagrzybienie stolarki drzwiowej. Szczegdtowy stan zachowania
kazdego okna nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i powinien zosta¢ uzupetniony.

7. BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ, BOAZERIE, BELKI STROPOWE | POZOSTALE ELEMENTY
DREWNIANE WE WNETRZU BUDYNKU

Elementy drewniane znajdujgce sie we wnetrzu budynku sg w dobrym stanie zachowania.
Charakterystyczne zniszczenia to: silne zabrudzenie, miejscowe przetarcia i niewielkie ubytki,
pekniecia wynikajace z pracy drewna (dotyczy przede wszystkim elementéw konstrukcyjnych),
zywica wykraplajaca sie na powierzchni (dotyczy boazerii), nieréwnosci wykoriczenia w postaci
lakierobejcy, plamy wynikajgce z zawilgocenia (dotyczy deskowania na strychu). Nieznany jest stan
$cian drewnianych i stropéw przykrytych deskowaniem.

8. WIEZBA DACHOWA

Na zty stan wiezby dachowej zwracat uwage juz w 2015 roku Zbigniew Mozdzierz w opinii
konserwatorskiej**. Wskazat on na silne zawilgocenie elementéw wiezby, zagrzybienie i aktywne
zerowiska owadzich szkodnikéw drewna. Niektére elementy nie zostaty okorowane przez
wbudowaniem i wida¢ na nich slady zerowania kornika. Inne charakterystyczne zniszczenia to:
silne zabrudzenie, miejscowe przetarcia i niewielkie ubytki, pekniecia wynikajgce z pracy drewna,
plamy wynikajgce z zawilgocenia. Wiele elementow wiezby kwalifikuje sie jednakze do konserwacji
i zachowania w charakterze ,Swiadka”. W celu precyzyjnej oceny stanu zachowania wiezby nalezy
wykona¢ ekspertyze mykologiczng, w tym badania na obecnos$¢ owadzich szkodnikéw drewna.

9. POSADZKI

Posadzka w pomieszczeniu 1.9 jest w dosy¢é dobrym stanie zachowania. Charakterystyczne
zniszczenia to: silne zabrudzenie, zmatowienie powierzchni ptytek, pekniecia i ubytki ptytek,

412)  Moidzierz Z., Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegtosci 6. Opinia konserwatorska,
Zakopane 2015, s. 9-10.
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zwtaszcza w rejonie pieca kuchennego. Stan zachowania posadzki w pomieszczeniu 1.8 nie jest
znany i bedzie mozliwy do oceny po demontazu lezgcego na niej parkietu.

VI, WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

1. ZASADNICZA BRYtA BUDYNKU

2.

1.1.

Ochronie konserwatorskiej podlega bryta budynku wraz z ksztattem dachu, artykulacja
elewacji zewnetrznych, wystrdéj elewacji, ztacza ciesielskie, historyczne techniki
i technologie oraz wartosciowe elementy wnetrz, w tym zachowany historyczny uktad
wnetrz.

WYSTROJ ELEWACII

2.1.

2.2

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Nalezy zachowa¢ historyczng artykulacje wszystkich elewacji w obrebie zasadniczej

bryty budynku.

Konserwacji nalezy poddaé wszystkie detale architektoniczne, ktérych stan techniczny

na to pozwoli, a w szczegdlnosci:

2.2.1. dekoracyjne wypetniania szczytéw w poddaszu motywem stoneczka,

2.2.2. ptyciny z dekoracjg snycerska,

2.2.3. ozdobne rysie,

2.2.4. ozdobne kotki.

Wyklucza sie mozliwos¢ stosowania piaskowania oraz sodowania drewna.

Elementy, ktorych stan techniczny nie pozwala na konserwacje i zachowanie, nalezy

precyzyjnie zinwentaryzowac, wykonujgc dokumentacje fotograficzng i rysunkowsa,

w skali co najmniej 1:5, wraz z wymiarowaniem, w stopniu szczegétowosci

pozwalajgcym na wykonanie wiernej rekonstrukcji oraz zrekonstruowa¢ metoda

snycerska (nie zaleca sie stosowania wspotczesnych technik, w tym ciecia laserowego).

Na podstawie zachowanej ikonografii nalezy zaprojektowac i zrekonstruowad

wszystkie niezachowane dekoracyjne detale architektoniczne, w szczegdlnosci:

2.5.1. ptyciny drewniane z dekoracjg snycerskg,

2.5.2. balustrady balkonow,

2.5.3. pazdury.

W obrebie elewacji pétnocno - zachodniej nalezy:

2.6.1. zaprojektowac i zrekonstruowac na podstawie ikonografii ptyciny drewniane
z dekoracjg snycerskg w obrebie przeszkolonych werand na dwdch
kondygnacjach (parter oraz pietro),

2.6.2. zaprojektowac i zrekonstruowad na podstawie ikonografii ptyciny drewniane
z dekoracjg snycerskag w obrebie naroznego wejscia do budynku od strony
Placu Niepodlegtosci,
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2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

zaprojektowac i zrekonstruowad na podstawie ikonografii schody prowadzace
do naroznego wejscia do budynku od strony Placu Niepodlegtosci wraz
z barierka drewniang,

w zaleznosci od stanu zachowania: konserwowac lub zrekonstruowac stolarke
okienng, potaczenia ciesielskie nad oknami, ozdobne kotki, zdobione rysie,

w przypadku naprawy lub odbudowy szczytu zlokalizowanego nad przeszklong
werandg elewacji pétnocno — zachodniej, zaleca sie odtworzenie jego formy
zgodnie ze stanem obecnym.

Zakonserwowac i zachowaé w istniejacej lokalizacji emaliowang tabliczke
z numerem konskrypcyjnym 724.

2.7. W obrebie elewacji pétnocno - wschodniej nalezy:

2.7.1.

2.7.2.

zaprojektowacé i zrekonstruowaé na podstawie ikonografii balkon wraz
z balustrada,

w zaleznosci od stanu zachowania: konserwowac lub zrekonstruowac stolarke
okienng, zdobione rysie, ptyciny z dekoracjg snycerskg na kondygnacji pietra,
dekoracyjne wypetnianie szczytu w poddaszu motywem stoneczka.

2.8. W obrebie elewacji potudniowo - wschodniej nalezy:

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

utrzymaé historyczne wejscie do budynku wraz ze dekoracyjnymi,
drewnianymi stolarkami okiennym o tukach koszowych,

zaprojektowac i zrekonstruowa¢ na podstawie ikonografii balustrady
balkonow,

zaprojektowac i zrekonstruowac na podstawie ikonografii ptyciny drewniane
z dekoracjami snycerskimi pod oknami pajty,

w zaleznosci od stanu zachowania: konserwowac lub zrekonstruowac stolarke
okienng, zdobione rysie, dekoracyjne wypetnianie szczytow
w poddaszu motywem stoneczka,

rozwazy¢ przesuniecie rury spustowej w miejsce styku okien pajty
z tynkowang elewacja, bgdz zastosowac rury spustowe ukryte w elewacji,

w oparciu o ikonografie zrekonstruowac jednobiegowe schody zewnetrzne;
w nawigzaniu do wzorcow historycznych, zaleca sie wykonanie stopni
kamiennych z lokalnych ztozy piaskowca.

2.9. W obrebie elewacji potudniowo — zachodniej nalezy:

29.1.

2.9.2.

w zaleznosci od stanu zachowania: konserwowac lub zrekonstruowac stolarke
okienng, pofaczenia ciesielskie nad oknami, ozdobne kotkowanie, zdobione
rysie, dekoracyjne wypetnianie szczytu w poddaszu motywem stoneczka,
dopuszcza sie rekonstrukcje tarasu/balkonu zewnetrznego nad dachem
pulpitowym przybuddwki.

3. UKtAD WNETRZ
3.1. Piwnice: dopuszcza sie zmiany w uktadzie piwnic. Historyczny, ceramiczny strop

odcinkowy na belkach stalowych dwuteowych nalezy podda¢ pracom
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konserwatorskim —w zaleznos$ci od stanu zachowania dopuszcza sie demontaz stropu,
celem jego naprawy, wzmocnienia i odbudowy.

3.2. Parter: zaleca sie utrzymanie zasadniczego uktadu pomieszczen; dopuszcza sie zmiany
uktadu w obszarze dobuddwki od strony potudniowo-zachodniej. W przypadku korekt
zwigzanych z dostosowaniem wnetrz do wymogow dostepnosci i bezpieczenistwa,
zmiany nalezy wprowadzac z uwzglednieniem zachowania wartosciowych elementow
wyposazenia: stolarki drzwiowej, balustrady schoddéw i piecow. W przypadku zmian
dotyczacych lokalizacji otworéw drzwiowych zaleca sie wykorzystanie historycznej
stolarki.

3.3. Pietro: zaleca sie utrzymanie zasadniczego uktadu pomieszczen. W przypadku korekt
zwigzanych z dostosowaniem wnetrz do wymogdw dostepnosci, bezpieczeristwa
i wymogow ekspozycyjnych, zmiany nalezy wprowadzac z uwzglednieniem zachowania
wartosciowych elementéw wyposazenia: stolarki drzwiowej, piecow i podtdg
w historycznych gabinetach zabiegowych. W przypadku ingerencji w historyczny uktad
wnetrz, nalezy pamietac o integralnosci stropéw z wiezbg dachowa.

3.4. Poddasze: dopuszcza sie zmiany w uktadzie poddasza. Nalezy utrzymaé zaadaptowany
na cele mieszkalne pokdj nad werandg elewacji pétnocno — zachodniej.

4. ZASADNICZA KONSTRUKCJA ZREBOWA

4.1. Wyklucza sie mozliwos$¢ catkowitej rozbidrki zasadniczej konstrukcji budynku.

42.W celu precyzyjnego ustalenia stanu technicznego gtéwnych elementéw
konstrukcyjnych nalezy wykonac okrywki w tynkach, zaréwno na zewnatrz jak i we
wnetrzu budynku.

4.3. Nalezy sporzadzi¢ ekspertyze mykologiczng oraz dokonaé oceny korozji biologicznej
drewna z odniesieniem do poszczegdlnych elementéw budynku.

4.4. Zniszczone elementy nalezy wymieni¢ na analogiczne nowe (tj. podwaliny, trzeciaki,
stupy w konstrukcjach werand, belki stropowe).

5. TYNKI, WARSTWY MALARSKIE, SZALUNEK WEWNETRZNY

5.1. Nalezy ocenic¢ stan zachowania tynkow wapiennych oraz oktadzin drewnianych.

5.2. W celu precyzyjnego ustalenia stanu technicznego tynkow wewnetrznych oraz
zewnetrznych, nalezy sporzadzic¢ ekspertyze mykologiczng oraz dokonac oceny korozji
biologicznej tynkow.

5.3. Zniszczone, zawilgocone oraz porazone tynki nalezy usungc.

5.4.W przypadku ztego stanu zachowania znacznej ilosci tynkow, nalezy zachowad
w charakterze Swiadka okreslone fragmenty $cian prezentujgcych historyczne techniki
i technologie.

5.5. Zniszczone elementy nalezy wymieni¢ na analogiczne nowe, tynki nalezy odtworzy¢
przy uzyciu historycznej technologii (tynki wapienne na trzcinie).

5.6. Nalezy przeprowadzi¢ badania stratygraficzne warstw malarskich wewnatrz oraz na
zewnatrz.
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5.7. Nalezy usungé¢ powojenny tynk elewacyjny typu baranek i odtworzyé/uzupetnic
historyczny tynk wapienny pokryty farbg mineralng w kolorystce ustalonej na
podstawie badan stratygraficznych.

5.8. W obrebie parteru:

5.8.1. nalezy odtworzy¢ historyczny szalunek $cian oraz sufitow z desek
Swierkowych,

5.8.2. w gabinecie doktora (lokalizacje gabinetu nalezy ustali¢ podczas badan
architektonicznych i stratygraficznych) nalezy odtworzyé/badz odrestaurowaé
historyczne tynki ,wapienno—gipsowe, szlifowane pokryte biatg olejng
emalig”,

5.8.3. w dobuddowce nalezy wprowadzi¢ tynki wapienne pokryte biatg farbag
mineralna.

5.9. W obrebie pietra:

5.9.1. w pokojach pietra oraz w pokoju na poddaszu nalezy utrzymad/odtworzyé
tynki wapienne pokryte biatg farba

5.9.2. w dwdch salach operacyjnych (pomieszczenie 1.8 oraz 1.9), tozsamo do
gabinetu doktora na parterze, nalezy odtworzy¢/badz odrestaurowaé
historyczne tynki, wapienno—gipsowe, szlifowane pokryte biatg olejng emalig”
tacznie z sufitami, w obrebie ktdrych zamontowano historyczne oswietlenie
sufitowe (nalezy przeprowadzi¢ badania pod katem ustalenia lokalizacji
przewodow elektrycznych; zaleca sie odtworzenie historycznego oswietlenie
w obrebie tych pomieszczen),

5.9.3. w obrebie piwnic oraz nowych pomieszczen, zaleca sie stosowac rozwigzania
tozsame do historycznych.

5.10. W obrebie wnetrz czesciowo zachowana jest historyczna instalacja elektryczna
wraz z peszlami, dzwonkami oraz obrotowymi, natynkowymi, ceramicznymi
wtgcznikami $wiatta — elementy te podlegajg ochronie konserwatorskiej, a wszelkie
nowe wigczniki Swiatta nalezy zakomponowac w nawigzaniu do historycznych.

6. STOLARKI OKIENNE ORAZ DRZWIOWE

6.1. Nalezy dazy¢ do zachowania historycznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz
z historycznym przeszkleniem.

6.2. Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje pomiarowo — rysunkowg oraz dokumentacje
fotograficzng wszystkich stolarek.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ badania stratygraficzne warstw malarskich, a na ich podstawie
zadatowac przynaleznos¢ czasowa wzgledem etapow rozbudowy budynku, w oparciu
o uzyskane wyniki badan nalezy okresli¢ docelowy kolor stolarki okiennej i drzwiowe;j.

6.4. Nalezy dokonac przegladu stolarek pod katem oceny ich stanu technicznego.

6.5. Dla stolarek nalezy opracowaé odrebny program prac konserwatorskich, w ktérym
priorytetem bedzie zachowanie autentycznych stolarek wraz z historycznymi
przeszkleniami oraz okuciami, klamkami, zawiasami, zasuwami, zaczepami pretow
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zasuwnic, rozworek w nadswietlach, a takze innymi komponentami historycznych
stolarek (drewnie opaski, nadproza, kotkowanie, dekoracyjne psy).

6.6. Zniszczone, nie kwalifikujagce sie do konserwacji stolarki nalezy wymieni¢ na
analogiczne nowe, odtworzone w oparciu o zachowane wzorce historyczne,
z zachowaniem historycznej charakterystyki materiatowej, wymiaréw, podziatéw,
ksztattu i przekrojow profili.

6.7.W przypadku zwiekszenia przekroju Scian dopuszcza sie mozliwo$é poszerzenia
skrzynek okiennych, w tym rowniez wprowadzenie dodatkowych pakietéw szybowych.

7. STROPY
7.1. Zniszczone stropy nalezy wymieni¢ na analogiczne nowe.
7.2.Dopuszcza sie wprowadzenie wzmocnien stropdéw przy uzyciu wspoétczesnych
materiatéw i technologii, odpowiednich dla budynkéw drewnianych.
7.3. Dopuszcza sie wprowadzenie w obrebie stropéw niezbednych instalacji.

8. WIEZBA ORAZ POKRYCIE DACHOWE

8.1. Nalezy zachowa¢ historyczng konstrukcje wiezby dachowej ptatwiowej jednostolcowe;j
wraz z ramg na podwalinie (ptatwi stopowej).

8.2.Zniszczone elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ na analogiczne nowe lub
zachowac je w formie swiadkdw, wprowadzajgc nowg konstrukcje zastepcza.

8.3. Wszelkie prace w obrebie wiezby dachowej powinny mie¢ na celu zachowanie
historycznego ksztattu dachu.

8.4. W przypadku ekspozycji czesci wiezby dachowej wszelkie ewentualne membrany oraz
folie dedykowane dla wprowadzanego systemu pokrycia dachowego nalezy
zamontowac od zewnatrz, tzn. od gory krokwi, tak aby umozliwi¢ ekspozycje wiezby.

8.5. Ochronie konserwatorskiej podlegajg w szczegdlnosci wigzary oraz stropy gtéwnego
traktu budynku tj. na osi wschéd — zachéd, zwtaszcza stropy przekrywajgce gabinety
chirurgiczne (pomieszczenia 1.8 oraz 1.9).

8.6. W pomieszczeniach 1.11 i 1.12, majac na uwadze koniecznos¢ stworzenia muzealne;
przestrzeni ekspozycyjnej, dopuszcza sie przebicie stropédw w przestrzeniach miedzy
belkowych pod warunkiem utrzymania kompletnych czterech petnych wigzaréow
wiezby dachowej (belka wigzarowa, podwalina/ptatew stopowa, stup/stolec, ptatew
kalenicowa, krokwie).

8.7.7Z uwagi na najpewniej pézniejszg dobudowe facjaty — pomieszczenie 1.15 dopuszcza
sie w jej obrebie lokalizacje przestrzeni komunikacyjnych, w tym szybu windowego,
dopuszcza sie takze wymiane stropu na okoliczno$¢ wprowadzenia wszelkich
niezbednych instalacji.

8.8. Nalezy utrzymac historyczne strome, drewniane jednobiegowe schody prowadzgce na
strych.

8.9. Nalezy zachowac zaadaptowany na cele mieszkalne pokoik nad przeszkolong weranda
elewacji pétnocno — zachodniej.
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8.10. W obrebie gtéwnej konstrukcji dachowej nalezy przywrdécic historyczne pokrycie
dachowe — dachdéwke ceramiczng czterozaktadowa ttoczong (marsylke) w kolorze
czerwonym angoba, nalezy dgzy¢ do maksymalnego odtworzenia ksztattu dachdwki na
podstawie zachowanych oryginalnych dachéwek z Ptaszowskiej Fabryki Dachowek
i Cegiet w Krakowie.

8.11. Nalezy przeprowadzi¢ badania architektoniczne pod katem ustalenia
historycznego pokrycia dachowego nad przeszklong werandg doswietlajaca klatke
schodowa. Historyczne pokrycie dachowe nalezy przywrécic.

8.12. Zaleca sie przemieszanie kilku bardzo zblizonych do siebie odcieni dachowki
w celu unikniecia efektu nienaturalnie ptaskiej, ,,nowej i syntetycznej” powierzchni
dachu.

8.13. Nalezy uwzgledni¢ wspdtczesne mozliwosci technologiczne tj. $rubowanie
i klamrowanie dachdéwek.

8.14. Przed przystgpieniem do prac w obrebie wiezby dachowe] nalezy sporzadzié
inwentaryzacje potgczen ciesielskich zastosowanych w konstrukcji, nalezy
przeprowadzi¢ badania architektoniczne pod katem stwierdzenia wystepowania
systemu ciesielskich znakéw montazowych.

8.15. W przypadku stwierdzenia ztego stanu zachowania substancji w obrebie
drewnianych szczytéw, dopuszcza sie ich odbudowe w tozsamy materiale,
proporcjach, detalach oraz stylistyce.

8.16. Nalezy odtworzy¢ wszystkie krole/ pazdury w szczytach zgodnie z zachowang
dokumentacjg ikonograficzna.

9. GtOWNE SCHODY DREWNANE WRAZ Z BALUSTRADA

9.1. Nalezy przeprowadzi¢ badania architektoniczne w obrebie istniejgcej klatki schodowej
oraz istniejgcych schodow drewnianych dwubiegowych ze spocznikiem.

9.2. Przedmiotem szczegdlnej troski jest zachowana historyczna balustrada, ktérg po
przeprowadzeniu konserwacji w oparciu o dedykowany program prac
konserwatorskich, nalezy ponownie umiesci¢ w pierwotnej lokalizacji.

9.3. W przypadku zmiany konstrukcji schodéw, nowo projektowane schody nalezy
dostosowac do historycznej balustrady

9.4.7 uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia drogi ewakuacji dopuszcza sie demontaz
istniejgcych biegdw schoddw i ich wymiane.

9.4.1. Zaleca sie obtozenie schodéw tozsamym do historycznego materiatu, nalezy
rozwazy¢ mozliwos$é wykorzystania historycznych stopni i podstopnic.

9.4.2. Alternatywnie, z uwagi na nowg funkcje muzealng, dopuszcza sie
wprowadzenie drewnianych stopni, podstopnic oraz spocznikéw z drewna
twardego — dab lub jesion.

9.5. Nalezy przeprowadzi¢ badania architektoniczne w obrebie pomieszczen: 0.23;0.7;0.8;
0.5; 0.6; 0.4 w celu odczytania historycznej lokalizacji pierwszej klatki schodowej.
Zaleca sie uczytelnienie tej informacji podczas aranzacji wnetrz.
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10. PODtOGI

10.1.  Z uwagi na wyeksploatowanie materiatu historycznych podtdg, dopuszcza sie ich
wymiane na analogiczne nowe z dopuszczeniem wprowadzenia drewna twardego (dab
lub jesion) uzasadnionego planowang funkcjg muzealna.

10.2. Nalezy odtworzy¢ pierwotny uktad desek.

10.3. Whbrew historycznemu  rozwigzaniu  wprowadzonemu na  okolicznosé
funkcjonowania w budynku lecznicy i kliniki — linoleum, zabrania sie stosowania tego
typu materiatu w budynkach drewnianych.

10.4. W przypadku koniecznosci wyburzen $cian dziatowych lub poszerzenia otworéw
drzwiowych w obrebie poszczegdlnych kondygnacji, zaleca sie opracowanie
stosownego systemu identyfikacji  historycznych przestrzeni/écian  poprzez
uczytelnienie ich obryséw w nowoprojektowanych podtogach.

11. POSADZKI CERAMICZNE

11.1. Nalezy bezwzglednie utrzymac historyczne posadzki ceramiczne, zlokalizowane
w dawnych salach operacyjnych, , w pomieszczeniach 1.8 oraz 1.9.

11.2. Nalezy przeprowadzi¢ badania architektoniczne w obrebie istniejgcych tazienek
pod katem identyfikacji ich lokalizacji oraz elementow wykonczeniowych wnetrz.

11.3.  Przy wprowadzaniu nowych posadzek ceramicznych w obrebie projektowanych
sanitariatéw czy weztow komunikacyjnych zaleca sie sieganie do repertuaru form
historycznych konca XIX wieku przy jednoczesnym ich uczytelnieniu np. poprzez
wiekszy wzgledem oryginalnych format czy uproszczony ornament lub jego brak.

12. HISTORYCZNY SYSTEM GRZEWCZY ORAZ PIECE

12.1. Nalezy utrzymac historyczne kominy wraz z piecami zlokalizowane w korpusie
gtéwnym budynku, zwifaszcza dwa kominy zlokalizowane symetrycznie wzgledem
siebie, flankujgce wejscie do pokoju Srodkowego na parterze (pomieszczenie 0.23)
jako istotne Swiadki rozwoju systemu urzadzen ogniowych na Podhalu.

12.2. Zaleca sie pozostawanie takze historycznego komina wraz z piecami
w pomieszczeniu 0.3.

12.3.  Kominy wychodzace ponad potacie dachowe nalezy stosownie wzmocni¢ oraz
zabezpieczyd.

12.4. Wszystkie piece kaflowe, za wyjgtkiem piecéw kuchennych, sg piecami
historycznymi, ktére nalezy poddac pracom konserwatorskim i restauratorskim.

13. DZWONKI, CERAMICZNE WHACZNIKI SWIATEA | ZWIAZANE Z NIMI INSTALACJE,

13.1.  Dzwonki, ceramiczne witgczniki Swiatta i zwigzane z nimi instalacje nalezy zachowad
i konserwowa¢ jako wartoSciowe elementy historyczne, $wiadczace
o funkcji pomieszczen.
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14.

15.

PRZYBUDOWKA OD STRONY POtUDNIOWO — ZACHODNIEJ / NOWO PROJEKTOWANE

WEJSCIE GEOWNE

14.1. Przybudowka przylegajgca do budynku od strony potudniowo — zachodniej jest
elementem historycznym, ale poddawanym najwiekszym zmianom, w zaleznosci od
petnionej przez budynek gtéwny funkcji; stan degradacji elementdw konstrukcyjnych
jest bardzo duzy, wartos¢ artystyczna przybuddwki jest niska.

14.2. Z uwagi na znaczny stopien degradacji materiatu dopuszcza sie wymiane
substancji, w tym majgc na uwadze koniecznos¢ wprowadzenia nowej funkcji,
dopuszcza sie wprowadzenie nowych materiatéw oraz nowej, wspodtczesnej artykulacji
w obrebie elewacji pétnocno — zachodniej oraz potudniowo — zachodnie;.

14.3. Elementem najbardziej wartosciowym w przybuddwece jest zachowane historyczne
wejscie do budynku, w tym zachowana stolarka drzwiowa, w obrebie elewac;ji
pdétnocno — zachodniej oraz klatka schodowa.

14.3.1. W oparciu o ikonografie nalezy zrekonstruowaé¢ jednobiegowe schody
zewnetrzne do historycznego wejscia do budynku wraz drewniang barierg
o motywach snycerskich.

14.3.2. W nawigzaniu do wzorcow historycznych, dopuszcza sie wykonanie stopni
kamiennych z lokalnych zt6z piaskowca.

14.4. Nalezy utrzymac zadany ksztatt dachu wraz z historycznym pokryciem dachowym
(blacha ptaska tagczona na ragbek stojgcy) — dach pulpitowy/jednopotaciowy.

14.5. Nalezy odtworzy¢ i kontynuowac historyczne rozwigzania konstrukcyjne
i dekoracyjne tj. widoczne w okapie krokwie o dekoracyjnie opracowanych
koncowkach osadzone w podptatwicy/ptatwi zakonczonej rysiem, wychodzacym przed
lico muru. W obrebie nowoprojektowanej elewacji frontowe]j — tj. w obrebie elewacji
pofudniowo — zachodniej, dopuszcza sie wprowadzenie wspdtczesnych przeszklen przy
jednoczesnym uwzglednieniu i nawigzaniu do historycznej artykulacji kondygnacji
pierwszego pietra/poddasza.

146. W przypadku zachowania charakterystycznego, wysokiego, praktycznie
wolnostojgcego komina zaleca sie pozostawienie go az do poziomu posadzki parteru
wraz z historycznym piecem kaflowym.

14.7. Zaleca sie utrzymanie historycznego wygladu elewacji potudniowo — wschodniej
w obrebie przybudodwki jako swiadka istotnej zmiany w percepcji budynku — jako préby
zakomponowania elewacji frontowej od strony parku miejskiego.

14.8. Dopuszcza sie budowe nowego wejscia do przybuddwki od strony pdtnocno -
zachodniej, bedacego jednocze$nie nowym wejsciem gtéwnym do budynku —
Muzeum.

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

15.1. Wszelkie elementy nowoprojektowane powinny wywodzi¢ sie z historycznej
kompozycji oraz stylistyki budynku, bad? z nig korespondowac.

15.2. Zadne wprowadzane rozwigzania techniczne oraz materiatowe nie moga
przyczyniac sie niszczenia zabytkowej substancji.
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15.3.  Zgodnie z obowigzujacym mpzp ,Srédmieécie Zachdd”, dopuszcza sie zawarta
w dokumencie planistycznym tzw. ,, przebudowe konserwatorskg” budynku w kierunku
pofudniowo — zachodnim w obrebie piwnic jako dziatanie zwigzane z poprawa ukfadu
funkcjonalnego historycznego wnetrza i podniesieniem standardu budynku o zaplecze
techniczne, socjalne i sanitarne, etc.

15.4. Na podstawie badan geotechnicznych gruntu nalezy opracowac stosowny system
izolacji przeciwwilgociowych poziomych oraz pionowych, system odwodnieniowy oraz
zintegrowany system odprowadzania wéd opadowych.

15.5. Dopuszcza sie wprowadzanie niezbednych instalacji tj. elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, cieptego ogrzewana, przeciwpozarowa, przeciwwtamaniowa,
odgromowa, etc.

16. OTOCZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

16.1. Przy projektowaniu nawierzchni zaleca sie stosowanie materiatéw rodzimych, tj.
trawa, kamien granitowy, piaskowiec.

16.2. Zalecasie zwrdcenie szczegdlnej uwagi na spéjnosé stylistyczng zagospodarowania
terenu (nawierzchnia, lampy, kosze na $mieci, tawki) i ew. matej architektury i nie
wprowadzanie form konkurujgcych z architekturg budynku

16.3. Zaleca sie wprowadzanie lokalnych, rodzimych gatunkow drzew lisciastych,
krzewow oraz kwiatow.

16.4. Zaleca sie uczytelnienie historycznej lokalizacji budynku i jego elewacji frontowe]
wychodzacej na jedng z najwazniejszych ulic Zakopanego przetomu XIX i XX wieku.

IX. ZAtOZENIA KONSERWATOSKIE

Celem prac konserwatorskich jest zabezpieczenie substancji zabytkowe] oraz spowolnienie
proceséw naturalnego starzenia materiatdw budowlanych, powstrzymanie lub ztagodzenie
degradacji spowodowanej oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych, przy jednoczesnym
przywroéceniu waloréow uzytkowych budynku i dostosowaniu go do potrzeb projektowanego
Muzeum Taternictwa i Narciarstwa — filii Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem.

Zakfada sie zachowanie bryty budynku i ksztattu dachu wraz z wystrojem elewacji oraz historycznym
uktadem wnetrz parteru. Dopuszcza sie zmiany uktadu wnetrz piwnicy, poddasza i strychu, za
wyjgtkiem cennych historycznie gabinetéw zabiegowych na poddaszu oraz pokoju na strychu.
W kondygnacji parteru dopuszcza sie zmiany w uktadzie wnetrz dobudoéwki od strony potudniowo-
zachodnie;j.

Zaktada sie mozliwie maksymalne zachowanie substancji zabytkowe] i wymiane jedynie tych
elementdéw budynku, ktérych stan techniczny nie pozwala na konserwacje i dalsze uzytkowanie.

Prace powinny by¢ wykonywane przez firmy i osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie w pracach w obiektach zabytkowych podobnego typu. Wskazane jest powotanie
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nadzoru konserwatorskiego sprawowanego przez osobe posiadajgcg uprawnienia konserwatorskie
(konserwator dziet sztuki) i doswiadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu tego typu prac.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i rezimem technologicznym wynikajgcym
z kart technicznych preparatéw, w odpowiednich warunkach atmosferycznych i temperaturowych
i przy zabezpieczeniu odpowiednich Srodkéw ochrony osobistej. Utylizacje preparatéw i ich
pozostatosci prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami
producentow.

Podane nazwy preparatéw konserwatorskich sg przyktadowymi propozycjami. Dopuszcza sie uzycie
innych preparatéw specjalistycznych, przeznaczonych do stosowania w obiektach zabytkowych,
o réwnowaznych parametrach technicznych. Dobdr preparatow powinien by¢ prowadzony pod
nadzorem konserwatorskim.

Pracom powinno towarzyszy¢ sporzgdzenie dokumentacji konserwatorskiej zgodnej ze
standardami publikowanymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W dokumentacji nalezy
oznaczy¢ w sposob graficzny wszystkie wtérne uzupetnienia elementéw budynku.

X. POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

DEZYNSEKCJA | DEZYNFEKCJA BUDYNKU

1. Przygotowanie budynku. Przed przystgpieniem do dezynsekcji i dezynfekcji budynku, nalezy go
oprézni¢ ze wszelkich niepotrzebnych przedmiotéw i materiatdéw, a takze usung¢ mozliwie
wszystkie elementy widocznie zagrzybione. Elementy zagrzybione nalezy poddad
natychmiastowej utylizacji.

2. Sprawdzenie aktywnosci owadzich szkodnikdw drewna. Przed podjeciem decyzji
o dezynsekcji budynku, nalezy sprawdzi¢, czy zerowiska owadzich szkodnikéw drewna s3
aktywne.

3. Fumigacja budynku. W przypadku stwierdzenia aktywnych Zerowisk drewna, nalezy
przeprowadzi¢ fumigacje budynku, przy uzyciu fosforowodoru. Budynek musi zosta¢ wczesniej
odpowiednio uszczelniony. Fumigacja powinna zosta¢ wykonana przez specjalistyczng firme,
specjalizujgcy sie w tego typu pracach.

4. Alternatywa dla fumigacji moze by¢ aplikacja srodka zwalczajgcego owady zwierajgcego
permytryne, np. XILIX GEL lub preparatu réownowaznego. Dopuszcza sie takze metode
naswietlania uszkodzonych elementéw mikrofalami (jesli w porazonych elementach
drewnianych nie wystepujg elementy metalowe w postaci gwozdzi itp.).

5. Dezynfekcja budynku. Po przeprowadzeniu fumigacji, a przed usunieciem folii uszczelniajacych,
nalezy przeprowadzi¢ ozonowanie catego budynku w celu eliminacji zarodnikdw grzybdw.
Alternatywnie, dopuszcza sie takze metode dezynfekcji przy uzyciu waporyzowanego
nadtlenku wodoru. Dezynfekcja powinna zosta¢ wykonana przez specjalistyczng firme,
specjalizujgcy sie w tego typu pracach.

6. Usuniecie folii uszczelniajgcych i wywietrzenie budynku.
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ELEWACJE TYNKOWANE

Postepowanie konserwatorskie przy elewacjach i tynkach zewnetrznych zaleze¢ bedzie od wynikow
ekspertyzy mikologicznej i stanu zachowania historycznego tynku. Jesli wyniki ekspertyzy wskaza
na mozliwos$¢ zachowania oryginalnych $cian wraz z wykoriczeniem w postaci tynkéw na trzcinie,
nalezy zachowac i konserwowac substancje zabytkowg w maksymalnie mozliwym zakresie. Jesli
z kolei wyniki ekspertyzy wskazg na brak mozliwosci ratowania zabytkowych warstw
wykonczeniowych — wodwczas nalezy je odtworzyé w technice analogicznej do oryginaty,
z zachowaniem fragmentu elewacji wraz z warstwami wykonczeniowymi w charakterze , $wiadka”.
Nalezy odtworzy¢ historyczng kolorystyke elewacji.

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania. Wykonanie przez wykonawce prac wstepnej
dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan zachowania obiektu przed przystgpieniem do
prac. Dokumentacje fotograficzng i opisowg nalezy prowadzi¢ na biezgco, w trakcie kolejnych
etapow prac, np. przed usunieciem warstw wtornych, po ich usunieciu, przed i po uzupetnieniu
ubytkéw, w trakcie napraw i po zakoriczeniu prac.

2. Ustawienie rusztowan.

3. Dezynfekcja. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnych zabiegow
technologicznych, aby zarodniki mikroflory nie byty przenoszone w trakcie prac z jednych
elementéw na inne. Dezynfekcji nalezy poddac wszystkie miejsca porosniete glonami, grzybami
oraz porostami. Do dezynfekcji nalezy uzyé specjalistyczny preparat oparty na
czwartorzedowych solach amonowych lub srodkach powierzchniowo czynnych usuwajgcy
jednoczesnie glony, mchy, porosty, grzyby plesniowe oraz bakterie. Preparat przeznaczony do
dezynfekcji musi by¢ bezpieczny dla podtoza. Aplikacje preparatu nalezy wykona¢ metodg
natryskowg lub poprzez naniesienie pedzlem, z zachowaniem odpowiednich Srodkow
bezpieczenstwa. Przyktadowe preparaty nadajgce sie do zabiegu to: Remmers BFA, Preventol
RI-80, BPS 7111 lub réwnowazne. Aplikacje preparatu nalezy poprzedzi¢ prébami na
niewielkich powierzchniach. Proby nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

4. Badania stratygraficzne warstw tynkéw i warstw malarskich na tynkach oraz na elementach
drewnianych.

5. Usuniecie warstw wtdrnego tynku typu ,baranek”. Wtdérny tynk nalezy usuwac z duzg
ostroznoscig, unikajac uszkodzen lezgcego pod spodem oryginalnego tynku. Wtérny tynk
nalezy usung¢ mechanicznie, recznie, przy uzyciu szpachelek, przecinakéw, mtotka.

6. Ocena stanu zachowania odstonietego historycznego tynku.

7. Usuniecie fragmentéw tynku niezwigzanego z podiozem. Fragmenty tynku niezwigzane
z podfozem nalezy usuna¢ mechanicznie. Jezeli okaze sie, ze 100% historycznego tynku jest
niezwigzana lub stabo zwigzana z podtozem, nalezy wybrac fragment najlepiej zachowanego
tynku do konserwacji jako ,$wiadek”.

8. Ponowna dezynfekcja odstonietych warstw elewacji (patrz: pkt 2.).

9. Konsolidacja warstw malarskich przy uzyciu nisko stezonego (1-3%) roztworu zywicy akrylowej
na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu w toluenie np. Paraloid B-72 lub réwnowaznej.

10. Wzmocnienie historycznego tynku na elewacji. Wzmacniane zaprawy nalezy nasyci¢ do
petnego wysycenia preparatem krzemoorganicznym hydrofilnym opartym na estrach
etylowych kwasu krzemowego w stezeniu dopasowanym do stopnia ostabienia materiatu, np.
KEIM Silex-OH lub REMMERS KSE 100 i 300 lub réwnowaznym. Wzmocnione obszary nalezy
sezonowac¢ w warunkach podwyzszonej wilgotnosci na poziomie ok. 75% w okresie 28 dni
i chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezposrednim nastonecznieniem. Po uptywie
tego czasu, w razie koniecznosci zabieg powtdérzyc.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Podklejenie zachowanego tynku/wybranego fragmentu tynku w charakterze ,$wiadka”

metodg iniekcji, przy uzyciu lekkich mineralnych zapraw iniekcyjnych, np.: LEDAN RI.STAT

EXTRA |, LEDAN ITAL B2, PLM-AL lub rownowaznych.

Zabezpieczenie krawedzi historycznego tynku w formie ,Swiadka” opaskami z zastosowaniem

wapiennego tynku drobnoziarnistego z dodatkiem widkna szklanego zarabianego 5%

roztworem dyspersji akrylowej, np. na bazie zywicy Primal AC 33 lub rownowaznej. Zaprawe

przeznaczong na opaski nalezy podbarwié, tak by jej kolorystyka byta dopasowana do tynku

historycznego.

Lokalna Impregnacja strukturalna drewna w miejscach zdegradowanych przy uzyciu roztworu

zywicy syntetycznej na bazie polimetakrylanu butylu w octanie etylu np. Hekol 150 w ksylenie

lub rownowaznej. Stezenie roztworu nalezy ustali¢ w wyniku préb. Préby nalezy przeprowadzié

pod nadzorem konserwatorskim. Impregnacje nalezy przeprowadzi¢, a nastepnie

zaimpregnowane elementy sezonowa¢ w warunkach opdZnionego odparowania

rozpuszczalnika.

Lokalne sklejenie peknie¢ i rozszczepier drewna emulsyjnymi klejami stolarskimi np. HENKEL

Ponal Express lub réwnowaznym. Jesli zajdzie potrzeba, dopuszcza sie wykonanie wzmocnien

spoin przez kotkowanie bgdz wykonanie wstawek wzmacniajgcych (jaskétczych ogondw,

obcych pidr itp.).

Uzupetnienie ubytkéw ptazéw, mszenia i trzciny w technice analogicznej do oryginatu. Jesli

analiza mykologiczna wykaze konieczno$¢ wymiany budulca Scian elewacji — wéwczas nalezy je

odtworzy¢ w technice analogicznej do oryginatu.

Zabezpieczenie odstonietego drewna, mszenia i trzciny srodkiem zabezpieczajgcym przed

dziataniem owadow i grzybdéw np. Altax Impregnat Gruntujgcy do Drewna lub Remmers Aqua

IG-15-Imprégniergrund IT lub réwnowaznym.

Badanie sktadu i wtasciwosci fizyko-chemicznych historycznego tynku.

Obrzutka tynkiem dobranym pod katem sktadu, uziarnienia i wtasciwosci fizykochemicznych do

tynku historycznego na podstawie badan. Zalecany tynk wapienny gruboziarnisty, np. KEIM

NHL KP 3 lub rownowazny.

Gruntowanie farbg podktadowg o chropowatej powierzchni i dobrych witasciwosciach

wypetniajgcych i kryjgcych np. KEIM Putzgrunt MT lub preparatem rownowaznym.

Zatozenie tynkéw dobranych pod katem sktadu, uziarnienia i wtasciwosci fizykochemicznych do

tynku historycznego na podstawie badan. Zalecany tynk wapienny KEIM NHL Kalkputz-Grob lub

KEIM NHL Kalkputz-Fein, w zaleznosci od uziarnienia tynku historycznego.

Gruntowanie przed naniesieniem powtok barwnych. Wszystkie  powierzchnie nalezy

zagruntowaé preparatem gruntujgcym na bazie szkta wodnego potasowego,

charakteryzujgcym sie wysoka paroprzepuszczalnoscig i stabilnoscig w réznych warunkach

atmosferycznych np. KEIM Spezial-Fixativ lub réwnowaznym.

Wykonanie warstwy malarskiej.

22.1.Do wykonania pierwszej warstwy nalezy uzy¢ najwyzszej jakosci farbe podktadowa
o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgcg podtoze przed czynnikami
atmosferycznymi, z uziarnieniem, zolowo — krzemianowg np. KEIM Soldalit Grob
(pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ) lub réwnowazng,
w ustalonej kolorystyce wynikajgcej z badan stratygraficznych.

22.2.Do wykonania warstwy wykonczeniowej nalezy uzy¢ najwyzszej jakosci farbe o bardzo
wysokiej paroprzepuszczalnosci, zolowo - krzemianowg, odporng na dziatanie UV i
czynnikdw atmosferycznych, bez bieli tytanowej, np. KEIM Soldalit-arte lub réwnowazng,
w kolorystyce wynikajgcej z badan stratygraficznych. Ostateczny dobdér odpowiedniej
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kolorystyki nalezy poprzedzi¢ wykonaniem probnych wymalowan na elewacji budynku.
Préby nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

23. Zabezpieczenie tynkéw przed dziataniem mikroorganizmow poprzez naniesienie preparatu
zabezpieczajgcego przed rozwojem mikroorganizmow przeznaczonego do tynkdw, np.: BPS
7111, Remmers BFA lub rownowaznego.

24. Zakonserwowany w charakterze ,Swiadka” fragment historycznego tynku mozna
wyeksponowaé pod szktem, na mocowaniach dystansujacych.

25. Dokumentacja powykonawcza.

SCIANY TYNKOWANE WEWNETRZNE

Postepowanie konserwatorskie przy $cianach i tynkach wewnetrznych zaleze¢ bedzie od wynikow
ekspertyzy mikologicznej i stanu zachowania historycznego tynku. Jesli wyniki ekspertyzy wskazg
na mozliwos$¢ zachowania oryginalnych Scian wraz z wykoriczeniem w postaci tynkéw na trzcinie,
w pomieszczeniach, w ktérych stan techniczny tynkéw na to pozwoli, nalezy je zachowacd
i konserwowac¢ substancje zabytkowg w maksymalnie mozliwym  zakresie. Jesli
z kolei wyniki ekspertyzy wskazg na brak mozliwosci ratowania zabytkowych warstw
wykonczeniowych — wowczas nalezy je odtworzyé w technice analogicznej do oryginaty,
z zachowaniem fragmentéw Scian wraz z warstwami wykonczeniowymi w charakterze ,Swiadkow”
przeznaczonych do ekspozycji. W przypadku koniecznosci wymiany budulca $cian wewnetrznych,
dopuszcza sie takze ich wzniesienie w technologiach wspodtczesnych, odpowiednich do
zastosowania w budynku drewnianym. Zaleca sie odtworzenie historycznej kolorystki pomieszczen.

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania. Wykonanie przez wykonawce prac wstepnej
dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan zachowania obiektu przed przystgpieniem do
prac. Dokumentacje fotograficzng i opisowg nalezy prowadzi¢ na biezgco, w trakcie kolejnych
etapow prac, np. przed oczyszczeniem, po oczyszczeniu, przed i po uzupetnieniu ubytkow,
w trakcie napraw i po zakonczeniu prac.

2. Badania stratygraficzne warstw malarskich.

Ocena stanu technicznego tynku w poszczegdlnych pomieszczeniach.

4. Wybdr Scian/fragmentow Scian do zachowania i konserwacji jako ,$wiadkdéw” historycznych
technik i technologii.

5. Dezynfekcja écian/fragmentdéw Scian przeznaczonych do zachowania i konserwacji przy uzyciu
specjalistycznego preparatu opartego na czwartorzedowych solach amonowych, np. Preventol
RI-80 lub réwnowaznego. Preparat przeznaczony do dezynfekcji musi by¢ bezpieczny dla
podtoza, aplikacje preparatu nalezy poprzedzi¢ prébami na niewielkich powierzchniach. Préby
nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim. Aplikacje preparatu nalezy wykonac
metodg natryskowg lub poprzez naniesienie pedzlem, z zachowaniem odpowiednich $rodkéw
bezpieczenstwa.

6. Podklejenie odspojenn zachowanego tynku/wybranego fragmentu tynku w charakterze
,Swiadka” metodg iniekcji, przy uzyciu lekkich mineralnych zapraw iniekcyjnych, np.: LEDAN
RI.STAT EXTRA |, LEDAN ITAL B2, PLM-AL lub rownowaznych.

7. Zabezpieczenie krawedzi historycznych tynkéw w formie ,$wiadkow” opaskami
przy uzyciu wapiennego tynku drobnoziarnistego z dodatkiem wtdkna szklanego zarabianego
5% roztworem dyspersji akrylowej, np. na bazie zywicy Primal AC 33 lub rGwnowaznej. Zaprawe
przeznaczong na opaski nalezy podbarwié, tak by jej kolorystyka byta dopasowana do tynku
historycznego.

w
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

Ostrozne usuniecie wtdrnych warstw malarskich z wybranych fragmentéw tynku
przeznaczonych do zachowania jako ,,$Swiadki” mechanicznie, przy pomocy skalpeli.
Konsolidacja historycznych warstw malarskich przy uzyciu nisko stezonego (1-3%) roztworu
zywicy akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu w toluenie np. Paraloid B-72 lub
rownowaznej.

W przypadku odspojen historycznych warstw malarskich: podklejenie tusek roztworem
dyspersji akrylowej, np. na bazie zywicy Primal AC 33 lub rownowaznej. Stezenie roztworu
(ok. 5%) nalezy dobrac po przeprowadzeniu préb. Proby nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem
konserwatorskim.

Oczyszczenie przeznaczonych do zachowania, konserwacji i ekspozycji warstw trzciny, mszenia
i szalunku mechanicznie, przy pomocy pedzli, szczoteczek, skalpeli.

Dezynfekcja przeznaczonych do zachowania, konserwacji i ekspozycji warstw trzciny, mszenia
i szalunku przy uzyciu specjalistycznego preparatu opartego na czwartorzedowych solach
amonowych np. Preventol RI-80 lub preparatu réwnowaznego. Preparat przeznaczony do
dezynfekcji musi by¢ bezpieczny dla podtoza.

W razie potrzeby: lokalna Impregnacja strukturalna drewna w miejscach zdegradowanych przy
uzyciu roztworu zywicy syntetycznej na bazie polimetakrylanu butylu w octanie etylu np. Hekol
I50 roztwarzanej w ksylenie lub rownowaznej. Stezenie roztworu nalezy ustali¢ w wyniku proéb.
Préby nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

Usuniecie pozostatych zniszczonych tynkow.

W _zaleznosci _od wynikéw ekspertyzy mikologicznej: odtworzenie $cian w technologii
analogicznej do oryginatu (ewentualnie, w technologii wspdtczesnej) lub:

Ponowna dezynfekcja trzciny, mszenia i szalunku (patrz: pkt 4).

Lokalna Impregnacja strukturalna drewna w miejscach zdegradowanych przy uzyciu roztworu
zywicy syntetycznej na bazie polimetakrylanu butylu w octanie etylu np. Hekol I50 roztwarzanej
w ksylenie lub rdwnowaznej. Stezenie roztworu nalezy ustali¢ w wyniku préb. Préby nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim. Impregnacje nalezy przeprowadzi¢,
a nastepnie zaimpregnowane elementy sezonowaé¢ w warunkach opdZnionego odparowania
rozpuszczalnika.

Lokalne sklejenie peknieé i rozszczepien drewna emulsyjnymi klejami stolarskimi np. HENKEL
Ponal Express lub réwnowaznym. Jesli zajdzie potrzeba, dopuszcza sie wykonanie wzmocnien
spoin przez kotkowanie badZz wykonanie wstawek wzmacniajgcych (jaskotczych ogondw,
obcych pidr itp.).

Uzupetnienie ubytkow szalunku, mszenia i trzciny w technice analogicznej do oryginatu.
Zabezpieczenie odstonietego drewna, mszenia i trzciny $rodkiem zabezpieczajgcym przed
dziataniem owadow i grzybdéw np. Altax Impregnat Gruntujgcy do Drewna lub Remmers Aqua
IG-15-Imprégniergrund IT lub réwnowaznym.

Badanie sktadu i wtasciwosci fizyko-chemicznych historycznego tynku.

Obrzutka tynkiem dobranym pod katem sktadu, uziarnienia i wtasciwosci fizykochemicznych do
tynku historycznego na podstawie badan. Zalecany tynk wapienny gruboziarnisty, np. KEIM
NHL KP 3 lub réwnowazny.

Gruntowanie farbg podktadowg o chropowatej powierzchni i dobrych  wiasciwosciach
wypetniajgcych i kryjgcych np. KEIM Putzgrunt MT lub preparatem rownowaznym.

Zatozenie tynkéw dobranych pod katem sktadu, uziarnienia i wtasciwosci fizykochemicznych do
tynku historycznego na podstawie badan. Zalecany tynk wapienny wapiennym z dodatkiem
witdkien zbrojgcych KEIM  Universalputz Fein (uziarnienie 0-0,6 mm) lub KEIM Turado 0.3.
(uziarnienie od 0-0,3 mm), w zaleznosci od uziarnienia tynku historycznego.
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25.

26.

27.

28.

29.

Gruntowanie przed naniesieniem powtok barwnych. Wszystkie  powierzchnie nalezy
zagruntowac silikatowym preparatem gruntujgcym do wnetrz, na bazie kombinacji spoiw
hydrozolu i zolu krzemionkowego, np. KEIM Soliprim lub preparatem réwnowaznym.
Wykonanie warstwy malarskiej. Dwukrotne malowanie najwyzszej jakosci farbg zolowo-
krzemianowa do wnetrz np. KEIM Innostar lub réwnowazng, w kolorystyce wynikajgcej z badan
stratygraficznych. Ostateczny dobdér odpowiedniej kolorystyki nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
probnych wymalowan na $cianach pomieszczen. Proby nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem
konserwatorskim.

W pomieszczeniach gabinetu doktora na parterze i w dwoch salach operacyjnych na pietrze
(pomieszczenia 1.8, 1.9) nalezy podjgé probe zidentyfikowania i odstoniecia biatej warstwy
malarskiej olejnej opisanej w Zrédtach oraz wybra¢ fragment tej warstwy do konserwacji
i ekspozycji jako ,swiadka” .

Ekspozycja historycznych warstw $ciany np. przy uzyciu szkta na zdystansowanych
mocowaniach, odpowiedniego o$wietlenia (przyktad: Fot. 65).

Dokumentacja powykonawcza.

DEKORACJE SNYCERSKIE, RYSIE, ,PSY”, KOtKI I INNE ELEMENTY DREWNIANE ZNAJDUJACE

SIE NA ELEWACJACH BUDYNKU

1.

B

o

10.

11.

12.

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania. Wykonanie przez wykonawce prac wstepnej
dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan zachowania obiektu przed przystgpieniem do
prac. Dokumentacje fotograficzng i opisowg nalezy prowadzi¢ na biezgco, w trakcie kolejnych
etapow prac, i po ich zakonczeniu.

Sporzadzenie inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej wszystkich typdw dekoracji snycerskich,
w tym zdobionych rysiéw. Zaleca sie sporzadzenie rysunkéw inwentaryzacyjnych w skali 1 : 2.
Badania stratygraficzne warstw malarskich.

Ocena majaca na celu szczegdtowe rozréznienie elementéw historycznych i wtérnych.

Ocena stanu zachowania. Elementy nadajace sie do zachowania nalezy poddac¢ konserwacji, a
elementy nie nadajgce sie do zachowania nalezy odtworzy¢ na podstawie oryginatu metoda
snycerska (nie zaleca sie ciecia laserowego), precyzyjnie odtwarzajac ksztatt i wymiary detali,
w gatunku drewna analogicznym do oryginalnego.

Demontaz elementdéw, ktorych demontaz jest mozliwy (pozostate elementy nalezy
konserwowac in situ).

Wstepne oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych przy pomocy pedzli, szmatek, ggbek.
Transport do pracowni.

Usuniecie powtok malarskich niezwigzanych z podtozem z elementéw polichromowanych przy
pomocy metod chemicznych (srodek do usuwania przemalowan np. LEVIS Vitaf lub SCANDIA
COSMETICS Scansol lub réwnowazny, wymywanie benzyng lakowa).

Czyszczenie na mokro, przy uzyciu szarego mydta i miekkich szczotek nylonowych. Pozostatosci
mydta nalezy staranie wymy¢ woda. Odczekac do wyschnigecia.

Zabezpieczenie odstonietego drewna srodkiem zabezpieczajagcym przed dziataniem owadoéw

i grzybow np. Altax Impregnat Gruntujagcy do Drewna lub Remmers Aqua [G-15-
Impragniergrund IT lub rownowaznym.

Impregnacja strukturalna drewna w miejscach zdegradowanych przy uzyciu roztworu zywicy
syntetycznej na bazie polimetakrylanu butylu w octanie etylu np. Hekol 150 w ksylenie lub
rownowaznej. Stezenie roztworu nalezy ustali¢ w wyniku préb. Impregnacje nalezy
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

przeprowadzi¢, a nastepnie zaimpregnowane elementy sezonowa¢ w warunkach opdznionego
odparowania rozpuszczalnika.
Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna w miejscach ostabionych i zagrozonych dalsza
degradacjg przy uzyciu kitu z maczki drzewnej i zywicy epoksydowej lub gotowymi kitami do
drewna np. AXSON SC 258 lub ARALDIT SV/HV lub réwnowaznym. Uzupetnienia nalezy
przeszlifowaé w celu wyréwnania powierzchni.
Uzupetnienie wiekszych ubytkéw drewna metodg flekowania lub uzupetnienia catych
elementéw (dotyczy zwtaszcza elementéw wymagajgcych wymiany ze wzgledu na porazenie
stroczkiem tzawym). Drewno wbudowane musi by¢ zabezpieczone srodkiem zabezpieczajgcym
przed dziataniem owadoéw i grzybdw np. Altax Impregnat Gruntujacy do Drewna lub Remmers
Aqua IG-15-Impragniergrund IT lub réwnowaznym i mie¢ odpowiednig wilgotnos¢, na poziomie
ok. 6-10%.
Sklejenie peknieé i rozszczepiert drewna. Zaleca sie zastosowanie kleju poliuretanowego oraz
mase dedykowang do uzupetnien na taczeniach profili. Jesli zajdzie potrzeba, dopuszcza sie
wykonanie wzmocnien spoin przez kotkowanie badz wykonanie wstawek wzmacniajgcych
(jaskotczych ogondw, obceych pidritp.).
Dotyczy fragmentdw niepolichromowanych: impregnacja bezbarwnym preparatem na bazie
zwigzkéw silikonowych w rozpuszczalniku, zabezpieczajgcym drewno przed wilgocig, np.
Drewnosil impregnat do drewna lub réwnowaznym. Aplikacje preparatu nalezy poprzedzi¢
préobami, szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na odpowiednie stezenie preparatu zapewniajgce
brak potysku. Proby nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.
Dotyczy fragmentdéw polichromowanych: jesli wyniki badan stratygraficznych wskazg na
obecnos¢ historycznych polichromii, nalezy odtworzy¢ je zgodnie z historyczng kolorystyka.
1.1.Przeszlifowanie drewna papierami sciernymi.
1.2.Zagruntowanie drewna podktadem sktadajgcym sie z farby przeznaczonej do malowania
(patrz: kolejny punkt) rozcienczonej poprzez dodanie 15% objetosci terpentyny
balsamicznej. Podktad pozostawi¢ do wyschniecia na 2-3 doby.
1.3.Zatozenie nowej powtoki malarskiej na bazie oleju Inianego i naturalnych pigmentow,
w kolorze zgodnym z pierwotnie istniejagcym, wynikajacym z badan stratygraficznych.
Natozy¢ cienka i rowng warstwe nierozcienczonej farby na catg powierzchnie
przeznaczong do ponownego malowania. Pozostawi¢ do wyschniecia na co najmniej dwie
doby, a nastepnie lekko przeszlifowa¢ powierzchnie drobnym papierem sciernym,
zwiekszajac jej przyczepnosc. Natozy¢ kolejng warstwe, pozostawi¢ do wyschniecia na co
najmniej 2 doby, a nastepnie lekko przeszlifowa¢ powierzchnie drobnym papierem
Sciernym Warstwa koncowa (trzecia): natozy¢ cienka i réwng warstwe nierozcienczonej
farby.
Rekonstrukcja brakujacych elementéw snycerskich (zdobione ptyciny werandy na elewacji
pétnocno-zachodniej i pajty na elewacji potudniowo-wschodniej, zdobione balustrady
balkondéw) na podstawie ikonografii oraz elementdw nie nadajgcych sie do zachowania - na
podstawie zachowanych pozostatosci.
Dokumentacja powykonawcza.

PODMUROWKA

1.

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania. Wykonanie przez wykonawce prac wstepne;j
dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan zachowania obiektu przed przystgpieniem do
prac. Dokumentacije fotograficzng i opisowg nalezy prowadzi¢ na biezgco, w trakcie kolejnych
etapow prac, i po ich zakonczeniu.
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o N

10.

11.

12.

13.

Badanie sktadu i wtasciwosci fizyko-chemicznych spoin oraz kamienia.

Dezynfekcja. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnych zabiegéow
technologicznych, aby zarodniki mikroflory nie byty przenoszone w trakcie prac z jednych
elementdéw na inne. Dezynfekcji nalezy poddac wszystkie miejsca porosniete glonami, grzybami
oraz porostami. Do dezynfekcji nalezy uzyé specjalistyczny preparat oparty na
czwartorzedowych solach amonowych lub srodkach powierzchniowo czynnych usuwajgcy
jednoczesnie glony, mchy, porosty, grzyby plesniowe oraz bakterie. Preparat przeznaczony do
dezynfekcji musi by¢ bezpieczny dla podfoza. Aplikacje preparatu nalezy wykona¢ metoda
natryskowg lub poprzez naniesienie pedzlem, z zachowaniem odpowiednich srodkow
bezpieczenstwa. Przyktadowe preparaty nadajgce sie do zabiegu to: REMMERS BFA, Preventol
RI-80, BPS 7111, Sikagard 715-W lub réwnowazne.

Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien biologicznych i z zabrudzen powierzchniowych.
Wybdr metody oczyszczania powierzchni piaskowca nalezy poprzedzi¢ prébami. Dopuszczalne
sg nastepujgce metody:

- oczyszczanie laserowe,

- 0Czyszczanie przy pomocy parownicy i szczotek nylonowych,

- oczyszczanie metodg strumieniowo-$cierng potsuchg z mgtg wodng np. w systemie Rotec
firmy Remmers lub réwnowazng, z odpowiednio dobranym Scierniwem typu maczka
dolomitowa, kuleczki szklane; dobdr $cierniwa i cisnienia nalezy wytypowac po wykonaniu préb
pod nadzorem konserwatorskim.

Reczne usuniecie wtdrnej zaprawy cementowej z powierzchni podmurdwki.

Ocena stanu zachowania kamieni podmurdéwki.

Badanie zasolenia kamieni podmurowki.

W razie potrzeby: odsolenie zasolonych elementéw kamiennych. Zasolone elementy odsoli¢
nalezy metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska przy kilkukrotnym uzyciu
kompresow z wody destylowanej i celulozy. Do odsalania mozna takze uzy¢ gotowej mieszanki
np. REMMERS Entsalzungskompresse lub rownowaznej.

Reczne usuniecie zdegradowanych spoin do gtebokosci 2 cm.

Dezynfekcja muru srodkiem zwalczajagcym grzyb domowy (Serpula lacrymans) w murze,
opartym na czwartorzedowych solach amoniowych np. REMMERS Adolit M flussig lub
preparatem réwnowaznym. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ poprzez wielokrotne zalewanie
przestrzeni po usunietej zaprawie oraz powierzchni kamieni, we wszystkich dostepnych
miejscach, az do wysycenia. Pozostawic¢ do wyschnigecia.

W razie potrzeby: wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem krzemoorganicznym
hydrofilnym opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego w stezeniu dopasowanym do
stopnia ostabienia materiatu, np. KEIM Silex-OH lub REMMERS KSE 100 i 300 lub
rownowaznym. Wzmocnione obszary nalezy sezonowaé¢ w warunkach podwyziszonej
wilgotnosci na poziomie ok. 75% w okresie 28 dni i chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem,
bezposrednim nastonecznieniem. Po uptywie tego czasu, w razie koniecznosci zabieg
powtdrzyc.

Uzupetnienie spoin zaprawg wapienno-cementowo-piaskowag w proporcjach ustalonych na
podstawie wynikow badan fizyko-chemicznych spoin i kamienia (patrz: punkt 2). Piasek
powinien odpowiadac uziarnieniem piaskowi spoin historycznych, dodatek cementu powinien
by¢ minimalny, w stopniu koniecznym dla wzmocnienia spoiny. Zaleca sie uzycie czystego
cementu portlandzkiego w klasie CEM .

Uzupetnienie brakujgcych lub zniszczonych kamieni podmurdéwki kamieniem tego samego
rodzaju.
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14.

15.

16.

W przypadku catkowitej utraty przyczepnosci zaprawy, dopuszcza sie przemurowanie
niestabilnych fragmentdéw podmuréwki. Wéwczas kamienie nalezy zdezynfekowad i oczyscic¢
ze wszystkich stron.

Zabezpieczenie podmuréwki przed dziatalnoscig mchéw, glondw i porostow poprzez aplikacje
specjalistycznego preparatu zabezpieczajgcego opartego na czwartorzedowych solach
amonowych lub s$rodkach powierzchniowo czynnych np. BPS 7111, lub preparatu
réwnowaznego.

Dokumentacja powykonawcza.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi historyczne nalezy zachowa¢ i poddaé konserwacji. W przypadku likwidacji/zmian dot.
istniejgcych otwordw drzwiowych, nalezy podjg¢ prébe przeniesienia i osadzenia historycznych
drzwi w nowo projektowanych otworach drzwiowych lub w miejscach, gdzie zainstalowane sg
wtorne, wspoétczesne drzwi. Wspdtczesne drzwi nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane na wzoér
historycznych.

Prace przygotowawcze

O 0 N

11.

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania. Wykonanie przez wykonawce prac wstepne;j
dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan zachowania obiektu przed przystgpieniem do
prac. Dokumentacje fotograficzng i opisowg nalezy prowadzi¢ na biezgco, w trakcie kolejnych
etapow prac, i po ich zakonczeniu.

Sporzadzenie inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej wszystkich typéw drzwi. Zaleca sie
sporzadzenie rysunkdéw inwentaryzacyjnych wymiaréw ogdlnych drzwi w skali 1 : 10 lub 1 : 20,
a szczegodtéw —w skali 1 : 2.

Badania stratygraficzne warstw malarskich (nalezy przebadac takze powtoki malarskie na
Slusarce).

Ocena majaca na celu szczegdtowe rozréznienie elementéw historycznych i wtérnych.

Ocena stanu technicznego drzwi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na poprawnosé
funkcjonowania systemu otwierania i zamykania, stan zachowania drewna, elementéw
metalowych oraz powtok malarskich, a takze zakres odksztatcernn elementdéw konstrukcji
drewnianej. Uwaga! Elementy porazone przez stroczka tzawego (Serpula lacrymans) nalezy
bezwzglednie zdemontowac i poddaé natychmiastowej utylizacji.

Dot. drzwi przeszklonych: oczyszczenie szklenia przy pomocy mydetka niejonowego w wodzie
(stezenie 5%) np. preparatu Vulpex lub réwnowaznego lub ptynu do mycia szyb.

Demontaz i zabezpieczenie szyb.

Demontaz skrzydet drzwiowych z futryn.

Wstepne oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych przy pomocy pedzli, szmatek, ggbek.

. Demontaz $lusarki, zamkow, szyldéw, klamek. Elementy historyczne nalezy zinwentaryzowac,

opisaé, przyporzgdkowac do danych drzwi i poddaé¢ konserwacji. Wtdrne elementy Slusarki
(zamki, szyldy, klamki) nalezy zinwentaryzowad, oznaczyé, wraz z miejscem pochodzenia
i przekaza¢ Muzeum. Historyczne zawiasy nalezy poddac konserwacji i zachowa¢ w miejscu ich
wystepowania.

Transport do pracowni.
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Skrzydta drzwi i futryny wykonczone farbg olejna

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Dot. elementdw, na ktdorych powtoki malarskie sg w dobrym stanie i cechuje je dobra adhezja
do podtoza: przeszlifowanie papierem sciernym, wyréwnanie nieréwnosci.

Dot. elementdéw, na ktérych powtoki malarskie sg w ztym stanie i odspajajg sie od podtoza:
usuniecie powtok niezwigzanych z podtozem mechanicznie, przy pomocy strugdw stolarskich,
papieru $ciernego lub metod chemicznych ($rodek do usuwania przemalowan np. LEVIS Vitaf
lub SCANDIA COSMETICS Scansol lub réwnowazny, wymywanie benzyng lakowg) i mieszanych.
Doczyszczenie powierzchni po usunieciu wtérnych powtok przy pomocy gabeczek, gumek,
nastepnie doczyszczenie na mokro, przy uzyciu roztworow srodkéw powierzchniowoczynnych
(np. preparatu Vulpex lub réwnowaznego) o niskim stezeniu do 5%, wymywanych wodg
destylowana.

Przeszlifowanie drewna papierem Sciernym.

Zabezpieczenie odstonietego drewna srodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem owaddéw
i grzybow np. Altax Impregnat Gruntujgcy do Drewna lub Remmers Aqua 1G-15-
Impragniergrund IT lub réwnowaznym.

Lokalna Impregnacja strukturalna odstonietego drewna w miejscach zdegradowanych przy
uzyciu roztworu zywicy syntetycznej na bazie polimetakrylanu butylu w octanie etylu np. Hekol
I50 w ksylenie lub réwnowaznej. Stezenie roztworu nalezy ustali¢ w wyniku préb. Préby nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.Impregnacje nalezy przeprowadzié,
a nastepnie zaimpregnowane elementy sezonowaé¢ w warunkach opdznionego odparowania
rozpuszczalnika.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna w miejscach ostabionych i zagrozonych dalszg
degradacjg przy uzyciu kitu z maczki drzewnej i zywicy epoksydowej lub gotowymi kitami do
drewna np. AXSON SC 258 lub ARALDIT SV/HV lub réwnowaznym. Uzupetnienia nalezy
przeszlifowaé w celu wyréwnania powierzchni.

Uzupetnienie wiekszych ubytkéw drewna metodg flekowania lub uzupetnienia catych
elementow (dotyczy zwtaszcza elementdw wymagajgcych wymiany ze wzgledu na porazenie
stroczkiem tzawym). Drewno wbudowane musi by¢ zabezpieczone srodkiem zabezpieczajgcym
przed dziataniem owaddw i grzybow np. Altax Impregnat Gruntujgcy do Drewna lub Remmers
Aqua IG-15-Impragniergrund IT lub réwnowaznym i mie¢ odpowiednig wilgotnos¢, na poziomie
ok. 6-10%.

Sklejenie peknieé i rozszczepierh drewna emulsyjnymi klejami stolarskimi np. HENKEL Ponal
Express lub rownowaznym. Jesli zajdzie potrzeba, dopuszcza sie wykonanie wzmocnien spoin
przez kotkowanie badz wykonanie wstawek wzmacniajacych (jaskétczych ogondw, obeych pidr
itp.).

Wyrdéwnanie nieréwnosci powierzchni szpachléwkg do drewna na bazie oleju Inianego,
przeszlifowanie.

Dot. elementdéw, z ktorych usunieto wczesniejsze powtoki i nowych uzupetnien, miejsc
szpachlowanych: odstoniete drewno i miejsca szpachlowanie nalezy zagruntowaé podktadem
sktadajgcym sie z farby przeznaczonej do malowania (patrz: kolejny punkt) rozcienczonej
poprzez dodanie 15% objetosci terpentyny balsamicznej. Podktad pozostawi¢ do wyschniecia
na 2-3 doby.

Zatozenie nowej powtoki malarskiej na bazie oleju Inianego i naturalnych pigmentéw, w kolorze
zgodnym z pierwotnie istniejgcym, wynikajgcym z badan stratygraficznych. Natozy¢ cienka
i réwng warstwe nierozcieficzonej farby na catg powierzchnie przeznaczong do ponownego
malowania. Pozostawi¢ do wyschniecia na co najmniej 2 doby, a nastepnie lekko przeszlifowac
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powierzchnie drobnym papierem Sciernym, zwiekszajac jej przyczepnosé. Warstwa koricowa:
natozy¢ cienka i rowng warstwe nierozcieficzonej farby.

Skrzydta drzwi i futryny wykonczone lakierobejcg

1.

Dot. drzwi przeszklonych: oczyszczenie szklenia przy pomocy mydetka niejonowego w wodzie
(stezenie 5%) lub w benzynie ekstrakcyjnej (stezenie 1%) np. preparatu Vulpex lub
rownowaznego i zabezpieczenie szyb na czas prowadzenia prac przy elementach
drewnianych/ewentualny demontaz szyb.

Doczyszczenie powierzchni i usuniecie lakierobejcy przy pomocy rozpuszczalnikéw
organicznych, po uprzednim wykonaniu prob.

Przeszlifowanie papierem sciernym, wyréwnanie nieréwnosci.

Zabezpieczenie odstonietego drewna $rodkiem zabezpieczajagcym przed dziataniem owadéw
i grzybdw np. Altax Impregnat Gruntujgcy do Drewna lub Remmers Aqua |G-15-
Impragniergrund IT lub rownowaznym.

W razie potrzeby: lokalna Impregnacja strukturalna odstonietego drewna w miejscach
zdegradowanych przy uzyciu roztworu zywicy syntetycznej na bazie polimetakrylanu butylu
w octanie etylu np. Hekol 150 w ksylenie lub réwnowaznej. Stezenie roztworu nalezy ustali¢
w wyniku préb. Préby nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim. Impregnacje
nalezy przeprowadzi¢, a nastepnie zaimpregnowane elementy sezonowa¢ w warunkach
opd6znionego odparowania rozpuszczalnika.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna w miejscach ostabionych i zagrozonych dalszg
degradacjg przy uzyciu kitu z maczki drzewnej i zywicy epoksydowej lub gotowymi kitami do
drewna np. AXSON SC 258 lub ARALDIT SV/HV lub réwnowaznym. Uzupetnienia nalezy
przeszlifowaé w celu wyréwnania powierzchni.

Uzupetnienie ewentualnych wiekszych ubytkéw drewna metodg flekowania lub uzupetnienia
catych elementéw (dotyczy zwtaszcza elementdw wymagajgcych wymiany ze wzgledu na
porazenie stroczkiem tzawym). Drewno wbudowane musi by¢ zabezpieczone srodkiem
zabezpieczajgcym przed dziataniem owaddw i grzybow np. Altax Impregnat Gruntujgcy do
Drewna lub Remmers Aqua IG-15-Impragniergrund IT lub réwnowaznym i mie¢ odpowiednia
wilgotnos¢, na poziomie ok. 6-10%.

W razie potrzeby: Sklejenie peknieé i rozszczepienri drewna emulsyjnymi klejami stolarskimi np.
HENKEL Ponal Express lub rownowaznym. Jesli zajdzie potrzeba, dopuszcza sie wykonanie
wzmochien spoin przez kotkowanie bgdz wykonanie wstawek wzmacniajgcych (jaskétczych
ogondw, obcych pidr itp.).

Wyrdwnanie nierédwnosci powierzchni szpachléwka do drewna w kolorze zblizonym do
otoczenia, przeszlifowanie.

10. Zatozenie lakierobejcy pétmatowej w kolorystyce odpowiadajacej kolorystyce oryginalnej.

Slusarka - zawiasy, klamki, szyldy zamkéw, zasuwy

Usuniecie powtok malarskich przy uzyciu srodkéw chemicznych (Srodek do usuwania
przemalowan np. LEVIS Vitaf lub SCANDIA COSMETICS Scansol lub réwnowazny). Uzycie
Srodkdéw chemicznych nalezy poprzedzi¢ prébami.

Naprawa odksztatcen, ewentualne uzupetnienia.

Oczyszczenie przy uzyciu rozpuszczalnikdw organicznych. Wybdr rozpuszczalnika nalezy
poprzedzi¢ prébami.
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4. Usuniecie ewentualnych produktéw korozji metodami mechanicznymi: przy pomocy
Scierniwa, wetny stalowej, skalpeli, sztyftéw z wtdkna szklanego.

5. Elementy Zzelazne, niemalowane:
5.1.Zabezpieczenie metalu. Po oczyszczeniu metal nalezy odpyli¢ przy pomocy sprezonego

powietrza i odttusci¢ benzyng ekstrakcyjng, a nastepnie bezzwtocznie zabezpieczy¢ za
pomocay inhibitoréw korozji np. azotynu sodu.

5.2. Naniesienie warstwy ochronnej w postaci zywicy akrylowej na bazie metakrylanu metylu,
np. Paraloidu B-44 lub preparatu rownowaznego w acetonie. Stezenie roztworu (ok. 10%)
nalezy ustali¢ w wyniku prob.

5.3.Zatozenie koncowej warstwy zabezpieczajacej z wosku mikrokrystalicznego np.
Cosmoloid lub preparatu rownowaznego, rozpuszczonego do konsystencji kremu
(w stosunku 20g na 1 |) w benzynie lakowe;j.

5.4. Alternatywnie, zamiast stosowania 3-stopniowego zabezpieczenia metalu (inhibitor,
zywica, wosk) dopuszcza sie uzycie gotowego wosku z inhibitorem przeznaczonego do
antykorozyjnego zabezpieczenia metalu, np. dyspersji wosku ochronnego Conrads lub
preparatu réwnowaznego.

6. Malowanie zawiaséw i elementdw pierwotnie malowanych w kolorze zgodnym z pierwotnie
istniejgcym, wynikajgcym z badan stratygraficznych, alkidowg farbg antykorozyjng np.
HAMMERITE Prosto Na Rdze lub réwnowazng. Dopuszcza sie takze malowanie farbg olejng
uzytg do malowania drzwi, wowczas wczesniej nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci
inhibitora korozji np. azotynu sodu.

7. Zabezpieczenie wnetrz zawiaséw smarem do tozysk ttoczonych.

Prace koncowe

1. Rekonstrukcjaiuzupetnienie brakujgcych elementéw $lusarki oraz zastgpienie wspdtczesnych
elementéw nowymi, wzorowanymi na $lusarce historycznej.

2. Montaz slusarki.

3. Osadzenie wczesniej zdemontowanych szyb.

4. Aplikacja kitu szklarskiego, np. hybrydowego kitu szklarskiego Monustop Den Braven lub
rownowaznego.

5. Transport z pracowni.

Spasowanie i montaz skrzydet drzwiowych.

7. Dokumentacja powykonawcza.

o

STOLARKA OKIENNA (W TYM DRZWI| BALKONOWE)

Nalezy dazy¢ do zachowania i konserwacji historycznej stolarki okiennej. W przypadku koniecznosci
dostosowania stolarki okiennej do wymogdw termicznych i muzealnych, dopuszcza sie wymiane
zewnetrznych skrzydet okiennych pod warunkiem precyzyjnego odtworzenia historycznej
charakterystyki materiatowej, wymiarow, podziatdéw, ksztattu i przekrojow profili. W nowych
oknach dopuszcza sie wprowadzenie dodatkowych pakietow szybowych. Zaleca sie przeniesienie
historycznej Slusarki na nowe skrzydta okienne. Decyzje o wykonczeniu okien i ewentualnym
odtworzeniu powtok malarskich nalezy podja¢ na podstawie wynikdw badan stratygraficznych.

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania. Wykonanie przez wykonawce prac wstepnej
dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan zachowania obiektu przed przystgpieniem do
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o

10.
11.

12.

prac. Dokumentacje fotograficzng i opisowg nalezy prowadzi¢ na biezgco, w trakcie kolejnych
etapow prac, i po ich zakonczeniu.

Dezynfekcja elementéw znajdujgcych sie w ekspozycji zewnetrznej przy uzyciu $rodka
zwalczajgcego grzyby, opartego na czwartorzedowych solach amonowych, np. Altax produkt
grzybobdjczy lub Boramax Spectrum Dekosol lub produkt réwnowazny.

Sporzadzenie inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej wszystkich typow okien. Zaleca sie
sporzadzenie rysunkdw inwentaryzacyjnych wymiarow ogdlnych drzwi w skali 1 : 10 lub 1 : 20,
a szczegotdw —w skali 1 : 2.

Badania stratygraficzne warstw malarskich (nalezy przebadac takze powtoki malarskie na
Slusarce).

Ocena majaca na celu szczegétowe rozréznienie elementdéw historycznych i wtdérnych.

Ocena stanu technicznego okien. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na poprawnoscé
funkcjonowania systemu otwierania i zamykania, stan zachowania drewna, elementdow
metalowych oraz powtok malarskich, a takze zakres odksztatcen elementéw konstrukcji
drewnianej. Uwaga! Elementy porazone przez stroczka tzawego (Serpula lacrymans) nalezy
bezwzglednie zdemontowac i poddaé natychmiastowej utylizacji.

Demontaz okien z osciezy.

WSstepne oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych przy pomocy pedzli, szmatek, ggbek.
Oczyszczenie szklenia przy pomocy mydetka niejonowego w wodzie (stezenie 5%) lub np.
preparatu Vulpex lub réwnowaznego lub ptynu do mycia szyb.

Demontaz szyb.

Demontaz Slusarki (zawiaséw, oku¢, zasuwnic, zaczepow pretdéw zasuwnic, rozworek
w nadswietlach klamek, klamek i in.). Elementy historyczne nalezy zinwentaryzowac, opisac,
przyporzadkowaé do danych drzwi i podda¢ konserwacji. Wtdérne elementy $Slusarki nalezy
zinwentaryzowad, oznaczy¢, wraz z miejscem pochodzenia i przekaza¢ Muzeum. Historyczne
zawiasy nalezy poddac konserwacji i zachowaé w miejscu ich wystepowania.

Transport do pracowni.

Elementy drewniane wykonczone farbg olejng

Dot. elementdw, na ktdorych powtoki malarskie sg w dobrym stanie i cechuje je dobra adhezja
do podtoza: przeszlifowanie papierem sciernym, wyréwnanie nieréwnosci.

Dot. elementdw, na ktorych powtoki malarskie sg w ztym stanie i odspajajg sie od podfoza:
usuniecie powtok niezwigzanych z podtozem mechanicznie, przy pomocy strugéw stolarskich,
papieru $ciernego lub metod chemicznych (Srodek do usuwania przemalowan np. LEVIS Vitaf
lub SCANDIA COSMETICS Scansol lub réwnowazny, wymywanie benzyng lakowg) i mieszanych.
Doczyszczenie powierzchni po usunieciu wtérnych powtok przy pomocy gabeczek, gumek,
nastepnie doczyszczenie na mokro, przy uzyciu roztworow srodkéw powierzchniowoczynnych
(np. preparatu Vulpex lub réwnowaznego) o niskim stezeniu do 5%, wymywanych wodg
destylowana.

Przeszlifowanie drewna papierem Sciernym.

Zabezpieczenie odstonietego drewna srodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem owadéw
i grzybow np. Altax Impregnat Gruntujgcy do Drewna lub Remmers Aqua 1G-15-
Impragniergrund IT lub rownowaznym.

Lokalna Impregnacja strukturalna odstonietego drewna w miejscach zdegradowanych przy
uzyciu roztworu zywicy syntetycznej na bazie polimetakrylanu butylu w octanie etylu np. Hekol
I50 w ksylenie lub réwnowaznej. Stezenie roztworu nalezy ustali¢ w wyniku préb. Impregnacje
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10.

11.

12.

13.

nalezy przeprowadzi¢, a nastepnie zaimpregnowane elementy sezonowa¢ w warunkach
opo6znionego odparowania rozpuszczalnika.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna w miejscach ostabionych i zagrozonych dalszg
degradacjg przy uzyciu kitu z maczki drzewnej i zywicy epoksydowej lub gotowymi kitami do
drewna np. AXSON SC 258 lub ARALDIT SV/HV lub réwnowaznym. Uzupetnienia nalezy
przeszlifowaé w celu wyréwnania powierzchni.

Uzupetnienie wiekszych ubytkéw drewna metoda flekowania Iub uzupetnienia catych
elementéw (dotyczy zwtaszcza elementéw wymagajgcych wymiany ze wzgledu na porazenie
stroczkiem tzawym). Drewno wbudowane musi by¢ zabezpieczone srodkiem zabezpieczajgcym
przed dziataniem owadoéw i grzybdw np. Altax Impregnat Gruntujacy do Drewna lub Remmers
Aqua IG-15-Impragniergrund IT lub réwnowaznym i mie¢ odpowiednig wilgotnos¢, na poziomie
ok. 6-10%.

Sklejenie peknie¢ i rozszczepien drewna. Zaleca sie zastosowanie kleju poliuretanowego
przeznaczonego do wykonywania silnych pofgczen klejowych oraz mase dedykowang do
uzupetnien na tgczeniach profili. Dopuszcza sie wykonanie wzmocnien spoin przez kotkowanie
badz wykonanie wstawek wzmacniajgcych (jaskétczych ogondw, obcych pidr itp.).
Wyrdéwnanie nieréwnosci powierzchni szpachléwka do drewna na bazie oleju Inianego,
przeszlifowanie.

Dot. elementéw, z ktdrych usunieto wczesniejsze powtoki i nowych uzupetnien, miejsc
szpachlowanych: odstoniete drewno i miejsca szpachlowanie nalezy zagruntowaé podktadem
sktadajgcym sie z farby przeznaczonej do malowania (patrz: kolejny punkt) rozcienczonej
poprzez dodanie 15% objetosci terpentyny balsamicznej. Podktad pozostawic¢ do wyschniecia
na 2-3 doby.

Zatozenie nowej powtoki malarskiej na bazie oleju Inianego i naturalnych pigmentéw, w kolorze
zgodnym z pierwotnie istniejgcym, wynikajagcym z badan stratygraficznych. Natozy¢ cienka
i réwng warstwe nierozcieficzonej farby na catg powierzchnie przeznaczong do ponownego
malowania. Pozostawi¢ do wyschniecia na co najmniej 2 doby, a nastepnie lekko przeszlifowac
powierzchnie drobnym papierem $ciernym, zwiekszajgc jej przyczepnosé. Warstwa korcowa:
natozy¢ cienka i réwnga warstwe nierozcieficzonej farby.

Dotyczy elementdw w ekspozycji zewnetrznej: jesli wyniki badan stratygraficznych wskazg na
wystepowanie historycznych powtok malarskich i zapadnie decyzja o malowaniu okien od
strony elewacji, na elementy w ekspozycji zewnetrznej nalezy naniesc¢ trzecig warstwe farby.

Elementy drewniane wykonczone lakierobejcg

Doczyszczenie powierzchni drewna i usuniecie lakierobejcy przy pomocy rozpuszczalnikéw
organicznych, po uprzednim wykonaniu prob.

Przeszlifowanie papierem sciernym, wyréwnanie nieréwnosci.

Zabezpieczenie drewna $rodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem owaddéw
i grzybow np. Altax Impregnat Gruntujgcy do Drewna lub Remmers Aqua 1G-15-
Impragniergrund IT lub rownowaznym.

W razie potrzeby: lokalna Impregnacja strukturalna odstonietego drewna w miejscach
zdegradowanych przy uzyciu roztworu zywicy syntetycznej na bazie polimetakrylanu butylu
w octanie etylu np. Hekol 150 w ksylenie lub réwnowaznej. Stezenie roztworu nalezy ustali¢
w wyniku prob. Impregnacje nalezy przeprowadzi¢, a nastepnie zaimpregnowane elementy
sezonowac w warunkach opdznionego odparowania rozpuszczalnika.
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5. Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna w miejscach ostabionych i zagrozonych dalsza
degradacjg przy uzyciu kitu z maczki drzewnej i zywicy epoksydowej lub gotowymi kitami do
drewna np. AXSON SC 258 lub ARALDIT SV/HV lub réwnowaznym. Uzupetnienia nalezy
przeszlifowaé w celu wyréwnania powierzchni.

6. Uzupetnienie ewentualnych wiekszych ubytkéw drewna metodg flekowania lub uzupetnienia
catych elementéw (dotyczy zwtaszcza elementdw wymagajgcych wymiany ze wzgledu na
porazenie stroczkiem tzawym). Drewno wbudowane musi by¢ zabezpieczone Srodkiem
zabezpieczajgcym przed dziataniem owaddow i grzybow np. Altax Impregnat Gruntujgcy do
Drewna lub Remmers Aqua IG-15-Impragniergrund IT lub rownowaznym i mie¢ odpowiednig
wilgotnos¢, na poziomie ok. 6-10%.

7. W razie potrzeby: Sklejenie peknieé i rozszczepierh drewna. Zaleca sie zastosowanie kleju
poliuretanowego przeznaczonego do wykonywania silnych potgczen klejowych oraz mase
dedykowang do uzupetnien na faczeniach profili. Jedli zajdzie potrzeba, dopuszcza sie
wykonanie wzmocnien spoin przez kotkowanie badZ wykonanie wstawek wzmacniajgcych
(jaskotczych ogondw, obcych pidr itp.).

8. Wyréwnanie nieréwnosci powierzchni szpachléwka do drewna w kolorze zblizonym do
otoczenia, przeszlifowanie.

9. Zatozenie lakierobejcy pdtmatowej w kolorystyce odpowiadajgcej kolorystyce oryginalne;j.

Slusarka - zawiasy, okucia, klamki, zasuwy, zasuwnice, zaczepy pretéw zasuwnic, rozworki
w nadswietlach

2. Usuniecie powtok malarskich przy uzyciu Srodkéw chemicznych (Srodek do usuwania
przemalowan np. LEVIS Vitaf lub SCANDIA COSMETICS Scansol lub réwnowazny). Uzycie
srodkéw chemicznych nalezy poprzedzi¢ prébami.

3. Naprawa odksztatcen, ewentualne uzupetnienia.

4. Oczyszczenie przy uzyciu rozpuszczalnikow organicznych. Wybdr rozpuszczalnika nalezy
poprzedzi¢ prébami.

5. Usuniecie ewentualnych produktéw korozji metodami mechanicznymi: przy pomocy
Scierniwa, wetny stalowej, skalpeli, sztyftéw z wtdkna szklanego.

6. Elementy zelazne, niemalowane:
6.1.Zabezpieczenie metalu. Po oczyszczeniu metal nalezy odpyli¢ przy pomocy sprezonego

powietrza i odttusci¢ benzyng ekstrakcyjng, a nastepnie bezzwtocznie zabezpieczy¢ za
pomocy inhibitorow korozji np. azotynu sodu.

6.2. Naniesienie warstwy ochronnej w postaci zywicy akrylowej na bazie metakrylanu metylu,
np. Paraloidu B-44 lub preparatu rownowaznego w acetonie. Stezenie roztworu (ok. 10%)
nalezy ustali¢ w wyniku proéb.

6.3.Zatozenie korcowej warstwy zabezpieczajacej z wosku mikrokrystalicznego np.
Cosmoloid lub preparatu rownowaznego, rozpuszczonego do konsystencji kremu
(w stosunku 20g na 1 1) w benzynie lakowej.

6.4. Alternatywnie, zamiast stosowania 3-stopniowego zabezpieczenia metalu (inhibitor,
zywica, wosk) dopuszcza sie uzycie gotowego wosku z inhibitorem przeznaczonego do
antykorozyjnego zabezpieczenia metalu, np. dyspersji wosku ochronnego Conrads lub
preparatu rownowaznego.

7. Malowanie zawiasow i elementow pierwotnie malowanych w kolorze zgodnym z pierwotnie
istniejgcym, wynikajgcym z badan stratygraficznych, alkidowg farbg antykorozyjng np.
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HAMMERITE Prosto Na Rdze lub rownowazng. W przypadku $lusarki wewnetrznych skrzydet
okiennych dopuszcza sie takze malowanie farbg olejng uzytg do malowania drzwi, wéwczas
wczesniej nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci inhibitora korozji np. azotynu sodu.
Zabezpieczenie wnetrz zawiasédw smarem do tozysk ttoczonych.

Prace koncowe

v W

N o

Rekonstrukcja i uzupetnienie brakujgcych elementdw $lusarki oraz zastgpienie wspodtczesnych
elementéw nowymi, wzorowanymi na $lusarce historycznej.

Montaz $lusarki.

Osadzenie wczesniej zdemontowanych szyb.

Uzupetnienie brakujgcego szklenia.

Aplikacja kitu szklarskiego, np. hybrydowego kitu szklarskiego Monustop Den Braven lub
réwnowaznego.

Transport z pracowni.

Spasowanie i montaz okien.

Dokumentacja powykonawcza.

BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ, BOAZERIE, BELKI STROPOWE | POZOSTAtE ELEMENTY

DREWNIANE WE WNETRZU BUDYNKU

Prace przygotowawcze

1.

w

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania. Wykonanie przez wykonawce prac wstepnej
dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan zachowania obiektu przed przystgpieniem do
prac. Dokumentacje fotograficzng i opisowg nalezy prowadzi¢ na biezgco, w trakcie kolejnych
etapow prac, i po ich zakonczeniu.

Wstepne oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych przy pomocy pedzli, szmatek, ggbek.
Badania stratygraficzne warstw malarskich.

Ocena majaca na celu szczegdtowe rozréznienie elementéw historycznych i wtérnych.

Elementy wykonczone lakierobejcg

10.
11.
12.

13.

14.

Doczyszczenie powierzchni i usuniecie lakierobejcy przy pomocy rozpuszczalnikéw
organicznych, po uprzednim wykonaniu prob.

Przeszlifowanie papierem sciernym, wyréwnanie nieréwnosci.

Zabezpieczenie drewna S$rodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem owaddéw
i grzybow np. Altax Impregnat Gruntujgcy do Drewna lub Remmers Aqua 1G-15-
Impragniergrund IT lub rownowaznym.

W razie potrzeby: lokalna Impregnacja strukturalna odstonietego drewna w miejscach
zdegradowanych przy uzyciu roztworu zywicy syntetycznej na bazie polimetakrylanu butylu
w octanie etylu np. Hekol 150 w ksylenie lub réwnowaznej. Stezenie roztworu nalezy ustali¢
w wyniku prob. Impregnacje nalezy przeprowadzi¢, a nastepnie zaimpregnowane elementy
sezonowac w warunkach opdznionego odparowania rozpuszczalnika.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna w miejscach ostabionych i zagrozonych dalszg
degradacjg przy uzyciu kitu z maczki drzewnej i zywicy epoksydowej lub gotowymi kitami do
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15.

16.

17.

18.

drewna np. AXSON SC 258 lub ARALDIT SV/HV lub réwnowaznym. Uzupetnienia nalezy
przeszlifowaé w celu wyréwnania powierzchni.

Uzupetnienie ewentualnych wiekszych ubytkéw drewna metods flekowania lub uzupetnienia
catych elementéw (dotyczy zwtaszcza elementdw wymagajgcych wymiany ze wzgledu na
porazenie stroczkiem tzawym). Drewno wbudowane musi by¢ zabezpieczone Srodkiem
zabezpieczajgcym przed dziataniem owaddow i grzybow np. Altax Impregnat Gruntujgcy do
Drewna lub Remmers Aqua IG-15-Impragniergrund IT lub rownowaznym i mie¢ odpowiednig
wilgotnos¢, na poziomie ok. 6-10%.

W razie potrzeby: Sklejenie peknieé i rozszczepierh drewna. Zaleca sie zastosowanie kleju
poliuretanowego przeznaczonego do wykonywania silnych potaczen klejowych oraz mase
dedykowang do uzupetnien na faczeniach profili. Jesdli zajdzie potrzeba, dopuszcza sie
wykonanie wzmocnien spoin przez kotkowanie badZ wykonanie wstawek wzmacniajgcych
(jaskotczych ogondw, obceych pidr itp.).

Wyrdwnanie nieréwnosci powierzchni szpachlowka do drewna w kolorze zblizonym do
otoczenia, przeszlifowanie.

Zatozenie lakierobejcy pdtmatowej w kolorystyce odpowiadajgcej kolorystyce oryginalne;j.

Elementy malowane wtdérnie (ocena na podstawie wynikow badan stratygraficznych)

1.

Usuniecie przemalowan przy uzyciu srodkéw chemicznych (srodek do usuwania przemalowan
np. LEVIS Vitaf Iub SCANDIA COSMETICS Scansol lub réwnowazny). Uzycie $rodkéw
chemicznych nalezy poprzedzi¢ prébami.

Dalsze postepowanie, jak wyzej - Elementy wykorczone lakierobejcg, pkt. 3-10.

Elementy malowane historycznie (ocena na podstawie wynikéw badan stratygraficznych)

1.

Dot. elementdw, na ktorych powtoki malarskie sg w dobrym stanie i cechuje je dobra adhezja
do podtoza: przeszlifowanie papierem sciernym, wyréwnanie nieréwnosci.

Dot. elementéw, na ktérych powtoki malarskie sg w ztym stanie i odspajajg sie od podtoza:
usuniecie powtok niezwigzanych z podtozem mechanicznie, przy pomocy strugdéw stolarskich,
papieru Sciernego lub metod chemicznych (Srodek do usuwania przemalowan np. LEVIS Vitaf
lub SCANDIA COSMETICS Scansol lub réwnowazny, wymywanie benzyng lakowg) i mieszanych.
Doczyszczenie powierzchni po usunieciu wtérnych powtok przy pomocy gabeczek, gumek,
nastepnie doczyszczenie na mokro, przy uzyciu roztworow srodkéw powierzchniowoczynnych
(np. preparatu Vulpex lub réwnowaznego) o niskim stezeniu do 5%, wymywanych wodg
destylowana.

Przeszlifowanie drewna papierem sciernym.

Zabezpieczenie odstonietego drewna srodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem owadéw
i grzybow np. Altax Impregnat Gruntujgcy do Drewna lub Remmers Aqua 1G-15-
Impragniergrund IT lub rownowaznym.

Lokalna Impregnacja strukturalna odstonietego drewna w miejscach zdegradowanych przy
uzyciu roztworu zywicy syntetycznej na bazie polimetakrylanu butylu w octanie etylu np. Hekol
I50 w ksylenie lub réwnowaznej. Stezenie roztworu nalezy ustali¢ w wyniku préb. Impregnacje
nalezy przeprowadzié, a nastepnie zaimpregnowane elementy sezonowaé¢ w warunkach
opdznionego odparowania rozpuszczalnika.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna w miejscach ostabionych i zagrozonych dalszg
degradacjg przy uzyciu kitu z maczki drzewnej i zywicy epoksydowej lub gotowymi kitami do
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10.

11.

12.

drewna np. AXSON SC 258 lub ARALDIT SV/HV lub réwnowaznym. Uzupetnienia nalezy
przeszlifowaé w celu wyréwnania powierzchni.

Uzupetnienie wiekszych ubytkéw drewna metodsg flekowania lub uzupetnienia catych
elementéw (dotyczy zwtaszcza elementdow wymagajgcych wymiany ze wzgledu na porazenie
stroczkiem tzawym). Drewno wbudowane musi by¢ zabezpieczone srodkiem zabezpieczajgcym
przed dziataniem owadoéw i grzybdw np. Altax Impregnat Gruntujacy do Drewna lub Remmers
Aqua IG-15-Impragniergrund IT lub réwnowaznym i mie¢ odpowiednig wilgotnos¢, na poziomie
ok. 6-10%.

Sklejenie peknie¢ i rozszczepierh drewna emulsyjnymi klejami stolarskimi np. HENKEL Ponal
Express lub rownowaznym. Jesli zajdzie potrzeba, dopuszcza sie wykonanie wzmocnien spoin
przez kotkowanie badz wykonanie wstawek wzmacniajgcych (jaskétczych ogondw, obeych pior
itp.).

Wyrdéwnanie nieréwnosci powierzchni szpachléwka do drewna na bazie oleju Inianego,
przeszlifowanie.

Dot. elementéw, z ktdrych usunieto wczesniejsze powtoki i nowych uzupetnien, miejsc
szpachlowanych: odstoniete drewno i miejsca szpachlowanie nalezy zagruntowaé podktadem
sktadajgcym sie z farby przeznaczonej do malowania (patrz: kolejny punkt) rozcienczonej
poprzez dodanie 15% objetosci terpentyny balsamicznej. Podktad pozostawic¢ do wyschniecia
na 2-3 doby.

Zatozenie nowej powtoki malarskiej na bazie oleju Inianego i naturalnych pigmentéw, w kolorze
zgodnym z pierwotnie istniejgcym, wynikajgcym z badan stratygraficznych. Natozy¢ cienkg
i réwng warstwe nierozcieficzonej farby na catg powierzchnie przeznaczong do ponownego
malowania. Pozostawi¢ do wyschniecia na co najmniej 2 doby, a nastepnie lekko przeszlifowac
powierzchnie drobnym papierem Sciernym, zwiekszajac jej przyczepnosé. Warstwa korncowa:
natozy¢ cienka i rowng warstwe nierozcieficzonej farby.

Prace koncowe

1.

Dokumentacja powykonawcza.

WIEZBA DACHOWA

1.

w

Dokumentacja fotograficzna przed przystgpieniem do prac. Wykonanie przez wykonawce prac
wstepnej dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan zachowania obiektu przed
przystgpieniem do prac. Dokumentacje fotograficzng i opisowg nalezy prowadzi¢ na biezaco,
w trakcie kolejnych etapdw prac, np. przed oczyszczeniem, po oczyszczeniu, przed i po
uzupetnieniu ubytkéw, w trakcie napraw i po zakonczeniu prac.

Dokumentacja pomiarowo-rysunkowa.

Selekcja elementow kwalifikujgcych sie do konserwacji i wymagajgcych wymiany/usuniecia.
Oczyszczenie powierzchni drewna z luznych zabrudzen przy pomocy odkurzacza, szczotek,
miotetek, pedzli o miekkim wtosiu.

W przypadku rezygnacji z fumigacji: dezynsekcja i zabezpieczenie elementdéw uszkodzonych
przez owady przy uzyciu srodka zwalczajgcego owady w drewnie, zwierajgcego permytryne,
np. XILIX GEL lub preparatu réwnowaznego. Alternatywnie, dopuszcza sie takze metode
naswietlania uszkodzonych elementéw mikrofalami.

Zabezpieczenie drewna srodkiem zabezpieczajgcym przed dziataniem owaddw i grzybdw np.
Altax Impregnat Gruntujgcy do Drewna lub Remmers Aqua IG-15-Impragniergrund IT lub
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rownowazny. Zabezpieczeniu nalezy poddac elementy, ktdre nie zostaty wczesniej poddane
dezynsekcji przy pomocy srodka zawierajgcego permytryne.

Wzmocnienie strukturalne ostabionych partii drewna przy uzyciu przy uzyciu roztworu zywicy
syntetycznej np. Hekol 150 w ksylenie lub rownowaznej. Stezenie roztworu nalezy ustali¢
w wyniku prob. Impregnacje nalezy przeprowadzi¢, a nastepnie zaimpregnowane elementy
sezonowac w warunkach opéZnionego odparowania rozpuszczalnika.

Uzupetnienie zdegradowanych fragmentow drewna metoda flekowania
z zachowaniem zgodnosci gatunku drewna i kierunku ustojenia. Drewno, z ktérych wykonane
zostang wstawki musi by¢ odpowiednio wysezonowane i zabezpieczone przed dziataniem
owadow i grzybow.

Sklejenie peknie¢ elementéw drewnianych klejem poliuretanowym przeznaczonym do
wykonywania silnych pofaczen klejowych. W przypadku rozwarstwien lub innych zniszczen
powierzchniowych nalezy stosowac kleje stolarskie oparte na polioctanie winylu. Uzupetnienia
nalezy scali¢ kolorystycznie z elementem uzupetnianym.

10. Dokumentacja powykonawcza.

POSADZKI W POMIESZCZENIACH 1.8, 1.9

Zaleca sie zachowanie i konserwacje posadzek in situ. W przypadku koniecznosci demontazu
stropéw nad pomieszczeniami parteru i braku mozliwosci zabezpieczenia wylewki pod posadzkami,
posadzki nalezy zinwentaryzowad, ostroznie zdemontowac recznie i przywrdci¢ na nowo wykonane
warstwy podtogowe.

Prace przygotowawcze

1.

4.

Dokumentacja fotograficzna przed przystgpieniem do prac. Wykonanie przez wykonawce prac
wstepnej dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan zachowania obiektu przed
przystgpieniem do prac. Dokumentacje fotograficzng i opisowg nalezy prowadzi¢ na biezgco,
w trakcie kolejnych etapdw prac, np. przed oczyszczeniem, po oczyszczeniu, przed i po
uzupetnieniu ubytkéw, w trakcie napraw i po zakoriczeniu prac.

Usuniecie warstw wtdrnych podtogi w pomieszczeniu 1.8, ostroznie, bez naruszenia lezacej
pod spodem posadzki.

Oczyszczenie powierzchni posadzek przy pomocy szczotek, cieptej wody i Srodkéw
powierzchniowo czynnych. W przypadku identyfikacji pozostatosci stosowanych dawniej past
nalezy je uprzednio rozmiekczy¢ za pomoca rozpuszczalnikdw organicznych, przemywajac lub
w razie potrzeby naktadajagc oktady z ligniny, a nastepnie wymy¢ sprezong parg wodna.
Oczyszczanie z uzyciem rozpuszczalnikdw nalezy poprzedzi¢ prébami w miejscach mato
eksponowanych pod nadzorem konserwatorskim.

Dokumentacja pomiarowo-rysunkowa.

W przypadku konserwacji in situ (WARIANT A):

1.

Rekonstrukcja brakujgcych lub uszkodzonych ptytek identycznymi, wykonanymi na wzér
oryginalnych, w materiale ceramicznym odpowiadajgcym oryginatowi formg, wzorem, barwa,
fakturg i potyskiem. Dopuszcza sie delikatng réznice w fakturze, barwie lub potysku nowych
ptytek w celu odrdznienia elementdw wtdrnych od historycznych.

Uzupetnienie brakujgcych/uszkodzonych fragmentéw posadzki nowymi ptytkami na zaprawie
wapiennej lub wapienno-trasowej, murarskie;j.
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W przypadku koniecznosci demontazu (WARIANT B):

1.

Delikatny, reczny demontaz ptytek. Nalezy dazy¢ do zachowania maksymalnej liczny
nieuszkodzonych ptytek.

Reczne oczyszczenie zdemontowanych ptytek z zapraw.

Rekonstrukcja brakujgcych lub uszkodzonych ptytek identycznymi, wykonanymi na wzor
oryginalnych, w materiale ceramicznym odpowiadajgcym oryginatowi formg, wzorem, barwg,
fakturg i potyskiem. Dopuszcza sie delikatng réznice w fakturze, barwie lub potysku nowych
ptytek w celu odrdznienia elementdw wtdrnych od historycznych.

Utozenie historycznych w ich poprzednim miejscu i uzupetnienie brakujgcych/uszkodzonych
fragmentow posadzki nowymi ptytkami na zaprawie wapiennej lub wapienno-trasowej,
murarskie;j.

Prace koncowe

1.

Delikatne przepolerowanie catej powierzchni posadzki. Polerowanie nalezy poprzedzi¢
probami w miejscach mato eksponowanych pod nadzorem konserwatorskim. W przypadku
powstawania uszkodzen, nalezy zrezygnowac z zabiegu.

Zabezpieczenie hydrofobowe. Catg powierzchnie posadzki nalezy zabezpieczy¢ preparatem
silikonowym chronigcym przed wodg, kurzem i zabrudzeniami, przeznaczonym do ceramiki we
whnetrzach, np. SARSIL Cegta Premium lub preparatem réwnowaznym.

Dokumentacja powykonawcza.

XI. ELEMENTY PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH WYMAGAJACE
UZUPELNIENIA

W kolejnym etapie prac projektowych niniejszy program prac konserwatorskich nalezy uzupetnic
0 nastepujgce opracowania:

> Ekspertyza mykologiczna uwzgledniajgca wskazanie elementéw mozliwych do zachowania
i wymagajacych kategorycznej wymiany

» Badania architektoniczne uwzgledniajgce m.in. analize podtég w catym budynku i ptytek na
$cianach w pomieszczeniu 0.5

» Badania stratygraficzne tynkéw i powtok malarskich na tynkach, stolarce drzwiowe;j
i okiennej oraz pozostatych elementach drewnianych

» Szczegdtowe rozroznienie elementow pierwotnych i wtérnych

> Szczegdtowa inwentaryzacja rysunkowo-pomiarowa stolarki drzwiowej, okiennej i detali

snycerskich

Szczegdtowy stan zachowania stolarki drzwiowej wraz ze $lusarka (dla kazdych drzwi)

Szczegdtowy stan zachowania stolarki okiennej wraz ze $lusarka (dla kazdego okna)

Szczegdtowy stan zachowania wiezby dachowe]

YV V VY
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> Projekt rekonstrukcji niezachowanych detali snycerskich na podstawie zachowane;j
ikonografii w skali 1:2 (zdjecia archiwalne, zdjecia z 2010 roku zawarte w opinii
konserwatorskiej autorstwa Zbigniewa Mozdzierza z 2015 roku®)

> Program prac konserwatorskich dla piecéw, historycznych dzwonkdw i wtgcznikéw swiatta
wraz z instalacjami, tabliczki z numerem konskrypcyjnym 724

4 Mozdzierz Z., Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegtosci 6. Opinia konserwatorska, Zakopane
2015.
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XIL. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
1. IKONOGRAFIA

Fot. 1. Na targu, Zakopane koniec XIX w. Fot. W. E. Radzikowski, Archiwum Muzeum Etnograficznego
im. Seweryna Udzieli w Krakowie, sygn. V-2747.

= [ SRS —— : #

Fot. 2. Rynek w Zakopanem, Zakoane 1898. Fot. L. Zwolihsi, Archiwum Muzeum Tatrzanskiego, sygn.
AF/19777/11-50.
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Fot. 3. Plan Stacji Klimatycznej w Zakopanem, skala 1:12500, oprac. J. Turek 1897 [w:] Z. Mozdzierz, R. Marcinek,
Rys historyczny rozwoju przestrzennego i architektury obszaru Parku Kulturowego Krupéwki w Zakopanym,
Zakopane — Krakow 2016, s. 37.
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Fot. 4. Plan Stacyi Klimatycznej w Zakopanem, oprac. J. Turek 1899, [w:] Janiszewski T., Zakopane Stacya
Klimatyczna w Tatrach. Z planem, Krakéw — Zakopane 1899.

ST
PIERWSZORZEDNA KATOLICKA
PAROWA PIEKARNIA

WLADYSEAWA DANCA

W ZAKOPANEM = RYNEK
Sklepy: ul. Krupdwki 378, ul. Koscieliska 645
poleca doborowe pieczywa po cenach bardzo przystepnych,
Ustuga rzetelna, 1—12

Fot. 5. Reklama piekarni Wtadystawa Danca, [w:] ,Przeglad Zakopianski”, 1905, R. VII, s. 8.
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4
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Lecznica chirurgiczna

Dra Jana Gawlika

w Zakopanem
przy ulicy ,na Rynek“ L. 11.

OTWARTA CALY ROK.
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Sala operacyjna urzadzona wedtug

wymagari obecnej doby.— Pokoje dla |-
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i goracej wody. — kazienka.
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Fot. 6. Reklama lecznicy ch|rurg|czneJ dr Jana Gawlika, [w:] ,,Zakopane: czasopismo poswiecone sprawom
Zakopanego”, 1912, nr 1, s. 11.
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Ko;tacesyonowa,na. Prywatna Klinika Chirurgiozma
Dra JANA GAWLIKA {8l
| TELEFON Nr. 2¢.  ZAKOPANE, RYNEK L. 11 TELEFON Nr. 24
pw- otwarta caly rok. “ow

Ceny: Pok6j z utrzymaniem i upiekq lekarskg od 14 koron za dobe,

i i s s ) e o . H i =

=y

Fot. 8. Zakopane: czasopismo poswiecone sprawom Zakopanego, 1912, nr 1, s. 11.

ec znic a Dra Gustawa Nowoine¢o
predtem  Dra Jana Gawlika preedtem

TELEFON Nr. 24. ZAKOPANE, RYNEK L. 11 TELEFON Nr. 24.

pw otwarta caly rok. -

Ceny: Pokdj # utrzymaniem i opicka lekarskg od 14 koron na dobg.
Swicio zaprowadzono kanalizacye i lazienki,

Godainy prayet e thorych praychodnich codziennie od godziny 3 do 4 po poludai.

Fot. 9. Zakopane: czasopismo pos$wiecone sprawom Zakopanego, 1912, nr 27, s.9.
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l, -

Fot. 10. Rynek z pomnikiem, po lewej willa doktora Gustawa Nowotnego. Fot. A. Wieczorek 1918, Archiwum
Muzeum Tatrzanskiego, sygn. AFN/16537/XVI/2.

Fot. 11. Pomnik Jagietty na rynku w Zakopanem. Fot. T. Studnicki 1925, Archiwum Muzeum Tatrzanskiego, sygn.
AF/779/MT/11/075.
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Fot. 12. Msza polowa na rynku w Zakopanem ok. 1926, Archiwum Muzeum Tatrzanskiego, sygn.
AF/1208a/MT/IV/018.

Fot. 13. Zarzad Uzdrowiska w Zakopanem. Fot. H. Schabenbeck 1928, Narodowe Archiwum Cyfrowe,
sygn.1-C-719.
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Fot. 14 .Obchody Swieta Niepodlegtoéci w Zakopanem 11.11.1929, Narodowe Archiwum Cyfrowe,
sygn. 1-P-3040.

Fot 15. Widok na czes¢ zabudowan w okolicach rynku w Zakopanem, ok. 1930, Narodowe Archiwum Cyfrowe,
sygn. 1-U-7982-1
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Fot. 16. Gtgb R., Szkic polowy nr 137, Zakopane 5-14 XIl 1929, Archiwum Biuro Miejskiego Konserwatora

Zabytkow, Urzad Miasta Zakopane.
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%lﬂlﬁ DER GRUNDSTUCKGRENZEN In DER HEIMATSTRASSE.

Fot. 17. Zakopane. Anderung der Grundstiickgrenzen in der Heimatstrasse, 1:1000, Zakopane 1941, za:
Mozdzierz Z., Budynek drewniany Zakopane, Plac Niepodlegtosci 6. Opinia konserwatorska, Zakopane 2015,
s.21.
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Fot. 18 Rynek w Zakopanem ok. 1393, Archiwum Muzeum Tatrzanskiego.

Fot. 19 Rynek w Zakopanem po przebudowie. Fot. H. Jost 1943, Archiwum Muzeum Tatrzanskiego,
sygn. AF/21491/4/111-102.

70




Program Prac Konserwatorskich dla budynku potozonego przy Placu Niepodlegtosci 6 w Zakopanem

Fot. 20 Szkota muzyczna w parku. Fot. Z.Kamykowski ok. 1955, Archiwum Muzeum Tatrzanskiego, sygn.
AF/10098/111/031.

l . ..a- Wy 'T‘_' = i ‘L. .

o UEIRIONG W
Fot. 21 Widok na budynek od strony potudniowo — zachodniej. Fot. B. Tondos 1987, fotografia z tzw.
fiszki adresowej nieruchomosci przy Placu Niepodlegtosci 6 w Zakopanem, WUOZ w Krakowie.
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2. STAN ZACHOWANIA

LA ﬁ'ﬁfg h

Fot. 23. Elewacja potudniowo-wschodnia, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 25. Elewacja potudniowo-zachodnia, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 27. Elewacja potnocno-zachodnia, Fot. K. Bedkowski, 2023
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Fot. 28. Widok elewacji pétnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej w 1928r., Fot. H. Schabenbeck 1928,
Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn.1-C-719.

Fot. 29. Widok elewacji pétnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej w 2023r., Fot. Kamil Bedkowski
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Fot. 30. Widok elewacji potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej w 1955r., Fot. Z. Kamykowski,
Archiwum Muzeum tatrzarskiego, sygn.. AF/10098/111/031.

Fot. 31. Widok elewacji potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej w 2023r., Fot. Kamil Bedkowski
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a_v DOTACJA CELOWA MINISTRA KULTURY
| DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zakup budynku dawnej szkoty muzycznej w Zakopanem
W Gelu utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa

pormanzowan: 4 330 000 z¢
o coxewmawammose 5 330 3002

Fot. 33. . Stan tynkéw zewnetrznych, For. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 34. . Stan podmurdwki, For. Kamil Bedkowski, 2023

5

Fot. 35. . Stan podmurdwki, For. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 36. Elewacja potnocno-wschodnia, przyktad zachowanego detalu snycerskiego, Fot. Kamil Bedkowski,
2023

Fot. 37. Elewacja potudniowo-zachodnia, przyktad zachowanego detalu snycerskiego, Fot. Kamil Bedkowski,
2023
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Fot. 39. Przyktad zachowanego ozdobnego kotkowania, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 41. Przyktad typu okien, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 42. Drzwi balkonowe prowadzace na werande, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 43. Drzwi wejsciowe, elewacja pétnocno-zachodnia, str. zewn., Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 44. Drzwi wejsciowe, elewacja potnocno-zachodnia, str. wewn., Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 45. Przyktad zachowanych drzwi wewnetrznych, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot.46. Pomieszczenie 0.1, stan zachowania tynkdw wewnetrznych, Fot. Kamil Bedkowski, 2023

Fot.47. Pomieszczenie 0.20, stan zachowania tynkdéw wewnetrznych i stolarki, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 49. Pomieszczenie 1.7, deskowanie sufitu, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 51. Pomieszczenie 1.9, malowany sufit wraz z belkami stropowymi, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 53. Pomieszczenie 1.9, Fragment posadzki, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 54. Zachowane historyczne klamki drzwi balkonowych, Fot. Kamil Bedkowski, 2023

Fot. 55. Zachowany historyczny element $lusarki okiennej, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 56. Zachowane historyczne elementy $lusarki okiennej, Fot. Kamil Bedkowski,
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Fot. 57. Przyktad zachowanego pieca, Fot. Kamil Bedkowski, 2023
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Fot. 58-60. Przyktady regionalnych zdobien piecéw kaflowych, Fot. Anna topuska, 2023
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Fot. 61. Przyktad zachowanych drzwiczek pieca, Fot. Anna topuska, 2023
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Fot. 62. Przyktad zachowanego wraz z instalacjg dzwonka , Fot. Anna topuska, 2023
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Fot. 63. Przyktad zachowanego wraz z instalacjg ceramicznego wtacznika $wiatta , Fot. Anna topuska, 2023
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4. PRZYKADY EKSPOZYCII ,,SWIADKOW” WE WNETRZACH

Fot. 64-65. Przyktady ekspozycji Scian, wraz pokazaniem ich warstw oraz pieca we wnetrzu muzealnym,
Zabytkowa lesniczéwka przy ul. Rydzowej w Warszawie, zrodto:
https://www.facebook.com/stolecznykonserwatorzabytkow/posts/pfbid026K2pX4jeXDoimal5SbgMeV
E9VcxB73H4U2D91uvyxcoQovMsolmKGRbmwiBXED1YI, dostep: 20.12.2023
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Fot. 66. Przyktady ekspozycji zabytkowego pieca we wnetrzu muzealnym, Zabytkowa le$niczéwka przy
ul. Rydzowej w Warszawie, zrédto:
https://www.facebook.com/stolecznykonserwatorzabytkow/posts/pfbid026K2pX4jeXDoimal5SbgMeV
E9VcexB73H4U2D91uvyxcoQovMsolLmKGRbmwiBXED1Y|, dostep: 20.12.2023
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