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CZESC OPISOWA
I OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest projekt i budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach
Krzcigeice i Slaboszowice gm. Sedziszow. W opracowaniu uwzgledniono wodociagi z rur
PE D=110mm SDR 11 PNI6 wraz z podejsciami z zeliwa sferoidalnego pod docelowy montaz
hydrantéw przeciwpozarowych. Tlo$¢ hydrantow nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Jak rowniez przytacza wodociggowe do granic dzialek z rur PEHD $rednicy 40mm zakonczonych
korkiem (w przypadku gdy nie ma mozliwosci poprowadzenia wodociagu przez dziatke odbiorcy
wody).

Zaktadana dtugosé sieci wodociagowej (patrz zatacznik nr | po niniejszego PFU):
» A-A-B ok. 2400m
» C—Dok. 200m
» E-F-F ok 965m
» F—Gok 260m
» A'—B"ok. 300m
Razem ok. 4125mb

Dodatkowo nalezy uwzelednié¢ przejscia pod drogami w rurach ostonowych od 1 do 13
w ilosci [ 76mb

W ramach budowy sieci zaktada si¢ mozliwos¢ przytaczenia rowniez gospodarstw, ktore
obecnie zasilane sa z wlasnych studni giebinowych.

W miejscowosci Krzcigcice i Staboszowice, nalezy zaprojektowac odcinki sieci wodociggowe;j
zgodnie z trasa zaproponowang w niniejszym PFU.

Realizacja powyzszego odcinka sieci zapewni zwigkszenie bezpieczenstwa dostawy i poprawe
jakosci dostarczanej wody do mieszkancow oraz zniweluje straty wody na istniejgcym juz
wodociagu. Tereny objete inwestycja znajdujg si¢ na terenie gminy Sedziszow, powiat
jedrzejowski, wojewodztwo $wigtokrzyskie. Planowany przebieg trasy nowoprojektowane;
sieci wodociagowej, przedstawiono w zatgcznikach do PFU (Zalgcznik 1). Potrzeba budowy
sieci wodociggowych wynika z koniecznosci dostawy odbiorcom wody jakosci odpowiadajacej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.2017.2294 z dna 2017.12.11)
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Sie¢  wodociggowa ma zapewni¢ dostawg wody dla potrzeb konsumpcyjnych
i sanitarnohigienicznych w w/w miejscowosciach oraz wodg¢ do potrzeb ochrony

przeciwpozarowej w w/w miejscowosciach.



Celem zamowienia jest zaopatrzenie w wode wodociagowa budynkéw przeznaczonych na staty
i okresowy pobyt ludzi. Inwestycja ma umozliwi¢ dostep do wody pitnej szerszej grupie
mieszkancow gminy Se¢dziszow.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spefnia¢ wymagania norm: PN-EN 805:2002 oraz
poprawki do PN-EN 805:2002/Ap1:2006 ,,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych™

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z ustawg
o wyrobach budowlanych, musza posiadac¢ aktualne atesty PZH dopuszczajace do kontaktu
z wodg pitng. Producent materiatéw jest zobowiazany posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny

réwnowazny systemem zarzadzania jakoscig.

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

2.1.Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia
Zamowienie obejmuje:
» sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych
Z przepisOw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,

» obstuge geodezyjna,

» wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

» przylaczenie (przepigcie) istniejacych przytaczy do nowego wodociagu,

» przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przy gotowanie dokumentow
» zwiazanych z oddaniem przebudowanej sieci wodociggowej w uzytkowanie,
» inwentaryzacj¢ powykonawcza,

» nadzor autorski projektanta,

2.2.Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdéwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacj¢ projektowa

zawierajgcg nastepujace elementy:

o Trzy egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z dnia 2022.08.10). zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi normami, zawierajacej miedzy innymi:

» komplet niezbgdnych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiagzan projektowych

z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,



» aktualny wykaz wiascicieli dziatek objetych projektem —z aktualnymi adresami,

» informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Powyzsza dokumentacja ma umozliwic¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy
sieci wodociggowej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Przed
wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu do weryfikacji dokumentacj¢ projektowa w jezyku polskim zawierajaca
(opisy. obliczenia, rysunki i inne niezbedne materiaty). Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwiazan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do oceny

opracowania dokumentacji projektowej.

e Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29) w jednym egzemplarzu w formie
papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, stuzacego do rozliczen
finansowych robot budowlanych.

Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z celem, ktéremu ma stuzy¢, w tym
w szczegolnoscei:

- dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy:

- prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp):

- obstuge geodezyjna;

- obstuge geologiczng:

- prace projektowe;

- uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien, opinii;

- powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowej;

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, skfadowanie materiatow, itp.:

- realizacje warunkéw prowadzenia robot w drogach publicznych:

- odwadnianie wykopow;

- prace ziemne i montazowe:



- wymiang gruntow w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego
wbudowania;

- odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zaggszczenia
gruntu w wykopach;

- usuniecie i zagospodarowanie we wilasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow,
odpadow i wszelkich innych pozostatosci zwigzang z realizacja przedmiotu zamowienia;

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

- roboczogodziny;

- zuzycie sprzetu;

- dostawe i zakup materiatow.

Cene podang w ofercie traktuje sie jako sume cen wszystkich ww. elementéw skfadowych,

w tym takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje sie jako ryczattowe.

o Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych szczegétowo opisana
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) celem wykorzystania przy odbiorze robot
budowlanych.

o Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
7 obowiazujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz ze

zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu. ktéremu ma stuzyc.

Cato$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

» Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF:

» Opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel.
Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowiazany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacj¢ budowy oraz

dokumentacje powykonawcza.



2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Projekt nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. z siedziba w Sedziszowie u. Dworcowa 19 (Zatgeznik nr 3). Trasg sieci
wodociagowej nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé¢ uwzgledniajac uzgodnienia z osobami
prywatnymi jak réwniez z instytucjami tj.: Gmina Sedziszow, Zarzad Drog Powiatowych
w Jedrzejowie. Planowana inwestycja lezy na terenach objetych Migjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Sedziszow zgodnie z Uchwatg Nr XXV/251/2008

Rady Miejskiej w Sedziszowie z dnia 22 grudnia 2008 roku

2.1.Polozenie geograficzne i administracyjne

Nowoprojektowana sie¢ wodociaggowa w miejscowosciach Krzcigcice i Staboszowice zaktada
sic wykona¢ po terenie dzialek prywatnych (w przypadku braku mozliwosci wykonania na
dzialkach prywatnych w pasie drogi powiatowej 1145T) Dz nr. geod. 1120, 316, 317, 318,
319, 1190, 320, 321/1, 322, 324/1, 325, 326, 337, 338/1, 339, 1124, 340/2, 341, 342, 343, 345,
345/2, 346/1, 348, 350/1, 351, 352, 354, 1193, 1194/1, 357, 358, 1195, 359, 361, 1198, 365/1,
366, 370, 1199, 1143, 1189, 250, 253/1, 257, 258, 259/2, 261/2, 262, 264, 265, 266, 269/1,
270/2, 273/1 274, 276, 278, 279, 280, 282/2 1123, 284, 286, 285, 284, 287, 288/1, 289/2, 289/1,
290, 291/1, 292, 1186, 443/2 OBREB 0013 Krzcigcice

Dz. nr. geod. 1070, 1069, 1068/1, 1068/2, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1061/2, 1060, 1059,
1058, 1057, 1056, 1055/2, 1054, 1053, 1052, 1254, 1051/1, 1050, 1049/1, 1049/13, 1049/12,
1049/10, 1049/9, 1049/14, 1049/15, 1049/16, 1048/1, 1048/2, 1141, 1036, 1139, 103372,
1032/1, 103171, 1030/4, 1030/6, 1028/2, 1027/4, 1026/1, 1026/4, 1025/1, 1024, 1023/1, 1022/1,
1021/1, 1020, 1019/1, 1018/2. 1018/1, 1017/1, 1016, 1253, 1014/7, 1013/1, 1012/7, 1012/8,
1012/4, 1009, 1008, 1007/1, 1006/3, 1005, 1004, 1002/2, 1002/3, 1002/4, 1000/1, 1138, 896/1,
840, 1134, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 1140, 782, 781, 771, 770, 763/4, 763/3, 763/1,
762. 761, 760, 759, 758, 757/3, 757/2. 1130, 756, 755/1, 754/2, 754/1, 753/2, 752, 751
OBREB 0026 Staboszowice

Tereny objete inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Sedziszow, powiat jedrzejowski,
wojewddztwo $wigtokrzyskie. Planowany przebieg tras projektowanej sieci wodociggowej,

przedstawiono w zafacznikach do PFU (Zatgcznik nr ).



2.2.Zapotrzebowanie na wode
Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjac¢ jednostkowe zapotrzebowanie na wodg¢ na
cele bytowo-gospodarcze na kazdego mieszkanca ok.150 dm3/Mk-d. Zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pozarowe dla mieszkancow
jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2 000 wynosi 5 dm3/s. Dla wszystkich

odcinkow nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
3.1.0go6lne uwarunkowania wykonania
Omawiane siec wodociggowa ma za zadanie zapewni¢ dostawg wody dla potrzeb
konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkancom, jak rowniez wode dla potrzeb
ochrony przeciwpozarowej. Sieci powinny pracowaé¢ w sposob ciagly w okresie catego roku,
a co za tym idzie ich zaglebienie w gruncie powinno by¢ wicksze niz glebokos¢ przemarzania
gruntu. Sieci wodociaggowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ przylaczenia do nich gospodarstw
domowych na projektowanym odcinku. Projektowane sieci musza by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz droég pozarowych
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06, oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw Dz.U.2023.822 z dnia 2023.04.28
3.2.Docelowe parametry
Nowo zaprojektowane i wybudowane sieci wodociggowe maja by¢ wykonane z rur
PE D=110mm SDR 11 PN 16, a przylacza nalezy przewidzie¢ z rur PEHD PE 100 o srednicy
40 mm oraz spelnia¢ wymagania zawarte w warunkach technicznych (Zalgcznik nr 3).

Wykonawca dostarczy wodomierze inteligentne w ilosci 117szt

4. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
4.1.Informacje ogolne
Przy projektowaniu nalezy uwzglednic interesy i wytyczne zarzadcy drog. whascicieli
nieruchomosci oraz Gestora sieci.
Projekt sieci nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.
Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez

udokumentowana przynaleznosé¢ do Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.



4.2.Wytyezne projektowe
Zaktadany przebieg tras sieci wodociggowej przedstawiono w czgsci graficznej do niniejszego
opracowania (Zatgcznik nr 1);
Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Krzcigcice nalezy wiaczy¢ do istniejgcej stacji uzdatniania
wody/ studni w dziatce nr 443/2 obreb nr 0013 Krzcigcice.
Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowa¢ z rur i ksztaltek PE oraz ksztaltek z zeliwa
sferoidalnego:
Nowoprojektowany wodociag na odcinku nalezy zaprojektowa¢ srednice 110mm
Na trasie projektowanego wodociaggu nalezy zaprojektowac:

¥ Zasuwy;

» hydranty;

» w przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia. zawory napowietrzajaco —

odpowietrzajace itp.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu.
Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06 oraz na koncowkach
przewodéw wodociggowych. Na sieci wodociggowej nalezy stosowaé hydranty nadziemne
o érednicy 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie niec ma
mozliwosci zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie
wystepuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza sig stosowanie hydrantéw podziemnych.
Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w weztach polgczeniowych nowego i istniejacego
wodociggu oraz na projektowanych rozwidleniach.
Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantow wykonane z zeliwa z zabezpieczeniem opaskami
betonowymi.
Trase sieci wodociggowej oznakowaé tasma ostrzegawczg z wkladkg stalowa.
Sie¢ wodociggowsg zaprojektowaé oraz wykona¢ po najkrotszej mozliwej do wykonania

trasie.

4.3 Wytyczne w zakresie budowy
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwlocznie
po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowg.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidlowym dziataniem w zakresie:
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» organizacji robot budowlanych,

v

zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

» ochrony srodowiska,

» warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

»  warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

» zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
Jakiegokolwiek bledy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ ewentualnych btedow lub opuszczeni w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. ktory

dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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IL. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1.Cechy obiektu
2.1.1. Wymagania technologiczne
Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody przebudowy i doborem materialéw oraz sposobu prowadzenia robot.
Dobrane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczego6Inosci
posiada¢ niezbedne atesty higieniczne.
Preferowang metodg wykonania sieci wodociagowej jest metoda wykopu otwartego

szalowanego.

2.1.2. Wymagania budowlane i materialowe

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, spelnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, atesty do stosowania
w sieciach wodociggowych. Transport oraz przechowywanie materialéw powinno odbywac
sic zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie
wbudowane materialty odpowiadaly wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania
informacji o uzyciu podstawowych materialéw, a takze o aprobatach technicznych
i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia

do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.

2.1.2.1.Materialy laczace

Wszystkie elementy polaczeniowe (nakretki. $ruby itp.) zaopatrzone zostang w podkiadki
umieszczone pomiedzy $rubg a nakretka. Grubosé podktadek winna by¢ zgodna
z obowiazujaca norma.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki i mocowania uzyte do budowy sieci wodociggowych,
narazone na kontakt z wodg lub wilgocia (lecz na stale nie przebywajace w srodowisku

wodnym), nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej.

2.1.2.2.Rury

Rury oraz wszelkie elementy taczace musza by¢ wykonane z materiatow klasy pierwszej,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien
porowatych struktur i innych defektow.
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Zastosowane materiaty:
» rury i ksztattki PE PN 16 przeznaczone do przesylu wody pitnej;
» ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN 10 przeznaczone do przesytu wody pitnej;

» Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykonac poprzez taczenie kielichowe.

2.1.2.3.Hydranty

Na rurociggach zamontowac hydranty pozarowe typu nadziemnego HP80 z zabezpieczeniem
w przypadku ztamania. Hydranty montowa¢ na odgalgzieniach odcinanych zasuwami.
Minimalna odlegto$¢ hydrantu od sieci winna wynosi¢ 1,5m, minimalna odleglos¢ zasuwy od
hydrantu 1,0 m.

Hydranty powinny spetniac¢ nastgpujace wymagania:

srednica: DN 80 mm,

v

» kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,
» korpus gorny, komora zaworowa, uchwyt kfowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany z
zeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej,

catkowite odwodnienie w stanie zamknigtym,

v

» zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewnetrzne) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii zapewniajacej minimalng grubos¢ warstwy 250 mm,
przyczepnos¢ 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz
3000 V. hydrant powinien posiadac¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej
CNBOP —Jozefow.

2.1.2.4. Zasuwy

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kofnierzowe na cisnienie nominalne 1,0 MPa (10bar)
posiadajgce obowiazujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat
jakosci 950 9001.Wykonane zgodne z norma PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002.
Srednice zasuw DN100mm oraz DN8Omm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone
epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowang powloka zewngtrz
i wewnatrz powlokg elastomerowy (dopuszczong do kontaktéw z wodg pitng). Sruby z tbem
walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali St8,8 wpuszczone calkowicie chronione przed
korozja.

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skizynki do zasuw Zeliwne z napisem ,.woda™.
Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonac opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy

uktada¢ na podlozu betonowym — blok oporowy.
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2.1.2.5.Materialy na podsypke i obsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospétki lub piasku. Grubosé podsypki: 10 cm. Uzyty material

na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujgce normy.
Sktadowisko kruszywa powinno byé¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego

odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno byé¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim

odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania

i poboru.

2.1.2.6.0znakowanie uzbrojenia

Armature zabudowana na sieci wodociagowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Opisy wykonane w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzen za zgoda whasciciela nieruchomosci

lub na stupkach betonowych.

2.1.2.7.0dwodnienie wykopow
W razie zajscia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowa¢ system odwadniajgcy

dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych.

2.1.2.8.5przet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie
to:

» koparko — fadowarki;

» sprzet do zageszcezania gruntu;

» samochody skrzyniowe, samowyladowcze:

» szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu. ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wihasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowal
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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2.1.2.9.Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza oraz od sprzetu, ktdrym
sa przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkladkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych. Materialy nalezy

zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.1.2.10. Skladowanie

Rury nalezy sktadowaé na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystgpow i nieréwnosci
W pozycji poziomej.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym. Magazynowanie piasku

punktowe w sgsiedztwie wykopu.

2.1.3. Wykonanie robot

2.1.3.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy skiadowa¢
po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy
wykop otwarty o glgbokosci o 10 cm wigkszej niz spod rury. Na dnie wykopu wykonac warstwe
wyrownawczg (podsypki) tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do osypki
rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30cm powyzej grzbietu rury. Pozostata gtebokos¢
wykopu zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposcb, ze ostatnig warstwe
tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢é z terenu prowadzonych prac.

2.1.3.2.Roboty montazowe

2:1.3.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopoéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbgdnego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest
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rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie Kolizji wszelkie prace nalezy prowadzié
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Przy zasypie rur wodociggowych nalezy zwroci¢ uwagg na doktadne podbicie rury.

2.1.3.2.2. Ukladanie przewodow oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zaggszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Pofaczenia rur
wykonywaé poprzez taczenie kielichowe. Odbidr robét montazowych dokona¢ zgodnie
z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze”.

2.2.Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

2.2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
7z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawea jest zobowigzany do
zaprojektowania, zrealizowania i ukornczenia robot okrelonych zgodnie z PFU oraz
poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren
budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny
personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen
i materiatow, jakie beda wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bgdzie uprzatat

i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.
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Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno

— technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robdt objetych PFU

2.2.1.1.Projektowanie przez Wykonawce
Warunkiem rozpoczgcia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace

nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

2.2.1.2.Dokumenty Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do wlasciwego

wykonania robot na wiasny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.

2.2.1.3.Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu
z rysunkéow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez

Zamawiajacego dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

2.2.1.4.Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa
regulujagcego warunki w zakresie celu jakiemu maja shuizy¢ roboty objgte PFU. Jako
obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowigzujg w zwiazku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich

postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami

2.2.1.5.Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swdj koszt. Takie decyzje to migdzy
innymi:

» pozwolenie na budowe,
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» pozwolenie na zajgcie pasa drogowego.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktorego Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentow oraz
robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawey odpowiednich

pefnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.2.2. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania, bgda zgodne z postanowieniami PFU
i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej

zywotnosci, posiadajace odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

2.2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportow bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.4. Wykonanie robot wraz z projektem
2.2.4.1.Harmonogram robot
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastgpujace
czynniki i warunki:
» kolejnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapow projektowania
i realizacji robot,

» czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,
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» wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny

znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

2.2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia az do
zakonczenia i odbioru robot, a w szczegolnosci:
» utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem 0s6b nicupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy
odpowiada Wykonawca.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzeniem,
przytgczeniem wszelkich czynnikow i mediow na terenie budowy oraz jezeli zajdzie taka

koniecznos¢ poniesie zwigzane z tym opfaty.

2.2.4.3.0chrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci ustawy o odpadach.

2.2.4.4.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnoscei
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawierac w szczegdlnosci wymagania
dotyczgce:
» rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
» warunkow uzytkowania materiatow i dostgpu do nich podezas wykonywania robot
budowlanych,

przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku

b

i czystosci,
» organizacji pracy na budowie,
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» sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych

bezpieczenstwa i zdrowia.

2.2.4.5. WarunKki dotyczgce organizacji ruchu
Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana ptynnos¢ ruchu publicznego. Koszty objazdéw,

przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.2.4.6.Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2.2.4.7. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia sig¢ dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow. Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia robdt odwadniajacych, w tym uzgodnienia z wifascicielami rowow

przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowéw.,

2.2.5. Kontrola jakosci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
przeprowadzi proby szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szczelnosci sporzadzony zostanie
stosowny protokot.

Wykonawca na wilasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan jakosci
wody w nowo wybudowanym wodociagu.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby.
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne w porzadku chronologicznym.
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2.2.6. Odbior robot

2.2.6.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postgpu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

2.2.6.2.Warunki odbioru robot

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robot po zweryfikowaniu
odbioru konicowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z rysunkami i PFU.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi stosowny

protokot i wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.

2.2.6.3. Dokumenty odbioru robot
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
e Oryginal Dziennika budowy:
e Oswiadczenie kierownika budowy:
» o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe,
» o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
e Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
e Protokoly z badan i sprawdzen,
e Deklaracje zgodnosci i atesty,
e Projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.
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CZESC INFORMACYJNA
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowaé zasady kontraktowe wynikajgce

z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2024.1320 z dnia 2024.08.30).

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamoOwienia spelniajacy

wymagania okreslone w:

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 — aktualny tekst jednolity
Dz.1.2024.725 z dnia 2024.05.14.

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych -
Dz.U.2021.1213 z dnia 2021.07.05;

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne —
Dz.U.2024.1151 z dnia 2024.07.31;

- Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne — Dz.U.2024.1087 z dnia 2024.07.22

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow — Dz.U.2024.757 z dnia 2024.05.20

- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
Dz.U.2024.1130 z dnia 2024.07.29

- Ustawa =z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody -
Dz.U.2024.1478 z dnia 2024.10.04

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia | | wrzesnia 2020r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U.2022.1679 z dnia 2022.08.10

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Scickow — Dz.U.1994.21.73 z dnia
1994.02.15;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi —Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych — Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20;

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych —
Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06

- PN-B-02865:1997, PN-B-02865:1997/Ap1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociaggowa
przeciwpozarowa’;

- Pozostatych obowiazujacych przepisach prawa;

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

I1. Cze$¢ graficzna

I. Zatacznik nr | — PZT ,Modernizacja sieci wodociggowej w m. Krzcigcice i Staboszowice

gm. Sedziszow™;

ITI. Cze¢s¢ kosztowa
|. Zatacznik nr 2 — KALKULACJA UPROSZCZONA REALIZACIT INWESTYCII

..Modernizacja sieci wodociggowej w m. Krzcigcice i Staboszowice gm. Sedziszow™;

IV. Zalaczniki
|. Zatacznik nr 3 — Warunki przytaczenia dla budowy sieci wodociagowej w migjscowosci

Krzcigcice i Staboszowice

Zygulsk

IDOWLANE
) 33/PWOS/04

UPRAWNIENIA

nr ewidencyjny .,fv
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Zatgcznik nr 2 - KALKULACJA UPROSZCZONA

Szacunkowe koszty inwestycji:

»Modernizacja sieci wodociggowej w m. Krzciecice i Staboszowice gm. Sedziszow”

Opracowano na podstawie katalogu cen jednostkowych robdt

BISTYP - IV kwartat 2024

i obiektow inwestycyjnych

Stawka robocizny kosztorysowej przyjeta jako $rednia krajowa — 35,32 zt/r-g

Koszty posrednie (ogdlne) - 68,8 % doRi S
Koszty zakupu — 7,60% do M

Zysk-11,6 % doR,SiKo

Opis robot llos¢

Cenajed. | Wartosc netto
2t

1 | Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami
wodociggowymi do posesji na odcinku od
przewodu wodociggowego do granic dziatek
wiascicieli nieruchomosci

zakres robot:

- budowa sieci wodociggowej z rur PE-HD o SDR 17
o $rednicy 110 mm o tacznej;

- przytaczy wodociggowych do posesji z rur PE-80
0 SDR 11 o $rednicy 32/3,0 mm w ilosci 117sztuk
Na trasie wodociggowej wykonano syfonowe
przejécia wodociagu pod drogg rur 4300mb
wielowarstwowych PE-HD O 140/12,7 mm klasy TS
o diugosci oraz przewierty

sterowane pod drogami drogi powiatowej.
Uzbrojenie sieci stanowig:

- zasuwy podziemne w obudowie ze skrzynkg
uliczng o Srednicy

- hydranty pozarowe nadziemne DN 80 mm,
- zasuwy domowe w obudowie ze skrzynka
uliczng o srednicy 25 mm

788,17 | 3363 391,00

2 | Wodomierze jednostrumieniowy, suchobiezny do

wody zimnej przystosowany do zamontowania 117szt 220,00 25 740,00
modutu radiowego
3 | Koszt dokumentacji 1kpl 135 565,24 135 565,24

Razemnetto | 3524 696,24

VAT 23% 810680,14

Razem brutto | 4335376,38

Kosztorypa f” owlany
mgy = sz b




Zaklad Ushug Kemunalnych Sp. z o.o.

BRI

28 — 340 Sedziszow t79, ﬂ/f' 3“&5 tel. fax: 3812023; 3811580;

ul. Dworcowa 19

NIP: 6562334927 REGON: 368906340
“

Znak: ZUK.44O..2TK.\:2025 : Sedziszow dnia 07.01.2025 r.

RIR LA ARG R WO RIZI 0
9&?5796{&?:2025-01-08 Ul. Dworcowa 20
28-340 Sedziszow

Pudinspektnr ds. blezac:u informacji i
Zat@cznikdw: 1

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0. podaje warunki techniczne do wykonania

projektu ,,Modernizacja sieci wodociagowej w m. Krzcigeice i Staboszowice gm. Sedziszow™

1. Sie¢ wodociagowa zaprojektowac z rur PE D=110mm SDR 11 PN 16 od istniejacej sieci
wodociggowej PE 110 w miejscowosci Krzciecice.
2. Na sieci wodociagowej przewidzie¢ wymagane przepisami uzbrojenie tj. zasuwy, hydranty
p-poz.
. Calo$¢ sieci wodociagowej zaprojektowac w jednolitym systemie materialowym.
. Na trasie sieci wodociagowej przewidziec¢ taSme lokalizacyjna.
. Uzbrojenie powinno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z PN-86/09700.

. Uzyska¢ wymagane przepisami pozwolenie na prowadzenie prac w drogach.

N o L AW

Wilaczenie do sieci wodociggowych bedacych w eksploatacji ZUK wykona¢ pod nadzorem

ZUK w Sedziszowie ul. Dworcowa 19.

Na podstawie powyzszych warunkow technicznych opracowaé projekt budowlany i
uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Jedrzejowie 1 ZUK Sedziszow
Powyzsze warunki techniczne nie sa podstawa do rozpoczecia inwestycji, wejscia na teren
oraz nie mogq sluzy¢ za podstawg do wyplaty odszkodowan, poniesionych naktaddw
finansowych za opracowanie projektu, uzgodnien itp.

Cztunek Rady Nadzorczej
oddelegowany do czasowego
pemienia funkcji

Cé/CZiO u,?a%pft 3

Ewa Kubas-Samociuk
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