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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC. JEZOW, PODSADEK | KLIMONTOW
1 Element Element
1.1 |KNR201/119/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociggu w terenie réwninnym (wytyczenie,
inewntaryzacja)
AR Z0,955 M =1,000 8 = 1,000 e
Y CZeiE 08 OO0t e
O .. . 2.4
2,44 km 2,44
1.2 |KNR 218/901/1 |Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggdw, rurocigg Fi'150/100/150 ' mm + KSZTALTKI szt 1,00
1.3 |KNR 218/305/3 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, montowane sprzetem recznym, Fi’100"'mm
(1) kpl 1,00
1.4 |KNR 218/408/2 |Wodociag - przewierty maszyng do wiercen sterowanych poziomych
(1) analogia m 2 443,50
1.5 |KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110'mm
218/110/4 (1) zlgcze 450,00
1.6 |KNR 218/109/3 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone metodg zgrzewania, Fi'110'mm RC m 2 443,50
1.7 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi - kabel elektryczny, linka
R=0,955 M=1,000 8 =1,000 e
"""""" 2473,50|
: 2 473,50/m 2 473,50
1.8 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii lll
AR Z0,955 M =1,000 8 = 1,000 e
WY CZeniE 108 TODOt: | e
e A 5OB)RMBYA6%) 51,20|
51,20|m3 51,20
1.9 |KNR 218/901/1 |Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggdw, rurocigg Fi'100/80/100'mm pod hydrant + KSZTALTKI szt 9,00
1.10 |KNR 218/315/3 |Hydranty pozarowe nadziemne o Fi’'80'mm kpl 9,00
1.11 |KNP 5/338/2 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku szt 15,00
1.12 |KNR 218/802/1 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurociagg do Dn"100°’mm
(1) préba 5,00
1.13 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-I11,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 51,20
1.14 |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"150'mm + BADANIA WODY
(1) odcinek 5,00
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