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1. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej dla
zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng
oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 potozonych w jednostce
ewidencyjnej: Dagbrowa Tarnowska - miasto, obrgb: Dgbrowa”.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe ul. Aleja Wolnosci w zakresie
poszerzenia drogi przy skrzyzowaniu z ul. Pilsudskiego w Dabrowie Tarnowskie;j.

2. Podstawa opracowania

Przepisy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Inne dokumenty:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPiA.6733.M.ICP.2.2024
z dnia 04.03.2024 r.,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana w maju 2024 r.,

- Opinia geotechniczna opracowana przez firm¢ Geo-Log,

- Wizja terenowa oraz pomiary uzupelniajace.

3. Opis tanu projektowanego
a. Uksztaltowanie sytuacyjne
Projektuje si¢ wykonanie poszerzenia istniejacej jezdni do szerokosci 9,3 m (w celu
nawigzania do szerokosci na dalszym odcinku drogi) w km 0+009 — 0+063 wraz
z przeniesieniem (wykonaniem) chodnika pétnocnego z kostki betonowej o szerokosci
nawierzchni 1,9 m i1 dostosowaniem wysokosciowym chodnika tgcznikowego po jego
p6inocnej stronie.
b. Uksztaltowanie wysokos$ciowe
Poszerzenie jezdni wykonane bedzie ze spadkiem poprzecznym max 2% jako
kontynuacja spadku poprzecznego istniejgcej nawierzchni jezdni z zachowaniem
pochylenia podiuznego scieku przykraweznikowego w kierunku zachodnim.
Projektowane wyniesienie kraweznika chodnika wynosi 12 cm, za$ krawegznika
przejscia dla pieszych 2 cm. Zmiana wysokosci kraweznika nast¢puje na dlugosci
2,0 m od zakonczenia obnizenia dla przejscia.
¢. Konstrukcja nawierzchni
Z uwagi na istniejagce warunki gruntowe 1 zakladane obcigzenie ruchem
zaprojektowano ponizsze konstrukcje drogowe:
a) konstrukcja jezdni (KR3):
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 10 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego Cqp;3 (E;>100 MPa),
gr. 22 cm,
- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/63 gr. 40 cm,
- zageszczone podtoze gruntowe.
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b) konstrukcja chodnika:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego, gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 (E2>65 MPa), gr. 20 cm.
- zageszczone podioze gruntowe.
Przekrdj typowy konstrukcji drogowych przedstawiono na rysunku nr PT.D.1.
d. Rozwiazania szczegélowe

- chodnik od jezdni odgraniczony kraweznikiem betonowym 20x30 cm wraz ze
sciekiem (obnizonym o 2 cm wzgledem krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni)
z kostki betonowej gr. 8cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem;

- obramowanie chodnikéw stanowi¢ beda obrzeza betonowe 6x20 cm na tawie
betonowej (C12/15);

- styk technologiczny warstwy $cieralnej uszczelni¢ tasma bitumiczng;

- przed przejsciem dla pieszych na chodniku wykonany zostanie pas giebokosci 60cm
1 szerokosci 4m z kostki integracyjnej koloru z6ttego;

- styk 1istniejagcych 1 projektowanych warstw bitumicznych zabezpieczony pasem
geokompozytu wzmacniajgcego o szerokosci Im o wytrzymatosci na rozcigganie
min. 100x100 kN;

- pomiedzy chodnikiem a skarpg projektuje si¢ balustrade segmentowg U-11a.

e. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe odcinka drogi objetego inwestycja poprzez sptyw
powierzchniowy oraz $ciek przykrawe¢znikowy do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
f. Zagospodarowanie terenu nieobjetego przeksztalceniem
Skarpy korpusu drogowego za projektowanym chodnikiem uksztattowac¢ ze spadkiem
1:1,5, umocni¢ humusem gr. 10cm i obsiac.
g. Sieci uzbrojenia terenu

Istniejaca  kanalizacja teletechniczna podlega przeniesieniu na trase pod

projektowanym chodnikiem zgodnie z opracowaniem branzowym (projektem

wykonawczy,).

. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczgciem prac budowlanych.
Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ odpowiednie deklaracje, atesty 1 certyfikaty.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlana, a takze przy zapewnieniu warunkéw BHP.

Przed rozpoczgciem prac nalezy potwierdzi¢ w terenie lokalizacj¢ oraz rzedne potozenia
sieci uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci uzbrojenia terenu nie uwidocznionych
w zasobach geodezyjnych.

Roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w biezacym uzgodnieniu z ich
gestorami.
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teg Tarnowski, 30.09.2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn.: ,Przebudowa i1 rozbudowa drogi gminnej wraz
z infrastrukturg techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187
potozonych w jednostce ewidencyjnej: Dabrowa Tarnowska - miasto, obrgb: Dabrowa”,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
(podstawa prawna art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(4. Dz. U. 2024 poz. 725 z pdézn. zm.).

Projektant: Sprawdzajacy:
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Warstwa Scieralna AC 11 S, gr. 4cm

Wastwa wigzgca AC 16 W, gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P, gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa nat. C90/3, gr. 22cm (E2.min=100MPa)
Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej, gr. 40cm
Zagesczone podfoze gruntowe

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng
@ Inwestycja: oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 pofozonych

Kostka betonowa, ar. 6em (kolor szary) w jednostce ewidencyjnej: Dgbrowa Tarnowska — miasto, obreb: Dgbrowa.

Podsypka cem.—piask., gr. 3cm Lokalizacja: | gm. Dgbrowa Tarnowska, obr. Dgbrowa Tarnowska — miasto, dz. nr 1078, 1079, 1187
Podbudowa z kruszywa nat. €C90/3, gr. 20cm (E2.min=65MPa)

Istniejgcy grunt po odhumusowaniu i ew. schodkowaniu

Temat: Przekrsj typowy

Projektant: | mgr inz. Szymon Siedlecki .
upr. nr MAP/00301/P0O0OD/14 1:50
spec. in2.—drog.

PT.D.1

Sprawdzajacy: | mgr inz. Wojciech Pajgk
upr. nr MAP/0254/PBD/22
spec. in2.—drog.
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