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Kosztorys Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura techniczna oraz
zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 potozonych w
jednostce ewidencyjnej: Dgbrowa Tarnowska - miasto, obreb: Dabrowa
1 Grupa Kosztorys
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1  |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$é
analogia do 1°km, nawierzchnia gr. ér. 12°cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1200 M=1200 S=1200 .
Obliczenie:
s, % 32,000000
RAZEM:: 32,000000|m2 32,00
1.1.2 |KNR 231/813/3; |Rozebranie kraweznikdw, betonowych wraz z tawg betonowg
KNR 231/812/3
14,000000
RAZEM:: 70,300000|m 70,30
113 |KNNR 6/802/6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 15'cm, mechanicznie
Obliczenie:
s A 000000
RAZEM:: 24,000000|m2 24,00
1.1.4
28,000000
RAZEM:: 140,400000|m2 140,40
115 |KNKRB 6/807/4 |Rozebranie $ciekow z elementow betonowych - kostki - na podsypce cementowo - piask.
Obliczenie:
s 2 S F (01
RAZEM:: 13,700000/m 13,70
1.1.6
) 2,700000
RAZEM:: 65,400000|m 65,40
1.1.7 |KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, odlegto$é 5 km
404/1103/1;
KNR
404/1103/4;
KNR 404/1103/5
:0,12*70,3+0,15*24+13,770,03+65,4*0,08+140,4*0,03+(140,4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13528006 . 22198200
RAZEM:: 22,198200/m3 22,20
1.1.8 |KNNR 6/808/8 [Stupki do znakéw - rozebranie
1,000000
RAZEM:: 2,000000(szt 2,00
1.1.9 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie
|POpOMOWNEgomMoNtazU
i 1,000000
RAZEM:: 2,000000(szt 2,00
1.1.10 |KNNR 1/101/5 J,M?F?h?‘,’????’,‘,,e, s$cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 46-55°cm
""""""" 2,000000
2,000000(szt 2,00
1.1.11 |KNNR 1/101/ 5,,,,J,M99h?‘,’??9,2,’,‘,,e, $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 56-65°cm
Obliczenie:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3,00
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1.1.12 |KNNR 1/107/1  |Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2°km
analogia |
ObliCzZenie:
s . % 30,000000
RAZEM:; 30,000000|mp 30,00
1.2 Element ROBOTY ZIEMNE
121 |KNNR 1/311/4 _ |Reczne formowanie nasypow, ziemia z odkladu, kategoria gruntu -V
ObliczZenie:
P s7A015 . 8565000
RAZEM:; 8,565000|m3 8,57
1.3 Element PODBUDOWY
1.3.1 |KNNR 6/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, gtebokos¢ koryta $r. 85"cm, kategoria gruntu II-1V, wraz z
....jodwozemurobku
Obliczenie:
SP 12754 . 127,540000
RAZEM:: 127,540000/m2 127,54
1.3.2 |KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ koryta 20°cm, kategoria gruntu
-1V
Obliczenie:
' | 107,400000
,,,,,,,, 4,675000
16,000000
RAZEM:; 128,075000| m2 128,08
1.3.3 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,675000
16,000000
RAZEM:: 255,615000|m2 255,62
1.3.4 |KNNR 6/112/3 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 40 cm (poszerzenie jezdni)
analogia | R=1833 M=1333 S=1333
ObliczZenie:
s, 12754 " 1275540000
RAZEM:; 127,540000| m2 127,54
1.3.5 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 22°cm (poszerzenie jezdni)
analogia |l R=1466 M=1466 S=1466
Obliczenie:
SP 12754 . 127,540000
RAZEM:: 127,540000/m2 127,54
1.3.6 |KNNR 6/107/1 |Wyroéwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
zageszczeniu 107cm (chodnik - po likwidacji przej$cia)
i 12,000000
RAZEM:; 12,000000|m3 12,00
1.3.7 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 20°cm (chodnik)
analogia R=1,333 M=1333 S=1333
107,400000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16,000000
RAZEM:: 128,075000/m2 128,08
1.3.8 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z
o .._..__._|Qruntustabilizowanego cementem, zuzycie emulsji0.8'kg/m2
ObliCzZenie:
s . 1095 " 109,500000
RAZEM:; 109,500000| m2 109,50
1.3.9 |AT 3/204/1 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa po zageszczeniu gr.10 cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200°t/dzien
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0909 M=0909 §$=0809 .
ObliCzZenie:
s . 1095 " 109,500000
RAZEM:; 109,500000| m2 109,50
1.3.10 |AT3/2031 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne
Obliczenie:
s . 5 50,000000
RAZEM:; 50,000000|m2 50,00
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1.4 Element NAWIERZCHNIE
1.4.1 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 05 kg/m2
""""" 120,100000
RAZEM:: 120,100000|m2 120,10
1.4.2 |AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca gr.8 cm, przy wydajnosci
rozkladarki 200°vdzied
' 120,100000
RAZEM:: 120,100000/m2 120,10
1.4.3 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji0,5°kgm2
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 130,800000
RAZEM:: 130,800000/m2 130,80
1.4.4 |AT 3/302/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa Scieralna gr.4 cm, przy wydajnosci
... |rozktadarki 200°V/dzien wraz z uszczelnieniem styku tasma bitumiczng
ObliCzenie:
SP 1308 . ....__._.._.___._.________ 130800000
RAZEM:: 130,800000| m2 130,80
1.5 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
151 |KNNR 1/507/1  |Humusowanie wraz z obsianiem skarp, humus grubosci S'em
Obliczenie:
SP 57109 ... 51390000
RAZEM:: 51,390000|m2 51,39
1.6 Element ELEMENTY ULIC
1.6.1 |KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 20x30 °cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
14,000000
RAZEM:: 81,500000/m 81,50
1.6.2 |AT 3/402/1 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na fawie betonowej grubosci 25 cm, uktadana w
. |owéchrzedach
o 55,300000
55,300000|m 55,30
16.3 |KNNR 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cmzlawabetorowa
Obliczenie:
SP o BTAL 57,100000
SPdowigzanie 27 2,700000
RAZEM:: 59,800000/m 59,80
1.6.4 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej i czerwonej), grubos$¢ 6/8 cm, na podsypce z grysu,
(1) analogia kostka z demontazu
25,600000
RAZEM:: 135,275000|m2 135,28
1.6.5 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka integracyjna
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 2,400000
RAZEM:: 4,800000/m2 4,80
1.7 Element ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
1.7.1 |KNKRB 6/701/4 |Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem o rozstawie stupkéw zrurco25m
ObliCzZenie:
s . 4 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,00
172 |KNR 231/702/3 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi"100'mm - stupek z wysiegniiem
Obliczenie:
SP 2 2,000000
sL g 1,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3,00
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1.7.3 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3'm2 - tablice z demontazu
SL ; 1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
1.7.4 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
... POwierzchniado03-m2
ObliCzZenie:
Sp 2,000000
RAZEM:; 2,000000|szt 2,00
1.7.5 |KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
o._....|malowanemechanicznie
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5784 . 57840000
RAZEM:: 57,840000|m2 57,84
1.7.6 |KNR 231/706/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
... malowanemechanicznie
ObliCzZenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 576 5,760000
RAZEM:; 5,760000| m2 5,76
1.7.7 |KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
... |pieszych malowane mechanicznie
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7308 ... 73030000
RAZEM:: 73,030000|m2 73,03
1.7.8 |KNR 231/706/7_|Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, strzalki i inne symbole malowane recznie
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 894 L 8,940000
RAZEM:: 8,940000|m2 8,94
1.8 Element ROBOTY INNE
1.8.1 |KNKRB 1/309/8 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem urobku, gteboko$¢ wykopu do 1.5 m ; kat. gruntu Il
analogip |
__4,500000
108,450000/m 108,45
182 |KNR501/401/6 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, grunt kategorii Il
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
2,000000|szt 2,00
1.8.3 |KNR 510/9952/2 |Podsypka i zasypka rur ostonowych piaskiem (tgcznie 40cm)
1,200000
; 13,650000|m3 13,65
1.8.4 |KNR501/503/4 |Rozbiérka (reczna i mechaniczna) studni kablowych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
2,000000|szt 2,00
1.8.5 |KNR501/107/5 |Przeniesienie trasy kanalizacji kablowej - rury ostonowe PCV2x2
; 4,000000
45,500000|m 45,50




