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Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura
Nazwe techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078,
zamierzenia
budowlanego 1079, 1187 polozonych w jednostce ewidencyjnej: Dabrowa
Tarnowska - miasto, obreb: Dabrowa
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obiektu budowlanego

XXV

Adres zamierzenia
budowlanego
Identyfikatory dziatek

powiat dgbrowski, gmina Dabrowa Tarnowska,
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Zespo6t projektowy
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje przebudowe i1 rozbudowe drogi
gminnej ul. Aleje Wolnosci polegajacg na poszerzeniu istniejgcej jezdni wraz z ze zmiang
przebiegu istniejace]j linii telekomunikacyjne;.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejaca droga gminna nr 180028K (ul. Aleje Wolnos$ci) na odcinku objetym niniejszym
opracowaniem w rejonie skrzyzowania z ul. Pilsudskiego posiada przekrd; uliczny
o szerokosci jezdni o nawierzchni bitumicznej 6,5 m i chodnikéw z kostki betonowej 1,5-
2,0 m. Droga wyposazona jest w oswietlenie uliczne, kanalizacj¢ deszczowa oraz
zlokalizowang pod chodnikiem p6tnocnym sie¢ telekomunikacyjng.

W obszarze inwestycji usytuowane s3 linie uzbrojenia terenu: energetyczne oraz
telekomunikacyjne i kanalizacja deszczowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie:

- poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 9,3m w celu ujednolicenia z szerokoscig na
dalszym odcinku drogi,

- wykonanie chodnika (przeniesienie chodnika pdétnocnego) o szeroko$ci nawierzchni
z kostki betonowej 1,9m,

- usuniecie kolizji z istniejgcag siecig telekomunikacyjng poprzez jej przemieszczenie
wraz z chodnikiem po péinocnej stronie drogi (bez zmiany parametréw technicznych).

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
- obszar objety inwestycja: 578,5 m?;
- powierzchnia zabudowy: nie dotyczy;
- powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw: 456,3 m* (w tym projektowanej
w nowym miejscu: 123,7 m%);
- powierzchnia biologicznie czynna: 122,2 m>.

5. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPiA.6733.M.ICP.2.2024
z dnia 04.03.2024 r. nie wprowadza ograniczen w zabudowie zagospodarowaniu terenu
objetego inwestycja.

6. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow oraz lokalizacji na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja na nim obiekty objete ochrong
konserwatorskg oraz teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
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7. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji nie lezy na terenach eksploatacji gérniczej, wobec czego nie wprowadza
si¢ zakazOw, nakazOw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikajacych
z przepisOw odrebnych.

8. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
Projektowana inwestycja nie jest usytuowana jest na obszarze objetym formg ochrony
przyrody. W zwigzku z inwestycja przewiduje si¢ wycinke drzew wg odrebnej decyzji.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko, nie spowoduje pogorszenia istniejagcych warunkéw
w zakresie wptywu na Srodowisko 1 zdrowie ludzi oraz nie bedzie powodowata
niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu.

9. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Projektowana inwestycja nie wplywa na zmian¢ istniejacych warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow miesci si¢ w catosci na dziatkach na

ktorych zostaly zaprojektowane, tj. na dzialtkach nr 1078, 1079, 1187 stanowigcych

wlasnos¢ Inwestora.

Projektowane obiekty nie ograniczajg mozliwosci zabudowy terendéw przylegtych oraz

nie pietrzg 1 nie utrudniaja sptywu wod. Inwestycja nie obejmuje budowy obiektow

wptywajacych na zabudowe i1 zagospodarowanie dzialek sgsiednich.

Budowa chodnika nie bedzie utrudnia¢ dostgpu do drogi publicznej witascicielom

sgsiednich dziatek, ani tez nie bedzie pozbawiata ich mozliwosci korzystania z mediow.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisOw:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng

Inwestycjo: | oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 potozonych

w jednostce ewidencyjnej: Dgbrowa Tarnowska — miasto, obreb: Dgbrowa.
Lokalizacja: gm. Dgbrowa Tarnowska, obr. Dgbrowa Tarnowska — miasto, dz. nr 1078, 1079, 1187
Temat: Orientacja
Projektant: | mgr inz. Szymon Siedlecki . .

upr. nr MAP/00301,/P00D/14 Skala: 1:500

spec. in2.—drog.

- Nr rys.: PZT.1

Sprawdzajacy: | mgr inz. Wojciech Pajgk

A 0254 /PED/ 22 pat: | 1X.2024




Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturq techniczng
oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 pofozonych
w jednostce ewidencyjnej: Dgbrowa Tarnowska — miasto, obreb: Dgbrowa.

Lokalizacja: gm. Dgbrowa Tarnowska, obr. Dgbrowa Tarnowska — miasto, dz. nr 1078, 1079, 1187
5559500

Inwestycja:

Temat: Projekt zagospodarowania terenu
Drzewa przeznaczone do wycinki - kolidujgce z inwestycja:
1. Topola obw. na wys. 130cm: 176cm Y P——————— Nr rys.: PZT1.2
2. Topola obw. na wys. 130cm: 197cm

upr. nr MAP/0254/PBD /22
spec. in2.—drog.
3. Topola obw. na wys. 130cm: 189cm + 158cm + 152cm

Projektant: I mgr inz. Szymon Siedlecki

Skala: :
upr. nr MAP/00301,/P00D/14 ae 1:500
spec. in2.—drog.

7498800

Legenda:

— — Obszar oddziatywania obiektu (inwestycji) i zasieg ucigzliwosci — objety wnioskiem
Granice dziafek ewidencyjnych

Zakres decyzji ULICP nr PPiA.6733.M.ICP.2.2024 z dnia 04.03.2024 .

Legenda — elementy projektowane:
Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
Proj. poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego
Proj. kraweznik betonowy 20x30cm
Proj. obrzeze betonowe 8x30cm
Proj. krawedzie robdt ziemnych

Proj. studnia teletechniczna

L Proj. trasa przefozenia linii teletechnicznej (bez zmiany parametréw) z montazem rury osfonowe]
— r\‘ A '\‘__——r———-,»—_ , _/ I I T__~- ------ x'x ) .o e . . . .
i mm T
ssae AU DL bf Jﬂ/ J

777777 T FI7~~7~\ .

Ist. linia teletechniczna do przefozenia (bez zmiany parametréw)

r—-__P Proj. balustrada segmentowa U-11a
7 L/ N ] - dr | 52 i ™ Proj. wycinka drzew
| n |
1868 L—[ ML Wp | a ! ‘. Poswiodczam, ze niniejszy dokument zostol opracowany w wyniku prac
- 3 [ . . . . y ol
189 03 j . 186.8 L7 | 7T = Wp | ! Oswiadczam jako projektant, ze kopia mapy do geodezyjnych, ktdrych rezultoty zawiera operat techniczny pozytywnie
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A
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Woj. matopolskie
Powiat: dgbrowski

Dgbrowa Tarnowska — miasto [120402_4] MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obreb: Bagienica [0002] Skala 1:500
Dgbrowa [0001]
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Mapa powstata na podstawie mapy zasadniczej

.. ) w skali 1:2000 oraz pomiaru uzupetniajacego.
M'?JSCOWOSC' D.qt.)rowa Tamowska Zaktualizowana w terenie wg. stanu na dziefi 13.05.2024r.
\ Dziatka: 1077 i inne
ukt. "2000/21": 7.127.20.05.3.1 Dgbrowa Tarnowska, dnia 17.05.2024r.
ID zgtoszenia: GN.6640.830.2024
WYKONAL :
Ustugi Geodezyjne | Kartograficzne G
Complex eo cagnm PRAWNIONY
mgrinz. Grzegorz Osysko ngr iu?.. Mai /74—
Siemiechow 507, 33-181 Siemiechéw Hr o lc{n)fﬁfﬁ ARA
NIP: 873-314-43-60 REGON: 367-534-668 '

biuro: ul. Mata 4, 33-200 Dabrowa Tarnowska

Data: 1X.2024
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-X75-14R-CDL *

Pan Szymon Siedlecki o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0243/10
adres zamieszkania ul. Tarnowska 16b, 33-131 teg Tarnowski
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v



efe 'z
yefed yoanfom ued T
:elnwAznQ

[31Wy) uewoy ‘zul
0835k(e)3z10 NpEpP|S YBU0)Z) '€

0yzoA10g eIeZIOSRIN “ZUI JSW
0832k(e)a9240 NPEPS YBUOJZ) T

DIMeY JunwsAz ‘zul 1p
08aokle)az10 npepis Adkzalupomazid ‘T

L.
TR

:faulAoeyyiiemy ifsiwoy lemo8anj0
AokleyaziQ pepis

-08auflAoeaisiuiwpe npes op 131eys 1ue 3is eluejompo op omeud aln3nysAzid aiu

21U0J3S (Z § M 083u0|$2.30) IZAI9p PO BIUBLOMPO Op EMEJd BIS NIUSZIZJZ O BIUSZIPRIMSO DU0J1S zaz4d eluazoyz nypedAzid m
‘eudsowomeud | BUZI91L)SO 3IS aleys elzAdap ‘eluemoddlsod uouys 9z blujelso zazid

BIUBJOMPO BIUSISSIUM Op eMeId 3IS NIUSZISZ4zZ O BlUSZIPRIMSO [Buzdljgnd 1foeilsiuiwpe IMouesio BlUSZIDI0p WSIUPp Z 'Z §
*3lzAdap yepAm Auopy ‘lBuzaignd ifbensiuiwpe

nuesio 29OM BIUBJOMPO BIUSISIIUM Op eMeId BIS 2924z SZOW BUOJIS BJUBLOMPO BIUSISSIUM Op NUIWIS) nSalq a1oxesy M T §
ced ) B£ZT "Me B1osau) Z 91uposz

*BIUSZ23.0P (3 BIUP PO 1UP HT BIUIWIDY M
emplumopng mouaiuAzu| Aqzj lemo8a1Q fanysjodojein [aulAoeyiyijemy ifsiwoy (emo8auy0 wamidlupaisod ez ‘DIMezsiepm M
emplumopng mouaiuAzul Agz| [enysjod [sulAaexiiiemy woy (omolery op aluejompo Aznjs ifzAdep [azsBiuiu po

aluazonod
"IfzAd3p ejuaiupesezn po
31s alnd3ispo “,e'd-y“ [ajep fduemz ‘(*wiz “uzod z 000z "zod "1 zz0z Z N "za '[1) oSaulAdesisiulwpe ejuemodsisod syapoy —

‘1 096T BIMISZD 4T elup z Ameisn ¢ § £OT "Me aimeispod eu ‘Aucsis eluepbz 1950§2d M WISIUSIUPS|SZMN Z NyZBIMZ M

JIN3INAVSVYZN

‘1psoulefdads (23 aisauyez m ‘nuaia) qn| ijjeizp eluemosepodsoSez nyyafoud eluezpbziods op

elelume.dn 1osoujefads fajupaimodpo m ejuemonyafoid op sueimopnq eruaiumesdn AMeISN m/m T *3SN BST “1e Z 31UpoSz

‘3sndazid zp.o yahuziyaimod moxipys nforsod | nyan. bjp bboip (z
‘moisndazid
220.do yopysaIuAzUl MOIBIGO YaAMOBOoIp Waluazobiim z ‘YaAuzoygnd yapboip o mosidazid njuajwnzos m bbop (T
ypf 0ba1yp) 0baunjmopng n1xaiqo biubmoyaloid
:op kleljumeadn

(‘wz ‘uzod z 1S€Z “zod “1 TZ0Z z "N ‘Za :AMjoupaf 35¥33) aue|mopnq omeid - AMeisn g ‘isn eST ‘yie Adow ey ‘||

‘YaAubimopnq moy31qo blubwWAZIIN [3Uzauyday 1j0J3U0Y DIUDMOMDIS (z

‘obarysioinp niozpou
bjupmomoids zpio  yoAuzoluyday | yaAupimopng-ouzauoaNY2ID Moyafoid puDZpMDIdS ‘DjuDMOIYBoId (T
:op dmejspod eimouess (‘wz ‘uzod z TSEZ ‘zod

“1 1202 Z 'n "zq :Ayjoupal 3s)33) aue|mopng omeld - AMelsn p ‘isn €T ‘Me ‘S 1 T ¥d T ‘1sn ZT ‘Me Adow eN °|

:BlzAdsp kzs[aiulu suepeu aueimopnq ejuajumeldn

‘uazdjuesSo zaq
famoSBo.p faulAsaiuAzu psoujelrads m
ejuemopyafosd op

T2/aad/vSseo/dvIn Aufhouapime sawnu

INVIMOANG VINIINMYYdN

afnwAzno
MO}pey "In ddsfalw "4 8/6T €060 1N eIep
omiajumopng :aunJaiy
J31ufzuy 133s16DW

yeled ysanfopn ued

‘wAumAlAzod warjiuAm z sueimopng ejusiumeldn eu nujwezsa njuazoyz od
zelo oS8amopomez eluemoloSAzid sisaiez m ijuniem suolupads Apelsoz oz ‘niusieisn od ‘(‘wz ‘uzod z TGEz “zod
“1 TZ0Z Z N "zq :Ayjoupaf 35¥33) sueimopnq omeld ‘1 y66T eadI| £ elup z AMeIsn 6 3sn | T "Ish eST “Me ‘q ‘1 € md
TSN pT "Me ‘T Pd dp "Isn ‘€ "IN | 7 "ISN 2T "Me | (£ITT '20d “J 6T0Z Z 'N "2q ‘ANjoupaf 15¥31) eMPIUMOPNG MOIBIUAZUI
ZeJO MOPYRMIYIIE YIAMOPOMEZ Yoepkziowes O "J 0007 BIUPNIS ST elup z Ameisn z pd T “Isn pz "ue aimeispod eN

VIZAJ3d

TT/9TE0-7S00/MN/8110 dVIN Bie “udAs
eulAaeyiyiiemy efsiwoy emo8d10

YMLOINMOANgG
>>05_Z>NZ_¥WW
v g z |
YMO9IYNO0

1720 elupnis 67 ‘moxey YXST040YN



® POLSKA
| 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6lI-ZLU-2AC *

Pan Woijciech Pajgk o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0013/23

adres zamieszkania Pawezéw 115F, 33-100 Tarndéw
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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teg Tarnowski, 30.09.2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi
gminnej wraz z infrastrukturg techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach
nr 1078, 1079, 1187 potozonych w jednostce ewidencyjnej: Dgbrowa Tarnowska - miasto,
obreb: Dabrowa”, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej (podstawa prawna art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.).

Projektant: Sprawdzajacy:
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Szymon Siedlecki
ul. Tarnowska 16b

mail: szymon.siedlecki@op.pl
tel. 504-945-896

33-131 Leg Tarnowski

Element
projektu budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa i adres

Gmina Dabrowa Tarnowska

inwestora ul. Rynek 34, 33-200 Dabrowa Tarnowska
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura
Nazwe techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078,
zamierzenia
budowlanego 1079, 1187 polozonych w jednostce ewidencyjnej: Dabrowa
Tarnowska - miasto, obreb: Dabrowa
Kategoria

obiektu budowlanego

XXV

Adres zamierzenia
budowlanego
Identyfikatory dziatek

powiat dagbrowski, gmina Dabrowa Tarnowska,
obreb Dabrowa Tarnowska — miasto, dziatki nr: 1078, 1079, 1187
(120402_4.0001.1078; 120402_4.0001.1079; 120402_4.0001.1187)

Zespo6t projektowy

Projektant
(br. drogowa):

mgr inz. Szymon Siedlecki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
nr ewid. MAP/00301/POOD/14

Sprawdzajacy
(br. drogowa):

mgr inz. Wojciech Pajak

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen

nr ewid. MAP/0254/PBD/22

Leg Tarnowski, wrzesien 2024 r.
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SPIS TRESCI

Czes$¢ opisowa projektu (str. 3 - 5):
1. Zakres opracowania (str. 3)
2. Podstawa opracowania (str. 3)
3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (str. 3)
4. Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy, uktad przestrzenny, forma architektoniczna oraz
charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (str. 3)
5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego (str. 5)
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (str. 5)
7. Uwagi koncowe (str. 5)
Czesé rysunkowa projektu (str. 6):
Rys. PAB.D.2: Przekrdj typowy (skala 1:50) (str. 6)
Dokumenty dotaczone do projektu (str. 7):
1. O$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego (str. 7)
2. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia (str. 8-26)
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1. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
przebudowy i rozbudowy al. Wolnosci w Dgbrowie Tarnowskie;j.

2. Podstawa opracowania

Przepisy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Inne dokumenty:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPiA.6733.M.ICP.2.2024
z dnia 04.03.2024 r.,

-Mapa do celow projektowych opracowana w maju 2024 r. przez firm¢ Uslugi
Geodezyjne 1 Kartograficzne Complex Geo,

- Wizja terenowa oraz pomiary uzupelniajace.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzenie dotyczy obiektu liniowego (drogi) — kategoria XXV.

4. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy, uklad przestrzenny, forma
architektoniczna oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Dostosowanie do zapiséw decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Projektowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Zestawienie powierzchni projektowanych:

- poszerzenie jezdni: 98,8 m?,

- chodnik z kostki betonowej: 107,4 m”.

Parametry drogi przed rozbudowa

- catkowita dlugos¢ drogi: 234m {dtugos¢ drogi objeta rozbudowa: 54m};

- szerokos$¢ drogi: jezdnia 6,3-6,6m, chodniki 1,4-2,0m, zatoka 8,1-9,3m {szerokos$¢ na
odcinku rozbudowy: jezdnia 6,6m, chodniki 1,5-2,0, zatoka 9,3m}.

Uksztaltowanie sytuacyjne

W ramach przebudowy i rozbudowy ul. Aleje Wolnosci projektuje si¢ wykonanie
poszerzenia istniejgce] jezdni do szerokosci 9,3m (w celu nawigzania do szerokosci na
dalszym odcinku drogi) w km 0+009 — 0+063 wraz z przeniesieniem (wykonaniem)
chodnika pétnocnego z kostki betonowej o szerokosci nawierzchni 1,9m.
Uksztaltowanie wysokosciowe

Poszerzenie jezdni wykonane bedzie ze spadkiem poprzecznym 2% jako kontynuacja
spadku poprzecznego istniejgcej nawierzchni jezdni.

Projektowane wyniesienie kraweznika chodnika wynosi 12 cm, zas kraweznika przejscia
dla pieszych 2 cm. Zmiana wysoko$ci krawe¢znika nast¢puje na diugosci 2,0 m od
zakonczenia obnizenia dla przejscia.

Konstrukcja nawierzchni

7. uwagi na istniejgce warunki gruntowe oraz zakladane obcigzenie ruchem

zaprojektowano ponizsze konstrukcje drogowe:
str. 3



a) konstrukcja jezdni (KR3):
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 10 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego Cyo; (E;>100 MPa),
gr. 22 cm,
- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/63 gr. 40 cm,
- zageszczone podtoze gruntowe.
b) konstrukcja chodnika:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego, gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Coy3 (E;>65 MPa), gr. 20 cm.
- zageszczone podioze gruntowe.
Przekrdj typowy konstrukcji drogowych przedstawiono na rysunku nr PAB.D.1.
Rozwiazania szczegélowe
- Chodniki od jezdni odgraniczone beda kraweznikiem betonowym 20x30 cm wraz ze
sciekiem obnizonym (2 cm wzgledem nawierzchni bitumicznej jezdni) z kostki
betonowej gr. 8cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem,
- Obramowanie chodnikéw stanowi¢ beda obrzeza betonowe 6x20 cm na lawie
betonowej (C12/15),
- Styk technologiczny warstw bitumicznych zostanie uszczelniony przy zastosowaniu
taSmy bitumicznej,
- Przed przejsciem dla pieszych na chodniku wykonany zostanie pas glebokosci 60cm
1 szerokosci 4m z kostki integracyjnej koloru z6ttego,
- Pomiedzy chodnikiem a skarpg brzegowa projektuje si¢ balustrad¢ segmentowg U-11a.
Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe drogi przy uzyciu istniejacej kanalizacji deszczowe;].
Umocnienie skarp
Skarpy korpusu drogowego za projektowanym chodnikiem uksztattowa¢ ze spadkiem
1:1,5, umocni¢ humusem gr. 10cm 1 obsiac.
Sieci uzbrojenia terenu
Kolizja z istniejacg siecig telekomunikacyjna zostanie usuni¢ta poprzez zmiang jej trasy
bez zmian w parametry techniczne istniejacego okablowania. Kable zostang przetozone
na nowa tras¢ bez ingerencji w nie przez:
- reczne odkopanie kabli na calej dlugosci objetej zmiang trasy,
- demontaz gérnych czesci studni kablowych,
- utozenie nowych dwudzielnych studni kablowych z nacieciami w dolnej czgsci korpusu
odpowiednio do planowanej trasy przetozenia,
- przesunigcie poprzeczne kabli na nowg tras¢ z umieszczeniem w dwudzielnej rurze
ostonowej z umieszczeniem w dolnej czgsci nowych studni kablowych,
- montaz rur ostonowych dla kanatu technologicznego,
- montaz gérnych czesci studni z pokrywami 1 uszczelnienie przejS¢ w Scianach studni,
- zasypanie rowOw kablowych.
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- wykonanie podsypki piaskowej gr. 15cm w dnie dotu kablowego,

- jednoczesne przesunigcie poprzeczne kanalizacji na nowa tras¢ (z zabezpieczeniem
w grubosciennej dwudzielnej rurze oslonowej) z umieszczeniem w dolnej czesci
nowych studni kablowych,

- montaz gérnych czesci studni wraz z pokrywami oraz uszczelnienie przejs¢ w scianach
studni,

- zasypanie rowOw kablowych piaskiem z oznakowaniem tasmg ostrzegawcza.

. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Warunki gruntowe w oparciu o opini¢ geotechniczng okresla si¢ jako proste (zgodnie
z opracowang opinig geotechniczng 1 dokumentacjag badan poditoza gruntowego) —
w obszarze robOt wystepuja grunty nasypowe oraz antropogeniczne (podbudowy
z kruszywa) zwigzane z istniejgcymi terenami utwardzonymi i poboczem drogi.

Na podstawie przeprowadzanych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie
zwierciadla wody gruntowej na glg¢bokosci 4,5 m - wobec powyzszego przyjeto grupe
nosnosci istniejgcego podioza jako G4.

Ze wzgledu na zakres inwestycji 1 wystepujace proste warunki gruntowe przedmiotowg
inwestycje¢ zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi gminnej na dlugosci
54m polegajaca na poszerzeniu jezdni. Inwestycja nie spowoduje zwigkszenia ilosSci
przejezdzajacych pojazdow — wobec czego nie nastapi zwickszenie oddziatywania na
srodowisko. Ponadto nie wystepuje zmiana wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
W zwigzku z realizacja inwestycji konieczna jest wycinka drzew kolidujgcych
z projektowanym chodnikiem.

. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczgciem prac budowlanych.
Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ odpowiednie deklaracje, atesty 1 certyfikaty.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlang, a takze przy zapewnieniu warunkéw BHP.

Przed rozpoczgciem prac nalezy potwierdzi¢ w terenie lokalizacj¢ oraz rzedne potozenia
sieci uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci uzbrojenia terenu nie uwidocznionych
w zasobach geodezyjnych.

Roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w biezacym uzgodnieniu z ich
gestorami.
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Warstwa Scieralna AC 11 S, gr. 4cm

Wastwa wigzgca AC 16 W, gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P, gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa nat. C90/3, gr. 22cm (E2.min=100MPa)
Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej, gr. 40cm
Zagesczone podfoze gruntowe

Inwestycja: oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 pofozonych

@ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng
w jednostce ewidencyjnej: Dgbrowa Tarnowska — miasto, obreb: Dgbrowa.

Kostka betonowa, gr. 6cm (kolor szary)
Podsypka cem.—piask., gr. 3cm Lokalizacja: | gm. Dgbrowa Tarnowska, obr. Dgbrowa Tarnowska — miasto, dz. nr 1078, 1079, 1187
Podbudowa z kruszywa nat. €C90/3, gr. 20cm (E2.min=65MPa)
Istniejgcy grunt po odhumusowaniu i ew. schodkowaniu

Temat: Przekrsj typowy

Projektant: | mgr inz. Szymon Siedlecki .
upr. nr MAP/00301/P0O0OD/14 1:50
spec. in2.—drog.

PAB.D.1

Sprawdzajacy: | mgr inz. Wojciech Pajgk
upr. nr MAP/0254/PBD/22
spec. in2.—drog.

1X.2024




teg Tarnowski, 30.09.2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej pt.: ,,Przebudowa
i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy
na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 potozonych w jednostce ewidencyjnej: Dabrowa
Tarnowska - miasto, obrgb: Dabrowa”, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej (podstawa prawna art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.).

Projektant: Sprawdzajacy:
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Geo-Log

33-101 Tarndw, ul. Kiliiskiego 2 tel. 14 633 0808 kom 662 510 116 www.geo-log.pl e-mail biuro@geo-log.pl

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY
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1. DANE OGOLNE Z OKRESLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

1.1. Do rozpoznania w/w warunkow postuzyto:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

= wizja terenu,

- materiaty archiwalne i literatura,

- profil geotechniczny otworu,

- wstepna ocena warunkéw gruntowo - wodnych.

1.2. Niniejsza opinia powstala dla udokumentowania warunkow gruntowo - wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod przebudowe i
rozbudowe drogi gminnej wraz z infrastruktura techniczna oraz zabezpieczeniem skarpy na
dz. nr 1078, 1079, 1187 potozonych w miejscowosci Dgbrowa Tarnowska, w gminie Dabrowa
Tarnowska, w powiecie dabrowskim.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza gruntowego, ocena
warunkoéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

1.3. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obicktow budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste przy wymianie gruntow antropogenicznych na grunty nos$ne w granicach
oddziatywania inwestycji.

1.4. Warunki wskazuja na wystepowanie warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie przy jednoczesnym braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i

proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

1.5. Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstata dla okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podioza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod przebudowe i
rozbudowe drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy na
dz. nr 1078, 1079, 1187 potozonych w miejscowosci Dabrowa Tarnowska, w gminie Dgbrowa
Tarnowska, w powiecie dabrowskim.

Do rozpoznania w/w warunkow postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI.

LZarys geotechniki” Z. Witun

= ..Hydrogeologia ogdlna™ Z. Pazdro

~ ..Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000 (Arkusz Dgbrowa Tarnowska
950 - S. Madry; 1997, PIG);

- Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Dabrowa
Tarnowska (950) - J. Bajorek, 1. Bojakowska, S. Kurkowski., B. Kwapisz, J. Lis, S. Madry, A.
Pasieczna. E. Poreba, S. Salwa, W. Wolinski, H. Tomassi-Morawiec, PIG & MS. Warszawa
2004

- literatura

- wizja terenu

- aktualnie wykonane prace i badania

- normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA I METODYKA BADAN

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie wiercenia kontrolnego.
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbgdnym do ustalenia podstawowych
parametréow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podioze,
e wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w jednym miejscu wskazanym przez Zleceniodawce, przy
planowanej przebudowie i rozbudowie drogi gminnej na dz. nr 1079 polozonej w
miejscowosci Dgbrowa Tarnowska (widoczne na zal. nr 2). W poblizu miejsca inwestycji
znajduje sie: zabudowa mieszkaniowa typu wielorodzinnego, budynki ustugowe, rzeka Bren.
Na obszarze badan wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci: teletechnicznej,
wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Rzedna terenu dla otworu wynosi:
S1~189.50 m n.p.m.

Liczbe i glebokosé sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawcg. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wdd gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profil geotechniczny otworu.

Lokalizacje miejsca wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1: 10 000
zatacznik nr 1, a szczeg6lowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatacznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonany otwér geotechniczny wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych miejsc
charakterystycznych. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzedna wylotu otworu przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe
Na terenie planowanej inwestycji wykonano jedno sondowanie matosrednicowym prébnikiem
przelotowym RKS do glebokosci: w ST - 5,00 m ppt.

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1. Badania polowe
wykonano zgodnie z norma PN-EN-1997-1.
Miejsce wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zakgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegdlowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnosé. Podziatu
dokonano biorae pod uwage genezg, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujacymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtornej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profil geotechniczny otworu - zatacznik nr 3. Po
odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwér zostal zlikwidowany wydobytym
urobkiem, starajac sie zachowa¢ kolejnos¢ przewiercanych warstw gruntow.

Dokonano rowniez obserwacji zachowania sie obiektow sasiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie z norma PN-EN
1997-1. Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.




Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura techniczna w m. Dabrowa
Tarnowska

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna
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Teren prowadzonego badania
geotechmcznego

Szezegdlowa Mapa Geologiczna Polski. skala 1: 50 000 (Arkusz Dabrowa Tarnowska 950 - S. Madry: 1997. PIG)

Najstarszymi utworami, budujacymi powierzchnie podczwartorzgdowa na obszarze arkusza
sa biale margle, reprezentujace kreda gorna (mastrycht). Szerokie rozprzestrzenienie maja
utwory miocenskie (baden, sarmat). Profil badenu rozpoczynaja warstwy skawinskie
(baranowskie), wyksztalcone w postaci szarych i szarozielonych mutowcow oraz margli,
czesto ilastych, zawierajacych wkladki piaskowcow. Ponad warstwami skawinskimi leza
anhydryty i gipsy z wkladkami itéw i ifowcow. Profil badenu koficzg szare i szarozielone ily i
itowce z wktadkami mutowcow i drobnoziaristych piaskowcow - warstwy grabowieckie.
Zapadlisko przedkarpackie wypelniaja osady ilasto-mutowcowopiaszezyste, tzw. ity
krakowieckie. reprezentujace sarmat dolny. Pokrywaja one prawie caly omawiany obszar i
buduja wszystkie, znajdujace si¢ tu. wychodnie starszego podioza. :
Znaczna cze$é terenu arkusza pokrywaja osady czwartorzedowe o miazszosci kilku lub
kilkunastu metrow, zwiazane przede wszystkim z dolinami Wisty, Dunajca i Nidy. Holocen.,
reprezentujg gléwnie rzeczne piaski. piaski ze zwirami, budujace taras o wysokosci od 3 do 6
m nad poziom rzek, przykryte na znacznych obszarach osadami powodziowymi - madami.
Mady wyksztalcone sg w postaci mutkow, czgsto zapiaszezonych, rzadziej ow lub
drobnoziarnistych piaskow. Ich miazszo$¢ moze osigga¢ w poblizu koryta Wisly i Dunajca 5
m, najczesciej jednak wynosi 1,5-2,5 m. (za S. Madry).

Na terenie wiercenia, ani w jego otoczeniu nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk
geologicznych i procesdw geodynamicznych zwiazanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.
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6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu: S1 nie zostato nawiercone zwierciadto wod
gruntowych. Na glebokosci: 4,50 m ppt natrafiono na sgczenie.

Obszar badan znajduje sie na terenie zlewni rzeki Bren, ktora znajduje si¢ w odleglosci: ok.
15 m na poéinoc od miejsca wiercenia i jest jednoczesnie najblizszym ciekiem dla planowanej
inwestycji.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkéw atmosferycznych
i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ nagtych
roztopow lub dhugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszezalnych (gliny. niektére pyly) moga pojawic si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysigki w obrebie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza

Na przedmiotowym terenie do koncowej glebokosci wykonanego sondowania stwierdzono
wystepowanie utwordw antropogenicznych oraz utworéw czwartorzedowych.

Utwory antropogeniczne

W sondowaniu: S1 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp niekontrolowany.
zbudowany z gruntu gliniastego: gliny w stanie twardoplastycznym z domieszka gruzu
betonowego i ceglanego. piasku gliniastego. Wystepuje on do gigbokosci: 2.90 m.

Ponizej utwordéw antropogenicznych wystepuja utwory czwartorzedowe wyksztatcone w
postaci:

- Gruntow spoistvch:

e warstwa geotechniczna I - glina piaszezysta w stanie twardoplastycznym, I. = 0.25

- Gruntow spoistvch organicznych:

o warstwa geotechniczna II - glina piaszczysta préchniczna przewarstwiona
piaskiem gliniastym w stanie plastycznym, I1.= 0.35

Grunty spoiste
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne. w ktorych zawartosc¢ czgsci
organicznych jest rowna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna I
Warstwa ta reprezentowana jest przez gling piaszezysta w stanie twardoplastycznym. Ip. =
0.25. Wystepuje ona na glebokosci:

S1 -od 2,90 m do 3,30 m ppt.
Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna Wn=12%
Gestos¢ objetosciowa p =220 t/m?
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Stopien plastycznosci I, =0,25

Kat tarcia wewnetrznego Qu=14°
Spojnosc cu=15kPa
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo, =18 MPa
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej) M, =26 MPa

Grunty spoiste organiczne
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktorych zawartos¢ czesci
organicznych zawarta jest miedzy 2% a 5%.

Warstwa geotechniczna 11

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling piaszczysta prochniczng przewarstwiona
piaskiem gliniastym w stanie plastycznym, Ir. = 0,35. Wystepuje ona na glgbokosei:
S1-od 3,30 m do 5.00 m ppt.

Warstwa organiczna. Parametry nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr |

Lokalizacja: m. Dabrowa Tarnowska, dz. nr 1079; al. Wolnosci

‘zl:‘lsnhevry Stan W k P Qu Cu Eo Mo
" s 3 0

geotech, gruntu %] [t/m”°] [°] [kPa] [MPa] | [MPa]
I tpl 12 0,25 2,30 14 15 18 26
I1 Warstwa organiczna. Parametry nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

Objasnienia: Stany gruntow:

Wn — wilgotno$¢ naturalna Zw — zwarty

p — gestos¢ objetosciowa pzw — polzwarty

I, — stopien plastycznosci tpl — twardoplastyczny

Ip — stopien zageszczenia pl — plastyczny

ou— kgt tarcia wewngtrznego mpl — migkkoplastyczny

Cu — SPOJNOSE In — luzny

M, — edometryczny modut $cisliwosci szg — Sredniozaggszczony

E, — modut odksztalcenia pierwotnego gruntu nw — nawodniony

Profil geologiczny wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajduje si¢ na karcie
otworu zal. nr 3.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obicktow budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okreslié¢ jako
proste przy wymianie gruntow antropogenicznych na grunty nosne w granicach
oddziatywania inwestycji.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu: S1 nie zostato nawiercone zwierciadto wod
gruntowych. Na glebokosci: 4,50 m ppt natrafiono na sgczenie.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkoéw atmosferycznych
i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sig¢ nagltych
roztopoéw lub dhugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszezalnych (gliny, niektére pyty) moga pojawi¢ si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone. lub jako saczenia czy wysigki w obrebie tych
warstw).

3. Stwierdzone w podtozu sondowania S1 grunty antropogeniczne zostaly zaliczone do
nasypéw niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzglgdu na to, ze nie jest
gruntem budowlanym nie objeto podzialem na warstwy geotechniczne. Migzszos¢ nasypow
wyniosta ok. 2,90 m. Nalezy dokona¢ wymiany w.w. gruntow na grunty nos$ne w granicach
oddziatywania inwestycji. Konieczna jest obecno$¢ geologa przy pracach ziemnych.

4. Podloze stanowia:

e grunty spoiste
Warstwa geotechniczna I
Warstwa ta reprezentowana jest przez gling piaszczysta o barwie brazowej, grunt rodzimy
wilgotny, polprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o Ir= 0.25.
Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wplyw
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych.

e grunty spoiste organiczne
Warstwa geotechniczna I
Warstwa ta reprezentowana jest przez gling piaszezystg prochniczng o barwie szarej, grunt
rodzimy wilgotny/mokry, polprzepuszczalny w stanie plastycznym, Ii.= 0.35.
Warstwa stabonosna.

5. Nalezy uregulowaé gospodarke wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych tak, aby
woda nie infiltrowata w podloze i dodatkowo nie wptywata na pogorszenie si¢ warunkow
geotechnicznych.

6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

- Ze wzgledu na obecnos¢ gruntéw antropogenicznych w postaci nasypow niekontrolowanych
konieczna jest obecnosé geologa. W przypadku wymiany w.w. gruntow, na kontakcie z
gruntami spoistymi nie mozna stosowac poduszek piaskowo - zwirowych lub innych
przepuszezalnych. Nalezy zastosowa¢ np. chudy beton. Nasyp formowa¢ warstwami 0,30 m.
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Kazda warstwe zageszezaé do wskaznika zageszezenia wskazanego przez Konstruktora.
Nalezy dokona¢ kontroli stanu zageszczenia plyta dynamiczna.

- W sgsiedztwie przewodow instalacji podziemnej konieczne jest reczne wykonywanie
wykopow.

7. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zal. nr 2). W zwiazku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

8. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopoéw nalezy bezzwloczne konsultowa¢ si¢ z geologiem.

9. Urabialnos¢.
Podzialu na poszezegélne kategorie urabialnosci gruntéw dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:
e grunty spoiste (warstwa geotechniczna I. IT) - do IV kategorii gruntéw srednio
urabialnych.

10. Whasnosci filtracyjne gruntéw podloza wyznaczono na podstawie podzialu wlasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ,.Hydrogeologia ogélna™

Wyznaczony w ten sposob wspétezynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna I

- gliny piaszezyste - utwory polprzepuszczalne k = 1% 10 mis,

warstwa geotechniczna 11

- gliny piaszczyste prochniczne - utwory pétprzepuszezalne k = 1078 - 10" m/s.

10



Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w m. Dgbrowa
Tarnowska

PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

OPIS INWESTYCIJL

PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.
OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.
OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

. MODEL OBLICZENIOWY PODELOZA GRUNTOWEGO.

. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCL.

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA OBIEKTU.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. ODDZIALYWANIE WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBY
PRZECTWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.
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Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w m. Dabrowa
Tarnowska

1. Opis inwestycji.

Niniejszy projekt powstat dla potrzeb planowanej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej
wraz z infrastruktura techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy na dz. nr 1078, 1079, 1187
potozonych w miejscowosci Dagbrowa Tarnowska, w gminie Dabrowa Tarnowska, w powiecie
dgbrowskim

2. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Projektowana instalacja kanalizacyjna nie wywota dodatkowych napre¢zen na grunt czyli nie
spowoduje zmian podloza ponizej dna wykopoéw pod warunkiem, ze przewody sieci zostana
prawidtowo i szczelnie polaczone wzajemnie ze sobg oraz z armaturg, zgodnie z zaleceniami
producenta. Zmiany te moga zachodzi¢ powyzej poziomu uktadania instalacji - w rejonie
zasypek. dlatego zasypka nad przewodami powinna zosta¢ wykonana z gruntu piaszczystego.
prawidlowo zageszczonego.

3. Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne zostaly podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w
tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowa¢ zgodnie z zalgcznikiem A do normy EN
1997-1:2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie czgsciowych wspdtczynnikdéw bezpieczenstwa.
Czesciowe wspolezynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikami A i B do
normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

5. Okreslenie oddziatywan od gruntu,
Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sieci kanalizacji sa:
e obciazenia od ciezaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,

e przemieszczenia podloza wywolane osiadaniami.
Obciazenia od ciezaru i parcia gruntu na przewody zostaly uwzglednione przez producenta i
moga by¢ pominiete w obliczeniach. Obciazenia od parcia wody gruntowej (wypor) sa
zrébwnowazone przez nadklad zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia podtoza
wywolane osiadaniami dotycza zasypki gruntowej nad przewodami, dlatego konieczne jest
staranne, warstwowe wykonanie zaggszczenia zasypki. aby przemieszczenia te
zminimalizowac.

6. 7. 8. Przviecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego: Obliczenie nosnosci i
osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci: Ustalenie danych niezbednych do
zaprojektowania posadowienia fundamentow.

Projektowana instalacja nie wywola dodatkowych naprezefi na grunt (wydobyty grunt wazy
wiecej niz zainstalowana w jego miejsce rura wypelniona woda i nieczystosciami). Nie
zachodzi, wiec potrzeba wykonania powyzszych obliczen.

9. Wykonawstwo wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- Ze wzgledu na obecno$é gruntow antropogenicznych w postaci nasypow niekontrolowanych
konieczna jest obecnos¢ geologa. W przypadku wymiany w.w. gruntow, na kontakcie z
gruntami spoistymi nie mozna stosowa¢ poduszek piaskowo - zwirowych lub innych
przepuszczalnych. Nalezy zastosowaé np. chudy beton. Nasyp formowa¢ warstwami 0,30 m.
Kazda warstwe zageszczaé do wskaznika zaggszezenia wskazanego przez Konstruktora.
Nalezy dokonaé kontroli stanu zageszczenia plyta dynamiczng.

- W sasiedztwie przewodow instalacji podziemnej konieczne jest reczne wykonywanie
wykopow.

12



Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura techniczng w m. Dgbrowa
Tarnowska

10. Oddzialywanie wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby przeciwdziatania tym

zagrozeniom.

Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej sa odpowiednio zaizolowane i

przystosowane do kontaktu z wodg gruntowa. J edynym zagrozenlem ]est mozliwos¢
wyplukiwania gruntu w wypadku nieszczelnosei i jego przenoszenie i sktadowanie. Aby

przeciwdzialaé temu zagrozeniu nalezy dokonaé¢ doktadnej kontroli wszystkich polgczen sieci

przed jej zasypaniem gruntem.

11. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzié nastgpujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci
robodt ziemnych:

- odbiér geotechniczny podloza w dnie wykopu,

- zastosowanie zasypki kontrolowanej.

- kontrola wskaznika zageszczenia (Is) zasypek sukcesywnie w trakcie ich wykonywania przy
uzyciu ptyty dynamicznej lub sondy dynamicznej.

12. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obicktu budowlanego.
obiektow sasiadujacyceh i otaczajacego gruntu. niezbednego do rozpoznania zagrozen.
mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odlegtosé obiektow sasiadujgcych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza gleboko$é wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zatozy¢ repery, ktore
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. W przypadku pojawienia
sie nadmiernych przemieszczen kierownictwo budowy musi podja¢ natychmiastowe srodki
zaradcze.

Czestotliwo$é i czas trwania pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora zgodnie
z zatacznikiem J do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALL:
mgr inz. Zbigniew Dudek mgr inz. Aneta Dudek
upr. geol. VII 2048, IX 0353 upr. geol. VII 2088
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Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w m. Dabrowa
Tarnowska

SPIS ZALACZNIKOW:

_MAPA SYTUACYJINA W SKALI 1: 10 000

. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 500
. KARTA OTWORU

. OBJASNIENIA

S S fpeen
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna
Badania podtoza gruntowego w m. Dgbrowa Tarnowska, dz. nr 1079.
Skala 1: 10 000
Wykonawca: Firma geologiczna
- teren prowadzonego badania «»
geotechnicznego Ge O Log ;
ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnow




Mapa dokumentacyjna Zat. 2.
Badania podfoza gruntowego w m. Dgbrowa Tarnowska, dz. nr 1079.
Skala 1: 500
Wykonawca: Firma geologiczna
O §1 - miejsce wykonania sondowania «“»
Geo-Log

ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnow

Data: 06.05.2024.
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Geo-Log
ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnéw
Miejscowo§¢é: Dabrowa Tarnowska

Gmina: Dgbrowa Tarnowska
Powiat: dabrowski

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer S1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: RKS

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
Inwestor: Gmina Dabrowa Tarnowska
Wiercenie: Geo-Log

Wojewodztwo: matopolskie Dozor geol.:
‘o
2R | o Profil
30 = . . Przelot o ;
_-u%.gg‘ g litologiczny Opis litologiczny
6Rs| =
s )
mppt] & [m] e
1/ 2 |3 | 6 OB Bt
Nasyp niekontrolowany, brazowy: glina+gruz
betonowy i ceglany+piasek gliniasty
2 2
2090 Glina piaszczysta, brazowa =l |
/ : 3.30  Glina piaszczysta préchniczna, szara =X
‘ przewarstwiona piaskiem gliniastym préchnicznym
BB /|
55
% ’g 4.0 / i
L '
v .//
4.50 /.
i |

5.00 |

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 189.50 m n.p.m.

Skala1:50  Data wiercenia: 2024-05-06

2 g
5 o8 2 £
o > = 2
) Bis B =)
2 S8 S 5
g 2 = &
w o
s 9 A0 1
niN
w tpl
Gp la
GpH//PgH b wim pl

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Zal.4.

r OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH
Symbole geotechniczne grunléw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
PN-86/B-02480 OPISU GRUNTOW
+ domieszki
/" przewarstwienia (wkiadki)
GRUNTY NASYPOWE / na pograniczu
nB  nasyp budowlany () w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
nN  nasyp niecbudowlany skladu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych
petrografii skal
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 4 numer wiercenia
lom>2% 189,70 rzedna terenu
H erunt prochniczy
Nmp namu} piaszczysty OPROBOWANIE WIERCENIA
Nm namut probka o naturalnej strukturze (NNS)
Nmg namul gliniasty prabka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Gy gytia/namui o zawartosci CaCos>5% probka wody gruntowej (WG)

4 torf Tom > 30%
\ OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GRUNTY MINERALNE RODZIME v v wyinterpretowany max poziom wody
(NIESKALISTE) aruntowej (piezometryczny)

KW  wietrzelina | v piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
KWg wietrzelina gliniasta 190,50 w czasie wiercenia i rzgdna

KR rumosz = ﬂ nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna

189,60

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki grunt nawodniony
7 Fwir 3 saczenie wody

7. wir alini 5500
g Zwir glimasty

Po  pospolka

Pog pospdlka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek éredni

Pd  piasek drobny

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWARN
penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

: sonda $cinajaca obrotowa (VT)

PIT piasek pylasty badania presjometrem (P)

L ]
f.[g plalse].l{ gliniasty zw rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;:
p  pyl plaszczysty ] ZW- udarowo - obrotowa

niespoiste | groboziamiste | kamieniste

o pyt SL- lekka wbijana
Gp glina piaszczysta SW- weciskana
G glina

ST- wkrgcana
GIT glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla

spoiste
drobnoziarniste

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Gz glina zwigzla I, =0.50 - stopien zaggszczenia
GIlz glina pylasta zwigzia I, =020 - stopief plastycznosci

Ip il piaszczysty

1 i INNE OZNACZENIA
IIT it pylasty 111 nr warstwy geotechnicznej

GRUNTY SKALISTE 3 viu, rzut projektowanego obiektu na przekroj

ST  skalatwarda z numerem (nazwa) obicktu z iloscia kondygnach
SM skatla migkka

projektowany poziom posadowienia

.~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




Szymon Siedlecki
ul. Tarnowska 16b

mail: szymon.siedlecki@op.pl
tel. 504-945-896

33-131 Leg Tarnowski

Element
projektu budowlanego

Zalaczniki

Nazwa i adres
inwestora

Gmina Dabrowa Tarnowska
ul. Rynek 34, 33-200 Dabrowa Tarnowska

Nazwe
zamierzenia
budowlanego

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura
techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078,
1079, 1187 potozonych w jednostce ewidencyjnej: Dabrowa
Tarnowska - miasto, obreb: Dabrowa

Adres zamierzenia
budowlanego
Identyfikatory dziatek

powiat dabrowski, gmina Dgbrowa Tarnowska,
obreb Dabrowa Tarnowska — miasto, dziatki nr: 1078, 1079, 1187
(120402_4.0001.1078; 120402_4.0001.1079; 120402_4.0001.1187)

teg Tarnowski, wrzesien 2024 r.
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Informacja BiOZ (str. 3-5)

2. Informacja o infrastrukturze teletechnicznej Orange Polska S.A. nr 2410090021/TTDSIKU/JB/01
z dnia 31.10.2024 1. (str. 6)

3. Protokét z narady koordynacyjnej nr GN.6630.177.2024 z dnia 09.10.2024 r. (str. 7-9)
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Szymon Siedlecki mail: szymon.siedlecki@op.pl
ul. Tarnowska 16b tel. 504-945-896
33-131 Leg Tarnowski

Opracowanie Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa i adres Gmina Dabrowa Tarnowska
inwestora ul. Rynek 34, 33-200 Dabrowa Tarnowska

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura
Nazwe techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078,
Ei?;:lz:;;o 1079, 1187 potozonych w jednostce ewidencyjnej: Dabrowa
Tarnowska - miasto, obreb: Dabrowa
Adres zamierzenia powiat dabrowski, gmina Dgbrowa Tarnowska,
budowlanego obreb Dabrowa Tarnowska — miasto, dziatki nr: 1078, 1079, 1187
Identyfikatory dziatek (120402_4.0001.1078; 120402_4.0001.1079; 120402_4.0001.1187)
Autor opracowania
Projektant
(br. drogowa): Uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr inz. Szymon Siedlecki ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
ul. Tarnowska 16b nr ewid. MAP/00301/POOD/14
33-131 Leg Tarnowski

Leg Tarnowski, wrzesien 2024 r.

str. 3




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
- roboty rozbidrkowe (chodniki),

- roboty branzowe (przeniesienie trasy sieci teletechnicznej i montaz kanalizacji
kablowej),
- roboty drogowe (wykonanie podbudéw i nawierzchni oraz prace brukarskie).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- droga publiczna (jezdnia bitumiczna, chodnik z kostki betonowej),

- sieci uzbrojenia terenu (linie teletechniczne, energetyczne, kanalizacja deszczowa).

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- drogi publiczne,

- linie energetyczne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych. Skala
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Przewidywane zagrozenia:

- kolizje 1 potrgcenia w wyniku ruchu samochodowego,

- potracenia i uderzenia cze¢sciami ruchomymi w wyniku pracy sprzgtu mechanicznego,
- porazenie pradem elektrycznym (m.in. w wyniku obstugi elektronarzedzi lub

uszkodzenia linii energetycznej),

- wynikte z niewtasciwego transportu 1 sktadowania materiatéw budowlanych,

- wywotane niezdolnos$cig do pracy,

- dla os6b postronnych przebywajacych na terenie budowy,

- uderzenia lub przygniecenia elementami konstrukcji w trakcie montazu,

- upadek z wysokosci,

- utonigcie.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu oraz wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw i stosowanego sprze¢tu
budowlanego, skomplikowania procesow technologicznych, a takze iloSci
niebezpiecznych materialéw i tempa rob6t budowlanych. Na zmniejszenie zagrozenia
wplyw ma intensywnos¢ oraz jakos¢ nadzoru oraz kwalifikacje pracownikow.

5. Sposéb _przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.
Pracownicy biorgcy udziat w pracach budowlanych winni zosta¢ przeszkoleni w ramach
szkolen okresowych BHP zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio

przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych przedmiotowa inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
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- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,

- szczegdtowym poinformowaniu pracownikOw o zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji rob6t wg punktu 4 oraz przedstawieniu metod postepowania w przypadku
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

W celu zapobiegni¢ciu przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ m.in.
nastepujace srodki:

- oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych,

- wprowadzi¢ tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas rob6t budowlanych,

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

- zadbac¢ o wilasciwg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pracownikow,
dostawy 1 miejsca sktadowania materialéw budowlanych, zejScia do wykopéw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych),

- ruch srodkoéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

- przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng 1 odpowiednio jg oznakowac,

- stanowiska pracy na otwartym powietrzu winny by¢ wydzielone, wlasciwie
oznakowane oraz zabezpieczone przed dostgpem 0séb postronnych,

- podiaczanie, sprawdzanie, konserwacja oraz naprawa urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

- miejsca wykonania rob6t powinny by¢ dostatecznie oswietlone,

-maszyny 1 inne urzadzenia techniczne winny by¢ eksploatowane, konserwowane
1 naprawiane zgodnie z instrukcja producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne
funkcjonowanie,

- operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Orange Polska Szymon Siedlecki

Hurt ul. Tarnowska 16b
Infrastruktura i Serwis Ustug 33-131 keg Tarnowski
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury e-mail: szymon.siedlecki@op.pl

i Obstugi Klienta
al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.: 12 6230242 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 31 pazdziernika 2024r.

Numer pisma:2410090021/TTDSIKU/JB/01
Temat: informacja o infrastrukturze teletechnicznej wtasnosci Orange Polska S.A. zlokalizowanej w obszarze

zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura techniczng oraz zabezpieczeniem
skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 potozonych w jednostce ewidencyjnej: Dgabrowa Tarnowska - miasto,
obreb: Dgbrowa"

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo, w sprawie udzielenia informacji na temat istniejacej sieci teletechnicznej wtasnosci
Orange Polska S.A. zlokalizowanej w obszarze zadania pn.: " Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z
infrastrukturg techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 potozonych w
jednostce ewidencyjnej: Dagbrowa Tarnowska - miasto, obreb: Dagbrowa" oraz  wolnych zasobdw
wystarczajgcych do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych w
mys$| art. 39 ust. 6 lit. ¢ Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych z p6ézn. zm. informujemy, ze w
wskazanym obszarze posiadamy kanalizacje telekomunikacyjna 4-otworowa bez kabli Swiattowodowych
wiasnosci Orange Polska S.A., umozliwiajgca zaciag kolejnych kabli swiattowodowych.

Powyzsza informacja nie rodzi zobowigzan finansowych ze strony Orange Polska S.A.

Z powazaniem

Elektronicznie

Ja Ce k podpisany przez

Jacek Bakota

Ba kota Data: 2024.10.31

13:52:49 +01'00"

Jacek Bakota
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Dabrowa Tarnowska, dn. 09.10.2024 r.
STAROSTA DABROWSKI
33-200 Dgbrowa Tarnowska
ul.Berka Joselewicza 5
tel. 146422431, fax 146422229

Znak sprawy: GN.6630.177.2024

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE!J

zakonczonej w dniu 09.10.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Likwidacja kolizji rozbudowywanej drogi gminnej z istniejgcg siecig
teletechniczng. Zakres prac obejmowac bedzie réwnolegte do
obecnej trasy przemieszczenie okablowania (bez zmiany parametréw i
ingerencji w okablowanie) w celu ulokowania go pod projektowanym
chodnikiem.

Przedmiot narady:

Jednostka ewidencyjna: Dgbrowa Tarnowska - miasto, obreb:

Lokalizacja:
okalizacja Dabrowa, dz.: 1078, 1079

SIEDLECKI SZYMON
ul. Tarnowska 16b, 33-131 teg Tarnowski

GMINA DABROWA TARNOWSKA
ul. Rynek 34, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

SZYMON SIEDLECKI Inne upr.: budowlane: MAP/00301/POOD/14

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant:

Agnieszka Beker - Kierownik Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Przewodniczacy: Kartograficznej

elektroniczny

27.09.2024 r.

Sposdb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. ] . . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Dabrowa Tarnowska
elektroniczny

Uzgadnia sie bez uwag

Stanowisko pozytywne

Radostaw Dychton

ORANGE POLSKA S.A.
KRAKOW
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

RPWIiK w Dabrowie
Tarnowskiej
elektroniczny

uzgodniono bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Stanistaw Kogut

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Nowak, dn. 09-10-2024 12:10:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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4 | Burmistrz Dgbrowy Stanowisko pozytywne Agata Buga

Tarnowskiej UZGADNIA SIE BEZ UWAG.
elektroniczny

SIEDLECKI SZYMON

Whnioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkdw komunikacji
elektroniczne;.
Z up. STAROSTY

mgr inz. Agnieszka Beker
Kierownik Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Podpisano elektronicznie
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz.1752 z p6in. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22023 r. poz.1752 z pdin. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz.1752 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Nowak, dn. 09-10-2024 12:10:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Starosta Dabrowski

©
o
o
i

'y st linia teletechniczna do przetozenia (bez zmi
Proj. balustrada segmentowa U-11a
- wéﬁ%}ﬁi X Proj. wycinka drzew
|

Oswiadczam jako projektant, Zze kopia mapy do
celéw projektowych wykorzystana w niniejszym

projekcie jest zgodna z oryginatem mapy do

celow projektowych bedqcej wynikiem pracy
|

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturq techniczng
Zadanie: oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 pofozonych
Dokzn;eg;a;j)ali;’;izlﬁ;:a nr w jednostce ewidencyjnej Dgbrowa Tarnowska — miasto, obregb: Dgbrowa. 6%
byta przedmiotem narady .
koordynacyjnej przeprowadzonej Temat: Zago$°darowanie terenu
za pomocg srodkéw 5559500 .. . .
komunikacji elektronicznej [@) Projektant: mgr Inz. Szymon Siedlecki é - ,/ta ;/
zakohczonej w dniu: 09-10-2024 2 rojextant: Upr. MAP/00301/P00D/14, spec. inz.—drog.
Z up. Starosty g
Agnieszka Beker - Kierownik Osrodka < Skala: 1: 500 Nr rys.: 2 Data: 1X.2024
okumentacji Geodezyjnej i,Kartograficzn M~
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Legenda:
— — Obszar oddziatywania obiektu (inwestycji) i zasieg ucigzliwosci — objety wnioskiem
——  Granice dziafek ewidencyjnych
= = /akres decyzji ULICP nr PPiA.6733.M.ICP.2.2024 z dnia 04.03.2024 r.
Legenda — elementy projektowane:
EEH  Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowe]
[ Proj. poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego
——  Proj. kraweznik betonowy 20x30cm
——  Proj. obrzeze betonowe 8x30cm
-=-- Proj. krawedzie robdt ziemnych
-F*  Proj. studnia teletechniczna
e --t-- Proj. trasa przefozenia linii teletechnicznej (bez
T \i§: ________ AT =T =—p-=-

zmiany parametréw) z montazem rury osfonowej
any parametrow)

PODPIS ZAUFANY

SZYMON
SIEDLECKI

01.10.2024 18:17:21 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfoienie faiszywego os$wiadczenia.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych, kidrych rezultoty zawiera operat techniczny pozytywnie
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geodezyjnej pozytywnie zweryfikowanej w dniu
11.06.2024 r. nr protokotu weryfikacij
GN.6640.830.2024 _28440"

—Szyvmon Siedlgck:
gr s .
Pprowl. O
N\
W S QoY
=77

Identyfikator zgloszenia proc geodezyjnych

GN.6640.830.2024

Organ sluzby geodezyjnej, ktdry otrzymat
zgtoszenie

Storosta Dqbrowski

Wykonawca prac geodezyjnych

USLUGI GEODEZYJINE | KARTOGRAFICZNE

COMPLEX GEO

MGR INZ. GRZEGORZ OSYSKO

Nr oraz doto sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

PROTOKOL WERYFIKACJI
GN.6640.830.2024 _28440
z daty 11.06.2024r.

Imig 1 nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

GEQDETA YPRAWNIONY

mgr Int. Marcin Z4€lli0q

- e
Data ztozenia o$wiadczenia

n.os.id‘ﬁi'r.' .

Uktad wspéirzednych prostokatnych ptaskich "2000"
Ukfad wysokosciowy “PL—EVRF2007—NH"

___________ Zakres opracowania

Woj. matopolskie

Powiat: dgbrowski

Obreb: Bagienica [0002]
Dgbrowa [0001]
Miejscowose: Dgbrowa Tarnowska

Dziatka: 1077 i inne

ukt. "2000/21": 7.127.20.05.3.1
ID zgtoszenia: GN.6640.830.2024

Dgbrowa Tarnowska — miasto [120402_4]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Mapa powstata na podstawie mapy zasadniczej
w skali 1:2000 oraz pomiaru uzupelniajgcego.
Zaktualizowana w terenie wg. stanu na dzieri 13.05.2024r.

Dgbrowa Tarnowska, dnia 17.05.2024r.

Complex G eo

mgr inz. Grzegorz Osysko
Siemiechow 507, 33-181 Siemiechow
NIP: 873-314-43-60 REGON: 367-534-668
biuro: ul. Mata 4, 33-200 Dabrowa Tarnowska

WYKONAL :

GEUDETA JPRAWNIONY
» ok

mgr iui.! Marcin ZACHARA
o ;

r, 20344
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