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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

1.Dane ogodlne :

1.1.Inwestor : URZAD STATYSTYCZNY
65- 954 ZIELONA GORA ul. SPOKOJNA 1

1.2. Jednostka autorska:
Biuro Projektow SADYBA Bogustawa Pietrunko
65-021 Zielona Gora, ul. Gen. Jarostawa Dgbrowskiego 40/2

2. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora i umowa o prace projektowe,
- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dotyczgcej wymiany stolarki okiennej w istniejgcym budynku biurowym
Urzedu Statystycznego w Zielonej Gérze.

Zakres opracowania:

- sporzgdzenie projektu wymiany stolarki okiennej z czescig opisowa i rysunkowag,

- sporzgdzenie przedmiaru robét dla przedmiotowego zadania,

- sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego,

- sporzgdzenie szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych.

Projekt obejmuje roboty:

- Roboty rozbiérkowe — CPV 45111300-1

- Roboty w zakresie oktadziny tynkowej — CPV 45324000-4
- Roboty z prefabrykatéw gipsowych — CPV 45421146-9

- Roboty malarskie — CPV 45440000-3

- Montaz stolarki budowlanej — CPV 45421132-8

4. Lokalizacja

Budynek biurowy Urzedu Statystycznego bedgcy przedmiotem niniejszego
opracowania zlokalizowany jest w Zielonej Gorze przy ulicy Spokojnej 1 na dziatce
oznaczonej numerem geodezyjnym nr 58 - obreb 17.

Obiekt znajduje sie w kompleksie budownictwa mieszkaniowego pomiedzy ul.
Zyty i ul. Wazow.
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5. Opis stanu istniejgcego

Budynek Urzedu Statystycznego zostat wybudowany w latach 70-tych XX
wieku. Jest budynkiem administracyjno-biurowym 4-kondygnacyjnym, o rzucie
prostokgtnym. Sciang szczytowg, potnocno-zachodnig na dtugoséci ok. 3,5 m
przylega bezposrednio do sgsiedniego budynku mieszkalnego. Usytuowany jest osig
podtuzng rownolegle do ulicy Spokojne;j.

5.1. Opis funkcji obiektu

Budynek jest obiektem z trzema kondygnacjami nadziemnymi, catkowicie
podpiwniczonym.

W poziomie przyziemia (piwnic) znajdujg sie pomieszczenia biurowe,
magazyny, pomieszczenia techniczne i warsztatowe, archiwum, dwa boksy
garazowe oraz stacja transformatorowa z dostepem z zewnatrz budynku.

W poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia biurowe, biblioteka,
sanitariaty, punkt informacyjny ze stanowiskiem obstugi petentéw oraz
informatorium, serwerownia i salka szkoleniowa.
| i Il pietro zajmujg pomieszczenia biurowe oraz sanitariaty. Na | pietrze
zlokalizowana jest sala konferencyjna.

Gabinet dyrektora i sekretariat usytuowane sg na ostatniej kondygnaciji .

5.2. Konstrukcja budynku
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne kondygnacji piwnic - wykonane z blokéw
Sciennych zelbetowych, kanatowych.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne kondygnacji nadziemnych cze$éciowo
murowane z cegty kratéwki, czesciowo wykonane z blokéw $ciennych zelbetowych,
kanatowych.
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 12 cm.
Klatka schodowa zelbetowa.
Stropy nad wszystkimi kondygnacjami z ptyt kanatowych Zzelbetowych .
Stropodach — ptyty korytkowe otwarte na Sciankach azurowych, pokrycie papa
asfaltowa termozgrzewalna.

6.0 Dane liczbowe

6.1. Powierzchnia zabudowy -498,60 m*
6.2. Powierzchnia uzytkowa netto 1536,31 m?
wtym :

- przyziemie 396,18 m?

- parter 384,57 m*

- | pietro 384,31 m?

- Il pietro 371,25 m°
6.3. Kubatura 6594,00 m*

Biuro Projektow SADYBA Bogustawa Pietruriko — 65-021 Zielona Géra, ul. Gen. Jarostawa Dabrowskiego 40/2



Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzedu Statystycznego, 4
65-954 Zielona Géra, ul. Spokojna 1, dz. nr 58, obreb 17

7.0. Ocena stanu technicznego budynku

7.1. Opis stanu technicznego elementéw budynku
7.1.1. Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne - w stanie dobrym nie
wykazujg odchytek od pionu, spekan i deformacji moggcych swiadczy¢ o
utracie statecznosci.
7.1.2.Stropy: stropy nad piwnicg, parterem, | pietrem nie wykazujg ugiec,
klawiszowania, spekan ani innych oznak swiadczacych o ich przecigzeniu
lub  ztym stanie technicznym.
7.1.3.Konstrukcja stropodachu :
Konstrukcja stropodachu w stanie dobrym. Brak widocznych ugiec¢ , pekniec i
klawiszowania ptyt stropowych nad Il pietrem.
7.1.4.Nadproza okienne i drzwiowe — zewnetrzne i wewnetrzne bez spekan,
zarysowan i ugiec
7.1.5.Pokrycie dachu — w stanie dobrym, remontowane na biezgco.

7.2. Ogodlna ocena stanu technicznego budynku:
Budynek utrzymany jest w stanie technicznym dobrym.

8.0. Opis istniejacej stolarki okiennej

Istniejgca stolarka okienna z profili PCV zostata wymieniona w roku 2000. Sg
to zestawy dwuszybowe. Profile okienne biate na zewnatrz i wewnatrz.
- W pokojach biurowych na elewacjach potudniowo-zachodniej i pétnocno-
wschodniej, okna uchylno-rozwieralne, jednodzielne, osadzone w otworach
okiennych o wymiarach modularnych w swietle osciezy 110x180 cm.
- Na elewacjach szczytowych okna doswietlajgce korytarze — dwudzielne, uchylno-
rozwieralne o wymiarach modularnych w swietle osciezy 180x180 cm.
- Na klatce schodowej okna jednodzielne, uchylno-rozwieralne, o wymiarach
modularnych 120x120 cm, oraz na |l potpietrze dwudzielne 120x240 cm.
- W portierni okienko rozwieralne, jednodzielne o wym. 72x73 cm.
- W przyziemiu, w czesci gospodarczej, okna jednodzielne, uchylno-rozwieralne, o
wymiarach 90x90 cm.

Parapety w wiekszo$ci lastrykowe, malowane na biato, z lat 70-tych XX wieku,
oryginalne od poczatku uzytkowania obiektu.
W pomieszczeniach, ktére byty remontowane, parapety wymieniono na parapety z
ptyty meblowej MDF okleinowane:
- W przyziemiu - w pom. nr 002,
- na parterze — we wszystkich pomieszczeniach oprécz pom. nr 109, 109a, 108,
- na | pietrze — w sali konferencyjnej — pom. nr 202, 202a,
- na |l pietrze — w gabinetach dyrekcji i sekretariacie — pom. nr 300, 300a, 301.
W fazienkach — brak parapetdw, oscieza obtozone ptytkami glazurowanymi.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej.

W poziomie przyziemia — wszystkie okna od zewnatrz zabezpieczone kratami
stalowymi. Ponadto kraty w oknach na Il pietrze w pom. nr 310.
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Wszystkie okna na parterze od strony potudniowo-zachodniej wyposazone w
rolety zewnetrzne, antywtamaniowe z mechanizmem recznym.

Opracowanie nie obejmuje wymiany okien w toaletach. Okna w toaletach
zostaty wymienione w 2024 roku, podczas remontu pomieszczen sanitarnych.

9.0. Opis projektowanych roboét

Projektuje sie wymiane wszystkich okien w pomieszczeniach biurowych, na
klatce schodowej, w korytarzach oraz wymiane parapetéw lastrykowych.

Nie projektuje sie wymiany okien i parapetéw w czesci gospodarczej
przyziemia tj. w pomieszczeniach nr: 005, 006, 007, 007a, 008, 009, 010, 011, 012,
012 b, 012 c, 0134, 014, 015.

Przewiduje sie do pozostawienia kraty okienne oraz rolety zewnetrzne.

9.1. Prace rozbiérkowe
- skucie starych parapetow lastrykowych,
- demontaz okien z PCV,
- demontaz obrébek osciezy okiennych z ptyt g-k w pomieszczeniach:
- W przyziemiu - w pom. nr 002,
- ha parterze — we wszystkich pomieszczeniach
oprocz pom. nr 109, 109ai 108,
- na | pietrze — w sali konferencyjnej — pom. nr 202, 202a,
- na |l pietrze — w gabinetach dyrekciji i sekretariacie — pom. nr 300,
3004, 301.
- wywoz i utylizacja zdemontowanych okien, parapetéw, gruzu i ptyt g-k.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych zabezpieczy¢ miejsce pracy celem
jak najmniejszej ingerencji w elementy nie bedgce przedmiotem zamowienia.
Nastepnie przystgpi¢ do demontazu i skuwania parapetéw lastrykowych oraz skuc
fragmentarycznie tynki wokot osadzonych okien odstaniajgc elementy montazowe.
Wyja¢ skrzydta okien i zdemontowa¢ ramy okienne uzywajgc elektronarzedzi i
narzedzi mechanicznych.

9.2. Prace montazowe
9.2.1. Przygotowanie osciezy i montaz nowych okien PCV

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ muréw
okalajgcych okna, aby materiaty mocujgce okno posiadaty odpowiednio wytrzymate
potgczenie mechaniczne z murem. Niedopuszczalne jest mocowanie |
zabudowywanie ram okiennych przy pomocy chemicznych srodkow adhezyjnych,
ponadto nalezy pamieta¢, ze na okno nie mogg byC przenoszone zadne sity
pochodzgce ze sScian, np. w wyniku "pracy budynku" pod naporem wiatru, ruchéw
tektonicznych podtoza itd. Mocowanie i potgczenia ze sciang a takze potgczenia
elementéw okiennych miedzy sobg (za pomocag specjalnych profili tgczacych tzw.
tacznikdow) powinny byc¢ tak wykonane, aby przy zmianach dtugosci elementéw
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zaleznych od warunkéw termicznych, funkcjonalnos¢ okna byta zagwarantowana. Do
mocowania okien w murze stosuje sie ocynkowane kotwy sScienne lub Sruby z
metalowymi tulejami rozpreznymi tzw. dyble. Przy mocowaniu okna w czesSci
progowej (poziomy dolny profil ramy) za pomoca Srub z tulejami rozpreznymi, nalezy
zwroci¢ uwage na prawidtowe uszczelnienie, aby woda nie przedostawata sie do
wnetrza otworow w murze i powodowata korozje $rub oraz przewierconych
wzmochnien.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza, lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawiC stolarke na podktadkach, lub
listwach. Elementy kotwigce osadzic w osciezach. Zaréwno dyble, jak i kotwy
rozmiesci¢ w odlegtosci 15-25 cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy miedzy
nimi, po obwodzie ramy, nie powinny by¢ wieksze niz 60 cm. Bezwzglednie
konieczne jest, by jeden element mocujgcy znajdowat sie w rejonie zawiaséw.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg piankg montazowg. Zabrania sie uzywac do
tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi
lub wchodzace w reakcje z PCV. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamkngc.

9.2.2. Montaz nowych parapetéw

Poziom parapetow i dostosowac¢ do nowych okien. Réznice poziomdéw mozna
wykonac z zageszczonego betonu lub skrawanego pustaka z betonu komorkowego,
lub ptyt GK wodoodpornych.

Przed przystgpieniem do montazu oczysci¢ podtoze i poszerzyC bruzdy
Scienne pod nowe parapety. Nalezy dopilnowac, aby zostat zachowany odpowiedni
kat nachylenia parapetu, wynoszgcy co najmniej 2% od okna w kierunku wnetrza.
Jezeli to mozliwe, parapet nalezy wsungé ok. 1+2 cm pod oS$cieznice celem
doszczelnienia, chyba ze wytyczne producenta, lub warunki gwarancji mowig inacze;.
Parapet osadzi¢ na kleju lub zaprawe w zaleznosci od przyjetego wczes$niej
rozwigzania. Gilebokos¢ parapetéw dostosowa¢ do nowych szerokosci profili
okiennych, tak by zachowac wskazane odlegtosci od kaloryferéw.

9.2.3. Obrobienie osciezy

Zabezpieczy¢ okna przed pracami wykonczeniowymi za pomocg tasmy i folii.
Braki w osciezach uzupetni¢ tynkiem lub w przypadku wigkszych ubytkéw ptytg GK
(odporng na wilgoc¢). Wykonczy¢ na gtadko.

Odtworzy¢ obrobki osciezy z ptyt g-k do stanu pierwotnego w nastepujgcych
pomieszczeniach:
- W przyziemiu - w pom. nr 002,
- na parterze — we wszystkich pomieszczeniach oprécz pom. nr 109, 109ai 108,
- na | pietrze — w sali konferencyjnej — pom. nr 202, 202a,
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- na |l pietrze — w gabinetach dyrekcji i sekretariacie — pom. nr 300, 300a, 301.

Oscieza zagruntowacé¢ i wymalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze
ustalonym z zamawiajgcym. Po zakonczeniu prac wykonczeniowych usungé
elementy zabezpieczajgce przed zabrudzeniem.

10. Specyfikacja materiatlowa

10.1. Stolarka okienna

- Nalezy zamontowac¢ kompletng stolarke wraz z okuciami i akcesoriami posiadajgca
niezbedne certyfikaty i dopuszczong do uzytku.

- Okna wyposazone fabrycznie w nawiewniki higrosterowane osadzone w gérnej
czesci ramy okiennej.

-Wymiary stolarki dopasowac do istniejacych otworow. W czesci rysunkowe;j
podano przyblizone, przewidywane wymiary okien, jak i otworow okiennych.

- Okna wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi schematami (wymiary nalezy przyja¢ jako
przyblizone, wykonawca winien zwymiarowa¢ materiat ,z natury” i dostosowac do
dostarczanych przez niego rozwigzan).

10.1.1. Wspotczynnik przenikania ciepta Upyax = 0,9 W/m 2K

10.1.2. Profil - rama okienna z profili klasy A (wg PN-EN 12608) - 6 komorowe PCV,
kolor biaty

10.1.3. Szklenie — zestaw 3 szybowy, szyby zespolone 4/16/4/16/4 z ,cieptg” ramkg
eliminujgcg mostki termiczne i kondensacje pary wodnej,

10.1.4. Infiltracja powietrza — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( z p6zn zm.) i z Normg PN-83/B-03430 Az-3,
okna wyposazy¢ w  nawiewniki higrosterowane o charakterystyce przeptywu
powietrza wynikajgcej z w/w przepisow. llo§¢ nawiewnikbw w pomieszczeniu
dostosowac do jego przeznaczenia.

10.1.5.Pozostate dane

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — C3

- wodoszczelnos¢ — 9A

- przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 4

- izolacyjnos¢ akustyczna — Rw = 40(41,.4) dB

- wytrzymato$¢ mechaniczna — klasa 4

- odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — min 20 000 cykli
- blokada obrotu klamki z wslizgiem

- ograniczenie uchytu

UWAGA:
Podane, powyzsze parametry okien sg okreslone jako minimalne.
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10.2 Parapety

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego o grubosci 2 cm, kolor biaty,
szary. Kolor parapetéw uzgodni¢ z zamawiajgcym, przedstawiajgc probki wyrobu.
Wymiary parapetéw potwierdzi¢ obmiarem na budowie.

Zestawienie ilosci:
- parapet 110x35 cm — 82szt., w tym:
przyziemie -7 szt.

parter - 6 szt.
| pietro - 35 szt.
Il pietro - 34 sz.

- parapet 120 x 35 cm — 6 szt. — klatka schodowa
- parapet 180 x 35 cm — 4 szt. — Sciany szczytowe

10.3 Przepisy

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

» Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

» PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

» PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

11. Uwagi koncowe

* Przed zlozeniem zamoéwienia okien i parapetéw, wszystkie wymiary
potwierdzi¢ obmiarem na budowie.

= Zastosowane materialy winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadaé pozytywng opinie Panstwowego zaktadu Higieny oraz Znak
Bezpieczenstwa ,B”,

» Rozwigzania szczegdtowe nie ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonac
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

= Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem zasad BHP.

= Ze wzgledu na indywidualny charakter robdt remontowych, obszar pomieszczen
przeznaczonych do wydzielenia musi by¢ oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem oso6b niepowotanych.

» Roboty tynkowe, malarskie i instalacyjne na poziomach powyzej 1, 0 m prowadzi¢
przy pomocy pomostow i rusztowan, z zainstalowanymi barierkami i poreczami
ochronnymi o wysokosci co najmniej 1,1 m.

= Zabezpieczy¢ otwory okienne przed wypadnigeciem z wysoKoSci

* Rusztowania i pomosty zabezpieczy¢ przed przesunieciem oraz nadmiernym
obcigzeniem

= Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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= Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania.

Opracowata:
mgr inz. Bogustawa Pietrunko
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