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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane podstawowe :
1.1. Inwestor :

Urzad Statystyczny w Zielonej Gorze
65-954 Zielona Goéra, ul. Spokojna 1

1.2. Rodzaj inwestycji :

Projekt wymiany stolarki okiennej w budynku Urzedu Statystycznego

1.3. Lokalizacja : Zielona Goéra, ul. Spokojna 1 ; dz. nr 58 obreb 17

1.4.Podstawa opracowania:

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

2. Zakres robot — wymiana stolarki okiennej, parapetéw i roboty wykonficzeniowe w istniejacym budynku.

3. Istniejace obiekty budowlane na terenie dziatki.
Teren dziatki jest zabudowany istniejagcym budynkiem biurowym, w ktérym bedg prowadzone roboty
budowlane oraz budynkiem garazowym. Teren dziatki jest zagospodarowany

4. Wystepowanie elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepujg i nie sg projektowane elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Zagrozenia podczas realizacji robot
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas nastepujacych czynnosci:

zatadunek, roztadunek i montaz elementdw prefabrykowanych — mozliwo$¢ uderzenia cigzkim elementem,
najechanie sprzetem budowlanym (koparki , samochody),

wypadek z udziatem oséb nieupowaznionych do przebywania w obrebie prowadzonych robét na skutek
niewtasciwego zabezpieczonego terenu budowy przed osobami postronnymi,

porazenie pradem elekirycznym na skutek braku zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne,

maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie spetniajq wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci

pracach na wysoko$ci i pracach na rusztowaniach

pracach przy uzyciu rozpuszczalnikéw i farb (odpowiednia wentylacja pomieszczen w trakcie robét )

BIURO PROJEKTOW ,,SADYBA”, Bogustawa Pietruriko, 65-021 Zielona Gora, ul. Dgbrowskiego 40/2



12
Projekt wymiany stolarki okiennej w budynku Urzedu Statystycznego
65-954 Zielona Gora, ul. Spokojna 1, dz. nr 58, obreb 17

Wszelki prace  powinna wykona¢ firma specjalistyczna  zatrudniajgca odpowiednio przeszkolonych —pracownikéw
posiadajacych aktualne uprawnienia do wykonywania poszczegolnych prac.
Catos¢ robét budowlanych nalezy prowadzic¢ tak , aby nie stwarzaty zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym stosowane do prac budowlanych, muszg posiada¢ aktualne
badania przed skutkami porazen pradem elektrycznym.

6. Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikéw
odnosnie technologii rob6t, wystepujacych zagrozeniach oraz okre$leniu zasad postepowania w przypadku ich
wystapienia. Zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony osobistej, odziezy
ochronnej oraz sprzgtu ochronnego.

Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢ robotnikow budowlanych o zakresie prowadzonych
robot budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskaza¢ sposéb prowadzenia robét, rodzaj stosowanych
narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robét. Nalezy wskaza¢ ewentualne powstanie
zagrozenia na danym odcinku rob6t budowlanych. Objasni¢ konieczno$¢ przestrzegania zasad BHP przy
obstudze maszyn i urzadzen oraz zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia.

Nalezy prowadzi¢ nadzor bezposredni nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby do tego
wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowigzkow.

Zabrania sie spozywania alkoholu na budowie oraz wykonywania robot w stanie nietrzezwym.

Pracownicy powinni zostac przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalistyczne stuzby, prowadzace tego
typu szkolenia. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowa¢ w jego ksigzeczce szkolen.

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ $rodki bezpieczenstwa wymagane dla
poszczegbinych rodzajow robdt zgodnie z przepisami BHP, tak dla osob bioracych bezpos$redni udziat w
procesie inwestycyjnym jak i 0séb trzecich.

Przy robotach budowlanych nalezy stosowaC narzedzia i sprzet budowlany posiadajgce atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie.

Wszyscy pracownicy winni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkéw oraz posiada¢ aktualne
badania lekarskie, stosowne do pracy jakg beda wykonywali. Pracownikom nalezy zabezpieczyé zaplecze
socjalno — sanitarne. Robotnicy powinni byé wyposazenie w sprzet ochrony osobistej oraz ubranie robocze
stosownie do pory roku oraz panujgcej pogody.

Robét budowlanych nie nalezy wykonywaé przy ztej pogodzie (opady $niegu, deszczu, mrozie czy
mgle), przy podmuchach wiatru o znaczne; sile.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposob catkowicie zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
urzadzen elektrycznych takich jak pita tarczowa oraz reczny sprzet elektryczny.

Na budowie winna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem, $rodki
gasnicze oraz tablica informacyjna budowy wraz z wykazem telefonéw alarmowych. Nalezy poinformowaé
pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji podajac numery telefonéw przetozonych. Kierownik
budowy winien posiada¢ sprawny telefon komérkowy oraz sprawny samochdéd do wykorzystania w chwili
wystagpienia wypadku itp.

Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ porzadku, przejécia i dojazdy winne zapewniaC bezpieczng i
sprawna komunikacje oraz ewentualng ewakuacje.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ prze wejSciem o0s6b nieupowaznionych, wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze.

Ze wzgledu na indywidualny charakter robot remontowych, obszar pomieszczen przeznaczonych do
wydzielenia musi by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

Roboty tynkowe, malarskie i instalacyjne na poziomach powyzej 1, 0 m prowadzi¢ przy pomocy
pomostow i rusztowan, z zainstalowanymi barierkami i poreczami ochronnymi o wysokosci co najmniej 1,1 m.

Zabezpieczy¢ otwory okienne przed wypadnieciem z wysokosci

Rusztowania i pomosty zabezpieczy¢ przed przesunieciem oraz nadmiernym obcigzeniem

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn winno by¢ w trwaty sposob zabezpieczone przed ich zniszczeniem, utraceniem i kradzieza.

Roboty budowlane prowadzié¢ pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-MontaZzowych.

Materiaty zastosowane do budowy ulicy powinny posiadaé certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej o
spetnieniu wymagan PN.

Zgodnie z ustawa ,Prawo Budowlane” (Dz. U 106 poz. 1126 ) art. 20 ust.1b dotyczacym obowigzku
sporzadzania planu BIOZ lub informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia plan bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia ,,BIOZ,, zostanie opracowany przez kierownika budowy.
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