1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. Poz. 320
Z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. Poz. 1518),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784),

Umowa dzierzawy gruntu le§nego nr 921/DR/2019 z dnia 01.04.2019 .,

Uchwata Nr Ix/50/2019 Rady Miasta Swieradow-Zdr6j z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swieradow-Zdroj.
1.2. Zakres opracowania oraz obszar oddzialywania inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 112749D — ul.

Cicha w granicach dz. nr 42 AM 13 obreb 0003 w Swieradowie Zdréj. Remont obejmuje wymiang

nawierzchni jezdni.

Obszar oddziatywania inwestycji w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2024r. Poz. 320 z pdzn. zm.) oraz Uchwate Nr 1x/50/2019 Rady Miasta

Swieradow-Zdroj z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swieradow-Zdroj obejmuje pas drogowy drogi gminnej

wyznaczony jako cze$¢ dziatki dz. nr 42 obreb 0003 o szerokos$ci 10 m liczac po 5 m od osi jezdni.
1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi.

1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Ul. Cicha stanowi drog¢ gminng klasy D o z jezdnia szeroko$ci $rednio 3,0 m o
nawierzchni utwardzonej kruszywem oraz z poboczami gruntowymi szerokosci 0,5 m. Ponadto w
pasie drogowym zlokalizowane s3 sieci uzbrojenia podziemnego niezwigzane z drogg — sieé
elektroenergetyczna.

Obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.



Uchwata Nr Ix/50/2019 Rady Miasta Swieradow-Zdréj z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swieradow-Zdroj.
Teren dz. nr 42 obreb 0003 w czesci stanowigcej pas drogowy oznaczony jest jako 74KDD — droga

dojazdowa. Inwestycja jest zgodna z zapisami planu.

1.5. Warunki geotechniczne.

Wykonane odwierty kontrolne do gt. 1 m wykazaly w podlozu warstwe zwietrzeliny
skalnej, na ktorej ulozona zostala nawierzchnia z kruszywa grubosci $rednio 30 cm. Warunki

geotechniczne okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
1.6. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje wykonanie robot budowlanych obejmujacych:
profilowanie i zaggszczanie istniejacej podbudowy
utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
uzupehnienie poboczy kruszywem tamanym

Nawierzchni¢ jezdni projektuje si¢ wykonac¢ z betonu asfaltowego zgodnie z pkt. 1.6.5. opisu.
1.6.1. Dane informujace, czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Obszar m. Swieradow Zdroj jest wpisany do rejestru zabytkoéw. Obszar jest zlokalizowany

w strefie obserwacji archeologiczne;.
1.6.2. Profil podluzny.
Projekt przewiduje remont nawierzchni jezdni bez zmiany pochylenia podtuznego jezdni.
1.6.3. Przekroj poprzeczny
Przekrdj poprzeczny przedstawiono na rysunku nr 2 zawartym w niniejszym opracowaniu.
Projekt przewiduje uzyskanie spadku poprzecznego jednostronnego jezdni wartosci 2%.
1.6.4. Projekt organizacji ruchu.
Nie przewiduje si¢ wprowadzania zmiany w istniejgcej organizacji ruchu
1.6.5. Konstrukcja projektowanych elementow drogi.

- warstwa $cieralna MMA ACI11S gr. 4 cm
- warstwa wigzaca MMA AC16W gr. 4 cm



- uzupekienie istniejacej podbudowy warstwa kruszywa tamanego (mieszanka niezwigzana

C90/3) 0/31,5 gr. 10 cm
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