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Obiekt: Kancelaria le$nictwa Bacznik ZAGOSPODAROWANIE TERENU

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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Obiekt: Kancelaria lesnictwa Bgcznik ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

2.1.1.

2.1.2.

3.2.

3.3.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu zagospodarowania terenu branzy architektoniczne;

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z planowang adaptacjg,
czesci budynku z gospodarczej na biurowg,
Zakres prac (zewnetrznych):

budowa zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej do istniejacego zbiornika bezodptywowego,
rozbiorka i ponowne utozenie kostki brukowej pod realizacje zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.

Podstawa opracowania
Uzgodnienia z Inwestorem,;

Projektowane zagospodarowanie terenu

Utwardzenia terenu
Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopu pod przytacze kanalizacyjne i po jego realizacji zasy-
paniu wykopu

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ dla warstw dolnych Is = 0,97 ils = 1,0 dla warstwy gornej
0 grubosci 30-50cm pod warstwy podbudowy.

Niewielkie masy ziemne z przemieszczenia humusu i wykopdw pod fundamenty zostang rozplanto-
wane na terenie dziatki Inwestora.
Nawierzchnia

Przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni:
kostka betonowa — ponownie uktadana;
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego (niesort) 0-63mm, modut wtdrnego odksztatce-
nia na pow. zageszczonej warstwy E2 = 140MPa;
zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy: gorna warstwa o grubosci 20 cm Is =1,00; na gtebokosci od
20 do 50 cm od powierzchni podfoza Is = 0,97.

Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robét nalezy caty projekt zweryfikowac w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ rozwia-
zan projektowych z istniejacym stanem. W przypadku stwierdzenia roznic miedzy stanem istniejgcym
a projektem nalezy przed rozpoczeciem rob6t skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.
Roboty budowlane wykonywa¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukq budowlang, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych” stosujac maszyny, urzadzenia i mate-
riaty posiadajace dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Zakazuje sie stosowania materiatow nieznanego pochodzenia.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Plutowski
LBS/0084/POOK/84
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
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BRANZA SANITARNA
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Obiekt: Kancelaria lesnictwa Bgcznik ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANZA SANITARNA

2.1.
2.2.
2.3.

5.1.

5.2.
5.3.

54.
2.5.

5.6.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu branzy sanitarnej

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza kanalizacii.
Zakres opracowania obejmuje:
zewnetrzng instalacje kanalizacyjng do istniejacego zbiornika bezodptywowego.

Podstawa opracowania

uzgodnienia z Inwestorem
opracowanie architektoniczne
normy i normatywy techniczne

Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Zasilanie w wode budynku odbywac sie z wewnetrznej instalacji wodociaggowej budynku.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i zbiornik bezodptywowy

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z objetej opracowaniem czesci budynku odbywac sie bedzie do
istniejacego zbiornika szczelnego zlokalizowanego na dziatce Inwestora

W celu podtaczenia budynku wykona¢ przytacze wodociggowe ktore nalezy wpigé w istniejacy uktad
kanalizacji sanitarnej przed zbiornikiem bezodptywowym.

Przytacze z budynku wykonac¢ z rur 160PVC SN8

Na trasie przytacza zamontowac studnie rewizyjng dn 315PVC oraz studnie wtgczeniowg dn 315 PVC

Na studniach zamontowa¢ wtazy klasy min B

Kanalizacje projektuje sie z rur PVC klasy S

Wykop wykonac recznie na rozkop.

Kanalizacje uktadac¢ na podsypce piaskowej gr 15cm.

Po przeprowadzeniu montazu i dokonaniu czynnosci odbiorowych obsypac piaskiem na gr 20cm a na-
stepnie ziemia z odktadu (bez gruzu).

Wykop zagescic.

Przed zasypaniem wykona¢ probe szczelnosci inwentaryzacje geodezyjng oraz zgtosi¢ stuzbom in-
westycyjnym Inwestora do odbioru.

Podczas robét ziemnych przestrzegac przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu nr 68 MBiPMB
z 28 marca 1972r DzU.nr13 poz 93

Dodatkowo w zbiorniku nalezy zamontowa¢ sygnalizator przepetnienia zbiornika z modutem GSM
(przyktad w zatgczniku) z doprowadzeniem przewodu w rurze ochronnej do pomieszczenia kancelarii.

Uwagi koncowe

Utozony w otwartym wykopie zakres przytacza nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru
technicznego przed zasypaniem. W trakcie odbioru przediozy¢ polowe szkice geodezyjne. Elementem
odbioru przed zasypaniem przytaczy wodociggowych jest sprawdzenie szczelno$ci przewodu, popraw-
nosci wykonania podejscia wodomierzowego.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z instrukcjami montazowymi oraz zasadami BHP

Roboty budowlane wykonywa¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukg budowlang, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych” stosujgc maszyny, urzadzenia i mate-
riaty posiadajace dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Zakazuije sie stosowania materiatdw nieznanego pochodzenia.

Dopuszcza si¢ zmiang uzytych w projekcie materiatdw budowlanych na inne, dopuszczone do stosowania
w budownictwie pod warunkiem zachowania nie gorszych parametréw technicznych

Do odbioru przedtozy¢ atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatow i armatury

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Kliniska str. 7



Obiekt: Kancelaria lesnictwa Bacznik ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANZA SANITARNA

5.7.  Urzadzenia i armature montowa¢ po zapoznaniu sie z DTR i instrukcjami montazowymi producentow
i montowac zgodnie z nimi.

Sporzadzit:

mgr inz. Grzegorz Dragan
upr. nr LBS/0001/PWQOS/14

specjalnos¢: instalacje i urzadzenia sanitarne
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Obiekt: Kancelaria lesnictwa Bacznik ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANZA SANITARNA

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Zagospodarowania terenu — wod-kan.; skala 1:500; rys. nr SZ/1
2. Profil zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej; skala 1:100/200; rys. nr SZ/2
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Obiekt: Kancelaria le$nictwa Bacznik BUDYNEK

ll. BUDYNEK
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Obiekt: Kancelaria le$nictwa Bacznik BUDYNEK - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Kliniska str. 13



Obiekt: Kancelaria le$nictwa Bacznik BUDYNEK - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy architektonicznej

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych w zwigzku z planowang,
adaptacjg czesci budynku z gospodarczej na biurowg

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zarzadzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych w sprawie Wytycznych prowadzenia ro-
b6t budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie Le$nym Lasy Panstwowe z dnia 1 wrzesnia 2020 r.
Inne zwigzane przepisy prawne i normalizacyjne.

Zakres prac:

rozbiorka scianek wewnetrznych,

rozbiorka posadzki,

demontaz okna i powiekszenie otworu okiennego, montaz nowego okna i przeszklenie drzwi zewnetrz-
nych,

realizacja nowej posadzki, $cianek dziatowych i podbitki sufitu,

docieplenie scian zewnetrznych od wewnatrz,

montaz wewnetrzne;j stolarki drzwiowe;.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe polegajg na wyburzeniu Scianek dziatowych (oprécz Scianki miedzy pomieszcze-
niami nr 4 i 5) i posadzki budynku na catej powierzchni czesci budynku objetej opracowaniem.

Sciqny zewnetrzne
Sciany zewnetrzne od wewnatrz oczysci¢ a nastepnie otynkowa¢ wyprawg cementowo-wapienna.

Ocieplenie w metodzie lekkiej mokrej wetng mineralng. Nalezy zastosowa¢ kompletny systemu BSO
jednego producenta

Kotkowanie ptyt nalezy rozpoczaé¢ po catkowitym stwardnieniu kleju (po min.48 godzinach od ich przy-
klejenia) za pomocg kotkéw rozpreznych z tworzywa sztucznego, dtugosci | =320 mm, Srednicy 8mm,
z talerzykiem @ min 60 mm. Minimalna gteboko$¢ osadzenia kotkdw w istniejgcej Scianie powinna wynosi¢
10,0cm. llo$¢ kotkdw: 6szt / m2.

W warstwie ocieplenia zastosowa¢ wzmocnienie pod szafki wiszace i elementy wyposazenia WC.

W miejscu wskazanym przez Inwestora w warstwie ocieplenia zamontowac przepusty kablowe 2 szt.
z wyj$ciem na poddasze.

Podtoga na gruncie
Po wykonaniu rozbiorki posadzki podtogi realizowa¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Podktady odlaty-
wac od Scian zewnetrznych.

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe murowane bloczkéw silikatowych grubo$ci 12 cm na zaprawie klejowe;.

Strop
Ingerencja w strop zamontowac systemowe schody chowane, przyjeto 86x130cm.

Dach
Ingerencja w pokrycie dachowe wigze sie montazem nasadek na przewody wywiewne wentylacji i ka-
nalizacji.
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2.7.

2.84.

2.8.5.

29.
29.1.

Kominy wentylacyjne

wentylacja grawitacyjna i grawitacyjna ze wspomaganiem — przewody @150 ocieplone w przestrzeni
stropodachu (zewn. @359) zgodnie z tabelg w czesci sanitarnej. Przewody zakonczy¢ systemowymi
nasadami w kolorze dostosowanym do pokrycia dachu,

wentylatory nakratkowe sufitowe zintegrowane z o$wietleniem.

Wykonczenie wewnetrzne

Podtogi

Plytki gress, klasa antyposlizgowosci R10, V klasa scieralnosci o fakturze imitujacej drewno, w po-
mieszczeniach nr 2 i 6 na ptynnej folii 2x. Wymiary ptytek uzgodni¢ z Inwestorem.
Sciany i sufity
w pomieszczeniu nr 6 ptytki ceramiczne na ptynnej folii x2 do wysokosci 2,10+2,15m (do wysokosci
o$cieza drzwi), w pomieszczeniu nr 2 kurtynka o wysoko$ci 0,5m ponad meblami kuchennymi (do ok.
1,3m od posadzki), po za tym suchy tynk malowany farbgq zmywalng do wnetrz, przeznaczong do stoso-
wania w pomieszczeniach mokrych.
Sciany zewnetrzne — klej do systemow ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej z wtopiong siatkg
zbrojaca wykonczony podwoéjnym szpachlowaniem gipsowym: malowac farbami akrylowymi, | klasy od-
porno$ci na Scieranie (wg normy PN-EN 13300) w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Scianki dziatowe - tynk cementowo-wapienny kat. Ill z podwdjnym szpachlowaniem gipsowym: malowac
farbami akrylowymi, | klasy odpornosci na Scieranie (wg normy PN-EN 13300) w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.
sufity — podbitka z ptyt G-K malowa¢ farbami akrylowymi, | klasy odpornosci na Scieranie (wg normy PN-
EN 13300) w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,
w pomieszczeniach nr 2 i 6 stosowac ptyty G-K o podwyzszonej odpornosci na wilgoc¢.
Drzwi

Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe (ptyta wiérowa otworowana) wykonczone laminatem CPL
ze strukturg drewna. Drzwi powinny mie¢ powierzchnie gtadka, odporng na dziatanie wilgoci. Drzwi do
pomieszczenia nr 2 i 6 powinny posiadac¢ w dolnej czesci otwory lub podciecie 0 sumarycznej powierzchni
przekroju min. 0,022m2 dla doptywu powietrza.

Oscieznice regulowane z opaska maskujaca styk oscieznicy ze éciana. Sciany chroni¢ przed uderze-
niem przez zastosowanie odbojnikow drzwiowych.
Parapety

Parapety wewnetrzne gr. min 30mm drewniane, lakierowane.
Wycieraczka

Wycieraczka wewnetrzna w wiatrofapie - mata tekstylna 120 x 85 cm

Wykonczenie zewnetrzne
Okna
Obrdbka zewnetrzna powiekszanego okna tynkiem zywicznym jak na pozostatych (istniejgcych) ok-
nach
Parapety zewnetrzne
Na oknie powiekszanym parapet zewnetrzny z cegly jak na pozostatych (istniejgcych) oknach.

Izolacje

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne

pionowa fundamentéw od wewnatrz — grubopowtokowa masa bitumiczna;

pozioma podidg na gruncie — spodem — 2x folia PE lub papa termozgrzewalna;

pozioma podidg na gruncie — wierzchem — 1x folia PE;

pozioma i pionowa w pomieszczeniach mokrych pod ptytkami — 2x uszczelniajgca folia w ptynie.

Termiczne

podtdg na gruncie — styropian EPS 100-0,036 gr. 15cm;

$cian zewnetrznych nadziemnych — od wewnatrz: wetna mineralna gr. 20cm A< 0,036 W/(m-K);
oScieza okienne — wetna mineralna gr. 3cm o A< 0,036 W/(m-K).
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2.11. Instalacje
Przewiduje sie wyposazenie w nastepujace instalacje:

a) wodna - z istniejacego przytacza,

b) ciepta woda uzytkowa z elektrycznych podgrzewaczy;

C) kanalizacyjna — do istniejgceo zbiornika bezodptywowego,

d) ogrzewanie: elektryczne — grzejniki panelowe,

e) wentylacja mechaniczna grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana elektrycznie,
f) instalacja elektryczna: gniazd wtykowych i oSwietlenia — zasilana z proj. ZLZ,
) instalacja telekomunikacyjno-komputerowa.

3. Uwagi koncowe

3.1.  Kolorystyke uzytych materiatow uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

3.2.  Kolorystyke materiatdw nie opisanych w projekcie uzgodni¢ z Inwestorem.

3.3.  Roboty budowlane wykonywa¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukg budowlana, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych” stosujac maszyny, urzadzenia i mate-
riaty posiadajace dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

3.4. Nalezy stosowac sie do wytycznych wykonania robét okreslonych przez producentéw zastosowanych
materiatow budowlanych.

3.5.  Zakazuje sie stosowania materiatdw nieznanego pochodzenia.

3.6.  Dopuszcza sig zmiane uzytych w projekcie materiatow budowlanych na inne, dopuszczone do stosowania
w budownictwie pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Plutowski
LBS/0084/POOK/84

specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Rzut przyziemia; skala 1:50; rys. nr A/1
2. Przekrdj A-A; skala 1:50; rys. nr A2
3. Zestawienie stolarki; skala ---; rys. nr A/3
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RZUT PRZYZIEMIA 1:50

LEGENDA:

] - Sdanka dziatowa do wyburzenia

- proj. Scianka dziatowa

SEAEAKNs - proj.izolacja termiczna

WYKAZ POMIESZCZEN
Nr Pow.
Nazwa pom. Posadzka 2
pom. [n’]
1 |KOMUNIKACJA/POCZEKALNIA [PEYTKICERAM. | 9,00
2 |POM. SOCJALNE PLYTKICERAM. | 5,19
3 _|BIURO PLYTKI CERAM. | 14,32
L |POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAM. | 8,45
5 |POM. GOSPODARCZE PLYTKICERAM. | 3,45
6 [WC PLYTKI CERAM. | 5,43
RAZEM| 5,84
LEGENDA:
KS - zabudowa wywiewki kanalizacji sanitarnej, z plyt g-k
B= - wlot do wentylacji z wentylatorem elektr. nakratkowym
- - wlot do wentylacji grawitacyjnej
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PRZEKROJ A-A 1:50

S1 STROP

istniejaca konstrukcja stropu (wykonczona od spodu
plytq osb)
plyta GK na ruszcie 1,25 am

S71 | SCIANY ZEWNETRZNE
tynk systemowy na siafce zbrojacej -
welna mineralna 20 cm
tynk cem-wap 2
istniejaca Sciana

SW1 | SCIANKI DZIAKOWE
tynk cem.-wap. 15 cm
bloczki silikatowe 12 cm
tynk cem.-wap. 15

P1 |PODEOGA NA GRUNCIE

plytki ceramiczne 1
wylewka betonowa (12/15 zbrojona przeciwskurczowo |7 ¢m
2xfoliaPE 0,2mm z wywinieciem i skeljona na zakladach
styropian podtogowy EPS 100 w dwoch w-wach 15.cm
2x folia PE 0,3mm skeljona na zakladach
podklad bet. (12/15 zbrojony przeciwskurczowo 12¢m
7ageszczona podsypka piaskowo-zwirowa 50 cm
grunt rodzimy

PN8&

PS
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SYMBOL 104x150 SYMBOL 108,5x204 90x205

>
<

\
\

\
N

{widok od strony zewnetrznej)

©0000000OO0

108,5 9
204 205

1 2 3

drzwi zewnetrzne,
skrzydlo do przeszklenia,
wymiary pobrac z natury,
podziat uzgodnic z Inwestorem

drzwi wewnetrzne (do pom.
nr 216z otworami lub

podcieciem wentylacy jnym]

WYMIARY [cm]

okno powigkszane wymiary pobra z
natury, podzial uzgodnic z Inwestorem

WYMIARY SKRZYDEA [cm]
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BRANZA ELEKTRYCZNA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy elektrycznej

Zakres opracowania

Projekt obejmuje adaptacje w czesci gospodarczej budynku na pomieszczenia biurowe

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku kancelarii.

Budynek posiada instalacje elekiryczna, w czesci kancelarii (wcze$niej adaptowanej) znajduje sig roz-
dzielnia, z ktorej beda zasilane wszystkie obwody cze$ci adaptowanej budynku.

Zakres opracowania obejmuje:
linia zasilajgca TN-C,
instalacje odbiorcze ~ TN-S,
napiecie zasilania 400/230 V - licznik 3 fazowy.
instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych 230/400V,
instalacje odgromowa,
instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
instalacje niskopradowe.

W istniejacej czesci budynku zostanie wymieniona rozdzielnia zgodnie ze schematem E/2 . Istniejgce
obwody zostang podtaczone do projektowanej rozdzielni RG

Podstawa opracowania

opracowanie architektoniczne,
aktualne normy, przepisy i katalogi.
uzgodnienia z Inwestorem.

Opis techniczny

System sieciowy

linia zasilajaca.........ccovvrririecniees TN-S
instalacje 0dbiorcze...........cocceveeerviniireiiirinene TN-S
napiecie zasilania ...........c.cococovvviicceeee, 400/230 V.
Zasilanie

Zasilanie zgodnie z opisem w czesci ,Zagospodarowanie Terenu” niniejszego opracowania.

Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia w budynku, objetym projektem zasili¢ z roz-
dzielni, instalacje wykona¢ przewodami typu YDYZo 3/5 x 2,5 mm2. Przewody uktadaé w pomieszcze-
niach w tynku, w rurach ochronnych typu RKLG 20(InGremio).

Na Scianach i sufitach pomieszczen przewody prowadzi¢ po trasach prostopadtych. Poziome odcinki
instalacji na Scianach uktada¢ w odlegto$ci 0,3m od sufitu. Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ minimal-
nie 0,15m od krawedzi oscieznicy.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przy zastosowaniu puszek rozgateznych podtynkowych,
a w przestrzeni sufitowej za pomocg puszek natynkowych.

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych oraz kuchennych nalezy zastosowac osprzet o stop-
niu ochrony obudowy |P44.

Wysoko$¢ mocowania osprzetu:

1,2m — gniazda wtykowe w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych,

1,0m — gniazda wtykowe w pomieszczeniu kuchennym,

0,4m — gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych.

Stosowac osprzet taczeniowy biaty.

Instalacje wykona¢ wedtug planu instalacji gniazd wtykowych, ostateczne posadowienie gniazd nalezy
skonsultowac z uzytkownikiem.
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41.

Uwaga
Wysokos¢ montazu gniazdek dobra¢ do zastosowanego wyposazenia np. nalez uwzglednié
gniazdo do zasilania okapu.

Instalacja ogrzewania grzejnikami elektrycznymi.

W pomieszczeniach budynku kancelarii, zaprojektowano gniazda pod grzejniki, z wykorzystaniem ka-
bla YDYZo 3x2,5 mm2, zakonczonego w puszkach podtynkowych typu. PCV minimum IP 44,

Kazdy grzejnik powinien posiadac regulator temperatury i pracy godzinowej grzejnika dla danego po-
mieszczenia. Regulator mam by¢ dedykowany dla danego grzejnika i ma by¢ sprzedawany z nim.

Najwazniejsze cechy regulatora:

Bezobstugowy - wystarczy raz nastawic przed sezonem,

Tryb urlopowy,

Blokada ustawien termostatu.

Dodatkowo w rozdzielni zaprojektowano dodatkowy zbiorczy regulator montowany na szyne din ma
on sterowac zbiorczo grzejnikami w okresie letnim i zimowy.

Opis sterownika temperatury do kontroli urzadzen grzewczych lub chtodniczych. Kontrola ON-OFF
(kalendarz i zegar).

1 wejscie czujnikowe PTC (czujnik w komplecie),

1 wejscie cyfrowe (wytgcznik krancowy),

1 wyjscie przekaznikowe: SPDT 8(3)A 250V,

zakres pracy regulatora: -50...150°C,

wyswietlacz cyfrowy,

zakres wskazan:-50...150°C,

wskazania: 3 cyfry + znak,

rozdzielczos¢: 1°C w cztym zakresie,

obudowa: 75 x 33 x 63 mm,

zasilanie: 2opas

VAC.

Zaprojektowano jeden typ grzejnika (od jednego producenta ujednolicony wyglad), grzejnik elek-
tryczny Scienny 1,0 kW oraz 0,6 kW, z elektronicznym termostatem:

1,5 kW grzejnik elektryczny — 1 szt.

1,0 kW grzejnik elektryczny — 1 szt.

0,8 kW grzejnik elektryczny — 5 szt.

0,5 kKW grzejnik elektryczny — 1 szt.

Urzadzenie wyposazono w system zabezpieczajacy przed przegrzaniem. W przypadku zablokowania
otworéw wentylacyjnych grzejnik zostanie automatycznie wytgczony. Dodatkowo w razie nagtego braku
pradu grzejnik posiada podtrzymanie pamieci dzigki ktéremu unikniemy ponownego programowania.

Grzejnik zaprojektowane posiada stopien ochrony IP24. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami niniej-
sze urzadzenie moze zosta¢ zamontowane w tazience oraz w innych pomieszczeniach o podwyzszone;
wilgotnosci. Urzadzenie ma by¢ wyposazone w inteligentny czujnik, wykrywajacy nagty spadek tempera-
tury w pomieszczeniu. Po wykryciu takiego zdarzenia (np. w przypadku otwarcia okna w celu przewie-
trzenia pomieszczenia), w celu oszczedzenia energii, urzadzenie automatycznie przetaczy sie w tryb
ochronny przeciw zamarzaniowej.

W grzejnikach zostat zaprojektowany wysokiej jako$ci elementy grzewcze. Grzejniki majg mie¢ moz-
liwo$¢ wydtuzeni gwarancji do 5 lat.

W pomieszczeniu WC projektuje sie grzejnik drabinkowy np. EMAR DR-1/460 1200X460 o mocy 0,780
W z grzatka 800W/ 230 V i niezaleznym termostatem

Instalacja oswietleniowa

Obwody o$wietlenia w budynku kancelarii zasili¢ z rozdzielni RG przewodami typu YDYzo
3/4/5x1,5mm2, Przewody uktada¢ w pomieszczeniach pod tynkiem lub pod ptytami g-k w przestrzeni nad
stropem podwieszanym, w rurze ochronnej typu RKLG 20. Sposéb prowadzenia instalacji tak jak dla
instalacji gniazd wtykowych. Instalacje oSwietleniowg wykonac przy zastosowaniu puszek rozgateznych
podtynkowych a w przestrzeni nad stropem za pomocg puszek natynkowych.
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Wysoko$¢ mocowania osprzetu taczeniowego: 1,4m, ostateczne posadowienie wigcznikow nalezy
skonsultowac z uzytkownikiem.

W projektowane pomieszczeniach, oprawy zamontowane przez uzytkownika muszg zapewni¢ wyma-
gane normg PN-EN 12464-1 poziomy natezenia oswietlenia wedtug ponizszego zestawienia.

Lp Najmniejsze dopuszczalne srednie natezenie
" Pomieszczenie oSwietlenia wg PN-EN 12464-1

1. Korytarze i przedsionki 200 Ix

2. Pokoje biurowe 500 Ix

3. Pomieszczenie gospodarcze 200 Ix

4 wC 200 Ix

Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz ogrzewania.

Do urzadzen grzewczych , klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych, zamontowanych na zewnatrz na-
lezy doprowadzi¢ przewody odporne na wptyw warunkow zewnetrznych .

Instalacja okablowania telekomunikacyjnego.

Wzmacniacz GSM

W pomieszczeniu gospodarczym nalezy zamontowaé wzmacniacz zasiegu sygnatu GSM
(GSM+EGSM) LCD.

Wzmacniacz zasiegu sieci telefonicznej przeznaczony do zastosowania wewnatrz budynku. W zesta-
wie znajduje sie antena zewnetrzna i zewnetrzna. W przypadku niesatysfakcjonujacego poziomu sygnatu
GSM nalezy zamontowac¢ antene zewnetrzng. Montaz nalezy wykona¢ na maszcie. Kabel 50 om nalezy
poprowadzi¢ w rurze ostonowej, metodg podtynkowg — razem z kablami antenowymi RG-6 SAT-DVB.

Wzmacniacz GSM nie wymaga zadnej konfiguracji, przez to po podtaczeniu jest od razu gotowe do
uzycia.

W przypadku zastosowania zewnetrznej anteny kierunkowej konieczne jest jedynie skierowanie jej na
najblizszy nadajnik nasze;j sieci. W przypadku dookdlnej tylko wystawienie poza budynek. Antene nalezy
zamontowa¢ na maszcie antenowym dla telewizji.

Parametry zestawu:

Pasmo pracy [MHz] 880-915 925-960 GSM+EGSM
Moc wyjsciowa [dBm] 10

Zysk [dB] 60/60

Maksymalne op6znienie [ ps] 0,5

Manualne tlumienie na wejsciu [dB] 0-31 (krok co 1)
Automatyczna kontrola wzmocnienia [dB] do 20
Pokrycie [m2] do 300

Impedancja [Q] 50

Zasilanie DC9V 3 A 2,1/5,5 mm

Certyfikaty CE (ETSI 303 609), RoHS

Wymiary [mm] 218x155x65

Ztacza antenowe (ant. zew/wew) N-f/N-f

POLSKA instrukcja obstugi

Instalacja telekomunikacyjna.

Instalacje rozprowadzi¢ zgodnie z PT i rysunkami. Projekt nie zawiera instalacji dedykowanej 230V.
Zasilanie komputeréw odbywac sie bedzie z gniazd 230V w pomieszczeniach.

Nalezy zastosowa¢ okablowanie min Cat 6A UTP 250 MHz, okablowanie nalezy objga¢ minimum 25
letnig gwarancja.

Kable Cat 6A UTP 250 MHz od strony abonenckie nalezy zakofczy¢ w gniazdach, kable prowadzi¢
podtynkowo w rurach ostonowych PCV lub w listwach natynkowych PCW LS18.50.2.

Kable od strony szafy kablowej nalezy zakonczy¢ na panelu RJ45 Cat 6 A.

Prace przy montazu szafy nalezy przeprowadzi¢ ze szczegolng starannoscia.
Po skoriczonych pracach nalezy przeprowadzi¢ pomiar dynamiczny kabli i protokoty pomiaréw prze-
kaza¢ inwestorowi. Cato$¢ instalacji LAN mam by¢ objeta minimum 25 letnig gwarancja.
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8.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z rozdzielnicy RK zaprojektowano w uktadzie TN-S. Ochrona
podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) urzadzen elekirycznych zostata zrealizowana poprzez za-
stosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obuddw, oston lub umieszczeniu ich poza zasiegiem dotyku.
Izolacja bedzie spetnia¢ wymagania odpowiednich norm dotyczacych urzadzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zostata zrealizowana w
uktadzie TNS poprzez uziemienie ochronne oraz potgczenia wyrownawcze, ktére polega na tym, ze
wszystkie czesci przewodzace urzadzen powinny by¢ potaczone z uziemionym punktem sieci za pomocq
przewodu ochronnego PE.

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiedzy przewodem liniowym, a czescig
przewodzacq dostepna lub przewodem ochronnym w obwodzie, projektuje sie szybkie, samoczynne wy-
taczenie zasilania.

Zadziatanie zabezpieczenia w sieci nie moze trwac dtuzej niz 0,4 s dla odbioréw odbiorczych i 5 s dla
rozdzielnic.

Skutecznos¢ dziatania zabezpieczen okresla warunek samoczynnego wytaczenia zasilania

ZS*IA < UO
ZS - impedancja petli zwarcia
IA — prad zapewniajgcy szybkie zadziatanie urzadzenia wytaczajacego
UO - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi;

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace w postaci czeéci metalowych urzadzen
nie bedacych pod napigciem w czasie normalnej pracy, metalowych konstrukcji wsporczych, metalowych
oston, oraz stykéw ochronnych gniazd wtyczkowych.

Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- stosowac prawidtowg kolorystyke przewodow:

- przewody neutralne kolor jasno niebieski,

- przewody ochronne kombinacja barwy zottej i zielonej

- przewdd neutralny musi by¢ izolowany w taki sposéb jak przewody robocze

- zyly o izolacji w kolorze niebieskim lub kombinacji kolorow zéttego i zielonego nie wolno stosowac
jako zyly robocze;.

Instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po wykonaniu
instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.
W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochronie zastosowac
srodki przewidziane przez ww. przepisy i zarzadzenia.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiardw skutecznos¢ dziatania ochrony prze-
ciwporazeniowej. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochro-
nie zastosowac srodki przewidziane przez ww. przepisy i zarzadzenia

W budynku nalezy poprowadzi¢ przewdd wyrdwnawczy z linki miedzianej LY o przekroju dobranym
dla rozdzielnicy gtéwnej lub szyne wyréwnawczg z ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm (pozostawia si¢ to do
decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem). Do przewodu wyréwnawczego nalezy podtaczy¢ uzie-
mienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodno - kanalizacyjnej (wodo-
mierz zbocznikowac) oraz konstrukcije rozdzielnic. Ponadto we wszystkich sanitariatach nalezy wykonaé
lokalne potgczenia wyrownawcze przewodem LY 6 mm2 tgczace wszystkie czesci przewodzace obce
(rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd
wtykowych.

Uwaga: poza rozdzielnicg gtdwna nie nalezy taczy¢ ze sobg przewodow PE i N.

Jako ochrone prze dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy wytacznik ochronny
réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem pos$rednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane
na bazie wytacznikdw samoczynnych a takze za pomocg wytacznikdw réznicowo - pradowego. Zasto-
swano réwniez oprawy o obudowach Il klasy ochronnosci.
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9.

10.

1.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowaé dwustopniowg ochrone przeciwprzepigciowg instalacji zasilajacych ni-
skiego napiecia.

W rozdzielnicy nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typu 2.
Dla ochrony urzadzen telekomunikacji nalezy stosowac system Net-Protector lub DehnLink lub réw-
nowazne.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Przed oddaniem instalacji
do eksploatacji nalezy wykona¢ badania odbiorcze. Préby instalacji powinny obejmowac migdzy innymi:
sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,
pomiary rezystancji izolacj,
pomiary rezystancji uziemienia,
sprawdzenie skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny posiadac stosowne certyfikaty i deklaracje zgod-
Nosci.

Przepisy, normy

Normy:
PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Wymagania ogdine
PN-89/E-05003/03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Ochrona obostrzona
PN-92/E-05003/04 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Ochrona specjalna
PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogoine
PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa
Przepisy zwigzane
/Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r.(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
poZniejszymi zmianami)
/Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r. Nr 55, poz.
250 z p6zniejszymi zmianami)
IRozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr
75 Poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (z
poZniejszymi zmianami)
[Ustawa o systemie oceny zgodnosci, akredytaciji oraz zmianie niektérych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000
r. (Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z pdzniejszymi zmianami)
[Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z dnia 7 marca 2000r.
Nr 15
PN-EN 50131-1:2009 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wiamania i napadu — Czes$¢ 1: Wyma-
gania systemowe
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wiamania i napadu — Cze$¢
1: Wymagania systemowe
PN-EN 50131-1:2009/S2:2011 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢
1: Wymagania systemowe
PKN-CLC/TS 50131-7:2010 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i na-padu — Cze$¢ 7:
Wymagania systemowe
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.V - Instalacje elektryczne
MGPiB 1988 r.
Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.

Sporzadzit:

mgr inz. Marek Mejnartowicz
upr. nr LSB/0046/POOE/13

specjalnos¢ - instalacje i urzadzenia elektryczne
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Schemat instalacji 230/400V; skala 1:50; rys. nr E/1
2. Schemat tablicy RG; skala ---; rys. nr E/2
3. Schematinstalacji LAN; skala ---; rys. nr E/3
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2.1,
2.2.
2.3.

5.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy sanitarne;

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji sanitarnych w projektowanym budynku kancelarii.

Podstawa opracowania

uzgodnienia z Inwestorem
opracowanie architektoniczne
normy i normatywy techniczne

Instalacja wody

Przebudowywana czes¢ budynku zasilana bedzie w wode z wewnetrznej instalacji wodociggowej bu-
dynku.

Na wcince do istniejgcej instalacji zamontowac zestaw wodomierzowy z wodomierzem JS15 oraz za-
wor antyskazeniowy

Instalacje wody od zestawu wodomierzowego projektuje sie w posadzce w warstwie izolacji ter-micz-
nej.

Instalacje projektuje sie z rur PP PN 16 faczonych przez zgrzewanie

Podejscia pod przybory w Sciankach zakoriczone zaworami katowymi pod montaz wezykow.

Projektuje sie baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe z gtowicami ceramicznymi.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach wody o po-jem-
nosci 201 (fazienka ) i 51 (pokoj socjine) mocy 2KW.

Po wykonaniu instalacji wykonac ptukanie i probe szczelnosci.

Instalacja kanalizacji

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych odbywac sie bedzie do istniejacego zbiornika bezodptywowego
przytaczem wedtug PT Zagospodarowania terenu

Kanalizacje wewnetrzna projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC klasy N taczonych na uszczelki

Trasa kanalizacji zagtebienia oraz spadki wg graficznej czes$ci opracowania.

Po wykonaniu kanalizacji podposadzkowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci a nastepnie wykop za-
gescic.

Odpowietrzenie kanalizacji rurg wywiewng wyprowadzong nad dach

Na wejsciu pionu kanalizacyjnego odpowietrzajacego pod posadzke zamontowac rewizje

Umozliwi¢ dostep do rewizji

Przybory sanitarne montowac z jednej linii wzorniczej przystosowane do korzystania 0séb niepet-
nosprawnych.

Zlewozmywak w pomieszczeniu socjalinym jednokomorowy z ociekaczem INOX montowany na
szafce.

Instalacja wentylacji

Projektuje sie wentylacje mechaniczng w pomieszczeniu fazienki oraz pomieszczeniu socjalnym

Pom 6

tazienka

llo$¢ powietrza wentylacyjnego 120md/h.

Nawiew powietrza kratka w donnej cze$ci drzwi

Wywiew - Wentylator na kanale blaszanym dn 125 zakoriczony wyrzutnia dachowg,

Parametry wentylatora

Wentylator o wydatku 120 m3/h. i sprezu 50Pa

Zasilanie 230V 35W z regulatorem obrotéw zatgczany z o$wietleniem i wylgczany z regulowang
zwiokg
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52. Pom2
Pomieszczenie socjalne
Przyjeto ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego w ilosci 30m3/h.
llo$¢ powietrza zapewnia 2w/h
Nawiew powietrza kratka w dolnej czesci drzwi
Wywiew - Wentylator na kanale blaszanym dn 125 zakonczony wyrzutnia dachowg
Parametry wentylatora
Wentylator o wydatku 30m3/h. i sprezu 50Pa
Zasilanie 230V 35W z regulatorem obrotow zatgczany recznie i wytgczany z regulowang zwtokg

6. Instalacja grzewcza

W budynku projektuje sie ogrzewanie elektryczne.

Pomieszczenie biurowe ogrzewane bedzie klimatyzatorem typu SPLIT grzewczo chtodzacym.

Nalezy zamontowac klimatyzator o mocy grzewczej 3,5/4,6KW klasy min A+++

Zapotrzebowanie energii elektrycznej 1,2KW 230V

Urzadzenia te sgq pompami ciepta pozwalajacymi na pokrycie zapotrzebowania ciepta na poziomie
ekonomicznym do temperatury ca -5C.

Odprowadzenie skroplin rurkami PVC do pionu odpowietrzajacego kanalizacji zasyfonowane

Ponizej tej temperatury nalezy przejs¢ na ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi.

W budynku projektuje sie ogrzewanie elektryczne grzejnikami montowanymi na $cianach
W opracowaniu podano moc znamionowag grzejnikow
Zasilanie wg projektu instalacji elektrycznych.

1. Izolacje termiczne

Zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nalezy za-
stosowa¢ nastepujace grubo$ci izolacji termicznych na przewodach

Minimalna grub. izolacji ciepinej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,035 [W/(m-K)]1))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1 -4 przechodzace przez ciany lub 50% wymagari z Ip. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrku-
lacji instalaciji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w kom-

0, A -
6 ponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami 50% wymagaf z Ip. 1-4
réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewa-
8 : 40mm
nej budynku)
9 \Ij’v;zr?é/}/.)ody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrze- 80mm
10 (Fj’)r;i\;vg)dy instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz bu- 50% wymagaf z Ip. 1-4
1" (Fj’;ﬁi\;vg)dy instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz bu- 100% wymagari z Ip. 1-4
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy
skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

8. Uwagi koncowe

8.1. Do odbioru przediozy¢ atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatow i armatury
8.2.  Stosowac rury i armature posiadajacg dopuszczenia do stosowania w instalacjach sanitarnych
8.3.  Powykonaniu instalacji wykona¢ proby szczelno$ci
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8.4.  Urzadzenia i armature montowa¢ po zapoznaniu sie z DTR i instrukcjami montazowymi producentéw
i montowac zgodnie z nimi.

8.5.  Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z WTWIO oraz normami i normatywami technicznymi oraz przepisami
BHP

Sporzadzit:

mgr inz. Grzegorz Dragan
upr. nr LBS/0001/PWOS/14

specjalnos¢ - instalacje i urzadzenia sanitarne
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Instalacja wody; skala 1:50; rys. nr S/1
2. Instalacja kanalizacii; skala 1:50; rys. nr S/2
3. Ogrzewanie i wentylacja; skala 1:50; rys. nr S/3
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lll. ZALACZNIKI
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& - To4 0118 o S TSRS Karta sygnalizatora.

Opis produktu
Straznik szamba GSM Il

System kontroli napetnienia szamba

Informacje

- Alarm dzwiekowo-Swietiny
- Wysyta wiadomosci SMS w momencie przepetnienia szamba

Urzadzenie kontroluje poziom $ciekow w zbiorniku bezodptywowym. System kontroli
poziomu Sciekow sktada sie z sondy, ktorg umieszczamy w zbiorniku oraz
sygnalizatora do zamontowania w budynku. W momencie, gdy poziom Sciekow jest
WYySOKi, Sygnalizator wysyta znak Swietlny oraz dzwiekowy o aktualnym ich
poziomie. Dodatkowo sygnalizator poza sygnatami dzwiekowymi i Swietlnymi, moze
wysyta¢ SMS na 8 réznych numerdw telefonow z dowolng trescig. Urzgdenie moze
by¢ przeznaczone do kontroli poziomu ilo$ci $ciekéw, wody lub innych cieczy. Panel
posiada dodatkowo 5 wejS¢ dzigki czemu mozliwa jest kontrola pracy innych
urzgdzen i wysytanie wiadomosci SMS. Zapalona dioda czerwona oraz wigczony
sygnat dzwiekowy informujg, o przekroczeniu stanu alarmowego i koniecznosci
wywiezienia nieczystosci. Istnieje mozliwoS¢ manualnego wytgczenia alarmu
dzwiekowego. Zapalona dioda zielona informuje o tym, Zze urzgdzenie jest w stanie

czuwania i poziom fekaliow nie osiggnat stanu alarmowego. W sktad zestawu
wchodzi sonda oraz panel z zasilaczem.

Wymagania

- tatwy montaz

- Sonda odporna na otaczajgce agresywne srodowisko

- Bezobstugowy

- Mozliwos¢ zamontowania do wszystkich rodzajéw zbiornikow
- 2 lata gwarancji
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ZAtGCZNIK NI 2. e Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

1. Dane wykazujgce spetnienie wymagan dot. oszczednosci energii zawartych w przepisach techniczno-
budowlanych

Ponizej przedstawiono dane wykazujace spetnienie wymagan dot. oszczednosci energii zawartych
w przepisach techniczno-budowlanych zgodnie z §328 ust. 1a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla przedmiotowej inwestycji wymagania 0szczednosci energii i izo-
lacyjnosci cieplnej mozna uznac jako spetnione zapewniajgc izolacyjnos¢ przegrdd co przedstawiono po-

nizej.
Wspdtczynnik przenikania ciepta UC(max)
Lp Rodzaj przegrody i temperatura w po- [W/(m2- K)]
' mieszczeni wymagany od 31 grud- uzvskan
nia 2020 1. ysKany

1. Podtoga na gruncie przy ti > 16°C 0,30 0,29

2. Sciany zewnetrzne przy ti > 16°C 0,20 0,19
Stropodachy i stropy pod nieogrzewa-

3. nymi poddaszami lub nad przejazdami 0,15 0,14
przy ti > 16°C

4. Okna przy ti > 16°C 0,9 0,9

5. Drzwi w przegrodach zewnetrznych 1,3 1,3

2. Whioski koncowe

Z powyzszego wynika, ze planowane przedsiewzigcie budowlane spetnia kryteria stawiane
w §328 ust. 1a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz na podstawie art 7 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994r.
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Zatacznik nr 3.

ML e S

Fot.nr 1. Widok budynku od strony potudniowo-zachodniej

!
:

R T

.| CZese bud‘y\nk_u‘obj_e’ta ,6praéqgvnm |

Fot. nr2. Widok budynku od strony pétnocno-wschodnie;
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Fot. nr 3. Widok wnetrza. Okno do powigkszenia, skrzydto drzwiowe do przeszklenia.
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