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ST B.00.00.00 Wymagania ogólne   
Kod CPV 45000000-7 
do specyfikacji technicznej 

1. Wstęp 

1.1. Nazwa i zamawiający 
– Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Zmiana sposobu użytkowania budynku – Kancelaria leśnictwa Bącznik”. 

– Zamawiający: 

PGL „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Kliniska 
72-123 Kliniska Wielkie; Pucko 1 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
Specyfikacja określa wymagania w zakresie: 

– właściwości materiałów; 
– sposobu i jakości wykonania robót; 
– oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
– dokumentacji technicznej; 
– przedmiaru robót. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Działka, na której zlokalizowano obiekty jest niezagospodarowana. Szczegóły wykonania podłączeń 

tymczasowych na okres budowy zostaną określone przez Inspektora Nadzoru w dniu przekazania placu 
budowy. Należy wykonać punkty pomiarowe zużywania wody i energii elektrycznej dla celów realizacji 
inwestycji w celu końcowego rozliczenia koszów budowy. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Działka jest niezabudowana. Wykonawca powinien zapewnić barak socjalny w celu zapewnienia wa-
runków socjalno-bytowych pracownikom. Dojazd do działki odbywać się będzie drogami publicznymi 
utwardzonymi przez wjazd na działkę. 

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy wydzielić miejsce na składowanie gruzu. Roboty 
należy wykonywać przy udziale taśmociągów lub zsypów na gruz. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela in-
stalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Zaleca się wyku-
pienie polisy ubezpieczeniowej przez wykonawcę robót na kwotę uwzględniającą zakres i specyfikę robót. 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 Inwestycja nie zalicza się do grupy inwestycji mogących pogorszyć środowisko. Należy stosować 

technologie i materiały powszechnie dopuszczone do stosowania. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Specyfiką robót jest praca na wysokości. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na bez-

pieczeństwo osób pracujących na rusztowaniach jak również przebywających a także innych osób prze-
bywających na budowie. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wy-
maganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca zapewni ład na budowie. Nie prze-
widuje się gromadzenia materiałów stwarzających szczególne zagrożenie pożarowe. Wykonawca wyzna-
czy strefy niebezpieczne na budowie oraz przeszkoli pracowników w tym zakresie. 
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1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Dla prowadzenia przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność opracowania i uzgodnienia z za-

rządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.  

1.10. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowa-

nia placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, właściwego, zgodnie z projektem 
zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, utrzymywania w czystości dróg 
publicznych i ulic przy placu budowy 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby dopuszczone do ob-
rotu, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach tech-
nicznych. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kon-
trolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na transport i składowanie zapraw tynkarskich, aby nie dopuścić do uszkodzeń 
mechanicznych jak również zabezpieczyć przez zawilgoceniem, jeżeli nie dokonano stosownych zabez-
pieczeń. Zaleca się, aby wykonawca zamówił elementy konstrukcji drewnianej w wytwórni już zaimpre-
gnowane zgodnie z wymaganiami w zawartymi w projekcie budowlanym. Składowane materiały, ele-
menty i urządzenia powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudo-

wane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 
a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Wszelkie materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu bu-
dowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem 
oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elemen-
tów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz spe-
cyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie mate-

riałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywaniu robot, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych mate-
riałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają 
specjalistycznego sprzętu transportowego. 

4.1. Transport poziomy 

Wykonawca zobowiązuje się do używania tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spo-
wodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urzą-
dzeń oraz nie pogorszą dróg dojazdowych. 

4.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfika-

cjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru in-
westorskiego.  

Mechaniczne urządzenia dźwigowe muszą posiadać świadectwa Urzędu Dozoru Technicznego. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgod-

ność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego prze-
kazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania ro-
bót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno budowla-
nym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji inwestycji na-
leży zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych. 

5.2. Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół bu-

dowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów, elementów i wyrobów 

budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materia-
łów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwa-
rantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfi-
kacjach technicznych. 

Wykonawca zagwarantuje system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar 

robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i spe-
cyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. 

Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych, chyba, że inwestor ustali w umowie inny sposób rozliczania budowy. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót są ujęte w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowa-
dzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakry-
ciem 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 
Możliwe są następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór robót zanikających lub ulegają-

cych zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Zasady odbiorów robót może odmiennie określać umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegają-

cych zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienio-
nego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Przewiduje się także odbiór instalacji odgromowej przed dokonaniem końcowego odbioru budynku 
kancelarii. 

8.3. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli 

byty zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.4. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

9. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót odbywać się będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany 
przez Wykonawcę. Harmonogram taki stanowić będzie załącznik do umowy o roboty budowlane. Rozli-
czenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie protokołów odbioru zaakceptowanych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawarte w kosztorysie ofertowym. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 

10. Dokumenty odniesienia 

Przedmiar robót 
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I. CZĘŚC BUDOWLANA 
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SST B.01.00.00 Roboty murowe  
Kod CPV 45262500-6 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych i konstrukcyjnych zwią-
zanych z wykonaniem ścian nadziemnych.  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji ro-
bót wymienionych w pkt. 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoż-
liwiające i mające na celu wykonanie ścian zewnętrznych nowoprojektowanych budynków oraz ścian we-
wnętrznych działowych w raz z ułożeniem prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania 
ogólne”.  

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych 
przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów 
do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

Wymagania dla materiałów murowych: 

– cegła pełna i klinkierowa – odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 771-1, 
– bloczki betonowe C16/20 – z betonów zwykłych według normy PN-EN 771-3, 
– bloczki gazobetonowe odmiany 700 – odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania 
ogólne”. 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych 
przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów 
do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

4. Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszko-
dzeniem opakowania i zanieczyszczenie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwar-
tych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Sto-
sować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

5. Technologia wykonania 

Technologia wykonania murów, zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-
dowlano-montażowych”. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ław 
fundamentowych. Na nich rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej zaprawy, aby zniwelować ewentu-
alne nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Do-
kładność położenia pierwszych elementów sprawdza się dodatkowo poziomnicą.  

Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości. Murowanie rozpoczyna się od na-
rożników.  

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przy-
krycie folią lub papą). 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu 
i sznura. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Zaprawa musi mieć konsystencję gęsto-
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plastyczną.  
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić dla zapraw tradycyjnych: 12 mm, a grubość 

spoin pionowych 10 mm, dla zapraw do cienkich spoin 1 ÷ 3 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypeł-
nione zaprawą. 

Kominy wykonać z pustaków systemowych. Obmurowanie filarów kominowych z cegły pełnej od po-
ziomu stropu zgodnie z dokumentacją techniczną. 

6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

– certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 

 W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsy-
stencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

7. Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, ustawieniem i, po 
zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wy-
ciągarek 

Jednostką obmiarowa jest 1 m2 wykonanej ściany o podanej grubości lub 1 m3 ściany. 

8. Odbiór robót i materiałów 

8.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ma-
teriałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpo-
wiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpie-
czeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach 
muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowa-
nia. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. 
dostarczonego materiału. 

8.2. Odbiór robót 

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót 
murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz wy-
trzymałości użytej zaprawy.  

Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych murów nie mogą przekraczać wartości określonych 
w poniższej tabeli: 

 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki 

[mm] 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia murów: 
-na długości 1m 
-na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
6 
20 

2. 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
-na wysokości 1m. 
-na wysokości 1 kondygnacji 
-na całej wysokości ściany 

 
6 
10 
30 

3. 
Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
-na długości 1 m. 
-na całej długości muru 

 
2 
30 

4. 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem: 
-na długości 1m. 
-na całej długości ściany 

 
 
2 
20 
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5. 
Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie: 
-na długości 1m. 
-na całej długości ściany 

 
6 
- 

6. 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach do 100 cm: 
-szerokość 
-wysokość 

 
+6,-3 
+15,-10 

7. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach powyżej 
100 cm: 
-szerokość 
-wysokość 

 
+10,-5 
+15,-10 

 
Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych 

w poniższej tabeli: 

 

Odbiory należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trak-

cie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 

8.3. Odbiór końcowy obejmuje: 
– sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
– sprawdzenie odbioru materiałów, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
– sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
– sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
– sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
– sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

10. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

– PN-EN 998-2: Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska 
– PN-EN 934-3 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. 

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
– PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
– PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne 
– PN-EN 771-3 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 
– PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: Elementy murowe z autokla-

wizowanego betonu komórkowego 

 Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki 

[mm] 

1. Odchylenia wymiarów długości oparcia belek na murze -10, +50 

2. Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach do 100 cm: 
-szerokość 
-wysokość 

 
 
+6,-3 
+15,-10 

3. Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach powyżej 100 
cm: 
-szerokość 
-wysokość 

 
 
+10,-5 
+15,-10 
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SST B.02.00.00 Tynki wewnętrzne i okładziny ścian  
Kod CPV 45324000-4 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
tynków wewnętrznych i okładzin ścian. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoż-
liwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ścian: 

– tynki wewnętrzne, 
– okładziny ścienne wewnętrzne z płytek ceramicznych. 

2. Materiał  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania 
ogólne”.  

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych 
przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów 
do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

2.2. Piasek do zapraw 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej PN-EN 13139, a w szcze-
gólności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarni-

sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnio-
ziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do za-
praw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 
25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

2.4. Gładź szpachlowa 

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i su-
fitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki ce-
mentowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie 
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korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kon-
takcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

2.5. Płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać normie PN-EN ISO 10545: 

– Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; gatunek I 

2.6. Klej do płytek 

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat tech-
nicznych lub norm. 

2.7. Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 

2.8. Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi. 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt po-
winien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszko-
dzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i prze-

wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

5. Technologia wykonania 

W zakres robót wchodzi: 

– sprawdzenie i przygotowanie podłoża 
– osadzenie listew narożnikowych 
– zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 
– przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej 
– wykonanie tynku  

Przed tynkowaniem narożniki ścian i otworów w ścianach zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi. 
Tynki malowane farbą emulsyjną na zagruntowanym podłożu. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 

Po wyrównaniu podłoża można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez 
nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, 
że wykonujemy warstwę dolną -obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. 
Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwią-
zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiada-
jącą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając 
go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. 
Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie 
nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. W pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji technicznej należy 
wykonać wykończenie tynków poprzez wykonanie podwójnego szpachlowania gipsem. Dla uzyskania 
gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 
100 do 150. 
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Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdo-
razowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność.  

 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. Podłoże stanowią nie otynkowane mury. Do osadzenia wykładzin na ścia-
nach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami dru-
cianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany 
z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 
8, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny być 
posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. 

Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową. Tempe-
ratura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopusz-
czalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwume-
trowej 

6. Kontrola jakości robót 

Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia: 

– zgodności ich wykonania z dokumentacją 
– certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 
– prawidłowości przygotowania podłoży 
– przyczepności tynku do podłoża 
– grubości tynku 
– wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
– wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych po-
szczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych” tom I. 

7. Obmiar 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie suro-
wym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 

na płaszczyznę poziomą. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku i okładzin z płytek. 

8. Odbiór robót i materiałów 

8.1. Odbiór Materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmo-
wać sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmioto-
wych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 

8.2. Odbiór Robót 

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych: 

a) sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu 
zawilgocenia przed wykonaniem tynków,  

b) sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej: 

– dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2 metrowej, 
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c) sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
– dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

d) sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy spo-
rządzić protokół. 

Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: 

e) sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, mniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

f) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
g) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku bu-

dowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
h) sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
i) sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez powierzchnię pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

9.1. Tynki wewnętrzne 

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostar-
czenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę 
rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych 
drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca 
pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Okładziny ścian 

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia-
łów i sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem 
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy 
z pozostałości materiałów. 

10. Normy budowlane 

– PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania ze-
wnętrznego i wewnętrznego. 

– PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
– PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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SST B.03.00.00 Izolacja pionowa i pozioma  
Kod CPV 45320000-6 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie wszystkich robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-
niem i odbiorem izolacji pionowej ścian fundamentowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakich-
kolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w SST Wymagania Ogólne pkt 2. 

a) Izolacje pionowe 

Emulsje bitumiczne. Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych emulsji asfaltowych do izolacji 
ścian fundamentowych) powinny spełniać wymagania:  

– szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0m, 
– posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty,  
– jakość materiałów izolacyjnych potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakości, 
– zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 
– baza emulsja – bitumiczna, 
– konsystencja po wymieszaniu – ciekła 
– gęstość gotowej mieszanki – ok. 1,0 kg/dm3 

b) Płynna folia 

Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji pod-
płytkowych, w pełni elastyczna. 

Szczególne właściwości produktu: 

– gotowa do użycia 
– wodoszczelna 
– łatwa i bezproblemowa obróbka 
– możliwość nanoszenia wałkiem 
– wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %). 

c) Taśma dylatacyjna – uszczelniająca 

Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia ela-
stycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych 

Właściwości: 
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– elastyczna 
– wodoszczelna 
– wytrzymała na rozciąganie 
– do wewnątrz i na zewnątrz 
– odporna na starzenie 
– odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki, 
– łatwa w obróbce 

d) Paroizolacja z folii PE 

Wymogi techniczne: 

– grubość 0,20 mm, 
– masa powierzchniowa 190 g/m2, 
– wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 
– przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 
– opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 
– rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 

3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji pionowej do 
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych ro-
bót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopusz-
czone do robót. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Pakowanie i magazynowanie 

Materiały powinny być przechowywane na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamknię-
tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały należy układać na podkładach z desek lub płyt beto-
nowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania 
należy ustawiać w pozycji stojącej, ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy 
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem 
promieni słonecznych, z dala od grzejników. 

4.2.2. Transport sprzętu i materiałów 

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Rolki papy na-
leży przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie 
bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem i uszkodzeniem. Materiały powinny być pakowane, prze-
chowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i ITS. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 

5.2. Izolacje z emulsji i mas bitumicznych 

Przygotowanie podłoża 
Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy 
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oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowi-
tością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a na-
stępnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, 
raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zuko-
sować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. 
Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyob-
lenia, które przykleja się do podłoża. 

Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wyko-
nuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub 
miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć 
przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. 
Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. 

Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności 
podłoża, należy wykonać rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. 

Zużycie emulsji jako warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniej-
sze niż 400-500 g roztworu/m2. 

Emulsji nie należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem 
bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej 
pogody tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wil-
gotną tkaniną płócienną, np. po workach 

5.3. Izolacje z folii płynnych 

Zagruntować podłoże gruntem ( gotową, bezbarwną, niemydlącą się, odporną na działanie zasad i 
silnie wiążącą zawiesiną na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do gruntowania podłoży mine-
ralnych takich jak beton, jastrych, tynk, gips, płyty gipsowokartonowe. Powłokę nakładać równomiernie i 
obficie przy pomocy pędzla, szczotki, wałka lub pistoletu 

Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanieść w 2 procesach roboczych płynną folię uszczelniającą na 
bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy wałka. Drugą warstwę nakładać dopiero po całkowi-
tym wyschnięciu warstwy pierwszej 

Przed wyschnięciem izolacji należy chronić ją przed wilgocią lub zalaniem wodą 
Minimalna temperatura w trakcie pracy : +5°C 
Uszczelnianie naroży pomieszczeń takich jak połączenie ściana/posadzka, i ściana / ściana należy 

wykonać stosując taśmę izolacyjną – taśma uszczelniająca na bazie laminowanej tkaniny z syntetycznego 
kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz złączy podłóg i ścian. Taśmę kleić brzegami na płynnej 
folii, a następnie pokryć ją całą jeszcze raz płynną folią. 

5.4. Uszczelnienie przejść rurowych. 

Przejścia rurowe uszczelnić stosując mankiet uszczelniający. Przed izolowaniem przejście rurowe 
oczyścić z zabrudzeń i zatłuszczeń. Mankiet uszczelniający nałożyć na króciec rury, wokół którego 
uprzednio naniesiono folię płynna. Mankiet dokładnie docisnąć i ponownie pokryć folią płynną. 

5.5. Wykonywanie izolacji z foli PE 

Folie PE układać bezpośrednio na suchym, oczyszczonym i wyrównanym podłożu. Brzegi foli wywi-
nąć. 

6. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Ma-
teriały powinny posiadać atesty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu sposobu wykonywania izolacji przeciwwilgociowej 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 
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w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora zakresie obmie-
rzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary będą przeprowa-
dzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach i zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wy-
konywania, a obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty po-
miarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie księgi obmiaru, lub w formie załącznika. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi ob-
miaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze ofertowym 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej ilość poszczególnych 
konstrukcji oblicza się według wymiarów podanych w projektach i na zasadach przedmiarowania poda-
nych w odpowiednich dla danego rodzaju robót KNR-ach, założeniach kalkulacyjnych i jednostkach miary 
dla nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i pracy sprzętu dla elementów określonych w główkach 
tablic. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.0. Odbiory poszcze-
gólnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. odbiory zanikowe i odbiór końcowy. Odbio-
rowi częściowemu podlegają te części robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. 
Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane w protokole. Odbiór końcowy powinien być prze-
prowadzony po całkowitym zakończeniu robót. 

8.2. Odbiór materiałów, wyrobów i elementów 

Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być zaopatrzona 
w zaświadczenie o jakości. Odbiorca może uznać, że zaświadczenie to jest wystarczające lub może do-
konać dodatkowego odbioru, stosując badania zwykłe lub pełne. 

Badania pełne przeprowadza się, jeżeli dostarczone materiały, wyroby czy elementy nasuwają za-
strzeżenia na podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są przeznaczone do budowli 
szczególnie odpowiedzialnych ze względu na ich pracę statyczną, warunki użytkowania lub wysokie wy-
magania estetyczne. 

Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, wówczas po-
winny uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

10. Przepisy związane 

10.1. Związane normatywy 
– WTWO Robót budowlano – montażowych Tom 1,2 – Budownictwo ogólne 

10.2. Zalecane normy i dokumenty 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie ( PN) i branżowe (BN ) w tym 
w szczególności NORMY : 

– PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
– PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
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– PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
– PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
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SST B.04.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa   
Kod CPV 45420000-7 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu drzwi oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

– Okna drewniane, 
– Drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne, 
– Parapety wewnętrzne i zewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i przedsta-
wione w ST „Warunki ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające od-

powiednią jakość materiałów. 
Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi oraz pa-

rapetami. 

2.1. Stolarka okienna 

Okna zespolone muszą być znakowane znakiem CE, posiadać krajową deklarację zgodności oraz 
świadectwo badań na zgodność z normą PN-EN 14351-1. 

– elementy ram okiennych lub drzwiowych i ościeżnic z drewna klejonego trzywarstwowo, impregnowa-
nego. 

– między szybami ramka metalowa, 
– w skrzydłach rozwieralno-uchylnych okucia z mikrowentylacją i blokadą położenia klamki, 
– skrzydła okienne i drzwiowe powinny być zaopatrzone w uszczelkę montowaną do powierzchni ramy 

w sposób trwały w wyfrezowanym rowku, 
– w dolnej części ościeżnicy wręb na parapet zewnętrzny i wewnętrzny, 
– powłoki malarskie nakładane natryskowo co najmniej dwukrotnie farbami nawierzchniowymi i jedną pod-

kładową, 
– średni współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone U=0,9W/m2 K, U=1,1W/m2 K dla okien 

połaciowych, 
– mocowanie okien zgodnie z instrukcją producenta i normami, 
– okna połaciowe wyposażone w kołnierze uszczelniające, 
– klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie  
– okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydłem rozwieralno-uchylnym, od-

powiadające Normom lub posiadające Aprobatę Techniczną zapewniające sprawność działania skrzydła 
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przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydła powinien być płynny, bez zahamowańi zaczepiania skrzydła 
o inne części okna lub drzwi, 

– okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi (pasywacja, 
chromianowanie) o bardzo wysokiej odporności na korozje (klasa odporności IV zgodnie z wymaganiami 
norm), 

– nawiewniki higrosterowlane przeznaczone do pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną, 
montowane w górnym, poziomym profilu konstrukcyjnym okna. Zakres przepływu w m3/h od 5 do 30. 
Nawiewniki powinny być zamontowane w każdym oknie.  

2.2. Skrzydła drzwiowe  

Zastosować drzwi typowe. Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone. Kolor ustalić z inwestorem. 
 
Drzwi wewnętrzne: 

– z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane fabrycznie,  
– malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiającym fakturę drewna, 
– ościeżnice z drewna litego sosnowego klejonego warstwowo; ramiaki futryny na szerokość ściany, 

uszczelka wyciszająca w futrynie  
– w pomieszczeniach sanitarnych skrzydła o podwyższonej odporności na wilgoć z otworami w dolnej czę-

ści skrzydła,  

Drzwi zewnętrzne: 

– drzwi zewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe,  
– antywłamaniowe wyposażone w dwie wkładki antywłamaniowe klasy "C", oraz klamkę klasy "C", 
– profile stalowe ocieplone, 
– współczynnik przenikania ciepła dla drzwi 1,3 [W/(m2K)].  
– skrzydło drzwi w ścianie frontowej z przetłoczeniami i wizjerem. 

2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniej-
szej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Parapety choć doskonale opakowane w folię, wymagają starannego przechowywania w pozycji leżą-
cej na gładkich powierzchniach. 

Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie parapetu przed uszkodze-
niami mechanicznymi. Zabrania się przewożenia parapetów zwisających ze skrzyń ładunkowych samo-
chodów. Magazynować w pomieszczeniach zamkniętych, zimą ogrzewanych. Nie należy dopuszczać do 
nadmiernego przegrzewania się - przechowując parapety w pomieszczeniach otwartych należy przykry-
wać je białą folią, zabezpieczając w ten sposób przed słońcem. 

2.4. Parapety wewnętrzne 

Parapety z drewniana klejonego warstwowo, malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiają-
cym fakturę drewna. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakcepto-
wanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczno-
ści. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z wymaga-
niami podanymi w tabeli poniżej. 

 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny być wolne od jakichkolwiek wad, np. pęknięcia, wyrwy. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową. Ustawienie okna należy sprawdzić 
w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wyso-
kości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdro-
wia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać 
po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Montaż parapetów 

a) Parapety wewnętrzne 

Parapet należy osadzić na piance poliuretanowej, zachowując lekki spadek do wewnątrz pomieszcze-
nia. 

b) Parapety zewnętrzne 

Montując parapety należy pamiętać o następujących wskazówkach: 

– głębokość parapetu dostosować tak aby okapnik wystawał 5,0 cm za lico muru, 
– aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu należy zachować przy montażu 

minimum 5 stopniowy spadek, 
– rozpoczynać układanie kształtek i kończyć elementami z wraz z zakończeniami bocznymi. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną 
od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich pokazano w tabeli poniżej. 
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5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocz-
nych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjem-
nego zapachu i zawierać szkodliwych dla zdrowia 

6. Kontrola jakości robót 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV. Celem kontroli jest 
doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i 
odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości. Przyjęcie robót może nastąpić 
tylko w przypadku wykonania ich według dokumentacji projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru, 
zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisów oraz po pozytywnym wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów. 

 
Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
– osadzone elementy powinny być uszczelnione między powierzchnią ościeży a ościeżnicą lub ścianą tak, 

aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykony-
wać z elastycznej masy uszczelniającej. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest sztuka [szt.] wbudowanej stolarki w oraz metr [m] parapetu. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie mate-
riały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 

– PN-EN 1192 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
– PN-EN 12219 Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 

– PN-EN 947 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe 
– PN-EN 14351-1 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 

zewnętrzne 
– PN-EN 107 Metody badań okien. Badania mechaniczne 
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SST B.05.00.00 Roboty izolacyjne  
Kod CPV 45320000-6 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji termicznej sufitu oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót w zakresie ocieplenia sufitu nad parterem tzn. ocieplenia sufitu (są to miejsca rozstawu 
belek), wełną mineralną. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określe-
niami podanymi poniżej: 

1.4.1. Folie paroizolacyjne 

Folie paroizolacyjne montuje się pod termoizolacją. Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w 
celu zapobieżenia przedostawaniu się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania po-
mieszczeń do termoizolacji, co przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby wykro-
plenie się wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik przenikania ciepła dla przegrody 
i zawilgocenie narastałoby. 

1.4.2. Wełna mineralna 

Materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia 
bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje si ę go procesowi rozwłók-
nienia. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Aby izolacja była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak właściwy dobór materia-
łów i ich parametrów - np. właściwa kolejność warstw, grubość wełny mineralnej, szczelne mocowanie 
paraizolacji i duża precyzja wykonania całego montażu. 

Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji stropu i ścian. Warstwy prze-
grody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn. 
każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej. 

Po wykonaniu ocieplenia stropu, podłogę na nieużytkowym poddaszu zaleca się wykonać z desek wg 
dokumentacji projektowej. 

2. Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projekto-
wej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich producen-
tów. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopusz-
czone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stoso-
wania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

– certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
– certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
– atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, 
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nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych mate-
riałów a nie są wskazaniem na producenta. 

Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać destrukcyjnie 
na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte 
oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych. w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1. Materiały podstawowe 

2.1.1. Folia paroizolacyjna 

Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną 
paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza. Folia 
paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g, wodochłonność < 1% ; prze-
siąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie ; 
klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 2,0m , 
długość 50 – 75m. 

2.1.2. Wełna mineralna 

Wełna mineralna niepalna klasa A1; λ_= 0,036 W/(m K), gęstość powyżej 15 kg/m3; współczynnik 
oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 

Wełna przeznaczona do układana na stropie powinna być odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu 
lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca: 

– nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
– nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 
– rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 
– zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
– klasa reakcji na ogień, 
– deklarowany opór cieplny, 
– deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 
– wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 
– kod oznaczenia, 
– liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 

2.1.3. Materiały uzupełniające 

Łączniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi, inne, niezbędne dla skompletowania 
zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Roboty można 
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką bu-
dowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do rea-
lizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca dostar-
czy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przezna-
czeniem. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić 

ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakre-
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sie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanie-
czyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i 
na terenie budowy. 

Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek i wyła-
dunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacja termiczna stropu 

W sytuacji jeżeli niemożliwe jest wykorzystanie poddasza lub jego części w celach użytkowych, naj-
bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest montaż izolacji cieplnej na poziomie stropu nad ostatnią kon-
dygnacją pomieszczeń użytkowych. Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między-
belkowych izolując termicznie i akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem. 

Wytyczne przy montażu wełny przy konstrukcjach drewnianych: 

– Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
– Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wy-

miarów nominalnych 
– Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych 

kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
– Do ocieplenia można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wpływem opadów 

atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, po sprawdzeniu stanu pokrycia 
i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej i belek stropowych. 

– Pod wełną mineralną zamocować folię paroizolacyjną. Folię należy układać w kierunku prostopadłym do 
belek stropowych z zakładem 10-15 cm. Zakłady folii uszczelnić taśmą dwustronnie klejącą. Jeżeli folia 
nie będzie sklejana, wtedy zakłady należy zwiększyć do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, ścianą, 
kominem szczelność zapewnić przez zamocowanie na całej długości listwy dociskowej. Folię zamocować 
do konstrukcji drewnianych zszywkami lub gwoździami z dużym łebkiem. Do konstrukcji stalowych folię 
przykleja się taśmą dwustronnie klejącą. Analogicznie zamocować folię paroprzepuszczalną na konstruk-
cji szkieletowej od strony zewnętrznej wg dokumentacji projektowej. 

Maty lub płyty należy przyciąć na szerokość belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wełny 
szczelnie wypełniała przestrzeń między-belkową lub między słupową. Grubość izolacji w przypadku stro-
pów drewnianych jest ograniczona wysokością belek konstrukcyjnych, a w przypadku ścian konstrukcyj-
nych wymiarami słupków konstrukcyjnych. 

Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania mostków 
termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 
zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne po-
winny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych 
warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny 
mieć jednakową grubość. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzęd-
nym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projek-
tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
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przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez produ-
centa powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.2. Błędy przy wykonywaniu robót 

Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu wełną 
mineralną: 

– montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 
– stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż belek stropowych, przy ich niejednako-

wym rozstawie, 
– niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność materiału 

izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
– zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewłaściwe jej ułożenie często wykonawcy mylą strony folii, tzn. 

paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej. 
– montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej wilgoci, 
– nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wełną 

mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 

6.3. Wyniki odbiorów 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 7. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projek-
tową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na podstawie doku-
mentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzo-
nych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót wykoń-
czeniowych. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzęd-
nym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
– protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. 

10. Przepisy związane 

– PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
– PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
– PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
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– PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
– PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produ-

kowane fabrycznie. Specyfikacja. 
– PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków miesz-

kalnych i zamieszkania zbiorowego. 
– PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przeni-

kania ciepła. Metoda obliczania. 
– PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne. 
– PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i oblicze-

niowych wartości cieplnych. 
– PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe. Tabelaryczne 

wartości obliczeniowe. 
– PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
– PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 

budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności po-
wierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 

– PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Kla-
syfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

– PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 

– PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów bu-
dynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

– Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawiewarunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

– Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 
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SST B.06.00.00 Podłogi i posadzki  
Kod CPV 45431000-7 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem podłóg i posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi 
podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robot objętych niniejszą SST obejmuje wykonanie podłóg i posadzek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna-
czają: 

– podłoga – wykończenie przegrody poziomej budynku, nadającej jej wymagane właściwości techniczno- 
użytkowe i estetyczne. 

– posadzka - wierzchnia użytkowa warstwa podłogi ułożona na konstrukcji podłogowej lub trwale z nią po-
łączona za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego 

– podłoże - oparcie dla konstrukcji podłogi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfika-
cją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robót powi-
nien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 
przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budow-
lane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub 
deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie 
parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (za-
proponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one 
gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lep-
szych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 
Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jed-
nak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować 
się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 

2.1. Cement  

Należy stosować cement portlandzki marki co najmniej 35. 

2.2. Kruszywo 

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych odmiany 1 
lub piasek uszlachetniony odpowiadający normie PN-B/79-06711. Do mieszanek betonowych stosować 
kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach 
o grubości do 40 mm nie powinien być większy niż 8 mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm – 
16 mm. 
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2.3. Płytki podłogowe 

Płytki układane na przygotowanym podłożu „na klej” w WC oraz pomieszczeniu socjalnym z wykoń-
czeniem „cokolikiem” we wszystkich pomieszczeniach wskazanych w projekcie technicznym – płytki ce-
ramiczne. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 3. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych 

skutków dla prowadzonych robót. Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu podłóg i posadzek 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy to 
wszystkich rodzajów elektronarzędzi, itp., które winny być sprawne, osłonięte (koła zębate, pasowe,) oraz 
posiadać instrukcję obsługi. 

– mieszarki do zapraw i betonu 
– betoniarki wolnospadowe 
– pompy do zapraw i betonów 
– przenośne zbiorniki na wodę 
– elektronarzędzia 

Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
Materiały do wykonania robót powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na środku trans-
portowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement, mieszankę 
gipsową i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpo-
wiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego 
można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgo-
ceniem. 

Panele podłogowe wraz z listwami przyściennymi należy transportować samochodami krytymi, zabez-
pieczając przed wpływami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebie-
giem. Prace powinny być prowadzone zgodnie z harmonogramem. 

5.1.1. Roboty podstawowe 

Wszystkie posadzki wykończyć płytkami o nieśliskiej powierzchni, w kolorze dopasowanym do koloru 
ścian i uzgodnionym z Inwestorem. 

5.1.2. Układanie izolacji 

Podłoże powinno być gładkie, czyste i suche. Nierówności przekraczające 3mm szlifuje się lub wypeł-
nia masa szpachlowa. 

Na posadzkach narażonych na przenikanie wilgoci należy ułożyć arkusze folii PE na 20-centymetrowy 
zakład (brzegi skleić taśmą klejącą). Przy ścianach wywinać ją do góry na wysokość 3-4cm. 

6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i 
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do sto-
sowania w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podsta-
wie tzw. badań doraźnych. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

– wyglądu zewnętrznego powłok malarskich 
– odbiór materiałów 
– odbiór przygotowanego podłoża 
– sprawdzanie spadków podłoża 
– sprawdzanie lokalizacji wpustów itp. urządzeń. 
– sprawdzanie temperatury i wilgotności powietrza 

6.1. Badania w czasie robót 
– odbiór każdej warstwy izolacji 
– sprawdzanie ciągłości i grubości warstwy izolacyjnej 
– sprawdzanie uszczelnienia izolacji 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 
– sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczna 
– sprawdzanie jakości użytych materiałów 
– sprawdzanie dotrzymania warunków wykonania robót (wilgotność, temperatura) 
– sprawdzanie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie protokołów odbioru 

międzyfazowych. 
– sprawdzanie prawidłowości wykonania posadzki powinny być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 

pełnych właściwości techniczno- użytkowych 
– ocena wzrokowa 

6.3. Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 7. Jednostką obmiarową jest 1 m2 
lub 1 m3. 

8. Odbiór robót 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych powinien być wpis do Dziennika 
Budowy. 

8.1. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania 

poszczególnych fragmentów robót w przypadku, gdy nie będzie dostępu do wykonywanego elementu 
przy odbiorze końcowym. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz ni-
niejszej SST. 

Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego”. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

– przygotowanie podłoża i podkładu pod izolację 
– wykonanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych 
– elementy odbiorowe robót (po każdym ich zakończeniu) 
– Dziennik Budowy; 
– protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych; 
– zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne itp.); 
– zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy do-

tyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 
– Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
– wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień 
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9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie normy 
– PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
– PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
– PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
– PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
– PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 w sprawie informacji 

dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) 
– Dz. U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny 
– Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 

627 
– Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ITB. 
– Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
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SST B.07.00.00 Malowanie wnętrz   
Kod CPV 45442110-1 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie remontu wy-
mienionego w punkcie 1.1. i obejmują pomalowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach. 

1.4. Określenia podstawowe 

a) Środek do gruntowania - płyn stosowany na powierzchniach chłonnych, który po wyschnięciu zmniejsza 
ich zdolności absorpcyjne. 

b) Wykończenie - ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. Użyte materiały po-
winny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny 
być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualne świadec-
two kontroli lub atest. Użyte farby, rozpuszczalniki, itp., muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 
państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.  

2.2. Farby budowlane gotowe. 
– farby akrylowe lateksowe w klasie AkrylitW (Dekoral) lub równoważne, 
– farby emulsyjne lateksowe do pomieszczeń wilgotnych w klasie Łazienka & Kuchnia ( Dekoral) lub rów-

noważne, 
– preparaty akrylowe do gruntowania podłoży zalecane przez producenta farb. 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narzędzia i sprzęt do robót malarskich 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach malarskich: 

– wiadro malarskie, szpachla malarska 
– pędzel ławkowiec, pędzel płaski, pędzel okrągły, pędzel kątowy, 
– wałek, gąbka, folia malarska 
– nożyczki malarskie, nóż pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek 

4. Transport 

Zasady transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

– wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, 
– osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
– zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, 
– wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych lub betonowych, 
– dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń, 

jednak przed: 
– wykonaniem posadzek z materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych  
– osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do ma-
lowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię 
zagruntować. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być 
nie większa, niż 4% masy. 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

– wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania 
przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku, 

– tynki gipsowe nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malo-
waniu farbami emulsyjnymi powinny być odpowiednio zaimpregnowane, 

– przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mecha-
nicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowa-
nych także oczyszczona z łuszczącej lup pylącej się starej powłoki malarskiej, 

– po oczyszczeni tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy). 

5.3. Wykonywanie robót malarskich 

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi 

a) powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów 
pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz wi-
docznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury po-
krywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozciera-
jących grudek pigmentu i wypełniaczy. 

b) wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdro-
wia.  

c) barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem uzgod-
nionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem. 

d) w pomieszczeniach o dużym stałym zawilgoceniu dopuszcza się wyłącznie powłoki klejowe na spoiwie 
klejowym z dodatkiem środków przeciw pleśniowych. 

e) powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a także emulgację. Powinny on dawać ak-
samitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca: 

a) sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 
b) sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c) sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków, 
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d) sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
e) sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony normami pań-
stwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób określony świadec-
twami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w instrukcjach produ-
centów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo - badawczą. Badanie jakości materiałów i podłoży 
powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 pomalowanej powierzchni. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następu-

jących terminach: 

a) powłok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
b) powłok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii 

– nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i wilgot-
ności względnej powietrza nie niższej niż 65%. 

8.2. Odbiór końcowy robót malarskich 

Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione w poniższych punktach: 

a) Sprawdzenie równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem pro-
ducenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych śladów pędzla, itp., 
w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowania do powłok o dobrej jakości wykonania. 

b) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez pod-
kładu wyrównawczego powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżo-
nej do faktury podłoża. 

c) Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku 
powinien być określany: 

– przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym, 
– przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego jaja 

d) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką koloru kontrastowego. Powłoka jest odporna na wycieranie 
jeśli na szmatce nie występują ślady farby. 

e) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną - przez zarysowanie 
powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu próby 
nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. 

f) Sprawdzenie odporności na uderzenie, grubości powłok, elastyczności należy wykonać zgodnie z usta-
leniami podanymi w normie państwowej. 

g) Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po powierzchni ba-
danej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecz-
nie twarda, jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odległości 
0,5 m. 

h) Badanie przyczepności powłoki do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać 
przez próbę odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
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i) Badanie przyczepności powłok do podkładów wyrównawczych należy przeprowadzić przez wykonanie 
na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejanie nacięć 
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej; po upływie trzech dni pasek 
należy zerwać; powłoka ma dobrą przyczepność, jeśli zerwanie następuje w spoinie klejowej lub w pod-
kładzie, 

j) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne 
potarcie mokrą, miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, 
jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni 
powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni 
nie poddawanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy półmatowych 
dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku. 

k) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych należy przeprowa-
dzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami. 

8.3. Ocena jakości malowania 

Jeżeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie można uznać za pra-
widłowo wykonane. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót malarskich albo 
tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy: 

– całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłoki 
i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 

– poprawić wykonanie niewłaściwej roboty dla doprowadzenia ich zgodności z wymaganiami i po popra-
wieniu ich przedstawić do ponownych badań 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następu-
jący: 

a) prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
b) ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem 

ściernym i powtórnie nanieść wierzchnią powłokę malarską, 
c) matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej, 
d) odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki, sfałdowanie powłoki – należy oczyścić po-

wierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie 
nanieść cienką warstwę powłoki. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i ba-
dania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i trans-

portu na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Przepisy związane 

– PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.  
– PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
– BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
– BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy 

metodą przyśpieszoną 
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II. CZĘŚC ELEKTRYCZNA 
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SST E.1.00.00 Instalacja elektryczna  
Kod CPV 45315100-9 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewo-
dów, montaż osprzętu i opraw, montaż instalacji odgromowej , instalacji zewnętrznych) . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i za-
sad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
robót związanych z: 

– układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
– montaże tablicy elektrycznej, 
– wykonaniem prac kablowych zewnętrznych dla instalacji 230/400V, 
– wykonaniem prac kablowych dla instalacji telekomunikacyjnej. 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających 
na celu wykonanie robót związanych z: 

– kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności montaż ele-

mentów osprzętu instalacyjnego itp.), 
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych 

w dokumentacji, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i prze-

wodów, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi monto-

wany element instalacji elektrycznej. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", pkt 1.4. a także podanymi poniżej: 

a) Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zasto-
sowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 
potwierdzenia tych wymagań. 

b) Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgod-
ność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub spe-
cyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

c) Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwier-
dzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymo-
gami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

d) Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
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e) Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 

f) Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycz-
nych w wybrane miejsce. 

g) Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodze-
niami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

h) Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
– drabinki instalacyjne, 
– koryta i korytka instalacyjne, 
– kanały i listwy instalacyjne, 
– rury instalacyjne, 
– kanały podłogowe, 
– systemy mocujące, 
– puszki elektroinstalacyjne, 
– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, za-

ciski ochronne itp.). 

i) Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwa-
rzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

j) Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

k) Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

l) Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrz-
nymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowied-
nich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bez-
pieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. 
Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbły-
śnika, rastra, abażuru. 

m) Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i 
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

n) Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody 
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne ob-
wodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabez-
pieczeniem). 

o) Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyj-
nego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający 
na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż uchwytów do rur i przewodów, 
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
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p) Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca 
w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycz-
nej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która pod-
czas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia 
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

q) Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 

r) Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomię-
dzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na 
którym znajdują się stopy. 

s) Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, 
na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

t) Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

u) Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub 
izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

v) Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. 

w) Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

– naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
– sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możli-
wości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

– Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
– Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

x) Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pio-
runa. 

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe 
lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).  

Rodzaje zwodów: 

– Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich 
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). 
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe wa-
runki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla 
aluminium 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

– Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako 
zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. 
Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok 
lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) 
i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych na-
zwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich na-
zwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby 
cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

y) Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów in-
stalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. 
Zalicza się tu następujące grupy czynności: 
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– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– kucie bruzd, 
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
– montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. 

części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 

1.4.2. Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami 
wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie 
ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów 
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 

a) Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 
kabli jedno – lub wielożyłowych połączonych równolegle, łączenie z osprzętem, ułożone na wspólnej tra-
sie i łączące zaciski tychsamych dwóch urządzeń elektrycznych jedno - lub wielofazowych. 

b) Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
c) Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana. 
d) Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia ka-

bli. 
e) Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-

micznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
f) Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
g) Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urzą-

dzeń. 
h) Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 

kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzą-
dzenia podziemnego. 

i) Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych wa-
runków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzy-
żowanie. 

j) Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodze-
niami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego 

k) Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania doty-
czące robót podano w ST pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

a) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. 
z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

c) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 
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d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uży-
tych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 

e) protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączo-
nymi protokołami z badań kontrolnych, 

f) dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

g) Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla kon-
kretnego przedmiotu zamówienia. 

2. Materiały 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji tech-
nicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod wa-
runkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt. 2 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważ-
niony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje tech-
niczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do 
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Między-
narodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre-

ślonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-
czeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez pro-
jektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla ro-
dzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
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Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 

stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także 
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 

Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 

mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycz-
nej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez 
rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny 
być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, 
wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 

lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z 
metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łącz-
ników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wyko-
nane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które 
nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe 
dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony 
jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtyn-
kowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać nastę-
pujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub końcowa  60 mm lub 
60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla prze-
wodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyj-
nych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

2.2.3. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i na-
tynkowo-wtynkowych: 

a)  Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrę-
tów lub „pazurków". 

b)  Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu 
(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

c)  Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 
d)  Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
e)  Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
– prąd znamionowy: do 10 A, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
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2.2.4. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i na-
tynkowo-wtynkowych: 

– Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do insta-
lowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

– Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przy-
stosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 
mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.5. Sprzęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy 
czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie 
może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabryko-
wanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. Oprawy typu LED.  

2.2.6. Zwody 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaga-
niom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależ-
ności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 

Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę. 
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 
Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy 

zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm.  
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać 

45°. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST 

– są właściwie oznakowane i opakowane 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-

wego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalo-
gowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pocho-
dzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 

(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do we-
wnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowy-
wać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić 
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przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabez-

pieczone przed zawilgoceniem. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do we-
wnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opa-
kowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosfe-
rycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabez-
pieczone przed zawilgoceniem. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
 pkt 3. 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nad-
zoru. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 4. 

4.1. Transport materiałów 

Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do mon-
tażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: - 5°C dla krążków, ze 
względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne, pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. 

5.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej, 
– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 

stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otwo-
rów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w 
sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wiesza-
ków wraz z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 
2.2.2.), 

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 
ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 
średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku: 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 
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Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 

ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur, 
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla uła-

twienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóło-
wej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką po-
daną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości 
wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody 
muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu czło-
wieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cy-
frami, w przypadku braku takich wytycznych), 

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa 
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.2. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i za-
brudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporo-
wych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elek-
trycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie od-

biorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wy-

trzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomiesz-

czenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 

przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jed-

nakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występo-

wał u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 

dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 

barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 

schematami. 

5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jed-
nocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównaw-
czy. 



Obiekt: Kancelaria Leśnictwa Bącznik Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Paweł Plutowski Inwestor: Nadleśnictwo Kliniska str. 47 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w piwnicy. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., spro-

wadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 

należy stosować iskierniki . 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetle-

niowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji 
piorunochronnej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i 

uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
– stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 

materiałów 
– pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań 

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą tech¬niczną przy 
użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 /V (dla zasilania z 
sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator 
dwuuzwojeniowy. 

– stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych pro-

tokołem przez wykonawcę montażu, 
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M . Rezystancja izolacji poszczegól-
nych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M . Pomiaru należy dokonać mier-
nikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punk-
tach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadni-
czego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrą¬ceń za obniżoną ja-
kość. 

7. Obmiar robót 

7.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 7. 
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7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla kabli i przewodów: m, 
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
– Dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m 

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru 
przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla odpowiednich robót. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ 
na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetlenio-

wych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie 
pomp. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urzą-
dzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 
wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepi-
sami i projektem: 

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

8.1.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągło-

ści żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden 
raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wyko-
naniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
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odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu od-

bioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
– Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty in-

stalacyjne uwzględniają również: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szcze-

gółowej, 
– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, 
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie 
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
– PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymaga-

nia podstawowe. 
– PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
– PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
– PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
– PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
– PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

– PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

– PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

– PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

– PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

– PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
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– PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

– PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

– PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdza-
nie odbiorcze. 

– PN-IEC 60364-7-701:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

– PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

– PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

– PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

– PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodni-
czych. 

– PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych insta-
lacji domowych i podobnych. 

– PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
– PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z ma-

szyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

– PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z ma-
szyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

– PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
– PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napię-

cia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
– PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego 

i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 
– PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
– PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężenio-

wych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
– PN-EN 60898-1:2003/ 
– A1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domo-

wych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
– PN-EN 60898-1:2003/ 
– AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domo-

wych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
– PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowa-

nego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postano-
wienia ogólne. 

– PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowa-
nym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postano-
wienia ogólne. 

– PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

– PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

– PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napię-
cie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

– PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
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– PN-E-93210:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robo-
cze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

– PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
– PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
– PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
– PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664). 

– Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i roz-
biórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wy-
magań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, War-

szawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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III. CZĘŚĆ SANITARNA 
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SST S.1.00.00 Przyłącze kanalizacyjne  
Kod CPV 45330000-9 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

2. Materiały 

– rury i kształtki z PCV  ø160 kielichowe SN8 w ciągach utwardzonych i SN4 w terenach zielonych, łączone 
na uszczelki gumowe, ze ścianką litą, 

– studnie rewizyjne dn 315PVC. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu: 

– żurawi budowlanych samochodowych, 
– koparek przedsiębiernych, 
– spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
– sprzętu do zagęszczania gruntu, 
– wciągarek mechanicznych, 
– beczkowozów. 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, zabezpieczy je przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do po-
zycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztyw-
nienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich ma-
teriałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą  odpowiedniej ilości lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na pale-
tach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowo-
dują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia tempera-
tury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport zbiornika bezodpływowego powinien być zgodny z wytycznymi producenta i nie spowodo-
wać jego uszkodzenia. 

4. Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszko-
dzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
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Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i prze-
wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót 

Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane bezodpływowego zbiornika ścieków. Ze zbiornika 
ścieki będą wywożone za pomocą wozów asenizacyjnych. Całość zlokalizowana na działce Inwestora. 

Kanał sanitarny projektuje się z rur PVC-U kanalizacyjnych typoszeregu SN-8 (typ ciężki) w ciągach 
utwardzonych i SN4 w terenach zielonych, kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, ze ścianką 
litą. 

Włazy do studni zlokalizowanych w terenie utwardzonym stosować typu ciężkiego D400 zgodnie 
z normą PN-EN 124 producentów którzy uzyskali certyfikat zgodności z normą, natomiast w terenie nie-
utwardzonym B125. 

Teren o wymiarach 1m x 1m wokół włazów studni obetonować i wykończyć w technologii terenu. 
Po wykonaniu kanalizacji wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-92/B-10735 „Kanalizacja Prze-

wody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Projektowane przyłącza lokalizować zgodnie z projektem. Prace wykonywać mechanicznie stosując 

wykopy umocnione na rozkop i odkład natomiast przy istn. uzbrojeniu podziemnym ręcznie. Podczas 
prowadzenia prac ziemnych zachować szczególną ostrożność. Nie naruszyć fundamentów istniejących 
budynków.  

Kanalizację układać na podsypce piaskowej gr 15cm. Po ułożeniu kanalizacji wykonać obsypkę  miąż-
szości 15cm. Wykop zasypać ziemią z odkładu zagęszczając ją warstwami  15cm. Wykonać pomiar za-
gęszczenia gruntu po zasypce sieci. Prace w pobliżu istn. uzbrojenia zgłosić właścicielom uzbrojenia 
zgodnie z uzgodnieniami. Podczas robót ziemnych przestrzegać przepisów BHP zawartych w rozporzą-
dzeniu nr 68 MBiPMB z 28marca 1972r  Dz. U.nr13 poz. 93. 

Rurociągi układane w ziemi powinny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 
sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dające się wyprofilo-
wać wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 ob-
wodu). W przypadku, gdy nie jest spełniony warunek podłoża z naturalnego gruntu sypkiego, należy wy-
konać podsypkę z piasku gr. 15 cm, a następnie obsypkę z piasku z zagęszczeniem do minimum 85% 
zmodyfikowanej próby Proctora, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem. 

Zasypkę nad rurą - prowadzić dowożonym gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką do wysokości 
minimum 30 cm nad wierzch rury, jeżeli grunt z odkładu nie spełnia wymogów określonych w przepisach 
i zaleceniach producenta. Dalszą zasypkę prowadzić warstwami z zagęszczeniem stosując grunt z od-
kładu. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu po-
winna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie może przekraczać ± 3 cm. Zdjęcie tej warstwy 
powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Rurociągi powinny być układane zgod-
nie z wymogami producentów. Nad rurociągiem ca 30cm ułożyć taśmę z wtopionym drutem metalowym. 
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego. 

Przed zasypaniem wykopu jego dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po mon-
tażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożo-
nego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu 
w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, 
drobno - lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem 
po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest za-
gęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu 
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się 
piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Doku-
mentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, 
przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, 
na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy kon-
trolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz 
reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 
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Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń po-
wstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną 
uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą mon-
tażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków 
lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, 
należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwiesze-
nie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrów-
nane ze spadkiem podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przy-
legać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania 
złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda Wymiary gniazd należy dostosować 
do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu 
nie może przekraczać ± 20mm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w 
żadnym punkcie przewodu przekroczyć ± 10mm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciw-
nego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

Przewody z rur montować w temperaturze otoczenia od 0°C - 30°C Jednakże z uwagi na zmniejszoną 
elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze 
nie niższej niż + 5°C. Montaż wykonywać w umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach występo-
wania wody gruntowej. 

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na: 

– eksfiltrację - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu. 
– Infiltrację - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego 

Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 

a) Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi. 
b) Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie osypki, a w miejscach 

łuków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się złącz podczas wyko-
nywania prób szczelności. 

c) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka całych rurociągów) przed wykonaniem prób szczelności 
w przypadku zamontowania rur z uszczelką Sewer-Lock. 

d) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione za pomocą balonu gumowego, 
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób zabezpieczający złącza 
przed rozluźnieniem podczas próby. 

e) Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 
f) Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 

0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napeł-
niony odcinek przewodu pozostawić przez l godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania 
się poziomu wody w studzienkach. 

g) Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. 
Czas próby wynosi: 

– 30 min - dla odcinka przewodu do 50 m, 
– 60 min - dla odcinka przewodu powyżej 50 m. 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód o uszczelnieniu Sewer-
Lock zachowuje szczelność na infiltrację, wobec czego wykonanie jej może być zaniechane. Próbę 
szczelności rurociągów technologicznych należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-B-10725; 1997 

Nie należy instalować urządzenia w strefach ruchu pojazdów i obszarach narażonych na obciążenie 
ruchem (ruch pojazdów nad zainstalowanym zbiornikiem jest zabroniony). 

Zbiornik należy instalować w miejscu łatwo dostępnym dla wozu asenizacyjnego. Podczas opróżniania 
wóz asenizacyjny musi pozostawać w odległości większej niż 1,5 m od zbiornika. 

W przypadku występowania wód gruntowych powyżej dna zbiornika, ze względu na ryzyko przemiesz-
czenia / wyporu zbiornika na skutek ich działania, każdorazowo zaleca się jego kotwienie za pomocą 
pasów kotwiących i płyt kotwiących, które dostarczane są wraz z urządzeniem  

Pozostałe czynności montażowe wykonać zgodnie z instrukcją producenta dołączaną każdorazowo 
do dostawy oczyszczalni w „Książce użytkownika”.  
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Minimalne odległości od innych obiektów i infrastruktury na działce użytkownika określa Rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690). 

Zbiornik należy montować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia zgłosić właścicielom uzbrojenia.  Podczas robót ziemnych 

przestrzegać przepisów BHP zawartych w rozporządzeniu nr 68 MBiPMB z 28marca 1972r DzU.nr13 
poz. 93. 

6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw 
i ustalić receptę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  
– stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineral-

nego lub betonu, 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
– sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
– badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
– sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
– sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
– rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z  dokładnością do ± 5 mm. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– roboty montażowe wykonania rur, 
– wykonane studzienki kanalizacyjne, 
– wykonana izolacja, 
– bezodpływowy zbiornik ścieków 
– zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. Podstawa płatności 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

– oznakowanie robót, 
– dostawę materiałów, 
– wykonanie robót przygotowawczych, 
– wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
– przygotowanie podłoża , 
– ułożenie przewodów przyłącza kanalizacyjnego, 
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– zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych 

10. Przepisy związane 

– PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
– PN-B-06751- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
– PN-B-11111 -Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
– PN-B-11112 -Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
– PN-B-12037 -Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
– PN-B-12751 -Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
– PN-B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe 
– PN-C-96177 -Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
– PN-H-74051-00 -Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
– PN-H-74051-01 -Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
– PN-H-74051-02 -Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
– PN-H-74080-01 -Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
– PN-H-74080-04 -Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
– PN-H-74086 -Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
– BN-88/6731-08 -Cement. Transport i przechowywanie 
– BN-62/6738-03,04, 07 -Beton hydrotechniczny 
– BN-86/8971-06.02 -Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
– BN-86/8971-08 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
– Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Bu-

dowlanej - Warszawa 1986 r. 
– Katalog budownictwa 
– KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
– KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
– KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
– KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
– KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
–  „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
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SST S.2.00.00 Instalacja kanalizacyjna  
Kod CPV 45330000-9 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej instalacji ka-
nalizacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

2. Materiały 

– rury i kształtki z PVC klasy S łączonych na uszczelki 
– podejścia pod przybory 
– wywietrzaki dachowe 
– rewizje 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt po-
winien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszko-
dzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i prze-

wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót 

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną projektuje się z rur PVC łączonych na uszczelki. Podejścia pod 
przybory wykonać zachowując normatywne spadki i średnice. Odpowietrzenie instalacji wykonać poprzez 
montaż wywietrzaków dachowych. Przy wejściu pionu pod posadzkę zamontować rewizje. Piony kanali-
zacji sanitarnej wykonać o średnicy 110 z rewizjami przy wejściu pod posadzkę. 

6. Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częścio-
wych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady 

7. Obmiar robót 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, ustawieniem i, po 
zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, pracą wyciągarek. 

Jednostką obmiarową jest 1 mb rurociągów i 1 szt. urządzeń 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi 
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być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budow-
nictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpie-

czeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego ma-
teriału. 

8.2. Odbiór robót 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 
– sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 
– sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 
– sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano -montażowych-Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
– badanie szczelności instalacji. 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

– przebieg tras kanalizacyjnych, 
– -szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
– -lokalizacja podejść pod przybory sanitarne. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność. Należy 
to wykonać w następujący sposób: 

– podejścia i przewody spustowe(piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

– kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się 
na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. Po 
zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

– czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji, 
– prawidłowość wykonania połączeń, 
– wielkość spadków przewodów, 
– prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne, 
– prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
– prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
– prawidłowość ustawienia armatury, 
– wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną, 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. 

Wewnętrzne roboty budowlano – montażowe instalacji sanitarnych powinny być wykonane zgodnie z 
przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, tom 
II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i istotne Warunki Zamówienia. 

10. Przepisy związane 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II – Instalacje sanitarne 
i przemysłowe 
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– PN-81/B-10700/01 – Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne 
– PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
– PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne 
– PN-81/B-10800- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze 
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SST S.3.00.00 Instalacja wodociągowa  
Kod CPV 45330000-9 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wo-
dociągowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realiza-
cji robót. 

2. Materiały 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wody powinny odpowia-
dać  Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające 
je do stosowania w budownictwie. Przyjęte wyposażenie jest wyposażeniem standardowym. 

 Zastosowano: 

– rury i kształtki np. systemu PERT/Al/PERT, 
– izolacja termiczna do rur, 
– obejmy systemowe. 
– Podgrzewacze CWU 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt po-
winien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszko-
dzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
sprzętem wymienionym w kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych 
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 

5.1.1. Instalacja zimnej wody 

Budynek zasilany z istniejącego przyłącza. 

5.1.2. Instalacja ciepłej wody 

Ciepła woda do celów bytowo-gospodarczych będzie przygotowana za pomocą elektrycznego pod-
grzewacza zlokalizowanego. Przewody wodociągowe rozprowadzające prowadzić w warstwie izolacji ter-
micznej, a podejścia do przyborów w bruzdach ściennych pod tynkiem. Kompensację wydłużeń projektuje 
się wykorzystując zmianę trasy przebiegu instalacji. Przewody izolować otulinami np. THERMAFLEX gr. 
2,5cm. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności. 

5.1.3. Próby instalacji 

 Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia ewentu-
alnych przecieków zewnętrznych. Badanie szczelności instalacji należy wykonywać w temperaturze po-
wietrza wewnętrznego powyżej 00C. 

 Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza więk-
szym niż ciśnienie robocze, jednak ciśnienie próbne nie może przekroczyć PN 0,6MPa. Spadek ciśnienia 
podczas próby nie powinien wynosić więcej niż 0,08 bara/h. Po wykonaniu próby szczelności można 
przystąpić do uruchomienia instalacji. Dla instalacji wody zimnej polega to na wypełnieniu instalacji zimną 
wodą. Dla instalacji wody ciepłej jest to próba na gorąco. W czasie próby należy sprawdzić zachowanie 
punktów stałych i kompensatorów. Należy też sprawdzić, czy nie wystąpiło wyboczenie przewodów. 
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Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy instalację kilkakrotnie przepłu-
kać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu czystej wody płuczącej. Następnie 
należy przeprowadzić regulację. Instalację wodociągową uważa się za wyregulowaną jeżeli woda wy-
pływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych w ilościach normatywnych, a czas napełnienia zbior-
ników spłukujących nie przekracza 2 minut. 

6. Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częścio-
wych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady 

7. Obmiar robót 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, ustawieniem i, po 
zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, pracą wyciągarek. 

Jednostką obmiarową jest 1 mb rurociągów i 1 szt. armatury. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpie-
czeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach 
muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowa-
nia. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 

8.2. Odbiór robót 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 
– sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 
– badanie szczelności instalacji. 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

– sposób prowadzenia przewodów, 
– prawidłowość zamocowań, 
– elementy kompensacji, 
– lokalizacji armatury. 

Wykonawca robót budowlano instalacyjnych odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

– czy użyto właściwych materiałów i elementów instalacji, 
– prawidłowość wykonania połączeń, 
– jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
– wielkość spadków przewodów, 
– odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
– prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
– prawidłowość ustawienia armatury, 
– prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
– zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
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 Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przecho-
wywany wraz z dokumentacją budowy. 

Wewnętrzne roboty budowlano – montażowe instalacji sanitarnych powinny być wykonane zgodnie z 
przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, tom 
II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i istotne Warunki Zamówienia. 

10. Przepisy związane 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II – Instalacje sanitarne 
i przemysłowe 

– PN-81/B-10700/01 – Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne 
– PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
– PN-71/B-10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne 


