PROJEKTY | NADZORY Bogustaw 2, 74-404 Cychry
BUDOWLANE PAWEL. PLUTOWSKI

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI:  Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku (Kancelaria lesnictwa
Bacznik)
ADRES INWESTYCJI: 73-110 Stargard, Strumiany 8A
jedn. ewid.: 320402_5 Goleniéw obszar wiejski, ,
obreb ewid. nr: 320402_5. 0025 Nadlesnictwo Kliniska;
dziatka nr ewid.: 320402_5.0025.365/1 i 398/1;

NAZWA INWESTORA: PGL ,Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Kliniska
ADRES INWESTORA: 72-123 Kliniska Wielkie, Pucko 1

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Przemystaw Pétrolnik
mgr inz. Marek Nowak - aktualizacja cen
DATA OPRACOWANIA: 15.12.2021r. data aktualizacji 11.08.2023.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.12.2021r. data aktualizacji
11.08.2023.
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
1 | BUDYNEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.1 | Roboty rozbiérkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.2 | Roboty budowlane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.2.1 | Stan surowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.2.2 | Wykonczenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.2.2.1 | Sciany, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.2.2.2 | Sufit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.2.2.3 | Podtogi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.2.2.4 | Drzwi wewnetrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.3 | Elewacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4 | Branza elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4.1 | Rozdzielnia gtéwna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4.2 | Instalacja gniazd wtykowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4.3 | Instalacja ogrzewania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4.3.1 | Grzejniki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4.4 | Instalacja o$wietleniowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4.5 | Instalacja okablowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
telekomunikacyjnego
1.4.5.1 | Wzmacniacz GMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4.5.2 | Instalacja LAN i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
telekomunikacyjna
1.4.6 | Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4.7 | Pomiary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.5 | Roboty sanitarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.5.1 | Instalacja ziemnje i cieptej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
wody
1.5.1.1 | Wewnetrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.6 | Instalacja kanalizacyjna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.6.1 | Wewnetrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.7 | Klimatyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | PRZYLACZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.1 | Sanitarne - inst. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
kanalizacyjna
Wartos¢ kosztorysowa robot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
bez podatku VAT
Slownie: zero [ 0/100 =t
-2-
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 BUDYNEK
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR4-01 | Wykucie z muru okna szt.
d.1.1| 0354-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - poszerzenie
otworu okiennego
0,37 *0,75* 1,05 m3 0,29
RAZEM 0,29
3| KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozebranie $cianek
dziatowych
(3,89 +3,89+2,58)*0,12* 3,5 m3 4,35
RAZEM 4,35
4| KNR 0-23 | Czyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.1.1| 2611-01
analogia
(2,65+2,65+6,62+8,24 +6,62+8,24)*3,5 m2 122,57
RAZEM 122,57
5/ KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.4 * 0,2 m2 24,51
RAZEM 24,51
6| KNR4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
(6,62*8,24-2,85%0,24) * 0,3 m3 16,16
RAZEM 16,16
7| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.1.1| 0307-02 do 10 m (kat. gruntu IIl) - pogtebienie pod posadzke
(6,62*8,24-2,85%0,24)* 0,3 m3 16,16
RAZEM 16,16
8| KNR 4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1| 0106-04
(poz.4 * 0,03 + poz.6 + poz.7) * 1,3 m3 46,80
RAZEM 46,80
9| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.1] 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km
poz.8 m3 46,80
RAZEM 46,80
10| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.1] 1105-02 | recznym zaladowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
poz.8 m3 46,80
RAZEM 46,80
11 Utylizacja gruzu m3
d.1.1
poz.8 m3 46,80
RAZEM 46,80
12 Utylizacja pozostatych materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1
5,0 m3 5,00
RAZEM 5,00
1.2 Roboty budowlane
1.21 Stan surowy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.2.| 1101-07 gruntowym - nasyp
1
(6,62*8,24-2,85%0,24) * 0,5 m3 26,93
RAZEM 26,93
14| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2.| 0236-01 sypkie kat. |-l
1
poz.13 m3 26,93
RAZEM 26,93
15| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w m3
d.1.2.| 1101-03 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1 transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do
betonu - podktad betonowy pod fawami z C12/15 gr.12cm
(6,62 *8,24-2,85%0,24) * 0,12 m3 6,46
RAZEM 6,46
16| KNR 13-12 | Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,3mm, 2 warstwy m2
d.1.2.| 0701-06
1
(6,62 * 8,24 - 2,85 * 0,24) m2 53,86
RAZEM 53,86
17| KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe | m2
d.1.2.| 0609-03 | z ptyt styropianowych na sucho - gr.15cm (uktadana w
1 dwadch warstwach)
parter (6,62 * 8,24 - 2,85*0,24) m2 53,86
RAZEM 53,86
18| KNR 13-12 | Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm, 2 warstwy m2
d.1.2.| 0701-06
1
(6,62 * 8,24 - 2,85 * 0,24) m2 53,86
RAZEM 53,86
19 KNR 2-02 | Wylewka betonowa C12/15 zatarta na gtadko grubosci 25 | m2
d.1.2.| 1106-02 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1 1106-07
analogia
(6,62 * 8,24 - 2,85 * 0,24) m2 53,86
RAZEM 53,86
20| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.2.| 1106-03 pogrubienie posadzki o 1 cm
1 Krotnos$¢ = 4,5
(6,62 * 8,24 - 2,85 * 0,24) m2 53,86
RAZEM 53,86
21| KNR9-10 | Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych o m2
d.1.2.| 0158-03 | wysokosci do 4,5 m z cegiet silikatowe wykonane na
1 zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych
(3,89+3,77+2,24 + 2,86 + 3,89 + 2,64) * 2,98 m2 57,48
RAZEM 57,48
22| KNR-W 2-02 | Okna drewniane, jednoramowe z szybg zespolong m2
d.1.2.| 1001-06 | fabrycznie wykonczone o pow. do 2.0 m2. Wspoétczynnik
1 okna U=0,9 W/(m2K), Kolor okien do ustalenia z
Inwestorem, rama okienna 7 komorowa, szklenie trzy
szybowa, szkto bezpieczne. Okno tukowe
1,04 * 1,50 m2 1,56
RAZEM 1,56
23| KNR 2-02 | Montaz podokiennikéw o dtugosci 1,12m - wewnetrzne - szt
d.1.2| 0129-02 |0,53m2
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne m2
d.1.2.| 1002-08
1| analogia
1,0*2,05 m2 2,05
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,05
25| NNRNKB | (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt m2
d.1.2.| 202 2028-04 | gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
1 mocowanych bezposrednio do stropu - sifit
9,0 +5,19 + 14,32 + 8,45 + 3,45 + 5,43 m2 45,84
RAZEM 45,84
26| KNR-W 2-17 | Systemowy kominek wentylacyjny fi 110mm wraz z szt.
d.1.2.| 0152-01 obrobka dekarska kominka
1| analogia
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.2.| 0122-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
0,47*554*3 m2 7,81
RAZEM 7,81
28| KNR-W 2-02 | Schody strychowe LWS Plus 86x130 szt
d.1.2| 1016-07
1| analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2 Wykonczenie
1.2.2. Sciany,
1
29| KNNR4 | Przepusty wykonane z rur z PVC o $r. 50 mm m
d.1.2.| 0208-07
2.1| analogia
3,1*2 m 6,20
RAZEM 6,20
30, KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.2.| 2011-01 kartonowymi na rusztach metalowych - obudowa pionu
2.1 kanalizacyjnego
0,2*0,2*2,65 m2 0,11
RAZEM 0,11
31| NNRNKB 1 | Tynki cementowe Il kategorii wykonywane recznie na m2
d.1.2.| 0832-01 Scianach, z transportem mechanicznym
2.1
(3,89 + 3,77 +2,24 + 2,86 + 3,89 + 2,64) * 2,65 m2 51,12
(2,64 +2,42) * 2,65 m2 13,41
-0,9*2,05*5 m2 -9,23
RAZEM 55,30
32| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1.2.| 0815-04
2.1
poz.31 + poz.40 m2 133,11
ptytki -poz.36 m2 -33,22
RAZEM 99,89
33| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia | m2
d.1.2.| 0636-01 w technologii - gruntowanie
2.1
(2,27 +2,44 +2,27 +2,44) * 2,1 m2 19,78
-0,9*2,1 m2 -1,89
RAZEM 17,89
34| KNR 0-29 | Wtopienie tasmy uszczelniajgcej w narozach pomieszczen | m
d.1.2.| 0638-01
2.1
21*4 m 8,40
RAZEM 8,40
35| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.1.2.| 0641-01 szpachlowanie masg uszczalniajacg - izolacja Scian w
2.1 pomieszczeniach mokrych
poz.33 m2 17,89
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 17,89
36/ KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na m2
d.1.2.| 0840-06 zaprawie klejowej
2.1
poz.33 +(2,04*2+2,05%2)*2,1-0,9%2,05 m2 33,22
RAZEM 33,22
37| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1.2| 2611-02 | lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
2.1
(4,08+242+379+1,42+2,47+2,49+157+224 + m2 77,81
2,54 +1,38 + 3,69) * 2,77
RAZEM 77,81
38| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. | m2
d.1.2.| 2613-01 20cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
2.1
poz.37 m2 77,81
RAZEM 77,81
39| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - szt.
d.1.2.| 2613-04 przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca
2.1 tacznikdw metalowych do Scian z cegly
poz.38 * 4 szt. 311,24
RAZEM 311,24
40, KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - m2
d.1.2.| 2613-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2.1
poz.38 m2 77,81
RAZEM 77,81
41) KNR 0-14 | Wykonanie $cianki na wzmocnionym ruszcie metalowym w| m2
d.1.2.| 2011-01 miejscu montazu szafek kuchennych oraz umywalki
21| analogia
2,54 *2,65+ 1,50 * 2,65 m2 10,71
RAZEM 10,71
42| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.2.| 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - farbami akrylowymi, |
2.1 klasy odpornych na Scieranie, kolor do ustalenia z
Inwestorem - Sciany
poz.32 + poz.30 + poz.38 m2 177,81
RAZEM 177.81
43|KNP 02 0111| Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych w gotowych szt.
d.1.2. -01.01 otworach
2.1| analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2.2. Sufit
2
44| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.2.| 1505-03 | poditozy gipsowych z gruntowaniem - farbami akrylowymi, |
2.2 klasy odpornych na Scieranie, kolor do ustalenia z
Inwestorem - sufity
poz.25 m2 45,84
RAZEM 45,84
1.2.2. Podtogi
3
45| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia | m2
d.1.2.| 0636-01 w technologii - gruntowanie
23
5,43 m2 5,43
RAZEM 5,43
46| KNR 0-29 | Wtopienie tasmy uszczelniajgcej w narozach pomieszczen | m
d.1.2.| 0638-01
23
227*2+244*2-0,9 m 8,52
RAZEM 8,52
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47| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.1.2.| 0641-01 szpachlowanie masg uszczalniajaca - izolacja Scian w
23 pomieszczeniach mokrych
poz.45 m2 5,43
RAZEM 5,43
48| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych na m2
d.1.2.| 1110-05 | zaprawie klejowej uktadane metodg nieregularng
23
9,0 +5,19 + 14,32 + 8,45 + 3,45 + 5,43 m2 45,84
RAZEM 45,84
1.2.2. Drzwi wewnetrzne
4
49| KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe. Powierzchnia m2
d.1.2.| 1017-02 | gtadka, odporne na dziatanie wilgoci. Drzwi do
24 pomieszczen WC powinny posiada¢ w dolnej czesci
otwory o sumarycznej powierzchni przekroju min. 0,022m2
dla doptywu powietrza.
0,9*2,05*5 m2 9,23
RAZEM 9,23
50, KNNR2 Montaz i dostawa oscieznic regulowanych szt.
d.1.2.| 1104-01
2.4/ analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
51 Dostawa i montaz odbojnika drzwiowego szt.
d.1.2.| kalk. wtasna
24
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.3 Elewacja
52 Wykonanie zewnetrznego parapetu ceglanego m
d.1.3
1,12 m 1,12
RAZEM 1,12
53| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy m2
d.1.3] 0124-01 syntetycznej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy
posredniej - obrobka okna
(1,04 + 1,50 + 1,50) * 0,35 m2 1,41
RAZEM 1.41
54| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.1.3| 0124-03 | o o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie - obrébka
okna
poz.53 m2 1,41
RAZEM 1,41
14 Branza elektryczna
141 Rozdzielnia gtéwna
55| KNR 5-08 | Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, m
d.1.4.| 0705-02 | rozgateznych, redukcyjnych przez przykrecenie do
1 gotowych otworow - szerokos¢ 400 mm
1 m 1,00
RAZEM 1,00
56/ KNNRS5 Tablica RG skrzynkowa, IP44, klasa izolacyjnosci Il, samo | szt.
d.1.4.| 0404-01 zaciski typu quickconnect wyposazona jak Rys. E-2
1 analiza
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.2 Instalacja gniazd wtykowych
57 KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.4.| 0302-01
2
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 2121




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
58/ KNNRS5 | Przewody typu YDYZo 3x2,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
2
253+477+6,83+2,23+2,49+6,25+1,47+152 + m 77,18
248+255+1,64+55+1,64+1,95+2,60+5,75+4,58
+14*06+45+75
RAZEM 77,18
59 KNNRS5 | Przewody typu YDYZo 5x2,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
2
1,68+16+0,61+155+1,23+1,62+0,40+1,32+254 | m 12,55
RAZEM 12,55
60, KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.4.| 0308-01 podtynkowe pojedyncze
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
61) KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.4.| 0308-01 podtynkowe pojedyncze 1P44
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
62| KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.4.| 0308-01 podtynkowe podwadjne
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.4.] 0308-01 podtynkowe podwajne IP44
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
143 Instalacja ogrzewania
1.4.3. Grzejniki
1
64| KNNRS5 | Puszkiz tworzywa sztucznego IP 44, podtynkowe szt.
d.1.4.| 0303-05
3.1] analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
65/ KNNRS5 | Przewody typu YDYZo 3x2,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
3.1
162+158+05+446+0,93+0,5+457+247+182 | m 42,17
+256+434+256+62+05+256+05+15+05+
2,0+05
RAZEM 42,17
66| KNNR5 | Przewody typu YDY 3x1,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
3.1
poz.65 m 42 17
RAZEM 4217
67 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1,5 kW
d.1.4.
3.1
1 1,00
RAZEM 1,00
68 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1,0 kW
d.1.4.
3.1
1 1,00
RAZEM 1,00
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6 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 0,8 kW
d.1.4.
3.1
5 5,00
RAZEM 5,00
70 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 0,5 kW
d.1.4. - drabinka tazienkowa
3.1
1 1,00
RAZEM 1,00
71| KNNR5 | Regulator temperatury szt.
d.1.4.| 0306-04
3.1] analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
144 Instalacja oswietleniowa
72| KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.4.| 0302-01
4
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
73] KNNRS5 | Przewody typu YDYZo 3/4/5x1,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
4
08+08+085+135+1,8+132+09+1,45+1,05+ m 129,15
32+0,64+4,1+3,78+1,93+23+5,6+4,52+3,65+
5,21+ 25,3 +58,6
RAZEM 129,15
74| KNNRS5 | tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1.4.| 0306-02 instalacyjnej.
4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
75| KNNRS5 | kgczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.1.4.| 0306-03
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNNR5 | kaczniki schodowe w puszcze instalacyjnej szt.
d.1.4.| 0306-04
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77/ KNNR5 | Oprawa oswietleniowa ECO LB LED NT 4500 840 kpl.
d.1.4.| 0502-03 | (3700LM; 37w)
4| analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
78/ KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa LB LED NT 4850 840 MAT kpl.
d.1.4.| 0502-03 | (2750LM, 21W)
4| analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
79 KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa LB LED IP44 600 (3050LM, 28W kpl.
d.1.4.| 0502-03 | 1P44)
4| analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
80, KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa LB LED PLAFO IP44 600 (3851LM, | kpl.
d.1.4.| 0502-03 | 10W)
4| analogia
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
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81| KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa dwufunkcyjna LED 11 grzatka + kpl.
d.1.4.| 0502-03 | czujnik zmierzchu
4| analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa 1W B LVNO 1W B (145LM, 2,3W) | kpl.
d.1.4.| 0502-03
4| analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
83| KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa LED 1W kierunkowa-jednostronna | kpl.
d.1.4.| 0502-03 | + piktogram
4| analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145 Instalacja okablowania telekomunikacyjnego
1.4.5. Wzmacniacz GMS
1
84| KNR 2-25 | Dostawa i montaz masztu antenowego mocowanego do mas
d.1.4.| 0703-01 Sciany szczytowej - 3,0mb zt.
5.1 analogia
1 mas 1,00
zt.
RAZEM 1,00
85| KNR 5-06 | Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych ante
d.1.4| 1003-02 | 1-przewodowych o dtugosci 20 m n.
5.1
1 ante 1,00
n.
RAZEM 1,00
86 Zakup i dostawa wzmacniacza GSM SIGNAL GSM-305 kpl
d.1.4. lub rownowaznego o nie gorszych parametrach wraz z
5.1 zewnetrzng i wewnetrzng anteng
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4.5. Instalacja LAN i telekomunikacyjna
2
87| KNR 5-08 | Kabel U/FTP kat.6a 4x2xAWG23 m
d.1.4.| 0207-01
5.2| analogia
251+71+25+15 m 13,61
RAZEM 13,61
88| KNR AT-14 | Montaz gniazd 2xRJ45 cat6, pod tynkowo szt.
d.1.4.| 0107-01
5.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89| KNR AT-15 | Montaz szafki wiszacej 10" 6U gt. 300 mm szara wraz z kpl.
d.1.4.| 0109-03 panelem
5.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90 Dostawa i konfiguracja ruter GSM G4/LTE np. ASUS N300 | kpl
d.1.4. lub rownowazny
5.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
91 Dostawa i konfiguracja Switch min 8xRJ45 10/100/1000 kpl
d.1.4.
5.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14.6 Inne
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92| KNNRS5 | Dzwonek przewodowy dwutownowy szt
d.1.4.| 0306-0103
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
93] KNNRS5 | kaczniki dzwonkowy szt.
d.1.4.| 0306-01
6| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94/ KNNRS5 | Przewody typu HDGS 3x1,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
6
11,90+1,6 +0,55+ 1,5 m 15,55
RAZEM 15,55
95| KNNRS5 | Przeciwpozarowy wytacznik pradu IP55 szt.
d.1.4.| 0306-05
6| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.7 Pomiary
96| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.1.4.| 1301-03 napiecia do 20 pol
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
97| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | kpl
d.1.4.| 1301-04 napiecia za kazde nastepne 5 pol powyzej 20
7
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
98| KNP 18 D13 | Pomiar linii kablowej 4-zytowej odc
d.1.4.| 1327-02
7
1 odc 1,00
RAZEM 1,00
99 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1.4.] 1301-01 niskiego napiecia ar
7
12 pomi 12,00
ar
RAZEM 12,00
100 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.1.4.| 1301-02 niskiego napiecia ar
7
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
101| KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod  [pomi
d.1.4.| 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
102 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod  [pomi
d.1.4.| 1303-02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
7
12 pomi 12,00
ar
RAZEM 12,00
103 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod  [pomi
d.1.4.| 1303-03 | 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
7
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1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
104| KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb
d.1.4.| 1305-01 (pierwsza proba) .
12 prob 12,00
RAZEM 12,00
105/ KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania szt.
d.1.4.| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
106 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1.4.| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
7
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
107 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.4.| 1304-01 pomiar)
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108/ KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.1.4.| 1304-02 | pomiar)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
109| KNP 18 D13 | Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, odc
d.1.4.| 1327-04 | sygnalizacji lub pomiaru
10 odc 10,00
RAZEM 10,00
1.5 Roboty sanitarne
151 Instalacja ziemnje i cieptej wody
1.5.1. Wewnetrzne
1
110| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP 25x3,5 m
d.1.5.| 0112-02
1.1| analogia
28+29+4,13 m 9,83
RAZEM 9,83
111 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.25mm, gr.25 mm m
d.1.5.| 0101-06
1.1
poz.110 m 9,83
RAZEM 9,83
112| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP 20x2,8 PP,2 m
d.1.5| 0112-01
1.1| analogia
1,95+04+087+08+32+1,1+08+12+08+12+| m 20,12
1,1+08+2,1+22+0,8+0,8
RAZEM 20,12
113| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20mm, gr.25 mm m
d.1.5.| 0101-06
1.1
poz.112 m 20,12
RAZEM 20,12
114/ KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.5.| 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
1.1 hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm

-12-
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7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
115 Podgrzewacz wody 5I, 2kW
d.1.5.
1.1
1 1,00
RAZEM 1,00
116 Podgrzewacz pojemnosciowy 201, 2kW, 230V
d.1.5.
1.1
1 1,00
RAZEM 1,00
117 Zestaw wodomierzowy
d.1.5.
1.1
1 1,00
RAZEM 1,00
118] KNNR 4 Umywalki pojedyncze 60cm dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.5.| 0230-02
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
119 KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.5.| 0230-05
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
120 KNNR4 | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej wraz z szafkg szt.
d.1.5.| 0229-05
1.1| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121] KNNR 4 Brodzik natryskowy z kabing przeszklona, 90 kpl.
d.1.5.| 0232-02
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
122| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe szt.
d.1.5.| 0137-02
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe szt.
d.1.5.| 0137-09
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124 KSNR 2 Pochwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m
d.1.5.| 1201-02 | mocowany do $ciany - staly, di. 50cm
1.1| analogia
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
125 KSNR 2 | Pochwyty dla niepetnosprawnych mocowany do $ciany - m
d.1.5.| 1201-02 | uchylny, dt 50cm
1.1| analogia
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
1.6 Instalacja kanalizacyjna
1.6.1 Wewnetrzne
126/ KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm na $cianach m
d.1.6.] 0208-04 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
4,42 m 4,42
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RAZEM 4,42
127| KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm o m
d.1.6.] 0208-03 potgczeniach wciskowych
1
21+22+08+08+0,35+2,33+0,35+0,95+ 1,15+ m 33,11
0,95+ 0,46 + 2,51 + 1,65+ 7,56 + 8,95
RAZEM 33,11
128 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm m
d.1.6.| 0208-07
1
0,8*3 m 2,40
RAZEM 2,40
129) KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. | szt.
d.1.6.] 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
130|KNP 05 0211| Wpusty podtogowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewne;j. | szt.
d.1.6.| -01.03
1| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131| KNR2- Stelaz podtynkowy wraz z miskg ustgpowg i niezbednymi | kpl.
d.1.6.|15/GEBERIT | elementami.
1 0101-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
132| KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.6.] 2011-01 kartonowymi na rusztach metalowych - obudowa stelaza
1 podtynkowego ustepu
1,1*0,55+1,1*0,15*2+0,15* 0,55 m2 1,02
RAZEM 1,02
133| KNR-W 2-02 | Uchwyt do papiery toaletowego szt.
d.1.6.] 1218-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134 KSNR?2 Pochwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m
d.1.6.| 1201-02 | mocowany do $ciany - staly, di. 50cm
1| analogia
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
135| KSNR 2 | Pochwyty dla niepetnosprawnych mocowany do $ciany - m
d.1.6.] 1201-02 | uchylny, dt 50cm
1| analogia
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
1.7 Klimatyzacja
136 Dostawa i montaz klimatyzatora wraz z jednostka kpl
d.1.7 zewnetrzng. 3,5/4,6 kW wraz z wykonaniem
odprowadzenia skroplin
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 PRZYLACZA
21 Sanitarne - inst. kanalizacyjna
137| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.1| 0208-01
0214-05
8,32*0,4*1,8 m3 5,99
RAZEM 5,99

-14 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 2121




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
138/ KNNRS5 | Podsypaniem piasekiem dna wykopu gr. 15cm m3
d.2.1| 0702-02
analogia
8,32%0,15*0,4 m3 0,50
RAZEM 0,50
139 KNNR4 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.2.1] 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkdéw o potaczeniach
wciskowych
8,32 m 8,32
RAZEM 8,32
140 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - szt.
d.2.1| 1417-02 | zamkniecie rurg teleskopowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
141| KNR 13-12 | Ulozenie tasmy ostrzegawczej z wtopionym drutem m2
d.2.1] 0701-06 metalowym na rurociggu
analogia
poz.139 * 0,20 m2 1,66
RAZEM 1,66
142 KNNR5 | Zasypywanie wykopu m3
d.2.1| 0702-02
analogia
poz.137 m3 5,99
RAZEM 5,99
143 Dostawa i montaz systemu kontroli napetnienia szamba
d.2.1 wraz z modutem GSM, doprowadzenie przewodu do pom.
kancelarii i z zaprogramowaniem
1 1,00
RAZEM 1,00
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OBMIAR:
1 BUDYNEK
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR4-01 | Wykucie z muru okna szt.
d.1.1| 0354-07
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - poszerzenie
otworu okiennego
0,37 *0,75* 1,05 m3 0,29
RAZEM 0,29
3| KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozebranie $cianek
dziatowych
(3,89 +3,89+2,58)*0,12* 3,5 m3 4,35
RAZEM 4,35
4| KNR 0-23 | Czyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.1.1| 2611-01
analogia
(2,65+2,65+6,62+8,24 +6,62+8,24)*3,5 m2 122,57
RAZEM 122,57
5/ KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.4 * 0,2 m2 24,51
RAZEM 24,51
6| KNR4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
(6,62*8,24-2,85%0,24) * 0,3 m3 16,16
RAZEM 16,16
7| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.1.1| 0307-02 do 10 m (kat. gruntu IIl) - pogtebienie pod posadzke
(6,62*8,24-2,85%0,24)* 0,3 m3 16,16
RAZEM 16,16
8| KNR 4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1| 0106-04
(poz.4 * 0,03 + poz.6 + poz.7) * 1,3 m3 46,80
RAZEM 46,80
9| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.1] 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km
poz.8 m3 46,80
RAZEM 46,80
10| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1.1] 1105-02 | recznym zaladowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
poz.8 m3 46,80
RAZEM 46,80
11 Utylizacja gruzu m3
d.1.1
poz.8 m3 46,80
RAZEM 46,80
12 Utylizacja pozostatych materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1
5,0 m3 5,00
RAZEM 5,00
1.2 Roboty budowlane
1.21 Stan surowy
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13| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.2.| 1101-07 gruntowym - nasyp
1
(6,62*8,24-2,85%0,24) * 0,5 m3 26,93
RAZEM 26,93
14| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2.| 0236-01 sypkie kat. |-l
1
poz.13 m3 26,93
RAZEM 26,93
15| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w m3
d.1.2.| 1101-03 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1 transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do
betonu - podktad betonowy pod fawami z C12/15 gr.12cm
(6,62 *8,24-2,85%0,24) * 0,12 m3 6,46
RAZEM 6,46
16| KNR 13-12 | Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,3mm, 2 warstwy m2
d.1.2.| 0701-06
1
(6,62 * 8,24 - 2,85 * 0,24) m2 53,86
RAZEM 53,86
17| KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe | m2
d.1.2.| 0609-03 | z ptyt styropianowych na sucho - gr.15cm (uktadana w
1 dwadch warstwach)
parter (6,62 * 8,24 - 2,85*0,24) m2 53,86
RAZEM 53,86
18| KNR 13-12 | Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,2mm, 2 warstwy m2
d.1.2.| 0701-06
1
(6,62 * 8,24 - 2,85 * 0,24) m2 53,86
RAZEM 53,86
19 KNR 2-02 | Wylewka betonowa C12/15 zatarta na gtadko grubosci 25 | m2
d.1.2.| 1106-02 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1 1106-07
analogia
(6,62 * 8,24 - 2,85 * 0,24) m2 53,86
RAZEM 53,86
20| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.2.| 1106-03 pogrubienie posadzki o 1 cm
1 Krotnos$¢ = 4,5
(6,62 * 8,24 - 2,85 * 0,24) m2 53,86
RAZEM 53,86
21| KNR9-10 | Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych o m2
d.1.2.| 0158-03 | wysokosci do 4,5 m z cegiet silikatowe wykonane na
1 zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych
(3,89+3,77+2,24 + 2,86 + 3,89 + 2,64) * 2,98 m2 57,48
RAZEM 57,48
22| KNR-W 2-02 | Okna drewniane, jednoramowe z szybg zespolong m2
d.1.2.| 1001-06 | fabrycznie wykonczone o pow. do 2.0 m2. Wspoétczynnik
1 okna U=0,9 W/(m2K), Kolor okien do ustalenia z
Inwestorem, rama okienna 7 komorowa, szklenie trzy
szybowa, szkto bezpieczne. Okno tukowe
1,04 * 1,50 m2 1,56
RAZEM 1,56
23| KNR 2-02 | Montaz podokiennikéw o dtugosci 1,12m - wewnetrzne - szt
d.1.2| 0129-02 |0,53m2
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne m2
d.1.2.| 1002-08
1| analogia
1,0*2,05 m2 2,05
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RAZEM 2,05
25| NNRNKB | (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt m2
d.1.2.| 202 2028-04 | gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
1 mocowanych bezposrednio do stropu - sifit
9,0 +5,19 + 14,32 + 8,45 + 3,45 + 5,43 m2 45,84
RAZEM 45,84
26| KNR-W 2-17 | Systemowy kominek wentylacyjny fi 110mm wraz z szt.
d.1.2.| 0152-01 obrobka dekarska kominka
1| analogia
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.2.| 0122-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
0,47*554*3 m2 7,81
RAZEM 7,81
28| KNR-W 2-02 | Schody strychowe LWS Plus 86x130 szt
d.1.2| 1016-07
1| analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2 Wykonczenie
1.2.2. Sciany,
1
29| KNNR4 | Przepusty wykonane z rur z PVC o $r. 50 mm m
d.1.2.| 0208-07
2.1| analogia
3,1*2 m 6,20
RAZEM 6,20
30, KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.2.| 2011-01 kartonowymi na rusztach metalowych - obudowa pionu
2.1 kanalizacyjnego
0,2*0,2*2,65 m2 0,11
RAZEM 0,11
31| NNRNKB 1 | Tynki cementowe Il kategorii wykonywane recznie na m2
d.1.2.| 0832-01 Scianach, z transportem mechanicznym
2.1
(3,89 + 3,77 +2,24 + 2,86 + 3,89 + 2,64) * 2,65 m2 51,12
(2,64 +2,42) * 2,65 m2 13,41
-0,9*2,05*5 m2 -9,23
RAZEM 55,30
32| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1.2.| 0815-04
2.1
poz.31 + poz.40 m2 133,11
ptytki -poz.36 m2 -33,22
RAZEM 99,89
33| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia | m2
d.1.2.| 0636-01 w technologii - gruntowanie
2.1
(2,27 +2,44 +2,27 +2,44) * 2,1 m2 19,78
-0,9*2,1 m2 -1,89
RAZEM 17,89
34| KNR 0-29 | Wtopienie tasmy uszczelniajgcej w narozach pomieszczen | m
d.1.2.| 0638-01
2.1
21*4 m 8,40
RAZEM 8,40
35| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.1.2.| 0641-01 szpachlowanie masg uszczalniajacg - izolacja Scian w
2.1 pomieszczeniach mokrych
poz.33 m2 17,89
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RAZEM 17,89
36/ KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na m2
d.1.2.| 0840-06 zaprawie klejowej
2.1
poz.33 +(2,04*2+2,05%2)*2,1-0,9%2,05 m2 33,22
RAZEM 33,22
37| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1.2| 2611-02 | lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
2.1
(4,08+242+379+1,42+2,47+2,49+157+224 + m2 77,81
2,54 +1,38 + 3,69) * 2,77
RAZEM 77,81
38| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. | m2
d.1.2.| 2613-01 20cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
2.1
poz.37 m2 77,81
RAZEM 77,81
39| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - szt.
d.1.2.| 2613-04 przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca
2.1 tacznikdw metalowych do Scian z cegly
poz.38 * 4 szt. 311,24
RAZEM 311,24
40, KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - m2
d.1.2.| 2613-06 | przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2.1
poz.38 m2 77,81
RAZEM 77,81
41) KNR 0-14 | Wykonanie $cianki na wzmocnionym ruszcie metalowym w| m2
d.1.2.| 2011-01 miejscu montazu szafek kuchennych oraz umywalki
21| analogia
2,54 *2,65+ 1,50 * 2,65 m2 10,71
RAZEM 10,71
42| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.2.| 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - farbami akrylowymi, |
2.1 klasy odpornych na Scieranie, kolor do ustalenia z
Inwestorem - Sciany
poz.32 + poz.30 + poz.38 m2 177,81
RAZEM 177.81
43|KNP 02 0111| Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych w gotowych szt.
d.1.2. -01.01 otworach
2.1| analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2.2. Sufit
2
44| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.2.| 1505-03 | poditozy gipsowych z gruntowaniem - farbami akrylowymi, |
2.2 klasy odpornych na Scieranie, kolor do ustalenia z
Inwestorem - sufity
poz.25 m2 45,84
RAZEM 45,84
1.2.2. Podtogi
3
45| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia | m2
d.1.2.| 0636-01 w technologii - gruntowanie
23
5,43 m2 5,43
RAZEM 5,43
46| KNR 0-29 | Wtopienie tasmy uszczelniajgcej w narozach pomieszczen | m
d.1.2.| 0638-01
23
227*2+244*2-0,9 m 8,52
RAZEM 8,52
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47| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.1.2.| 0641-01 szpachlowanie masg uszczalniajaca - izolacja Scian w
23 pomieszczeniach mokrych
poz.45 m2 5,43
RAZEM 5,43
48| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych na m2
d.1.2.| 1110-05 | zaprawie klejowej uktadane metodg nieregularng
23
9,0 +5,19 + 14,32 + 8,45 + 3,45 + 5,43 m2 45,84
RAZEM 45,84
1.2.2. Drzwi wewnetrzne
4
49| KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe. Powierzchnia m2
d.1.2.| 1017-02 | gtadka, odporne na dziatanie wilgoci. Drzwi do
24 pomieszczen WC powinny posiada¢ w dolnej czesci
otwory o sumarycznej powierzchni przekroju min. 0,022m2
dla doptywu powietrza.
0,9*2,05*5 m2 9,23
RAZEM 9,23
50, KNNR2 Montaz i dostawa oscieznic regulowanych szt.
d.1.2.| 1104-01
2.4/ analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
51 Dostawa i montaz odbojnika drzwiowego szt.
d.1.2.| kalk. wtasna
24
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.3 Elewacja
52 Wykonanie zewnetrznego parapetu ceglanego m
d.1.3
1,12 m 1,12
RAZEM 1,12
53| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy m2
d.1.3] 0124-01 syntetycznej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy
posredniej - obrobka okna
(1,04 + 1,50 + 1,50) * 0,35 m2 1,41
RAZEM 1.41
54| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.1.3| 0124-03 | o o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie - obrébka
okna
poz.53 m2 1,41
RAZEM 1,41
14 Branza elektryczna
141 Rozdzielnia gtéwna
55| KNR 5-08 | Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, m
d.1.4.| 0705-02 | rozgateznych, redukcyjnych przez przykrecenie do
1 gotowych otworow - szerokos¢ 400 mm
1 m 1,00
RAZEM 1,00
56/ KNNRS5 Tablica RG skrzynkowa, IP44, klasa izolacyjnosci Il, samo | szt.
d.1.4.| 0404-01 zaciski typu quickconnect wyposazona jak Rys. E-2
1 analiza
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.2 Instalacja gniazd wtykowych
57 KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.4.| 0302-01
2
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
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58/ KNNRS5 | Przewody typu YDYZo 3x2,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
2
253+477+6,83+2,23+2,49+6,25+1,47+152 + m 77,18
248+255+1,64+55+1,64+1,95+2,60+5,75+4,58
+14*06+45+75
RAZEM 77,18
59 KNNRS5 | Przewody typu YDYZo 5x2,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
2
1,68+16+0,61+155+1,23+1,62+0,40+1,32+254 | m 12,55
RAZEM 12,55
60, KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.4.| 0308-01 podtynkowe pojedyncze
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
61) KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.4.| 0308-01 podtynkowe pojedyncze 1P44
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
62| KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.4.| 0308-01 podtynkowe podwadjne
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.4.] 0308-01 podtynkowe podwajne IP44
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
143 Instalacja ogrzewania
1.4.3. Grzejniki
1
64| KNNRS5 | Puszkiz tworzywa sztucznego IP 44, podtynkowe szt.
d.1.4.| 0303-05
3.1] analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
65/ KNNRS5 | Przewody typu YDYZo 3x2,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
3.1
162+158+05+446+0,93+0,5+457+247+182 | m 42,17
+256+434+256+62+05+256+05+15+05+
2,0+05
RAZEM 42,17
66| KNNR5 | Przewody typu YDY 3x1,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
3.1
poz.65 m 42 17
RAZEM 4217
67 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1,5 kW
d.1.4.
3.1
1 1,00
RAZEM 1,00
68 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 1,0 kW
d.1.4.
3.1
1 1,00
RAZEM 1,00
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6 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 0,8 kW
d.1.4.
3.1
5 5,00
RAZEM 5,00
70 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego o mocy 0,5 kW
d.1.4. - drabinka tazienkowa
3.1
1 1,00
RAZEM 1,00
71| KNNR5 | Regulator temperatury szt.
d.1.4.| 0306-04
3.1] analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
144 Instalacja oswietleniowa
72| KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.4.| 0302-01
4
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
73] KNNRS5 | Przewody typu YDYZo 3/4/5x1,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
4
08+08+085+135+1,8+132+09+1,45+1,05+ m 129,15
32+0,64+4,1+3,78+1,93+23+5,6+4,52+3,65+
5,21+ 25,3 +58,6
RAZEM 129,15
74| KNNRS5 | tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1.4.| 0306-02 instalacyjnej.
4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
75| KNNRS5 | kgczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.1.4.| 0306-03
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNNR5 | kaczniki schodowe w puszcze instalacyjnej szt.
d.1.4.| 0306-04
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77/ KNNR5 | Oprawa oswietleniowa ECO LB LED NT 4500 840 kpl.
d.1.4.| 0502-03 | (3700LM; 37w)
4| analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
78/ KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa LB LED NT 4850 840 MAT kpl.
d.1.4.| 0502-03 | (2750LM, 21W)
4| analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
79 KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa LB LED IP44 600 (3050LM, 28W kpl.
d.1.4.| 0502-03 | 1P44)
4| analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
80, KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa LB LED PLAFO IP44 600 (3851LM, | kpl.
d.1.4.| 0502-03 | 10W)
4| analogia
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
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81| KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa dwufunkcyjna LED 11 grzatka + kpl.
d.1.4.| 0502-03 | czujnik zmierzchu
4| analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa 1W B LVNO 1W B (145LM, 2,3W) | kpl.
d.1.4.| 0502-03
4| analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
83| KNNRS5 | Oprawa oswietleniowa LED 1W kierunkowa-jednostronna | kpl.
d.1.4.| 0502-03 | + piktogram
4| analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145 Instalacja okablowania telekomunikacyjnego
1.4.5. Wzmacniacz GMS
1
84| KNR 2-25 | Dostawa i montaz masztu antenowego mocowanego do mas
d.1.4.| 0703-01 Sciany szczytowej - 3,0mb zt.
5.1 analogia
1 mas 1,00
zt.
RAZEM 1,00
85| KNR 5-06 | Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych ante
d.1.4| 1003-02 | 1-przewodowych o dtugosci 20 m n.
5.1
1 ante 1,00
n.
RAZEM 1,00
86 Zakup i dostawa wzmacniacza GSM SIGNAL GSM-305 kpl
d.1.4. lub rownowaznego o nie gorszych parametrach wraz z
5.1 zewnetrzng i wewnetrzng anteng
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4.5. Instalacja LAN i telekomunikacyjna
2
87| KNR 5-08 | Kabel U/FTP kat.6a 4x2xAWG23 m
d.1.4.| 0207-01
5.2| analogia
251+71+25+15 m 13,61
RAZEM 13,61
88| KNR AT-14 | Montaz gniazd 2xRJ45 cat6, pod tynkowo szt.
d.1.4.| 0107-01
5.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89| KNR AT-15 | Montaz szafki wiszacej 10" 6U gt. 300 mm szara wraz z kpl.
d.1.4.| 0109-03 panelem
5.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90 Dostawa i konfiguracja ruter GSM G4/LTE np. ASUS N300 | kpl
d.1.4. lub rownowazny
5.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
91 Dostawa i konfiguracja Switch min 8xRJ45 10/100/1000 kpl
d.1.4.
5.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14.6 Inne
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92| KNNRS5 | Dzwonek przewodowy dwutownowy szt
d.1.4.| 0306-0103
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
93] KNNRS5 | kaczniki dzwonkowy szt.
d.1.4.| 0306-01
6| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94/ KNNRS5 | Przewody typu HDGS 3x1,5 mm2 m
d.1.4.| 0205-01
6
11,90+1,6 +0,55+ 1,5 m 15,55
RAZEM 15,55
95| KNNRS5 | Przeciwpozarowy wytacznik pradu IP55 szt.
d.1.4.| 0306-05
6| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.7 Pomiary
96| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.1.4.| 1301-03 napiecia do 20 pol
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
97| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | kpl
d.1.4.| 1301-04 napiecia za kazde nastepne 5 pol powyzej 20
7
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
98| KNP 18 D13 | Pomiar linii kablowej 4-zytowej odc
d.1.4.| 1327-02
7
1 odc 1,00
RAZEM 1,00
99 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1.4.] 1301-01 niskiego napiecia ar
7
12 pomi 12,00
ar
RAZEM 12,00
100 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.1.4.| 1301-02 niskiego napiecia ar
7
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
101| KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod  [pomi
d.1.4.| 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
102 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod  [pomi
d.1.4.| 1303-02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
7
12 pomi 12,00
ar
RAZEM 12,00
103 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod  [pomi
d.1.4.| 1303-03 | 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
7

-24 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 2121




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
104| KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb
d.1.4.| 1305-01 (pierwsza proba) .
12 prob 12,00
RAZEM 12,00
105/ KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania szt.
d.1.4.| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
106 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1.4.| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
7
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
107 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.4.| 1304-01 pomiar)
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108/ KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.1.4.| 1304-02 | pomiar)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
109| KNP 18 D13 | Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, odc
d.1.4.| 1327-04 | sygnalizacji lub pomiaru
10 odc 10,00
RAZEM 10,00
1.5 Roboty sanitarne
151 Instalacja ziemnje i cieptej wody
1.5.1. Wewnetrzne
1
110| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP 25x3,5 m
d.1.5.| 0112-02
1.1| analogia
28+29+4,13 m 9,83
RAZEM 9,83
111 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.25mm, gr.25 mm m
d.1.5.| 0101-06
1.1
poz.110 m 9,83
RAZEM 9,83
112| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP 20x2,8 PP,2 m
d.1.5| 0112-01
1.1| analogia
1,95+04+087+08+32+1,1+08+12+08+12+| m 20,12
1,1+08+2,1+22+0,8+0,8
RAZEM 20,12
113| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20mm, gr.25 mm m
d.1.5.| 0101-06
1.1
poz.112 m 20,12
RAZEM 20,12
114/ KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.5.| 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
1.1 hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
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7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
115 Podgrzewacz wody 5I, 2kW
d.1.5.
1.1
1 1,00
RAZEM 1,00
116 Podgrzewacz pojemnosciowy 201, 2kW, 230V
d.1.5.
1.1
1 1,00
RAZEM 1,00
117 Zestaw wodomierzowy
d.1.5.
1.1
1 1,00
RAZEM 1,00
118] KNNR 4 Umywalki pojedyncze 60cm dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.5.| 0230-02
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
119 KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.5.| 0230-05
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
120 KNNR4 | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej wraz z szafkg szt.
d.1.5.| 0229-05
1.1| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121] KNNR 4 Brodzik natryskowy z kabing przeszklona, 90 kpl.
d.1.5.| 0232-02
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
122| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe szt.
d.1.5.| 0137-02
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe szt.
d.1.5.| 0137-09
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124 KSNR 2 Pochwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m
d.1.5.| 1201-02 | mocowany do $ciany - staly, di. 50cm
1.1| analogia
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
125 KSNR 2 | Pochwyty dla niepetnosprawnych mocowany do $ciany - m
d.1.5.| 1201-02 | uchylny, dt 50cm
1.1| analogia
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
1.6 Instalacja kanalizacyjna
1.6.1 Wewnetrzne
126/ KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm na $cianach m
d.1.6.] 0208-04 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
4,42 m 4,42
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,42
127| KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm o m
d.1.6.] 0208-03 potgczeniach wciskowych
1
21+22+08+08+0,35+2,33+0,35+0,95+ 1,15+ m 33,11
0,95+ 0,46 + 2,51 + 1,65+ 7,56 + 8,95
RAZEM 33,11
128 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm m
d.1.6.| 0208-07
1
0,8*3 m 2,40
RAZEM 2,40
129) KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. | szt.
d.1.6.] 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
130|KNP 05 0211| Wpusty podtogowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewne;j. | szt.
d.1.6.| -01.03
1| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131| KNR2- Stelaz podtynkowy wraz z miskg ustgpowg i niezbednymi | kpl.
d.1.6.|15/GEBERIT | elementami.
1 0101-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
132| KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.6.] 2011-01 kartonowymi na rusztach metalowych - obudowa stelaza
1 podtynkowego ustepu
1,1*0,55+1,1*0,15*2+0,15* 0,55 m2 1,02
RAZEM 1,02
133| KNR-W 2-02 | Uchwyt do papiery toaletowego szt.
d.1.6.] 1218-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134 KSNR?2 Pochwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m
d.1.6.| 1201-02 | mocowany do $ciany - staly, di. 50cm
1| analogia
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
135| KSNR 2 | Pochwyty dla niepetnosprawnych mocowany do $ciany - m
d.1.6.] 1201-02 | uchylny, dt 50cm
1| analogia
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
1.7 Klimatyzacja
136 Dostawa i montaz klimatyzatora wraz z jednostka kpl
d.1.7 zewnetrzng. 3,5/4,6 kW wraz z wykonaniem
odprowadzenia skroplin
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 PRZYLACZA
21 Sanitarne - inst. kanalizacyjna
137| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.1| 0208-01
0214-05
8,32*0,4*1,8 m3 5,99
RAZEM 5,99
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138/ KNNRS5 | Podsypaniem piasekiem dna wykopu gr. 15cm m3
d.2.1| 0702-02
analogia
8,32%0,15*0,4 m3 0,50
RAZEM 0,50
139 KNNR4 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.2.1] 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkdéw o potaczeniach
wciskowych
8,32 m 8,32
RAZEM 8,32
140 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - szt.
d.2.1| 1417-02 | zamkniecie rurg teleskopowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
141| KNR 13-12 | Ulozenie tasmy ostrzegawczej z wtopionym drutem m2
d.2.1] 0701-06 metalowym na rurociggu
analogia
poz.139 * 0,20 m2 1,66
RAZEM 1,66
142 KNNR5 | Zasypywanie wykopu m3
d.2.1| 0702-02
analogia
poz.137 m3 5,99
RAZEM 5,99
143 Dostawa i montaz systemu kontroli napetnienia szamba
d.2.1 wraz z modutem GSM, doprowadzenie przewodu do pom.
kancelarii i z zaprogramowaniem
1 1,00
RAZEM 1,00
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Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa lj.m. ] llog¢ | Cenajedn. | Warto$¢ |

Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [jim. | llog¢ | llinw. | llwyk. [ Cenajedn. | Wartogé |

Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [jm. | llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢ |

Zestawienie odpadow

|Lp. | Nazwa |j.m. | llos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ | Transport |
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Strona Tytutowa
Tabela elementéw scalonych
Obmiar

1 BUDYNEK

2 PRZYLACZA

1 BUDYNEK

2 PRZYLACZA
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Zestawienie odpadow
Spis tresci
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