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1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ST B.00.00.00 Wymagania ogéine
Kod CPV 45000000-7

do specyfikacji technicznej
Wstep

Nazwa i zamawiajacy
Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

,Zmiana sposobu uzytkowania budynku — Kancelaria lesnictwa Bacznik”.
Zamawiajacy:

PGL ,Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Kliniska

72-123 Kliniska Wielkie; Pucko 1

Przedmiot i zakres robét
Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:
wiasciwosci materiatow;
sposobu i jako$ci wykonania robot;
oceny prawidtowosci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbioru robdt.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:
dokumentacji technicznej;
przedmiaru roboét.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Dziatka, na ktorej zlokalizowano obiekty jest niezagospodarowana. Szczegoty wykonania podtgczen
tymczasowych na okres budowy zostang okreslone przez Inspektora Nadzoru w dniu przekazania placu
budowy. Nalezy wykona¢ punkty pomiarowe zuzywania wody i energii elektrycznej dla celow realizacii
inwestycji w celu konicowego rozliczenia koszéw budowy.

Informacje o terenie budowy

Dziatka jest niezabudowana. Wykonawca powinien zapewni¢ barak socjalny w celu zapewnienia wa-
runkow socjalno-bytowych pracownikom. Dojazd do dziatki odbywac sie bedzie drogami publicznymi
utwardzonymi przez wjazd na dziatke.

Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy wydzielic miejsce na sktadowanie gruzu. Roboty
nalezy wykonywac przy udziale taSmociggow lub zsypdw na gruz.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela in-
stalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Zaleca sie wyku-
pienie polisy ubezpieczeniowej przez wykonawce robdt na kwote uwzgledniajaca zakres i specyfike robot.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska
Inwestycja nie zalicza sie do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ $rodowisko. Nalezy stosowaé
technologie i materiaty powszechnie dopuszczone do stosowania.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Specyfikg robét jest praca na wysokosci. Z tego wzgledu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bez-
pieczenstwo 0sob pracujgcych na rusztowaniach jak rowniez przebywajacych a takze innych osob prze-
bywajacych na budowie. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wy-
magang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca zapewni tad na budowie. Nie prze-
widuje sie gromadzenia materiatdw stwarzajgcych szczegolne zagrozenie pozarowe. Wykonawca wyzna-
czy strefy niebezpieczne na budowie oraz przeszkoli pracownikéw w tym zakresie.
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1.9.

1.10.

22.

23.

24,

2.5.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Dla prowadzenia przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ opracowania i uzgodnienia z za-
rzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowa-
nia placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy, wtasciwego, zgodnie z projektem
zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw budowlanych, utrzymywania w czystosci drog
publicznych i ulic przy placu budowy

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby dopuszczone do ob-
rotu, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach tech-
nicznych.

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kon-
trolg jakosci materiatow i wyrobdw.

Wykonawca zapewni wtadciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na transport i sktadowanie zapraw tynkarskich, aby nie dopuscic¢ do uszkodzen
mechanicznych jak réwniez zabezpieczy¢ przez zawilgoceniem, jezeli nie dokonano stosownych zabez-
pieczen. Zaleca sie, aby wykonawca zamowit elementy konstrukcji drewnianej w wytworni juz zaimpre-
gnowane zgodnie z wymaganiami w zawartymi w projekcie budowlanym. Sktadowane materiaty, ele-
menty i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudo-
wane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu bu-
dowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elemen-
tow budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w dokumentaciji projektowej oraz spe-
cyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie mate-
riatdw i elementoéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywaniu robot, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robdt.
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41.

4.2.

5.2.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore bedg okreslone w
projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych mate-
riatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegdtowej specyfikacii
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementoéw konstrukcyjnych lub urzadzer wyposazenia wymagajg,
specjalistycznego sprzetu transportowego.

Transport poziomy

Wykonawca zobowigzuje sie do uzywania tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spo-
wodujg uszkodzen przewozonych materiatdw i elementdw, (szczegoinie wielkogabarytowych) oraz urza-
dzen oraz nie pogorsza drog dojazdowych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkdw transportu pionowego ustalonych w specyfika-
cjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru in-
westorskiego.

Mechaniczne urzadzenia dzwigowe muszg posiada¢ swiadectwa Urzedu Dozoru Technicznego.
Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robé6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgod-
nos¢ z dokumentacijg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizaciji robé6t
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego prze-
kazane Wykonawcy beda spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania ro-
bét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Realizacja robdt budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno budowla-
nym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Przy realizacji inwestycji na-
lezy zwrdci¢ szczegolng uwage na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisow z tym zwigzanych.

Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot bu-
dowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jako$ci materiatdw, elementéw i wyrobdw
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materia-
tow i robdt. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig gwa-
rantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfi-
kacjach technicznych.

Wykonawca zagwarantuje system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robét.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiaru.

Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar
rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i spe-
cyfikacjq techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw.

Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robét rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw
budowlanych, chyba, ze inwestor ustali w umowie inny sposéb rozliczania budowy.
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7.2.  Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okre$lania iloSci robot sg ujete w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
7.3.  Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze
w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robé6t zanikajacych nalezy przeprowa-
dza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakry-
ciem
8. Odbiér robét budowlanych
8.1.  Rodzaje odbiorow
Mozliwe sg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior robét zanikajacych lub ulegaja-
cych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw robot moze odmiennie okre$la¢ umowa o roboty budowlane.
8.2.  Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegaja-
cych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoéinego
postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienio-
nego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Przewiduje sie takze odbior instalacji odgromowej przed dokonaniem koricowego odbioru budynku
kancelarii.
8.3.  Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi".
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokotu odbioru korcowego obiektu,
c) dokumentdéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koficowego obiektu (jezeli
byty zgtoszone wady),
d) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
8.4.  Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym
9. Rozliczenie robét
Rozliczenie robét odbywaé sie bedzie w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany
przez Wykonawce. Harmonogram taki stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy o roboty budowlane. Rozli-
czenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawg pfatnosci bedq ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycii
zawarte w kosztorysie ofertowym.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okre$lone w umowie.
10.  Dokumenty odniesienia
Przedmiar robét
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. CZESC BUDOWLANA
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1.2.

SST B.01.00.00 Roboty murowe
Kod CPV 45262500-6

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej jest wykonanie i odbiér robdt murowych i konstrukcyjnych zwia-
zanych z wykonaniem $cian nadziemnych.

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji ro-
bét wymienionych w pkt. 1.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoz-
liwiajace i majace na celu wykonanie $cian zewnetrznych nowoprojektowanych budynkow oraz scian we-
wnetrznych dziatowych w raz z utozeniem prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST ,Wymagania
0golne”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatdw wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatow
do stosowania (data produkcii) i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

Wymagania dla materiatbw murowych:

cegta petna i klinkierowa — odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 771-1,
bloczki betonowe C16/20 — z betondw zwyktych wedtug normy PN-EN 771-3,
bloczki gazobetonowe odmiany 700 — odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST ,Wymagania
0golne”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatdw wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatow
do stosowania (data produkcii) i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszko-
dzeniem opakowania i zanieczyszczenie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwar-
tych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Sto-
sowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoéine”.

Technologia wykonania

Technologia wykonania murow, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlano-montazowych”.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan faw
fundamentowych. Na nich rozprowadza sie grubszg warstwe zwyktej zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentu-
alne nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie réwng i wypoziomowang, gérng powierzchnie warstwy. Do-
ktadno$¢ potozenia pierwszych elementéw sprawdza sie dodatkowo poziomnica.

Mury nalezy wznosi¢ w miare rownomiernie na catej ich dtugo$ci. Murowanie rozpoczyna sie od na-
roznikow.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przy-
krycie folig lub papa).

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci, do pionu
i sznura. W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Zaprawa musi mie¢ konsystencije gesto-
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8.2.

plastyczna.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ dla zapraw tradycyjnych: 12 mm, a grubos¢
spoin pionowych 10 mm, dla zapraw do cienkich spoin 1 + 3 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypet-
nione zaprawa.

Kominy wykonac¢ z pustakow systemowych. Obmurowanie filarow kominowych z cegty petnej od po-
ziomu stropu zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Kontrola jakosci robét

Przed przystapieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.
Stosowac zasady kontroli wg ogdlnych ST.

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa;

certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsy-
stencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Obmiar

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robét tacznie z dostawg, ustawieniem i, po
zakonczeniu robét, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow i zabezpieczen, pracg dzwigdw i wy-
ciggarek

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej $ciany o podanej grubosci lub 1 m? Sciany.

Odbior robot i materiatow

Odbidr materiatow

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ma-
teriatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wkasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpo-
wiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpie-
czenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach
muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowa-
nia. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiér robot

Odbidr czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania rob6t
murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiarow, pionu i poziomu oraz wy-
trzymatosci uzytej zaprawy.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych muréw nie mogq przekracza¢ wartosci okreslonych
w ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki

Lp. Rodzaj odchytek
[mm]
Zwichrowania i skrzywienia murow:

1. |-na dtugosci 1m 6
-na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 20
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

o |na wysoko$ci 1m. 6

" | -na wysokosci 1 kondygnacji 10
-na catej wysokosci Sciany 30
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru:

3. |-nadiugosci 1 m. 2
-na catej diugosci muru 30
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod

4 stropem:

" | -na dtugosci 1m. 2
-na catej diugosci $ciany 20
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Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie:
5. | -na dtugosci 1m. 6
-na catej dugosci $ciany -
Odchylenia wymiarow otworow w $wietle o$ciezy dla otworéw o wymiarach do 100 cm:

6. |-szerokos¢ +6,-3
-wysoko$¢ +15,-10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle oéciezy dla otwordw o wymiarach powyzej

7 100 cm: +10,-5

" | -szerokos¢ +15,-10
-wysoko$¢

Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych nadprozy nie moga przekracza¢ warto$ci okreslonych
W ponizszej tabeli:

Rodzaj odchylek Dopuszc?rzra]lrr:ﬁ odchytki
1. | Odchylenia wymiaréw diugosci oparcia belek na murze -10, +50
2. | Odchylenia wymiarow otwordw w $wietle osciezy dla otwordéw o wymiarach do 100 cm:
-szerokos¢
-wysoko$¢ +6,-3
+15,-10
3. | Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach powyzej 100
cme
-szerokos¢ +10,-5
-wysokos¢ +15,-10
Odbiory nalezy dokonac przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trak-
cie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych scian.
8.3.  Odbidr koncowy obejmuije:
— sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
— sprawdzenie odbioru materiatdw,
— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
— sprawdzenie odbiorow czesciowych i miedzyfazowych,
— sprawdzenie zgodnosSci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczna,
— sprawdzenie prawidtowo$ci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,
—  sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakoSci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakoSci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robot, na podstawie
wynikow pomiardw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.
10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE
— PN-EN998-2:  Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
— PN-EN934-3  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do murdw.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie
— PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy.
— PN-EN771-1  Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
— PN-EN771-3  Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)
— PN-EN771-4  Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 4: Elementy murowe z autokla-
wizowanego betonu komérkowego
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1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

SST B.02.00.00 Tynki wewnetrzne i oktadziny scian
Kod CPV 45324000-4

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
tynkow wewnetrznych i oktadzin Scian.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoz-
liwiajace i majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin $cian:
tynki wewnetrzne,
oktadziny scienne wewnetrzne z ptytek ceramicznych.

Materiat

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST ,Wymagania
0golne”.

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatdw wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatow
do stosowania (data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdq wode zdatng do picia.

Piasek do zapraw

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej PN-EN 13139, a w szcze-
géInosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarni-
sty 0,9-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednio-
Ziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadaé wymogom normy PN-B-14503. Przygotowanie
zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu t. ok. 3 godzin. Do za-
praw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Gtadz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i su-
fitbw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywa¢ sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki ce-
mentowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwroci¢ uwage na dziatanie
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korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowaé na elementy ze stali, a pozostajace w kon-
takcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

2.5.  Plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ normie PN-EN ISO 10545:
—  Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ 18; gatunek |
2.6.  Klejdo ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat tech-
nicznych lub norm.

2.7.  Zaprawa fugowa
Stosowac¢ zaprawe fugowg wodoodporna.
2.8.  Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka

grzybobdjczego, w kolorze fugi.
3. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet po-

winien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.
4, Transport

Przewdz materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszko-
dzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i prze-
wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

5. Technologia wykonania
W zakres robét wehodzi:
— sprawdzenie i przygotowanie podtoza
— osadzenie listew naroznikowych
— zabezpieczenie folig i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie
—  przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej
— wykonanie tynku

Przed tynkowaniem narozniki $cian i otworéw w Scianach zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi.
Tynki malowane farbg emulsyjng na zagruntowanym podtozu.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

Po wyréwnaniu podfoza mozna przystapi¢ do robot tynkarskich. Tynki mozna wykonywa¢ poprzez
nanoszenie na podtoze zaprawy tynkarskiej recznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposéb,
ze wykonujemy warstwe dolng -obrzutke majacq na celu stworzenie przyczepno$ci tynku do podtoza.
Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwia-
zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiada-
jaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub listew, Sciggajac
go paca, a nastepnie zacierajac packa drewniang. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na gtadko.
Gtadka fakture tynkow uzyskujemy przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twardg packa i usuniecie
nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. W pomieszczeniach wskazanych w dokumentaciji technicznej nalezy
wykona¢ wykonczenie tynkdw poprzez wykonanie podwojnego szpachlowania gipsem. Dla uzyskania
gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od
100 do 150.
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Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na doktadng recepture zaprawy i kazdo-
razowo sprawdzac partie sktadnikow do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotnosc.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. Podtoze stanowig nie otynkowane mury. Do osadzenia wyktadzin na $cia-
nach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt oktadzinowych, podtoze nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami dru-
cianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubo$ci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki
8, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢
posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowg zaprawg spoinowg. Tempe-
ratura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopusz-
czalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwume-
trowej

Kontrola jakosci robét
Badania kontrolne gotowych tynkow wewnetrznych dotycza sprawdzenia:

zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq

certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych
prawidtowosci przygotowania podtozy

przyczepnosci tynku do podtoza

grubosci tynku

wygladu i innych wtasciwos$ci powierzchni tynku

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych po-
szczegolnych robdt. Jakos¢ robdt powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” tom I.

Obmiar

Powierzchnie tynkdw oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie suro-
wym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkdw stropdw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? wykonanego tynku i oktadzin z ptytek.

Odbior robot i materiatow

Odbidr Materiatow

Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmo-
wac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmioto-
wych "aprobat technicznych” i innych dokumentow odniesienia.

Odbiér Robét
Odbiér miedzyfazowy robét powinien obejmowac wydzielone fazy prac remontowych:

sprawdzenie przygotowania podioza $cian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci, rbwnosci i stanu
zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkdéw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej:

dla tynku kategorii Ill nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej
2 metrowej,
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c)

d)

9.1.

9.2.

10.

sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

dla tynku kategorii Ill nie wigksze niz 3 mm na | m i nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),

sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy spo-
rzadzi¢ protokot.
Odbior koricowy robdt tynkarskich obejmuje:

sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, mniejszg specyfikacjq itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotow odbioru materiatow
sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy i protokotdéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania tynkdw nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez powierzchnig petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robdt, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okre$la Umowa o wykonanie roboét i Istotne Warunki Zamdwienia.

Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuije: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostar-
czenie materiatdw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge
rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementéw, wykonanie tynkdw, reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca
pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Okfadziny scian

Cena jednostkowa obejmuije: przygotowanie podioza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia-
tow i sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy
z pozostato$ci materiatow.

Normy budowlane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw - Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania ze-
wnetrznego i wewnetrznego.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545  Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

SST B.03.00.00 Izolacja pionowa i pozioma
Kod CPV 45320000-6

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziome;.

Zakres stosowania specyfikacii

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie wszystkich rob6t przewidzianych w dokumentaciji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykoficzeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykona-
niem i odbiorem izolacji pionowej $cian fundamentowych.

Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakich-
kolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w SST Wymagania Ogolne pkt 2.
Izolacje pionowe

Emulsje bitumiczne. Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych emulsji asfaltowych do izolacii
$cian fundamentowych) powinny spetnia¢ wymagania:

szczelno$ci przy stupie wody o wysoko$ci 3,0m,

posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty,

jako$¢ materiatow izolacyjnych potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakosci,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

baza emulsja — bitumiczna,

konsystencja po wymieszaniu — ciekta

gestos¢ gotowej mieszanki — ok. 1,0 kg/dm3

Ptynna folia

Ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji pod-
ptytkowych, w petni elastyczna.
Szczegolne wiasdciwosci produktu:

gotowa do uzycia

wodoszczelna

tatwa i bezproblemowa obrébka

mozliwos¢ nanoszenia watkiem

wysoka elastycznos$¢ (wytrzymatos$¢ przy zerwaniu ok. 310 %).

Tasma dylatacyjna — uszczelniajaca

Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia ela-
stycznego uszczelniania spoin podtogowych i $ciennych
Wiasciwosci:
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elastyczna

wodoszczelna

wytrzymata na rozcigganie

do wewnaftrz i na zewnatrz

odporna na starzenie

odporna na roztwory soli, kwasow i tugdw, alkalia, rozpuszczalniki,
tatwa w obrobce

d) Paroizolacja z folii PE
Wymogi techniczne:
— grubosc¢ 0,20 mm,
— masa powierzchniowa 190 g/m2,
—  wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
—  przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
— op6r dyfuzyjny = 600 m2 hPalg
— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia
3. Sprzet
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2.  Sprzet do niezbednego wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagarn jako$ciowych ro-
bét i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopusz-
czone do robot.

4, Transport
4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4
4.2.  Transport materiatow
4.2.1. Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ przechowywane na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknie-
tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt beto-
nowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania
nalezy ustawia¢ w pozyciji stojacej, Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem
promieni stonecznych, z dala od grzejnikow.

4.2.2. Transport sprzetu i materiatow

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Rolki papy na-
lezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozyciji stojacej obok siebie
bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem i uszkodzeniem. Materiaty powinny by¢ pakowane, prze-
chowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i ITS.

5. Wykonanie robot
5.1.  Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
9.2.  lzolacje z emulsji i mas bitumicznych

Przygotowanie podtoza

Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy
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oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace cze$ci fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegoing pieczotowi-
toscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungg z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig betonowg wyréwna¢ zaprawg cementowg, a na-
stepnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podioze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty,
rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zuko-
sowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Wyoblenia mozna wykonac z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe wyob-
lenia, ktére przykleja sie do podtoza.

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wyko-
nuje sie za pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomocg szczotki lub
miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdazyta wyschna¢
przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach.
Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schnigcia wydtuza sie znacznie.

Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zalezno$ci od stopnia chtonnosci
podioza, nalezy wykonac rozcieficzenie emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Zuzycie emulsji jako warstwy gruntujacej zalezy od stopnia chtonno$ci podtoza nie powinno by¢ mniej-
sze niz 400-500 g roztworu/m2.

Emulsji nie nalezy stosowac¢ na zamarznigtym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem
bitumu, nalezy unikac silnego nastonecznienia, a takze suchego podioza. W przypadku suchej i cieptej
pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wil-
gotng tkaning ptocienna, np. po workach

5.3.  lzolacje z folii ptynnych

Zagruntowac podtoze gruntem ( gotowa, bezbarwna, niemydlacq sie, odporng na dziatanie zasad i
silnie wigzaca zawiesing na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do gruntowania podtozy mine-
ralnych takich jak beton, jastrych, tynk, gips, ptyty gipsowokartonowe. Powtoke naktada¢ rownomiernie i
obficie przy pomocy pedzla, szczotki, watka lub pistoletu

Po wyschnieciu warstwy gruntujacej nanie$¢ w 2 procesach roboczych ptynng folie uszczelniajaca na
bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy watka. Drugg warstwe naktada¢ dopiero po catkowi-
tym wyschnigciu warstwy pierwszej

Przed wyschnigciem izolacji nalezy chroni¢ jg przed wilgocig lub zalaniem wodg

Minimalna temperatura w trakcie pracy : +5°C

Uszczelnianie narozy pomieszczen takich jak potaczenie $ciana/posadzka, i Sciana / Sciana nalezy
wykonac stosujac tasme izolacyjng — tasma uszczelniajgca na bazie laminowanej tkaniny z syntetycznego
kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz ztaczy podtég i $cian. Tadme klei€¢ brzegami na ptynnej
folii, a nastepnie pokry¢ jq catq jeszcze raz ptynng folia.

54.  Uszczelnienie przej$¢ rurowych.

Przejscia rurowe uszczelni¢ stosujgc mankiet uszczelniajacy. Przed izolowaniem przejécie rurowe
oczysci¢ z zabrudzen i zattuszczen. Mankiet uszczelniajacy natozy¢ na kréciec rury, wokot ktdrego
uprzednio naniesiono folie ptynna. Mankiet doktadnie docisng¢ i ponownie pokry¢ folig ptynna.

5.5.  Wykonywanie izolacji z foli PE

Folie PE uktada¢ bezposrednio na suchym, oczyszczonym i wyréwnanym podtozu. Brzegi foli wywi-
nac.

6. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Ma-
teriaty powinny posiadac atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu sposobu wykonywania izolacji przeciwwilgociowe;

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych
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w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora zakresie obmie-
rzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary bedg przeprowa-
dzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzsze;
przerwy w robotach i zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wy-
konywania, a obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty po-
miarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie ksiegi obmiaru, lub w formie zatacznika. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi ob-
miaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w przedmiarze ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

7.2.  Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementoéw zadania budowlanego nie okre$lono inaczej ilos¢ poszczegdinych
konstrukcji oblicza sie wedtug wymiaréw podanych w projektach i na zasadach przedmiarowania poda-
nych w odpowiednich dla danego rodzaju robét KNR-ach, zatozeniach kalkulacyjnych i jednostkach miary
dla naktadéw rzeczowych robocizny, materiatéw i pracy sprzetu dla elementéw okreslonych w gtéwkach
tablic.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedéw w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

8. Odbiér robot
8.1.  Ogblne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej pkt 8.0. Odbiory poszcze-
gblnych rodzajow robot dzielg sie na: odbiory czesciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbior koicowy. Odbio-
rowi czeSciowemu podlegajg te czesci robot, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy lub utrudniony.
Wyniki odbioru cze$ciowego powinny by¢ odnotowane w protokole. Odbiér koncowy powinien by¢ prze-
prowadzony po catkowitym zakoriczeniu robot.

8.2.  Odbidr materiatow, wyrobow i elementéw

Kazda dostarczona na budowe partia materiatow, wyrobow lub elementéw powinna by¢ zaopatrzona
w zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze uznaé, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze do-
kona¢ dodatkowego odbioru, stosujac badania zwykte lub petne.

Badania petne przeprowadza sie, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwajg za-
strzezenia na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badz sg przeznaczone do budowli
szczegolnie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace statyczna, warunki uzytkowania lub wysokie wy-
magania estetyczne.

Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sg objete normami polskimi lub branzowymi, wowczas po-
winny uzyskac $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakoSci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robot, na podstawie
wynikow pomiardw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamdwienia.

10.  Przepisy zwigzane
10.1.  Zwigzane normatywy

—  WTWO Robét budowlano — montazowych Tom 1,2 — Budownictwo ogdine
10.2.  Zalecane normy i dokumenty

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie ( PN) i branzowe (BN ) w tym

w szczegdinosci NORMY :
— PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
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— PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
— PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

SST B.04.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV 45420000-7

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowe;j i okienne;.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu drzwi oraz stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych robot wehodzi:

Okna drewniane,
Drzwi wewnetrzne oraz zewngtrzne,
Parapety wewnetrzne i zewnetrzne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i przedsta-
wione w ST ,Warunki ogoine”.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 2

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa potwierdzajace od-
powiednig jako$¢ materiatow.

Nalezy wbudowac stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi oraz pa-
rapetami.

Stolarka okienna

Okna zespolone muszg by¢ znakowane znakiem CE, posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci oraz
Swiadectwo badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14351-1.

elementy ram okiennych lub drzwiowych i o$cieznic z drewna klejonego trzywarstwowo, impregnowa-
nego.

miedzy szybami ramka metalowa,

w skrzydtach rozwieralno-uchylnych okucia z mikrowentylacjg i blokadg potozenia klamki,

skrzydta okienne i drzwiowe powinny by¢ zaopatrzone w uszczelke montowang do powierzchni ramy
W sposob trwaty w wyfrezowanym rowku,

w dolnej czesci oScieznicy wreb na parapet zewnetrzny i wewnetrzny,

powtoki malarskie naktadane natryskowo co najmniej dwukrotnie farbami nawierzchniowymi i jedng pod-
ktadowa,

$redni wspotczynnik przenikania ciepta przez szyby zespolone U=0,9W/m2 K, U=1,1W/m2 K dla okien
pofaciowych,

mocowanie okien zgodnie z instrukcjg producenta i normami,

okna pofaciowe wyposazone w kotnierze uszczelniajace,

klamki umieszczone na odpowiedniej wysoko$ci umozliwiajace wiasciwe funkcjonowanie

okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydtem rozwieralno-uchylnym, od-
powiadajace Normom lub posiadajace Aprobate Techniczng zapewniajace sprawno$¢ dziatania skrzydta
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2.2.

23.

24.

przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowani zaczepiania skrzydta
0 inne czesci okna lub drzwi,

okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi (pasywacja,
chromianowanie) o bardzo wysokiej odpornosci na korozje (klasa odporno$ci IV zgodnie z wymaganiami
norm),

nawiewniki higrosterowlane przeznaczone do pomieszczen wyposazonych w wentylacje grawitacyjna,
montowane w gérnym, poziomym profilu konstrukcyjnym okna. Zakres przeptywu w m3/h od 5 do 30.
Nawiewniki powinny by¢ zamontowane w kazdym oknie.

Skrzydta drzwiowe
Zastosowac drzwi typowe. Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykoriczone. Kolor ustali¢ z inwestorem.

Drzwi wewnetrzne:

z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane fabrycznie,

malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiajacym fakture drewna,

oscieznice z drewna litego sosnowego klejonego warstwowo; ramiaki futryny na szerokos¢ $ciany,
uszczelka wyciszajaca w futrynie

w pomieszczeniach sanitarnych skrzydta o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ z otworami w dolnej cze-
$ci skrzydta,

Drzwi zewnetrzne:

drzwi zewnetrzne metalowe jednoskrzydtowe,

antywtamaniowe wyposazone w dwie wktadki antywlamaniowe klasy "C", oraz klamke klasy "C",
profile stalowe ocieplone,

wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi 1,3 [W/(m2K)].

skrzydto drzwi w Scianie frontowej z przettoczeniami i wizjerem.

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniej-
szej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Parapety cho¢ doskonale opakowane w foli¢, wymagajg starannego przechowywania w pozycji leza-
cej na gtadkich powierzchniach.

Podczas transportu nalezy zwroci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie parapetu przed uszkodze-
niami mechanicznymi. Zabrania si¢ przewozenia parapetow zwisajacych ze skrzyn tadunkowych samo-
chodow. Magazynowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zimg ogrzewanych. Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego przegrzewania sie - przechowujac parapety w pomieszczeniach otwartych nalezy przykry-
wac je biatg folig, zabezpieczajac w ten sposob przed storicem.

Parapety wewnetrzne

Parapety z drewniana klejonego warstwowo, malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiaja-
cym fakture drewna.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakcepto-
wanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratq stateczno-
Sci.
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5. Wykonanie robét
5.1.  Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezach zgodnie z wymaga-
niami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
ZAMOCOWan ZAMOCOWan
wysokosc szerokosc w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 ' do 150 4 | nie mocuje si¢ po 2

' 150200 6 ' po 2 po 2

powyzej 200 £ po3 po2

Powyze 150 do 150 6 nie Mocuje sig po3

150200 g pol po 3

powyzej 200 100 po2 po3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny by¢ wolne od jakichkolwiek wad, np. pekniecia, wyrwy.
5.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1.  Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢
w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wyso-
koSci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdro-
wia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag¢. Osadzenie parapetéw wykonywaé
po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Montaz parapetow
a) Parapety wewnetrzne
Parapet nalezy osadzi¢ na piance poliuretanowej, zachowujac lekki spadek do wewnatrz pomieszcze-
nia.
b) Parapety zewnetrzne
Montujac parapety nalezy pamieta¢ o nastepujacych wskazéwkach:
— gteboko$¢ parapetu dostosowac tak aby okapnik wystawat 5,0 cm za lico muru,
— aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu nalezy zachowa¢ przy montazu
minimum 5 stopniowy spadek,
— rozpoczynac ukfadanie ksztattek i koriczy¢ elementami z wraz z zakonczeniami bocznymi.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;

Oscieznice mocowac za pomocg kotew. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
od strony muru. Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich pokazano w tabeli ponize;.
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5.3.

10.

Migjsca luzow ) ’ ’ Wartosé luzu 1 odchylek
okien . drzwi
Luzy migdzy +2 +2
skrzydlami
Migdzy skrzydiami a -1 -1
oscieZnica

Powioki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocz-
nych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ nieprzyjem-
nego zapachu i zawiera¢ szkodliwych dla zdrowia

Kontrola jakosci robot

Szczegotowe zasady kontroli jako$ci robdt okreslajg odpowiednie normy oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, tom |, cze$¢ I-IV. Celem kontroli jest
doprowadzenie do prowadzenia robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST i
odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci. Przyjecie rob6t moze nastgpic
tylko w przypadku wykonania ich wedtug dokumentacji projektowej, zalecer Inspektora Nadzoru,
zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisow oraz po pozytywnym wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw.

Ocena jakoSci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy powierzchnig osciezy a o$cieznicg lub Sciang tak,
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykony-
wac z elastycznej masy uszczelniajace;.

Obmiar robhét
Jednostkg obmiarowa robot jest sztuka [szt.] wbudowanej stolarki w oraz metr [m] parapetu.

Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr obejmuje wszystkie mate-
riaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.
Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane

— PN-EN 1192 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

— PN-EN 12219 Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

— PN-EN 947 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

— PN-EN 14351-1 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi

zewnetrzne

— PN-EN 107 Metody badan okien. Badania mechaniczne
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1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

SST B.05.00.00 Roboty izolacyjne
Kod CPV 45320000-6

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznej sufitu oraz Scian zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt w zakresie ocieplenia sufitu nad parterem tzn. ocieplenia sufitu (sg to miejsca rozstawu
belek), wetng mineralna.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi ponizej:
Folie paroizolacyjne

Folie paroizolacyjne montuije sie pod termoizolacjg. Sg one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w
celu zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodnej powstajacej w trakcie normalnego uzytkowania po-
mieszczen do termoizolacii, co przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby wykro-
plenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzrdstby wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody
i zawilgocenie narastatoby.

Wetna mineralna

Materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wetng mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia
bazaltowego, ktory topi sie w temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje si € go procesowi rozwiok-
nienia. Otrzymany materiat, jako wyrob stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Aby izolacja byta skuteczna nalezy zadbac o spetnienie takich warunkdw jak wtasciwy dobdr materia-
tow i ich parametrow - np. wkadciwa kolejno$¢ warstw, grubo$¢ wetny mineralnej, szczelne mocowanie
paraizolacji i duza precyzja wykonania catego montazu.

Przy ociepleniu elementdw poddasza nalezy uzyskac¢ ciggtos¢ izolacji stropu i Scian. Warstwy prze-
grody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny mie¢ malejacy opor dyfuzyjny, tzn.
kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wieksza ilos¢ pary wodnej.

Po wykonaniu ocieplenia stropu, podtoge na nieuzytkowym poddaszu zaleca sie wykonac z desek wg
dokumentaciji projektowe.

Materiaty

Wymagania ogélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow wyszczegolnionych w dokumentacji projekto-
wej. Zastosowanie poszczegdlnych typéw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producen-
tow. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopusz-
czone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji ciepinej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stoso-
wania w budownictwie. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
atest higieniczny do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw,
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2.1.
2.1.1.

2.1.2.

3.1.

nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych mate-
riatow a nie sg wskazaniem na producenta.

Materialy stuzace do taczenia innych materiatow (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢ destrukcyjnie
na tgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte
oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badarn podanych. w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach parnistwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty podstawowe
Folia paroizolacyjna

Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowac¢ szczelng
paroizolacje, ktdra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza. Folia
paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPalg, wodochtonno$¢ < 1% ; prze-
sigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie ;
klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajacy ognia ; szerokosc¢ rolki 2,0m ,
dtugos¢ 50 — 75m.

Wetna mineralna

Wetna mineralna niepalna klasa A1; A_= 0,036 W/(m K), gestos¢ powyzej 15 kg/m3; wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

Wetna przeznaczona do uktadana na stropie powinna by¢ odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu
lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca:

nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

zmiana lub czas produkciji, lub kod pochodzenia,

klasa reakcji na ogien,

deklarowany op6r ciepiny,

deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta,

wymiary nominalne : grubo$¢, dtugosc, szerokosc,

kod oznaczenia,

liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

Materiaty uzupetniajace

taczniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi, inne, niezbedne dla skompletowania
zaprojektowanych elementdw, wg zestawienia dostawcow lub producentow

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 3

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Roboty mozna
wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztukg bu-
dowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rea-
lizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robét. Wykonawca dostar-
czy kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przezna-
czeniem.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Przewozone materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe muszg zapewni¢
ich bezpieczny przew6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych wymagan w tym zakre-
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sie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanie-
czyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i
na terenie budowy.

Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i wyta-
dunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki

Wykonanie robét

Izolacja termiczna stropu

W sytuacji jezeli niemozliwe jest wykorzystanie poddasza lub jego czesci w celach uzytkowych, naj-
bardziej ekonomicznym rozwigzaniem jest montaz izolacji cieplnej na poziomie stropu nad ostatnig kon-
dygnacjg pomieszczen uzytkowych. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni migdzy-
belkowych izolujgc termicznie i akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem.

Wytyczne przy montazu wetny przy konstrukcjach drewnianych:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do wy-
miaréw nominalnych

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow.

Do ocieplenia mozna przystapi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem opadow
atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, po sprawdzeniu stanu pokrycia
i usunieciu wszelkich nieszczelno$ci pokrycia, sprawdzeniu stanu wigzby dachowej i belek stropowych.
Pod wetng mineralng zamocowac folie paroizolacyjna. Folie nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym do
belek stropowych z zaktadem 10-15 cm. Zaktady folii uszczelni¢ tasma dwustronnie klejaca. Jezeli folia
nie bedzie sklejana, wtedy zakfady nalezy zwigkszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, $ciang,
kominem szczelno$¢ zapewni¢ przez zamocowanie na catej diugosci listwy dociskowej. Folie zamocowac
do konstrukcji drewnianych zszywkami lub gwozdziami z duzym tebkiem. Do konstrukcji stalowych folie
przykleja sie tasma dwustronnie klejaca. Analogicznie zamocowac folie paroprzepuszczalng na konstruk-
cji szkieletowej od strony zewnetrznej wg dokumentaciji projektowe;.

Maty lub ptyty nalezy przycig¢ na szeroko$¢ belek z naddatkiem 2-3 c¢cm tak, aby izolacja z wetny
szczelnie wypetniata przestrzen miedzy-belkowa lub miedzy stupowa. Grubo$¢ izolacji w przypadku stro-
pdw drewnianych jest ograniczona wysokos$cig belek konstrukcyjnych, a w przypadku $cian konstrukcyj-
nych wymiarami stupkdw konstrukcyjnych.

Ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkow
termicznych na ztgczeniach. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubo$¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne po-
winny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny byC przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny
mie¢ jednakowg grubo$é.

Kontrola jakosci robét

Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzed-
nym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projek-
towq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W
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przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez produ-
centa powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2.  Bfedy przy wykonywaniu robot

Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu wetng
mineralng;

— montaz za krotko przycietych lub zbyt dtugich odcinkow wetny,

— stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy ich niejednako-
wym rozstawie,

— niedoktadne przyleganie sasiednich odcinkéw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolno$¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

— zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewtasciwe jej utozenie czesto wykonawcy mylg strony folii, tzn.
paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej.

— montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,

— nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetng
mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.3.  Wyniki odbiorow
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1. Obmiar robhét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projek-
towg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. llos¢ robdt okresla sie na podstawie doku-
mentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzo-
nych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robét wykon-
czeniowych.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
Swiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzed-
nym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow robét zanikajacych,

—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

10.  Przepisy zwigzane

— PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
— PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
— PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.
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PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produ-
kowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow miesz-
kalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przeni-
kania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdiczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i oblicze-
niowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe. Tabelaryczne
warto$ci obliczeniowe.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci po-
wierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéow. Czes¢ 1: Kla-
syfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw. Cze$¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie badarn odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjne;.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odporno$ci ogniowej elementéw bu-
dynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawiewarunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektow budowlanych i terendw.
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1.2.

1.3.

14.

1.5.

2.1.

2.2.

SST B.06.00.00 Podtogi i posadzki
Kod CPV 45431000-7

Wstep

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek.

Zakres stosowania SST

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi
podstawe rozliczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych SST
Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje wykonanie podtog i posadzek.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0zna-
czaja:
podioga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe i estetyczne.
posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukcji podtogowe;j lub trwale z nig po-
taczona za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego
podtoze - oparcie dla konstrukcji podtogi.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfika-
cja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robét powi-
nien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnien i

przedmiarem Robét oraz 0 zgodno$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacijg techniczna.
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

Materialy

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budow-
lane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatow z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie
parametrow przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (za-
proponowania w ofercie) innych odpowiednikdéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one
gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lep-
szych) parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiadac bedzie jed-
nak za dobdr tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wkasny koszt) znajdowac
sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.

Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki co najmniej 35.

Kruszywo

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych odmiany 1
lub piasek uszlachetniony odpowiadajacy normie PN-B/79-06711. Do mieszanek betonowych stosowaé
kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach
0 grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wigkszy niz 8 mm, a w podkfadach o grubo$ci powyzej 40 mm -
16 mm.
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2.3.  Ptytki podiogowe

Ptytki uktadane na przygotowanym podtozu ,na klej” w WC oraz pomieszczeniu socjalnym z wykon-
czeniem ,cokolikiem” we wszystkich pomieszczeniach wskazanych w projekcie technicznym — ptytki ce-
ramiczne.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych
skutkéw dla prowadzonych robot. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podtog i posadzek
powinien spetniaC wymagania obowigzujace w budownictwie ogoinym. W szczegoinosci dotyczy to
wszystkich rodzajow elektronarzedzi, itp., ktore winny by¢ sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe,) oraz
posiadac instrukcje obstugi.

— mieszarki do zapraw i betonu
— betoniarki wolnospadowe
— pompy do zapraw i betonéw
— przeno$ne zbiorniki na wode
— elektronarzedzia
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4, Transport

Warunki ogolne stosowania transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt 4.

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na Srodku trans-
portowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement, mieszanke
gipsowa i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpo-
wiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgo-
ceniem.

Panele poditogowe wraz z listwami przy$ciennymi nalezy transportowa¢ samochodami krytymi, zabez-
pieczajac przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét
5.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne warunki wykonania Robé6t podano w ST ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty i uzgodni¢ nadzor nad ich przebie-
giem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1.  Roboty podstawowe

Wszystkie posadzki wykoriczy¢ ptytkami o niesliskiej powierzchni, w kolorze dopasowanym do koloru

$cian i uzgodnionym z Inwestorem.
5.1.2.  Uktadanie izolacji

Podtoze powinno by¢ gtadkie, czyste i suche. Nieréwnosci przekraczajace 3mm szlifuje sie lub wypet-
nia masa szpachlowa.

Na posadzkach narazonych na przenikanie wilgoci nalezy utozy¢ arkusze folii PE na 20-centymetrowy
zakfad (brzegi sklei¢ taSma klejaca). Przy $cianach wywinac jg do gory na wysokos¢ 3-4cm.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przystapieniem do wtaéciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci.
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6.1.

6.2.

8.1.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do sto-
sowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wkasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podsta-
wie tzw. badan doraznych.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

wygladu zewnetrznego powtok malarskich
odbiér materiatow

odbior przygotowanego podtoza

sprawdzanie spadkéw podtoza

sprawdzanie lokalizacji wpustow itp. urzadzen.
sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza

Badania w czasie robét

odbior kazdej warstwy izolacji

sprawdzanie ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej
sprawdzanie uszczelnienia izolacji

Badania w czasie odbioru robot

sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna

sprawdzanie jako$ci uzytych materiatow

sprawdzanie dotrzymania warunkéw wykonania robot (wilgotno$¢, temperatura)

sprawdzanie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotéw odbioru
miedzyfazowych.

sprawdzanie prawidtowosci wykonania posadzki powinny by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno- uzytkowych

ocena wzrokowa

Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogoine” pkt. 7. Jednostkg obmiarowg jest 1 m?
lub 1 m3,

Odbior robot

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych powinien by¢ wpis do Dziennika
Budowy.

Odbior koricowy

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogoine” pkt. 8.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania
poszczegolnych fragmentoéw robét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu
przy odbiorze koricowym.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz ni-
niejszej SST.

Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

przygotowanie podtoza i podktadu pod izolacje

wykonanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych

elementy odbiorowe rob6t (po kazdym ich zakofczeniu)

Dziennik Budowy;

protokoty i dokumenty wszystkich odbiorow czesciowych;

zestawienie dokumentéw pos$wiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materiatdw z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy do-
tyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien
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9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
10.  Przepisy zwigzane
10.1.  Polskie normy
— PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
— PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
10.2.  Inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 w sprawie informacji
dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)
— Dz U. nr22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny
— Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz.
627
— Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentow materiatéw i urzadzen.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.
— Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
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1.2.

1.3.

2.2.

3.2.

SST B.07.00.00 Malowanie wnetrz
Kod CPV 45442110-1

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t
malarskich.

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot w czasie remontu wy-
mienionego w punkcie 1.1. i obejmujg pomalowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach.

Okre$lenia podstawowe

Srodek do gruntowania - ptyn stosowany na powierzchniach chfonnych, ktdry po wyschnieciu zmniejsza
ich zdolnosci absorpcyjne.

Wykonczenie - ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia

Materialy
Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Uzyte materiaty po-
winny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny
by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne Swiadec-

two kontroli lub atest. Uzyte farby, rozpuszczalniki, itp., muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Farby budowlane gotowe.

farby akrylowe lateksowe w klasie AkrylitW (Dekoral) lub rownowazne,

farby emulsyjne lateksowe do pomieszczen wilgotnych w klasie Lazienka & Kuchnia ( Dekoral) lub row-
nowazne,

preparaty akrylowe do gruntowania podtozy zalecane przez producenta farb.

Sprzet
Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
Narzedzia i sprzet do robét malarskich
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach malarskich:

wiadro malarskie, szpachla malarska

pedzel tawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragty, pedzel katowy,

watek, gabka, folia malarska

nozyczki malarskie, néz pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek

Transport
Zasady transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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5.3.
5.3.1.

Wykonanie robét
Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”

Warunki przystapienia do roboét malarskich
Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,
osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
zakonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,
wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych lub betonowych,
dokfadnym sprzatnieciu pomieszczen,
jednak przed:
wykonaniem posadzek z materiatdw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych
osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do ma-
lowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢
nie wigksza, niz 4% masy.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetia¢ nastepujace wymagania techniczne:
wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku,
tynki gipsowe nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malo-
waniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,
przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mecha-
nicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowa-
nych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylacej sie starej powtoki malarskiej,
po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy).

Wykonywanie robot malarskich

Malowanie farbami emulsyjnymi

powierzchnie powiok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i $laddéw
pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz wi-
docznych taczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury po-
krywanego podtoza. Powtoka nie powinna Scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozciera-
jacych grudek pigmentu i wypetniaczy.

wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdro-
wia.

barwy powtok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem uzgod-
nionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

w pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytgcznie powtoki klejowe na spoiwie
klejowym z dodatkiem Srodkow przeciw plesniowych.

powltoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on dawac ak-
samitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

W czasie wykonywania rob6t malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:
sprawdzenia jako$ci materiatow malarskich,

sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow,
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d)
e)

Q
~

8.2.

h)

sprawdzenia jako$ci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Zbadanie jakosci materiatow i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony normami pan-
stwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony $wiadec-
twami dopuszczenia do stosowania nowych materiatow, a w przypadku ich braku w instrukcjach produ-
centow uzgodnionych z wtasciwg jednostkg naukowo - badawczg. Badanie jakosci materiatow i podtozy
powinno by¢ potwierdzone protokofami lub wpisem do dziennika budowy.

Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 pomalowanej powierzchni.

Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu ich wykonania w nastepu-
jacych terminach:

powtok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
powtok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii
— nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgot-
nosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

Odbidr koncowy rob6t malarskich

Odbidr robét malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

Sprawdzenie rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosSci ze wzorem pro-
ducenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych $ladéw pedzla, itp.,
w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowania do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na pordwnaniu, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktdry w przypadku nakfadania powtok bez pod-
ktadu wyrownawczego powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizo-
nej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslany:

przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym,

przy powtokach pétmatowych - potysk pdtmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna na wycieranie
jesli na szmatce nie wystepujq $lady farby.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong - przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu proby
nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

Sprawdzenie odporno$ci na uderzenie, grubosci powtok, elastycznosci nalezy wykonac zgodnie z usta-
leniami podanymi w normie panstwowe;.

Sprawdzenie twardo$ci powtok metodg uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni ba-
danej powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecz-
nie twarda, jesli po wykonaniu préby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odlegtosSci
0,5m.

Badanie przyczepno$ci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywac
przez prébe odrywania ostrym narzedziem powioki od podtoza.
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Badanie przyczepnosci powtok do podktadow wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie
na badanej powtoce kilku rownolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejanie nacie¢
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek
nalezy zerwac; powloka ma dobrg przyczepno$¢, jesli zerwanie nastepuje w spoinie klejowej lub w pod-
ktadzie,

Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne
potarcie mokra, miekka szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg,
jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni
powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni
nie poddawanej probie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy pétmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku.

k) Sprawdzenie nasigkliwo$ci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcierczalnych nalezy przeprowa-
dzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub Swiadectwami.
8.3.  Ocena jakosci malowania

Jezeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uzna¢ za pra-
widtowo wykonane.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot malarskich albo
tylko zakwestionowang ich cze$¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢, czy nalezy:

— catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtoki
i powtdrne prawidtowe ich wykonanie,

— poprawi¢ wykonanie niewtasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodno$ci z wymaganiami i po popra-
wieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposob nastepu-
jacy:

a) prze$wity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,
b) $lady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powt6rnie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska,
c) matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej,
d) odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki, sfatdowanie powtoki — nalezy oczyscic¢ po-
wierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnig pod malowanie i doktadnie
nanie$¢ cienkg warstwe powtoki.
9. Podstawa ptatnosci
9.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i ba-
dania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i trans-
portu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
10.  Przepisy zwigzane
— PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.
— PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
— BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
— BN-77/6701-04 Materiaty wykonficzeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metoda przyspieszong
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l. CZESC ELEKTRYCZNA
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SST E.1.00.00 Instalacja elektryczna

Kod CPV 45315100-9
1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewo-
déw, montaz osprzetu i opraw, montaz instalacji odgromowe;j , instalacji zewnetrznych) .

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i za-
sad sztuki budowlane;j.

1.3.  Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

— montaze tablicy elektrycznej,

— wykonaniem prac kablowych zewnetrznych dla instalacji 230/400V,

— wykonaniem prac kablowych dla instalacji telekomunikacyjnej.

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majacych
na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegélnosci montaz ele-
mentow osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow wyznaczonych
w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i prze-
wodow,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi monto-
wany element instalacji elektrycznej.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje
1.4.1.  Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine", pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

a) Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru zasto-
sowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

b) Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgod-
nosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub spe-
cyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

c) Certyfikat zgodnosSci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujaca), stwier-
dzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymo-
gami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

d) Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacii elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).
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e) Potaczenia wyrbwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

f) Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycz-
nych w wybrane miejsce.

g) Osprzetinstalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodze-
niami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewoddw itp.

h) Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, za-
ciski ochronne itp.).

i) Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwa-
rzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

j)  Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

k) Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezpo$rednim dotyku.

[) Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacjq elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrz-
nymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowied-
nich parametréw $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bez-
pieczng wymiane zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza, odbty-
$nika, rastra, abazuru.

m) Stopieni ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i
gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

n) Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne ob-
wodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabez-
pieczeniem).

0) Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyj-
nego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy
na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytdw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
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p)

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca
w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycz-
nej moze sie znalez¢ bez korzystania ze $rodkdéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktora pod-
czas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacii instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomie-
dzy przewodzacq czescia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na
ktorym znajdujq sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepne;j,
na ktdrych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie¢ w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespdt Srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku mozli-
wosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pio-
runa.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe
lub Zelbetowe elementy dachu (szczegolinie te, ktére wystajg ponad dach).
Rodzaje zwodow:

Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektdw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe wa-
runki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla
aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania elementow dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych.
Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok
lub nad obiektem nazywa sig izolowanym. Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie)
i pionowe. Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych na-
zwano ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich na-
zwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwoddéw, aby
caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).
Przygotowanie podtoza - zespdt czynno$ci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementéw in-
stalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja.
Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:
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— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— o0sadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytow i zaciskdéw drutu, tadmy, bednarki a takze elementdw, ktére majg by¢ chronione np.
czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

1.4.2.  Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym sie¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkow ochrony.

a) Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno — lub wielozytowych potgczonych rownolegle, taczenie z osprzetem, utozone na wspdinej tra-
sie i faczace zaciski tychsamych dwoch urzadzen elektrycznych jedno - lub wielofazowych.

b) Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

c) Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

d) Osprzet linii kablowej - zbior elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia ka-
bli.

e) Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-
micznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

f)  Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.

g) Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urza-
dzen.

h) Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urza-
dzenia podziemnego.

i) Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem

podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych wa-
runkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktdrych nie wystepuje skrzy-
zowanie.

j) Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodze-
niami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego
k) Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania doty-
czace rob6t podano w ST pkt. 1.5.

1.6.  Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacii elektrycznej stanowia;

a) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6-
towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z2005r. Nr 75, poz. 664),

c) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami),
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d)

2.1.

22.

22.1.

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzy-
tych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, korcowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczo-
nymi protokofami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla kon-
kretnego przedmiotu zamowienia.

Materialy

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji tech-
nicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu 0 produkty (wyroby) innych producentéw pod wa-
runkiem:

spetniania tych samych wtadciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptaciji projektanta).
Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne" pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowaz-
niony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje tech-
niczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdéw bezpieczeristwa Miedzy-
narodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre-
Slonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-
czenstwa,

wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez pro-
jektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla ro-
dzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.
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2.2.2.

2.23.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mm2 nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymato$ci elektrycz-
nej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez
rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny
by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢,
wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i facz-
nikéw instalacyjnych, wystepujq jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wyko-
nane sg z materiatdw o wytrzymatoSci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére
nie podtrzymujq ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajq stopien ochrony minimalny IP 2X. Dob6r typu puszki uzalezniony
jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtyn-
kowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac naste-
pujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa [ 60 mm, sufitowa lub koncowa I 60 mm lub
60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa [ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dla prze-
woddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikdw instalacyj-
nych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca, ,pazurkdéw" i / lub wkretow.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i na-
tynkowo-wtynkowych:

Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 160 mm za pomocg wkre-
tow lub ,pazurkow".

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezpo$rednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Zaciski do faczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mma2.
Obudowy tgcznikéw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44.
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Gniazda wtykowe 0goinego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i na-
tynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do insta-
lowania w puszkach [ 60 mm za pomocg wkretdéw lub ,pazurkow".

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przy-
stosowane do instalowania bezpo$redniego na podtozu za pomocg wkretdw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0
mmz2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
stopient ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Sprzet oSwietleniowy

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy
czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie
moze by¢ mniejsze od 750 V je$li przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabryko-
wanych elementdéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach. Oprawy typu LED.
Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaga-
niom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca sie, aby wymiary elementdéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zalez-
nosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachdwke.

Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowana. Przy uktadaniu zwoddw poziomych nalezy
zachowywac minimalne odlegtosci od powierzchni podioza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢
45°,
Warunki przyjecia na budowe materiatow do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST
sq wiasciwie oznakowane i opakowane
spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalo-
gowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatow nieznanego pocho-
dzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do we-
wnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagto$¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowy-
wac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. SzczegdInie nalezy chronié
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przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabez-
pieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg,
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w kragzkach
(oznaczenie ,K"), kofice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do we-
wnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggto$¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opa-
kowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosfe-
rycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabez-
pieczone przed zawilgoceniem.

Sprzet

Ogblne  wymagania  dotyczace  sprzetu podano w ST  ,Wymagania  ogdine"
pkt 3.

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nad-
zoru.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine", pkt 4.

Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do mon-
tazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: - 5°C dla krazkéw, ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacii.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Montaz przewodow instalacii elektrycznych
Zakres robdt obejmuije:

przemieszczenie w strefie montazowej,

Ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia scian i
stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otwo-
row poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w
sufitach, $cianach lub podtozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wiesza-
kow wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt
2.2.2),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrzne;
Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

_Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku:
Srednica znamionowa rury (mm) (18 |21 22 [28 [37 [47 |
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Promief fuku (mm) (190 [190 [ 250 [ 250 [ 350 |450 |

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),
puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o Srednicy 1,0 do 1,2 mm dla uta-
twienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoto-
wej) SST, ukfadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykg po-
dang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe))
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czto-
wieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cy-
frami, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogdInobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
§cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatdéw instalacyjnych,
przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i za-
brudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporo-
wych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elek-
trycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rdwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie od-
bioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdng wy-
trzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomiesz-
czenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jed-
nakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepo-
wat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca kombinacjq
barwy zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonac¢ instalacje potaczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia wyréwnawczego:
gtéwnego (gtowna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jed-
noczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyréwnaw-
czy.
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Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z cze$ciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrdwnawcze gtdwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy€ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., spro-
wadzajac je do wspdlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietle-
niowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacii
piorunochronne;.

Kontrola jakosci robot

Zasady ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Szczegotowy wykaz oraz zakres badar pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodno$ci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow

pomiarach rezystancii instalacji lub jej elementdw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg tech—niczng przy
uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 0/V (dla zasilania z
sieci), oraz zrédto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.

stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen $rubowych instalacii elektrycznej potwierdzonych pro-
tokotem przez wykonawce montazu,

poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mi. Rezystancja izolacji poszczegol-
nych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 Mi. Pomiaru nalezy dokona¢ mier-
nikiem rezystancii instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punk-
tach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadni-
czego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrg~cen za obnizong ja-
kos¢.
Obmiar rohét

Zasady ogdlne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne", pkt 7.

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Inwestor: Nadle$nictwo Kliniska str. 47



Obiekt: Kancelaria Le$nictwa Bacznik Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

7.2.  Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace

zawartym w dokumentacii i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewoddw: m,

— dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

— Dla elementow instalacji piorunochronnej szt., m

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla

konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 8.
8.1.  Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.1.1.  Odbidr miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majacych wptyw
na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tacznikdw, gniazd, opraw oswietlenio-
wych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.1.2.  Odbidr czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robot zanikajacych oraz elementéw urza-
dzen, ktdre ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepi-
sami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.1.3.  Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggto-
§ci zyt i zgodnosci faz, préba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuije sie tylko jeden
raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. Podstawa ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt 9.
9.1.  Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wyko-
naniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
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odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu od-
bioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

— Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty in-
stalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokos$ci do 4 m (jes$li taka koniecznos¢ wystepuje),

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej szcze-
gbtowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robo6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogq
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10.  Przepisy zwigzane

10.1. Normy

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymaga-
nia podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdza-
nie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodni-
czych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych insta-
lacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalaciji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cztowieka z ma-
szyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogoine zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z ma-
szyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)  Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napie-
cia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)  Puszkii obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezenio-
wych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/

A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domo-
wych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domo-
wych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowa-
nego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postano-
wienia ogodine.

PN-EN 61009-1:2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowa-
nym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postano-
wienia ogodine.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badarn odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998  Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napie-
cie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
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10.4.

PN-E-93210:1998  Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robo-
cze 220 Vi 230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wy-
magan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, War-
szawa 1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 .

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 .
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lll. CZESC SANITARNA
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SST S.1.00.00 Przytacze kanalizacyjne
Kod CPV 45330000-9

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa przytacza kanalizacii.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt.

2. Materialy

— ruryiksztattkiz PCV 2160 kielichowe SN8 w ciggach utwardzonych i SN4 w terenach zielonych, taczone
na uszczelki gumowe, ze Scianka lita,
— studnie rewizyjne dn 315PVC.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujacego sprzetu:
—  zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— beczkowozdw.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, zabezpieczy je przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport kregdéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do po-
zycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich usztyw-
nienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich ma-
teriatow.
rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na pale-
tach po 10 szt. i faczy¢ tadma stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktre nie spowo-
dujq segregaciji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia tempera-
tury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport zbiornika bezodptywowego powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta i nie spowodo-
wac jego uszkodzenia.

4. Transport

Przew6z materiatdw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszko-
dzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i prze-
wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wykonanie roboét

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane bezodptywowego zbiomika $ciekéw. Ze zbiornika
Scieki bedg wywozone za pomocg wozéw asenizacyjnych. Cato$¢ zlokalizowana na dziatce Inwestora.

Kanat sanitarny projektuje sie z rur PVC-U kanalizacyjnych typoszeregu SN-8 (typ ciezki) w ciggach
utwardzonych i SN4 w terenach zielonych, kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa, ze Sciankg
lita.

Wiazy do studni zlokalizowanych w terenie utwardzonym stosowac typu ciezkiego D400 zgodnie
z normg PN-EN 124 producentéw ktdrzy uzyskali certyfikat zgodnosci z norma, natomiast w terenie nie-
utwardzonym B125.

Teren o wymiarach 1m x 1m wokot wiazow studni obetonowac i wykonczy¢ w technologii terenu.

Po wykonaniu kanalizacji wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 ,Kanalizacja Prze-
wody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Projektowane przytacza lokalizowa¢ zgodnie z projektem. Prace wykonywa¢ mechanicznie stosujac
wykopy umocnione na rozkop i odkfad natomiast przy istn. uzbrojeniu podziemnym recznie. Podczas
prowadzenia prac ziemnych zachowa¢ szczegdlng ostrozno$c. Nie naruszy¢ fundamentow istniejacych
budynkow.

Kanalizacje uktadac na podsypce piaskowej gr 15cm. Po utoZeniu kanalizacji wykona¢ obsypke migz-
szosci 15cm. Wykop zasypac ziemig z odktadu zageszczajac ja warstwami 15cm. Wykona¢ pomiar za-
geszczenia gruntu po zasypce sieci. Prace w poblizu istn. uzbrojenia zgtosi¢ wiascicielom uzbrojenia
zgodnie z uzgodnieniami. Podczas robét ziemnych przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w rozporza-
dzeniu nr 68 MBiPMB z 28marca 1972r Dz. U.nr13 poz. 93.

Rurociagi uktadane w ziemi powinny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace sie wyprofilo-
wac wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 ob-
wodu). W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy wy-
kona¢ podsypke z piasku gr. 15 ¢cm, a nastepnie obsypke z piasku z zageszczeniem do minimum 85%
zmodyfikowanej proby Proctora, sposobem recznym lub lekkim sprzetem.

Zasypke nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub posp6tkg do wysoko$ci
minimum 30 cm nad wierzch rury, jezeli grunt z odktadu nie spetnia wymogow okreslonych w przepisach
i zaleceniach producenta. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujac grunt z od-
ktadu. Grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu po-
winna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ + 3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Rurociggi powinny by¢ uktadane zgod-
nie z wymogami producentéw. Nad rurociggiem ca 30cm utozy¢ taSme z wtopionym drutem metalowym.
Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po mon-
tazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia utozo-
nego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty,
drobno - lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest za-
geszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuije sie
piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym zageszczeniem.

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowanag 0sig,
przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut,
na ktorym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kon-
trolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz
reperow pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen po-
wstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac szczegoing
uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg mon-
tazowa. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrazkow
lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie,
nalezy umieszczac we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwiesze-
nie. Opuszczanie odcinkdw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrow-
nane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przy-
lega¢ do podtoza na catej swej dtugo$ci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania
ztaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda Wymiary gniazd nalezy dostosowac
do $rednicy i rodzaju ztaczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu
nie moze przekracza¢ + 20mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogq w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ £ 10mm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciw-
nego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Przewody z rur montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C - 30°C Jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznosc¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywa¢ potaczenia w temperaturze
nie nizszej niz + 5°C. Montaz wykonywa¢ w umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach wystepo-
wania wody gruntowe;.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

— eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekdw z przewodu do gruntu.
— Infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe szczelno$ci na eksfiltracje:

a) Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci migdzy studzienkami rewizyjnymi.

b) Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie osypki, a w miejscach
tukéw i dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztacz podczas wyko-
nywania préb szczelnosci.

c) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka catych rurociggow) przed wykonaniem préb szczelno$ci
w przypadku zamontowania rur z uszczelkq Sewer-Lock.

d) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza
przed rozluznieniem podczas préby.

e) Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

f)  Po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokos$ci
0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napet-
niony odcinek przewodu pozostawi¢ przez | godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania
sie poziomu wody w studzienkach.

g) Po tym czasie, podczas trwania préby szczelno$ci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas proby wynosi:

— 30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,

— 60 min - dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewod o uszczelnieniu Sewer-
Lock zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze by¢ zaniechane. Prdbe
szczelno$ci rurociggdw technologicznych nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z normg PN-B-10725; 1997

Nie nalezy instalowa¢ urzadzenia w strefach ruchu pojazdéw i obszarach narazonych na obcigzenie
ruchem (ruch pojazdéw nad zainstalowanym zbiornikiem jest zabroniony).

Zbiornik nalezy instalowa¢ w miejscu tatwo dostepnym dla wozu asenizacyjnego. Podczas oprdzniania
wdz asenizacyjny musi pozostawac w odlegtosci wiekszej niz 1,5 m od zbiornika.

W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej dna zbiornika, ze wzgledu na ryzyko przemiesz-
czenia / wyporu zbiornika na skutek ich dziatania, kazdorazowo zaleca sie jego kotwienie za pomocg
pasow kotwigcych i ptyt kotwigcych, ktdre dostarczane sg wraz z urzadzeniem

Pozostate czynno$ci montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta dotaczang kazdorazowo
do dostawy oczyszczalni w Ksigzce uzytkownika”.
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Minimalne odlegto$ci od innych obiektéw i infrastruktury na dziatce uzytkownika okresla Rozporzadze-
nie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690).

Zbiornik nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia zgtosi¢ wascicielom uzbrojenia. Podczas robét ziemnych
przestrzegac przepisdbw BHP zawartych w rozporzadzeniu nr 68 MBIiPMB z 28marca 1972r DzU.nr13
poz. 93.

6. Kontrola jako$ci robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.
Wykonawca jest zobowigzany do stafe] i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
— statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineral-
nego lub betonu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
— odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,
— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
1. Obmiar rohét
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— roboty montazowe wykonania rur,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— wykonana izolacja,
— bezodptywowy zbiornik $ciekdw
— zasypany zageszczony wykop.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania 0g6lnego postepu robdt.
9. Podstawa ptatnosci
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robdt przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza ,
— utozenie przewodow przytacza kanalizacyjnego,
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— Zzasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badarh wymaganych

10.  Przepisy zwigzane

— PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

— PN-B-06751- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

—  PN-B-11111 -Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

—  PN-B-11112 -Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

— PN-B-12037 -Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

— PN-B-12751 -Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

— PN-B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

— PN-C-96177 -Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

— PN-H-74051-00 -Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

—  PN-H-74051-01 -Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

— PN-H-74051-02 -Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

—  PN-H-74080-01 -Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania

—  PN-H-74080-04 -Skrzynki zeliwne wpustdéw deszczowych. Klasa C

— PN-H-74086 -Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

— BN-88/6731-08 -Cement. Transport i przechowywanie

— BN-62/6738-03,04, 07 -Beton hydrotechniczny

— BN-86/8971-06.02 -Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe

— BN-86/8971-08 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

— Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Bu-
dowlanej - Warszawa 1986 r.

— Katalog budownictwa

— KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

—  KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

— KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

— KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

— KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 .
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SST S.2.00.00 Instalacja kanalizacyjna

Kod CPV 45330000-9
1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji ka-
nalizacji.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt.
2, Materialy
— rury i ksztattki z PVC klasy S taczonych na uszczelki
— podejscia pod przybory
—  wywietrzaki dachowe
—  rewizje
3. Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet po-
winien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.
4, Transport
Przew6z materiatéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszko-
dzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pofotwartych lub zamknietych, suchych i prze-
wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robot
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC tgczonych na uszczelki. Podejscia pod
przybory wykona¢ zachowujac normatywne spadki i $rednice. Odpowietrzenie instalacji wykonaé poprzez
montaz wywietrzakéw dachowych. Przy wejsciu pionu pod posadzke zamontowac rewizje. Piony kanali-
zacji sanitarnej wykonac o srednicy 110 z rewizjami przy wejsciu pod posadzke.
6. Kontrola jakosci robot
Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktdrymi sa;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Jako$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow czescio-
wych poszczegdinych robot. Jakos¢ robot powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych” tom |, wyd. Arkady
1. Obmiar rohét
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robét tacznie z dostawg, ustawieniem i, po
zakonczeniu robot, demontazem potrzebnych zabezpieczen, pracg wyciggarek.
Jednostkg obmiarowa jest 1 mb rurociggéw i 1 szt. urzadzen
8. Odbiér robot
8.1.  Odbidr materiatow
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi
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8.2.

10.

by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budow-
nictwie, ktorymi sg;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.)

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpie-
czenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja
okre$lajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego ma-
teriatu.

Odbior robot
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,
sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowan,
sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano -montazowych-Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”
badanie szczelnosci instalacii.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

przebieg tras kanalizacyjnych,
-szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,
-lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje poddac¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy
to wykonac w nastepujacy sposob:
podejscia i przewody spustowe(piony) kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie
na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny. Po
zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru korncowego.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

czy uzyto wiadciwych materiatow i elementdw instalacji,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

wielkos¢ spadkow przewoddw,

prawidtowos¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,

prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

wykonanie instalacji z dokumentacjq techniczna,

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy.

Wewnetrzne roboty budowlano — montazowe instalacji sanitarnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, tom
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan.

Warunki ptatno$ci okresla Umowa o wykonanie rob6t i istotne Warunki Zaméwienia.

Przepisy zwigzane

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom Il — Instalacje sanitarne
i przemystowe

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Inwestor: Nadle$nictwo Kliniska str. 59



Obiekt: Kancelaria Le$nictwa Bacznik Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

— PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne

— PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

— PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne

— PN-81/B-10800- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
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1.2.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

SST S.3.00.00 Instalacja wodociggowa
Kod CPV 45330000-9

Wstep

Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji wo-
dociggowe;.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realiza-
cji robot.
Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wody powinny odpowia-
da¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie. Przyjete wyposazenie jest wyposazeniem standardowym.

Zastosowano:

rury i ksztattki np. systemu PERT/AI/PERT,
izolacja termiczna do rur,

obejmy systemowe.

Podgrzewacze CWU

Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet po-
winien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

Transport

Przew6z materiatdw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszko-
dzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie
sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych
lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wykonanie robét
Instalacja wody zimnej i ciepte]
Instalacja zimnej wody
Budynek zasilany z istniejacego przytacza.
Instalacja cieptej wody

Ciepta woda do celéw bytowo-gospodarczych bedzie przygotowana za pomocg elektrycznego pod-
grzewacza zlokalizowanego. Przewody wodociggowe rozprowadzajgce prowadzi¢ w warstwie izolacji ter-
micznej, a podejscia do przyboréw w bruzdach sciennych pod tynkiem. Kompensacije wydtuzen projektuje
sie wykorzystujac zmiang trasy przebiegu instalacji. Przewody izolowa¢ otulinami np. THERMAFLEX gr.
2,5cm. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Préby instalacii

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejno$ci obserwaciji w celu ujawnienia ewentu-
alnych przeciekéw zewnetrznych. Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze po-
wietrza wewnetrznego powyzej 00C.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci przy ciSnieniu 1,5 raza wigk-
szym niz cisnienie robocze, jednak cisnienie proébne nie moze przekroczy¢ PN 0,6MPa. Spadek ci$nienia
podczas proby nie powinien wynosi¢ wigcej niz 0,08 bara/h. Po wykonaniu préby szczelnosci mozna
przystapi¢ do uruchomienia instalacji. Dla instalacji wody zimnej polega to na wypetnieniu instalacji zimng,
woda. Dla instalacji wody cieptej jest to proba na gorgco. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie
punktoéw statych i kompensatordéw. Nalezy tez sprawdzié, czy nie wystapito wyboczenie przewodow.
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2

8.2.

Przed przystapieniem do wiasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy instalacje kilkakrotnie przeptu-
kac czystgq wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczacej. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ regulacje. Instalacje wodociggowg uwaza sie za wyregulowang jezeli woda wy-
ptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych w ilosciach normatywnych, a czas napetnienia zbior-
nikow sptukujacych nie przekracza 2 minut.

Kontrola jakosci robot

Jakos$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa;

certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Jakos¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow czescio-
wych poszczegdinych robot. Jakos¢ robot powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd. Arkady

Obmiar robot

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robét tacznie z dostawg, ustawieniem i, po
zakonczeniu robot, demontazem potrzebnych zabezpieczen, pracg wyciggarek.
Jednostkg obmiarowa jest 1 mb rurociggdw i 1 szt. armatury.

Odbior robot

Odbidr materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentow odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpie-
czenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach
muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposoéb stosowa-
nia. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

Odbior robot
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
sprawdzenie zgodnosSci wykonania z projektem technicznym,

sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,
badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

Sposob prowadzenia przewodow,
prawidtowo$¢ zamocowan,
elementy kompensaciji,
lokalizacji armatury.

Wykonawca robét budowlano instalacyjnych odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjq Projektowa.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

czy uzyto wkasciwych materiatow i elementdw instalacji,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

jako$¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkow przewoddw,

odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
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Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przecho-
wywany wraz z dokumentacjg budowy.
Wewnetrzne roboty budowlano — montazowe instalacji sanitarnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, tom
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie ze sztukq budowlana.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie roboét i istotne Warunki Zaméwienia.

10.  Przepisy zwigzane

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe

— PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne

— PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

— PN-71/B-10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne
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