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ZADANIE: Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 ,MySlenice — Sulkowice”

w km 6+430 do km 7+368 w miejscowosci Jasienica.

1. 1. Celi zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje sporzadzenie projektu czasowej organizacji
ruchu dla zadania polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr KI1935 relacji
,Myslenice — Sutkowice” na odc. od km 6+430 do km 7+368 w m. Jasienica, gm. Jasienica,

pow. myslenicki, woj. matopolskie.

2. Podstawa prawna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegOdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 784 z pdzn. zm.);

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 roku ,

poz. 450 z pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2311 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku,
poz. 1376 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych

(t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2310 z p6zn. zm.)
e Ustalenia z Zamawiajacym;

e Wizja w terenie.
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3. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa nr K1935 klasy ,,G” relacji ,,MyS$lenice (ul. Stowackiego,
ul. Poniatowskiego, ul. 3-go Maja) — Bysina — Sulkowice (ul. Wolnos$ci)” posiada jezdni¢
o nawierzchni bitumicznej szer. w zakresie 6,0-6,2m, brak ciggdw pieszych, przekroj
drogowy. Odwodnienie odbywa si¢ poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne oraz

rowy przydrozne. Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ na terenie zabudowanym

na ktérym obowiazuje ograniczenie predkosci do 50km/h.

Na przedmiotowym odcinku drogi odbywa si¢ $redni ruch kolowy i maty ruch pieszy.
Inwentaryzacja oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen BRD zostata wykonana
w dn. 12.06.2023 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 polega¢ bedzie na:

- budowie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacja deszczowa;

- wykonaniu nowej warstwy wigzacej i $cieralne;.

- remoncie przepustu drogowego;

- przebudowie zjazdéw indywidualnych i publicznych;

- przebudowie istniejacego rowu przydroznego, skarp i przeciwskarp;

- przebudowie poboczy.

4. Omoéwienie opracowania

Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 zostanie podzielona na 4 etapy:

- etap 1 - roboty prowadzone przy poldwkowym zajeciu jezdni na krétkim odcinku drogi
(na zasadzie wzajemnej widoczno$ci) z pozostawieniem min. 2,75m szerokosci jezdni. Prace
zostang wygrodzone przy pomocy tablic kierujgcych U-3d, zapdér U-20b oraz U-20a. Piesi
zostang przekierowani na drugg strone¢ jedni przy pomocy zapdr U-20c ze znakiem B-41
i tabliczkami o tresci ,,PrzejScie druga strong drogi”. Predko$¢ zostanie ograniczona
do 40km/h przy pomocy znakéw B-33. W odlegltosci 50-100m od poczatku robdt ustawione
zostang znaki pionowe A-14, A-12b/c i A-30 z tabliczkg o tresci ,,Piesi”. - Podczas etapu

[ wykonany zostanie remont przepustu drogowego. Schemat oznakowania przedstawiono

narys. nr 2.1-2.2.

- etap 2 — obejmowac bedzie roboty prowadzone przy jednostronnym zajeciu pobocza

1 fragmentu jezdni z pozostawieniem min. 2,75m pasa ruchu po stronie prowadzonych prac.
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Prace zostang wygrodzone przy pomocy tablic kierujacych U-3d, zapor U-20b oraz tablic
kierujacych U-21a/b (U-20a w przypadku wykopow >0,5m). Piesi zostang przekierowani
na druga stron¢ jedni przy pomocy zapor U-20c ze znakiem B-41 i tabliczkami o tresci
,Przejscie druga strong drogi”. Predkos$¢ zostanie ograniczona do 40km/h przy pomocy
znakow B-33. W odlegtosci 50-100m od poczatku robot ustawione zostang znaki pionowe
A-14, A-12b/c 1 A-30 z tabliczkg o tresci ,,Piesi”. Podczas etapu 2 wykonana zostanie budowa
kanalizacji deszczowej oraz chodnika. Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 3.1-

3.6.

- etap 3 — obejmowac bedzie roboty prowadzone przy jednostronnym zajeciu pobocza
1 fragmentu jezdni z pozostawieniem min. 2,75m pasa ruchu po stronie prowadzonych prac.
Prace zostang wygrodzone przy pomocy tablic kierujacych U-3d, zapor U-20b oraz tablic
kierujacych U-21a/b (U-20a w przypadku wykopoéw >0,5m). Piesi zostang przekierowani
na druga stron¢ jedni przy pomocy zapor U-20c ze znakiem B-41 i tabliczkami o tresci
»Przejscie druga strong drogi”. Predkos$¢ zostanie ograniczona do 40km/h przy pomocy
znakow B-33. W odlegtosci 50-100m od poczatku robot ustawione zostang znaki pionowe
A-14, A-12b/c 1 A-30 z tabliczka o tresci ,,Piesi”. Podczas etapu 3 wykonana zostanie
przebudowa istniejgcych rowow, skarp, przeciwskarp oraz zjazdow indywidualnych

i publicznych. Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 4.1-4.4

- etap 4 — obejmie prace nawierzchniowe wykonywane w okresie zmniejszonego natezenia
ruchu na drodze prowadzone przy potowkowym zajeciu jezdni i recznym kierowaniu ruchem
przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow firmy Wykonawczej. Prace zostang
wygrodzone przy pomocy tablic kierujacych U-3d, zapér U-20b oraz tablic kierujacych
U-21a/b. Dodatkowo na wysokosci prowadzonych prac przez maszyny budowlane
(rozscietacz, walce, pojazdy cigzarowe etc.) zastosowane zostang zapory U-20a/ U-20c w celu
uniemozliwienia wtargnigcia pieszym na jezdnie. Wykonawca robdt umozliwi wyjazd i wjazd
lokalnym mieszkancom z indywidualnych posesji. Predkos$¢ zostanie ograniczona do 40km/h
przy pomocy znakéw B-33 oraz zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania wyrazony
znakiem B-25 (z uwagi na brak oznakowania osiowego). W odlegtosci 50-100m od poczatku
robot ustawione zostang znaki pionowe A-14 z odpowiednio dobranymi do kierunku ruchu
znakami A-12b/c. Ww. zakazy zostang odwolane bezposrednio za obszarem prac. Prace
wykonywane podczas etapu 4 obejmowac bedg wykonanie naktadki w postaci nowego pakietu

warstw bitumicznych. Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 5.1-5.4
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Lokalizacje przedmiotowego zadania przedstawiono na rys. nr 1 ..Orientacja’.

Ze wzgledu na zakres robot przewidziany do realizacji, wystapia nastepujace
zagrozenia i utrudnienia tj.:
- zagrozenia zwigzane z pracq sprzetu budowlanego w obrebie pasa drogowego
(ograniczenia widocznosci);
-koniecznos¢ przekierowania ruchu na pobocze po drugiej stronie jezdni;
- mozliwos¢ powstania zatorow (korkow);

- koniecznos¢ wprowadzenia recznego kierowania ruchem.

e Wykonawca robot dopelni wszelkich staran, aby zminimalizowaé powstale
utrudnienia oraz maksymalnie mozliwie skroci¢ czas prowadzonych robot.

e Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

e Wykonawca bedzie prowadzi¢ prace nawierzchniowe (etap 4) w okresach

zmniejszonego nate¢zenia ruchu na drodze.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: II polowa 2023r/

1 potowa 2024r.

Przewidywany czas trwania robot:

*etap A — ok. 5 dni roboczych;

* etap B — 3-4 tygodnie;

* etap C — 1-2 tygodnie;

* etap D — 1-2 dni robocze — prace wykonywane wytacznie w okresie zmniejszonego

nate¢zenia ruchu na drodze.

4.1. Uzyskane opinie

- KPP w Myslenicach znak 1.dz.GOR.5321/1.57.2023 z dn. 11.08.2023 r.
- ZDP w Myslenicach znak ZDP.OR.4511.115.2023 z dn. 17.07.2023 r.
- UMiG Myslenice znak INW.7221.2.22.2023 z dn. 08.08.2023 .

5. Uwagi koncowe

Oznakowanie (wielkos¢ znakdéw, wysokos$¢ ich umieszczenia, odlegto$¢ od krawedzi

drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
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r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181) i Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym”.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
na czas prowadzonych robot.

W  czasie robot nalezy kontrolowa¢ stan techniczny tymczasowych znakow
drogowych, pionowych oraz zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewnic statg kontrolg ustawionego oznakowania

a stwierdzone usterki niezwlocznie likwidowac.



