
Stopień 

zagęszczenia

Stopień 

plastyczności

pierwotnego 

odkształcenia

[MPa]

edometryczny 

ściśliwości 

pierwotnej

[MPa]

ID
(n)

IL
(n)

Wn
(n)

r
(n)  Fu

(n)
cu 

(n)
E0

(n)
M0

(n)
bbbb ggggm

I

Q
h
n

nN

II Q
p
f

Ż - 0,45 -
w-12,0       

nw-24,0

w-1,90   

nw-1,90
38,1 - 128,0 143,0 0,80 1 ± 0,10

IIIA Gpz, Gp, P C - 0,30 28,0 1,90 13,2 13,3 16,5 23,6 0,60 1 ± 0,10

IIIB
Gpz, Gp, P, Żg, 

G
C - 0,15 22,0 2,00 15,6 19,2 23,0 32,9 0,60 1 ± 0,10

* symbol gruntu wg PN-86/B-02480/ tabela przedstawia przewodnie typy gruntów bez domieszek i przewarstwień oraz gruntów na pograniczu

w- grunty wilgotne, nw- grunty nawodnione
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Nasyp niebudowlany grunt słabonośny. które należy wybrać z podłoża budowlanego. Nie wyznaczono dla nich parametrów 
geotechnicznych
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Tab. 1

Inwestycja:„Przebudowa drogi powiatowej nr 

K1935 Myślenice-Bysina-Sułkowice od km 

6+420 do km 7+370 wraz z przebudową 

przepustu w km 7+195” 

N
r 

w
a
rs

tw
y
 g

eo
te

ch
n

ic
zn

ej

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

Rodzaj gruntu*

Symbol 

(wg pkt. 

1.4.6)  

Bysina, Jasienica

gm. Myślenice, pow. 

myślenicki, woj. 

małopolskie

Wprowadzone wartości parametrów geotechnicznych


