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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 ,,Myslenice-Bysina-Sulkowice” od km 6+420
do km 7+370 wraz z przebudowa przepustu w km 7+195 w miejscowosci Jasienica”,
gmina Myslenice, powiat myslenicki.

Zakres robot obejmuje:

- Budowe chodnika w nastepujacych odcinkach:

- chodnik lewostronny w km 6+420 — 7+185,

- chodnik prawostronny w obrebie peronu przystankowego w km 7+038 — 7+055,

- chodnik prawostronny w km 7+195 — 7+370.
- Przebudowe zjazdow zwyktych w ciggu chodnika — wykonanie na istniejacych zjazdach
zlokalizowanych po stronie projektowanego odcinka chodnika warstw konstrukcyjnych
oraz nawierzchniowych analogicznych jak na chodniku w granicach pasa drogowego,
- Przebudowg zjazdéw zwyktych po stronie projektowanego pobocza — na zjazdach w
ciggu projektowanego pobocza z kruszywa, na ktorych planowana jest przebudowa
istniejacych przepustow wykonane zostang nowe warstwy konstrukcyjne analogiczne jak
konstrukcja chodnika oraz nawierzchnia utwardzona z kruszywa,
- Utwardzenie zjazdéw — wykonanie na istniejacych zjazdach po stronie projektowanego
pobocza warstwy z kruszywa analogicznej jak na poboczu w granicach pasa drogowego
(dotyczy zjazddw, na ktorych nie bedzie przebudowy przepustow),
- Przebudowe wilaczen drég wewnetrznych — wyprofilowanie tukéw wilaczenia drog
wewnetrznych do drogi powiatowej,
- Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego na dnie i/lub brzegach,
- Przebudowe przepustéw — likwidacje lub likwidacje i wbudowanie nowego przepustu,
- Budow¢ odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami
ulicznymi oraz wylotami,
- Budowg pobocza utwardzonego z kruszywa 0 zmiennej szer. w zakresie 0,50-0,75m:

- pobocze prawostronne w km 6+420 - 7+033,

- pobocze prawostronne w km 7+055 — 7+195,

- pobocze lewostronne w km 7+185 — 7+370,

str. 4



Przebudowa DP K1935 m. Jasienica

- Budowe poszerzen nawierzchni o zmiennej szerokosci,

-Wykonanie warstw wigzacej 1 $cieralnej nawierzchni na calej szerokosci jezdni (na
istniejgcej jezdni z wykonaniem uprzedniego frezowania)

- Montaz urzadzen BRD — bariera drogowa H1W4A z pochwytem i bez pochwytu,

- Roboty wykonczeniowe.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania niniejszego projektu przebudowy jest umowa zawarta pomic¢dzy
Powiatem Myslenickim reprezentowanym przez Zarzad Drog Powiatowych w Myslenicach,
ul. Stowackiego 36, 32-400 Myslenice, a firmg projektowa Pracownia Inzynierska PRO-DM
Iwona Gryglak z siedzibg Droginia 386, 32-400 Myslenice.

Projekt zostal wykonany w oparciu o nastepujace dokumenty:

— Umowa z inwestorem,

— Mapa do celow projektowych,

— Ustalenia z Inwestorem,

— Inwentaryzacja w terenie.

— Obozwigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz.U. 2021r, poz 2351.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejsza inwestycja potozona jest na terenie zabudowanym w miejscowosci Jasienica
i w miejscowosci Bysina na terenie gminy Myslenice. W stanie istniejgcym W miejscu
inwestycji droga powiatowa nr K1935 posiada zmienng szerokos¢ od 5,40 do 6,00m. Brak
chodnikéw i1 poboczy utwardzonych. W ciggu przedmiotowego odcinka drogi powiatowe]
wystepuja zjazdy zwykle oraz wlaczenia drog wewngtrznych. W ciggu drogi powiatowej
w rejonie planowanej inwestycji wystepuja tereny oznaczone jako M — teren zabudowy
mieszkaniowej, MU — teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j i ZR — teren zieleni.

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej,

ponadto znajduje si¢ typowa infrastruktura - napowietrzna sie¢ -elektroenergetyczna
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i teletechniczna. Planowang inwestycjg objety zostanie odcinek drogi powiatowej K1935

o dtugosci 950m.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Dane techniczne drogi w ciagu projektowanego chodnika:

e Klasa drogi: Z
e Predko$¢ dopuszczalna: Vdop=50 km/h (teren zabudowany)
e Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

e Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,0m
e Szerokos$¢ chodnika: 3,08 -1,80m
e Kategoria ruchu: KR3
e Szeroko$¢ poboczy z kruszywa: 0,50-0,75 cm
o Przebudowa zjazdow o parametrach zgodnych z przepisami w granicach pasa

drogowego. Na istniejacych zjazdach zlokalizowanych po stronie projektowanego odcinka
chodnika wykonane zostang warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchniowe analogiczne jak na
chodniku w granicach pasa drogowego (dzialki drogowej). Po stronie projektowanego
pobocza — na zjazdach w ciggu projektowanego pobocza z kruszywa, na ktorych planowana
jest przebudowa istniejacych przepustow - wykonane zostang nowe warstwy konstrukcyjne
analogiczne jak konstrukcja chodnika oraz nawierzchnia utwardzona z kruszywa.
Uksztaltowanie projektowanego odcinka chodnika w ciggu drogi powiatowej

przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w czg$ci rysunkowej- rys nr 2.1-2.2.

3.2 Uksztaltowanie w planie
3.2.1 Chodnik

Poczatek opracowania zostat ustalony w km 6+420 wg kilometraza drogi powiatowej
nr K1935. Projektowany chodnik przebiega sladem krawedzi istniejacej drogi powiatowej lub
przesunigty jest wzgledem istniejacej osi drogi powiatowej o szerokos$¢ projektowanych

poszerzen jezdni. Miejscowo przewiduje si¢ niewielka korekte promieni tukéw poziomych
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oraz wykonanie poszerzen jezdni drogi powiatowej dla utrzymania szeroko$ci jezdni
w wymiarze 6,0m.

W odniesieniu do wymagan § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych

projektowany chodnik spetnia catej dtugosci wymogi w zakresie minimalnej szerokosci

chodnika.

NR KM KM KONCOWY SZEROKOSC  DL.ODCINKA

ODCINKA  POCZATKOWY CHODNIKA [m] [m]
1 6+420 6+492 2,28 72
2 6+499 6+898 2,28 399
3 6+898 7+013 2,00 115
4 7+019 7+185 2,28 166
5 7+038 7+055 3,08 17
6 7+195 7+237 2,00 42
7 7+237 7+370 2,28 133
EACZNA DLUGOSC CHODNIKA 944

% UDZIAL. CHODNIKA O SZEROKOSCI 2,28m 81

% UDZIAE. CHODNIKA O SZEROKOSCI 2,00 m 17

% UDZIAL. CHODNIKA O SZEROKOSCI 3,08 m 2

Wymiary spetniaja warunek dopuszczalnej minimalnej szeroko$ci — wynoszacej zgodnie z
§29 ust. 1 ww. rozporzadzenia 1,80m.

3.2.2 Ruch pieszy

W odniesieniu do § 28 Rozporzadzenia projektowany chodnik zapewni cigglos¢ ruchu

na odcinku DP K1935 od strony miejscowosci Bysina do sklepu i domu weselnego w m.
Jasienica w kier. Sutkowic oraz w przeciwng stron¢ w kierunku Myslenic. Nie projektuje si¢
drogi dla rowerdw, pobocza projektowane s3 po stronie przeciwnej do chodnika —
w przypadkach, gdy po przeciwnej stronie brak jest projektowanego chodnika. Ze wzgledu na
fakt, iz teren inwestycji znajduje si¢ wzdluz terenu zabudowy mieszkaniowe] oraz
mieszkaniowo-ustugowej w zwigzku z powyzszym zaprojektowano:

- w ciggu DP K1935: chodnik lewostronny w km 6+420-7+185 oraz chodnik prawostronny

w km 7+038-7+055 oraz w km 7+195-7+370 (taczna dt. 960m).
Ruch pieszy odbywac¢ si¢ bedzie po projektowanym chodniku.
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Majac na wzgledzie § 27 Rozporzadzenia projektowany chodnik dostosowany bedzie do oséb
poruszajacych si¢ przy pomocy urzadzenia wspomagajacego ruch poprzez odpowiednie
zachowanie pochylen podtuznych, obnizenia kraweznika na zjazdach 1 w rejonie
planowanego przejscia dla pieszych oraz zachowanie normatywnej szerokosci chodnika.

3.2.3 Zjazdy zwykle

Na projektowanym odcinku chodnika zaprojektowano utwardzenie nastepujacych zjazdow
(wg kilometraza DP K1935):

a) strona prawa: - km 6+706 - km 7+089
- km 6+506 - km 6+826 - km 7+121
- km 6+526 - km 6+893 - km 7+132
- km 6+589 - km 7+008 - km 7+148
- km 6+625 - km 7+021 - km 7+164
- km 6+648 - km 7+035

b) strona lewa:
- km 7+194 - km 7+282 - km 7+308

Na projektowanym odcinku chodnika zaprojektowano przebudowe nastepujacych zjazdow
(wg kilometraza DP K1935):
C) strona prawa:
- km 6+561(pp, naw. z kruszywa)
- km 6+566 (pp, haw. z kruszywa)
- km 6+934 (pp, naw. z kruszywa)
- km 6+972 (pp, naw. z kruszywa)
- km 7+239 (pp)
- km 7+279 (pp)
- km 7+319 (pp)

- km 7+358
d) strona lewa:
- km 6+458 (Ip) - km 6+968
- km 6+567 - km 6+805
- km 6+624 - km 6+864 - km 6+978
- km 6+720 - km 6+896 (Ip) - km 7+070 (Ip)
- km 6+793 - km 6+936 (Ip) - km 7+145 (Ip)

str. 8



Przebudowa DP K1935 m. Jasienica

- km 7+173 (Ip) - km 7+335 (pp)

* oznaczenie: Ip — likwidacja przepustu; pp — przebudowa przepustu
3.3 Konstrukcja nawierzchni

a) Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki i zjazdéw do przebudowy:

e 6 cm kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana (szara)

e 3 .cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

e 20cm podbudowa =z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego 0/31,5,
stab. mechanicznie

e podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1

b) Konstrukcja poszerzen jezdni

- 4 cm warstwa Scieralna AC11S

- 5 cm warstwa wigzaca z AC11W

- 5-7 cm podbudowa zasadnicza z AC16P

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywem z kruszywa lamanego 0/31mm stab.
mechanicznie C90/3

- 28 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR >35%

c) pobocze i zjazdy do utwardzenia

- 15cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5.

3.4 Odwodnienie drogi

Woda na przedmiotowym odcinku DP K1935 bedzie najpierw odprowadzana spadkami
w stron¢ projektowanego pobocza lub wzdtuz chodnika a nastgpnie do istniejacego rowu.
W dalszym odcinku DP K1935 (nachylenie terenu w stron¢ zachodnig) projektuje sie
kanalizacje deszczowa po stronie projektowanego chodnika oraz utrzymanie rowu otwartego
po stronie przeciwnej (wzdtuz pobocza). Na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej
woda splywala bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni do wpustéw ulicznych,
a nastegpnie przykanalikami do studni rewizyjnych 1 kanatéw kanalizacji.

Projektuje si¢ miejscowe umocnienie narzutem kamiennym dna i/lub skarp w ciagu
rowu w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Wyloty kanalizacji deszczowej
w ciggu DP K1935 w km 6+558, 6+946 i 7+198 zostang wypuszczone do przydroznych
rowow lub istniejagcych ukladéw odwodnienia. Studnie zostang wykonane z betonu C30/37
oraz w klasie wodoodpornosci W30. Studnie o przekroju kolowym zostang przykryte

pokrywami zeliwnymi typu lekkiego. Wody z wpustow do studni odprowadzane beda przez
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przykanaliki o przekroju ©@200mm, wpusty deszczowe bedg klasy D400. Koniec obszaru
objetego projektem przyjmuje si¢ w km 7+370 DP K1935.

4.  GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Inwestycja bedzie znajdowala si¢ na dzialkach nr: 238 w m. Bysina oraz 480
w m. Jasienica, gmina Myslenice, powiat myslenicki. Roboty w zakresie niniejszego

zgltoszenia nie beda wykraczalty poza w/w dzialki.

5. CEL INWESTYCJI

Glownym celem inwestycji jest budowa chodnika na odcinka drogi powiatowej nr K1935

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych.

6. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

W zakresie projektowanej inwestycji nie sg zlokalizowane obiekty wpisane do rejestru

zabytkow i1 podlegajace ochronie konserwatorskiej dla obszaru gminy Myslenice.

7. WPLYW SZKOD GORNICZYCH

Przy projektowanej inwestycji nie ma wptywu eksploatacja gornicza, gdyz inwestycja

lezy poza granicami terenow gorniczych dla obszaru gminy Myslenice.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Niniejsze opracowanie nie znajduje si¢ W granicach obszaru chronionego krajobrazu,
parkdw lub rezerwatow przyrody oraz w granicach obszaru Natura 2000. Analizujac
planowane przedsigwzigcie biorgc pod uwage jego charakter oraz rodzaj i skale mozliwego
oddzialywania, zarowno w fazie realizacji oraz eksploatacji, zamierzenie nie wptynie
znaczgco negatywnie na srodowisko. Na etapie budowy powstang ucigzliwosci krotkotrwate,
ograniczone do terenu prac i przemijajace wraz z ich zakonczeniem. Funkcjonowanie
przedsiewzigecia nie bedzie negatywnie wpltywa¢ na $rodowisko. Inwestycja w mysl
Rozporzgdzenia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie
nalezy do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko ani
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko w zwigzku z tym

nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $§rodowisko.
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9. ZIELEN

W obrebie inwestycji nie wystepuje zielen kolidujaca.

10. SIECI

W oparciu o wykonany podktad sytuacyjno — wysokosciowy stwierdzono, ze W zakresie

projektowanych robot wystepuja sieci uzbrojenia terenu:

. Sie¢ wodociggowa

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

o Sie¢ gazowa

. Sie¢ teletechniczna

o Sie¢ energetyczna

. Napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.

Istniejace w terenie sieci nie koliduja z przedmiotem zamowienia Oraz nie wymagaja

przebudowy ani zabezpieczenia w zwiazku z realizacia przedmiotowych prac.

Nie projektuje si¢ budowy kanalu technologicznego na podstawie art. 39 ust 6ba pkt. 4
Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2024.0.320 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych). Zgodnie z art. 39 ust 6ba pkt. 4 ww. Ustawy obowiazek lokalizacji

kanatu technologicznego (obowiazek ten zawarty jest w ust. 6 art. 39 ww. Ustawy) w pasie

drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drog nie dotyczy: ,, budowy przebudowy drogi
o dtugosci do 1000 metrow, jezeli sq spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po Zadnej ze stron,
b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatq budzetowq jednostki samorzqdu
terytorialnego, wieloletnig prognozq finansowq jednostki samorzgdu terytorialnego,
programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 programy wieloletnie ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub  planami,

o ktorych mowa w art. 20 zadania zarzgdcy drogi pkt 1 lub 2 (...)".
11. ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU I URZADZENIA BRD

W ramach inwestycji projektuje si¢ nastepujace elementy i urzadzenia BRD:
- bariera drogowa H1WA4A o dt. 28, 10, 9, 251 52m
- bariera drogowa HIW4A z pochwytem di. 22m
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Zgodnie z § 97 Rozporzadzenia urzadzenia obce przewidziane do wykonania w niniejszym
projekcie tj. bariery drogowe oraz elementy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
zostang usytuowane tak aby nie zmniejsza¢ szeroko$ci projektowanych elementow —
chodnika, pobocza, zapewniajac ochrong drogi i bezpieczenstwo uzytkownikoéw ruchu. Ich
lokalizacja 1 montaz nie wplyng na zmniejszenie statecznos$ci elementow 1 obiektow
drogowych. Elementy zlokalizowane w jezdni lub w ciggu chodnika/zjazdéw beda
usytuowane poza pasem przejazdu kot pojazdéw. Konstrukecje wsporcze ww. elementow nie

wplyna ograniczajaco na uzytkowanie czesci i urzadzen drogi.
12. UWAGI KONCOWE

Niekorzystne oddziatywanie dla terendw sasiednich, jakie moga wystapi¢ w okresie realizacji
przedsiewzigcia to hatas i zanieczyszczenia powietrza nieprzekraczajace dopuszczalnych
norm. Wszelkie prace prowadzone beda na terenie objgtym niniejszym Zgloszeniem.

Zakres przedmiotowej inwestycji w zaden sposéb nie narusza Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, ani tez nie wptywa na warunki, o ktorych mowa w art.30.

ust. 7 punkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane):

a) Nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

b) Nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow.

C) Nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych.

d) Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia badZz zwigkszenia ograniczen

lub ucigzliwosci dla terendéw sasiednich.

13. INNE DANE

o Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz z zachowaniem warunkoéw okreslonych w uzgodnieniach branzowych.

. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z opisem, projektami technicznymi, uwagami
okreslonymi w protokole z mnarady koordynacyjnej, uzyskanymi uzgodnieniami
branzowymi, aktualnymi normami, katalogami, obowigzujacymi przepisami, zasadami
sztuki budowlanej oraz w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Przed rozpoczeciem robot wykona¢ wywiad srodowiskowy

oraz sondowanie celem doktadnego okreslenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

str. 12



Przebudowa DP K1935 m. Jasienica

. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakow towarowych oraz nazw

wlasnych materialdw dopuszcza sie mozliwosé zastosowania materialdw rownowaznych lub

lepszych,

o Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny

posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub §wiadectwo zgodnosci ( w pojeciu ustawy Prawo

Budowlane) dopuszczajacy ich stosowanie. Kopi¢ stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢

do dokumentacji budowy.

e O zamiarze przystgpienia do robdt nalez powiadomic¢ wszystkich wiascicieli istniejgcych
na terenie inwestycji mediow.

. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja: ustawy, rozporzadzenia,

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - remontowych, normy PKN,

instrukcje oraz wytyczne producenta,
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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