SUBAQUA
CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr 1.1

Lokalizacja:
Bysina, Jasienica
gm. Myslenice, pow. myslenicki,
0j. matopolskie

OTWOR NR 1
[nwestycja: przebudowa drogi powiatowej Skala pionowa: 1:100
Inwestor:  zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach Rzedna: 390,5 m npm.
Opracowata: Data: Czerwiec 2023

mgr inz. Katarzyna Rogowska
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CONSULTING OTWOR NR 2
Lokalizacja: NWestyCja:  prrebudowa drogi powiatowej Skala pionowa: 1:100
Bysina, Jasienica ) Inwestor:  Zarzad Drég Powiatowych w Myélenicach |Rzedna: 397,0 m npm.
gm. Myslenice, pow. myslenicki,
0j. matopolskie Opracowata: - ins Katarzyna Rogowska Data: Czerwiec 2023
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CONSULTING OTWOR NR 3
Lokalizacja: NWestyCJa:  przebudowa drogi powiatowe;j Skala pionowa: 1:100
Bysina, Jasienica L Inwestor:  zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach |Rzedna: 408,0 m npm.
gm. Myslenice, pow. myslenicki,
0j. matopolskie Opracowata: \orins Katarzyna Rogowska Data: Czerwiec 2023
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